Zatgcznik do OPZ nr 3

Istrukcja Czyszczenia Prysznicow Wrazen w Strefie Saun.

Konserwacja deszczownicy:

Deszczownice nalezy czysci¢ przynajmniej co 7 dni. Do mycia deszczownicy, tafli
wigcznika dotykowego i innych elementow armatury prysznica wrazen nalezy uzywac
Srodkoéw do czyszczenia armatury ogdlnie dostepnych i stosowac sie, do instrukciji
stosowania danego produktu. Zabrania sie stosowania $rodkéw czyszczacych, ktére
mogq mechanicznie lub chemicznie porysowac/uszkodzi¢ powierzchnie elementow
skladowych Prysznica Wrazen. Czyszczenie deszczownicy nalezy przeprowadzi¢ tak
aby nie uszkodzi¢ silikonowych koncowek ksztattujacych strumienie wody.

Co ok. 30 dni zaleca sie zdemontowanie ostony dyszy mgly poprzez odkrecenie jej
palcami, nastepnie przy uzyciu narzedzi odkrecenie dyszy i zanurzenie jej w $rodku
odkamieniajgcym, zachowujac przy tym nalezyta ostroznosc.

Wyczyszczong z kamienia dysze nalezy ponownie zainstalowac, uzywajac przy tym
materiatu do potaczen gwintowych np. nici teflonowe;.

Brak konserwacji, twarda woda przyczyni si¢ do zatykania dysz natrysku, a w
szczegollnosci dyszy mgly. Pojawia sig takze nie estetyczne zacieki z soli weglanu
wapnia zwanego popularmie kamieniem. Kamiert moze spowodowac czesciowe lub
catkowite zatkanie/uszkodzenie deszczownicy.

Poprawnie dziatajgca deszczownica ma pionowe strugi wodne, a dysza mgly rozpyla
wode w postaci bardzo drobnych kropelek.

Konserwacja tablicy sterujacej:

Podczas czyszczeniadeszczownicy, scian prysznica (mozaiki,ceramiki)
nalezy wylaczy¢ zasilanie prysznica wrazen. Panel dotykowy znajdujacy
wewnatrz prysznica, nie bedzie wowczas aktywny.

Zabrania sie czyszczenia panelu dotykowego strumieniem wody o
wysokim ci$nieniu. Moze to spowodowac uszkodzenie panelu.

Nalezy sprawdzac okresowo czy silikon pomiedzy panelem a $ciang

nie jest uszkodzony mechanicznie

Codzienne nalezy czyscic kraty przelewowe przy natryskach oraz
co tydzien gruntownie deszczownice natryskow.



