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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Mikofaja Reja w miejscowosci

Smardzéw, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslaskie.

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w celu opisania niezbednej do wycinki zieleni na terenie objetym inwestycjg
oraz sporzadzenia projektu nasadzen zastepczych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z inwestycjg wykonano inwentaryzacje istniejacego zadrzewienia w obrebie inwestycji oraz
wskazano drzewa i kolidujace z inwestycja.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$laskim, w powiecie wroctawskim,
w gminie Siechnice, w miejscowosci Smardzow na dziatce ew. nr 94/1 (obreb Smardzéw) — dziatka drogowa dr,
ktorej wascicielem jest Gmina Siechnice. Doktadna lokalizacja inwestycji znajduje sie na planie orientacyjnym
(Rys.1).

5. INWESTOR

GMINA SIECHNICE
Ul. Jana Pawta Il 12

55-011 Siechnice

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Mapa zasadnicza;

> Wizje lokalne w terenie;

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami;
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» Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;

> Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z pézniejszymi
Zmianami;

» Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

7. STAN ISTNIEJACY
Inwentaryzacjg objeto teren okreslony na planie granicami opracowania. Obecnie na terenie inwestycji
znajduje sie zieleh wysoka w postaci drzew oraz zielen niska w postaci trawnikéw. Drzewa wystepujace na

obszarze objetym niniejszym opracowaniem zestawiono w tabeli:

Tabela 1. Inwentaryzacja drzew

Wymiary Koniecznosé
Ozn. . Nazwa Obwod pnia | Obwad pnia ; Stan uzyskania
Na planie Isk Wys. Sr. kor. zdrowotny/ leni
sytuacyjnym polska na wys. ha wys. 5 e [m] [m] uwagi zezwolenia na
130 cm [cm] [cm] wycinke
D1 Jesion 63+51+47 140 11 6 . -
wyniosty
D2 Js;?r‘]"ggc 50+45+53+27 55478 8 3 DO USUNIECIA TAK

8. STAN PROJEKTOWANY

8.1 Nasadzenia

W zwigzku z wycinkg drzew przedstawionych na planie sytuacyjnym, planuje sie nasadzenia
rekompensujgce, wykonane w obrebie obszaru inwestycji, wzdtuz drogi na objetych opracowaniem dziatkach.
Projekt przewiduje nasadzenie 1szt. drzewa oraz zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa

drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i obsiew trawg na warstwie humusu gr. 10 cm.

Tabela 3. Wykaz drzew projektowanych

Ozn.
Na planie Nazwa polska Wysokos¢ Szerokos¢ Srednica Uwagi
sytuacyjnym
D3 Jesion wyniosly om 1m 0.1m Sadzi¢ w odlelg’f'osmloc.illnnych drzew
nie mniejszej niz 6-7m
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8.2 Powierzchnie trawiaste

Projekt zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i obsiew
trawg na warstwie humusu gr. 10 cm.

W obrebie wszystkich zielencow nalezy wykona¢ warstwe humusu o grubosci 15 cm oraz obsiew traw w
losci 25 g na m2. Dobér mieszanki nasion powinien by¢ zwigzany z duzg wytrzymatoscig na zmienne i
niekorzystne warunki siedliskowe oraz na umiarkowane deptanie. Na potrzeby projektu przyjeto, ze w
pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatozone zielence wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla
trawnikow dywanowych (powinny by¢ regularnie koszone do wysokosci ok 3-4 cm a w okresie suszy czesto
zraszane tak, aby utrzymywaly zielen przez caty rok). Jest to uzasadnione celem wytworzenia gestej darni.

9. CHARAKTERYSTYKA ZIELENI
9.1 PROPONOWANE DRZEWA

Jesion wyniosty:
Jesion jest dorodnym dtugowiecznym drzewem o cylindrycznej koronie. Jego konary wznoszq sie pod

ostrym katem, a pien jest smukty, prosty i pokryty ciemnoszarg matowg kora. Charakterystyczne liscie jesionu
sq ztozone - jeden lis¢ tworzy od 7 do 11 par listkow utozonych naprzeciwlegle i listek szczytowy. LiSC o takiej
budowie nazywamy nieparzystopierzastym. Zimg na gatgzkach mozemy zobaczy¢ pokazne czarne paki. Jesion
ma na jednym drzewie trzy rodzaje kwiatow: Zzenskie, meskie i obuptciowe. Pojawiajg sie one przed rozwojem

lisci. Jest to gatunek typowy dla laséw tegowych i wawozow, czesto takze sadzony w parkach i wzdtuz drog.

Kora: U miodych drzew bardzo gtadka, popielatoszara, u starszych delikatnie spekana.
Liscie: Ztozone, listki spodem owtosione.
Owoce: Orzeszek sptaszczony ze skrzydetkiem. Czesto pozostajg na gateziach do wiosny.

10. WSKAZANIA JAKOSCIOWE ROSLIN

Materiat szkotkarski powinien by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej i odpowiadaC okreSlonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny powinny by¢ zdrewniate,
zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dtugosci pedow a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny
by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy,
bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
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odrostéw podktadki. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny. Zaktada sie sadzonki drzew o obwodzie pnia 8 - 10 cm i wysokosci 180 — 220

cm, wyréwnane pod wzgledem ksztattu.

11. DODATKOWE WYMAGANIA ROSLIN

1. Rosliny powinny by¢ zgodne z parametrami podanymi dla poszczegdlne] odmiany i gatunku.

2. Powinny posiadac cechy charakterystyczne dla gatunku i odmiany oraz bez zastrzezen spetnia¢ wymagania
dotyczace wielkosci, muszg by¢ w dobrym stanie.

3. Rosliny powinny by¢ oznaczone etykietq zawierajaca petng nazwe rosliny, w tym nazwe facinskg (w
przypadku dostawy jednolitej wystarczy zaopatrzy¢ w etykiete jedng rosline).

4. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej, jak rowniez rosliny przesadzane mniej razy.

5. Wielkos¢ bryly korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa lub obwodu na
wysokos$ci 1m nad szyjq korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnigta korzeniami.

6. Pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych z ingerencjg ogrodniczg oraz pogoda (ciecia,
ztamania).

7. Niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane zig lub p6zng przycinkg (na przyktad
poznym usunieciem bocznych pedow przy pniu), niedopuszczalne sg rowniez jakiekolwiek inne Swieze

uszkodzenia gatezi i pnia.

12. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Prace przygotowawcze do nasadzen i zatozenia trawnikow.

Prace te majg na celu przygotowanie gleby pod nasadzenia i zatozenie trawnikdw, mozna je rozpocza¢
po zakoriczeniu prac zwigzanych z plantowaniem terenu i zakonczeniem rob6t budowlanych w obrebie drogi.
Przygotowanie terenu pod nasadzenia bedzie polegato przede wszystkim na zwalczeniu chwastow trwatych
oczyszczeniu z ewentualnych resztek budowlanych, pracach agrotechnicznych, wykonywanych w celu
polepszenia struktury gleby.

Sadzenie drzew:

Sadzenie drzew mozna rozpocza¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z plantowaniem terenu,
rozscieleniem ziemi urodzajnej i zakoficzeniu robot budowlanych w obrebie drogi. Przy sadzeniu drzew nalezy
uwzgledniC przebieg instalacji podziemnych i odpowiednio zabezpieczy¢ je przed korzeniami drzew, stosujgc

panele bariery mechanicznej, ekrany przeciwkorzenne.
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Prace wykonczeniowe

Prace wykonczeniowe polegajg na roztozeniu geowtokniny, $cidtkowaniu korg nasadzen roélin,

palikowaniu drzew (3 paliki + poprzeczki gora dot + tasmy elastyczne).

Zaktadanie trawnikow

Do zaktadania trawnikow mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac przygotowawczych i nasadzen.

Podana kolejno$¢ prac powinna byé stosowana na obszarach stanowigcych integralna cato$é.

W uzasadnionych przypadkach grupy prac polegajace na sadzeniu drzew i wykonczeniu powierzchni

nasadzen i zaktadaniu trawnikow moga by¢ prowadzone réwnolegle.

13. PIELEGNACJA ZIELENI W 24 MIESIECZNYM OKRESIE GWARANCYJNYM

Utrzymanie zieleni:

Pielegnacja zieleni przez okres 24 miesiecy.

W zakres utrzymania wchodzi:

- nawadnianie zieleni, czestotliwos¢ zalezna od warunkow atmosferycznych i rodzaju roslin,

- koszenie trawnikow wraz z zagospodarowaniem pokosu.

- przycinanie w miare potrzeby drzew z zagospodarowaniem materiatu ze $cinki,

- uzupetnianie drzew, ktére ulegty obumarciu ze wzgledu na wady materiatu szkétkarskiego, btedy w pielegnacii
lub niewtasciwe sadzenie,

- uzupetnienie ubytkdéw w trawniku,

- systematyczna poprawa palikowania i wigzan przy drzewach,

- objawowo zwalczanie szkodnikéw i chordb roslin (opryski).

Wszystkie prace zwigzane z pielegnacja i utrzymaniem zieleni nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodniczg
i kalendarzem ogrodniczym.

Sadzonki nalezy nawozi¢ wielosktadnikowym nawozem z mikroelementami szczegdlnie z magnezem i
cynkiem juz po pierwszym sezonie wegetacyjnym. Nalezy spulchnia¢ glebe wokét pnia i podlewac (minimalna
jednorazowa dawka wody winna wynosic¢ 25 litrow na drzewo). Zabiegi nalezy wykonywac co dwa tygodnie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie. Pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm.

Nastepne koszenia powinny odbywa¢ sie¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokoS¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12cm,
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Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe

pazdziernika),

Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa czesto i w regularnych

odstepach czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej

trawy. Chwasty w pierwszym okresie nalezy usung¢ recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu

nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowaC tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w

poszczegolnych porach roku:
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
- od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, tylko fosfor i potas.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenia ilosci zanieczyszczen [w m3]

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
- ilosci rozrzuconego kompostu

- prawidtowego uwatowania terenu

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin")

Kontrola w czasie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu:
- montazu oston,

- nawodzenie i nawadnianie drzew.
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15. SPRZET DO PRAC W ZIELENI

Do wykonania zieleni drogowej nalezy korzystac z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

sprzetu do pielegnacji zadrzewien

pit spalinowych i recznych,
drabin.

16. TRANSPORT

Transport materiatow do nasadzen moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem,

Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW
NR [TYTUL SKALA
1 |ORIENTACJA 1:10000
2 |PROJEKT WYCINKI DRZEW 1:500
3 |PROJEKT NASADZEN ZASTEPCZYCH 1:500
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