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STADIUM:

NAZWA:

LOKALIZACJA.

INWESTOR:

BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE

PINKONCEPT:

SP.Z0.0.SP.K.

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC.
DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY
DWOR

Debogoérze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
Gmina Kosakowo, powiat pucki,

Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny:
0007 Pogorze, dz. nr: 172, 178/112, 171/19, 178/144, 185, 171/89, 190/1,
190/493, 176/4, 171/21, 190/8, 177/1 (177), 178/147 (178/121), 1201/1
(1201), 1111/12 (1111/3), 171/211 (171/65), 171/209 (171/105),
171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1 (1186), 1187/1 (1187),
1116/3 (1116/2), 171/203 (171/18)

221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny: 0008 Debogoérze: dz. nr:
48/3 (48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1), 234/2 (234), 233/25 (233/13),
82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 (237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1), 94/6 (94/5),
86/3 (86/2), 95/1 (95), 96/17 (96/4), 97/1 (97), 88/66 (88/65), 89/6
(89/5), 90/3 (90/1), 91/1 (91), 51/1 (51),, 121/8, 121/18, 121/20, 121/22,
121/24, 157/5, 235, 49, 66, 50, 236/20, 237/15, 96/10, 92

*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
W nawiasach podano numery dziatlek przed podziatem

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

BRANZA:

SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTANT:

SPECJALNOSC SANITARNA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN

MGR INZ. MALGORZATA POM/0027/PBS/17
SOLTYSIAK-GNATOWSKA

SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC SANITARNA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN

MGR INZ. ALICJA POM/0298/PBS/16
WARNKE-KURZYNOWSKA

DATA:

08.2019

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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ZESTAWIENIE WYDAWNICZE OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM | Z 1l

1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO
1.3.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU ZBIORNIKA WODNEGO

1.4. INWENTARYZACJA ZIELENI

1.5. UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM Il Z III

2.1. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

2.2.  PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2.3.  PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM III Z 1II

3.1. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2.  PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJA SANITARNA

3.3. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

3.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
MATERIALY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI NA ZEZWOLENIE NA REALIZAJE
INWESTYCJI DROGOWEJ

5. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

6. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
7.
8
9

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ]

. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJ SANITARNA

10.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
11.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
12.PROJEKT PODZIALU

13.KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

14. OPERAT WODNOPRAWNY

15.INWENTARYZACJA GATUNKOW CHRONIONYCH
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16. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY DROGOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA KANALIZAJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY TELETECHNICZNEJ

17.PRZEDMIAR ROBOT
18.KOSZTORYS INWESTORSKI
19.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. I?E,BOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

2. INWESTOR

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetnic przy przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami)
— Polskie Normy i przepisy branzowe
— Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzgdzen

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

— Mapa do celéw projektowych

Wizja w terenie

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt odprowadzenia wéd deszczowych w ramach projektu
budowy ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogorze oraz ulicy Paska w
miejscowosci Suchy Dwér, w gminie Kosakowo, w powiecie puckim w wojewodztwie
pomorskim do istniejgcych zbiornikow retencyjnych (dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze
1 48/2 oraz 51 w Debogorzu).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci Debogorze,

w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim.
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Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowosci Suchy Dwor w

gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewoddztwie pomorskim.

W stanie istniejgcym ulice Paska oraz Chmielna posiadajg nawierzchnie gruntowg o
szerokosci okoto 5,00m. Stan techniczny ulic jest ztym, a miejscami droga jest trudno

przejezdna. Ulice nie posiadajg oswietlenia ulicznego, ani kanalizacji deszczowe;.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szerokos$ci okoto
6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy o szerokosci
okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada kanalizacji

deszczowe).

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni oraz do

istniejgcych rowow drogowych.

Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki betonowe.

Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokos$ci okoto

4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowej.

Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szerokosci okoto
6,00m.

Tereny, po ktérych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami
ornymi i uzytkami zielonymi. W stanie istniejgcym czesSciowo przebiegajg pod nig sieci i

instalacje:

elektryczna,

— teletechniczna,

— gazowa,

— kanalizacji sanitarnej,

— wodociggowa.




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Referat Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Kosakowie wody opadowe z projektowanej drogi w

ramach niniejszego opracowania nalezy odprowadzi¢ do:

- istniejgcego stawu (zbiornika wodnego na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze) — dot.
odwodnienia ronda w skrzyzowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, czesci Paska, Reja w Suchym

Dworze,

- istniejgcego systemu odwodnieniowego poprzez projektowane rowy odwadniajgce do
zakonczonego miejscowym zagtebieniem (zbiornikiem) na granicy dz. nr 48/2 i 51 w
Debogorzu — dot. skrzyzowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej, Chmielnej i czesci

Paska.

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdujgcego sie na dz. nr 1116/2 przed przelaniem
projektuje sie by pass, dzieki ktéremu nadmiar wody bedzie kierowany poprzez
projektowane rowy odwadniajgce do zbiornika w Debogoérzu dz. nr 48/2 i 51. Zbiornik
retencyjny w Debogdrzu projektuje sie przy zatozeniu koniecznosci przejecia wod
opadowych z catej cigzgcej zlewni dotyczgcej niniejszego opracowania, przy zatozeniu

.przetrzymania” deszczu nawalnego padajgcego nieustannie przez 15min.

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami, odwodnienie przedmiotowych ulic odbywac sie bedzie
czesciowo przez system rowdw odwadniajgcych, a czesciowo przez system szczelnej
kanalizacji deszczowej, ktora jednoczesnie bedzie przejmowata wode opadowg

zgromadzong w rowach.

Rowy odwadniajgce, jak i powiekszenie istniejgcych zbiornikdbw odwadniajgcych

projektuje sie wg odrebnego opracowania branzy drogowe;.

Obecnie w miejscu projektowanej drogi nie ma systemu szczelnej sieci kanalizacji
deszczowej. W zwigzku z jej brakiem nalezy zaprojektowac sie¢ deszczowg z rur litych
PVC-U SN10 (w zakresie srednic @400-08625) oraz z rur PP-B (dla srednic > J625)
SN12. Odprowadzenie wody deszczowej z wpustow ulicznych zlokalizowanych w

projektowanej drodze nalezy przewidzie¢ poprzez rury DN200 PVC SN8. Wpusty
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deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach

Sciekowych DN500 zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Na rysunkach Sd3.1-Sd3.4 pokazano podziat obszaru na zlewnie czgstkowe. Srednice
rur tgczgcych poszczegdlne studnie oraz zastosowane spadki, zostaty dobrane tak, aby

napetnienie kanatu nie przekroczyto 85%.

W zwigzku z istniejgca infrastrukturg podziemng wystepujgcag w rejonie projektowanych
rond, proponowana trasa kanatu deszczowego jest jedyng mozliwg, ze wzgledu na bliska

odlegtos¢ istniejgcych sieci.

6.2. ODBIORNIK WOD OPADOWYCH

Odbiornikiem wodd opadowych bedag istniejgce zbiorniki wodne: bezodptywowy
zlokalizowany na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze oraz odptywowy zlokalizowany na
granicy dz. nr 48/2 i 51 w Debogérzu, ktore nalezy powiekszy¢ (wg opracowania branzy

drogowe)).

6.3.UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé studnie rewizyjne o
konstrukcji zelbetowej (monolitycznej lub prefabrykowanej z kregéw) potgczeniowe z
0,50m osadnikiem i przelotowe bez osadnika o S$rednicy wewnetrznej zaleznej od
srednicy rurociggu potgczeniowego, bez zwezek i komindw wiazowych. Nalezy
zastosowac studzienki o srednicy wewnetrznej DN1200 (dla srednicy rurociggu do dn400
wigcznie), DN1500 (dla $rednicy rurociggu dn500 - dn630 witgcznie) i DN2000 (dla
Srednicy rurociggu powyzej dn625mm). Komory robocze studni rewizyjnych winny byc¢
wykonane z betonu klasy kl. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nw<4%, mrozoodpornego F-150, tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocag
odpowiednich uszczelek. Dno studni rewizyjnych nalezy ustawia¢é na podtozu
wzmocnionym. Ptyte pokrywowg wykonac jako prefabrykowang z Zelbetu o srednicy
wiekszej od zewnetrznej srednicy kregéw, z otworem wiazowym o Srednicy 600 mm,
osadzonym na pierscieniu odcigzajgcym. Wiazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej
regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac pierscieni
regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m). Witazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane Ilub

zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa

10
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szarego z pokrywg. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach — stosowac¢ wiazy klasy
D400. Stopien zageszczenia poditoza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym
powinien by¢ nie mniejszy niz IS = 0.98. Korpusy wiazéw studni rewizyjnych

zlokalizowanych poza pasem jezdnym (w zieleni) wymagajg kotwienia.

Wpusty deszczowe nalezy montowaC na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych DN500 z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nw<4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki $ciekowe muszg posiada¢ osadnik o

gtebokosci 700mm, a ich dno nalezy ustawi¢ na podtozu wzmocnionym.

Przy odprowadzeniu wod deszczowych ze szczelnej kanalizacji deszczowej do rowu
nalezy zastosowac prefabrykowane wyloty kolektora, zabezpieczone kratg — konstrukcja

monolityczna wg KPED 02.16.

Przed odptywem wod opadowych z rowu do szczelnej sieci kanalizacji deszczowej
(przed studnig rewizyjng umieszczong w rowie) nalezy zastosowac¢ monolityczny osadnik
betonowy wg KPED 01.14.

Przy odprowadzeniu wod deszczowych ze szczelnej kanalizacji deszczowej do
zbiornikbw retencyjnych nalezy zastosowac¢ prefabrykowane wyloty kolektora,

zabezpieczone klapg burzowg wg KPED 02.19/02.20.

6.4.MATERIALY DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do budowy rurociggéw nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do
stosowania ~w  kanalizacji  deszczowej z  wymaganymi  wtasciwosciami
wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie. Projektowang kanalizacje deszczowg
wykona¢ z rur kanalizacyjnych petnosciennych PVC-U o zwigkszonej sztywnosci
obwodowej, kielichowych - klasy SN10 [KN/m2] o $rednicy dn400 - dn630[mm]. Dla
projektowanej kanalizacji deszczowej powyzej srednicy dn630 nalezy stosowac rury
strukturalne z polipropylenu PP-B o dwusciennej konstrukcji, z wewnetrzng $ciankag
gtadka i profilowang sciankg zewnetrzng — klasy SN12 [kN/m2]. Przykanaliki od wpustow
deszczowych wykonac¢ z rur PCV dla kanalizacji zewnetrznej kl.SN8 [kN/m2], tgczonych
na kielichy z gumowymi uszczelkami, zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz zgodnie
ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng (SST) dotyczgcg wykonania i odbioru robot
budowlanych dla wykonania kanalizacji deszczowej.
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6.5.PODCZYSZCZANIE WOD OPADOWYCH

W zwigzku z intensywnymi opadami na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg oraz w
celu zminimalizowania przedostania sie zanieczyszczen z projektowanej drogi do

zbiornikdw retencyjnych proponuje sie zastosowac zespét separatora z osadnikiem.

Dla zbiornika ZB1 zlokalizowanego na dz. nr 48/2 i 51 w Debogérzu:

Dane separatora:

Typ urzadzenia: ESL-Z 130/1300 S
Qnom: 130dm3/s

Qmax: 1300dm?/s
Srednica wew. 2500mm

Srednica rur wlotowej: max 1200mm
Rzeczywista poj. osadnika: 790dm?

Poj. magazyn. oleju: 1950 dm?3

Masa catkowita: 14100kg

W celu podczyszczania sciekow z tatwo opadajgcej zawiesiny o gestosci wiekszej niz

1kg/dm3 nalezy zastosowac osadnik wirowy i umies$ci¢ go przed separatorem.

Dane osadnika:

Typ urzadzenia: EOW-1 130/1300 S
Qnom: 130dm?3/s

Qmax: 1300dm?/s
Srednica wew. 3000mm

Srednica rur wlotowej: max 1000mm
Rzeczywista poj. osadnika: 12170dm?

Poj. magazyn. oleju: 57 dm?
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Masa catkowita: 20600kg

Dla zbiornika ZB2 zlokalizowaneqo na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze:

Dane separatora:

Typ urzgdzenia: ESL-Z 15/150
Qnom: 15dm?3/s
Qmax: 150dm?/s
Srednica wew. 1200mm
Srednica rur wlotowej: max 600mm
Rzeczywista poj. osadnika: 180dm?

Poj. magazyn. oleju: 300 dm?
Masa catkowita: 4400kg

W celu podczyszczania sciekdéw z tatwo opadajgcej zawiesiny o gestosci wiekszej niz

1kg/dm3 nalezy zastosowaé¢ osadnik wirowy i umiesci¢ go przed separatorem.

Dane osadnika:

Typ urzadzenia: EOW-1 15/150
Qnom: 15dm?3/s
Qmax: 150dm?/s
Srednica wew. 1200mm
Srednica rur wiotowej: max 400mm
Rzeczywista poj. osadnika: 1290dm?

Poj. magazyn. oleju: 50 dm?

Masa catkowita: 4400kg
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UWAGA:

Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze, ktorych warstwa przekroczy
10-15 cm bedg usuwane kazdorazowo przy uzyciu wozu specjalistycznego spetniajgcego

odpowiednie wymogi przez koncesjonowany zakfad.

Osadnik z nagromadzonego osadu po wypetnieniu przez osad 'z - % pojemnosci, nalezy

oczysci¢ przy pomocy wWozu asenizacyjnego przez koncesjonowany zaktad.

Eksploatujgcy separator zawrze umowe na odbiér odpadoéw ropopochodnych z firmg
uprawniong do wywozu, skladowania, zagospodarowania lub utylizacji tego typu

odpadow.

Stan zanieczyszczeh w separatorze i osadniku nalezy kontrolowac¢ dwa razy w miesigcu i

W razie potrzeby przeprowadzi¢ czyszczenie.
Stan techniczny kontrolowaé minimum 2 razy w roku (na jesien i wiosne).

6.6.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych sposobem mechanicznym i recznym. W
miejscach skrzyzowania trasy kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty wykonaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Przed wykonaniem
robét ziemnych nalezy wykona¢ odkrywke kontrolng, aby stwierdzi¢ rzeczywiste
zagftebienie istniejgcej sieci. Wszystkie odstoniete w wykopie urzgdzenia podziemne
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do utozonej nad wykopem
belki nosnej. Powinno sie zawiadomi¢ uzytkownikow urzgdzen podziemnych w celu
uzgodnienia ich ewentualnych zgdahn w sprawie zabezpieczenia. Dla wykonywania robot
ziemnych szeroko$¢ dna wykopu winna byé na prostych odcinkach wieksza o co
najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,50 m.
Gtebokos¢ utozenia pokazana na profilach. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci . Pod przewodem
kanalizacyjnym powinna by¢ wykonana podsypka o gtebokosci min. 15 cm z piasku, a
nad przewodem nalezy wykona¢ nadsypke o gtebokosci min.10 cm z piasku. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu sieci, wykop
nalezy czesciowo zasypa¢ do wysokosci 30+40 cm nad przewodem kanalizacyjnym.
Grunt nalezy ubi¢ i utozy¢ nad przewodem czarng tasme ostrzegawczg o szerokosci 0,1

do 0,2 m z wkfadka metalowg. Po utozeniu rur w wykopie a przed zasypaniem nalezy je

14



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

zgtosi¢ do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Nastepnie
nalezy zasypywac¢ wykop do konca, ubijajgc ( zageszczajgc ) warstwami co 20 cm grunt.
Stopien zageszczenia podtoza w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz 1s=0.98.
Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w wykopie powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur,
uszkodzenia powtok oraz wystepowania nadmiernych naprezen w przewodach. Wykopy

wykonywac jako waskoprzestrzenne z petnym oszalowaniem.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wdod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wodd
gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢é na miejsce odkiadu Ilub

rozplantowac przy studni oraz przy rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczagc od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat
nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku
naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed =zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Studnie nalezy zabezpieczy¢
przed doptywem wod z otaczajgcego terenu przez nadanie odpowiednich spadkdéw lub

obwatowanie studni.

6.7.PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci wykonywac¢ zgodnie PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych”. Szczelnos¢ studzienek kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajgc
sieC wodg wodociggowsg. Instalacja kanalizacji deszczowej oraz studzienki powinny
gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania bedg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczagtkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2[I/m2] dla przewodéw wraz ze studzienkami

kanalizacyjnymi wtazowymi.

7. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE ILOSCI WOD OPADOWYCH

Projektujgc sie¢ deszczowg przyjeto natezenie deszczu nawalnego rowne
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g=300 dm3/s x ha.
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

nawierzchnia bitumiczna - W= 0,9

nawierzchnia z kostki kamiennej - W= 0,85

nawierzchnia z ptyt YOMB - W= 0,25

zielen — W=0,1
Srednia roczna suma opadéw: p=600mm
Natezenie deszczu miarodajnego: g= 174 dm3/s x ha

W czasie trwania deszczu t=15min i czestotliwosci wystepowania deszczu ¢=20%, na
podstawie modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu pétnocno —

zachodniego.

Q=W¥Y*q*A
Miarodajny przeptyw wod opadowych:
Qm=Q*t
Przeptyw wod deszczowych dla catej zlewni:
Q=A*q* ¥

Przeptyw wod deszczowych dla zbiornika ZB2:

Q = 108,24dm3/s -->> dobrano przewod PVC-U o srednicy dn400 (spadek i=0,5%,
wypetnienie kanatu 62%, predko$¢ v=1,49m/s).

Przeptyw wod deszczowych dla zbiornika ZB1 — odpowiadajacy przeptywowi dla catej

zlewni:

Q = 1243,14dm3/s -->> dobrano przewdéd PP-B o srednicy dn925 (DN800) (spadek
i=0,5%, wypetnienie kanatu 86%, predkos¢ v=2,78m/s) - biorgc pod uwage rowniez
zlewnie zbiornika ZB2
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7.1.OBLICZENIA SZCZEGOLOWE ZLEWNI

nawierzchnia z kostki

nawierzchnia bitumiczna . . nawierzchnia z ptyt YOMB RAZEM
kamiennej el
g=300 Q obcigzenie | $rednica
nr /s*ha | [I/s] | wylotu[l/s] |  [mm]
A W ¢ | Azred A W ® | Azred A W[ ¢ | Azred A W ¢ | Azred | Azred Y
[ha] | [-1 | [-1 | [hal | [ha] | [-] | [[]| [ha]l | [ha] [-] | [hal | [ha] | [[1 | [[] | [hal [ha]
do Kd74 0,016 | 0,9 | 1 |0,014 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,032 0,1 | 1 |(0,003| 0,018 300 5,28 5,28
Kd73 0,034 | 0,9 0,000 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,031 | 0,1 1 (0,003 | 0,003 300 0,93 6,21
Kd72 0,9 0,000 0,85 0,000 0,25 0,000 0,1 0,000 | 0,000 300 0,00 6,21
Kd71 0,038 09| 1 |0,034 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,029 | 0,1 | 1 |0,003| 0,037 300 |11,13 17,34
Kd70 0,009 09| 1 |0,008 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,005 | 0,1 0,001 | 0,009 300 2,58 19,92
Kd69 0,9 0,000 0,85 0,000 0,25 0,000 0,1 0,000 | 0,000 300 0,00 19,92
Kd65 0,013 | 0,9 1 (0,012 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,012 | 0,1 1 (0,001| 0,013 300 3,87 3,87
Kd64 0,095 | 0,9 1 (0,086 |0010|085| 1 | 0,009 [0,003]| 0,25 1 (0,001]|0,024| 0,1 1 (0,002 | 0,097 300 29,15 33,02
Kd68 0,004 | 0,9 1 (0,004 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,006 | 0,1 1 (0,001 | 0,004 300 1,26 1,26
Kde7 0,029 |09 | 1 |0,026 0,85 0,000 (0,003 | 0,25 | 1 |0,001|0,012| 0,1 | 1 |0,001| 0,028 300 8,42 9,68
Kd66 0,051 | 0,9 1 (0,046 |0,006| 0,85 | 1 | 0,005 0,25 0,000 | 0,018 | 0,1 1 (0,002 | 0,053 300 15,84 25,52
Kd63 78,45 78,45
Kd62 0,022| 09| 1 |0,020(0,006| 0,85 | 1 | 0,005 0,25 0,000 | 0,002 | 0,1 0,000 | 0,025 300 7,53 85,98
Kd61 0,040 | 0,9 1 (0,036|0003|085 | 1 | 0,003 0,25 0,000 | 0,020 | 0,1 1 (0,002 | 0,041 300 12,17 98,15
Wp59- Kd59 (0,029 |09 | 1 [0,026 | 0,007 | 0,85 | 1 | 0,006 0,25 0,000 | 0,016 | 0,1 | 1 |0,002 | 0,034 300 |10,10 10,10
108,2
Kd59 300 4 108,24
0s2 0,00 | 108,24
DN400
wylot W1/ i=0,5%
zbiornik ZB2 0,00 108,24 wypet. 62%
v=1,49m/s
RAZEM: | 0.380 | _ _ 0311 0,032 _ . | 0,027 | 0,006 | _ . 0,002 0,207 | _ . | 0,021 } } - _ -
nawierzchnia bitumiczna naW|erzchn|a ‘ .kOStkl nawierzchnia z ptyt YOMB RAZEM
kamiennej sieler
g=300 Q obcigzenie | S$rednica
nr /s*ha | [I/s] | wylotu[l/s]|  [mm]
A \Z @ | Azred A 7 ® | Azred A W[ © | Azred A W @ | Azred | Azred
[ha] | [[] | [-] | [ha]l | [ha] | [-] | [[1 | [ha] | [ha] [[1 | [ha]l | [ha] | [-]1 | [-] | [ha] [ha]
by FJZTgSZS od 108,24
Kd58 0,024 | 0,9 1 (0,022 |0,001|085]| 1 | 0,001 0,25 0,000 | 0,027 | 0,1 1 (0,003| 0,025 300 7,55 115,79
Kds7 0,025/ 0,9 | 1 |0,023 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,027 | 0,1 | 1 |0,003 | 0,025 300 7,56 123,35
Kd56 0,023|09| 1 |0,021 0,85 0,000 (0,006 | 0,25 | 1 |0,002|0,067| 0,1 | 1 |0,007| 0,029 300 8,67 132,02
Kd55.4 0,032 | 0,9 1 (0,029 0,85 0,000 | 0,014 | 0,25 1 (0,004 |0,015| 0,1 1 (0,002 | 0,034 300 10,14 142,16
Kd55.3 0,028 | 0,9 | 1 |0,025 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,048 | 0,1 | 1 |0,005| 0,030 300 9,00 151,16
DN400
100
0,030 09| 1 |0,027 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,049 0,1 | 1 [0,005| 0,032 300 9,57 160,73 1=1,0%
wypet. 62%
Kd55.2 v=2,17
Kd55.1 0,029 | 0,9 1 (0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,046 | 0,1 1 (0,005| 0,031 300 9,21 169,94
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Kd54 0,050 (0,9 | 1 |0,045 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,070| 0,12 | 1 |0,007 | 0,052 300 15,60 185,54
Kd53 0,017 (09| 1 |0,015 0,85 0,000 | 0,015 | 0,25 1 /0,004 (0025|01| 1 [(0,003| 0,022 300 6,47 192,00
Kd52 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,061 | 0,1 | 1 |0,006| 0,032 300 9,66 201,66
Kd51 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 | 0,012 | 0,25 1 |0003(0054|01]| 1 [0,005| 0,035 300 10,35 212,01
Kd50 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,026 | 0,1 | 1 |0,003| 0,029 300 8,61 220,62
Kd49 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,026 | 0,2 | 1 |(0,003| 0,029 300 8,61 229,23
Kdas 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 ( 0,027 | 0,1 | 1 |0,003| 0,029 300 8,64 237,87
Kda7 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,028 | 0,1 | 1 |0,003| 0,029 300 8,67 246,54
Kda6 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,029 0,2 | 1 |(0,003| 0,029 300 8,70 255,24
Kd4a5 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,030 | 0,1 | 1 |0,003| 0,029 300 8,73 263,97
DN500
0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,030 | 0,1 | 1 |0,003| 0,029 300 8,73 272,70 1=0,5%
wypet. 68%
Kda4 v=1,92m/s
nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia i .kOStki nawierzchnia z ptyt YOMB RAZEM
kamiennej sielen
nr C|I:*3r?0 IQ oblciaieTie $rednica
A W @ | Azred A W @ | Azred A W [ @ | Azred A W @ |Azred | Azred /s*ha | [I/s] | wylotu[l/s] [mm]
[ha] | [-]1 | [-1 | [ha] | [ha] | [-] | [-]| [ha] | [ha] [-] | [ha]l | [ha] | [-] | [-] | [ha] [ha]
Kd43 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,030 | 0,1 | 1 |0,003| 0,029 300 8,73 281,43
Kd42 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,030| 0,1 | 1 |(0,003| 0,029 300 8,73 290,16
Kda1 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,033 0,1 | 1 |0,003| 0,029 300 8,82 298,98
Kd40 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,036 0,2 | 1 [(0,004| 0,030 300 8,91 307,89
Kd39 0,9 0,000 0,85 0,000 0,25 0,000 0,1 0,000 | 0,000 300 0,00 307,89
Kd38 0,037(09| 1 |0,033 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,048 | 0,1 | 1 |0,005| 0,038 300 (11,43 319,32
DN630
=0 59
wylot W2 319,32 ny;;(e);r.SSS%
v=1,96m/s
RAZEM: 1,052 0,916 | 0,033 0,028 | 0,053 0,013 | 1,069 0,107
wylot W3 0,019(0,9| 1 |0,017 0,85 0,000 |0,011| 0,25 | 1 |0,003 (0,020 0,1 | 1 |0,002| 0,022 300 6,56 6,56
wylot W4 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020 | 0,1 | 1 |0,002 | 0,028 300 8,43 8,43
wylot W5 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020| 0,2 | 1 |0,002| 0,028 300 8,43 8,43
wylot W6 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020 | 0,1 | 1 |0,002 | 0,028 300 8,43 8,43
wylot W7 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020| 0,2 | 1 |0,002| 0,028 300 8,43 8,43
wylot W8 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020 | 0,1 | 1 |0,002 | 0,028 300 8,43 8,43
wylot W9 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020| 0,2 | 1 |0,002| 0,028 300 8,43 8,43
wylot W10 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020| 0,2 | 1 |0,002| 0,028 300 8,43 8,43
wylot W11 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020 | 0,1 | 1 |0,002 | 0,028 300 8,43 8,43
wylot W12 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020| 0,2 | 1 |0,002| 0,028 300 8,43 8,43
wylot W13 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020 | 0,1 | 1 |0,002 | 0,028 300 8,43 8,43
wylot W14 0,029 (09| 1 |0,026 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,020| 0,2 | 1 |0,002| 0,028 300 8,43 8,43
wylot W15 0,030 (09| 1 |0,027 0,85 0,000 | 0,009 | 0,25 | 1 |0,002 (0,016 | 0,1 | 1 |0,002| 0,031 300 9,26 9,26
wylot W16 0,028 (0,9 | 1 |0,025 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,018 | 0,1 | 1 |0,002| 0,027 300 8,10 8,10
nr nawierzchnia bitumiczna nawiekr:;hizrnzejkostki nawierzchnia z ptyt YOMB el RAZEM ?/:Sfr?;) [I/Qs] \f/\k/)lcclillzje[:]/l:] s’r[er:rr:]ca
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A y @ |Azred A 1Y @ | Azred A W[ @ |Azred A w ¢ |Azred | Azred
[ha] | [-1 | [-1 | [hal | [ha] | [-] | [-]| [ha]l | [ha] [-] | [hal | [ha] | [[1 | [[] | [hal [ha]
wylot W17 0,028 0,9 | 1 |0,025 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,018 | 0,1 | 1 |0,002| 0,027 300 8,10
wylot W18 0,030 09| 1 |0,027 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,018 | 0,1 | 1 |0,002 | 0,029 300 8,64
wylot W19 0,042 09| 1 |0,038 0,85 0,000 |0,001| 0,25 | 1 |0,000|0,024| 0,1 | 1 |0,002| 0,040 300 | 12,14
ROW | 0,9 0,000 0,85 0,000 0,25 0,000 0,364 | 05| 1 (0,182 | 0,182 300 | 54,60
DN1000
przelot z i=0,5%
rowu | do wypet. 36%
rowu Il v=2,02m/s
wylot W20 0,022 | 0,9 1 |0,020 0,85 0,000 | 0,001 | 0,25 1 |0,000 (0,012 | 0,1 1 ]0,001| 0,021 300 6,38
ROW II 0,9 0,000 0,85 0,000 0,25 0,000 0,121 | 0,5 | 1 |[0,061| 0,061 300 | 18,15
DN1000
przelot z i=0,5%
rowu Il do wypet. 37%
rowu Il v=2,06m/s
ROW Il 0,9 0,000 0,85 0,000 0,25 0,000 |0,092| 05| 1 |0,046| 0,046 300 | 13,80
DN630
wylot z i=0,7%
rowu lll do wypet. 88%
Kd32 v=2,63m/s
Kd37 0,033 (0,9 1 |0,030 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,017 | 0,1 1 10,002 0,031 300 9,42
Kd36 0,032|09| 1 |0,029 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,018 | 0,1 | 1 |[0,002 | 0,031 300 9,18
Kd35 0,031 | 0,9 1 (0,028 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,023 | 0,1 1 (0,002 | 0,030 300 9,06
Kd34 0,031 | 0,9 1 (0,028 0,85 0,000 | 0,008 | 0,25 1 (0,002 ]|0,022 | 0,1 1 (0,002 | 0,032 300 9,63
Kd33 0031|109 | 1 |0,028 0,85 0,000 0,25 0,000 |0,021| 0,1 | 1 |0,002 | 0,030 300 9,00
Wp34 0,031 | 0,9 1 (0,028 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,021 | 0,1 1 (0,002 | 0,030 300 9,00
. s . nawierzchnia z kostki . .
nawierzchnia bitumiczna . . nawierzchnia z ptyt YOMB RAZEM
kamiennej sielers
g=300 Q obcigzenie | $rednica
nr I/s*ha | [I/s] | wylotu[l/s]| [mm]
A 1Y @ |Azred A 1Y @ | Azred A W [ ¢ |Azred A w ¢ |Azred | Azred Y
[ha] | [[] | [-] | [ha]l | [ha] | [-] | [[] | [ha] | [ha] [[1 | [ha]l | [ha] | [ | [-] | [ha] [ha]
DN630
i=4%
613,05 wypet. 50%
Kd31 v=5,20m/s
Kd30 0,037|09| 1 |0,033(0,007|0,8 | 1 | 0,006 0,25 0,000 | 0,046 | 0,1 | 1 |0,005| 0,044 300 | 13,16 626,21
Kd29 0,025 | 0,9 1 (0,023|0,004|085]| 1 | 0,003 0,25 0,000 | 0,059 | 0,1 1 (0,006 | 0,032 300 9,54 635,75
Kd28 0,00 | 635,75
Kd27 0,034|09| 1 |0,031 0,85 0,000 (0,010 0,25 | 1 |0,003|0,035| 0,1 | 1 |0,004| 0,037 300 |10,98 646,73
Kd26 0,029 | 0,9 1 (0,026|0003|085| 1 | 0,003 [0,004]| 0,25 1 (0,001]|0,023| 0,1 1 (0,002 | 0,032 300 9,59 656,31
Kd25 0,040| 09| 1 |0,036 (0009|085 | 1 | 0,008 |0,004| 0,25 | 1 |0,001({0,018| 0,1 | 1 |0,002| 0,046 300 | 13,94 670,25
Kd24 0,00 | 670,25
Kd23 0,037|09| 1 |0,033 0,85 0,000 (0,004 | 0,25 | 1 |0,001|0,024| 0,1 | 1 |[0,002| 0,037 300 |11,01 681,26
Kd22 0,037|09| 1 |0,033 0,85 0,000 (0,004 | 0,25 | 1 |0,001|0,019| 0,1 | 1 |0,002| 0,036 300 |10,86 692,12
Kd21 0,040 09| 1 |0,036 0,85 0,000 0,25 0,000 (0,025 0,1 | 1 |0,003| 0,039 300 | 11,55 703,67
Kd20 0,00 703,67
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Kd19 0,036 | 0,9 1 (0,032 0,85 0,000 | 0,005 | 0,25 1 (0,001 ]|0,028 | 0,1 1 (0,003 | 0,036 300 10,94 714,60
Kd18 0,034 | 0,9 1 (0,031 0,85 0,000 | 0,011 | 0,25 1 (0,003 |0,027 | 0,1 1 (0,003 | 0,036 300 10,82 725,42
Kd17 0,032|09| 1 |0,029 0,85 0,000 (0,014 | 0,25 | 1 |0,004|0,054| 0,1 | 1 |0,005| 0,038 300 | 11,31 736,73
Kd16 0,015 | 0,9 1 (0,014 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,072 | 0,1 1 (0,007 | 0,021 300 6,21 742,94
Kd15.1 0,023/ 09| 1 |0,021(0,008| 0,85 | 1 | 0,007 0,25 0,000 |0,081| 0,1 | 1 |0,008 | 0,036 300 |10,68 10,68
Wp10 0,033 | 0,9 1 (0,030|0,008| 085 | 1 | 0,007 0,25 0,000 | 0,118 | 0,1 1 (0,012 | 0,048 300 14,49 14,49
DN630
i=1,5%
768,11 wypet. 80%
Kd15 v=3,88m/s
. s . nawierzchnia z kostki . .
nawierzchnia bitumiczna . . nawierzchnia z ptyt YOMB RAZEM
kamiennej "
nr g=300 Q obcigzenie | $rednica
*
A W @ | Azred A W @ | Azred A W [ @ | Azred A W @ |Azred | Azred I/s*ha | [I/s] | wylotu [I/s] [mm]
[ha] | [-1 | [-1 | [hal | [ha]l | [] | [[1| [ha]l | [ha] [[] | [hal | [ha] | [[] | [[] | [ha] [ha]
Wp8 0,017/ 09| 1 |0,015 0,85 0,000 0,25 0,000 |0,014| 0,1 | 1 |0,001| 0,017 300 5,01 5,01
Wp9 0,031 | 0,9 1 (0,028 |0,009|085]| 1 | 0,008 0,25 0,000 | 0,014 | 0,1 1 (0,001 | 0,037 300 11,09 11,09
DN630
i=3,6%
784,2 !
84,20 wypet. 59%
Kd14 v=5,4m/s
DN630
i=3,6%
784,2 !
0,00 84,20 wypet. 59%
Kd13 v=5,4m/s
Kd12 1,240 | 0,9 1 (1,116 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,917 | 0,1 1 (0,092 | 1,208 300 3612'3 362,31
Kd11 0,027 09| 1 |0,024 0,85 0,000 (0,002 0,25 | 1 |0,001|0,081|0,1| 1 |0,008| 0,033 300 9,87 372,18
Kd10 0,027 09| 1 |0,024 0,85 0,000 0,25 0,000 |0,075| 0,1 | 1 |0,008 | 0,032 300 9,54 381,72
Kd9 0,012 | 0,9 1 (0011|0,001|085| 1 | 0,001 0,25 0,000 | 0,010 | 0,1 1 (0,001| 0,013 300 3,80 385,52
Kds 0,015 | 0,9 1 (0,014 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,008 | 0,1 1 (0,001| 0,014 300 4,29 4,29
Kd7 0,00 4,29
Wpl4 0,036 09| 1 |0,032(0,010|0,8 | 1 | 0,009 0,25 0,000 |0,014| 0,1 | 1 |[0,001| 0,042 300 | 12,69 12,69
DN500
i=3%
2
402,50 wypet.60%
Kdé v=4,30m/s
Wp7 0,020 | 0,9 1 (0018 |0,002| 085 | 1 | 0,002 [0,005]| 0,25 1 (0,001 ]|0,006| 0,1 1 (0,001| 0,022 300 6,47 6,47
DN500
i=2%
408,96 wypet. 70%
Kd5 v=3,74m/s
Wp6 0,012 | 0,9 1 (0,011 |0,007| 085 | 1 | 0,006 0,25 0,000 | 0,008 | 0,1 1 (0,001| 0,018 300 5,27 5,27
. o . nawierzchnia z kostki . .
nawierzchnia bitumiczna . . nawierzchnia z ptyt YOMB RAZEM
kamiennej s
nr g=300 Q obcigzenie | $rednica
*
A W ¢ | Azred A W ® | Azred A W[ ¢ | Azred A W @ | Azred | Azred I/s*ha | [I/s] | wylotu [I/s] [mm]
[ha] | [-1 | [-1 | [hal | [ha]l | [] | [[]| [ha]l | [ha] [-] | [hal | [ha] | [[] | [[] | [ha] [ha]
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Wp5 0,010{ 09| 1 |0,009|0,006(|085| 1 | 0,005 0,25 0,000 |0,003| 0,1 | 1 |0,000| 0,014 300 4,32 4,32
DN925
120275 | et o
Kd4 v=3,56m/s
Kd3 0,038(09| 1 |0,034|0,001|085| 1 | 0,001 0,25 0,000 (0,401 | 0,1 | 1 |0,040| 0,075 300 22,55 1225,29
Kd2 0,042 09| 1 |0,038 0,85 0,000 0,25 0,000 | 0,217 | 0,1 | 1 |0,022 | 0,060 300 17,85 1243,14
DN925
23|
Kd1 v=2,78m/s
DN925
wylot W21/ 124314 ny;Z;.SBAG%
zbiornik ZB1 v=2,78m/s
7.2.ZESTAWIENIE WPUSTOW
WPUST PRZYKANALIK STUDZIENKA POtACZENIOWA
RZ.DNA RZ.DNA 2| 2 RZ.DNA RZ.DNA
TYP RZ.TERENU | PRZYKANALIKA | STUDZIENKI DEUGOSC | SREDNICA | SPADEK RZ.TERENU | PRZYKANALIKA | STUDZIENKI
NR WPUSTU | [m n.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] NR [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
[m] [mm] [%]
w1 w2 w3 W4 W5 W6
Wpl B 42,74 41,74 41,04 9,15 200 1,50 Kd2 43,09 41,60 40,57
Wp2 A 42,74 41,74 41,04 4,85 200 1,50 Kd2 43,09 41,66 40,57
Wp3 B 44,24 42,82 42,12 10,30 200 2,00 Kd3 44,27 42,61 40,96
Wp4 B 44,22 42,82 42,12 3,20 200 2,00 Kd3 44,27 42,75 40,96
Wp5 A 45,77 44,35 43,65 14,00 200 2,00 Kd4 45,85 44,07 41,26
Wp6 A 45,76 44,36 43,66 4,15 200 1,50 Kd4 45,85 44,29 41,26
Wp7 A 45,60 44,20 43,50 5,90 200 2,00 Kd5 45,95 44,08 42,11
Wp8 B 46,46 45,06 44,36 20,45 200 2,00 Kd14 45,91 44,65 42,09
Wp9 A 45,71 44,31 43,61 6,95 200 2,00 Kd14 45,91 44,17 42,09
Wp1l0 A 45,66 44,26 43,56 3,55 200 2,00 Kd15 45,84 44,19 42,34
Wp1ll B 45,60 44,20 43,50 4,75 200 2,00 ([Kdi15.1 45,82 44,10 42,93
Wp12 A 45,54 44,14 43,44 15,25 200 2,00 [Kd15.1| 45,82 43,83 42,93
Wp13 A 45,52 44,12 43,42 9,75 200 2,00 | Kd9 45,84 43,92 42,70
Wpl4 A 45,65 44,25 43,55 3,40 200 2,00 Kd6 45,85 44,18 42,66
Wp1l5 A 45,00 44,00 43,30 2,25 200 2,00 Kd8 45,21 43,95 43,01
Wp1l6 A 45,00 43,90 43,20 9,50 200 2,00 Kd8 45,21 43,71 43,01
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Wpl7 B 45,63 44,23 43,53 12,15 200 2,00 Kd10 45,26 43,98 42,81
Wp1l8 B 45,63 44,15 43,45 4,30 200 2,00 Kd10 45,26 44,06 42,81
Wp19 B 45,85 44,45 43,75 8,80 200 2,00 Kd11 45,88 44,27 43,32
Wp20 A 45,84 44,37 43,67 2,95 200 2,00 Kd11 45,88 44,31 43,32
Wp21 A 46,29 45,08 44,38 2,00 200 2,00 Kd12 46,53 45,04 43,94
Wp22 A 46,46 44,58 44,08 2,85 200 2,00 Kd16 46,44 45,00 44,08
WPUST PRZYKANALIK STUDZIENKA POtLACZENIOWA
RZ.DNA RZ.DNA |« RZ.DNA RZ.DNA
TYP RZ.TERENU | PRZYKANALIKA | STUDZIENKI DEUGOSC| SREDNICA | SPADEK RZ.TERENU | PRZYKANALIKA | STUDZIENKI
NR WPUSTU | [m n.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] NR [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
(m] [mm] [%]
w1 w2 w3 w4 W5 W6
Wp23 A 48,48 47,08 46,38 2,65 200 2,00 Kd17 48,45 47,02 45,60
Wp24 A 50,86 49,46 48,76 2,50 200 2,00 Kd18 50,84 49,41 47,71
Wp25 A 53,17 51,76 51,06 1,80 200 2,00 Kd19 53,23 51,72 49,86
Wp26 A 55,41 53,50 52,80 1,60 200 2,00 Kd21 55,02 53,46 51,57
Wp27 A 56,66 54,74 54,04 2,00 200 2,00 Kd22 56,20 54,70 52,81
Wp28 A 57,47 55,87 55,17 2,35 200 2,00 Kd23 57,33 55,82 54,98
Wp29 A 58,28 56,85 56,15 2,05 200 2,00 Kd25 58,34 56,81 55,91
Wp30 A 59,26 57,86 57,16 1,50 200 2,00 Kd26 59,28 57,83 57,05
Wp31l B 59,73 58,33 57,63 8,95 200 2,00 Kd27 60,14 58,15 57,49
Wp32 B 60,47 59,07 58,37 19,35 200 2,00 Kd29 60,08 58,68 57,60
Wp33 B 61,22 59,82 59,12 9,55 200 2,00 Kd30 61,10 59,63 58,34
Wp34 B 62,02 60,62 59,92 5,65 200 2,00 Kd31 62,03 60,50 59,69
Wp35 B 62,67 61,27 60,57 2,25 200 2,00 Kd33 62,76 61,22 60,36
Wp36 B 63,16 61,76 61,06 2,20 200 2,00 Kd34 63,28 61,71 60,66
Wp37 B 63,49 62,09 61,39 2,15 200 2,00 Kd35 63,61 62,04 60,96
Wp38 B 63,67 62,27 61,57 2,30 200 2,00 Kd36 63,81 62,22 60,06
Wp39 B 63,83 62,43 61,73 4,75 200 2,00 Kd37 63,94 62,33 61,40
Wp40 B 69,04 67,83 67,13 9,45 200 1,50 Kd39 69,24 67,69 66,83
Wp41l B 69,22 67,96 67,26 7,95 200 1,50 Kd40 69,48 67,84 66,98
Wp42 B 69,40 68,12 67,42 7,95 200 1,50 Kd41 69,67 68,00 67,14
Wp43 B 69,58 68,27 67,57 8,30 200 1,50 Kd42 69,84 68,14 67,29
Wp44 B 69,76 68,57 67,87 8,45 200 1,50 Kd43 70,02 68,44 67,59
Wp45 B 69,94 68,73 68,03 8,40 200 1,50 Kd44 70,21 68,60 67,75
Wp46 B 70,12 68,88 68,18 8,50 200 1,50 Kd45 70,39 68,75 67,90
WPUST PRZYKANALIK STUDZIENKA POtACZENIOWA
RZ.DNA RZ.DNA 2| 2 RZ.DNA RZ.DNA
TYP RZ.TERENU | PRZYKANALIKA | STUDZIENKI DEUGOSC | SREDNICA | SPADEK RZ.TERENU | PRZYKANALIKA | STUDZIENKI
NR WPUSTU | [m n.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] NR [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
[m] [mm] [%]
W1 W2 W3 w4 W5 W6

Wp47 B 70,30 69,03 68,33 8,40 200 1,50 Kd46 70,57 68,90 68,05
Wp48 B 70,48 69,18 68,48 8,25 200 1,50 Kda7 70,75 69,05 68,20
Wp49 B 70,66 69,32 68,62 7,75 200 2,00 Kd48 70,92 69,16 68,35
Wp50 B 70,84 69,62 68,92 7,70 200 2,00 Kd49 71,10 69,46 68,65
Wp51 B 71,02 69,81 69,11 7,90 200 2,00 Kd50 71,32 69,65 68,81
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Wp52 B 71,20 69,98 69,28 7,80 200 2,00 Kd51 71,47 69,82 68,96

Wp53 B 71,38 70,10 69,40 7,45 200 2,00 Kd52 71,64 69,95 69,13

Wp54 B 71,56 70,25 69,55 7,45 200 2,00 Kd53 71,82 70,10 69,28

Wp55.1 B 71,74 70,34 69,64 7,50 200 2,00 Kd54 72,01 70,19 69,44

Wp55.2 B 72,03 70,64 69,94 7,20 200 2,00 ([Kd55.1 72,28 70,49 69,76

Wp55.3 B 72,42 71,03 70,33 7,90 200 2,00 [Kd55.2 72,68 70,87 70,06

Wp55.4 B 72,93 71,54 70,84 7,65 200 2,00 ([Kd55.3 73,18 71,38 70,37

Wp55.5 B 73,55 72,16 71,46 9,00 200 2,00 [Kd55.4 73,75 71,98 71,00

Wp56 B 74,29 72,49 71,79 10,95 200 2,00 Kd56 74,35 72,27 71,33

Wp57 B 75,00 73,60 72,90 7,85 200 2,00 Kd57 75,20 73,44 72,17

Wp58 B 75,73 74,33 73,63 7,65 200 2,00 Kd58 75,92 74,17 72,70

Wp59 B 76,43 75,03 74,33 9,65 200 2,00 Kd59 76,71 74,83 73,51

Wp60 B 77,05 75,65 74,95 11,20 200 2,00 Kd61 77,21 75,42 74,75

Wpbl B 77,05 75,85 75,15 4,70 200 2,00 Kd61 77,21 75,75 74,75

Wp62 A 77,76 76,36 75,66 9,85 200 2,00 Kd62 77,81 76,16 74,85

Wp63 A 77,67 76,52 75,82 2,75 200 2,00 Kd62 77,81 76,46 74,85

Wp64 A 77,67 76,37 75,67 3,00 200 2,00 Kd64 77,86 76,31 74,90

Wp65 A 77,73 76,33 75,63 13,85 200 2,00 Kd64 77,86 76,05 74,90

Wp66 B 77,17 75,92 75,22 2,85 200 2,00 Kd65 77,35 75,86 74,98

WPUST PRZYKANALIK STUDZIENKA POtACZENIOWA
RZ.DNA RZ.DNA 2| 2 RZ.DNA RZ.DNA
TvP | RZ.TERENU | PRZYKANALIKA | STUDZIENKI DEUGOSC | SREDNICA | SPADEK RZ.TERENU | PRZYKANALIKA | STUDZIENKI
NR WPUSTU | [m n.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.] NR [mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
[m] [mm] [%]
W1 W2 W3 w4 W5 W6

Wp67 A 77,17 75,77 75,07 8,85 200 2,00 Kd65 77,35 75,59 74,98

Wp70 A 78,06 76,66 75,96 6,25 200 1,50 Kd67 78,11 75,56 75,61

Wp71 A 78,13 76,43 75,73 11,25 200 2,00 Kd67 78,11 76,20 75,61

Wp72 A 78,47 77,07 76,37 13,95 200 2,00 | Kd68 78,42 76,79 75,72

Wp73 A 78,47 76,77 76,07 15,70 200 2,00 Kd68 78,42 76,45 75,72

Wp74 A 77,78 76,38 75,68 8,85 200 2,00 Kd70 78,02 76,20 75,16

Wp75 A 77,84 76,44 75,74 13,10 200 2,00 Kd71 78,08 76,17 75,23

Wp76 B 77,96 76,56 75,86 8,50 200 2,00 Kd73 78,10 76,39 75,37

Wp77 B 77,96 76,56 75,86 1,90 200 2,00 Kd73 78,10 76,52 75,37

Wp78 A 78,11 76,71 76,01 8,95 200 2,00 Kd74 78,21 76,53 75,51

Wp79 B 78,11 76,71 76,01 3,25 200 2,00 Kd74 78,21 76,64 75,51

WPUST PRZYKANALIK WPUST PRZYKANALIK STUDZIENKA POYACZENIOWA
RZ.DNA RZDNA ' b, UG0s¢ |¢repNicA| spADEK RZ.DNA RZDNA 1, 10s¢| SReDNica| spADEK RZ.DNA Rz.DNA
" | pisry [ npamd] [ npm] | imnpm] " pusrufimnpmi] (g | imnpm) " Jfmnpmi] Imnpm) [ mnpm]
w1 w2 W3 (ml | [mm] | [%] w7 W8 W9 (ml | (mm] | [%] w4 W5 W6

wp69| A 77,95 76,25 75,55 7,9 200 15 |wpes| A 77,88 76,13 75,43 5,45 200 15 |kde6| 78,05 76,04 75,43
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8. WYTYCZNE MONTAZOWE

— Wyznaczy¢ trase kanatu.
— Woykona¢ przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego.
— Woykona¢ wykop / na dtugosci uzbrojenia recznie .
— Oznakowaé wykop.
— ZabezpieczyC istniejgce uzbrojenie.
— Przeprowadzi¢ prace montazowe.
— Przeprowadzi¢ ptukanie.
— Zasypac warstwami wykop.
— Doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
— Wykona¢ sprawdzenie szczelnosci kanatu.
Prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych wypraskami.
Nad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru czarnego (kanalizacja) z wktadkg

metalowa.

UWAGA:

- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE,.

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ.

- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PODANE W POWYZSZEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI.
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. CZESC RYSUNKOWA
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RYS. Sd1 Orientacja -

RYS. Sd2.1-Sd2.4 Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa 1:500

RYS. Sd4.1-4.5 Profile kanalizacji deszczowej 1:100/500
RYS. Sd5 Szczegdt wpustu deszczowego -

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

RYS.

Sd6 Szczegdt podigczenia wpustu deszczowego
Sd7 Szczegdt studni rewizyjnej z osadnikiem
Sd8 Szczegot studni rewizyjnej bez osadnika
Sd9 Szczegdt studni kaskadowej

Sd10 Szczegdt wylotu kd do rowu

Sd11 Szczegot wylotu kd do zbiornika

Sd12 Szczegot wylotu kd z rowu

Sd13 Szczegot studni rewizyjnej w rowie

Sd14 Plan rozbiorek — kanalizacja deszczowa

1:500
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