Studnia kaskadowa

typ | - kaskada zewnetrzna (z rurg boczna)

typ Il - kaskada o wysokosci HS 70 cm
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wysokosci 30 cm
ponad kolano

UWAGI:

- Elementy studzienek wibroprasowane z
uszczelkami gumowymi

- Uszczelnienie miedzy elementami - gumowe
- Kat wyjs$cia ze studzienek zgodnie z profilem

1- Studnia z kregéw betonowych ©@1200/421500/@2000
wg PN-EN 1917

2- Dennica z kinetg 3/4 spadkowg wykonana
fabrycznie w wytwoéni kregéw bet.

3- Przejscie szczelne dla rur przejsciowa

osadzona fabrycznie w wytworni kregdw bet.

4- Stopnie ztazowe

5- Pokrywa Zelbetonowa
6- Witaz zeliwny DN600O

7- Tréjnik réwnoprzelotowy lub redukcyjny

8- Prostka
9- Kolano
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[Nazwa:

BRANZA

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. .cmmooome SANITARNA
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR
™ PROJEKT WYKONAWCZY " 82019
o SZCZEGOL STUDNI KASKADOWE! B
_ﬁﬂmﬁ MALGORZATA SOLTYSIAK-GNATOWSKA %,HM POM/0027/PBS/17 ﬁ j d9
mar inz. ALICJA WARNKE-KURZYNOWSKA NUMERUPRAMNES POM/0298/PBS/16




