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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC.
DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY
DWOR

Debogobrze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
Gmina Kosakowo, powiat pucki,

Jednostka ewidencyjna: 221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny:
0007 Pogorze, dz. nr: 172, 178/112, 171/19, 178/144, 185, 171/89, 190/1,
190/493, 176/4, 171/21, 190/8, 177/1 (177), 178/147 (178/121), 1201/1
(1201), 1111/12 (1111/3), 171/211 (171/65), 171/209 (171/105),
171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1 (1186), 1187/1 (1187),
1116/3 (1116/2), 171/203 (171/18)

221105_2 Kosakowo, obreb ewidencyjny: 0008 Debogérze: dz. nr:
48/3 (48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1), 234/2 (234), 233/25 (233/13),
82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 (237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1), 94/6 (94/5),
86/3 (86/2), 95/1 (95), 96/17 ( 96/4), 97/1 (97), 88/66 (88/65), 89/6
(89/5), 90/3 (90/1), 91/1 (91), 51/1 (51),, 121/8, 121/18, 121/20, 121/22,
121/24, 157/5, 235, 49, 66, 50, 236/20, 237/15, 96/10, 92

*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
W nawiasach podano numery dziatek przed podziatem

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

BRANZA:

SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTANT:

SPECJALNOSC SANITARNA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN

MGR INZ. MALGORZATA POM/0027/PBS/17
SOLTYSIAK-GNATOWSKA

SPRAWDZAJACY:

SPECJALNOSC SANITARNA PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN

MGR INZ. ALICJA POM/0298/PBS/16
WARNKE-KURZYNOWSKA

DATA:

08.2019.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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ZESTAWIENIE WYDAWNICZE OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM | Z 1l

1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO
1.3.  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU ZBIORNIKA WODNEGO

1.4. INWENTARYZACJA ZIELENI

1.5. UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM Il Z 1lI

2.1. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

2.2.  PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2.3.  PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYMI- TOM III Z 11l

3.1. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJA SANITARNA

3.3. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

3.4. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
MATERIALY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI NA ZEZWOLENIE NA REALIZAJE
INWESTYCJI DROGOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — KANALIZAJ SANITARNA

10.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
11.PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
12.PROJEKT PODZIALU

13.KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

14.OPERAT WODNOPRAWNY

15.INWENTARYZACJA GATUNKOW CHRONIONYCH
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16.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY DROGOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA KANALIZAJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY TELETECHNICZNEJ

17.PRZEDMIAR ROBOT
18.KOSZTORYS INWESTORSKI
19.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

2. INWESTOR

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy przy wprowadzaniu sciekow do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami)
— Polskie Normy i przepisy branzowe
— Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzgdzen

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

— Mapa do celéw projektowych
— Wizja w terenie

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w
ramach projektu budowy ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogérze
oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwodr, w gminie Kosakowo, w powiecie
puckim w wojewddztwie pomorskim w zwigzku z kolizjg projektowanej infrastruktury

drogowej z istniejgcymi sieciami.
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Zakres projektu obejmuje budowe potgczenia drogowego z Debogdérza do Suchego

Dworu w Gminie Kosakowo w ciggu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska.

Projekt zaktada budowe w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicag Pomorskg w miejscowosci Debogoérze, budowg
skrzyzowania typu mate rondo z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci
Suchy Dwor oraz budowe zatok autobusowych w obrebie projektowanych

skrzyzowan.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci

Debogorze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.

Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowosci Suchy

Dwér w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.
W stanie istniejgcym ulice Paska oraz Chmielna posiadajg nawierzchnie gruntowg

o szerokosci okoto 5,00m. Stan techniczny ulic jest ztym, a miejscami droga jest
trudno przejezdna. Ulice nie posiadajg oswietlenia ulicznego, ani kanalizaciji

deszczowe;.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szeroko$ci

okoto 6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy

o szerokosci okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada

kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni oraz do

istniejgcych rowow drogowych.

Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
okoto 7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki
betonowe;.

Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowe;j.




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szerokosci
okoto 6,00m.

Tereny, po ktorych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami
ornymi i uzytkami zielonymi. W stanie istniejgcym czesciowo przebiegajg pod nig

sieci i instalacje:

elektryczna,

— teletechniczna,

— gazowa,

— kanalizacji sanitarnej,
— wodociggowa.

W stanie istniejgcym czesciowo kanalizacja sanitarna ttoczna @110 wystepuje w kolizji
z projektowanym rondem na skrzyzowaniu ulic: Sowiej, Szkolnej, Reja i przewiduje sie
jej przebudowe poza pas drogowy, zachowujgc jej parametry. Obecnie na dz. nr 866 na
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej znajduje sie studnia kanalizacyjna, ktéra pozostaje w
kolizji z projektowanym zjazdem z ronda w ul. Reja. W tym miejscu nalezy przebudowac

studnie poza skrajnie jezdni zachowujgc jej parametry.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
@110 na odcinku od wezta St1 do wezia St7. Projektowang sie¢ nalezy potaczy¢ z
siecig istniejgcg poprzez tuki tgczone kielichowo za pomocg elastomerowego

pierécienia uszczelniajgcego.
t gczna dtugosc¢ przebudowywanej sieci wynosi 93,5m.

Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur @110 PE100 SDR11,
PN10.

Przewody uktadac na gtebokos$ci zabezpieczajgcej przed przemarzaniem zgodnie z PN-

81/B-10725 oraz zgodnie z =zatgczonymi rysunkami. Przejscie rurociggu pod
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projektowanym rondem nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE ©@180x10,7 w

uszczelnieniu przy pomocy manszet.

W zwigzku z wystepujgca istniejgcg infrastrukturg podziemng zaprojektowana trasa
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej jest jedyng mozliwg, ze wzgledu na bliskg odlegtos¢

istniejacych i projektowanych sieci.

6.1.1. UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul. Reja nalezy przewidzie¢
studnie betonowej z prefabrykowanych kregéw tgczonych na uszczelke elastometrowa,
bez zwezek i komindw witazowych. Komory robocze studni rewizyjnej winny by¢
wykonane z betonu klasy kl. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw <4%,
mrozoodpornego F-150, tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocag
odpowiednich uszczelek. Dno studni rewizyjnej powinno posiadac ptyte fundamentowg
z kinetg wraz ze szczelnymi przejsciami. Dno studni nalezy ustawia¢ na podtozu
wzmocnionym. Studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe wystajgce
minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w
odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270
do 300 mm. Ptyte pokrywowg wykonac¢ jako prefabrykowang z zelbetu o $rednicy
wiekszej od zewnetrznej srednicy kregow, z otworem wiazowym o srednicy 600 mm,
osadzonym na pierscieniu odcigzajgcym. Wiaz kanatowy osadzi¢ na ptycie pokrywowej
regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac pierscieni
regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m). Wiazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub
zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa
szarego z pokrywg (stosowacC wiazy klasy D400). Stopien zageszczenia podioza w

strefie posadowienia studni w pasie drogowym powinien by¢é mniejszy niz Is = 0.98

6.1.2. MATERIALY DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANIATARNEJ
TLOCZNEJ
Do budowy rurociggdéw nalezy stosowaé materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do
stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej ttocznej z wymaganymi wiasciwosciami
wytrzymatosciowymi, odpornoscig na $cieranie, dziatanie Sciekdw i siarkowodoru.

Przebudowywang sie¢ na odcinku St1-St7 nalezy wykona¢ z rur PE o przekroju @110.
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Rury i ksztattki nalezy tgczyé ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe. Przejscie
kanalizacji sanitarnej ttocznej pod rondem nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE

@180x10,7 w uszczelnieniu przy pomocy manszet.

Istniejgcg studnie na kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy przenie$¢ poza skrajnie
jezdni. Od projektowanej studni na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
przepiecie istniejgcej sieci J100 biegngcej w kierunku pompowni zlokalizowanej na

dziatce nr 178/138. W weztach St2-St6 projektuje sie tuki PE zgrzewane doczotowo.

Nad projektowang siecig na wysokosci 0,2m od gory sieci kanalizacyjnej, nalezy utozy¢
czarng tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkag

metalowa.

Podczas ukfadania przewoddw w gruncie nalezy stosowac¢ bloki oporowe
zabezpieczajgce sie¢ przed uderzeniami hydraulicznymi, kazdorazowo przy
wszystkich zmianach kierunku, tréjnikach, zaslepkach, zaworach, armaturze. Nalezy
stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce
wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 i ci$nieniu probnym nie

przekraczajgcym 10bar.

W przypadku duzych réznic w ciezarze rur oraz armatury nalezy stosowac bloki
podporowe (pod armature), ktére wyréwnujg masy |zejszej rury oraz ciezszej armatury i
zabezpieczajg przed réznym stopniem osiadania fgczonych elementéw. Stosowanie
betonowych blokéw oporowych wymaga zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem
przez beton, poprzez oddzielenie elementow grubg folig PE, PP. Powinien to byé
Scisliwy materiat przystosowany do petzania i zabezpieczajgcy przed wystgpieniem

skoncentrowanych, duzych naprezen lokalnych.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B25

przygotowanym na miejscu.

6.1.3. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych metodg odkrywkowg sposobem
mechanicznym i recznym. W miejscach skrzyzowania trasy projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej ttocznej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, roboty wykonaé

9
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recznie ze szczegolng ostroznoscig. Przedstawione w projekcie lokalizacje istniejgcego
uzbrojenia podziemnego traktowacC jedynie orientacyjnie. Wszystkie odstoniete w
wykopie urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
podwiesi¢ do utozonej nad wykopem belki nosnej. Jest zasadg zawiadomienie
uzytkownikow urzgdzen podziemnych w celu uzgodnienia ich ewentualnych zgdan w
sprawie zabezpieczenia. Dla wykonywania robo6t ziemnych szerokos¢ dna wykopu
winna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy
rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,50 m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci .Przewody nalezy ukfadaé
na warstwie podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich zmontowaniu, przeprowadzeniu
préb i odbioru nalezy wykonac obsypke i warstwe ochronng zasypki gr. 30[cm] ze zwiru
drobnoziarnistego (wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy nalezy zagescié
mechanicznie do stopnia zageszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do
zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢ grunt z wykopu. Wszystkie prace
zwigzane z montowaniem i uktadaniem sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur,
uszkodzenia powitok oraz wystepowania nadmiernych naprezen w przewodach.
Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gteboko$ci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub

rozplantowac przy studni oraz przy rowach doptywowych.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed
doptywem woéd z otaczajgcego terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub
obwatowanie studni. Prace ziemne zaleca sie wykona¢ starannie, wykopy powinny byé
wykonane w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu w ich dnie,
wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wod opadowych i
przemarzaniem. Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowac obnizenie nosnosci

gruntéw zalegajgcych w podtozu.

Gtebokos¢ utozenia pokazano na profilach. Przewody nalezy tgczy¢ kielichowo. Nie
nalezy uktadac kanalizacji sanitarnej ttocznej przy wysokich temperaturach otoczenia.

Niewskazane jest takze uktadanie rur w temperaturze ponizej 0°C.
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6.1.4. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE winny by¢ poddane probie
szczelnosci | wytrzymatoséci (jak dla wodociggow). Nalezy poddac je cisnieniu 1,5 razy

wiekszemu od maksymalnego cisnienia roboczego, ale nie mniejsze niz 10 atm.

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i

badania przewodow kanalizacyjnych”.

Rurocigg cisnieniowy po wykonaniu nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-

97/B-10725 ,Wodociggi — przewody zewnetrzne — wymagania i badania”.

7. WYTYCZNE MONTAZOWE

— Woyznaczyc trase kanatu.

— Woykonaé przekopy probne w miejscu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

— Woykona¢ wykop / na dtugosci uzbrojenia recznie .

— Oznakowa¢ wykop.

— ZabezpieczycC istniejgce uzbrojenie.

— Przeprowadzic¢ prace montazowe.

— Przeprowadzi¢ ptukanie.

— Zasypac warstwami wykop.

— Doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

— Wykonac sprawdzenie szczelnosci kanatu.
Prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych wypraskami.
Nad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru czarnego (kanalizacja) z wktadkg
metalows.
UWAGA:
- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ.
- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PODANE W POWYZSZEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI.
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CZESC RYSUNKOWA
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RYS. Skl Orientacja -

RYS. Sk2.1 Plan sytuacyjny — kanalizacja sanitarna 1:500
RYS. Sk3 Profil kanalizacji sanitarnej ttoczne;j 1:100/500
RYS. Sk4 Szczegdty weztdw kanalizacyjnych -

RYS. SKk5 Plan rozbiérek — kanalizacja sanitarna 1:500
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