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LOKALIZACIA. Debogorze, ul. Chmielna, ul. Gronowa, Suchy Dwér, ul. Paska,
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*Na czerwono oznaczono numery dziatek zgodnie z projektem podziatu
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16.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY DROGOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA KANALIZAJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY SANITARNEJ — PRZEBUDOWA WODOCIAGU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH BRANZY TELETECHNICZNEJ

17.PRZEDMIAR ROBOT
18.KOSZTORYS INWESTORSKI
19.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27

PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk
SPIS TRE,SQI:
[. CZESC OPISOWA . ... .o 4
I N =Y N TP PPPPPIN 5
2. INWESTOR ..ttt e ettt e e e e e bt e e e e eaaa e e e eeaanns 5
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU.....ccovouiiieeiieieeeee e 5
4. ZAKRES OPRACOWANIA .. 5
5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO........ciiiiiiiiiiieiiiiee ettt 6
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .....ccoiiiiiiiiiiii et 7
8.1, WWODOCIAG c.oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesseeseeseeesessssseessesesess e eessssseesesseeeessseeeessneeeseees 7
6.1.1. UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE ... 9
6.1.2. MATERIALY DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE ......ccceirirenireneeieieeenns 10
6.1.3.  ROBOTY ZIEMNE.......o ettt sttt e sbe e s st e e 10
6.1.4.  PROBY SZCZELNOSCI.....coureeemreereeesneesssseessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssnees 12
7. WYTYCZNE MONTAZOWE ........ciiieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 13
. CZESC RYSUNKOWA ...ttt 14
RYS. Sw1l Orientacja m et eeeeeeeeessaeeeeeeeeeeeeesssssseeeeeeseereesssaaeseeeeeeerreenaaaaatetteerernnnns 15
RYS. Sw2 Plan sytuacyjny — wodocigg 1:500.. e 15
RYS. Sw3 Profile wodociggowe 1:100/500.......ccoecieeee e 15
RYS. Sw4 Szczegoty weztdw wodociggowych -, 15
RYS. Swb Plan rozbiérek — wodocigg 1:500. 0 i 15




BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z o0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

2. INWESTOR

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy przy wprowadzaniu sciekow do wod lub

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami)
— Polskie Normy i przepisy branzowe
— Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzgdzen

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

— Mapa do celéw projektowych
— Wizja w terenie

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt przebudowy sieci wodociggowej w ramach projektu
budowy ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowosci Debogorze oraz ulicy Paska w
miejscowosci Suchy Dwér, w gminie Kosakowo, w powiecie puckim w wojewodztwie
pomorskim w zwigzku z kolizjg projektowanej infrastruktury drogowej z istniejgcymi

sieciami.
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Zakres projektu obejmuje budowe potgczenia drogowego z Debogdérza do Suchego

Dworu w Gminie Kosakowo w ciggu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska.

Projekt zaktada budowe w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicg Pomorskg w miejscowosci Debogdrze, budowg
skrzyzowania typu mate rondo z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci
Suchy Dwor oraz budowe zatok autobusowych w obrebie projektowanych

skrzyzowan.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci

Debogorze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.

Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowosci Suchy

Dwoér w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim.
W stanie istniejgcym ulice Paska oraz Chmielna posiadajg nawierzchnie gruntowg

o szerokosci okoto 5,00m. Stan techniczny ulic jest zty, a miejscami droga jest
trudno przejezdna. Ulice nie posiadajg oswietlenia ulicznego, ani kanalizacji

deszczowe;.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci

okoto 6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy

0 szerokosci okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada

kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni oraz do

istniejgcych rowow drogowych.

Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szeroko$ci
okoto 7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki

betonowe;.

Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowej.
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Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szerokosci
okoto 6,00m.

Tereny, po ktorych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami
ornymi i uzytkami zielonymi. W stanie istniejgcym czesSciowo przebiegajg pod nig

sieci i instalacje:

elektryczna,

— teletechniczna,

— gazowa,

— kanalizacji sanitarnej,
— wodociggowa.

W stanie istniejgcym wodociggi @160, @110 i @63 wystepujg w kolizji z projektowanym
uktadem drogowym oraz rondem na skrzyzowaniu ulic: Sowiej, Szkolnej, Reja i
przewiduje sie ich przebudowe poza pas drogowy, zachowujgc istniejgce parametry.
Obecnie na dz. nr 190/493 na sieci wodociggowej znajduje sie hydrant, pozostajgcy w
kolizji z projektowang siecig wodociggowg w ul. Szkolnej, ktéry nalezy przesungé
zachowujgc jego pierwotne parametry. Na dz. nr 176/4 znajduje sie studnia
wodomierzowa, pozostajgca w kolizji z projektowanym kraweznikiem oraz siecig
deszczowg i rowniez nalezy jg przesungé zachowujgc istniejgce parametry. Dodatkowo

od studni wodomierzowej Sw1 nalezy zrobi¢ przepiecia istniejgcych przytgczy DN8O.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1.WODOCIAG

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy:

— sieci wodociggowej @160 na odcinku od wezta wwl do wezta wwlé.
Projektowang sie¢ nalezy potgczy¢ z siecig istniejgcg poprzez tuleje kotnierzowe
PE wraz z kotnierzami dociskowymi przeznaczonymi do rur o srednicy @160. Za
witgczeniami do istniejgcej sieci przewiduje sie montaz zasuw zeliwnych
odcinajgcych DN150. Rurociggi projektowane tgczyé z istniejgcymi metodg

zgrzewania doczotowego.
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¥ gczna diugosé przebudowywanej sieci @160PE wynosi 126,85m.

— sieci wodociggowej @110 na odcinku od wezta ww8 do wezta ww20.
Projektowang sie¢ nalezy potgczy¢ z siecig istniejgcg poprzez trojniki redukcyjne
90° PE dn160/110. Rurociggi projektowane tgczy¢ z istniejgcymi metodg

zgrzewania doczotowego.
tgczna diugosé przebudowywanej sieci @110PE wynosi 58,75m.

— sieci wodociggowej @63 na odcinku od wezta ww5 do wezta wwb5.2.
Projektowang sieC nalezy potgczyC z siecig istniejacg w wezle wwS poprzez
trojnik redukcyjny 90° PE dn160/63, natomiast w wezle ww5.2 poprzez kolano
90° PE dn63. Rurociggi projektowane tgczy¢ z istniejgcymi za pomocg ksztattek
zaciskowych POLYRAC.

t gczna diugosé przebudowywanej sieci d63PE wynosi 22,40m.

— przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych DN80 na odcinkach od studni
wodomierzowej Sw1 do weztéw ww8.1 i ww8.2. Projektowane przytgcza nalezy
potgczy¢ z istniejgcymi poprzez tgczniki PE/stal dn90/DN80. Rurociggi
projektowane tgczy¢ z istniejgcymi od strony PE za pomocg ksztattek

zaciskowych POLYRAC, a od strony stali poprzez wspawanie.
taczna dlugosc¢ przebudowywanych przytgczy DN80 stal wynosi 2,70m.

Przewody wodociggowe o srednicach @160, @110 i @63 projektuje sie z rur i ksztattek
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci PE100, SDR11, PN16 tgczonych przy
srednicy powyzej @90 metodg zgrzewania doczotowego, ponizej za pomocg ksztattek
zaciskowych POLYRAC. Przewody DN8O zel. nalezy wykonac z zeliwa sferoidalnego z

wewnetrzng powtokg cementows lub poliuretanowa tgczone kielichowo.

Przewody uktadaé na gtebokosci zabezpieczajgcej przed przemarzaniem zgodnie z PN-

81/B10725 oraz zgodnie z zatgczonymi rysunkami. W trakcie wykonywania robét nalezy

sprawdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejaceqgo uzbrojenia.

Przejscie wodociggu pod projektowanym ukfadem drogowym nalezy wykonaé w rurach
ochronnych stalowych w uszczelnieniu przy pomocy manszet, o srednicach zgodnych z

rysunkami.
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W zwigzku z wystepujgca istniejgcg infrastrukturg podziemng zaprojektowana trasa
sieci wodociggowej jest jedyng mozliwg, ze wzgledu na bliskg odlegtos¢ istniejgcych i

projektowanych sieci i instalacji.

6.1.1. UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ studnie wodomierzowg o
parametrach zgodnych z istniejgcymi. Dno studni nalezy ustawiaC na podtozu
wzmocnionym. Studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe wystajgce
minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w
odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270
do 300 mm. Ptyte pokrywowg wykonac jako prefabrykowang z zelbetu o sSrednicy
wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregéw, z otworem witazowym o Srednicy 600 mm,
osadzonym na pierscieniu odcigzajgcym. Wiaz kanatowy osadzi¢ na ptycie pokrywowej
regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac pierscieni
regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m). Wiazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane Iub
zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa
szarego z pokrywg (stosowac¢ wiazy klasy D400). Stopien zageszczenia podioza w

strefie posadowienia studni w pasie drogowym powinien by¢ mniejszy niz Is = 0.98.

Na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie montaz hydrantu podziemnego
p.poz. DN80. Przed hydrantem nalezy zamontowaé zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80
z miekkim doszczelnieniem z Zeliwa sferoidalnego, w obudowie ze skrzynkg uliczng
typu ciezkiego przystosowang na obcigzenie 40 ton. Hydrant wykona¢ z
zabezpieczeniem przeciw ztamaniowym. Istniejgcy hydrant wystepuje w kolizji z

projektowang siecig wodociggowa, dlatego tez nalezy go przesungc.

Nalezy zastosowa¢ armature zeliwng z Zzeliwa sferoidalnego. Podczas montazu
poszczegolnych elementéw uzbrojenia z zeliwa jak zasuwy, hydrant i trojnik nalezy
oddzieli¢ je od siebie kroccami kotnierzowymi. Do potgczenh kotnierzowych stosowac
sruby oraz nakretki ze stali ocynkowanej i uszczelki z elastomerow. Wszystkie
potgczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie rekawami termokurczliwymi
lub taSmg PE zgodnie z instrukcjg producenta. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego

zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg epoksydowa.
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Skrzynki uliczne zasuw nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez
wykonanie opaski z betonu gr.15[cm]. Miejsca wbudowania zasuw i hydrantu nalezy
oznakowac tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowych R-2” z

fundamentem betonowym.

Podczas ukfadania przewoddéw w gruncie nalezy stosowacé bloki oporowe (lub opaski
dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek) zabezpieczajgce sieé
przed uderzeniami hydraulicznymi, kazdorazowo przy wszystkich zmianach kierunku,
trojnikach, zaslepkach, zaworach, armaturze. Nalezy stosowac bloki oporowe
prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-

81/9192-04 i BN-81/9192-05 i cisnieniu prébnym nie przekraczajgcym 10 bar.

6.1.2. MATERIALY DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Do budowy rurociggdéw nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do
stosowania w  sieciach  wodociggowych ~z wymaganymi  wilasciwosciami
wytrzymatosciowymi i odpornoscig na sScieranie. Przebudowywang sie¢ nalezy wykonac
z rur PE-100 SDR11 PN16 o przekroju zgodnym z rysunkami, natomiast przepiecia

przytgczy wykonac z rur stalowych przeznaczonych do sieci wodociggowych.

Przewody polietylenowe nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego przy Srednicy
powyzej @90, ponizej za pomocag ksztaltek zaciskowych POLYRAC, a przewody
stalowe poprzez wspawanie. Przejscie wodociggu pod drogg nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych stalowych o przekrojach zgodnych z rysunkami w uszczelnieniu przy
pomocy manszet. Zmiany kierunku sieci wodociggowej nalezy wykonywaé za pomocag
ksztattek polietylenowych (kolana, tuki) fgczonych metodg zgrzewania doczotowego

przy $rednicy powyzej @90, ponizej za pomocg ksztattek zaciskowych POLYRAC.

Nad projektowang siecia, przylgczem oraz instalacja zewnetrzng do budynku na
wysokosci 0,2m od géry wodociggu, nalezy utozyé niebieskg tasme ostrzegawczo-
sygnalizacyjng o szerokosci 200mm z zatopiong wkfadkg metalows.

6.1.3. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonanie robdot ziemnych metodg odkrywkowg sposobem
mechanicznym i recznym. W miejscach skrzyzowania trasy projektowanego wodociggu
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty wykonaé recznie ze szczegdlng

ostroznoscig. Przedstawione w projekcie lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego traktowaC jedynie orientacyjnie. Wszystkie odstoniete w wykopie
urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do
utozonej nad wykopem belki nosnej. Jest zasadg zawiadomienie uzytkownikow
urzadzeh podziemnych w celu uzgodnienia ich ewentualnych Zzgdan w sprawie
zabezpieczenia. Dla wykonywania robot ziemnych szerokos¢ dna wykopu winna by¢
na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury i nie
moze by¢ mniejsza od 0,50 m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z
kamieni, korzeni i podobnych statych czesci .Przewody nalezy uktada¢ na warstwie
podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich zmontowaniu, przeprowadzeniu prob i odbioru
nalezy wykona¢ obsypke i warstwe ochronng zasypki gr. 30[cm] ze Zzwiru
drobnoziarnistego (wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy nalezy zagesci¢
mechanicznie do stopnia zageszczenia 98% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do
zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢ grunt z wykopu. Wszystkie prace
zwigzane z montowaniem i uktadaniem wodociggu w wykopie powinny by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby nie spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia powtok
oraz wystepowania nadmiernych naprezen w przewodach. Odwodnienie wykopéw z
wod opadowych lub infiltracyjnych wykonaé przez pompowanie w kierunku studzienek

wpustéw ulicznych, lecz w taki sposéb aby woda nie zalewata drogi.

Prace ziemne zaleca sie wykona¢ starannie, wykopy powinny by¢ wykonane w taki
sposo6b, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu w ich dnie, wykopy powinny byc¢
chronione przed naptywem do nich wod opadowych i przemarzaniem. Nie
przestrzeganie tych zasad moze spowodowa¢ obnizenie nosnosci gruntow

zalegajgcych w podtozu.

Gtebokosc¢ utozenia wodociggu pokazano na profilach. tgczenie przewodéw polegajgce
na doczotowym zgrzewaniu rur wykonuje sie na zewngtrz wykopu. Stanowisko
zgrzewania nalezy ustawic w miejscu zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi, najlepiej pod namiotem. Nie nalezy uktada¢ wodociggéw przy
wysokiej temperaturach otoczenia. Niewskazane jest takze uktadanie rur w
temperaturze ponizej 0°C. Urzadzenia do zgrzewania muszg zapewniaé wymagane
napiecie i natezenie prgdu do okreslonego typu ksztaitki. Aby uzyska¢ odpowiednig
jako$¢ potgczenia, konieczna jest absolutna czysto$¢ tgczonych powierzchni. Koncowki
rur polietylenowych muszg by¢ obciete prostopadle, wewnetrzne krawedzie winny by¢

pozbawione zadzioréw, a krawedzie zaokraglone (promien krzywizny powinien wynosi¢
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1/2 gruboséci Scianki rury). Koncéwki rur nalezy oczysci¢ specjalnym skrobakiem na
dtugosci, ktora sie znajdzie wewnatrz ksztattki. Skrobanie przeprowadza sie tylko raz,
bezposrednio przed zgrzewaniem. Wewnetrzna powierzchnia ksztattki, jak i zewnetrzna
powierzchnia rury, powinna by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym srodkiem
osuszajgcym, np. spirytusem technicznym. Po zakonczeniu zgrzewania ztgcze winno

by¢ pozostawione w uchwytach, az do ostygniecia.

Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorami lub poprzez polewanie wodg. Przed
przystgpieniem do izolacji nalezy powierzchnie rur doktadnie oczysci¢ przez

piaskowanie, Srutowanie lub szczotkg druciang z rdzy, kurzu oraz odttuscié.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego
0 szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami
wodociggowymi montowanymi w sposob trwaly (zalecane na stupkach ze stali

ocynkowanej).

6.1.4. PROBY SZCZELNOSCI

Rurocigg cisnieniowy po wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-

97/B-10725 ,Wodociagi — przewody zewnetrzne — wymagania i badania”.

Przewody wodociggowe z rur polietylenowych winny by¢é poddane probie szczelnosci i
wytrzymatosci. Nalezy poddac¢ je cisnieniu 1,5 razy wiekszemu od maksymalnego

cisnienia roboczego, ale nie mniejsze, niz 10 atm.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby cisnieniowej nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu. Po uptywie 48 godzin nalezy przewdd
wyptuka¢ z predkoscig 1.0m/s. W przypadku nie wigczenia przewodu w ciggu 48
godzin, dezynfekcje nalezy powtérzy¢. Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego
hydrantu ulicznego. Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Po
dokfadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ przeprowadzona analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium stacji SANEPID-u. Tylko na podstawie pozytywnego wyniku badan
laboratoryjnych wody, wykonane przytgcze moze by¢ eksploatowane do celdéw pitno-

gospodarczych.

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce i

Zamawiajgcego.
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7. WYTYCZNE MONTAZOWE

— Wyznaczy¢ trase kanatu.
— Woykona¢ przekopy probne w miejscu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
— Wykona¢ wykop / na dtugosci uzbrojenia recznie .
— Oznakowac wykop.
— Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie.
— Przeprowadzic¢ prace montazowe.
— Przeprowadzi¢ ptukanie.
— Zasypac warstwami wykop.
— Doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
— Wykona¢ sprawdzenie szczelnosci kanatu.
Prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych wypraskami.
Nad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego (wodocigg) z wktadkg

metalowa.

UWAGA:

- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM  ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ.

- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PODANE W POWYZSZEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI.
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CZESC RYSUNKOWA
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RYS. Swil Orientacja

RYS. Sw2 Plan sytuacyjny — wodocigg

RYS. Sw3 Profile wodociggowe

RYS. Sw4 Szczegoty weztdw wodociggowych

RYS. Sw5 Plan rozbiérek — wodocigg
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