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POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Na podstawie art. 217, art. 378 ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pézn.zm.).) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku OPEC-INEKO Sp. z 0.0. przy ulicy
Budowlanych 7 w Grudziadzu, reprezentowanej przez Pana Mirostawa Radeckiego Prezesa
Zarzadu

orzekam

1. Stwierdzam wygasniecie dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego udzielonego
OPEC GRUDZIAD Sp. z 0.0. mocg decyzji Prezydenta Grudzigdza z dnia 30 czerwca
2006 r. znak IM.7642-13/05 z pézn.zm.

2. Ujednolicam tekst pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
energetycznego spalania paliw pn. Elektrocieptownia bLakowa w OPEC-INEKO
Sp. z o0.0., zlokalizowanej przy ulicy Budowlanych 7 w Grudziadzu, udzielonego OPEC
GRUDZIAD Sp. z 0.0. moca decyzji Prezydenta Grudzigdza z dnia 30 czerwca 2006 r.
znak IM.7642-13/05, zmienionego decyzjami: z dnia 6 stycznia 2010 r. znak GK.1.7642-
9/09; z dnia 14 lipca 2010 r. znak GK.I.7642-5/10; z dnia 19 sierpnia 2011 r. znak
GK-1.6223.3.2011 zwiazanej z przeniesieniem praw i obowigzkéw na OPEC-INEKO
Sp. z o0.0. przy ulicy Budowlanych 7 w Grudziadzu, zmienionej nastepnie decyzjami:
z dnia 08 wrzesnia 2011 r. znak GK-1.6223.5.2011; z dnia 12 marca 2012 r. znak
GK-1.6221.1.2012; z dnia 22 sierpnia 2012 r. znak GK-1.6223.5.2012; z dnia 05 listopada
2014 r. znak GK-1.6223.3.2014; z dnia 15 kwietnia 2015 r. znak GK-1.6223.1.2015;
z dnia 19 listopada 2015 r. znak GK-1.6223.3.2015; z dnia 30 listopada 2015 r. znak
GK-1.6223.4.2015: z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak GK-1.6223.6.2016, w nastepujacy
sposdb:

I. RODZAJI PARAMETRY EKSPLOATACYJNE INSTALACJI

1. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci

Podstawowym przedmiotem dziatania Spotki jest swiadczenie ustug z zakresu gospodarki

ciepfowniczej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

oraz na rzecz innych jednostek gospodarczych i osob fizycznych, poprzez zaopatrywanie

w energi¢ cieplna dla potrzeb grzewczych, technologicznych oraz przygotowania cieptej

wody uzytkowej, a takze produkcja energii elektrycznej na potrzeby wlasne oraz na sprzedaz.

Zakresem pozwolenia zintegrowanego objete sg nastepujace instalacje i zwigzane z nimi

oddziatywania w zakresie emisji substancji do powietrza, emisji halasu, generowania

i odzysku odpaddéw, poboru wody oraz zrzutu sciekéw do wod powierzchniowych

i kanalizacji miejskiej:

a) do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

b) do przygotowania wody uzdatnionej.

Glowne urzadzenia i1 obiekty spelniajace kryteria podlegania pod wymog uzyskania

pozwolenia zintegrowanego (zwiazane wylacznie i bezposrednio z procesem spalania paliw

oraz niezbedne do produkceji energii cieplnej i elektrycznej):

- obiekt CL I wyposazony w 4 kotty wodne WR-10 (z czego 3 s3 wylaczone
z eksploatacji),



- obiekt CL Il wyposazony w 3 kotly parowe OR-32 oraz 2 wodne kotty WR-25,
- uktad pompowy w budynku CL II.

- wymienniki ciepta,

- stacje redukcyjno-schladzajace,

- stacje odgazowania wody,

- stacja uzdatniania wody,

- uklad wody chlodzacej.

- uktad naweglania,

- uklad odzuzlania.

2. Charakterystyka ogolna instalacji i stosowanych technologii

Instalacja podlegajaca pod obowiazek uzyskania pozwolenia zintegrowanego sklada si¢ z:

- 3 kottow parowych OR-32,

- 2 kottéw wodnych WR-25,

- 2 kottdw wodnych WR-10. z ktorych 1 jest trwale wylaczony z uzytkowania
(eksploatowany jest tylko kociot WR-10 nr 7),

- 3 turbozespolow,

- 4 wymiennikow para - woda typ WUL 2241MB,

- 2 wymiennikow plytowych typu GEAECOFLEX.,

- 3 wymiennikéw plytowych para-woda typ PW75.611L.500.1.1.

W Elektrocieptowni Lakowa zainstalowane sa urzadzenia energetyczne o potencjalnej

sumarycznej wydajnosci cieplnej zainstalowanej 168.4 MW, eksploatacyjnej 156,8 MW

i mocy elektrycznej 18 MW. Catkowita zainstalowana nominalna moc cieplna potencjalnie

wprowadzana w paliwie wynosi 200,3 MW.

We wszystkich jednostkach kotlowych stosowany jest wegiel kamienny sortymentow

miatlowych, natomiast w kotlach OR-32 jest rowniez spalana biomasa w udziale 100 %.

W kottach parowych OR-32 moze by¢ rowniez spalana mieszanka paliw : wegla kamiennego

(o przewazajgcym udziale w mocy cieplnej - od 92,6 do 97,6%) i biomasy w postaci peletow

lub innym sortymencie o podobnej granulacji.

2.1. Elektrocieplownia Lakowa w Grudziadzu przy ulicy Budowlanych 7 posiada:
2.1.1. Instalacje do energetycznego spalania o tacznej mocy cieplnej wprowadzanej
w paliwie (energia =zawarta w strumieniu paliwa) 2003 MW, zlokalizowana
w granicach jednej nieruchomosci przy ul. Budowlanych 7. na dziatkach nr 9/2; 9/6; 10/2:
10/6; 11/2; 11/6; 12/2; 12/6; 6/6; 6/5; 6/2; 6/19; 6/15; 7/2; 7/10; 7/9; 8/2; 8/6 o laczngj
powierzchni 5.7263 ha.

2.1.2 W skiad instalacji wchodza:

Instalacja Rodzaj dziatalnosci ; Mee x
zainstalowana

CL 1 kociot WR-10 nr 6 energetyczne 11,6 MW
(wyltgczony z eksploatacji) spalanie paliw
Kociol WR-10 nr 7 (produkcja ciepla 1.6 MW

w parze i wodzie)

CL 11 kociot OR-32 nr 1 28.8 MW
kociot OR-32 nr 2 25,6 MW
kociot OR-32 nr 3 28.8 MW




Instalacja Rodzaj dziatalnosci : Mag %
zainstalowana
kociol WR-25 nr 4 32,0 MW
kociot WR-25 nr 5 30,0 MW
Lacznie 168.4 MW
Eksploatowane 156.8 MW
turbogenerator sktadajacy sig¢ z turbiny parowej produkeja pradu 6 MW
przeciwpreznej TP6/4 i generatora elektrycznego
synchronicznego GT2-06-06
turbozespot skladajacy sie z turbiny parowej produkcja pradu 6 MW
upustowoprzeciwpreznej TUP-6 i generatora T-6- elektrycznego
2Y3
turbozespdt skladajacy sie z turbiny parowej produkcja pradu 6 MW
upustowo kondensacyjnej TUK-6 i generatora elektrycznego
HSM 900/80-4hb
Lacznie moc elektryczna zainstalowana 18 MW

7 moc zainstalowana w przypadku kottbw oznacza nominalna wydajnos¢ cieplna, a w przypadku
turbogeneratora moc elektryczna

2.1.3. Kotly wyposazone sa w nastgpujace urzadzenia odprowadzania gazow odlotowych

i ochrony powietrza:

- kociol parowy OR-32 nr 1: dwustopniowy system odpylania spalin skladajacy sig
z dwoch odpylaczy multicyklonowych przelotowych MOS-15, cyklofiltra 2XCF
z filtrami workowymi, wentylatora wspomagajacego prace filtrow MXE035-011830-
00/GL360 i wentylatora KXE050-180015-00/GR315;

- kociol parowy OR-32 nr 2: dwustopniowy system odpylania spalin skladajacy si¢
z dwoch odpylaczy multicyklonowych przelotowych MP-18, dwoch  odpylaczy
cyklonowych bateryjnych C8-710 i wentylatora WPWS90;

- kociol parowy OR-32 nr 3: dwustopniowy system odpylania spalin skladajacy sig
z dwoch odpylaczy multicyklonowych  przelotowych MP-24, dwoch  odpylaczy
cyklonowych bateryjnych C8 x 800 i wentylatora WPWS90:

- kotly wodne WR-25: dwustopniowy systemy odpylania spalin sktadajace si¢ z dwoch
odpylaczy multicyklonowych przelotowych MP-24, dwoch odpylaczy cyklonowych
bateryjnych CS8 x 715 i wentylatora WPWDs90;

- kociol wodny WR-10 nr 7: odpylacz cyklonowy bateryjny Dc-6-900 i wentylatora
WPWD-63/1.8.

Spaliny z kotta wodnego WR-10 nr 7 sg kierowane do stalowego emitora E-1 o wysokosci

H = 40 m i wewnetrznej srednicy wylotowej D = 1,6 m. Natomiast spaliny z Kotléw

parowych OR-32 i kotléw wodnych WR-25 po oczyszczeniu w urzadzeniach odpylajacych sa

kierowane do zbiorczego emitora (zelbetowego) E-2 o wysokosei H = 8125 m,

zakonficzonego konfuzorem stalowym, o wewngtrznej srednicy wylotowej D = 2.0 m.

Zakresy skutecznosci dzialania zainstalowanych wyzej wymienionych —systemow

odpylajacych z podzialem na poszczegdlne grupy kottow, wyznaczone na bazie pomiardw

przedstawiaja si¢ nastepujaco:



Kotly typy OR-32

Kotly typu WR-25

Kociot WR-10 nr 7

Dla pytu ogotem

87.84 % - 94,65 %

87.48 % - 89.62 %

84.61 % - 88.74 %

69,58 % - 86.41%

71,36 % - 75,49 %

63.38 % - 69.42 %

Dla pytu PM 10

Pyty wytragcone w urzadzeniach odpylajacych sa transportowane przenosnikami
slimakowymi do odzuzlaczy, a nastepnie wraz z zuzlem jako mieszanka pylowo-zuzlowa
przesylane przenosnikami tasmowymi do magazynu odpadéw.

2.2. Instalacje powigzane technologicznie z instalacjg spalania paliw

2.2.1. Naweglanie

Wegiel kamienny sortymentéw miarowych MII jest dostarczany do OPEC-INEKO sp. z o.0.
transportem kolejowym lub samochodowym, roztadowywany z pomoca suwnicy bramowej
i wyladowarki. Magazynowany na placu sktadowym opatu. OPEC-INEKO Sp. z 0.0. posiada
utwardzony plac opatowy o pojemnosci 70 000 ton.

Transport wegla kamiennego ze skiadu opatu do kottéw odbywa si¢ za pomoca tasmociagow
w estakadzie do przesypu na przenosnik tasmowy nad kottami. Nastepnie paliwo jest
zsypywane do zasobnikoéw przykottowych, z ktorych spada na ruszty poszczegdlnych
jednostek kottowych CL 11 CL IL

Pomiar ilosci zuzywanego paliwa rejestrowany jest za pomoca wag tensometrycznych.
Paliwo stosowane w OPEC-INEKO Sp. z 0.0. to wegiel kamienny w sortymencie mialowym
MII, o sredniej wartosci opalowej Wy = 23 - 24 MIJ/kg, Sredniej zawartosci popiotu
A =17-20 % i sredniej zawartos¢ siarki catkowitej S = 0,5 — 0,6 %.

2.2.2. Odzuzlanie i odpopielanie

Zuzel i popiét powstajagcy w procesie spalania paliwa w kotlach jest przesylany do
odzuzlaczy, w ktorych jest mieszany na mokro z pylami wytraconymi w urzadzeniach
odpylajacych. Nastepnie mokra mieszanina zuzla i pylow jest transportowana przenosnikami
tasmowymi na plac magazynowy zuzla, skad jest odbierana przez odbiorcéw transportem
kotowym.

2.2.3. Turbinownia
W instalacji Elektrocieptownia Lgkowa w OPEC-INEKO Sp. z o.0. produkowane jest

ciepto oraz energia elektryczna w skojarzeniu w trzech turbozespotach: TP6/4 z generatorem
synchronicznym GT2-6-01/03,TUP-6 z generatorem T-6-2Y3 oraz TUK-6 z generatorem
HSM 900/80-4hb.

Podstawowe parametry techniczne turbozespoléw sa nastepujace:

Turbina
Parametr techniczny TP6/4 PR-6 35/15/5M B"’;’]‘{ f‘”\]jfg_‘gp“
moc elektryczna; kW 6 000 6 000 6020
obroty znamionowe: obr/min. 3000 3 000 6300
cisnienie pary wlotowej; bar (abs) 36 36 11.78
temperatura pary wlotowej; K 708 708 573




cisnienie pary wylotowej; bar (abs) 0.25-1,1 0,0-0.5 0.094
temperatura pary wylotowej; K 453 - 603 468 - 568 318
Generator

Parametr techniczny GT2-6-01/03 T-6-2Y3 HSM 900/80-4 hb
moc; kW 7500 7 500 7725
obroty znamionowe; obr/min. 3 000 3000 1 500
stojan; V/A 3600/657 6 300; 687 6 300 708
wirnik; V/A 105/323 137; 282

Do chiodzenia urzadzen turbogeneratorow jest zastosowany uklad zamkniety wody
chtodzacej z 4 chlodniami wentylatorowymi WCW-C2. Wydajnos¢ cieplna chfodni wynosi
232 kW, dopuszczalna temperatura wody - 323 K, a cisnienie wody - 0,1 MPa.

2.2.4. Stacja uzdatniania wody

W procesie uzdatniania wody wykorzystuje si¢ wod¢ wodociagowa dostarczang do obiektu
Elektrocieptowni takowa przez Miejskie Wodociagi 1 Oczyszczalnie Sp. z o.0.
w Grudziadzu.

Woda surowa do celéw energetycznych jest pobierana z miejskiej sieci wodociagowe]
bezposrednio do stacji uzdatniania wody. Woda podlega uzdatnianiu do celow
energetycznych w procesach fizykochemicznych metoda nanofiltracji i odwroconej osmozy.
Uzdatnianie wody polega na:

- usunieciu zelaza, manganu i zawiesiny mechanicznej w filtrach zwirowych,

- usunieciu wolnego chloru i substancji organicznych w filtrze z weglem aktywnym,

- zmigkczeniu w instalacji nanofiltracji,

- demineralizacji w instalacji odwrdconej osmozy,

- korekcji chemicznej,

- odgazowaniu i odtlenieniu.

2.2.5. Instalacja wody zasilajacej i sieciowej

Uzdatniona woda jest przesylana do zbiornikow wody zasilajacej i uzupelniajacej,
a nastepnie do jednostek kotlowych i pomp uzupetniajacych.

Zbiorniki wody zasilajacej z zainstalowanymi na nich odgazowywaczami znajduja si¢ w hali
odgazowania. Ze zbiornikow woda podawana jest do kotléw przy pomocy czterech pomp
wody zasilajacej. Woda uzupelniajaca dla instalacji sieciowej odgazowywana jest
i magazynowana w odgazowywaczu i zbiorniku wody uzupeiniajacej znajdujacych sie
w budynku CL II. Sie¢ mozna rowniez uzupetnia¢ kondensatem ze zbiornika
zlokalizowanego w wymiennikowni ciepla.

W Elektrociepfowni Lakowa sa zainstalowane nastgpujace pompy:

- pompy wody sieciowej;

- pompy wody zasilajacej;

- pompy uzupelniajaco-stabilizujace wody sieciowej;

- pompy mieszajace:

- pompy wody chlodzacej;

- pompy kondensatu.




2.2.6. Wymienniki ciepla

Wymienniki zlokalizowane sa w dwoch sasiadujacych budynkach tworzac dwie
wspolpracujace ze soba stacje wymiennikéw nr | 1 nr 2. Wymienniki pracuja na parametry
150/70 °C.

W  wymiennikowni nr | zainstalowane sa 3 wymienniki plytowe para-woda typ
PW75.611L.500.1.1. natomiast w wymiennikowni nr 2 zainstalowane sg 4 wymienniki para-
woda typ WUL 2241MB oraz 2 wymienniki ptytowe typu .GEAECOFLEX™.

2.2.7. Stacje redukcyjno-schladzajace

W budynku CL II Elektrocieptowni Lakowa znajduja si¢ stacje redukcyjno-schladzajace
stuzace do podawania pary do wymiennikow cieplowniczych i urzadzen technologicznych.
Stacje redukujace parg swieza (SRS1 i SRS2) przygotowuja par¢ technologiczng oraz parg
dla potrzeb wymiennikowni. Stacja SRS3 wytwarza par¢ o cisnieniu 0,25 - 0.15 MPa dla
potrzeb Elektrocieptowni takowa. Ponadto na rurociagu pary do wymiennikow
zainstalowano dodatkowo zespot schtadzajacy firmy BTG. Stacje skladaja sie z zaworu
redukcyjnego oraz schladzacza wtryskowego. Schiadzacze pary zasilane s3 wodg wtryskowa
o temperaturze 105 °C, pobierang z tloczenia pomp zasilajacych.

Podstawowe parametry techniczne stacji redukcyjno-schtadzajacych:

Parametr techniczny Jednostka SRS-1 SRS-2 SRS-3

llos¢ pary przed stacja [tony/h] 35 120 24
Cisnienie pary przed stacja [MPa] 4 4 0.4
Temperatura pary przed stacja K] 723 723 473 - 573
Cisnienie pary za stacjg [MPa] 0.4 0.4 0,15-0,25
Temperatura pary schlodzonej [Kj 473 - 573 473 - 573 423
Cisnienie wody chlodzacej [MPa] 5 5 5
Temperatura wody chlodzacej [K] 378 378 378

Na zbiornikach wody zasilajacej Z-1 i Z-2 o pojemnosci catkowitej 48 m’ kazdy i zbiorniku
wody uzupelniajgcej Z-4 o pojemnosci catkowitej 21 m” sa zainstalowane 3 stacje
odgazowania wody kottowej (SO-1, SO-2, SO-3).

Podstawowe parametry techniczne stacji odgazowania wody uzupetniajacej:

Parametr techniczny Jednostka SO-1 SO-2 SO-3
Temperatura robocza K] 378 378 378
Cisnienie robocze [MPa] 0,023 0,023 0.023
Wydajnos¢ maksymalna [tony/h] 24 - 145 24 - 145 6 - 40
Pojemnoéé [m’] 8 8 37

2.2.8. Urzgdzenia podlegajace pod Urzad Dozoru Technicznego (UDT)
Wykaz urzadzen podlegajacych pod UDT wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi:

Nazwa urzadzenia Nrewidencyjny UDT Lokalizacja
Kociot OR-32 K-1 N2103000350 CL 11
Kociol OR-32 K-2 N2103000320 CL 1l
Kociol OR-32 K-3 N2103000321 CL 1
Kociol WR-25 K-4 N2203000152 CL 11




Nazwa urzadzenia Nr ewidencyjny UDT Lokalizacja
Kociol WR-25 K-5 N2203000014 CL 1l
Kociol WR-10 K-6 N2203000172 CL 1
Kociol WR-10 K-7 N2203000174 CL1
Wymiennik WGL-2211hB W-1 N2303001242 CL I
Wymiennik WGL-2211hB W-2 N2303001243 CL 11
Wymiennik WGL-2211hB W-3 N2303005757 CL 1l
Wymiennik WGL-2211hB W-4 N2303006232 CL 11
Wymiennik PW75.611L.500.1.1 W-5 N2303017260 CL Il
Wymiennik PW75.611L.500.1.1 W-6 N2303017261 CL I
Wymiennik PW75.611L.500.1.1 W-7 N2303017262 CL I
Rozprezacz R-1 N2303001508 CL I
Rozprezacz R-2 N2303001509 CL I
Rozprezacz R-3 N2303001510 CL1I
Rozpregzacz R-4 N2303001511 CL I
Zbiornik kondensatu N2303001511 CL I
Zbiornik kondensatu N2303017259 CL Il
Zbiornik cisnieniowy V=3,25 m’ N7303005006 CL 11
Zbiornik cisnieniowy V=3,25 m’ N7303005007 CL 1l
Zbiornik cisnieniowy V=3,25 m’ N7303005008 CL 11
Zbiornik cisnieniowy V=22 m’ N7303004308 CrL 1
Zbiornik cisnieniowy V=22 m’ N7303004309 CL1I
Zbiornik cisnieniowy V=22 m’ N7303004310 CLII
Wymiennik ciepta V=0,655 m’ N7303013774 CL 1l
Wymiennik ciepta V=0,655 m’ N7303013775 CL1I

Zbiorniki magazynowe na terenie OPEC-INEKO Sp. z 0.0.:
. zbiornik kondensatu - szt. 1,

. zbiornik wody zmigkczonej - 2 szt.

. zbiornik - 1 szt. - koncentrat RO (odwrdcona osmoza),

. zbiornik - | szt. - woda po regeneracji,

. zbiornik wody zdemineralizowanej - 4 szt.

h = G P —

2.2.9. Gospodarka wodna

Obecnie OPEC-INEKO Sp. o0.0. nie pobiera wod powierzchniowych i podziemnych,
zrédlo zaopatrzenia w wode zaréwno do celow socjalno-bytowych, jak i technologicznych
(zasilanie kotléw i obiegu cieptowniczego) stanowi miejska sie¢ wodociggowa (zasilana
z miejskiego ujecia wod podziemnych).

Woda na cele technologiczne na terenie Elektrocieptowni wykorzystywana jest w systemach
chtodzacych, systemie cieptowniczym i stacji uzdatniania wody (SUW).

Woda uzywana na cele technologiczne stanowi okolo 90 % ogolnego zuzycia wody,
natomiast w ogolnej ilosci wody pobieranej na cele technologiczne 32 % stanowi woda
zuzywana bezpowrotnie w procesach cieptowniczych. Woda chlodzaca i w systemie
cieplowniczym cyrkuluje w obiegach zamknietych i1 przy odpowiedniej starannosci
prowadzenia procesu, problemy gospodarki wodnej nie sa znaczacym aspektem
srodowiskowym. Jednak nawet przy zastosowaniu obiegéw zamknigtych na skutek
parowania powstajg straty bezzwrotne - wymagajace uzupeiniania obiegow.



Spotka planuje modernizacje gospodarki wodno-sciekowej. Elementem modernizacji jest
ujmowanie wody z Rowu Hermana jako uzupetniajacego zrodta wody do celow
technologicznych na potrzeby wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

2.2.10. Gospodarka odpadami

Odpady wytwarzane przez Elektrocieptownie Lakowa to zaréwno odpady niebezpieczne, jak
i inne niz niebezpieczne.

Wytwarzane odpady sa zbierane w miejscach ich powstawania i magazynowane do czasu
przekazania innemu posiadaczowi odpadow posiadajacemu stosowne zezwolenie w tym
zakresie celem odzysku lub unieszkodliwienia. Magazynowanie odpadéw odbywa si¢ na
terenie, do ktorego OPEC-INEKO Sp. z 0.0. posiada tytut prawny.

Najwigkszy udzial w ogélnej ilosci wytwarzanych odpadow maja odpady paleniskowe.

Na terenie przy ulicy Budowlanych 7, do ktorego Spotka posiada tytul prawny wyznaczone
sg nastepujace miejsca tymczasowego magazynowania odpadow:

- plac odzuzlania przy CL I i CL II - magazyn odpadow nr 1,

- plac magazynu technicznego - magazyn odpaddw nr 2,

- wydzielony teren przy placu odzuzlania - magazyn odpadow nr 3,

- wydzielone pomieszczenie w magazynie technicznym - magazyn odpadow nr 4.

3. Parametry produkcyjne instalacji

W Elektrocieptowni Lakowa sa zainstalowane nastepujace jednostki kotlowe posiadajace

potencjalng sumaryczng wydajno$¢ cieplng zainstalowana 1684 MW (catkowita

zainstalowana nominalna moc cieplna potencjalnie wprowadzana w paliwie - 200,3 MW)

i trzy turbozespoty posiadajace catkowita moc elektryczng 18 MW:

- 3 kotly parowe OR-32 posiadajace sumaryczna wydajnos¢ cieplna 83.2 MW (catkowita
nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie - 97.8 MW), produkujace parg
o cisnieniu 3.7 MPa i temperaturze 450 °C - obiekt CL II,

- 2 kotly wodne WR-25 posiadajace sumaryczna wydajnos¢ cieplna 62 MW (catkowita
nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie - 74,2 MW) - obiekt CL 11,

- 2 kotty wodne WR-10 posiadajace sumaryczna wydajnos¢ cieplna 23,2 MW (catkowita
nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie - 28.2 MW), jednak 1 z nich zostal
wylaczony z eksploatacji. pracuje wylacznie kociot WR-10 nr 7 - obiekt CL 1.

Z uwagi na wylgczenie z eksploatacji jednego kotta WR-10 obiektu CL I, aktualnie

rzeczywista sumaryczna wydajnos¢ cieplna catej Elektrocieptowni Lakowa (CL 1 + CL II)

wynosi 156,8 MW. a catkowita nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie 186.2 MW.

Elektrocieptownia Lakowa posiada nastepujaca zdolnos¢ produkeyjna:

- produkcja ciepta brutto: 5 231 822 GJ/a,

- produkcja energii elektrycznej: 157 680 MWh/a.

4. Zuzycie materialow, paliw, energii

4.1. Stosowane paliwo

Wszystkie jednostki kottowe w Elektrocieptowni Lakowa sa opalane weglem kamiennym
sortymentow miatowych.

W kottach OR-32 spalana jest réwniez alternatywnie biomasa w postaci peletu lub innej,
o podobnej granulacji.

4.2. Zuzycie podstawowych paliw, energii i mediow
Informacje o zuzyciu paliw, surowcow, energii i mediow dla calej Elektrocieptowni Lakowa
w rozbiciu na gtdéwne procesy produkcyjne przedstawia tabela ponizej:



Material/Medium

Zastosowanie

Maksymalne zuzycie

roczne
Wegiel kamienny; Mg technologia 99 050
Biomasa; Mg technologia 96 000
En. Elektryczna; MWh potrzeby wiasne 12 500
Cieplo; GJ potrzeby wlasne 260 800
Woda surowa; m’ technologia i socjalno-bytowe 350 000

4.3. Zuzycie energii
Zuzycie energii w Elektrocieptowni Lakowa w Grudzigdzu przedstawia si¢ nastepujaco:

. Maksymalne zuzycie
Produkcja ¥ e, ¥

Energia cieplna OGOLEM 1279 087
(Gl) sprzedaz 991 575

potrzeby wiasne 77 207
Energia elektryczna OGOLEM 26 484
(MWh) sprzedaz 17 411

potrzeby wiasne 9073

4.4. Zuzycie substancji i preparatéw niebezpiecznych
W produkcji wykorzystywane sa substancje niebezpieczne, ktorych maksymalne zuzycie
przedstawiono ponizej:

Wyszczegolnienie Nr CAS Obszar zastosowania zﬂ?ﬁz ':Z)T;:’e
Celklean D420 77-92-9 Czyszczenie membran w systemie CIP 0.200
Celkerse D411 7664-639-5 Antyskalant w technologii membranowej 2,0
Celkide X697 10222-01-2 Kondyncjonowanie wody w uktadach 0,100
chiodzenia

Celklean D422 1310-73-2 Czyszczenie membran w systemie CIP 0.200

Celkron T561 23783-26-8 Stabilizator twardosci wody w uktadzie 0,250
chtodzenia

Celnox B724 1310-73-2 Inhibitor kamienia kottowego i korozji 1.5
w sieci cieplowniczej

Celnox V730 1310-73-2 Inhibitor korozji kotlow parowych 2.0

5. Czas pracy

Instalacja pracuje w sposob ciggly. Urzadzenia techniczne i instalacje technologiczne
Elektrocieptowni Lakowa nalezacej do OPEC-INEKO Sp. z 0.0. sg eksploatowane wylacznie
w normalnych warunkach, w stanie petnej sprawnosci techniczne;j.
W ciaggu roku wystepuja nastgpujace zasadnicze uktady pracy instalacji:
— od okoto 15 maja do okolo 15 wrzeénia:

2 kotly OR-32 /obiekt CL II/,
— od okoto 16 wrzesnia do okoto 15 listopada i od okoto 15 marca do okolo 15 maja:

3 kotly OR-32 /obiekt CL 11/,
— od okoto 15 listopada do okoto 15 grudnia:

3 kotly OR-32 oraz 1 kociot WR-25 /obiekt CL II/,




— od okoto 15 grudnia do okofo 15 marca, w okresie najwiekszych mrozow:

3 kotty OR-32 oraz 2 kotly WR-25 i WR-10 (ok. 300 godz.) /obiekt CL 11 i CLI/.
Podane wyzej okresy pracy poszczegdlnych urzadzen sa orientacyjne i zaleza od warunkow
atmosfervcznych i biezacego zapotrzebowania na energig.
Sumaryczny roczny efektywny czas eksploatacji jednostek kottowych w Elektrocieptowni
Lgkowa przedstawia tabela:

Okres [los¢ godzin
Okres letni: 15.04.2004 r. - 15.10.2004 r. 9 000
Okres zimowy: 16.10.2004 r. - 15.04.2005 r. 17 000

II. WARUNKI ODDZIALYWANIA INSTALACIJI IPPC tj. ELEKTROCIEPLOWNI
LAKOWA NA SRODOWISKO

Na terenie instalacji IPPC:

- nie znajduja sie i nie znajdowaly stacje paliw oraz inne podziemne zbiorniki
magazynowe, czy inne urzadzenia mogace powodowaé zanieczyszczenie srodowiska
gruntowo-wodnego,

- place manewrowe, drogi dojazdowe i place magazynowe sg utwardzone (utwardzenie pod
miejscem magazynowania odpadow paleniskowych wykonano w latach 90-tych).

- na terenie Elektrocieptowni Lakowa nie mialy miejsca sytuacje awaryjne mogace
spowodowac zanieczyszczenie srodowiska,

- stan techniczny instalacji jest dobry, a urzadzenia znajduja sie pod stalym nadzorem stuzb
technicznych.

1. Warunki poboru wody powierzchniowej

Obecnie Spotka nie pobiera wod powierzchniowych.

Woda na potrzeby zwiazane z funkcjonowaniem Elektrocieptowni Lakowa, zar6wno bytowe,

jak i technologiczne, dostarczana jest z sieci miejskiej na podstawie umowy z Miejskimi

Wodociagami i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. nr 544/P z dnia 25 wrzesnia 2002 r. EC posiada

stacje uzdatniania wody (SUW) pobieranej z sieci miejskiej, wykorzystywanej do celow

technologicznych.

OPEC-INEKO Sp. z 0.0., majac na uwadze:

- racjonalizacje gospodarki wodno-sciekowej,

- zmniejszenie ucigzliwosci dla srodowiska poprzez oddzialywanie w zakresie gospodarki
wodno-sciekowej

planuje realizacje inwestycji polegajacej na modernizacji gospodarki wodno-sciekowej oraz

zastosowaniu nowoczesnej metody ultrafiltracji do uzdatniania wody do celow

energetycznych.

Celem modernizacji bedzie wykorzystanie sciekow przemystowych, wod opadowych

i roztopowych oraz wod powierzchniowych z Rowu Hermana do produkcji wody

technologicznej w Elektrocieptowni Lakowa.

Efcktem przedsiewziecia bedzie ograniczenie wykorzystania (zakupu) wod podziemnych

z miejskiej sieci wodociagowej do celéw innych, niz zaopatrzenie ludnosci w wodg do picia,

zmniejszenie tadunku i ilosci $ciekow wprowadzanych z terenu Elektrocieptowni Lakowa do

Wisly poprzez Réw Hermana oraz zamknigcie obiegu wodno-scickowego - scieki

przemystowe wytwarzane w Elektrocieptowni Lakowa beda wykorzystywane do produkcji

wody na cele energetyczne. Obieg bedzie zasilany $ciekami z wod opadowych i roztopowych

oraz woda powierzchniowa z Rowu Hermana.
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2. Warunki poboru wad podziemnych

OPEC-INEKO Sp. z 0.0. nie pobiera wod podziemnych.

Aktualnie OPEC-INEKO Sp. z o.0. posiada zawarta w dniu 25 wrzesnia 2002 r.

umowe z Miejskimi Wodociagami i Oczyszczalnig Sp. z 0.0. w Grudziadzu, na dostawe

waody z sieci wodociagu miejskiego. Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony.

Woda z sieci wodociagowe] wykorzystywana jest na cele bytowe oraz - po uzdatnieniu

rowniez na cele technologiczne. Woda na cele technologiczne na terenie Elektrocieptowni

wykorzystywana jest w systemach chlodzacych, systemie cieptowniczym i stacji uzdatniania

wody (SUW).

Woda uzywana na cele technologiczne stanowi okolo 90 % ogdlnego zuzycia wody,

natomiast w ogodlnej ilosci wody pobieranej na cele technologiczne 32 % stanowi woda

zuzywana bezpowrotnie w procesach cieptowniczych.

Woda na potrzeby Elektrocieplowni Lakowa dostarczana jest trzema niezaleznymi

przylaczami z sieci wodociggowej utozonej w ulicy Droga Lakowa, o srednicy 200 mm oraz

z magistrali péinocnej o srednicy 500 mm. Oba ciagi lacza sie¢ w studzience przy ulicy Droga

L.gkowa, gdzie zainstalowany jest wodomierz o przekroju 150 mm i przepuszczalnosci

350 m’/h. Trzecie przylacze usytuowane jest przy ulicy Budowlanych. Stanowi ono awaryjne

zrodto dostarczania wody. W studzience zainstalowany jest wodomierz o srednicy 100 mm

i przepuszczalnosci 180 m’/h.

W celu ograniczenia ilosci sciekow przemystowych 1 zagospodarowania ich jako zrodia

zasilania stacji uzdatniania, zaktada si¢ modyfikacj¢ obecnej linii technologicznej procesu

uzdatniania wody przed instalacja odwrdconej osmozy.

Jako zZrédlo wody zasilajacej instalacje do demineralizacji wody beda wykorzystywane

wszystkie Scieki przemystowe oraz wody opadowe i1 roztopowe z drog i placow po

oczyszczeniu w piaskowniku. Ewentualne niedobory wody beda uzupeilniane woda

powierzchniowa z Rowu Hermana.

Przewidziany do zastosowania proces ultrafiltracji ZeeWeed® (ZW) polega na filtrowaniu

wody z zewnatrz do wewnatrz pustowloknowych moduléw membranowych, zanurzonych

catkowicie w wodzie filtrowane;..

Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej pozwoli na zmniejszenie uciazliwosci Spotki dla

srodowiska, poprzez zagospodarowywanie wiasnych S$ciekow przemystowych oraz

opadowych i roztopowych, a takze i zmiang zrodla zasilania w wodg¢ (zamiast wod

podziemnych z miejskiej sieci wodociagowe] wykorzystywana bedzie woda powierzchniowa

z Rowu Hermana).

Zastosowanie opisanej metody pozwoli na:

- oszczednos¢ wody podziemnej w ilosci 78 % ogolnego zapotrzebowania wody na cele
technologiczne w Elektrocieptowni Lakowa,

- redukcje ilosci i tadunkéw wprowadzanych $ciekow poprzez kanal Row Hermana do
Wisty o okoto 88 %,

- wyeliminowanie z technologii solanki zuzywanej do regeneracji jonitow w ilosei okoto
200 m*/rok.

3. WarunKki zrzutu $ciekow

Scieki wytwarzane na terenie Elektrocieptowni Lakowa to:

— Scieki bytowe,

— przemystowe: Scieki technologiczne z SUW, Scieki chtodnicze oraz powstajace na skutek
czynnosci eksploatacyjnych Wydzialu Eksploatacji Urzadzen Energetycznych.

- wody opadowe i roztopowe.

Scieki bytowe oraz $cieki opadowe i roztopowe z obszaréw zlewni nie zwiazanych

z instalacja [PPC, odprowadzane sa do kanalizacji miejskiej, natomiast $cieki przemystowe
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oraz $cieki opadowe i roztopowe z Elektrocieptowni Lakowa odprowadzane sa do otwartego
kanalu Row Hermana, a nastepnie do rzeki Wisty. Scieki przed odprowadzaniem do Rowu
Hermana przechodza przez piaskownik, w ktorym sa oczyszczane.

Zrzuty sciekéw do Rowu Hermana zostana zminimalizowane, a okresowo wrecz
wyeliminowane po przeprowadzeniu modernizacji gospodarki wodno-sciekowe;.
OPEC-INEKO Sp. z o0.0. jest zobowiazany do partycypacji w kosztach konserwacji
i eksploatacji Rowu Hermana.

3.1. Scieki przemyslowe

Obecnie glownym zrodlem sciekow przemystowych sa: wody poptuczne z procesow
ptukania filtrow zwirowych, koncentrat powstajacy w produkcji wody zmigkczonej bedacy
zatezonym Sciekiem zawierajacym sole z wody surowej z instalacji nanofiltracji.

Scieki zawieraja glownie zawiesine, ktora powstaje podczas ptukania filtréw zwirowych,
a w koncentracie po instalacji nanofiltracji wystepuja zaggszczone sole rozpuszczone
w wodzie surowe;j.

Powstajace scieki z wody surowej moga by¢ czgsciowo zagospodarowywane do gaszenia
szlaki, natomiast pozostata czegs¢ jest odprowadzana poprzez piaskownik do Rowu Hermana.
Scieki powstajace z wody zdemineralizowanej sa w czesci bezpowrotnie tracone w trakcie
odparowania, a pozostata czgs¢ kierowana jest do Rowu Hermana.

3.2. Scieki bytowe

Scieki bytowe wytwarzane w Elektrocieplowni Lakowa odprowadzane sa do kanalizacji
miejskiej. llos¢ odprowadzonych $ciekdéw ustala si¢ w oparciu o ilosci pobranej wody i na
podstawie odczytu wodomierzy zainstalowanych w pomieszczeniach wody surowej,
przepompowni i odzelaziaczy oraz wodomierza g%ownego Srednia ilos¢ smekow bytowych
odprowadzonych do kanalizacji miejskiej ksztattuje si¢ na poziomie 2600 m’

3.3. Wody z obiegéw chlodzacych

Woda chlodzaca w uktadach technologicznych krazy w obiegach zamknigtych. uzupetniane
sa jedynie braki powstate wskutek parowania. Odsoliny z wod chtodniczych sa ponownie
uzdatniane w instalacji nanofiltracji i zawracane do uktadu chtodzenia.

3.4. Wody opadowe

Kanalizacja deszczowa na terenie Elektrocieptowni Lakowa wykonana jest z rur betonowych
o ztaczach uszczelnianych cementem. Charakterystyka powierzchni terenu zlewni Sciekow
deszczowych i opadowych do kanalizacji deszczowej jest nast¢pujacy:

Charakterystyka zlewni ha

Dachy zabudowan w rzucie poziomym 0,5532
Nawierzchnie asfaltowe i betonowe: drogi i place betonowe 2,2318
wtym:

place betonowe 1,9952
drogi 0,2366
Nawierzchnie nie przepuszczajace wody - chodniki 0,0670
Nawierzchnie czgsciowo przepuszezajace wodg - chodniki 0,0223
Nawierzchnie przepuszczajace wode - tereny zielone 2.8520
Razem 5,7263




Scieki opadowe i technologiczne odprowadzane sa z terenu Elektrocieplowni Lakowa do
dwukomorowego piaskownika, o przeptywie poziomym gdzie nastepuje wytracenie
zawiesiny ogolnej i dalej do Rowu Hermana.

4. Gospodarka odpadami

Odpady wytwarzane przez Elektrocieptowni¢ Lakowa to zaréwno odpady niebezpieczne, jak

i inne niz niebezpieczne. Wytwarzane odpady sa zbierane w miejscach ich powstawania

i magazynowane do czasu wywiezienia ich przez firm¢ zewnetrzna w celu ich odzysku lub

unieszkodliwienia.

Magazynowanie odpadéw wytwarzanych przez EC jest prowadzone zgodnie z wymogami

ustawy o odpadach:

- magazynowanie odpadow odbywa si¢ na terenie, do ktérego OPEC-INEKO Sp. z 0.0. ma
tytul prawny

- odpady przeznaczone do dalszego odzysku lub unieszkodliwienia magazynowane sa nie
dluzej niz 3 lata. OPEC-INEKO sp. z 0.0. nie posiada wtasnego srodka transportu
do transportu takich odpaddéw jak: mieszanka popiotowo-zuzlowa, zuzel, gruz, ztom,
odpady budowlane poremontowe lub z rozbidrki. Transport odpadéw prowadzony jest
przez firmy, ktére w imieniu spotki realizuja zagospodarowanie wytwarzanych przez nig
odpadow.

Odpady paleniskowe, oleje odpadowe, gruz i ztom metali sa przekazywane odbiorcom

zewnegtrznym w celu dalszego ich wykorzystania, pozostale odpady natomiast sg

przekazywane do unieszkodliwienia.

W celu zmniejszenia negatywnego oddzialywania na srodowisko powstajace odpady

magazynowane sa w warunkach gwarantujacych maksymalne zabezpieczenie $rodowiska

przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie

z obowiazujacym prawem, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

- zapobiegania powstawaniu odpadow, poprzez m.in. stosowanie wysokiej jakosci
urzadzen elektrycznych i elektronicznych, przekazywanie tonerow do regeneracji,
prowadzenie proceséw technologicznych w  sposdb  zapewniajacy optymalne
wykorzystanie materiatow i urzadzen, stosowanie opakowan zwrotnych, jesli to mozliwe,

- selektywnej zbiorki odpadow i przekazaniu ich w pierwszej kolejnosci do odzysku,
a dopiero, gdy okaze si¢ to niemozliwe, do unieszkodliwienia, m.in. odpady paleniskowe
oraz gruz sa przekazywane odbiorcom do dalszego wykorzystania, gidéwnie do
utwardzania terenu, ztom jest przekazywany do dalszego wykorzystania jako tzw.
surowiec wtorny, odpadowe oleje 1 opony sa przekazywane do odzysku,

- zapewnienia wlasciwego unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane firmy,

Polityka Spdtki w zakresie gospodarki odpadami ukierunkowana jest na przekazywanie

odpadow jedynie sprawdzonym i kompetentnym firmom (posiadajacym wymagane prawem

zezwolenia w tym zakresie).

5. Emisja halasu

Gtownym  zrodlem halasu na terenie Elektrocieplowni Lakowa nalezacej do
OPEC-INEKO Sp. z 0.0. s3: wentylatory, chlodnie wentylatorowe, urzadzenia do roztadunku
1 przemieszczania wegla kamiennego i1 biomasy oraz wyrzutnie pary.

Emisja hatasu z gtownych urzadzen jest stata, nie rézni sig istotnie w porze dziennej i nocne;j.
W dzien dodatkowo wykonywane jest naweglanie i napelecianie, polegajace na napetnieniu
zasobnikéw kottow weglem kamiennym i biomasa. Zatadunek wymaga pracy transportera
tasmowego 1 wstegowego, fadowarki i spychacza co trwa okoto 40 do 120 minut. a zimg
odbywa si¢ 2 razy w ciggu dnia.



Uktad chlodzenia turbogeneratorow wyposazony jest w nowoczesne chlodnie, o bardzo
niskim poziomie hatasu co powoduje dotrzymywanie standardow jakosci srodowiska w tym
zakresie.

6. Emisje promieniowania elektromagnetycznego

Wszystkie urzadzenia elektryczne stanowia zrodlo promieniowania elektromagnetycznego,
urzadzenia rozdzielcze o napigeiu co najmniej 110 kV moga by¢ zrodlem znaczacych pol
elektrycznych.

Zrodta pola elektromagnetycznego bedace whasnoscia OPEC-INEKO Sp. z o.0. i znajdujace
si¢ na terenie Elektrocieptowni Lakowa oddzialuja lokalnie i nie wykraczaja poza granicami
EC.

7. Oddzialywanie promieniowania jonizujacego
Na terenic OPEC-INEKO Sp. z o.0. nie sg stosowane Zrodla promieniowania
jonizujgcego.

8. Emisja do powietrza
Elektrocieptownia Lakowa nalezaca do OPEC-INEKO Sp. z o.0. przy ulicy
Budowlanych 7 w Grudziadzu wyposazona jest w nastepujace zrodla energetyczne:
- w obiekcie CL Il wlaczone sa do wspdlnego zelbetowego emitora E-2:

e 3 kotly parowe OR-32o0nr 1,21 3;

e 2 kotly wodne WR-250nr41i5
- wobiekcie CL I wlaczone do wspdlnego stalowego emitora E-1:

e 2 kotly wodne WR-10 o nr 6, 7 (przy czym kociol nr 6 zostat trwale decyzja UDT

wylagczony z eksploatacji

Podstawowym i jedynym procesem produkcyjnym wprowadzajacym substancje do
powietrza, ze wzgledu na ktory Spotka zobligowana jest do wystapienia o pozwolenie
zintegrowane jest produkcja ciepta i energii elektrycznej poprzez wykorzystanie procesu
energetycznego spalania paliw w kotlach parowych i wodnych zainstalowanych w obiektach
CLI1iCLIL
Substancje emitowane do powietrza stanowia: pyl, dwutlenek siarki. dwutlenek azotu, tlenek
wegla, dwutlenek wegla, przy czym trzy pierwsze z tych substancji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami normowane sa standardami emisyjnymi przewidzianymi dla
energetycznego spalania paliw i wymagaja okreslenia dopuszczalnych wartosci emisji
w pozwoleniu (art. 224 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo ochrony srodowiska - tj. Dz. U. z 2008 r..
Nr 25, poz. 150 z pdz.zm.).
Oprocz wegla kamiennego, stosowanego we wszystkich funkcjonujgcych w Elektrocieptowni
Lakowa kotlach, w kotlach parowych typu OR-32 stosuje sie spalanie biomasy w postaci
peletow, glownie ze stomy ze stomy. Nie wyklucza si¢ rowniez wspdtspalania biomasy
z weglem kamiennym.
Substancje pylowo-gazowe z poszczegolnych zrodel emisji, po oczyszezeniu w oddzielnych
dla kazdego z kottéw instalacjach odpylajacych. odprowadzane sa do powietrza 2 emitorami:
stalowym emitorem E-1 z kotta WR-10 nr 7 usytuowanego w obiekcie CL I i zelbetowym
emitorem E-2 z 3 kottow OR-32 i 2 kottow WR-25, zlokalizowanych w obiekcie CL 11
Wyniki wykonanych obliczen rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu nie wykazujg
przekroczen wartosci dopuszezalnych poza terenem, do ktérego Spotka posiada tytut prawny
dla kazdego z rodzajow emitowanych substancji. Dotrzymane sa wartosci maksymalnych
stezen odniesionych do | godziny zaréwno na poziomie terenu. jak i na wysokosci pobliskiej
zabudowy mieszkaniowej, jak rowniez stezenia srednioroczne oraz norma opadu pyhu.

14



8.1. Emisje z proceséw pomocniczych

Oprocz  proceséw podstawowych opisanych w  poprzednim rozdziale, zwiazanych
z produkcja energii cieplnej i elektrycznej poprzez energetyczne spalanie paliw, nie
wystepuja w Elektrocieptowni Lakowa procesy pomocnicze bedace zrodlem zorganizowanej
emisji do powietrza.

8.2. Emisje ze zbiornikéw i magazynow
Brak emisji tego rodzaju na terenie Elektrociepfowni Lakowa.

8.3. Emisje niezorganizowane

Na terenie Elektrocieptowni bakowa brak istotnych zrédel emisji niezorganizowane;j
0o  potencjalnym znaczacym wplywie Elektrocieptowni Lakowa na stan srodowiska
zewngtrznego. Jedynym wigkszym powierzchniowo zroédtem emisji niezorganizowanej moze
by¢ sklad paliwa, jednak z uwagi na wiasciwosci fizyczne paliwa i zraszanie skiadu
w okresie letnim celem wyeliminowania ewentualnosci wystgpienia procesu samozaplonu,
zrédio to nie stanowi uciazliwosci dla otoczenia. Emisja niezorganizowana zwiazana jest
ponadto z procesem roztadunku dostaw paliwa na bocznicy kolejowej i w nieznacznym
stopniu z transportem paliwa ze skladu do kottébw za posrednictwem tasmociagéw
w estakadzie.

Niewielkim potencjalnym Zroédlem emisji niezorganizowanej moze by¢ rowniez plac
magazynowy popiofow 1 zuzla, gdzie substancje te lokalizowane s3 tymczasowo
i przeznaczone do sprzedazy odbiorcom zewngtrznym. Jednak przed umieszczeniem na placu
magazynowym, zuzel 1 popiél powstajacy w procesie spalania w kotlach przesytany jest do
odzuzlaczy, w ktorych jest mieszany z pylami wytraconymi w urzadzeniach odpylajacych
w wannach wypetnionych woda i nastepnie dopiero tak uzyskana mokra mieszanina
transportowana jest przeno$nikami na miejsce magazynowania.

Pozostate zrodta emisji niezorganizowanej stanowia zrodta niestacjonarne - transport kotowy
na terenie Elektrocieptowni Lakowa: wiasny oraz zewnetrznych odbiorcéw mieszaniny zuzla,
popiotow i pytow z odpylania.

W oparciu o obowigzujace przepisy ustawodawcze w pozwoleniu zintegrowanym nie
uwzglednia si¢ nieobjetych standardami emisyjnymi gazow lub pylow wprowadzanych do
powietrza w sposdb niezorganizowany.

III. SPOSOBY OSIAGANIA WYSOKIEGO STOPNIA OCHRONY SRODOWISKA
JAKO CALOSCI

Dzialania techniczne i organizacyjne ograniczajace oddzialywanie Elektrocieptowni Lakowa

na srodowisko obejmuja:

- przeprowadzenie kompleksowej modernizacji jednostek kottowych i urzadzen
odpylajacych.

- prowadzenie okresowych przegladow, remontow, konserwacji i diagnostyki urzadzen
technicznych i instalacji technologicznych (jednostek kotlowych, turbogeneratora.
urzgdzen odpylajacych, wentylatoréw wyciagowych spalin i urzadzen pomocniczych),

- prowadzenie okresowych regulacji parametrow eksploatacyjnych urzadzen technicznych
i instalacji technologicznych (jednostek kottowych, turbogeneratora, urzadzen
odpylajacych, wentylatorow wyciagowych spalin i urzadzen pomocniczych),

- stosowanie paliwa o wysokich parametrach energetycznych (wysokiej wartosci opatowe;j
oraz niskiej zawartosci popiotu i siarki),

- zabezpieczenie urzadzen technicznych, instalacji technologicznych, sktadu paliwa oraz
miejsca magazynowania odpaddw paleniskowych przed emisja niezorganizowana,
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- prowadzenie statego monitoringu proceséw technologicznych i operacji technicznych.

- przeprowadzanie okresowych pomiarow parametréw gazow odlotowych emitowanych
z jednostek kotlowych do powietrza,

- przeprowadzanie okresowych pomiaréw skutecznosci dziatania urzadzen odpylajgcych.

Realizacja powyzszych dziatan zapewnia zwigkszenie eksploatacyjnej sprawnosci urzadzen

technicznych i instalacji technologicznych (jednostek kotlowych, turbogeneratora, urzadzen

odpylajacych, wentylatorow wyciagowych spalin i urzadzen pomocniczych), zmniejszenie

ich awaryjnosci. zwiekszenie dyspozycyjnosci 1 skutecznosci dzialania urzadzen

odpylajacych, zmniejszenie emisji gazow i pytow do powietrza i dotrzymywanie standardow

ochrony srodowiska.

1. Techniczne metody ochrony srodowiska jako calosci

1.1. Ochrona srodowiska wodnego i wod podziemnych

Spotka prowadzi biezacy nadzér nad zuzyciem przez Elektrocieptowni¢ bakowa wody

zarowno w glownym procesie produkeyjnym jak tez w operacjach towarzyszacych.

Planowana jest modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej. polegajaca na wykorzystaniu do

celow technologicznych $ciekow przemystowych oraz opadowych i roztopowych, a takze

ujmowanie wéd powierzchniowych z Rowu Hermana - jedynie jako zZrédto uzupetniajace

wody na cele technologiczne. Umozliwi to ograniczenie lub nawet wyeliminowanie

wykorzystania wody podziemnej, przeznaczonej do zaopatrywania ludnosci w wode pitna. do

celébw technologicznych, jednak pozostanie awaryjnym zrédlem wody do celow

technologicznych.

Ochrona wod podziemnych jest realizowana na terenie Elektrocieplowni Lakowa poprzez:

- optymalizacje¢ poboru wod do procesow technologicznych,

- stosowanie obiegéw zamknigtych,

- zabezpieczenia gruntu i wod gruntowych przed przenikaniem zanieczyszczen
w miejscach magazynowania surowcow, transportu wewnetrznego i produkcji - miejsca,
w ktorych prowadzone sa ww. procesy posiadaja szczelna nawierzchnig,

- ujmowanie wod opadowych w systemy kanalizacyjne.

Gospodarka wodno-$ciekowa w przypadku przedmiotowej instalacji spetnia wymogi

najlepszych Dostepnych Technik (BAT), opisane w dokumentach referencyjnych.

1.2. Ochrona powietrza

Najwicksze potencjalne oddziatywanie na srodowisko instalacji IPPC powoduje emisja
gazow i pyléw do powietrza z procesu spalania paliw. Wszystkie kotty opalane sg miatem
weglowym. W przypadku kottow parowych OR-32 istnieje rowniez mozliwos¢ stosowania
mieszanki miatu weglowego z dodatkiem od 2.4 % do 7.4 % biomasy w postaci odpowiednio
zrebkow drewna lub pelet drewnianych. Planuje si¢, ze kotty OR-32 mogag by¢ rowniez
opalane paliwem w 100 % stanowigcym biomase w postaci pelet ze slomy lub pelet oraz
zrebkow z wierzby energetycznej (w tej sytuacji biomasa stosowana w kotlach parowych
OR-32 stanowi¢ bedzie ok. 30 % sumarycznej ilosci paliwa spalanego we wszystkich
jednostkach kotlowych catej Elektrocieptowni). Spalanie wegla wraz z biomasa pozwoli na
redukcje zanieczyszczen takich jak SO i CO, oraz zwigkszenie wydajnosci energetycznej.
Spalanie biomasy jest uwazane za najlepsza dostepna technike (BAT).

Zgodnie z dokumentem referencyjnym BREF spalanie biomasy jest traktowane jako
najlepsza dostepna technika w zakresie obnizania emisji dwutlenku siarki (zawartos¢ siarki
w biomasie jest okoto 10 razy nizsza niz w weglu).

Dla instalacji IPPC OPEC-INEKO Sp. z o.0. najlepsza dostgpng technike (BAT)
w zakresie wielko$ci stezen substancji wprowadzanych do powietrza w gazach odlotowych,
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stanowi dotrzymywanie przez kotly energetyczne krajowych standardéw emisyjnych
przewidzianych dla zrodet spalania paliw.

Istniejace w Elektrocieptowni Lakowa systemy instalacji odpylajacych, gwarantujace
wartosci stezen pylu w gazach odlotowych na poziomie nie powodujacym przekroczen
obowiazujacych krajowych standardow emisyjnych w tym zakresie, sa dowodem prawidlowo
prowadzonego procesu i sa wystarczajace do efektywnej ochrony atmosfery w sytuacji. gdy
dodatkowo nie wystepuja przekroczenia standardow jakosci powietrza atmosferycznego
okreslone polskim prawem, czego dowodza przeprowadzone obliczenia modelowania
rozprzestrzeniania sig substancji pylowych w powietrzu i wartosci opadu pytu.

Ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych nie jest uzasadnione i technicznie mozliwe
wyposazenie instalacji w dodatkowe urzadzenia odpylajace w trakcie normalnej eksploatacji
zrédel emisji - wystepuja rowniez ograniczenia w dysponowaniu przestrzenig konieczna dla
ulokowania elektrofiltrow lub filtrow workowych, dlatego Spétka ogranicza emisje pytéw do
powietrza (oprocz funkcjonowania istniejacych odpylaczy) takze poprzez wlasciwy dobor
parametrow paliwa oraz odpowiednie sterowanie procesem technologicznym, co jest zgodne
z wymaganiami najlepszych dostepnych technik opisanymi w dokumentach referencyjnych.
Ochrona powietrza w przypadku przedmiotowej instalacji speinia wymogi Najlepszych
Dost¢pnych Technik (BAT), opisane w dokumentach referencyjnych.

1.3. Ochrona przed halasem

Kontrola emisji hatasu polega na:

- stosowaniu oston i obudéw akustycznych,

- montowaniu ttumikow akustycznych,

- uzywaniu materiatéw absorbujacych dzwiek (np. w $cianach, sufitach, na rurach),

- zapobieganiu emisji hatasu z instalacji na etapie projektowania,

- stosowaniu przez pracownikow srodkow ochrony stuchu.

Spotka na biezaco podejmuje dziatania majace na celu ograniczenie i minimalizacje
oddziatywania akustycznego na srodowisko poprzez stata kontrolg i zapewnienie wysokiej
sprawnosci  dziatania urzadzen technologicznych (dotyczy to wszystkich urzadzen,
w stosunku, do ktérych wymagane sa badania techniczne zgodnie z wymogami instrukcji
obstugi DTR) oraz prowadzenie szkolen dla osob obstugujacych urzadzenia technologiczne
w zakresie ich prawidlowej eksploatacji.

Zostal opracowany harmonogram realizacji dzialan w zakresie zabezpieczen antyhatasowych
funkcjonujacych na terenie Spotki urzadzen w celu odpowiednio wysokiego poziomu
realizacji zalozen najlepszych dostepnych technik.

1.4. Ograniczenie uciazliwosci gospodarki odpadami

Do podstawowych metod ochrony $rodowiska przed odpadami stosowanymi przez

OPEC-INEKO Sp. z 0.0. naleza:

- pelna segregacja odpadow.

- dotrzymywanie reziméw technologicznych.

- kontrola jakosci surowcow,

- przekazywanie odpadéw wytacznie renomowanym firmom posiadajacym uregulowania
formalno-prawne.

Odpady mieszanki zuzlowo-popiolowej magazynowane sa na betonowym placu. Woda

opadowe I roztopowe z miejsca magazynowania odpadéw paleniskowych ujmowane sg

w system kanalizacyjny i oczyszczane przed odprowadzeniem do odbiornika, a po

modernizacji gospodarki wodno-Sciekowej bgda wykorzystane - po uzdatnieniu do celow

technologicznych. Odpady paleniskowe s3 na biezagco oddawane odbiorcom do dalszego

wykorzystania (zaleceniem i priorytetem BAT jest przede wszystkim unieszkodliwienie
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i gospodarcze wykorzystanie, natomiast deponowanie odpadow dopiero przy braku
mozliwosci ich zagospodarowania). co pozwala na zminimalizowanie oddziatywania na
srodowisko.

Inne odpady wytwarzane przez EC sa magazynowane w wyznaczonych do tego miejscach
i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

1.5, Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym nie dotyczy Elektrocieptowni
Lakowa nalezgcej do OPEC-INEKO Sp. z 0.0.

1.6. Techniczne i organizacyjne metody ochrony srodowiska juko calosci

Spotka wdrozyta rowniez pozatechniczne metody ochrony Srodowiska. takie jak system
zarzadzania jakoscig zgodny z normg ISO 9001 czyli: zapobieganie. ograniczanie
oddzialywan i minimalizowanie wplywow na srodowisko. Celem zapewnienia efektywnego
zarzadzania ochrona sSrodowiska Spolka wdrozyla i realizuje Systemu Zarzadzania
Srodowiskiem, zgodnego z norma ISO 14001, ktérego podstawa jest ciagle doskonalenie
i ograniczanie negatywnego wplywu na $rodowisko. System wymaga identyfikowania
aspektow srodowiskowych oraz ich ocene wedtug rzeczywistego wplywu na srodowisko jako
cato$é, z uwzglednieniem wymagan prawnych. Dla okreslonych aspektéw znaczacych
wyznacza sie cele srodowiskowe, ktorych realizacja jest planowana w okreslonym czasie
i okresowo sprawdzana. Spotka zidentyfikowata aspekty srodowiskowe zwigzane z pracg
instalacji. monitoruje je i weryfikuje.

Elektrocieptownia Lakowa spelnia wymogi Najlepszych Dostepnych Technik (BAT),
opisane w ,,Dokumencie referencyjnym" dla duzych zrodet spalania paliw, zatwierdzonym
przez Komisj¢ Europejska.

1.7. Metody doboru technologii bezpiecznej dla Srodowiska

Jednym z wymagan BAT jest monitorowanie sktadu wegla z wykorzystaniem

automatycznego systemu wykrywania ognia spowodowanego samozaptonem. Spotka posiada

instrukcje eksploatacji urzadzen naweglania w Elektrocieptowni Lakowa okreslajaca srodki

zabezpieczajgce przed wystapieniem zagrozenia pozarowego, takie jak:

- zabezpieczenie pryzm przed przenikaniem powietrza do wnetrza poprzez wilasciwe ich
formowanie,

- umieszczanie w pryzmach sond do pomiaru temperatury w celu lokalizacji ognisk
samozaptonu,

- wlasciwa kolejno$¢ naweglania (w przypadku braku sond stosuje si¢ naweglanie
poczawszy od najstarszej hatdy).

Instrukcja opisuje rowniez sposob postepowania w przypadku wystapienia pozaru oraz

eksploatacji urzadzen naweglania.

Wszystkie urzadzenia sa poddawane regularnym kontrolom przez stuzby techniczne.

a urzadzenia UDT wymaganym przegladom.

Wszystkie miejsca zwigzane ze skladowaniem sg wybetonowane 1 wyposazone w system

zbierajacy wody opadowe i roztopowe, w celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-

wodnego. Scieki przed odprowadzeniem do odbiornika sa oczyszczane w piaskowniku.

Transport, przetadunek i skfadowanie wegla sa prowadzone w sposdb pozwalajacy na

zminimalizowanie emisji niezorganizowanej pytu.

Stosowana technologia jest zgodna z wymaganiami BAT opisanymi w ,Dokumencie

referencyjnym” i umozliwia ograniczenie oddziatywania na srodowisko do minimum

w granicach wlasnosci Elektrocieptowni Lakowa nalezacej do OPEC-INEKO Sp. z 0.0.
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1.8. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materialowo-surowcowej

Gospodarka materialowo-surowcowa w instalacji bedacej przedmiotem wniosku prowadzona
Jjest w oparciu o zasady minimalizacji zuzycia surowcow i mediow.

Optymalizacja zuzycia materialow polega na:

— utrzymywaniu reziméw technologicznych ograniczajacych straty surowcow,

— automatycznym nawazaniu paliwa,

— kontroli jakosci paliwa,

— magazynowaniu paliwa w sposéb eliminujacy wptyw na $rodowisko.

Gospodarka materialowo-surowcowa podlega nadzorowi Systemu Zarzadzania Jakoscia.

W Elektrocieptowni Lakowa prowadzona jest produkcja skojarzona (kogeneracja) uwazana
za najbardziej efektywny sposob redukcji catkowitej ilosci CO, wprowadzanego do
atmosfery.

OPEC-INEKO Sp. z 0.0. wykorzystuje nadmiar pary technologicznej do produkcji energii
elektrycznej dla potrzeb wlasnych, co pozwala na ograniczenie zakupu energii elektrycznej
od zewngtrznego dostawcey i tym samym bardziej racjonalna gospodarke surowcami i energia
oraz obnizenie kosztow produkcji.

1.9. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej

Spotka stosuje szereg technicznych $rodkéw majacych na celu zapewnienie efektywnej
gospodarki energetycznej w Elektrocieplowni Lgkowa, m.in. dokonuje zakupu paliwa
0 wysokiej wartosci opatowej, przestrzega reziméw technologicznych, monitoruje na biezaco
stan techniczny urzadzen oraz przeprowadza niezbedne remonty kotlow, sieci
I wymiennikéw cieplowniczych w celu podniesienia sprawnosci tych urzadzen, a tym samym
zmniejszenia ilosci zuzywanego paliwa.

1.10. Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi
Gospodarka substancjami niebezpiecznymi jest elementem Systemu Zarzadzania Jakoscia.
Transport, magazynowanie i stosowanie spelnia wymagania wynikajace z przepisow
z zakresu ochrony Srodowiska, a takze spetniaja wymogi Najlepszych Dostepnych Technik
(BAT) dotyczace ochrony s$rodowiska gruntowo-wodnego, opisane w .. Dokumencie
referencyjnym", zatwierdzonym przez Komisje¢ Europejska.

Dokumenty referencyjne nie okreslaja metod zapewnienia bezpiecznej gospodarki
substancjami niebezpiecznymi.

1.11. Metody zabezpieczenia srodowiska przed skutkami awarii przemyslowej
Dokumenty referencyjne nie okreslaja metod zabezpieczenia $rodowiska przed skutkami
awarii przemystowej.

OPEC-INEKO Sp. z o.0. nie nalezy do zakladéw o duzym lub zwigkszonym ryzyvku
wystapienia awarii. Na terenie Elektrocieptowni Lakowa nie znajduja sie urzadzenia. ktérych
awaria moglaby powodowa¢ wystapienie powaznych zagrozen dla $rodowiska.

W przypadku wystapienie sytuacji takiej jak np.:

- uszkodzenie urzadzen zabezpieczajacych przez wzrostem cisnienia w kotle:;

= wybuch spalin w komorze paleniskowej lub w kanatach spalinowych:

- awaria zaworow bezpieczenstwa;

- uszkodzenie sklepienia, obmurza lub konstrukeji nosnej kotfa;

- pozar w kottowni lub w obrebie urzadzen wspolpracujacych z kotlem:

- nieszezelnosci wewngtrznej lub zewnetrznej armatury kotla;

- wystepowanie w czgsciach kotla niedopuszczalnych cisnien lub temperatur;

- nagly spadek temperatury spalin;
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- uszkodzenie urzgdzen dostarczajacych paliwo do kotla;

- rozszczelnienie rur czesci ci$nieniowej kotla;

- peknigcie fancucha rusztu;

nastepuje zatrzymanie pracy kotla.

Spotka posiada instrukcje techniczno-ruchowa, eksploatacji urzadzen nawgglania oraz
bezpieczenstwa pozarowego obiektéw Elektrocieptowni Lakowa opisujacych podstawowe
sytuacje awaryjne i sposob postepowania w przypadku ich wystapienia.

1.12. Sposoby ograniczenia oddzialywan transgranicznych na srodowisko.
Praca instalacji nie wiaze si¢ z transgranicznym oddzialywaniem na srodowisko.

1.13. Bezpieczne dla $rodowiska zakonczenie dzialania instalacji i urzadzen

Dokumenty referencyjne nie okreslaja sposobu bezpiecznego dla srodowiska zakonczenia
dziatania instalacji i urzadzen.

Nie przewiduje si¢ szybkiego zakonczenia eksploatacji instalacji. Jezeli zajdzie taka
okoliczno$¢ w przysziosci, prace bgda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi wtedy
przepisami budowlanymi oraz z zakresu ochrony srodowiska.

1.14. Niezbedny zakres monitoringu

Na kazdym etapie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej prowadzony jest monitoring

proceséw technologicznych. urzadzen technicznych i oddzialywania na srodowisko.

Obejmuje on nastepujace dziatania techniczne 1 organizacyjne:

- kontrole eksploatacji i stanu technicznego urzadzen,

- kontrole jakosci paliwa spalanego w jednostkach kottowych polegajaca na
przeprowadzaniu analiz jego podstawowych parametrow (wartos¢ opalowa, cieplo
spalania, wilgotnos¢, zawartos¢ popiotu, zawartos¢ siarki) i analiz zawartosci czgsci
palnych w zuzlu przez zakladowe laboratorium chemiczne.

- kontrole ilosci paliwa spalanego w jednostkach kottowych,

- kontrole parametrow cieplnych polegajaca na pomiarach temperatury spalin i zawartosci
tlenu w spalinach umozliwiajacych regulacje i optymalizacj¢ procesu spalania paliwa
w jednostkach kotlowych,

- pomiary stezen substancji w gazach odlotowych,

- kontrole parametrow wody uzywanej do procesdw wytwarzania pary technologicznej,

- kontrole energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej i zuzywanej na potrzeby produkcyjne
i technologiczne,

- kontrole parametrow sciekéw powstajacych podczas wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej,

- kontrole rodzajéow i ilosci odpadow powstajacych podczas wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej.

Monitoring procesu technologicznego (zuzycia surowcow, energii oraz przebiegu procesu

technologicznego). a takze emisji do srodowiska prowadzony przez Elektrocieptownie

Lakowa spetnia wymogi BAT, opisane w dokumentach referencyjnych.

1.15. Program dostosowawczy
Nie dotyczy instalacji Elektrocieptownia Lakowa OPEC-INEKO Sp. z 0.0.
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IV. WARUNKI WPROWADZANIA DO SRODOWISKA SUBSTANCJI I ENERGII
ORAZ WYTWARZANIA ODPADOW

1. Dopuszczalne wielkosci emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza

I. Dla emitoréw E-1 i E-2 oraz wszystkich kotléw funkejonujacych w obiekeie CL Ii CL 11,
przv spalaniu wegla kamiennego

Standardy emisyjne — dopuszczalne

stezenie substancji w mg/m’, przy

Zrédto emisji / Emitor Substancja zawartosci 6 % tlenu w gazach

odlotowych, odniesione do warunkow
umownych "

e (Od dnia 30.06.2006 r. do dnia 31.12.2007 r.

Dla kazdego z 3 kotléw parowych OR-32 nr 1, 2 i 3, pyt 400
kazdego z 2 kottéw wodnych WR-25 nr 4 i nr 5 i emitora SO, 2000
E-2 oraz dla kotta wodnego WR-10 nr 7 i emitora E-1 NO; 200
¢  Od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2015 r.
Dla kazdego z 3 kottéw parowych OR-32 nr 1,21 3. pyt 400
kazdego z 2 kotlow wodnych WR-25 nr 4 i 5 i emitora SO, 1500
E-2 oraz dla kotla wodnego WR-10 nr 7 i emitora E-1 NO, 400
e Od dnia 01.01.2016 r.
dla kotla wodnego WR-10 nr 7 i emitora E-1 pyi 100
SO, 1500
NO, 400
¢ Od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2022 r.
Dla kazdego z 3 kottéw parowych OR-32nr 1,2 3, pyt 400
kazdego z 2 kottéw wodnych WR-25 nr 4 i 5 i emitora E-2 SO, 1500
NO, 400

2. Dla emitora E-2 * oraz kotléw OR-32 funkcjonujacych w obiekcie CL II,
przy spalaniu mieszanki paliw: wegla kamiennego i biomasy

Standardy emisyjne —
dopuszczalne stezenie substancji
Zrodto emisji / Emitor Substancja w mg/m’, gazéw odlotowych
przy zawartosci 6 % tlenu,
odniesione do warunkow
umownych ?'

+ Od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2015 r.

Dla kazdego z 3 kottow parowych OR-32nr 1, 2, 3 Pyt 400
i emitora E-2 ¥ przy spalaniu wegla kamiennego (97,6 SO, 1483
% udziatu w mocy cieplnej i biomasy (2,4 % udziatu NO, 400
w mocy cieplnej)

Dla kazdego z 3 kotléw parowych OR-32nr 1, 2, 3 Pvi 400
i emitora E-2 ¥ przy spalaniu wegla kamiennego (92.6 SO, 1448
% udzialu w mocy cieplnej i biomasy (7.4 % udziatu NO, 400

w mocy cieplnej)

21




3. Dla emitora E-2 ¥ oraz kotléow OR-32 funkcjonujgcych w obiekcie CL 11, przy spalaniu biomasy

Standardy emisyjne — dopuszczalne
’ stezenie substancji w mg/m’, gazow
Zrodlo emisji / Emitor Substancja odlotowych przy zawartosci 6 %
tlenu, odniesione do warunkow
umownych "
dlakotta | dla emitora

« Od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2015 r.
Dla kazdego z 3 kotléw parowych OR-32, 2 kotiow pyt 400 400
wodnych WR-25 i jednego kotta wodnego WR-10 SO, 800 800

NO, 400 400
Dla jednego kotla OR-32 spalajacego 100% biomasy pyt 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO; 80071500 1361
w dwach kotlach parowych OR-32 i dwoch Kottach NO, 400 400
WR-25
Dla jednego kotla OR-32 spalajacego 100% biomasy pyt 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO, 800V:1500 1294
w dwoch kotlach parowych OR-32 i jednym kotle
wodnym WR-25 ’ NO; 400 400
Dla jednego kotta OR-32 spalajacego 100% biomasy pyt 400 400
przy réwnoczesnym spalaniu  wegla Kkamiennego SO, 800”;1500 1294
w dwoch kottach parowych OR-32 NO, 400 400
Dla jednego kotta OR-32 spalajacego 100% biomasy pyt 400 400
przy rownoczesnym spal‘ani‘u. wegla kamiennego 50, 80071500 1333
w jednym kotle parowym i w jednym kotle wodnym

NO, 400 400
WR-25
Dla jednego kotta OR-32 spalajacego 100% biomasy pvi 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO, 800™:1500 1106
w jednym kotle parowym OR-32 NO, 400 400
Dla jednego kotla OR-32 spalajacego 100% biomasy pyl 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego 50, 8007:1500 1237
w dwoch kottach wodnych WR-25 NO, 400 400
Dla jednego kotta OR-32 spalajacego 100% biomasy pyt 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO, 80071500 1123
w jednym kotle wodnym WR-25 NO, 400 400
Dla jednego kotla OR-32 spalajacego 100% biomasy pyi 400 400
przy réownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO?2 80071500 1305
w jednym kotle parowym OR-32 i dwodch kotlach NO2 400 400
wodnych WR-25
Dla dwoch kottow OR-32 spalajacych 100% biomasy pyt 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO2 8007:1500 1015
w jednym kotle parowym OR-32 NO2 400 400
Dla dwoch kottow OR-32 spalajacych 100% biomasy pyt 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO?2 800%:1500 1150
w jednym kotle parowym OR-32 i jednym kotle NO2 400 400
wodnym WR-25
Dla dwoch kottéw OR-32 spalajacych 100% biomasy pyt 400 400
przy réwnoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO2 80071500 1040
w jednym kotle parowym OR-32 i dwdch kottach NO2 400 400
wodnych WR-25
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Dla dwoch kotléw OR-32 spalajacych 100% biomasy pyt 400 400
przy réwnoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO?2 80071500 1029
w jednym kotle wodnym WR-25 NO2 400 400
Dla dwoch kottéw OR-32 spalajacych 100% biomasy pyt 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO2 8007:1500 1163
w dwoch kottach wodnych WR-25 NO2 400 400
Dla trzech kotléw OR-32 spalajacych 100% biomasy pvi 400 400
przy rownoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO2 8003);1500 1040
w jednym kotle wodnym WR-25 NO2 400 400
Dla trzech kotléw OR-32 spalajacych 100% biomasy pyl 400 400
przy roéwnoczesnym spalaniu  wegla kamiennego SO2 8007:1500 1099
w dwoch kottach wodnych WR-25 NO2 400 400

D" standardy emisyjne wedlug § 6 ust. I i zalacznika nr | rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558

? $rednie obliczone ze standardow emisyjnych ze spalania poszczegdinych paliw, wazone wzgledem mocy
cieplnej ze spalania tych paliw, wg § 10 ust. | i zalacznika nr | rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558

Warunki umowne — gaz w stanie suchym w temperaturze 273 K i ci¢nieniu 101.3 kPa.

P zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558, obowigzujace standardy uznaje sie za
dotrzymane, jezeli $rednie stgZenie substancji w gazach odlotowych odprowadzanych ze zrédet do
powietrza wspolnym emitorem, wazone wzgledem natezenia przephywu objetosci gazow odlotowych, nie
przekroczy sredniej obliczonej ze standardéw emisyjnych ze zrodet pracujacych w tym samym czasie,
wazonej wzgledem nominalnego natezenia przeplywu objetosci gazéw odlotowych z tych zrodet.

1.1 Roczne iloici poszczegélnych substancji emitowanych do powietrza z instalacji
IPPC

. Emisi
Lp. Substancja Nr CAS HE;\ZJ;;SE]ZM
1. |Pyl = 24592
2. |Dwutlenek siarki 7446-09-5 677,22
3. |Dwutlenek azotu 10102-44-0 303,18

2. Dopuszczalne wielkosci emisyjne dla substancji wprowadzanych ze $ciekami

I. Warunki wprowadzania sciekow do kanalizacji:

- llos¢ odprowadzanych $ciekéw przemystowych przed modernizacja: 211 700 m’/rok.
tj. $rednio 580,0 m’/d.

- llos¢ odprowadzanych sciekéw przemystowych po modernizacji: 25 550 m’//rok,
tj. srednio 70,0 m*//d.

- llos¢ odprowadzanych sciekéw z wod opadowych i roztopowych przed modernizacja:
maksymalnie 151,72 dm’/s.

- los¢ odprowadzanych sciekéw z wod opadowych i roztopowych po modernizacji:
maksymalnie 162,68 dm®/s.

2. Parametry dla odprowadzanych $ciekéw:

Wody opadowe i roztopowe do rzeki Wisty poprzez Réw Hermanas:

Stezenia zanieczyszezefi w $ciekach mierzonych na wylocie nie moga przekroczyé:

- Zawiesina ogolna - nie wigksza niz 100,0 mg/I

- Substancje ropopochodne - nie wigksza niz 15,0 mg/I

Wody poptuczne ze stacji uzdatniania wody do rzeki Wisly poprzez Réw Hermana:




- Zawiesina ogdlna - nie wigksza niz 35,0 mg/I

- Temperatura - nie wigksza niz 35°C

- pH-65-9

Wody pochlodnicze do rzeki Wisty poprzez Row Hermana:

- Temperatura - nie wigksza niz 35°C

3. Scieki beda odprowadzane do kanatu Réw Hermana i dalej do Wisty wylotem z rur
betonowych o $rednicy 400 mm, po uprzednim oczyszczeniu w piaskowniku
dwukomorowym o przeptywie poziomym i wymiarach:

- dlugos¢ komory: L = 25,3 m,

szerokos$¢ komoér: B=1,5m,

powierzchnia taczna: A = 75.9 m.

ramach planowanej modernizacji, za piaskownikiem, zainstalowany zostanie separator

leju.

Do czasu modernizacji gospodarki wodno-Sciekowej nie ustalam  warunkow

odprowadzania scieki opadowe i roztopowe ze zlewni O-2, O-3, O-4 i O-5 - zlewnie te

nie sa zwigzane z instalacjg IPPC. Odprowadzanie $ciekéw z tych zlewni do kanalizacji
miejskiej bedzie uregulowane odrgbng umowa z jej wlascicielem.

5. Po modernizacji gospodarki wodno-sciekowej na terenie Spotki nie ustalam warunkow
odprowadzania Scieki opadowe i roztopowe ze zlewni O-1 i O-3 - zlewnie te nie sa
zwiazane z instalacja IPPC. Odprowadzanie sciekow z tych zlewni do kanalizacji
miejskiej bedzie uregulowane odrebna umowa z jej wlascicielem.

6. Pozwolenie obejmuje wylacznie rozmiar okreslony w punkcie 11, a kazda zmiana bedzie
wymagata odrebnego zezwolenia.

7. Uprawniony ponosi wszelkie konsekwencje powstale w zwigzku z wykonywaniem
nadanego prawa.

8. Eksploatowaé urzadzenia oczyszczajace zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji

é 1 ]

+ O

obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajagcych, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowywaé w zeszycie eksploatacji.
9. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

10. Uprawniony zobowiazany jest do partycypacji w zwigkszonych kosztach konserwacji
i eksploatacji Rowu Hermana, w wysokosci proporcjonalnej do stopnia odnoszonych
korzysci. uzgodnionych ze Spétka Wodng Dolny Row Hermana.

3. Dopuszczalne poziomy halasu
Wartoséci poziomu hatasu na sasiednich terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

i jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug rzemiesiniczych nie moga by¢ wyzsze niz:

= L aegp = 55 dB - réwnowazny poziom dzwigku A podczas najmniej korzystnych 8 godzin
pory dziennej od 6:00 do 22:00,

- L aeqn = 45 dB - réwnowazny poziom dzwigku A podczas | najmniej korzystnej godziny
pory nocnej od 22:00 do 6:00.

4. Dopuszczalne wielkosci emisyjne promieniowania elektromagnetycznego

Instalacja IPPC tj. Elektrocieptownia Lakowa w Grudziadzu nie jest zrédlem promieniowania
elektromagnetycznego. Nie wnioskuje si¢ o ustalenie wartosci dopuszczalnych dla emisji
promieniowania elektromagnetycznego.

5. Dopuszczalne wielkosci poboru wody
Warunki poboru wody z Rowu Hermana (po modernizacji gospodarki wodno-sciekowej):
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Migjscem poboru wody z Rowu Hermana bedzie przepompownia wody na cieku
wodnym Row Hermana przy ul. Droga Lakowa 62, Obreb 84, nr dziatki 6/14 stanowigcej
wiasnos$¢ Gminy Miasta Grudziadz.

Urzadzenie wodne do poboru wody powierzchniowej stanowi¢ bedzie komora betonowa
na ssaniu pomp za kratg na skratki, o wspétrzednych lustra wody od 19,42 do 18.90 m
n.p.m. wyposazona w pompe o wydajnosci 15 m*/h, sterowana automatycznie.

3. llos¢ pobieranej wody:
Qmaxh= 15 ms/hs
maxd = 300 m*/d,
- Q=150 m'/d.

4. Pobdér wody z Rowu Hermana nie moze przekroczy¢, przy maksymalnym poborze, 5%

przeptywu dobowego cieku.

6. Wytwarzanie i magazynowanie odpadow

6.1.1l0s¢ i rodzaje odpadéw dopuszezone do wytwarzania i odzysku

Rodzaje i ilosci odpadéw wytwarzanych przez instalacje [PPC OPEC-INEKO Sp. z 0.0.

Odpad | Kod [ Hosci [Mg/a]
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 130208 6.0
Zabrudzone olejem cze$ci maszyn, urzadzen oraz instalacji 13 08 99 4.0
Opakowania po zuzytych substancjach chemicznych zawierajace 150110 0.5
pozostalosci substancji niebezpiecznych
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 150202 0.5
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Filtry olejowe 16 01 07 0,1
Zuzyte urzgdzenia zawierajace niebezpieczne elementy 1602 13 1,0
Zuzyte chemikalia 16 05 08 0.5
Baterie i akumulatory olowiowe 16 06 01 1.5
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02 1,5
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
Odpady gumowe 07 02 80 5.0
Mieszanka zuzlowo-popiolowa 1001 80 23 000,0
Opakowania z papieru i tektury 1501 01 1.0
Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 0.5
Sorbenty, materialy filtracyjne, ubrania ochronne, szmaty nie zawierajace 150203 1,5
zanieczyszczen substancjami niebezpiecznymi
Zuzyte opony 16 01 03 2,0
Zuzyte urzadzenia nie zawierajace elementéw niebezpiecznych 1602 14 5.0
Elementy usunigte ze zuzytych urzadzen 16 02 16 159
Produkty nieprzydatne do uzytku 16 03 06 5.0
Baterie 16 06 05 0,2
Odpady betonu i gruzu 1701 01 200,0
Gruz ceglany 1701 02 100,0
Odpady budowlane mieszane 1701 07 100.0
Szkto 17 02 02 0,5
Tworzywo sztuczne 1702 03 1,0
Podkiady kolejowe 1702 04 15.0
Zlom miedzi, mosigdzu i brazu 17 04 01 1.5
Zlom aluminiowy 17 04 02 1,0
Ztom metali 17 04 05 500.0
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Odpad Kod [losci [Mg/al
Kable 1704 11 1.0
Materialy izolacyjne 17 06 04 35,0
Osad z czyszczenia piaskownika 1908 02 80,0
Zuzyty wegiel aktywny 19 09 04 4,0
ODPADY KOMUNALNE
Papier i tektura 2001 01 2,0
Tworzywo sztuczne 2001 39 0,5
Odpady ulegajace biodegradacii 200201 1,0
Niesegregowane odpady komunalne 200301 96,0
Odpady wielkogabarytowe 2003 07 5.0

6.2 Ilosci odpadow mogaca powsta¢ w wyniku sytuacji awaryjnej

Rodzaj odpadu Kod Przewmi[i/\l\;a]na ilosé
Odpady wykazujace wiasciwosci niebezpieczne 16 81 01 50.0
Odpady nie wykazujace wlasciwosci niebezpiecznych| 16 81 02 60,0
(inne niz wymienione w 16 81 01)
Zaolejona gleba 170503 3.0

6.3 Sposob i miejsce magazynowania odpadow

Magazyn Rodzaj magazynowanych

odpadéw odpadéw Kod odpadu Sposéb magazynowania
1 Mieszanka zuzlowo - popiotowa 1001 80 |Deponowanie czasowe w postaci mieszanki
zuzlowo-pytowej, na utwardzonej
i odwodnionej powierzchni
Osad z czyszezenia piaskownika 1908 02 |[Jest osaczany w magazynie
mieszanki popiolowo-zuzlowej
2 Ztom miedzi, mosiadzu, brazu 170401 |[Magazynowanie w miejscu ogrodzonym,
Zom metali 70405 |oznaczonym. zabezpieczonym przed osobami
postronnymi w sposob selektywny
i uporzadkowany
3 Kaski z tworzywa sztucznego 150203 |Magazynowanie w  sposob  selektywny,
Odpady gumowe 16 01 99 |w miejscu utwardzonym, sektorowo
Gruz betonowy 1701 01 |- gruz magazynowany w luznej postaci,
Gruz ceglany 1701 02 |- pozostate odpady umieszczone w workach
Odpady budowlane mieszane 1701 07 plastikowych celem zabezpieczenia przed
Skio 170202 dziataniami atmosferycznymi,
Materiaty izolacyjne 170604 | SZH(? - W konienens,
- kaski z tworzywa  sztucznego @ -
w kontenerze siatkowym
4 Oleje odpadowe 1302 08 |Magazynowane selektywnie w szczelnych,
zamknietych metalowvch pojemnikach
Zabrudzone olejem czgsci 1308 99 [Zbierane sa w pomieszczeniach technicznych i
maszyn, urzadzen oraz instalacji magazynowane w plastikowym kontenerze
Opakowania z papieru i tektury 1501 01 |Zbierane w  plastikowych pojemnikach

ustawionych na III i IV pietrze budynku
wielofunkcyjnego w Elektrocieptowni
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Opakowania z tworzyw 150102 |Zbierane na terenie calej Elektrocieplowni

sztucznych i magazynowane w pojemnikach siatkowych

Opakowania po zuzytych 1501 10 |Magazynowanie selektywne, w  sposab

substancjach chemicznych uporzadkowany

Tkaniny zanieczyszczone olejami i 150202 |Magazynowanie selektywne, w szczelnych

smarami pojemnikach lub workach

Zuzyte opony 1601 03 |Magazynowane selektywnie, w  sposdb
uporzadkowany

Filtry olejowe 16 01 07 [Magazynowanie selektywne, w szczelnych
pojemnikach lub workach

Kondensatory zawierajace PCB 160209 [Magazynowane selektywnie, w  sposob
uporzadkowany

Zuzyte urzadzenia elektryczne i 16 02 13 |Zuzyte lampy i monitory magazynowane

elektroniczne zawierajace selektywnie w standardowych kartony zakupu.

elementy niebezpieczne W przypadku  stluczki  zabezpieczane

($wietlowki, lampy rteciowe, w hermetycznym pojemniku nie wchodzacym

monitory) w reakcje z rtgcig uniemozliwiajac parowanie
zwigzkow rteci.

Zuzyte urzadzenia elektryczne i 1602 14 |Magazynowane selektywnie, w  sposob

elektroniczne uporzadkowany

Zuzyte tonery do drukarek 16 0216 |Magazynowanie selektywnie, w kartonach
standardowych.

Zuzyte chemikalia 16 0508 |Magazynowanie selektywne, w szczelnych,
zamykanych, oznaczonych pojemnikach

Baterie i akumulatory otowiowe 160601 [Magazynowane selektywnie, w  sposob
uporzadkowany

Baterie i akumulatory niklowo - 16 06 02 |Magazynowane selektywnie, w  sposéb

kadmowe uporzadkowany

Baterie alkaliczne 16 06 05 [Magazynowane selektywnie, w szczelnym
i oznaczonym pojemniku

Tworzywo sztuczne 170203 [Magazynowane selektywnie w plastikowych
pojemnikach

Zuzyty wegiel aktywny 190904 [Magazynowanie selektywne, w szczelnych,
zamykanych,  oznaczonych  pojemnikach
z tworzyw sztucznych

Zuzyte zywice jonowymienne 190905 [Magazynowanie selektywne, w szczelnych,
zamykanych,  oznaczonych  pojemnikach
z tworzyw sztucznych

Worki i membrany filtracyjne 190999 [Magazynowane selektywnie w szczelnym

1 0znaczonym pojemniku

6.4. Sposéb zagospodarowania odpadow

magazynowanie odpadéw musi odbywac¢ si¢ na terenie, do ktérego posiadacz odpadow
ma tytut prawny,
odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjatkiem skfadowania,
muszg by¢ magazynowane, jezeli koniecznos¢ magazynowania wynika z proceséw
technologicznych lub organizacyjnych, nie dtuzej niz przez okres 3 lat,

odpady przeznaczone do sktadowania musza by¢ magazynowane jedynie w celu zebrania
odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko odpadow, nie dhuzej
Jednak niz przez okres 1 roku.




Na terenie przy ulicy Budowlanych 7, do ktérego Spotka posiada tytul prawny wyznaczone
s4 nastepujace miejsca tymezasowego magazynowania odpadow:

- plac odzuzlania przy CL [ i CL II - magazyn odpadéw nr I,

- plac w tzw. magazynie hutniczym - magazyn odpadow nr 2.

- wydzielony teren przy placu odzuzlania - magazyn odpadéw nr 3.

- wydzielone pomieszczenie w magazynie technicznym - magazyn odpadow nr 4.

Charakterystyka magazynu odpadow Magaz,yn
odpadow

Powierzchnia zabezpieczona szczelnym murem betonowym. odwodniona, |

utwardzona

Wydzielony plac, ogrodzony, zabezpieczony przed osobami postronnymi 2

Teren utwardzony, zabezpieczony szczelnym murem betonowym 3

Pomieszczenie zamknigte, zadaszone, utwardzone, skanalizowane, oswietlone 4

V. ZAPOBIEGANIE ODDZIALYWANIU TRANSGRANICZNEMU

Ze wzgledu na lokalizacje instalacji Elektrocieptownia Lakowa w Grudziadzu przy ulicy
Budowlanych 7, wielkosé instalacji i parametry emisji. jej eksploatacja w zadnych
warunkach nie wywoluje transgranicznego przemieszczania si¢  zanieczyszczen
w srodowisku.

VI. MONITOROWANIE SRODOWISKA, ZAKRES MONITORINGU I KONTROLA
EKSPLOATACJI INSTALACJI

1. Monitoring ilosci ujmowanej wody

llos¢ wody surowej pobieranej w sieci wodociagowej opomiarowa¢ wodomierzami

zamontowanymi na rurociggach wlotowych.

lloé¢ wody powierzchniowej pobieranej z Rowu Hermana opomiarowa¢ wodomierzem

zamontowanym na rurociagu wlotowym, za pompownia.

2. Zakres monitoringu emisji

2.1. Monitoring Sciekow

[los¢ sciekow odprowadzanych do kanalizacji z instalacji IPPC nalezy ustala¢ na podstawie
wskazan wodomierzy w przepompowni, stacji odzelaziania i zbiornikach wody surowej.
Jako$¢ $ciekéw odprowadzanych do Rowu Hermana nalezy kontrolowa¢ raz na pot roku
przez laboratorium OPEC-INEKO Sp. z 0.0. w nastepujacym zakresie:

- pH.

- temperatura,

= BETs

- ChZTawuchrom.

- zawiesina ogodlna,

- chlorki,

- ekstrakt eterowy.

[loé¢ $ciekow przemystowych nalezy okresla¢ w oparciu o ilosci wody pobranej z sieci
miejskiej dla stanu istniejacego, a po realizacji modernizacji gospodarki wodno-sciekowe;j
w oparciu o ilo$ci wody pobranej z Rowu Hermana oraz sieci miejskiej, ktora bedzie
stanowi¢ awaryjne zrodto wody do celow przemystowych.
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2.2. Monitoring emisji do powietrza

Ustalam nast¢pujacy zakres monitoringu ilosci substancji wprowadzanych do powietrza

z Elektrocieptowni Lakowa:

- pomiary okresowe - w zakresie: pyl ogotem, SO,, NO» i CO, wg metodyki referencyjnej -
realizowane dla jedynego Zrédla emisji obiektu CL I - kotla WR-10 nr 7
I z czgstotliwoscia zgodng z wymaganymi przepisami w tym zakresie (z wylaczeniem
sytuacji, gdy kociof z przyczyn technologicznych — brak zapotrzebowania na odbior
energii z obiektu CL I - nie jest eksploatowany w danym okresie),

- pomiary ciagle - w zakresie: pyl ogétem, SO2, NO; i CO, wg metodyki referencyjnej -
realizowane na wspélnym dla zrodel emisji (kottow) obiektu CL It emitorze E-2 i ze
sposobem usredniania wynikéw, zgodnym z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,

- stanowiska pomiarowe (przekroje krocee) usytuowaé wedtlug zasad i w ilosciach
zgodnych z PN-Z-04030-7/1994 - .Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci
pylu. Pomiar stezenia i strumienia masy pylu w gazach odlotowych metoda
grawimetryczna.

Ewidencjonowa¢ wielkosci emisji wszystkich substancji gazowych i pylowych emitowanych

przez Elektrocieplownig Lakowa w zakresie wymaganym do ustalenia optat za korzystanie ze

srodowiska, tj. wedlug art. 287 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, a wyniki pomiarow
nalezy ewidencjonowa¢ i przechowywaé przez okres 5 lat od konca roku, w ktorym je
wykonano oraz przekazywac:

- wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska,

- Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy Delegatura
w Toruniu

w terminach i ukladzie prezentacyjnym okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Wyniki pomiaréw nalezy przedlozy¢ w terminie:

= 30 dni od dnia zakonczenia kwartatu, w ktérym zostaly wykonane pomiary ciggte lub
okresowe z czgstotliwoscia mniejsza niz miesiac,

- 30 dni od dnia zakonczenia pomiaru - w pozostalych przypadkach.

Ponadto:

Ustalam nastgpujacy zakres monitoringu podczas wszystkich etapéw wytwarzania energii

cieplnej i elektrycznej:

- kontrolowa¢ na biezaco poprawnos¢ przebiegu biezaca kontrola poprawnosci przebiegu
I poszczegdlnych parametréw procesu technologicznego oraz wykorzystywanego w nim
paliwa

- kontrola stanu i poprawnosci funkcjonowania poszezegélnych urzadzen technicznych,

- bezposrednia kontrola stopnia oddziatywania na $rodowisko (warunkéw dotrzymywania
standardow emisyjnych).

Monitoring o wyzej wymienionym zakresie musi by¢ prowadzony w Elektrocieptowni

Lakowa podczas wszystkich etapéw wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej i obejmowac

w szczegolnosei nastepujace dziatania techniczne i organizacyijne:

- kontrol¢ eksploatacji i stanu technicznej sprawnosci urzadzen i instalacji
technologicznych  (jednostek kotlowych, turbogeneratora, urzadzen odpylajacych,
wentylatorow wyciggowych spalin i urzadzeri pomocniczych),

- kontrolg jakosci paliwa spalanego w jednostkach kotlowych polegajacg na
przeprowadzaniu analiz jego podstawowych parametréw (wartos¢ opalowa, ciepto
spalania, wilgotnos¢, zawarto$¢ popiotu, zawarto$é¢ siarki) i analiz zawartosci czgsci
palnych w zuzlu przez zaktadowe laboratorium chemiczne,

- kontrolg ilos¢ paliwa spalanego w jednostkach kottowych,
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- kontrole parametrow cieplnych polegajaca na pomiarach temperatury spalin i zawartosci
tlenu w spalinach, niezbednych do prowadzenia regulacji i optymalizacji procesu spalania
paliwa w jednostkach kottowych,

- kontrole podstawowych parametrow i sktadnikow gazow odlotowych emitowanych do
powietrza przez jednostki kotlowe, polegajaca na okresowych i ciaglych pomiarach
stezen substancji w gazach odlotowych, strumieni objetosci gazéw odlotowych
i okresleniu wielkoéci fadunku poszczegolnych substancji.

2.3. Monitoring halasu

Pomiary hatasu wykonywac raz na dwa lata.

Pomiary halasu nalezy takze przeprowadzi¢ po kazdorazowej zmianie procesu
technologicznego, polegajacej na zmianie stosowanych urzadzen lub ich lokalizacji.
Realizacja zabezpieczen przeciwhalasowych, zmierzajacych do osiagnigcia najlepszych
dostepnych technik, ich skuteczno$¢ musza by¢ udokumentowana pomiarami poziomu mocy
akustycznej A emitowanego hatasu.

Jako referencyjne punkty pomiarowe, stuzace obserwacji dtugookresowych zmian stanu
akustycznego srodowiska, ustalam przyjecie 4 punktéw pomiarowych, zlokalizowanych na
granicy najblizszych terenéw objetych ochrona przed hatasem o nastgpujgcych
wspotrzednych geograficznych referencyjnych punktow pomiarowych:

Nr Wysokosé dlugosé geograficzna pn. szerokosé geograficzna wsch.
punkty [m] stopnie o min.' sek." stopnie 0 min. ' sek.”
Z1 4 18 46 15 53 28 34
Z2 4 18 46 23 53 28 52
7z A 18 46 12 53 28 52
74 4 18 46 23 53 28 49

Wyniki pomiaréw nalezy przechowywac przez okres 5 lat od konca roku, w ktorym je
wykonano oraz przekazywa¢ wlasciwemu organowi ochrony s$rodowiska w terminach
i ukladzie prezentacyjnym okreslonym w stosownych przepisach.

2.4. Ewidencja wytwarzanych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwianych odpadow
Nalezy prowadzi¢ ewidencje wytwarzanych odpadéw z zastosowaniem nastgpujacych
dokumentow:

—  kart ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrgbnie,

— kart przekazania odpadu,

ktorych wzory zostaly okreslone w stosownym rozporzadzeniu.

Ilosci odpadow. sposob gospodarowania nimi, przekazywanie kazdej partii odpadow innemu
posiadaczowi nalezy rejestrowa¢ w ukladzie miesigcznym.

Dokumenty sporzadzone na potrzeby ewidencji odpadow przechowywac nalezy przez okres
5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego. w ktérym sporzadzono te dokumenty.
Sporzadzaé na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadéw oraz
o sposobach gospodarowania nimi okreslonym w stosownym rozporzadzeniu i przekazywac
Marszalkowi Wojewodztwa wiasciwemu ze wzgledu na miejsce wytwarzania odpadow
w terminie do konca pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy.

2.5. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego (opcjonalnie)
Nie dotyczy instalacji Elektrocieptownia Lakowa w Grudzigdzu przy ulicy Budowlanych 7.
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3. Zakres monitoringu proceséw technologicznych

Stan techniczny instalacji utrzymywaé pod stalym nadzorem stuzb technicznych,
a prawidlowos¢ przebiegu procesu technologicznego monitorowaé na biezaco. Przeglady
urzadzen musza by¢ przeprowadzane przez pracownikéw Elektrocieplowni Lakowa oraz
przez UDT.

Nalezy monitorowa¢ zuzycie paliwa. Nie ustalam inny niz wyze] wymieniony zakres
monitoringu.

3.1. Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobow

Ze wzgledu na posiadany automatyczny system nawazania, ktory uznaje za w pelni
wystarczajacy. nie ustalam innych rozwiazan monitorowania efektywnosci wykorzystania
zasobow.

3.2. Monitoring efektywnosci wykorzystania energii
Prowadzi¢ kontrole energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej i zuzywanej na potrzeby
produkcyjne i technologiczne.

3.3. Monitoring parametréw technicznych

Parametry techniczne procesu spalania paliw monitorowa¢ na biezaco. W odniesieniu do art,
224 ust. 2 pkt | ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, nie naktadam obowiazku odnoszenia
dopuszczalnych wielkosci emisji do wielkosci produkcji lub ilodei wykorzystywanego
paliwa.

3.4. Zakres monitoringu jako$ci srodowiska

Z uwagi na brak ucigzliwego oddzialywania na tereny otaczajace OPEC-INEKO Sp. z o.0.
nie ustalam dodatkowych wymogéw prowadzenia monitoringu stanu  srodowiska
w sgsiedztwie Elektrocieptowni Lakowa.

3.5. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu

Gromadzenie i przekazywanie wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja
instalacji, ktére prowadzacy instalacjc ma obowiazek przekaza¢ wiasciwym organom
ochrony srodowiska, a takze terminy i spos6b prezentacji wynikow tych pomiaréw okreslone
zostaly w stosownym rozporzadzeniu.

Nie ustalam innego sposobu gromadzenia i przekazywania wynikow monitoringu.

3.6. Inne zakresy monitoringu
Nie ustalam innego zakresu monitoringu.

VII. EKSPLOATACJA INSTALACJI W WARUNKACH ODBIEGAJACYCH OD
NORMALNYCH

Podczas eksploatacji instalacji Elektrocieplownia Lakowa OPEC-INEKO Sp. z o.0.

moga wystepowac nastgpujgce sytuacje zakiocenia pracy w instalacji:

- odstgpstwa od normalnego trybu pracy wynikajace z przyczyn technologicznych, takie
Jak remonty planowe, rozruch instalacji, wylaczenie instalacji,

- awarie.

Zatrzymanie i rozruch kotta zwiazane sg z rozpoczeciem i zakoficzeniem sezonu grzewezego,

a takze z przeprowadzanymi remontami. Sytuacje te nie wplywaja w sposdb istotny na emisje

do atmosfery.
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Rozruch i zatrzymanie instalacji wiaze si¢ natomiast z upustem pary przez wyrzutnie,
zaopatrzone w thumiki hatasu. Zrzut pary podczas uruchomienia kotta OR-32 trwa 90 do 120
minut, a wylaczenie do 15 minut. Te sytuacje wystepuja w zaleznosci od potrzeb w réznych
dniach. Najniekorzystniejszy mozliwy ukiad to wylaczenie jednego kotla i tego samego dnia
wlgczenie innego - razem 135 minut pracy wyrzutni pary z kottdéw. Uruchomienie kotlow
wodnych (WR-25 i WR-10) nie wiaze si¢ z upustem pary. Ponadto 2+3 razy do roku po
wezesniejszym wylgczeniu wystepuje wiaczenie turbiny, wtedy wystgpuje zrzut pary przez
wyrzutnie i ttumik przy budynku turbiny przez okoto 90 min.

W przypadku awarii moze wystapi¢ potrzeba natychmiastowego odstawienia kotla
i turbozespolu. Wtedy nadmiar pary jest wyrzucany do atmosfery, analogicznie jak przy
rozruchu instalacji. Zrzucana jest para pod wysokim cisnieniem, ale caty proces trwa krotko.
Instalacja jest utrzymywana w bardzo dobrym stanie technicznym, dlatego potrzeba jej
awaryjnego zatrzymania jest mato prawdopodobna.

Zatrzymanie urzadzen podczas awarii lub remontéw wiaze si¢ ze zmnigjszeniem zuzycia
paliwa, surowcow i mediow, a takze emisji gazow i pytéw do powietrza, odpadow i sciekow.

VIII. AWARIE PRZEMYSLOWE

OPEC-INEKO Sp. z o.0. nie zalicza si¢ do zakladow o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej. Spotka nie posiada obowigzku
opracowania raportu o bezpieczenstwie instalacji ani programu zapobiegania awariom.
Potencjalne negatywne oddzialywanie na sSrodowisko w wyniku awarii przemystowej
obejmuje:

- zanieczyszczenie gruntu w wyniku wycieku lub rozlania substancji chemicznych,

- emisje substancji do powietrza w wyniku pozaru.

Spotka nie magazynuje duzych ilosci substancji niebezpiecznych na terenie Elektrocieptowni
Lgkowa.

IX. WARUNKI WERYFIKACJI I ZMIAN TRESCI POZWOLENIA
1. Termin waznosci pozwolenia
Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

2. Czestotliwos¢ analizy wydanego pozwolenia
Analize wydanego pozwolenia przeprowadzi¢ w piatym roku jego obowiazywania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 wrzesnia 2017 r. znak ZOS/S-4843/17/W-909/17, OPEC-INEKO
Sp. z 0.0. przy ulicy Budowlanych 7 w Grudziadzu, zwrécifa si¢ z prosba o zmiang w trybie
art. 155 kpa tresci pozwolenia zintegrowanego z dnia 30 czerwca 2006 r. znak IM.7642-
13/05 dla instalacji spalania paliw w elektrocieptowni Lakowa w OPEC-INEKO Sp. z o.0.
zlokalizowanej przy ulicy Budowlanych 7 w Grudziadzu.

Wniosek zawieral braki formalne. dlatego pismem z dnia 03 pazdziernika 2017 r.
znak GK-1.6223.2.2017, wezwano strong do jego uzupetnienia. Wniosek zostal uzupetniony
pismem z dnia 9 pazdziernika 2017 r. znak Z0S/S-4843/17/W-968/17.

Pismem z dnia 25 pazdziernika 2017 r. znak GK-1.6223.2.2017, Naczelnik Wydziatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska dziatajac z upowaznienia Prezydenta
Grudziadza, w nawigzaniu do pisma z dnia 9 pazdziernika 2017 r. znak Z0S/S-4843/17/W-
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968/17, w sprawie zmiany w trybie art. 155 Kpa, tresci pozwolenia zintegrowanego z dnia
30 czerwea 2006 r. znak IM.7642-13/05 dla Elektrocieptowni Eakowa przy ulicy
Budowlanych 7 w Grudzigdzu, po przeanalizowaniu catego materiatu wniesionych przez
wiele lat zmian do analizowanego pozwolenia, na podstawie art. 217 ust. | ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn.zm.), zwrécita sig¢ do
Prezesa Zarzadu OPEC-INEKO Sp. z o0.0. o wyrazenie zgody na wydanie nowego
pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia teksu obowiazujacego pozwolenia
z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego
wydania.

Pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. znak ZOS/S-4843/17/W/1279/1 7,wplyng wniosek
OPEC-INEKO Sp. z o0.0. przy ulicy Budowlanych 7 w Grudziadzu, reprezentowane] przez
Pana Mirostawa Radeckiego Prezesa Zarzadu, w sprawie ujednolicenia na podstawie art. 217
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 519
z pozn.zm.) pozwolenia zintegrowanego z dnia 30 czerwca 2006 r. znak IM.7642-13/05
z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego
wydania.

Obowiazek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji,
wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogacej powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegblnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci, wymienionej
punkcie 1.1. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r,
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1169).

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w zwiazku z art. 60
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z p6zn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 4
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), organem
wiasciwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Grudziadza.

Na podstawie art. 217 ust. 1, organ wlasciwy do wydania do wydania pozwolenia
zintegrowanego moze, na wniosek prowadzacego instalacje, wyda¢ nowe pozwolenie
zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiazujacego pozwolenia, z uwzglednieniem
wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania. W ramach
postgpowania w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego whasciwy
organ dokonuje ujednolicenia tekstu pozwolenia oraz stwierdza wygasnigcie
dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego (art. 217 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
srodowiska). Konstrukcja przywolanych przepiséw nie pozwala na wprowadzenie do tresci
pozwolenia zintegrowanego zmian, instytucja ujednolicenia pozwolenia ma bowiem
wylacznie charakter porzadkowy. Dlatego tez w niniejszej decyzji nie uwzgledniono nowo
budowanego kotta parowego OR-16.

Obecna forma pozwolen zintegrowanych, z dodatkowymi decyzjami zmieniajacymi,
moze utrudnia¢ prawidlowe korzystanie ze srodowiska oraz kontrole przestrzegania zapisow
pozwolenia. Tak wigc wprowadzajgc nieoznaczony termin obowiazywania pozwolen
zintegrowanych,  ustawodawca umozliwit  prowadzacemu instalacje  skorzystanie
z mechanizmu  zapewniajacego  czytelno$¢ i  przejrzystosé  wydanych decyzji
administracyjnych.

Nadto wymaga podkreslenia, iz w przypadku wydania tekstu jednolitego pozwolenia
zintegrowanego, nie zapewnia si¢ udziatu spofeczenistwa na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie,



udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Nie jest takze wymagane wniesienie przez prowadzacego instalacj¢ optaty rejestracyjnej.

Decyzja w tej sprawie wydawana jest w oparciu o ogolne przepisy procedury (Kodeksu

postepowania administracyjnego) oraz art. 217 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Wobec powyzszego. Prezydent Gr z:iq’d?\::rgr;\eka jak w sentencji.

POUCZENIE

Kolegium Odwotawczego w Toruni
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuje:

1. Pan Mirostaw Radecki Prezes Zarzadu OPEC-INEKO Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziadz

2. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

3. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy. Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Torun

4. a/aBK

Z up. PREZYD

I?tg? ”‘m A

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowa w wysokosei 506,00 z1, na podstawie przepisow ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z péZn.zm).
Barbara Kubiak. inspektor

Sprawe prowadzi:
Inspektor

inz. Barbara Kubiak
Tel:56/4510259
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