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DECYZJA

Na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku
OPEC-INEKO Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Budowlanych 7 w Grudziadzu w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego z dnia 19 stycznia 2018 roku, znak: GK-1.6223.2.2017 wydanego
z upowaznienia Prezydenta Grudziadza na prowadzenie instalacji energetycznego spalania
paliw pn. ,,Elektrocieptownia Lakowa™ zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 7 w Grudzigdzu

orzekam
zmieniam pozwolenie zintegrowane z dnia 19 stycznia 2018 roku, znak: GK-1.6223.2.2017

W nastepujacy sposob:

1. Punkt l. 1. decyzji otrzvmuje brzmienie:

2. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci

Podstawowym przedmiotem dziatania Spolki jest swiadczenie ustug z zakresu gospodarki
cieplownicze] na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej 1 mieszkaniowej
oraz na rzecz innych jednostek gospodarczych i osob fizycznych, poprzez zaopatrywanie
w energie cieplna dla potrzeb grzewczych, technologicznych oraz przygotowania cieplej
wody uzytkowej, a takze produkcja energii elektrycznej na potrzeby wiasne oraz na sprzedaz.
Zakresem pozwolenia zintegrowanego objgte sa nastepujace instalacje 1 zwigzane z nimi
oddzialywania w zakresie emisji substancji do powietrza, emisji halasu, generowania
i odzysku odpadow, poboru wody oraz zrzutu sciekow do wod powierzchniowych
i kanalizacji miejskiej:

a) do produkcji energii cieplnej i elektryczne;j,

b) do przygotowania wody uzdatnionej.

Glowne urzadzenia 1 obiekty spelniajace kryteria podlegania pod wymoég uzyskania
pozwolenia zintegrowanego (zwigzane wylacznie 1 bezposrednio z procesem spalania paliw
oraz niezbedne do produkcji energii cieplnej i elektrycznej):

- obiekt CL I wyposazony w 1 kociol wodny WR-10. 1 kociol wodny WR-10 wylaczony
z eksploatacji (nr stacyjny 6) oraz | kociot parowy OR-16.

- obiekt CL II wyposazony w 3 kotly parowe OR-32 oraz 2 wodne kotly WR-25,

- uktad pompowy w budynku CL II.

- wymienniki ciepla,

- stacje redukcyjno-schtadzajace,

- stacje odgazowania wody,

- stacja uzdatniania wody,

- uktad wody chiodzacej,

- uktad naweglania,

- uktad odzuzlania.



2. Punkt . 2. decvzji otrzymuje brzmienie:

2. Charakterystyka ogélna instalacji i stosowanych technologii

Instalacja podlegajaca pod obowiazek uzyskania pozwolenia zintegrowanego sklada sig z:

- 3 kotlow parowych OR-32,

- 2 kotlow wodnych WR-25,

- 2 kotléw wodnych WR-10, z ktorych 1 jest trwale wylaczony z uzytkowania
(eksploatowany jest tylko kociot WR-10 nr 7).

- 1 kotta parowego OR-16,

- 3 turbozespotow,

- 4 wymiennikow para-woda typ WUL 2241 MB.

- 2 wymiennikow plytowych typu GEAECOFLEX,

- 3 wymiennikéw plytowych para-woda typ PW75.611L.500.1.1.

W Elektrocieptowni Egkowa zainstalowane sa urzadzenia energetyczne sumarycznej
wydajnosci cieplnej zainstalowanej 181.1 MW. eksploatacyjnej 169.5 MW 1 mocy
elektrycznej 18 MW. Calkowita zainstalowana nominalna moc cieplna potencjalnie
wprowadzana w paliwie wynosi 214,6 MW.

We wszystkich jednostkach kotlowych stosowany jest wegiel kamienny sortymentow
miatlowych. natomiast w kottach OR-32 jest réwniez spalana biomasa w udziale 100%.
W kottach parowych OR-32 moze by¢ réwniez spalana mieszanka paliw: wegla kamiennego
(o przewazajacym udziale w mocy cieplnej - od 92.6 do 97.6%) i biomasy w postaci peletow
lub innym sortymencie o podobnej granulacji.

3. Punkt 1.2.1.1 decyzji otrzvmuje brzmienie:

2.1.1 Instalacje do energetycznego spalania o lacznej mocy cieplnej wprowadzanej
w paliwie (energia zawarta w strumieniu paliwa) 214.6 MW, ~zlokalizowang
w granicach jednej nieruchomosci przy ul. Budowlanych 7, na dzialkach nr 9/2, 9/6, 10/2,
10/6, 11/2, 11/6, 12/2, 12/6, 6/6, 6/5, 6/2, 6/19, 6/15, 7/2, 7/10, 7/9, 8/2, 8/6, obreb 85

o tacznej powierzchni 5.7263 ha.

4. Punkt 1.2.1.2 decvzji otrzymuje brzmienie:

2.1.2 W skiad instalacji wchodza:

Instalacja Rodzaj dzialalnosci Moc
zainstalowana’’

CL I kociot WR-10 nr 6 energetyczne
” . . 11.6 MW

(wylgczony z eksploatacji) spalanie paliw

(produkcja ciepla w

kociot WR-10 nr 7 parze 1 wodzie) 11.6 MW
kociol OR-16 nr 8 12,7 MW
CL I kociot OR-32 nr 1 28.8 MW
kociot OR-32 nr 2 25,6 MW

2



Instalacja Rodzaj dzialalnosci Moe .
zainstalowana’
kociol OR-32 nr 3 28.8 MW
kociol WR-25 nr 4 32,0 MW
kociol WR-25 nr 5 30,0 MW
FLacznie 181,1 MW
Eksploatowane 169,5 MW
turbogenerator skladajacy si¢ z turbiny :
parowej przeciwprezne) TP6/4 i generatora pgjﬁﬁigidu 6 MW
synchronicznego GT2-06-06 Y g0
Lurbozespo% sk{gdaquy si¢ z tuﬂrbl.ny parowej rorialeie pod
pustowoprzeciwprezne] TUP-6 1 generatora elelirycomago 6 MW
T-6-2Y3
turbozespol sktadajacy sie z turbiny parowej )
upustowo kondensacyjnej TUK-6 1 generatora prafuia prady 6 MW
HSM 900/80-4hb elghtryeanseo
Lacznie moc elektryczna zainstalowana 18 MW

%)

moc zainstalowana w przypadku kottow oznacza nominalng wydajnos¢ cieplna,

a w przypadku turbogeneratora moc elektryczna.

5. Punkt 1.2.1.3 decvzji otrzyvmuje brzmienie:

2.1.3. Kotly wyposazone sag w nastepujgce urzadzenia odprowadzania gazow odlotowych
1 ochrony powietrza:

kociol parowy OR-32 nr 1: dwustopniowy system odpylania spalin sktadajacy sie z dwoch
odpylaczy multicyklonowych przelotowych MOS-15, cyklofiltra 2XCF z filtrami
workowymi, wentylatora wspomagajacego prace filtrow MXE035-011830-00/GL360
i wentylatora KXE050-180015-00/GR315:

kociol parowy OR-32 nr 2: dwustopniowy system odpylania spalin sktadajacy sie z dwdch
odpylaczy multicyklonowych przelotowych MP-18, dwoch odpylaczy cyklonowych
bateryjnych C8-710 1 wentylatora WPWS90;

kociol parowy OR-32 nr 3: dwustopniowy system odpylania spalin sktadajacy si¢ z dwoch
odpylaczy multicyklonowych przelotowych MP-24., dwoéch odpylaczy cyklonowych
bateryjnych C8 x 800 i wentylatora WPWS90;

kotly wodne WR-25: dwustopniowy systemy odpylania spalin skladajgce si¢ z dwoch
odpylaczy multicyklonowych przelotowych MP-24. dwoch odpylaczy cyvklonowych
bateryjnych CS8 x 715 1 wentylatora WPWDs90;

kociol wodny WR-10 nr 7: dwustopniowy system odpylania spalin skladajacy sie
z odpylacza multicyklonowego typu MOS-16 i cyklofiltra CF z filtrami tkaninowymi
1 wentylatorem MXEE-063-050030-29/2015

[9F%]



—  kociol parowy OR-16: dwustopniowy system odpylania spalin skladajacy si¢ z odpylacza

multicyklonowego typu MOS-15 1 filtra tkaninowego typu DFN.
Spaliny z kotla wodnego WR-10 nr 7 i kotta parowego OR-16 nr 8 bedg kierowane
do stalowego emitora E-1 o wysokosci H= 40 m i wewnetrznej srednicy wylotowej D= 1.6 m.
Natomiast spaliny z kotléw parowych OR-32 i kotléw wodnych WR-25 po oczyszczeniu
w urzadzeniach odpylajacych sa kierowane do zbiorczego emitora (zelbetowego) E-2
o wysokosci H= 81,25 m, zakonczonego konfuzorem stalowym. o wewnetrznej srednicy
wylotowej D= 2.0 m.

Zakresy skuteczno$ci dzialania zainstalowanych wyzej wymienionych —systemow
odpylajacych z podzialem na poszczegdlne grupy kotldéw. wyznaczone na bazie pomiarow
przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Kotly typu Kotly typu Kociol WR-10 | Kociol OR-16
OR-32 WR-25 nr 7 nr 8
Dla pylu 87.84%- 94.65% | 87.48%- 89.62% 92%- 96,5% 92%- 96.5%
ogolem

Dla pylu PM 10

69,58%- 86.41%

71.36%-75.49%

69%- 87%

69%- 87%

Pyly wytracone w urzadzeniach odpylajacych sa transportowane przenosnikami slimakowymi
do odzuzlaczy, a nastepnic wraz z zuzlem jako mieszanka pylowo-zuzlowa przesylane
przenosnikami tasmowymi do magazynu odpadow.

6. Punkt 1.2.2.8 decyzji otrzymuje brzmienie:

2.2.8. Urzadzenia podlegajace pod Urzad Dozoru Technicznego (UDT)

Wykaz urzadzen podlegajacych pod UDT wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi:

Nazwa urzadzenia Nr ewidencyjny UDT Lokalizacja
Kociol OR-32 K-1 N2103000350 CL I
Kociol OR-32 K-2 N2103000320 GL 1
Kociot OR-32 K-3 N2103000321 CL 1
Kociot WR-25 K-4 N2203000152 CLII
Kociot WR-25 K-5 N2203000014 CL1I
Kociol WR-10 K-6 N2203000172 CLI
Kociol WR-10 K-7 N2203000174 CL1
Kociol OR-16 K-8 Numer zostanie nadany |CL |
po dopuszezeniu UDT
Wymiennik WGL-2211hB W-1 N2303001242 CL1II
Wymiennik WGL-2211hB W-2 N2303001243 CL1I
Wymiennik WGL-2211hB W-3 N2303005757 CL1I
Wymiennik WGL-2211hB W-4 N2303006232 CL I




Nazwa urzadzenia Nr ewidencyjny UDT Lokalizacja
Wymiennik PW75.611L.500.1.1 W-5 |N2303017260 CL1I
Wymiennik PW75.611L.500.1.1 W-6 |N2303017261 CL 1l
Wymiennik PW75.611L.500.1.1 W-7 |N2303017262 CL1I
Rozprezacz R-1 N2303001508 CL1I
Rozprezacz R-2 N2303001509 CL 11
Rozprezacz R-3 N2303001510 CL 1
Rozprezacz R-4 N2303001511 CLH
Zbiornik kondensatu N2303001511 CL1I
Zbiornik kondensatu N2303017259 CL I
Zbiornik ci$nieniowy V=325 m’ N7303005006 CL I
Zbiornik ci$nieniowy V=325 m’ N7303005007 CL 1
Zbiorik cisnieniowy V=3,25 m’ N7303005008 CL 1
Zbiornik cisnieniowy V=22 m’ N7303004308 CL I
Zbiornik ci$nieniowy V=2.2 m’ N7303004309 CL I
Zbiornik cisnieniowy V=2,2 m’ N7303004310 CL I
Wymiennik ciepta V=0.655 m’ N7303013774 CL 11
Wymiennik ciepta V=0,655 m’ N7303013775 CL1I

Zbiorniki magazynowe na terenie OPEC-INEKO Sp. z 0.0.:
. zbiornik kondensatu- szt. 1.

. zbiornik wody zmigkczonej- 2 szt.

. zbiornik- 1 szt. - koncentrat RO (odwrocona osmoza),

. zbiornik- 1 szt. - woda po regeneracji,

. zbiornik wody zdemineralizowanej- 4 szt.
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7. Punkt 1.3 decvzji otrzymuje brzmienie:

3. Parametry produkcyjne instalacji

W Elektrocieplowni Lakowa sa zainstalowane nastgpujace jednostki kotlowe posiadajgce

potencjalng sumaryczng wydajnos¢ cieplng zainstalowana 181.1 MW (catkowita

zainstalowana nominalna moc cieplna potencjalnie wprowadzana w paliwie- 214,6 MW)

1 trzy turbozespoty posiadajace catkowita moc elektryczna 18 MW:

— 1 kociol parowy OR-32 nr 1 posiadajgcy sumaryczna wydajnosé cieplng 28,8 MW
(catkowita nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie- 33,3 MW), produkujacy parg
o ci$nieniu 3,7 MPa i temperaturze 450°C opalany wymiennie biomasg lub miatem wegla
kamiennego- obiekt CL II,

— 1 kociol parowy OR-32 nr 2 posiadajagcy sumaryczng wydajnosé cieplng 25.6 MW
(catkowita nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie- 31,2 MW), produkujacy pare



o cisnieniu 3,7 MPa i temperaturze 450°C opalany wylacznie mialem wegla kamiennego-
obiekt CL 1II,

— 1 kociol parowy OR-32 nr 3 posiadajacy sumaryczna wydajnos¢ cieplng 28.8 MW
(catkowita nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie- 33.3 MW), produkujacy parg
o cisnieniu 3.7 MPa i temperaturze 450°C opalany wymiennie biomasa lub mialem wegla
kamiennego- obiekt CL II,

— 2 kotly wodne WR-25 posiadajgce sumaryczna wydajnos¢ cieplng 62 MW (catkowita
nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie- 74,2 MW) opalane wylacznie mialem
wegla kamiennego- obiekt CL II.

— 2 kotly wodne WR-10 nr 6 i nr 7 (w tym 1 kociot WR-10 nr 6 ktory zostal wylaczony
z eksploatacji) posiadajace sumaryczna wydajnos¢ cieplng 232 MW (catkowita
nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie- 28.2 MW) opalane wylacznie miatem
wegla kamiennego- obiekt CL I,

— 1 kociot parowy OR-16 nr 8 posiadajacy sumaryczng wydajnos¢ cieplng 12.7 MW
(catkowita nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie- 14,4 MW) opalany wylgcznie
mialem wegla kamiennego- obiekt CL L.

Rzeczywista sumaryczna wydajnosé cieplna calej Elektrocieptowni Lakowa (CL I + CL 1II)

wynosi 181,1 MW (w tym 1 kociot WR-10 nr stacyjny K-6 ktory zostal wylaczony

z eksploatacji). a catkowita nominalna moc cieplna wprowadzana w paliwie 214,6 MW.

Elektrocieplownia Lakowa posiada nastepujaca zdolnos¢ produkeyjng:

- maksymalna produkcja ciepla brutto: 5 354 813 GJ/a,

- produkcja energii elektrycznej: 157 680 MWh/a.

8. Punkt 1.4.2 decvzji otrzvmuje brzmienie:

4.2. Zuzycie podstawowych paliw, energii i mediow
Informacje o zuzyciu paliw, surowcow, energii i mediow dla catej Elektrocieptowni £.akowa
w rozbiciu na gléwne procesy produkcyjne przedstawia tabela ponizej:

Material/Medium Zastosowanie Maksymalne zuzycie
roczne
Wegiel kamienny: Mg technologia 107 271
Biomasa; Mg technologia 96 000
Energia elektryczna; MWh potrzeby wilasne 13 390
Ciepto:; GJ potrzeby wlasne 260 800
Woda surowa; m’ technologia i socjalno-bytowe 367 300




9. Punkt I.4.3 decvzji otrzymuje brzmienie:

4.3 Zuzycie energii

Zuzycie energii w Elektrocieptowni L.akowa w Grudziadzu przedstawia sie nastgpujaco:
Produkcja Orientacyjne wielkosci srednioroczne
po roku 2018
Energia OGOLEM 1920 558
iepl
elopnalGl) sprzedaz 1 659 758
potrzeby wlasne 260 800
Energia OGOLEM 38411
lekt
Z\i\,‘;ﬁ; zna sprzedaz 25021
potrzeby wlasne 13 390

10. Punkt 1.4.4 decyzji otrzvmuje brzmienie:

4.4. Zuzycie substancji i preparatéw niebezpiecznych
W produkeji wykorzystywane sa substancje niebezpieczne, ktérych maksymalne zuzycie
przedstawiono ponizej:

Wyszczegolnienie| Nr CAS Obszar zastosowania Maksymalne
zZuzycie roczne
Mg
Celklean D420 |77-92-9 Czyszczenie membran w systemie CIP 0,300
Celkerse D411 |7664-639-5 |Antyskalant w technologii membranowe] 3,000
ColliieXeyr |uiinal-a [ondyelenusvante wodywukindach 0,100
chlodzenia
Celklean D422 [1310-73-2  |Czyszczenie membran w systemie CIP 0,300
Celkron T561  123783-26-8 Stabxlizat.()r twardosci wody w ukladzie 0.250
chtodzenia
Celnox B724  1310-73-2 Inhllblt_or'kamle'm'a kq‘dowego i korozji 2250
w sieci cieplowniczej
Celnox V730 |1310-73-2  |Inhibitor korozji kottéw parowych 3,000

11. Punkt 1.5. decvzji otrzymuje brzmienie:

5. Czas pracy

Instalacja pracuje w sposob ciggly. Urzadzenia techniczne i instalacje technologiczne
Elektrocieptowni Lakowa nalezacej do OPEC-INEKO Sp. z 0.0. sg eksploatowane wylgcznie
w normalnych warunkach, w stanie petnej sprawnosci technicznej.

Czasy pracy kottow dla tagcznej wielkosci produkeji 1 920 558 GJ/rok (orientacyjna wielkos¢
produkcji w perspektywie po roku 2018), wynosza:



Wyszcezegolnienie Godziny pracy w roku

Kociot OR-32 K-1 7008

Kociot OR-32 K-2 4128

Kociot OR-32 K-3 5917

Kociol WR-25 K-4 92

Kociot WR-25 K-5 154

Kociot WR-10 K-6 (wyrejestrowany) 0

Kociot WR-10 K-7 2701

Kociot OR-16 K-8 8424
RAZEM 28424

Podane wyzej czasy pracy poszezegolnych urzadzen kotlowych sa orientacyjne i zaleza
od warunkéw atmosferycznych i biezacego zapotrzebowania na energig.

12. Punkt I1.8. decvyzji otrzvmuje brzmienie:

8. Emisja do powietrza
Elektrocieptownia FLgkowa nalezaca do OPEC-INEKO Sp. z o.0. przy ulicy Budowlanych 7
w Grudziadzu wyposazona jest w nastgpujace zrodla energetyczne:
— w obiekcie CL II wlaczone sg do wspolnego zelbetowego emitora E-2:

e 3 kotly parowe OR-32 nr 1, 21 3;

o 2 kotly wodne WR-25nr 413
— w obiekecie CE I wiaczone do wspdlnego stalowego emitora E-1:

e 2 kotly wodne WR-10 nr 6 i 7 (przy czym kociol nr 6 zostal trwale decyzjg UDT

wylaczony z eksploatacji),

e 1 kociol parowy OR-16 nr 8.
Podstawowym i jedynym procesem produkcyjnym wprowadzajacym substancje do powietrza.
ze wzgledu, na ktory Spotka zobligowana jest do wystapienia o pozwolenie zintegrowane jest
produkcja ciepta i energii elektrycznej poprzez wykorzystanie procesu energetycznego
spalania paliw w kotlach parowych i wodnych zainstalowanych w obiektach CL I'i CL 1L
Substancje emitowane do powietrza stanowia: pyl. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
tlenek wegla, dwutlenek wegla, przy czym trzy pierwsze z tych substancji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami normowane sa standardami emisyjnymi przewidzianymi dla
energetycznego spalania paliw i wymagaja okreslenia dopuszczalnych wartosci emisji
w pozwoleniu.
Oprocz wegla kamiennego, stosowanego we wszystkich funkcjonujacych w Elektrocieplowni
Lakowa kottach. w kottach parowych typu OR-32 stosuje si¢ spalanie biomasy w postaci
peletow, glownie ze stomy. Nie wyklucza sig¢ rowniez wspolspalania biomasy
z weglem kamiennym.
Substancje pylowo-gazowe z poszczegdlnych zrodel emisji, po oczyszczeniu w oddzielnych
dla kazdego z kottéw instalacjach odpylajacych. odprowadzane sa do powietrza 2 emitorami:
stalowym emitorem E-1 z kotlow WR-10 nr 7 oraz OR-16 nr 8, usytuowanych w obickcie
CL I i zelbetowym emitorem E-2 z 3 kotlow OR-32 i 2 kotlow WR-25. zlokalizowanych
w obiekcie CL 1. Wyniki wykonanych obliczen rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu
nie wykazuja przekroczen wartosci dopuszczalnych poza terenem. do ktérego Spotka posiada
tytul prawny dla kazdego z rodzajéw emitowanych substancji. Dotrzymane sg wartosci



maksymalnych stezen odniesionych do 1 godziny zardbwno na poziomie terenu,
jak 1 na wysokosci pobliskiej zabudowy mieszkaniowej, jak réwniez stezenia srednioroczne
oraz norma opadu pyhu.

13. Punkt I11.1.1. decyzji otrzvmuje brzmienie:

1.1. Ochrona Srodowiska wodnego i wod podziemnych

Spotka prowadzi biezacy nadzér nad zuzyciem przez Elektrocieplownie fakowa wody

zarowno w gléownym procesie produkeyjnym jak tez w operacjach towarzyszacych.

Ochrona wod podziemnych jest realizowana na terenie Elektrocieptowni Lakowa poprzez:

— optymalizacje poboru wod do procesow technologicznych,

— stosowanie obiegdw zamknietych,

— zabezpieczenia gruntu i wod gruntowych przed przenikaniem zanieczyszczen
w miejscach magazynowania surowcow, transportu wewnetrznego i produkcji- miejsca,
w ktorych prowadzone sg ww. procesy posiadajg szczelna nawierzchnie,

— ujmowanie wod opadowych w systemy kanalizacyjne.

Scieki przemystowe powstajace na terenie Elektrocieptlowni Lakowa mozna podzieli¢ na dwa

zasadnicze strumienie:

— Strumien sciekow ze stacji uzdatniania wody, przelewy z odgazowywaczy itp.
Jest to strumien sciekow zawierajacy scieki umownie ..czyste”, w wigkszosci stanowiace
koncentrat powstajacy w produkeji wody zmigkczonej i zdemineralizowanej, zawierajacy
przede wszystkim sole z wody surowej z instalacji nanofiltracji. Ten strumien sciekow
wykorzystywany jest do uzupetniania ubytkéw wody w procesie gaszenia szlaki (ubytki
przez odparowanie i zawarto$¢ wilgoci w zuzlu transportowanym na plac skladowy).
Nadmiar sciekow kierowany jest razem ze $ciekami opadowymi do dwukomorowego
piaskownika o przeptywie poziomym, gdzie nastgpuje wytracenie zawiesiny ogolnej i dalej
do Rowu Hermana.

— Strumien $ciekdw z procesoOw gaszenia szlaki, w tym z wanien odzuzlaczy, z czyszczenia
cyklonow, prac porzadkowych prowadzonych w rejonie obu Cieptowni itp. Scieki
te zawierajagce bardzo duzy tadunek zawiesiny, odprowadzane sg grawitacyjnie
na mechaniczng podczyszczalnie Sciekdw, zlokalizowang na terenie Elektrocieplowni
Lakowa, ktéra zostala oddana do eksploatacji w 2015 roku. Scieki te po podczyszczeniu
i uzupelnieniu ubytkow, zostaja w calosci zawracane do procesu gaszenia szlaki.
Dla potrzeb bezpieczenstwa, w podczyszczalni zainstalowany zostal przelew burzowy,
przez ktory w sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwos¢ skierowania podczyszczonych
Sciekow do odbiornika- Rowu Hermana.

Wybudowanie i uruchomienie podczyszczalni bylo istotnym elementem proekologicznym

w zakresie gospodarki wodno-sciekowej. Pozwolilo ono na zamknigcie obiegu wody

w obrgbie procesow gaszenia szlaki i wykorzystanie sciekéw ze stacji uzdatniania wody,

a finalnie na zaoszczedzenie znacznych ilosci wody pobieranej z sieci wodociggowe;.
Gospodarka wodno-sciekowa w przypadku przedmiotowej instalacji spelnia wymogi
najlepszych Dostgpnych Technik (BAT), opisanych w dokumentach referencyjnych.



14. Punkt I'V.1. decyzji otrzvmuje brzmienie:

1. Dopuszczalne wielkosci emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza

1. Dla emitoréw E-1 i E-2 oraz wszystkich kotlow funkcjonujacych w obiekeie CL 1i CL II
przy spalaniu wegla kamiennego

Standardy emisyjne —
dopuszczalne stezenie substancji
w mg/m’, przy zawartosci 6 %
tlenu w gazach odlotowych,
odniesione do warunkéw

Zrédlo emisji / Emitor Substancja

umownych
e Od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2024 r.
pyl 100
Dla kotta wodnego WR-10 nr 7 & SO, 1500
NO; 400

e Od dnia oddania do uzytkowania do dnia 31.12.2024- w przypadku speinienia definicji istniejacego
obiektu energetycznego spalania okreSlonego w art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.

pyt 100
Dla kotla parowego OR-16 nr 8 % SO, 1300
NO, 400

o Od dnia 20.12.2018 w przypadku spelnienia definicji nowego obiektu energetycznego spalania
okreslonego w art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia
25 listopada 2015 r.

pyt 30
Dla kotta parowego OR-16 nr 8 M SO» 400
NO; 300

e (Od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2022 r.

Din Bazdege 2% Botliw parowyih-ORS2 nr1, 7 [P 400
i 3. kazdego z 2 kotlow wodnych WR-25nr4i5 SO, 1500
i emitora E-2 ¢ NO, o

2. Dla emitora E-2 ¥ oraz kotléw funkcjonujacych w obiekeie CL 11, przy spalaniu biomasy

Standardy emisyjne-
dopuszczalne stezenie substancji
w mg/m’, przy zawartosci 6 %
Zrodlo emisji / Emitor Substancja |tlenu w gazach odlotowych,
odniesione do warunkow
umownych ¥ ¢

dla kotla Idla emitora
Od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2022 r.
pyl 400 400
Dla kotta parowego OR-32 nr 1 i nr 3 SO, 800 800
NO, 400 400




3. Dla emitora E-2 ¥ oraz kotiéw OR-32 nr 1 i nr 3 przy spalaniu biomasy oraz kotla OR-32 nr 2 i kotléw
WR-25 nr 4 i nr 5 przy spalaniu wegla kamiennego (réwnoczesne spalanie biomasy i wegla kamiennego)

Standardy emisyjne-
dopuszczalne stezenie substancji
w mg/m’, przy zawartosci 6 %
tlenu w gazach odlotowych,

Zrédlo emisji / Emitor Substancja IR A
umownych ¥ 6)
dla kotla dla emitora

Od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2022
Dla jednego kotta parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyt 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy réwnoczesnym SO, 00: 1500 1364
spalaniu wegla kamiennego w dwoch kottach :
parowych OR-32 nr 2 inr 1 lup 3 oraz dwoch NO, 400 400
kotlach wodnych WR-25nr415
Dla jednego kotla parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyl 400 400
spalajgcego 100 % biomasy przy rownoczesnym (g, 800: 1500 1328
spalaniu wegla kamiennego w dwoch kottach = :
parowych OR-32 nr 2 inr 1 lub 3 oraz jednym  |NQ, 400 400
kotle wodnym WR-25 nr 4
Dla jednego kotla parowego OR-32 nr | [ub 3 pyt 400 400
spalajgcego 100 % biomasy przy rOwnoczesnym SO, 800: 1500 1327
spalaniu wegla kamiennego w dwoch kotlach :
parowych OR-32nr 2 inr 1 lub 3 oraz jednym  |NQ, 400 400
kotle wodnym WR-25 nr 5
Dla jednego kotta parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyt 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy rownoczesnym [gc, 800: 1500 1262
spalaniu wegla kamiennego w dwoéch kottow = ’
parowych OR-32 nr 2 inr 1 lub 3 NO, 400 400
Dla jednego kotta parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyt 400 400
spalajgcego 100 % biomasy przy réwnoczesnym SO, 800: 1500 1139
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle '
parowym OR-32 nr 2 NO, 400 400
Dla jednego kotla parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyl 400 400
spalajagcego 100 % biomasy przy rOwnoczesnym SO, 800: 1500 1150
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle -
parowym OR-32 nr 1 lub 3 NO, 400 400
Dla jednego kotla parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyl 400 400
spalajafcego 100 % i?iomasy przy rownoczesnym SO, 800: 1500 1171
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle
wodnym WR-25 nr 4 NO; 400 400
Dla jednego kotta parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyt 400 400
spalajgcego 100 % biomasy przy rownoczesnym [g, 800: 1500 1167
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle - -
wodnym WR-25 nr 5 NO, 400 400
Dla jednego kotta parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyl 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy rownoczesnym [gcy, 800: 1500 1283
spalaniu wegla kamiennego w dwdéch kotlach - ’

NO, 400 400

wodnych WR-25nr415




Dla jednego kotta parowego OR-32nr 1 lub3  |pyt 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy rownoczesnym |ge, 800: 1500 1272
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle -
parowym OR-32 nr 2 oraz jednym kotle wodnym |NO, 400 400
WR-25 nr 4
Dla jednego kotta parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyl 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy rownoczesnym SO, 800: 1500 1276
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle
parowym OR-32 nr 1 lub 3 oraz jednym kotle NO, 400 400
wodnym WR-25 nr 4
Dla jednego kotta parowego OR-32 nr 1 lub 3 pvl 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy rownoczesnym S0, 800: 1500 1269
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle ‘
parowym OR-32 nr 2 oraz jednym kotle wodnym |NO, 400 400
WR-25nr 5
Dla jednego kotla parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyt 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy rownoczesnym [g(), 800- 1500 1274
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle = :
parowym OR-32 nr 1 lub 3 oraz jednym kotle NO, 400 400
wodnym WR-25 nr 5
Dla jednego kotta parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyl 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy rownoczesnym [g(, 800: 1500 1332
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle = -
parowym OR-32 nr 2 oraz dwdch kotlach NO-» 400 400
wodnych WR-25nr415
Dla jednego kotla parowego OR-32 nr 1 lub 3 pyt 400 400
spalajacego 100 % biomasy przy rownoczesnym [g(y, 800: 1500 1334
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle =
parowym OR-32 nr 1 lub 3 oraz dwoch kottach  |NQ, 400 400
wodnych WR-25nr41i5

’ ’ . pyt 400 400
Dla dyvoch kottow pgrowych OR-32nr11i3 SO, 200: 1500 200
spalajacych 100 % biomasy

NO» 400 400

Dla dwdch kottow parowych OR-32nr 113 pyt 400 400
spalajacych 100 % biomasy przy rownoczesnym S0, 800: 1500 1229
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle
parowym OR-32 nr 2 oraz dwdch kotlach NO, 400 400
wodnych WR-25nr415
Dla dwoch kottow parowych OR-32nr 113 pvl 400 400
spalajacych 100 % biomasy przy rownoczesnym g, 800: 1500 1156
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle =
parowym OR-32 nr 2 oraz jednym kotle wodnym |NO, 400 400
WR-25nr 4
Dla dwoch kottléw parowych OR-32nr 113 pyl i 400
spalajacych 100 % biomasy przy rownoczesnym SO, 800: 1500 1153
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle
parowym OR-32 nr 2 oraz jednym kotle wodnym |NQ, 400 400

WR-25nr 5




Dla dwoch kotlow parowych OR-32nr 113 pvi 400 400
spalaja_cych 100 % l?iomasy przy roéwnoczesnym S0, 800: 1500 1023
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle

parowym OR-32 nr 2 NO; 400 400
Dla dwoch kottow parowych OR-32nr 113 pyt 400 400
spalajq'cych 100 % l?iomasy przy rownoczesnym SO, 800: 1500 1053
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle

wodnym WR-25 nr 4 NO, 400 400
Dla dwoch kottow parowych OR-32 nr 113 pyl 400 400
spalajz%cych 100 % l?iomasy przy roOwnoczesnym SO, 800: 1500 1048
spalaniu wegla kamiennego w jednym kotle

wodnym WR-25 nr 5 NO; 400 400
Dla dwoch kotlow parowych OR-32nr 113 pyl 400 400
spalajafcych 100 % t?iomasy przy rfﬁwnoczesnym SO, 800: 1500 1169
spalaniu wegla kamiennego w dwdéch kottach

wodnych WR-25nr415 NO, 400 400

4
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Standardy emisyjne wedlug § 6 ust. 2 pkt 1) i zalacznika nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorvch rodzajow instalacji, Zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspolspalania odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1546).

Standardy emisyjne wedlug § 6 ust. 6 pkt 1) i zalacznika nr 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspodlspalania odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1546).

Standardy emisyjne wediug artykutu 6 ust. 7 i zalacznika nr 2 czes¢ Il Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji
niektérych  zanieczyszczet do powietrza ze $rednich obiektow energetycznego spalania
Dz U, UE. L 2015:513:1);

Standardy emisyjne wedlug § 6 ust. 1 pkt 1) i zalacznika nr | rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodel
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1546),
z zastrzezeniem art. 146 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2017, poz. 519).

Standardy emisyjnych dla zrédla stanowia srednie obliczone ze standardéw emisyjnych ze spalania
poszczegolnych paliw dla kazdej czedei Zrodla, wazone wzgledem nominalnych mocy cieplnych tych
czesci zrodla, wedhug § 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodel spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspélspalania odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1546).

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspdlspalania odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1546) standardy emisyjne uznaje sie za dotrzymane,
jezeli stezenie substancji w gazach odlotowych we wspolnym kominie lub $rednie stezenie substancji
w gazach odlotowych odprowadzanych z roznych czesei zrodta do wspdlnego komina wazone
wzgledem mocy cieplnej, nie przekroczy sredniej obliczone] ze standardow emisyjnych, o ktérych
mowa w § 6 ust. 11 6, dla czesci zrodta pracujacych w tym samym czasie, wazonej wzgledem ich
nominalnej mocy cieplnej.

Warunki umowne — gaz w stanie suchym w temperaturze 273 K i ci$nieniu 101,3 kPa.
g y



15. Punkt VL.2.2. decyzji otrzymuje brzmienie:

2.2. Monitoring emisji do powietrza

Ustalam nastepujacy zakres monitoringu ilosci substancji wprowadzanych do powietrza

z Elektrocieptowni Lakowa:

— pomiary okresowe- w zakresie: pyt ogotem, SO,, NO; i CO. wg metodyki referencyjnej-
realizowane dla kotta WR-10 nr 7 z czestotliwoscig zgodna z wymaganymi przepisami
w tym zakresie (z wylaczeniem sytuacji, gdy kociol z przyczyn technologicznych- brak
zapotrzebowania na odbidr energii z obiektu CL I- nie jest eksploatowany w danym
okresie),

— pomiary okresowe- w zakresie: pyt ogétem. SO,. NO, i CO, wg metodyki referencyjnej-
realizowane dla nowego kotta parowego OR-16 1 z czestotliwoscig zgodng z wymaganymi
przepisami w tym zakresie (z wylaczeniem sytuacji. gdy kociol z przyczyn
technologicznych- brak zapotrzebowania na odbior energii z obiektu CL I- nie jest
eksploatowany w danym okresie).

— pomiary ciagle- w zakresie: pyl ogdtem, SO,, NO, i CO, wg metodyki referencyjnej-
realizowane na wspolnym dla zrédet emisji (kottow) obiektu CL II emitorze E-2
i ze sposobem usredniania wynikow. zgodnym z obowigzujagcymi przepisami w tym
zakresie,

— stanowiska pomiarowe (przekroje kroéce) usytuowaé wedhug zasad 1 w ilosciach
zgodnych z PN-Z-04030-7/1994 - .Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci
pylu. Pomiar stezenia i strumienia masy pylu w gazach odlotowych metoda
grawimetryczna.

Ewidencjonowaé wielkosci emisji wszystkich substancji gazowych i pylowych emitowanych

przez Elektrocieptownie Lakowa w zakresie wymaganym do ustalenia optat za korzystanie

ze $rodowiska, tj. wedlug ustawy- Prawo ochrony srodowiska. a wyniki pomiarow nalezy
ewidencjonowa¢ 1 przechowywa¢ przez okres S5 lat od konca roku, w ktorym
je wykonano oraz przekazywac:

—  wlasciwemu organowi ochrony srodowiska,

—  Wojewdodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy Delegatura w Toruniu

w terminach i uktadzie prezentacyjnym okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Wyniki pomiaréw nalezy przedlozy¢ w terminie:

— 30 dni od dnia zakonczenia kwartatu, w ktorym zostaly wykonane pomiary ciagle lub
okresowe z czestotliwoscig mniejsza niz miesiac,

— 30 dni od dnia zakonczenia pomiaru- w pozostatych przypadkach.

Ponadto:

Ustalam nastepujacy zakres monitoringu podczas wszystkich etapéw wytwarzania energii

cieplnej i elektrycznej:

— kontrolowa¢ na biezaco poprawno$¢ przebiegu biezaca kontrola poprawnosci przebicgu
i poszczegdlnych parametrow procesu technologicznego oraz wykorzystywanego w nim
paliwa,

— kontrolowa¢ stanu i poprawnosci funkcjonowania poszczegolnych urzadzen technicznych.

—  bezposrednio kontrolowac stopien oddziatywania na srodowisko (warunki dotrzymywania
standardow emisyjnych).

Monitoring o wyzej wymienionym zakresie musi by¢ prowadzony w Elektrocieptowni

Lakowa podczas wszystkich etapow wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej i obejmowac

w szczegolnosei nastepujace dziatania techniczne i organizacyjne:



— kontrole eksploatacji i stanu technicznej sprawnosci urzadzen 1 instalacji
technologicznych (jednostek kotlowych, turbogeneratora, urzadzen odpylajacych,
wentylatorow wyciggowych spalin i urzadzen pomocniczych),

— kontrole  jakosci paliwa spalanego w  jednostkach  kottowych  polegajacy
na przeprowadzaniu analiz jego podstawowych parametrow (wartos¢ opalowa, ciepto
spalania. wilgotnos¢, zawarto$¢ popiotu, zawartos$¢ siarki) i analiz zawartosci czesci
palnych w zuzlu przez zakltadowe laboratorium chemiczne,

— kontrolg ilos¢ paliwa spalanego w jednostkach kottowych,

— kontrolg parametréw cieplnych polegajaca na pomiarach temperatury spalin 1 zawartosci
tlenu w spalinach, niezbednych do prowadzenia regulacji i optymalizacji procesu spalania
paliwa w jednostkach kotlowych.,

— kontrole podstawowych parametrow i skladnikow gazow odlotowych emitowanych
do powietrza przez jednostki kotlowe, polegajaca na okresowych 1 ciaglych pomiarach
stezen substancji w gazach odlotowych, strumieni objetosci gazoéw odlotowych
1 okresleniu wielkosci tadunku poszczegolnych substanci.

16. Pozostale ustalenia pozwolenia zintegrowanego z dnia 19 stycznia 2018 roku,
znak: GK-1.6223.2.2017 wydanego z upowaznienia Prezydenta Grudziadza
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw pn. Elektrocieplownia
Lakowa w OPEC-INEKO Sp. z o. o. z siedzibg przy ul. Budowlanych 7
w Grudziadzu_pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

OPEC-INEKO Sp. z 0. o. z siedziba przy ul. Budowlanych 7 w Grudziadzu,
reprezentowana przez Pana Mirostawa Radeckiego Prezesa Zarzadu wystapita z wnioskiem
0 zmian¢ pozwolenia zintegrowanego z dnia 19 stycznia 2018 roku, znak: GK-1.6223.2.2017
wydanego z upowaznienia Prezydenta Grudziadza w zwigzku z planowang inwestycja
zwigzang z budowa kotla parowego OR-16 wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
ich podtaczeniem do istniejgcych instalacji technologicznych, elektroenergetycznych, AKPiA
oraz informatycznych.

Dnia 23 lutego 2018 roku wniosek zostal uzupelniony o wymagane zataczniki. Analiza
wniosku wraz z nadeslanymi zalgcznikami stanowi podstawe do zmiany pozwolenia
zintegrowanego z dnia 19 stycznia 2018 roku, znak: GK-1.6223.2.2017.

W wyniku budowy i podigczenia nowego kotla OR-16 w miejsce wyrejestrowanego
kotta WR-10, zmianie ulegnie: sklad instalacji, nominalna moc cieplna potencjalnie
wprowadzana w paliwie, parametry produkcyjne, zuzycie paliw, energii i mediow, czas pracy
instalacji, zuzycie substancji i preparatow niebezpiecznych, a przede wszystkim emisja
substancji wprowadzanych do powietrza.

Kociol OR-16 wykonany bedzie w technologii $cian szczelnych. Inwestycja obejmowac
bedzie dostosowanie istniejgcej konstrukeji budynku kotlowni Cieplownia Eakowa |
w zakresie umozliwiajacym zabudowe przedmiotowego kotla i jego urzadzen pomocniczych,.
a takze remont lub przebudowe istniejgcego komina stalowego z kanatami spalin. W wyniku
uruchomienia nowego kotta parowego OR-16 dwa istniejgce kotly wodne WR-25 (K4 i K5)
przestawione zostang na prace szczytowa ponizej 1500 godzin/rok. Dzigki temu spodziewane
jest ograniczenie emisji zanieczyszczen pylowych do atmosfery oraz niewielkie zmiany
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w zuzyciu paliwa i mediow oraz w zakresie generowanych odpadéw (srednie zuzycie paliw.
surowcow, energii i mediow nie wzrosnie o wigcej niz 8%). Na potrzeby tej inwestycji
przeprowadzono analiz¢ propagacji w powietrzu zanieczyszczef emitowanych z instalacji
energetycznego spalania paliw z Elektrocieptowni Lakowa w Grudziadzu. Analiza wykazala.
ze emisja wszystkich zanieczyszczen zemitorow instalacji nie bedzie powodowac
ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen w powietrzu po uwzglednieniu tla poza terenem.
do ktorego prowadzgcy instalacj¢ posiada tytul prawny.

Inwestycja polegajaca na budowie nowego kotta parowego OR-16 nie bedzie stanowic
istotnej zmiany w instalacji. zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 519). gdyz rozbudowa instalacji
nie bedzie powodowaé znaczacego zwigkszenia negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z art. 214 ust. 3 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 519) za zmian¢ istotng instalacji uwaza
sie w szczegolnosci, gdy zwickszana skala dziatalnosci wynikajgca z tej zmiany, sama
w sobie, kwalifikowalaby ja jako instalacje, o ktorej mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 201 ust. 2. Nominalna moc cieplna nowego kotta parowego OR-16 bedzie
wynosita 14.4 MW, w zwiazku z czym nie klasyfikuje si¢ jako instalacja mogaca powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszezegélnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako
calosci. Dla nowo budowanego kotta OR-16 uzyskano: decyzje nr 92/2017
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia, decyzje nr 35/2017
o warunkach zabudowy oraz decyzje nr 553/2017 zatwierdzajaca projekt budowlany oraz
udzielajaca pozwolenia na budowe. Prowadzacy instalacje przewiduje, ze oddanie nowego
kotta OR-16 do uzytkowania nastapi w okresie od 1 lipca do 30 wrzesnia 2018 roku.

Z uwagi na fakt, ze standardy emisyjne gazow i pyléw wprowadzanych do powietrza
dla nowo budowanego kotla warunkuje data oddania kotta do uzytkowania. w nawigzaniu
do definicji nowego i istniejacego obiektu energetycznego spalania, okreslonych w art. 3 pkt 6
i 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczen do powietrza ze srednich obiektow
energetycznego spalania (Dz.U.UE.L.2015.313.1), w decyzji okreslono dopuszczalne
wielkosci emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza z kotta OR-16 nr K8
w dwoch wariantach: w przypadku spetnienia definicji istniejacego obiektu energetycznego
spalania oraz nowego obiektu energetycznego spalania.

W  zakresie emisji substancji do powietrza wyniki wykonanych obliczen
rozprzestrzeniania si¢ nie wykazuja przekroczen wartosci dopuszczalnych poza terenem.
do ktorego Spétka posiada tytul prawny. dla kazdego z rodzajow emitowanych substancji.
Dotrzymane sa wartosci maksymalnych stezen odniesionych do 1 godziny zaréwno
na poziomie terenu, jak i na wysokosci pobliskiej zabudowy mieszkaniowe], jak réwniez
stezenia Srednioroczne oraz norma opadu pylu. Odpowiedzialnos¢ za przedtozone dane.
a w szczegOlnosci przyjete do obliczen warunki wprowadzania gazow 1 pylow
do powietrza. wielkosci emisji oraz wykonane obliczenia rozprzestrzeniania si¢ substancji
ponosi autor opracowania.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego ma charakter porzadkowy w  stosunku
do standardéw emisyjnych gazoéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z istniejgcych
instalacji spalania paliw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Whnioskowane zmiany uwzgledniajg rowniez dokonane dzialania inwestycyjne
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodno-sciekowej, czyli budowe nowego ukladu
odpylania spalin dla kotla WR-10 nr 7 o wysokiej skutecznosci oraz budowe instalacji
podezyszczania Sciekow, ktora pozwolita na zamknigcie obiegu wody w obrgbie procesow
gaszenia szlaki i wykorzystanie sciekow ze stacji uzdatniania wody, a finalnie



na zaoszczedzenie wody pobieranej z sieci wodociggowej. Podje¢te dzialania wplynely
dodatnio na zmniejszenie uciazliwosci Elektrocieptowni Lakowa na Srodowisko.

W przypadku nieistotnej zmiany instalacji nie zapewnia si¢ udzialu spoteczenstwa
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko na podstawie zapisu art. 218 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 519). Nie jest
rowniez wymagane wniesienie oplaty rejestracyjnej zgodnie z art. 210 ust 3a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 519).

W wyniku przeprowadzonego postgpowania postanowiono przychyli¢ si¢ w calosci
do wniosku strony.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencjl.
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Pouczenie: / el i _:_'?“_\

Od niniejszej decyzji stronie puysiu tljﬁ\ prawo wmeswma odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Tor g sredmctw\em Prezydenta Grudziadza, w terminie
14 dnia od dnia jej doreczenia. \r* \
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Otrzymuja:
1. OPEC-INEKO Sp. z 0.0.. ul. Budowlanych 7., 86-300 Grudziadz.

2. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

3. Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska Delegatura w Toruniu,
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Torun,

4, ala.






