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e OsSwiadczenia projektantow i sprawdzajgcych projekt zgodnie z art. 20 ust. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dz. U. z 2006r Nr.156 poz.1118
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o Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr SRO-1.6220.3.2020 orzekajaca
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko wydane przez Prezydenta Grudzigdza w Grudzigdzu dnia 8.06.2020

roku.

e Decyzja nr 29/2020 o Warunkach Zabudowy dotyczgca przedsiewziecia ,,Rozwoj
wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowe biomasowej jednostki kottowej w
Elektrocieptowni Lgkowa w Grudzigdzu, wydana przez Prezydenta Grudzigdza dnia
08.07.2020 r. w Grudzigdzu.
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KARTA UZGODNIEN

Temat:

Rozbudowy Elektrocieptowni L.akowa w Grudzigdzu o jednostke kottowa

biomasowa pracujaca w wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem
terenu w otoczeniu OPECINEKO Sp. z 0.0. w Grudziadzu.

Inwestor:

OPEC-INEKO Sp. z o0.0. z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Budowlanych 7, 86-300
Grudziadz

Rzeczoznawca ds. P.POZ.

—
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

1.1. Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy inwestorem a wykonawca.

Prawo budowlane ustawa z dnia 07.07.1994(dz. U. z 2006r Nr.156 poz.1118 z

pbdzniejszymi zmianami).
Obowigzujgce normy i normatywy dla rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002r.) z pdzniejszymi zmianami.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr SRO-1.6220.3.2020 wydana
przez Prezydenta Miasta Grudzigdza z dnia 08.06.2020 r.

Decyzja nr 29/2020 o warunkach zabudowy z dnia 08.07.2020 r.
Zatozenia branzowe
Uzgodnienia z inwestorem.

Wizja lokalna.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcej Elektrocieptowni tgkowa w
OPEC - INEKO Grudzigdz. W zakresie niniejszego opracowania sg nastepujgce
elementy:

Zabudowa kotta biomasowego wewnatrz budynku kottowni.

Zabudowa urzadzen do przerdbki i transportu biomasy.

Budowa nowej hali magazynowej biomasy.

Budowa budynku tagcznika, w ktérym bedzie transportowana biomasa z magazynu
biomasy do budynku kottowni

Budowa fundamentéw pod instalacje odpylania spalin z kotta.
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Catos¢ zlokalizowana na terenie OPEC- INEKO w Grudzigdzu.

2. Dane o inwestyciji.

2.1. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie Elektrocieptowni OPEC
— INEKO w Grudzigdzu ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz. Wszystkie urzgdzenia do

magazynowania i transportu biomasy a takze urzadzenia odpylania spalin wraz z

instalacjami towarzyszacymi, zlokalizowane zostang na terenie zaktadu. Cato$¢ inwestycji

zostanie zrealizowana na terenie bedgcym we wtadaniu inwestora, a obszar

oddziatywania nie bedzie wychodzit poza granice dziatki. Teren projektowanego

przedsiewziecia nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Inwestycja bedzie realizowana na czesci trzech dziatek nr 8/2; 9/2; 10/2.

2.2. Zgodnosc¢ z decyzjg o warunkach zabudowy.

Analiza zgodnosci inwestycji wobec Warunkéw Zabudowy nr 29/2020

1. Rodzaj zabudowy

Zabudowa przemystowo- sktadowa Projekt zgodny z Warunkami

zabudowy
2. Warunki ksztattowania
zabudowy i
zagospodarowania
terenu
Linia zabudowy Dla nieruchomosci, na ktérej Projekt zgodny z Warunkami
przewidywana jest budowa kotta zabudowy

parowego w bud. Kottowni, budowa W projekcie uwzglednia sie
budynku magazynu biomasy , budowe budynku magazynu
budynku tgcznika wraz z biomasy oraz budynku tgcznika

infrastrukturg techniczng linii wraz z infrastrukturg techniczna.
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Wielkos¢ powierzchni
zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki
albo terenu

zabudowy nie okresla sie.

Powierzchnia nieruchomosci
podlegajacej inwestycji ~ok. 29809
m2

Powierzchnia planowanej inwestycji

~ok. 1860 m2

Projekt zgodny z Warunkami

zabudowy
Powierzchnia planowanej

inwestycji podlegajgcej

przeksztatceniom wynosi ok.

2500 m2

Szerokosc¢ elewacji

frontowej

Szeroko$c¢ elewacji poszczegolnych

elementdw inwestyciji:

- kottownia 38,06 m — jak dla
istniejgcej kottowni,

- budynek pomieszczenia

magazynowego na biomase — 50 m

- budynek tacznika — 7,5 m

Projekt zgodny z Warunkami

zabudowy

Wysokos¢ gornej
krawedzi elewaciji
frontowej jej gzymsu lub
attyki

Wysokos$¢ elewacji poszczegoinych

elementow inwestyciji:
- kottownia — 20 m
- budynek pomieszczenia

Projekt zgodny z Warunkami

zabudowy
Wysoko$¢ tgcznika

magazynowego na biomase — 16 m

wynosi 15,0 m

Geometria dachu (kat
nachylenia, wysokos¢
kalenicy i uktad potaci
dachowych)

- budynek tgcznika — 16 m

Projekt zgodny z Warunkami
zabudowy
. o Dachy projektowanych
- Geometria dachu bez ograniczen, ) _
budynkow ustalono jako
dwuspadowe o kacie nachylenia

~2,8°

Funkcja zabudowy

Sasiednie dziatki zabudowane Projekt zgodny z Warunkami

obiektami o roznych funkcjach: zabudowy
biurowej, przemystowej, obiekty Projektowane obiekty jak i
produkcyjno — sktadowe, otoczenie ma charakter
Przewidywana inwestycja nie przemystowo — sktadowy.
zmienia funkcji przemystowo — Nowe elementy nie zmienig

ustugowo — sktadowej dominujgcej = charakteru funkcji dominujgce;.
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3. Warunki i wymagania
ksztattowania tadu

przestrzennego

w obszarze analizowanym.

- uwzgledni¢ wymagania fadu
przestrzennego, ksztattujgc
przestrzen w sposdb tworzgcy
harmonijng cato$¢ oraz
uwzgledniajacy wszelkie
uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spot.-gosp.,
Srodowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno — estetyczne,

- Zamierzenie przeprowadzic i
wykonac w sposob zapewniajgce
ograniczenie jego oddziatywania na
$rodowisko w tym ochrone walorow
krajobrazowych,

- nalezy zaprojektowac
odpowiednie zagospodarowanie
zgodnie z wymaganiami art. 5
(ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane — Dz. U. Z 2019
r.poz. 1186 z p6zn. zm.)
zrealizowac je przed oddaniem tych
obiektow do uzytkowania oraz
zapewnié utrzymanie tego
zagospodarowania we wiasciwym
stanie techn. - uzytk. Przez okres

istnienia obiektow.

Projekt zgodny z Warunkami
zabudowy
Nowe obiekty wraz z
istniejacymi budynkami tworzag
harmonijna i spdjng catos¢ o
jednolitym charakterze —
zaréwno funkcjonalnym jak i
estetycznym.
Wszystkie nowo projektowane
obiekty spetniajg wymagania
art. 5 wymienionej Ustawy
dotyczace spetnienia
podstawowych wymagan tj.
konstrukcyjnych np. nosnosci
konstrukcji, warunkéw
uzytkowych, utrzymania
prawidtowego stanu

technicznego czy BHP.

4. Ustalenia dotyczace
ochrony srodowiska,

przyrody i krajobrazu.

- w trakcie przygotowywania i
realizacji nalezy zapewni¢
oszczedne korzystanie z terenu,

- w trakcie prac budowlanych
inwestor jest zobowigzany
uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na

obszarze prowadzenia prac a w

Projekt zgodny z Warunkami
zabudowy
Podczas prac budowlanych
zostanie zachowana szczegdlna
ostroznos¢ wobec Srodowiska
oraz naturalnego uksztattowania

terenu. W przypadku
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5. Ustalenia dotyczace
ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury.

szczeg. Ochroni¢ glebe, zielen, wyrzgdzenia szkod zostang
naturalne ukszt. Terenu i stosunki podjete bezzwtocznie dziatania
wodne. majgce na celu naprawienia ich
- przy prowadzeniu prac bud. lub zmniejszenia ich zasiegu.
Dopuszcza sie wykorzystanie i

przeksztatcanie elem.

Przyrodniczych wytacznie w takim

zakresie, w jakim jest to konieczne

w zwigzku z realizacja konkretnej

inwestyciji,

- Jezeli ochrona elem.

Przyrodniczych nie jest mozliwa,

nalezy podejmowac dziatania

majgce na celu naprawienie

wyrzgdzonych szkod w

szczegoblnosci przez kompensacije

przyrodnicza.

W przypadku odkrycia w trakcie

realizacji inwestycji przedmiotu, .
] _ W przypadku odkrycia
ktory posiada cechy zabytku lub o ]
. _ wymienionych elementéow
wykopaliska archeologicznego, L
prace nad realizacjg zostang
osoby prowadzgce roboty .
o natychmiast wstrzymane oraz
budowlane i ziemne sg . . .
_ . ] zostanie powiadomiony
zobowigzane zabezpieczy¢ o
Wojewodzki Konserwator

znalezisko, wstrzymac wszelkie .
Zabytkow.

roboty budowlane i ziemne i

niezwtocznie powiadomi¢ WKZ.

6. Warunki obstugi w
zakresie komunikaciji i
infrastruktury
technicznej.

a) dziatka posiada dostep do drogi

publicznej,

b) zaopatrzenie w wode — istniejgce . .
Projekt zgodny z Warunkami

przytacze,

. . zabudowy
C) zaopatrzenie w energie
elektryczng — istniejgce przytacze

d) zaopatrzenie w energie gazowa
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7. Wymagania dotyczace
ochrony intereséw oso6b
trzecich.

— nie dotyczy,

e) zaopatrzenie w energie cieplng —
ogrzewanie wodne i powietrzno-
wodne

f) odprowadzenie $ciekow —
kanalizacja deszczowa do
podczyszczalni ciekow i
piaskownika

g) gospodarowanie odpadami —
ewidencjonowane przekazywanie
odpadow zaktadom posiadajgcym
stosowne zezwolenie na zag.
Odpadoéw zgodnie z obowigzujaca
ustawa o odpadach; odpady moga
by¢ réwniez wykorzystane w
procesie odzysku R10 w celu
przyniesienia korzysci dla rolnictwa
lub poprawy stanu srodowiska
zgodnie z przepisami szczeg. W

tym zakresie.

Chroni¢ uzasadnione interesy
dysponentéw i wiascicieli dziatek
sagsiednich i uzbrojenia

podziemnego.

Projekt zgodny z Warunkami
zabudowy

2.3. W zakresie ksztattowania zabudowy.

Magazyn biomasy:

Dane techniczne magazynu:

- wymiary dtugos¢ 50.1m x szeroko$¢ 20m x wysoko$¢16m

- konstrukcja stalowa nosna z obudowg z ptyt warstwowych.

Budynek tacznika:




Rozbudowa Elektrocieptowni tgkowa w Grudzigdzu o jednostke kottowa | gyon4 14
biomasowa pracujgcg w wysokosprawnej kogeneraciji.

Dane techniczne tacznika:
- wymiary szerokos¢ 7,5m x dtugos¢ 9,0m x wysokos¢ 15,0m

- konstrukcja stalowa nosna z obudowg z ptyt warstwowych.

Instalacja oczyszczania spalin (10S):

Instalacja sktada sie z szeregu urzadzen oczyszczajgcych posadowionych na osobnych
fundamentach. W sktad urzgdzen wchodzg miedzy innymi;

e Filtr oraz cyklon.

o Wentylator spalin

e Thumik

o Kanalty spalin od instalacji oczyszczania do wpiecia do istniejgcego komina.

2.4. Wptyw inwestycji na $rodowisko

Instalacje energetycznego spalania paliw zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 71) tacznie sg
kwalifikowane do przedsiewziecia mogacego zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko wymienionego w §2 wust. 1 pkt 3 - ,elektrownie konwencjonalne,
elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej o mocy cieplnej nie wiekszej niz 50 MW rozumianej, jako ilos¢
energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich normalnym
obcigzeniu”.

Budowa nowych urzadzen ochrony powietrza w postaci instalacji odpylania spalin
nie jest wymieniona w wykazie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko. Jednakze, jako montaz realizowany w obrebie instalacji energetycznego
spalania paliw bedzie stanowi¢ przedsiewziecie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko.
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Inwestycja nie koliduje z wymogami ochrony $rodowiska i krajobrazu, na terenie
inwestycji i otoczeniu nie wystepujg prawne formy ochrony srodowiska, przyrody i
krajobrazu.

Projektowane obiekty nie wptywajg negatywnie na srodowisko poprzez nadmierng
emisje hatasu, pdl elektromagnetycznych oraz zanieczyszczen wody, gleby, powietrza.

Obiekt nie znajduje sie w obszarze Natura 2000

Odpady powstate podczas budowy i remontow bedg usuwane przez
wyspecjalizowane podmioty, nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.
Obowigzuje ewidencjonowane przekazywanie odpadéw zaktadom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcg ustawa.

W dniu 08.06.2020 roku Prezydent Miasta Grudziadz wydat decyzje nr SRO-1.6220.3.2020

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

2.5. Dane dotyczace terendw gorniczych

Budynki i budowle zaprojektowane na terenie nieobjetym wptywem eksploatacji gérniczej.

2.6. Ochrona konserwatorska terenu inwestyciji
Teren inwestycji i zaden obiekt sie na nim znajdujgcy nie sg wpisane do rejestru
zabytkdéw ani nie sg objete ochrong konserwatorska.
3. Opis stanu istniejgcego.

» Obiekty budowlane:

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane s3:

= [stniejgcy komin stalowy o wysokosci 40 m i rednicy 1,72m,;

= [stniejgcy budynek kottowni;

= |stniejgce estakady rurociggéw cieptowniczych;

= |stniejgce estakady technologiczne.

= [stniejgcy plac sktadowy wegla;

= |stniejgca instalacja oczyszczania spalin dla kotta sgsiedniego parowego OR-16.

» Uzbrojenie terenu:
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W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci:
= Kanalizacyjna;

= Wodociggowa,;

» Energetyczna;

» Teleinformatyczna;

= |nstalacje technologiczne;

» Uksztattowanie terenu:

Przedmiotowy teren jest ogoélnie ptaski. Rzedna wysoko$ciowa zawiera sie pomiedzy
21,9m a 22,0m n.p.m. Teren wokét zabudowan jest w wiekszosci utwardzony, z

minimalnym udziatem terendw porosnietych trawa.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Obiekty budowlane

Projektuje sie nastepujgce budowle:
» Magazyn biomasy.
» Budynek tgcznika pomiedzy magazynem biomasy i kottownig.
» Kanaty spalin od kotta do I0S i dalej poprzez wentylatory spalin do komina;

* Instalacje wewnetrzne;

4.2. Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji jest skomunikowany z droga publiczng, nie sg przebudowywane
witgczenia i przebieg drdg z wyjgtkiem korekty i naprawy wewnetrznego uktadu dojazdow i
drdég technologicznych w rejonie budowanych obiektow.

Nie przewiduje sie zmiany zasady funkcjonowania uktadu komunikacyjnego. Do
projektowanego obiektu jest dostep z budynkdéw sasiednich i otaczajgcego terenu
bedacego we wtadaniu inwestora. Dla projektowanego obiektu nie sg wymagane nowe

miejsca postojowe.
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Gtdéwny przebieg drég w obrebie inwestycji nie ulegnie zmianie. Drogi w obrebie inwestyciji
dostosowane sg do ruchu samochodéw ciezarowych. Nawierzchnia zostanie odtworzona

do stanu pierwotnego w miejscach uszkodzonych w trakcie budowy obiektow instalacji.

4.3. Uksztattowanie terenu.

Poziom +/-0,00m przyjeto, jako poziom posadzki na poziomie odzuzlania w rejonie
projektowanego tgcznika (£0.00 = 22,20 m n.p.m.) . Odwodnienie drég i placéw pozostaje
niezmieniane.

4.4. Uksztattowanie zieleni

Nie ma koniecznosci usuwania istniejgcej zieleni. Na terenie objetym opracowaniem

znajduje sie niewielka ilos¢ terendw biologicznie czynnych.

4.5. Bilans terenu.

Powierzchnia terenu objetego postepowaniem ok. 14 400 m?
Powierzchnia terenu podlegajgca przeksztatceniom ok. 2 500 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy ok. 1 070 m?
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 0 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona 0 m?
Projektowana powierzchnia uzytkowa 0 m?
Projektowana ilos¢ miejsc parkingowych 0

4.6. Warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z zasad ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

= Stanowiska chronionych gatunkéw flory nie wystepujg
» Stanowiska chronionych gatunkéw fauny nie wystepujg

Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

* |nwestycja nie koliduje z lasami
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= Zabudowa o formie i skali instalacji przemystowej, kontynuujgca cechy przestrzenne
zabudowy istniejgce;j.

4.7. Rozbidrki obiektdéw istniejgcych

Nie przewiduje sie rozbiorki elementéw budowli poza wykonywaniem przejs¢ przez

§ciany na przenosniki i instalacje

4.8. Ocena oddziatywania obiektu na otoczenie

Uwzgledniajgc § 10-13, § 22 ust. 3, § 28 ust. 2, § 272 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690. z dnia 15 czerwca
2002 r.), rodzaj projektowanego obiekiu — nie ma negatywnego wptywu na sagsiednie
nieruchomosci, poniewaz nie powoduje zadnych ograniczen w zakresie realizacji na ich
obszarze inwestycji jak rdwniez nie powoduje ograniczen w doptywie $wiatta stonecznego.
Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatek bedgcych we wtadaniu inwestora.
Projektowane obiekty nie ograniczajg oswietlenia naturalnego dla Zzadnego obiektu w
sgsiedztwie.

4.9. Warunki i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

= Zaopatrzenie w wode z sieci wiasnej inwestora na podstawie obowigzujgcych uméw
z dostawcg

= Odprowadzenie sciekbéw do sieci wtasnej inwestora na podstawie obowigzujgcych
uméw z dostawcag

= Zaopatrzenie w energie elekitryczng z sieci wiasnej inwestora na podstawie
istniejgcej umowy na dostawe energii.

= Zaopatrzenie w gaz nie wystepuje.

= Gromadzenie i usuwanie odpaddéw zgodnie z procedura przyjeta w zaktadzie — bez
zmian

= Ochrona przeciwpozarowa — zgodnie z odrebng czescig projektu.
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4.10. Uzbrojenie terenu

Nowe odbiorniki sciekéw deszczowych wpiete zostang w istniejace sieci podziemne
zlokalizowane na dzialce w obrebie projektowanej inwestycji. Istniejgce sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, kablowe, ktérych Iokalizacja powoduje kolizje z
nowoprojektowanymi obiektami budowlanymi zostang rozebrane i utozone wg opracowan

wykonawczych

4.11. Kanalizacja deszczowa

> Trasa projektowanej kanalizaciji

W ramach budowy obiektéw magazynowych i instalacji I0S wykonane zostang
przebudowy istniejgcej zaktadowej sieci kanalizacji deszczowe] majgce charakter
remontdw, odtworzenia i przektadek zwigzanych z budowg projektowanych obiektdw.
Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem
poprzecznym terenu utwardzonego usytuowanego na terenie inwestyciji.

Wody opadowe 2z powierzchni poziomych obiektéw projektowanych bedag
odprowadzane do kanalizacji deszczowej, Miejsce odbioru pozostatych wdd opadowych
pozostaje niezmienione zgodne z istniejgcym uktadem odwodnienia terenu.

> Przeniesienie istniejgcego uzbrojenia
Budowa instalacji moze kolidowaé¢ czeéciowo z istniejacymi instalacjami, ktérych niektére
odcinki nalezy przetozy¢. Projekty wykonawcze tych przektadek bedg przedmiotem

osobnych opracowan projektowych, wykonawczych

> Skrzyzowania i przekroczenia
- skrzyzowanie z kablami energetycznymi
Po wytyczeniu fundamentéw pod obiekty nalezy w miejscu skrzyzowania z kablami,
wykonaé ich zabezpieczenie lub obejscie. Wszelkie prace w poblizu istniejacego kabla

energetycznego nalezy wykonac recznie zgodnie z: N SEP-E-004

> lzolacja antykorozyjna
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a) zabezpieczenie przewodu
Przewody z rur PP nie wymagajg zabezpieczen.

b) Zabezpieczenie studzienek z kregdbw betonowych

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng, przez posmarowanie
w gruntach nienawodnionych np. "Bitizolem R" oraz "Bitizolem P", za§ w gruntach
nawodnionych np. "Bitizolem R +2P. Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie
od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie "Bitizolem R"

oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym, stosowanym na goraco.

> Warunki stosowalnosci materiatéw i urzgdzen
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych" Dz. U. Nr 92
z 2004 r. poz. 881 wszystkie wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli:
- oznakowane sg CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, badz specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
- umieszczone w okreslonym przez KE wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno&ci
z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej
- oznakowane z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym
Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej muszg posiadaé oznaczenia
identyfikacyjne.
Zastosowanie materiatbw powinno by¢ uzgodnione z przysztym eksploatatorem
w zakresie zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w danym przedsiebiorstwie.
> Proba szczelnoci
e Kanalizacja grawitacyjna
Po wykonaniu montazu kanatéw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ wszelkie préby

zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normg PN-EN 1610.
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4.12. Instalacja wody wodociggowe;j.

Nie przewiduje sie ingerencji w sieci wody wodociggowe;.

4.13. Instalacje elektryczne

Instalacja eklektyczna i uktad sterowania instalacji zostanie opracowany w projekcie
wykonawczym Wszystkie uktady sterowania instalacjg zabudowane zostang w szafach
sterowniczych ustawionych na poziomie posadowienia kotta i poziomach posadzek

budynkow magazynu i tagcznika.
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5. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ rysunkowa
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I — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Ogolna charakterystyka zadania

W ramach rozbudowy Elektrocieptowni wybudowana zostanie nowa instalacja

spalania biomasy w postaci stomy. Spalanie nastgpi w kotle biomasowym pracujgcym w

wysokosprawnej kogeneracji. Instalacja sktada sie z nastepujacych elementdw:

a. Magazynu, w ktérym magazynowana bedzie biomasa i w ktérym wstepnie

bedzie przygotowywana do podania do kotta

b. tacznika, w ktérym transportowana bedzie biomasa i ostatecznie przygotowana

do podania do kotta
c. Kotta biomasowego spalajgcego biomase w postaci stomy.

d. Instalacji oczyszczania spalin z kotta biomasowego

e. Wentylatora ciggu i kanatéw spali odprowadzajgcych spaliny do istniejgcego

komina stalowego.

f. Rurociag zasilajacy wody i rurociag parowy.

Ze wzgledu ma wymdg zapewnienia emisji pylu na emitorze ponizej 30 mg/Nm3
zastosowano rozwigzanie techniczne bazujgce na ukfadzie dwustopniowego odpylania.
Jako pierwszy stopien odpylania zaprojektowano odpylacz przelotowy typu MOS, ktéry
bedzie zamontowany bezposrednio na wylocie z kotta. Jako drugi stopien odpylania

zastosowano filtr workowy. Dla instalacji dobrano takze nowy wentylator spalin.
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2. Czesc¢ architektoniczno-konstrukcyjna

2.1. Projektowane obiekty budowlane :

Projektuje sie nastepujgce budowle:
» Instalacja Oczyszczania Spalin (IOS) — urzadzenia posadowione na nowych
fundamentach;
» Kanaty spalin od kotta poprzez I0S do komina.
» Magazyn biomasy;
» Budynek fgcznika;
= Nowe posadowienie kotta na istniejgcych fundamentach

2.2, Lokalizacja projektowanych obiektow:

Lokalizacja obiektéw w terenie poza budynkiem kottowni zostata szczegoétowo
omdwiona i pokazana w | czesci niniejszego opracowania (Projekt Zagospodarowania

Terenu).

2.3. Obstuga:

Obiekty (instalacje) nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, gdyz tagczny czas przebywania
tych samych oséb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane przez te osoby
czynnosci bedg miaty charakter dorywczy — wykonywana praca polega¢ bedzie na
krétkotrwatej obecnosci zwigzanej z dozorem oraz konserwacjg maszyn i urzadzen

technicznych i/lub technologicznych.

2.4. Warunki gruntowe

Lokalizacja i opis terenu badan

Teren inwestycji potozony jest na dz. nr 8/2, obreb 85 przy ulicy Budowlanych 7

w Grudzigdzu, gmina Grudzigdz, wojew6dztwo kujawsko-pomorskie. Omawiany teren
znajduje sie na terenie zaktadu OPEC-INEKO w Grudzigdzu. Obszar jest w catosci
utwardzony, czes¢ potudniowa (rejon otworéw nr 1 i 2) za pomocg betonowych piyt
drogowych, na pozostatej czesci zalega wylewka betonowa o gruboséci 0,14-0,27 m. Teren
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wykorzystywany jest, jako plac sktadowy wegla kamiennego. Obecnie zalegajg na nim 2
hatdy.

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski, deniwelacje nie przekraczajg pét metra, rzedne
ksztattujg sie w zakresie 21,90-22,2 m n.p.m. Na terenie inwestycji przebiegajg sieci
podziemne: kanalizacja deszczowa oraz cieptociggi Od strony potudniowej oraz
wschodniej teren inwestycji ograniczony jest murem oporowym, w kierunku poétnocnym
oraz zachodnim kontynuuje sie plac sktadowy.

W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwacje zalegania lustra wody gruntowe;.
Stwierdzono wystepowanie pierwszego czwartorzedowego zwierciadta wody gruntowej o
charakterze swobodnym. Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 2,75-3,05 m
p.p.t., 1j. w zakresie rzednych 19,05-19,15 m n.p.m. Stwierdzony poziom wodono$ny jest
w statym kontakcie hydraulicznym z rzekg Wistg stanowigcg poziom drenazu. Obecny
stan wody gruntowej okre$la sie jako Sredni w rocznym cyklu hydrologicznym.

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN ISO 14688 do naturalnych
gruntéw drobnoziarnistych, gruboziarnistych oraz organicznych. Pominieto w
klasyfikacji nasypy niekontrolowane charakteryzujgce sie duzg zmiennoscig budowy,
obecnoscig czesci organicznych oraz zmiennoscig w czasie parametrow geotechnicznych
i nalezy je traktowac jako stabonosne podtoze.

W podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono pieé
serii geotechnicznych ze wzgledu na geneze, stratygrafie i litologie, tj.
seria | - grunty organiczne;
seria |l - piaski fluwialne z substancjg organiczna;
seria |l - piaski drobne fluwialne;

IV - piaski $rednie fluwialne;

V - mutki rzeczne.

Seria geotechniczna |

Reprezentowana jest utwory fluwialne wyksztalcone w postaci gruntéw organicznych -
namutow gliniastych. Rozpoznane lokalnie - w otworze nr 4 na gtebokosci 3,1
metra. Wystepujg w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci | L(n) = 0,30. Stanowig stabono$ne podtoze. Ze wzgledu na miejsce i
gtebokos¢ wystepowania musiaty podlegac czesciowej konsolidacii.
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Szacuje sie ich edometryczny modut scisliwoéci na poziomie Mo=4MPa.

Seria geotechniczna Il

Reprezentowana jest przez fluwialne piaski z dodatkiem substancji organicznej. Na
podstawie metody wyprazania stwierdzono | om =1,89 %, co $wiadczy, ze nie nalezg
jeszcze do gruntdow organicznych ale stwierdzona zawartoS¢ czesci prochnicznych
jest bliska osiggniecia putapu 2 %. Wystepujag w stanie $rednio zageszczonym o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia | D(n) = 0,59. Ze wzgledu na
zawarto$¢ substancji organicznej posiadajg obnizong nosnos¢ w stosunku do

utworéw mineralnych jednak ich rozprzestrzenienie jest niewielkie.

Seria geotechniczna lll

Zbudowana jest z holocenskich osadow mineralnych - piaskéw drobnych. Stanowig
gtowny kompleks osadow na omawianym terenie. Wystepujg zardbwno powyzej jak i
ponizej ZWG. Z uwagi na zréznicowanie wartosci liczbowych stopnia zageszczenia w
obrebie serii lll wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa IlIA

Budujg jg wilgotne oraz nawodnione piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia | D(n) = 0,59.

Warstwa IIIB

Zbudowana jest z wilgotnych oraz nawodnionych piaskow drobnych oraz pylastych
w stanie zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia | D(n)

= 0,73. Wystepujg przede wszystkim w gtebszych partiach podtoza.

Seria geotechniczna IV

Reprezentowana jest przez nawodnione piaski $rednie. Rozpoznane zostaty w gtebszych
partiach podtoza ponizej ZWG. Wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia | D(n) = 0,44.

Seria geotechniczna V

Do serii V zaliczono mutki rzeczne reprezentowane przez gliny. Sg to grunty
nieskonsolidowane (symbol geologicznej konsolidacji gruntu - ,C” wg PN-81/B-
03020). Woystepujg lokalnie w przypowierzchniowych warstwach podtoza nad

holocenskim utworami piaszczystymi, powyzej prognozowanego poziomu
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posadowienia. Wystepujg w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci | L(n) = 0.20.

2.5. Kategoria geotechniczna

Biorgc pod uwage konstrukcje projektowanych obiektéw i przyjete proste warunki
gruntowe przyjmuje sie | kategorie geotechniczna.

3. Opis projektowanych obiektow
3.1. Obiekty odpylania spalin

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie obiekty odpylania spalin wchodzace
w sktad catej instalacji oczyszczania spalin wraz z fundamentami. Zadaniem instalacji jest
redukcja emisji zanieczyszczen statych i gazowych zawartych w spalinach.

Obiekty technologiczne dostarczone bedg przez producenta wraz z konstrukcjg
wsporczg. Potgczenie podpdér urzgdzen z fundamentami zostanie wykonane za pomoca
zestawow kotwowych osadzonych w szalunku przed betonowaniem lub kotew
chemicznych

W ramach tej instalacji projektuje sie kanaty spalin pomiedzy kottem a instalacjg 10S
oraz od instalacji IOS do komina. Kanaty spalin projektuje sie, jako stalowe, samonosne.
Kanaty wspierac sie beda na istniejgcych i nowoprojektowanych punktach podparcia.

3.2. Budynek magazynu biomasy

Dane techniczne magazynu:

- wymiary dtugos¢ 50.m x szeroko$¢ 20m x wysoko$¢16m

- konstrukcja stalowa

- poszycie $cian ptyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 10cm

- dach pokryty ptytg warstwowg + naswietlenie wzdtuz budynku na kalenicy dtugos¢ 30m
Szeroko$¢ 1m

- stupy z konstrukcjg podporowg pod jezdnie suwnicy

- suwnica bedzie pracowac¢ w uktadzie wzdtuznym budynku na catej dtugosci budynku

- udzwig suwnicy 2,5t
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- posadowienie suwnicy na poziomie +12,0m

- instalacja o$wietlenia, instalacja elekiryczna, instalacja wentylacji i instalacja p.poz

- brama wjazdowa 6,0m x 6,0m rolowana

- drzwi awaryjne w magazynie 2szt. 1,0m x 2,0m

- przejécie z hali do tacznika z hali magazynowej poprzez $ciane oddzielenia pozarowego
drzwi 1,0m x 2,0m EI120

- Od strony tgcznika zaprojektowano samonosna $ciane oddzielenia pozarowego
zelbetowg o grubosci 30cm. Sciana wystaje ponad dach magazyny. W $cianie

zlokalizowano otwor dla transportu biomasy zabezpieczony grodzig pozarowg i EI120

3.3. Budynek tgcznika

Dane techniczne tgcznika:

- tacznik bez ogrzewania

- wymiary szeroko$¢ 7,5m x dtugos¢ 9,0m x wysokos¢ 15,0m

- konstrukcja stalowa

- poszycie $cian z ptyty warstwowej z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 10cm
- dach pokrycie ptytg warstwowg z naswietlem 2,0m x 5,0m x 1,0m

- wciggnik remontowy o udzwigu 5,0t

- jezdnia pod wciggnik na dtugosci 9,0m i posadowienie +12,00

- instalacja wentylacji, instalacja elektryczna, instalacja p.poz, o$wietlenie

- przejscie do kottowni drzwi 2,0m x 2,5m.

3.4. Kanaty spalin

W ramach przedmiotowej inwestycji projekiuje sie nowe kanaly spalinowe, ktore
zostang posadowione na nowej konstrukcji wsporczej i na nowych fundamentach.
Usytuowanie fundamentow i konstrukcji wsporczej pokazano na zagospodarowaniu terenu

i rysunkach w dalszej czesci opracowania.

Parametry konstrukciji:

e Dtugos$c¢ kanatéw : ~9.0m
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e Gorny poziom estakady: +8,10.
e Stal konstrukcyjna: S235
Wymiary stép fundamentowych: zmienne w zaleznoéci od usytuowania
e Poziom posadowienia: -1,0m
3.5. Posadowienie kotta

Kociot bedzie posadowiony na istniejgcym fundamencie zelbetowym po starym kotle
WR. Z uwagi ze ciezar nowego kotta jest znacznie mniejszy od starego WR nie ma potrzeby
ich przebudowy. Oparcie elementow kotta zostalo zaprojektowane na nowo
zaprojektowanych elementach zelbetowych, ktérych gorny poziom zostat dopasowany do
nowej konstrukcji podpér kotta.

3.6. Instalacja wodociggowa:

W zwigzku z budowag nowej instalacji zapotrzebowanie wody wodociggowej nie
zwiekszy sie.

4. Drogi

Nie przewiduje sie zmiany uktadu drogowego istniejgcego zagospodarowania.
Jedynie w rejonie 10S. wokot fundamentéw filtréw projektuje sie nawierzchnie z
kostki betonowej o konstrukcji:

o podsypka piaskowo-zwirowa, zageszczona warstwami 0 migzszosci
maksymalnie 30 cm, do stopnia zageszczenia Is min. 0.98,
o podktad z chudego betonu C12/15, o grubosci 10 cm,

o nawierzchnia z kostki betonowej np. "Polbruk” o grubosci 8 cm z obrzezami.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
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5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.
Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczg nastepujgcych elementéw zwigzanej z budowa:

e Magazyn biomasy;
e tacznik;
o Kottownia;

e Instalacja oczyszczania spalin;

Dane podstawowe magazynu biomasy:

» liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
» liczba kondygnaciji podziemnych: 0,
= powierzchnia zabudowy:1000m?,

=  wysokos¢: do 16,0 m.

Dane podstawowe tgcznika:

* liczba kondygnacji nadziemnych —1
= liczba kondygnacji podziemnych — 0
*  powierzchnia zabudowy — ~70,0 m?,
=  wysoko$¢ — 15,0 m.

Dane podstawowe kottowni:

* liczba kondygnacji nadziemnych —1
= liczba kondygnacji podziemnych — 0
*  powierzchnia zabudowy — 712,9 m2,

] wysokosé — 16,0 m

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardéw przyjetych do celéw projektowych.

W magazynie biomasy sktadowana bedzie sprasowana stoma (rzepakowa, pszeniczna) w belach
tzw. baloty stomy zbozowe;.
Stoma zbozowa klasyfikowana jest do grupy statych materiatéw palnych.

Moga wystepowaé pozary grupy A.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow

przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
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czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
5.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdéb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Wszystkie obiekty stanowigce zakres inwestycji klasyfikuje sie jako PM.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi — czas przebywania w nich tych

samych oséb wynosi ponizej 2 godzin w ciggu doby.

Obstuga obiektéw polega na krétkotrwatej obecnosci zwigzanej z dozorem oraz konserwacjg

maszyn i urzagdzen technicznych i/lub technologicznych.

5.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Magazyn biomasy:

- powierzchnia: ~1000 m?,

- sposOb magazynowania: pryzmy/stosy bali stomy

- maksymalna ilo§¢ magazynowanej biomasy: 1174 bele x 400 kg = 469,60 Mg,

- ciepto spalania: Q.= 15 MJ/m?, ilo$¢ materiatéw palnych: baloty stomy zbozowej Dane:

469600 - 15
% =500

= 7044 [M]/kg]

Gestos¢ obcigzenia ogniowego tgcznika:

- powierzchnia: 70 m?,

- maksymalna ilos¢ bali stomy znajdujgca sig na przenosniku: 10 bel x 400 kg = 4,0 Mg,
- ciepto spalania: Q.= 15 MJ/m?, ilo§¢ materiatéw palnych: baloty stomy zbozowej Dane:

4000 - 15

Qa =——5— = 857 [M]/kg]

Gestos¢ obcigzenia ogniowego kottowni: Qq do 500 MJ/m? — przyjeto na podstawie ,Ekspertyzy
technicznej w zakresie bezpieczehstwa pozarowego dla przebudowy budynku Ct |
Elektrocieptowni tgkowa w OPEC — INEKO sp. z 0.0. w Grudzigdzu przy ulicy Budowlanych 7”.
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5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanych obiektach nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy
zagrozenia wybuchem — nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

5.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Hale magazynowg biomasy zaprojektowano w klasie ,E” odpornosci pozarowej z
elementow konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Zgodnie z postanowieniami § 215 ,warunkow technicznych” dopuszcza sie przyjecie klasy
,E” odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m?2 pod warunkiem:

e zastosowania wszystkich elementoéw hali nierozprzestrzeniajgcych ognia,

e wielkosci strefy pozarowej do 1000 m?,
powyzsze warunki dla hali magazynowej biomasy sg spetnione.
tacznik zaprojektowano w klasie ,E” odpornosci pozarowej z elementéw konstrukcyjnych
nie rozprzestrzeniajgcych ognia przy dopuszczalnej klasie ,E”.
Budynek kottowni jest wykonany w klasie ,E” odpornosci pozarowej z elementéow
konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia przy dopuszczalnej klasie ,E”.
5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Strefa |: kottownia + tgcznik z hala magazynowg biomasy: powierzchnia 784 m2 przy

dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 20.000 m? (strefa pozarowa z obiektami

jednokondygnacyjnymi o gestosci obcigzenia ogniowego Q4 do 500 MJ/m?.
Strefa Il: hala magazynowa biomasy: powierzchnia 1000 m? przy dopuszczalnej powierzchni strefy

pozarowej 1000 m? (z uwagi na klase ,E” odpornosci pozarowej hali).

Hala magazynowa biomasy zostanie oddzielony przeciwpozarowo od tgcznika sciang oddzielenia
przeciwpozarowego klasy REI 240 z zamknieciem w klasie EI 120 przejscia technologicznego

przeno$nika rolkowego.

5.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ hali magazynowej biomasy od sktadowiska wegla: 20 m.
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Odlegtos¢ budynku kottowni z tgcznikiem od sktadowiska wegla 15 m — nalezy spetni¢ wszystkie
wymagania dot. sktadowiska wegla i budynku kottowni okreslone w ,Ekspertyzie technicznej w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla przebudowy budynku Ct | Elektrocie-ptowni tgkowa w
OPEC — INEKO sp. z 0.0. w Grudzigdzu przy ulicy Budowlanych 7.

Wymagania w zakresie usytuowania projektowanych obiektéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, sg zgodne z postanowieniami § 271 i 272 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z dnia 15 marca 2019 r.).

5.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Hala magazynowa, tacznik i kottownia sg obiektami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi, gdyz
taczny czas przebywania tych samych oséb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a
wykonywane przez te osoby czynnosci beda miaty charakter dorywczy — wykonywana praca
polega¢ bedzie na krétkotrwatej obecnosci zwigzanej z obstugg, dozorem oraz konserwacjg

maszyn i urzadzen technicznych i/lub technologicznych.

Zgodnie z §15 ust.1 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.
719) w obiektach tych nie przewiduje sie wystepowania miejsc do tzw. ,przebywania ludzi”. W
obiektach nie bedg wyznaczone miejsca/stanowiska pracy, a podczas codziennej eksploatacji nie

beda one udostepniane osobom postronnym.

Hala magazynowa biomasy:

- zaprojektowano 4 wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz obiektu,

- wyjscia ewakuacyjne zamykane sg drzwiami rozwieranymi jednoskrzydtowymi o wymiarach w
Swietle oscieznicy: szerokos¢ 0,90 m, wysokos¢ 2,05 m, kierunek otwarcia na zewnatrz hali
(zgodnie z kierunkiem ewakuaciji),

- szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie mniejsza niz 0,90 m,

- maksymalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego: 40 m przy dopuszczalnej 125 m,

- wyjécia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 7010, PN-EN
01256-5.

Budynek kottowni i tgcznika:

Inwestor zobowigzany jest dostosowaé warunki ewakuacyjne do wymagan okreslonych w

ekspertyzie zabezpieczenia ppoz. kottowni (poza zakresem opracowania)

Dojscia i zejscia z pomostéw technologicznych zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi

w rozdziale 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,DojsScia i przejscia do urzadzen
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technicznych”..
Ze wszystkich urzagdzen technicznych zejscie odbywa sie poprzez zaprojektowane pomosty i klatki
schodowe o szerokosci biegu 1m na poziomy technologiczne +4,5m i +/-0,0m a nastepnie poprzez

zewnetrzne drzwi o szerokosci 1.0m na poziom terenu na zewnatrz budynku.

5.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje rurociggowe:

Izolacje termiczne nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Instalacje elekiryczne:

Zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi normy : PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych w tym:
- PN-IEC 60364-1. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zalez-nosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-56. Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Ustalenie ogdlnych charakterystyk dla hali magazynowej biomasy i kottowni w zakresie wymagan
do instalacji elektrycznej:

1/ Klasyfikacja oséb: BA1.

2/ Warunki ewakuacji: BD1.

3/ Rodzaj magazynowanych materiatow: BE2.

4/ Materiaty konstrukcyjne: CA1.
5/ Konstrukcja budynku: CB1.

Obowigzuje wyposazenie hali magazynowej biomasy jako odrebnej strefy pozarowej w gtéwny
przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy gtownym przytgczu  sieciowym,
zaprojektowany zgodnie z warunkami zatgcznika B normy N SEP-E-005.Dobér przewodow
elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w

czasie pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w kottowni zgodnie z wymaganiami ekspertyzy ppoz.

opracowanej dla budynku kottowni (poza zakresem niniejszego projektu).
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Instalacja odgromowa:

Hala magazynowa biomasy bedzie chroniona przed skutkami wytadowan atmosferycznych
instalacjg odgromowag zaprojektowang i wykonang zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w normie PN-EN 62305.

Budynek kottowni chroniony jest istniejgca instalacja odgromowa.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obowigzek stosowania urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie wynika bezposrednio z przepiséw

rozporzadzenia:

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
dnia 15 marca 2019 r.).

2/ Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719

Z p6z. zm./.
Projektowana hala magazynowa biomasy wymaga wyposazenia w:

1/ Instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 52
2/ Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.
3/ Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Wyposazenie budynku kottowni w instalacje i urzadzenia ppoz. zgodnie z wymaganiami ekspertyzy ppoz. (poza zakresem niniejszego
opracowania).

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wymagane dla hal magazynowej biomasy zostang zaprojektowane wg odrebnych projektow
wykonawczych — uzgodnionych z rzeczoznawca d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice.

Projektowane obiekty nalezy wyposazyé w gasnice zgodnie z zasadami i normatywem okreslonym
w § 32 i § 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
/Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

State miejsca ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac zgodnie z
postanowieniami normy PN-EN ISO 7010.
5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm®s. W poblizu obiektow w
odlegtosci 44 , 70, 86 i 121m znajdujg sie 4 hydranty o wydajnosci 10 dm?/s.
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O ilosci wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru decyduje gestosé obcigzenia ogniowe
poszczegolnych stref pozarowych oraz powierzchnia tych stref. Podstawg do przyjecia obliczen
ilosci wody potrzebnej dla catego zaktadu (terenu) jest strefa pozarowa wymagajgca najwiekszej
ilosci wody.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
/Dz. U. Nr 124, poz. 1030/ dla strefy pozarowej hali magazynowej biomasy o parametrach :

- powierzchnia strefy pozarowej: 1000 m?,
- gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy: Q > 1000 MJ/m2,
wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 dm®/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie realizowane przez istniejgcg sie¢
wodociggowg z hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi DN 80 z gwarancjg wydajnosci na cele
ppoz. 30 dm?/s — usytuowanie hydrantéw zewnetrznych DN 80 przedstawiona w PZT.

Uwaga:

Przy braku wymaganej wydajnosci sieci wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi, nalezy

zapewni¢ zapas wody w zbiorniku przeciwpozarowym o pojemnosci wodnej V co najmniej:

V=t,q
gdzie :
V - pojemnos$¢ zbiornika [m?]
tp - wzgledny czas trwania pozaru: 4 godz.
g - ilos¢ brakujacej wody w wodociggu: ...... dmd/s

Przeciwpozarowy zbiornik wodny powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-02857.

Projekty wykonawcze przeciwpozarowego zbiornika wodnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.14. Drogi pozarowe.

Uktad drég w obrebie obiektow w nawigzaniu do wewnetrznych drog zaktadowych umozliwia
dojazd pojazddw strazy pozarnej i ratownictwa technicznego.

Nawierzchnia drdg jest utwardzona i zapewnia nosno$¢, co najmniej 100kN.
Wysokos¢ w Swietle estakad usytuowanych nad drogami pozarowymi jest nie mniejsza niz 4,5m.

Do projektowanej hali magazynowej biomasy droga pozarowa nie jest wymagana z uwagi na

parametry pozarowo-techniczne charakteryzujgce hale:
- obiekt jednokondygnacyijny,

- powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000 m?,
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- nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Uktad dr6g dojazdowych przedstawiono w PZT.
5.15. Uwagi dodatkowe.

Na etapie projektu wykonawczego sporzgdzone zostang projekty zawierajgce instalacje:
- elektryczne, w tym os$wietlenia ewakuacyjnego, wytgcznika przeciwpozarowego,
- instalacji hydrantéw wewnetrznych,

- wydzielen i zamknie¢ przeciwpozarowych w scianach oddzielenia ppoz.

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie zgodnoéci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, przez rzeczoznawce ds. ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadac¢ aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatéw lub
deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.



