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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :
* umowa zawarta pomiedzy firmg RAMIKO mgr inz. Radostaw Ostraszewski, Jenin, ul.
Gronowa 3 i Gming Debno,
» Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500 przekazana przez Zamawiajgcego,
» Uzgodnienia z Urzegdem Miasta Debno,
» Uzgodnienia z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Szczecinie,
» Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pod nazwg przebudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 23 (ul. Kostrzynska) z drogami gminnymi (ul. Zachodnig i ul. Stowackiego) w
miejscowosci Debno, na dziatkach nr 304, 306,307, 470/9, 424/1- w zakresie robot sanitarnych.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowa - skrzyzowania drogi krajowej nr 23 z drogami gminnymi w miejscowosci

Debno ze skrzyzowania zwyktego bez sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowanie

Skanalizowane typu rondo,

- catkowita wymiana konstrukcji w obszarze przebudowy drogi w zakresie budowy ronda
wraz z wlotami oraz wyspami dzielgcymi,

- przebudowa wjazdow (zjazddéw) na posesje i ulice boczne,

- przebudowa $ciezek pieszo-rowerowych i chodnikdw,

- przebudowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego,

- przebudowa i remont istniejgcej infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie frezowan i rozbiorek konstrukcji w obszarze planowanej przebudowy,

- wykonanie korytowania wraz z zageszczeniem gruntu, utozenie podbudowy z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie, wbudowanie warstw bitumicznych,

- wykonanie trawnikow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Skrzyzowanie ulicy Kostrzynskiej z ulicami Zachodnig i Stowackiego znajduje sie w Sci-
stym centrum Debna.
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Zdjecie nr 1 — Wlot ul. Stowackiego

Zdjecie nr 2 — Wlot ul. Kostrzynskiej od centrum (Mysliborza)
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Zdjecie nr 3 — Wlot ul. Kostrzynskiej od Kostrzyna

chie 4 — Wlot ul. Zachodniej
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Zdjecie nr 6 — Kapliczka Matki Boskiej
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3.1. Uktad komunikacyjny

Skrzyzowanie znajduje sie na ciggu komunikacyjnym drogi krajowej nr 23 relacji Ko-
strzyn nad Odrg - Myslib6rz .

Osig komunikacyjng Debna jest droga krajowa nr 23 przebiegajaca w ciggu ulic: Ko-
strzynskiej, Armii Krajowej, Adama Mickiewicza i Mysliborskiej. Droga Kkrajowa jest drogg z
pierwszenstwem przejazdu wobec wszystkich ulic z ktorymi sie krzyzuje.

Ruch na skrzyzowaniu ulic Kostrzynskiej, Zachodniej i Stowackiego odbywa sie po-
przez skrzyzowanie zwykte bez sygnalizacji $wietinej. Na drodze krajowej nr 23 (ul. Ko-
strzynska) wystepuje najwigksze natezenie ruchu samochodowego (SDR ponad 7000
P/dobe). Okoto 15% pojazdow stanowig samochody ciezarowe co ma znaczny wplyw na
bezpieczenstwo oraz generowany hatas. W ciggu ulic Zachodniej i Stowackiego odbywa sig
intensywny ruch pieszy (gtdwnie w godzinach szczytu rannych i popotudniowych). Z uwagi
na duze natezenie ruchu samochodowego, lokalizacje chodnikow bezposrednio przy krawe-
dzi drogi oraz brak wysp kanalizujgcych odczuwalne jest mate poczucie bezpieczenstwa pie-
szych.

Obiekty drogowe:
a) droga krajowa nr 23 (ul. Kostrzyrnska):
» jezdnia szeroko$ci ok 7,0m - nawierzchnia bitumiczna,
* ciggi pieszo- rowerowe szerokosci od 3,0-4,0m - nawierzchnia z kostki betonowej ty-
pu polbruk,
* kanalizacja deszczowa — istn. system odwodnienia (wpusty deszczowe, studnie re-
wizyjne)
* miejscami brak prawidtowego odwodnienia drogi,
» jednostronne oswietlenie uliczne,
* mata architektura — Kapliczka Matki Boskiej
b) ul. Zachodnia
» jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,
e chodniki - nawierzchnia z polbruku,
» szerokos¢ jezdni od 6,0m do 7,0m,
» szerokos$¢ chodnikéw od 1.5 do 2.0m,
* kanalizacja deszczowa, istn. system odwodnienia,
* miejscami brak prawidtowego odwodnienia drogi.
» obustronne oswietlenie uliczne
c) ul. Stowackiego

* jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,
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» chodniki - nawierzchnia z polbruku,

* szeroko$c jezdni 6m,

» szerokosc chodnikéw od 1.5 do 2.0m,

* kanalizacja deszczowa - istn. system odwodnienia,
* miejscami brak prawidtowego odwodnienia drogi.

» jednostronne oswietlenie uliczne,

* przystanek autobusowy,

» aleja drzew.

3.2. Zabudowa

W okolicy projektowanego skrzyzowania znajdujg sie: budynki uzytecznosci pu-
blicznej, budynki wielorodzinne, kapliczka Matki Boskiej, przystanek komunikacji miejskiej.

3.3. Sie¢ wodociagowa
Wystepuje w ciggu ulic w postaci:
- ul. Kostrzynska wA100,

- ul. Zachodnia wA32
- ul. Stowackiego w300,
- ul. Matejki w80.

3.4. Kanalizacja sanitarna
Wystepuje w ciggu ulic w postaci:
- ul. Kostrzynska ks250,
- ul. Zachodnia ks250 oraz ks500,
- ul. Stowackiego ks250 oraz ks500,
- ul. Matejki ks200.

3.5. Kanalizacja deszczowa
Wystepuje w ciggu ulic w postaci:
- ul. Kostrzynska ks250,
- ul. Zachodnia ks250 oraz ks500,
- ul. Stowackiego ks250 oraz ks500,
- ul. Matejki ks200.

3.6. Sie¢ gazowa
Wystepuje w ciggu ulic w postaci:
- ul. Kostrzynska g100 oraz 9300,
- ul. Zachodnia g100,
- ul. Stowackiego gB100,
- ul. Matejki gA80 oraz gA150.

3.7. Sie¢ elektroenergetyczna i oswietlenie

Wzdtuz pasa drogowego ul. Kostrzyrnskiej, Stowackiego i Zachodniej przebiegajg
istniejgce linie kablowe SN-15 kV, nn-0,4 kV oraz linie o$wietleniowe.
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3.8. Sie¢ telekomunikacyjna

Wzdtuz pasa drogowego ul. Kostrzyrnskiej, Stowackiego i Zachodniej znajdujg sie
nastepujgce urzgdzenia Telekomunikacji Polskiej S.A oraz Multimedia Polska S.A :

kanalizacja teletechniczna 1 i 2 otworowa

Studnie teletechniczne

kable kanatowe koncentryczne QR860, QR540 i TX15
szafki teletechniczne

4. Projektowane zagospodarowanie branzy sanitarnej

4.1 Kanalizacja sanitarna

Kolektory grawitacyjny

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw w technologii rur PVC-U. Scieki nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejgce studzienki, kto-
re zlokalizowane sg na istniejgcych kolektorach kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
Sciekéw zaprojektowano z rur litych PVC, klasy T w zakresie Srednic 2200 — @400
(kolektor gtowny).

Rury z PVC-U o jednolitej $ciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1
L,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”. Ksztattki z PVC-U sg produkowane o
Srednicy od 110 mm do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Ksztaftki z PP-B sg
produkowane o $rednicy od 250 mm do 400 mm Zzgodnie z normg PN-EN 1852-1
~Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur, ksztaftek i systemu”.

Rury sg produkowane o Srednicy od 160 mm do 400 mm w klasie 8 KN/ME w
odcinkach o dfugosci 3 i 6 m.

Rury posiadajg uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Ksztaftki posiadajg uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury formowany jest
indywidualnie wokdt uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie bardzo doktadnie do jej
ksztattow, gwarantujgc szczelne i trwate ztgcze. Uszczelka montowana na gorgco, jest na
state zespolona z kielichem. Rury posiadajg znakowanie od wewngtrz.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. Po utozeniu przewodow w
wykopie nalezy je przedmuchac, oczyscic, a nastepnie poddac¢ probie wytrzymatoSci i
szczelnosci.

Z uwagi na konfiguracje terenu, istnieje mozliwoS¢ poprowadzenia sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o minimalnym spadku zgodnie z nachyleniem terenu do istniejg-
cych studni kanalizacji sanitarnej, zlokalizowane na istniejgcych kolektorach kanalizacji
sanitarnej znajdujgce sie w ul. Stowackiego na dz. nr 424/1.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (trojniki,
nasuwki), przejs¢ szczelnych oraz tgcznikow z innymi materiatami.

Na projektowanej sieci projektuje sie studnie jako @1200, 1000 betonowe z betonu B45
faczone na wpust i pioro lub za pomocg uszczelki. Cze$¢ gorna komory roboczej wykonana
zostanie z kregow prefabrykowanych z przykryciem ptyta pokrywowg prefabrykowang. Plyte
pokrywowg nalezy posadowic¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych. Studzienki wy-
posazy¢ we wiazy kanatowe 600 typu ciezkiego. Wtazy nalezy osadzi¢ bezposrednio na
plycie pokrywowej lub na warstwie wyrownawczej z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cemen-
towej (zamiennie mozna zastosowac pierscienie wyrownawcze) - dostosowujgc rzedng wia-
zu do niwelety drogi (wg projektu przebudowy skrzyzowania ul. Stowackiego z ul. Kostrzyn-

skag). Stopnie ztazowe nalezy osadzi¢ mijankowo, w rozstawie osiowym rownym 30 cm, oraz
9
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w rozstawie pionowym rownym 30 cm. Studnie nalezy skompletowac i dobra¢ wysoko$cio-
wo zgodnie z rysunkami profili podtuznych sieci. Dno studni projektuje sie jako prefabrykat z
gotowg kinetg i przejsciami szczelnymi dla rur.

Na projektowanych przytaczach (w miejscach, w ktorych montaz nie bedzie powodowat
kolizji z istniejgcymi lub projektowanymi sieciami) projektuje sie studzienki rewizyjno-
potgczeniowe @400mm PP teleskopowg z wiazem typu T30 przejezdnym. W miejscach, w
ktorych montaz studzienki rewizyjno-pofgczeniowej powodowatby kolizje z istniejgcymi lub
projektowanymi sieciami, projektowane przytacze nalezy potgczy¢ z istniejgcg instalacjg ka-
nalizacji sanitarnej poprzez zamontowanie odpowiedniej ksztattki adaptacyjnej.

Studzienki kanalizacyjne sg produkowane zgodnie z aprobatg techniczng IBDiM AT/2007-
03-0096 ,Studzienki kanalizacyjne z polipropylenu (PP)” oraz COBRTI INSTAL AT/2000-02-
0875-02 ,Studzienki kanalizacyjne niewtazowe z polipropylenu (PP) i polichlorku winylu
(PVC-U)".

Studzienki przeznaczone sg do sieci kanalizacji zewnetrznej, bezcisnieniowey.

Studzienka sktada sie z nastepujgcych elementow:

podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 400 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN/OD 400 mm)

rura teleskopowa gtadko$cienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm

uszczelka (manszeta) stosowana w pofgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
Srednicy DN 400/315 mm,

zwienczenie zeliwne z pokrywg wg PN-EN 124.

Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych sg dostosowane do fgczenia rur i
ksztaftek gtadko$ciennych oraz do rur strukturalnych. Kinety umozliwiajg pofgczenie z
przewodami kanalizacyjnymi o $rednicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprocz przelotu
mogag posiadac doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°.

UWAGA:

Istniejgce Sieci kanalizacji sanitarnej wytgczane z eksploatacji nalezy zamuli¢c GRUN-
TONEM po wykonaniu nowych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej.

4.2 Kanalizacja deszczowa

Kolektory grawitacyjny

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych w technologii rur
PVC-U. Wody deszczowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowejj, poprzez istniejgcg studzienke, ktdra zlokalizowana jest na istniejgcym kolek-
torze kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych | roztopowych
zaprojektowano z rur litych PVC, klasy T w zakresie Srednic ©200 — 2315.

Rury z PVC-U o jednolitej $ciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1
,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”. Ksztaftki z PVC-U sg produkowane o
Srednicy od 110 mm do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Ksztattki z PP-B sg
produkowane o S$rednicy od 250 mm do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1852-1
,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur, ksztaftek i systemu”.

Rury sg produkowane o Srednicy od 160 mm do 400 mm w klasie 8 KNP w
odcinkach o dfugosci 3 i 6 m.

Rury posiadajg uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Ksztattki posiadajg uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury formowany jest
indywidualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie bardzo doktadnie do jej
ksztaftow, gwarantujgc szczelne i trwate ztgcze. Uszczelka montowana na gorgco, jest na
State zespolona z kielichem. Rury posiadajg znakowanie od wewnatrz.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. Po utozeniu przewodow w
wykopie nalezy je przedmuchac, oczys$cic, a nastepnie poddac¢ probie wytrzymatoSci i
szczelnoSci.

10
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Z uwagi na konfiguracje terenu, istnieje mozliwo$¢ poprowadzenia sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej o minimalnym spadku zgodnie z nachyleniem terenu do istnie-
jgcej studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na istniejgcym Kolektorze kanalizacji
deszczowej znajdujgcej sie w ul. Stowackiego na dz. nr 424/1.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek (trojniki,
nasuwki), przej$¢ szczelnych oraz tgcznikOw z innymi materiatami.

Na projektowanej sieci projektuje sie studnie jako @1200, &1000 betonowe z betonu B45
fgczone na wpust i pioro lub za pomocg uszczelki. Cze$¢ gérna komory roboczej wykonana
zostanie z kregow prefabrykowanych z przykryciem ptyta pokrywowg prefabrykowang. Plyte
pokrywowg nalezy posadowic¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych. Studzienki wy-
posazy¢ we wtazy kanatowe D600 typu ciezkiego. Wtazy nalezy osadzi¢ bezposrednio na
plycie pokrywowej lub na warstwie wyrownawczej z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cemen-
towej (zamiennie mozna zastosowac pierscienie wyrownawcze) - dostosowujgc rzedng wia-
zu do niwelety drogi (wg projektu przebudowy skrzyzowania ul. Stowackiego z ul. Kostrzyn-
Skg). Stopnie ztazowe nalezy osadzi¢ mijankowo, w rozstawie osiowym rownym 30 cm, oraz
w rozstawie pionowym rownym 30 cm. Studnie nalezy skompletowac i dobrac¢ wysoko$cio-
wo zgodnie z rysunkami profili podtuznych sieci. Dno studni projektuje sie jako prefabrykat z
gotowg kinetg i przejsciami szczelnymi dla rur.

Odprowadzenie wod opadowych z przebudowywanego skrzyzowania realizowane bedzie
poprzez betonowe wpusty uliczne. Wpusty uliczne to szczelne studzienki o $rednicy we-
wnetrznej 500 mm, z tgczeniami miedzykregowymi za posrednictwem zapraw. Stuzg do wy-
chwytywania i odprowadzania wod deszczowych z ciggdw komunikacyjnych takich jak: ulice,
chodniki, place parkingowe i zabawowe. Otwor wylotowy znajduje sie w podstawie lub w
kregu srodkowym i stanowi typowy przelew. Potgczenie wpustow ulicznych z kanalizacjg wy-
konuje sig za pomoca przykanalika z rur PVC-U o Srednicy 200 mm. Polfgczenie powinno byc
wykonane szczelnie i przegubowo. Wpusty zwieniczone bedg zeliwng kratg uliczng o wym.
620x420 mm | klasie obcigzenia D 400.

UWAGA:

Istniejgce sieci kanalizacji deszczowej wytgczane z eksploatacji nalezy zamuli¢
GRUNTONEM po wykonaniu nowych odcinkow sieci kanalizacji deszczowey.

4.3 Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa projektuje sie w technologii polietylenowej tj. z rur koloru niebie-
Skiego wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci oznaczonej symbolem ,PE-HD” w
zakresie $rednic od $rednicy dn 32 PE100 SDR17 do $rednicy dn 315 PE100 SDR17.
Wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcych sieci wodociggowych wy-
konac przy pomocy wielozakresowych tacznikow z funkcjg zabezpieczenia przed prze-
sunieciem do réznego rodzaju rur.

Wykonanie wfgczenia do istniejgcych sieci nalezy zlecic wtascicielowi sieci
- po przeprowadzeniu odbioru technicznego.

Pofgczenia wykonac¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych i kotnierzowych.

4.4 Sie¢ gazowa

Gazocigg projektuje sie w technologii polietylenowej tj. z rur koloru pomararnczowego wy-
konanych z polietylenu wysokiej gestosci oznaczonej symbolem ,PE-HD” w zakresie Srednic
od dn 180 PE100 SDR17,6 do $rednicy dn 225 PE100 SDR17,6. Wigczenie projektowanego
gazociggu dn 180 PE do istniejgcej sieci gazowej DN150 stal (pkt. Pz1) wykonac za pomoca
krocca kotnierzowego DN150 pofgczonego z przejsciem kotnierzowym DN150 stal / dn 180
PE. Potgczenie projektowanego gazociggu dn 180 PE z projektowanym gazociggiem dn 225
PE i istniejgcym gazociggiem DNZ200 stal (pkt. Pz6) wykonac za pomocg tréjnika redukcyj-
nego dn 225/180 PE pofgczonego(od strony istniejgcej sieci DN200 stal) z przej$ciem Kkotnie-
rzowym dn 225/200 i kréccem kotnierzowym DN200. Wigczenie projektowanego gazociggu
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dn 225 PE do istniejgcej sieci gazowej DN100 stal (pkt. Pz8) wykonac¢ za pomoca tréjnika
dn225 PE potgczonego (od strony istniejgcego gazociggu DN100) z redukcjg doczotowg dn
225/110 PE potgczong z przejsciem kotnierzowym dn 110 PE/100 stal i kro¢cem kotnierzo-
wym DN100. Wigczenie projektowanego gazociggu dn 225 PE do istniejgcej sieci gazowej
DNZ200 stal (pkt. Pz13) wykonac¢ za pomocg kolana 90° dn 225 PE potgczonego z przej$ciem
kotnierzowym dn 225 PE / DN200 stal potgczonym z kroccem kotnierzowym DN200 stal. W
celu zapewnienia ciggtosci przeptywu gazu nalezy przewidzie¢ budowe BY-PASSU na wa-
runkach zarzadcy sieci. Przeprowadzenie proby ci$nieniowej, oraz odpowietrzenie odcinka
gazociggu, wykonac przez projektowany (pomiedzy pkt. Pz11 i Pz12) stalowy zespot upu-
stowy. Roboty gazo-niebezpieczne, ti.: wykonanie wigczenia oraz odpowietrzenie nalezy
Zleci¢ wtascicielowi sieci.

Potgczenia rur przewodowych nalezy wykonac za pomocg ksztafttek elektrooporowych.

Uktadanie czynnika lokalizacyjnego

Przewod lokalizacyjny w postaci izolowanego drutu miedzianego o powierzchni przekroju
nie mniejszej niz 2,5mm? (zgodnie z ST-IGG-1002:2015) nalezy ukiada¢ nad gazociggiem w
taki sposob, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita ok. 5 cm.
W pkt. Pz1, Pz6, Pz8, Pz13 przewdd lokalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki zeliwnej
uliczney.
Przed utozeniem gazociggu wykonac niwelacje dna wykopu oraz podsypke piaskowg grubo-
$ci 0,10m, a nad sie¢ gazowg nadsypke piaskowg o gr. min 0,10m. Po wykonaniu nadsypki
gazociag zasypac gruntem rodzimym nad rurociggiem w odlegtosci ok. 0,4 m od gdrnej po-
wierzchni rury utozy¢ tasme ostrzegajgcg koloru zoftego szerokosci 20cm, posiadajgcg po-
wtarzajgcy sie w odstepach 0,5m nadruk z wyrazem GAZ oraz symbol telefonu, numer tele-
fonu alarmowego 112 i numer telefonu pogotowia gazowego 992, a nastepnie zasypac
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu itp. Cato$¢ robot nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640).

Realizacja gazociagu moze sie odbywac tylko przy stosowaniu materiatow dopusz-
czonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oznaczone znakiem
CE. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziem-
nego moga by¢ wykonywane tylko sposobem recznym i za wiedzg wtasciciela uzbroje-
nia.

UWAGA:

Wykonawca robdt przed rozpoczeciem prac zobligowany jest zaktualizowa¢ wszyst-
kie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody u wszystkich gestorow przebu-
dowywanych sieci. Ponad to wykonawca uzgodni termin oraz sposob prowadzenia
prac z wszystkimi gestorami sieci przed ich rozpoczeciem.

5. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana cze$ciowo na terenie objetym ochrong konserwator-
Skg stanowisk archeologicznych starego miasta Debna. Inwestycje nalezy realizowac zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w postanowieniu znak ZArch.5152.229.2011.PK wydanym przez
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje.
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7. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych, ani ich otoczenia.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami, specyfikacjami tech-
nicznymi.

Rozbiorki nalezy dokonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, catkowita rozbiorka istnie-
jgcej konstrukcji w obszarze projektowanego ronda.

Wyznaczenie wysoko$ciowe obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przekrojami podtuz-
nymi i planem wysoko$ciowym nawierzchni.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez
niego upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspotrzedne tyczenia punk-
téw gtdwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosSciowe.
Wskazanym jest takze, z uwagi na rozlegto$c¢ terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe re-
pery robocze na placu budowy.

Catos¢ wykonanych robdt zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazac uzytkownikowi

do eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegétowo zapoznac sie z zapisami specy-
fikacji technicznych, wszystkie prace , ktore wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegol-
niony w przedmiarach robodt, badz w tabeli elementdw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich
wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowla-
nych Wykonawca powinien szczegoétowo wytyczyc obiekt budowlany (zgodnie z SST), prze-
prowadzi¢ inwentaryzacje sieci,

Prawidfowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezi-
mow technologicznych, zastosowaniem wysokiej jako$ci sprzetu i materiatdow budowlanych.
Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno- prawnych, w tym przepisow dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego, ktorych znajomo$ciq musi sie wykaza¢ zaréowno Wyko-
nawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlnosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-zachowac kolejnosc realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-wytyczy¢ obiekt drogowy,
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-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektow w terenie dla wszystkich elementow w pasie
drogowym,

- przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego bezposrednio po
dokonaniu rozbiorek i odkrywek i wymieni¢ uszkodzone elementy, prace zwigzane z
przebudowsg i remontem sieci nalezy wykonywac zgodnie z wymogami Zarzgdcy Drogi
po powiadomieniu i uzgodnieniu z gestorami sieci,

-przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wy-
tyczone przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci
skonsultowac sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie realizacji inwestycji,

-chronic istniejgcg ros$linno$¢, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem
w toku realizacji zadania,

- dokonac niezbednych wycinek drzew po uzyskaniu decyzji na wycinke,

- wykonac¢ zageszczenia gruntu wraz z niezbednymi wymianami w celu doprowadzenia
podfoza gruntowego do grupy nosnosci G-1,

-zapewnic¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiorkowych. Odpady nie nadajg-
ce sie do przerdbki winne zostac¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- inwestycje realizowac przestrzegajgc zapisy i obostrzenia znajdujgce nie na mapie do
celéw projektowych.

Projektant:
mgr inz. Jakub Mandzij

podpis
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