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Projektowana konstrukcja otworu (zarurowanie,
zafiltrowanie, uszczelnienie rur )
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PROJEKT GEOLOGICZNO -TECHNICZNY OTWORU WIERNICZEGO
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Wiertnica - typ
Wieża - typ wysokość
Udźwig

Stół wiertniczy - typ
Głowica płuczkowa - typ
Pompy płuczkowe - typ
Napęd wyciągu - typ
Napęd pomp - typ
Olinowanie / liny
Wykaz urządzeń i zabudowań wiertni
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Parametry
wiercenia

ślad po świdrze

gryzerze Ø 200 mm
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sonda pojedyńcza z rur

Ø 40 mm wypełniona 33 %

roztworem glikolu propylenowego

stopka

konduktor Ø 245 mm

mleczko bentonitowe

urobek z compactonitem

Zał. 7Kartę opracowała: mgr inż. Justyna Bikowska
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Tytuł opracowania: Projekt robót geologicznych
na wykonanie otworów technologicznych w celu
wykorzystania ciepła Ziemi do ogrzewania
budynku szkoły zlokalizowanego na działce nr 110
w miejscowości Bukwałd.

Inwestor: Gmina Dywity

      ul. Olsztyńska 32

      11-001 Dywity

Cel wiercenia: wykorzystanie ciepła Ziemi poprzez
                       pompy ciepła

Projektowana głębokość: 8x99,0 m

Rzędna wysokościowa otworu: 119,7 m n.p.m.


