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WYKONAWCY

Dotyczy: post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Domatowo”.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawag PZP”, Zamawiajacy informuje, ze
wplynely zapytania od Wykonawcow dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwana
dalej ,,SWZ”. Jednoczesnie Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje tresé
zapytania do tresci SWZ wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego.

Pytanie 1

Zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej dla wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
projektuje si¢ zastosowanie rur z PE-RC DN200 PN10, SDR17. Prosimy o potwierdzenie metody
wykonania przewiertéw. Czy ma to by¢ przewiert sterowany ,horyzontalny” (jak podaje opis
techniczny) co wskazuje na technologie wykonania przewiertéw z wcigganiem rur po trasie
parabolicznej w przekroju pionowym (wskazana technologia przy sieciach cisnieniowych).

Czy ma by¢ to przewiert poziomy sterowany z wykonaniem komér przewiertowych i poziomym
weiskaniem modutéw przewiertowych przyktadowo z rur kamionkowych lub PP.

Firmy zajmujace si¢ technologia bezwykopowa potwierdzaja, ze przy metodzie przewiertu
horyzontalnego rurg PE-RC minimalny spadek do uzyskania to 1% przy dobrych warunkach
gruntowych, a wigc wigkszo$¢ sieci jest poza zasiggiem tej technologii.

W naszej ocenie nalezy zmieni¢ w projekcie metod¢ wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, odcinki bezwykopowe na na przewiert poziomy sterowany z wykonaniem komér
przewiertowych i poziomym wciskaniem moduléw przewiertowych, przykladowo z rur
kamionkowych lub PP.

Odpowiedz na pytanie 1

Nalezy zmieni¢ wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PE-RC na rury PP DN200 SN8 (8 kN/m?)
taczone na zamek z uszczelkg gumowa. Kanalizacje z rur PP nalezy wykonaé bezwykopowo metoda
przewiertu sterowanego poziomego z zastosowaniem komér przewiertowych tzw. wiercenie
grawitacyjne.




