Zaktad Ustug Technicznych " PROBUDIN" Sp. z o.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Kanalizacji sanitarna w m. Kcynia ul. Wyrzyska
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCJI ul. Wyrzyskiej w Kcyni\gm. Kcynia woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR : Gmina Kcynia

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

BRANZA . Kanalizacja sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE : Wiestawa Lenart

DATA OPRACOWANIA :17.12.2021r.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotwego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rbwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYK:
ul. Zielona
1. Sie¢ KS - rurocigg PVC $r. 200mm 1=201,0m
Studnie $r 425mm = 2szt
Studnie $r 1200mm = 2szt
2. Sie¢ KS - rurocigg PVC $r. 160mm |=130,0m
Studnie $r 425mm = 4szt
Studnie $r 1200mm = 2szt
3. Odcinek od sieci gtéwnej do st. na posesji KS PVC 160; I=19,0m
Studnie $r 425mm = 4szt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.12.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyrzyskiej w Kcyni

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyrzyskiej w Kcyni
1 ul. Wyrzyska
1.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200
1141 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0211-04 odktad w gruncie kat. lll
A
0.8*2*201*0.8 m3 257.28
RAZEM 257.28
2|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
A -W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*201*0.2 m3 64.32
RAZEM 64.32
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
A bidrka
2.072*201 m?2 804.00
RAZEM 804.00
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
A
0.8*201*0.1 m3 16.08
RAZEM 16.08
5|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
A
0.8*201*0.5-(3.1470.1*0.1*201) m3 74.09
RAZEM 74.09
6/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
A
257.28-(16.08+74.09+3.14*0.1*0.1*201+3.14*0.2*0.2*2*2+3.14*0.65*0.65*3.5) |m3 155.65
RAZEM 155.65
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1)/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
64.32 m3 64.32
RAZEM 64.32
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.10228-01
A
155.65+64.32 m3 219.97
RAZEM 219.97
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
16.08+74.09+3.14*0.1*0.1*201+3.1470.2*0.2"2"2+3.1470.65"0.65*3.5 m3 101.63
RAZEM 101.63
10/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1)/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
A Krotnosé = 20
16.08+74.09+3.14*0.1*0.1*201+3.14*0.2*0.2*2*2+3.14*0.65*0.65*3.5 m3 101.63
RAZEM 101.63
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
12| KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1/0408-01
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
13|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.1/0408-03 200x5,9mm
2
201 m 201.00
RAZEM 201.00
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyrzyskiej w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.1]0513-08
2
3.14*0.65*0.65*0.15*2 m3 0.40
RAZEM 0.40
16| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna z kregdw zelbetonowych o ér. 1,2 m stud.
d.1.1/0513-03 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Krag
.2 z dnem fi 1200/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Krag
posredni fi 1200/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Po-
krywa fi 1200/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Piers-
cien odcigzajacy fi 1200/600 (mm)
Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/0513-04 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
2
-5 [0.5m] -5.00
stud.
RAZEM -5.00
18| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,0m szt
d.1.1)/0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- piers$cien odciazajgcy
- wtaz kanatowy kl. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.1.1/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
19'\KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.1|0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
19"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.1]231 0511-02
2
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)"4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.1/0804-02
2
201 m 201.00
RAZEM 201.00
1.1.3 Pompowanie wody
21/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1|0605-0
3
3*24 m-g 72.00
RAZEM 72.00
1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 160
1.21 Roboty ziemne
22|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2/0211-04 odktad w gruncie kat. Ill
A
0.8*2*130*0.8 m3 166.40
RAZEM 166.40
23|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |ms3
d.1.2/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
A -W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*130*0.2 m3 41.60
RAZEM 41.60
24/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1.2|/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
A bidrkg
2.07130%4 m?2 1040.00
RAZEM 1040.00
25|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyrzyskiej w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.8*130*0.1 m3 10.40
RAZEM 10.40
26|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.1.2/0609-06 wa
A
0.8*130*0.46-(3.14*0.08*0.08*130) m3 45.23
RAZEM 45.23
27|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
A
166.4-(10.4+45.23+3.14*0.08*0.08*130+3.14*0.2*0.2*7.5*3.14*0.65*0.65*3)  |m3 104.41
RAZEM 104.41
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.2|/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
41.6 m3 41.60
RAZEM 41.60
29|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.1.2/0228-01
A
104.41+41.6 m3 146.01
RAZEM 146.01
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
10.4+45.23+3.14*0.08*0.08*130+3.14*0.2*0.2*7.5*3.14*0.65*0.65*3 m3 61.99
RAZEM 61.99
31/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotnosé = 20
10.4+45.23+3.1470.08"0.08*130+3.14*0.2*0.2*7.5*3.14*0.65*0.65*3 m3 61.99
RAZEM 61.99
32|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.2/0903-01 4.0m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.2/0903-06 tu4.0m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.2/0408-02 160x4,7mm
2
130 m 130.00
RAZEM 130.00
35|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 315/28,6 mm m
d.1.2/0306-12
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
36|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 ms3
d.1.2/0513-08
2
3.14*0.65*0.65*0.15*2 m3 0.40
RAZEM 0.40
37|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna z kregdéw zelbetonowych o $r. 1,2 m stud.
d.1.2|0513-03 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Krag
2 z dnem fi 1200/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Krag
posredni fi 1200/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Po-
krywa fi 1200/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Piers-
cien odcigzajacy fi 1200/600 (mm)
Witaz zeliwny typ D400 $r. 600mm
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
-6 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyrzyskiej w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,0m szt
d.1.2/0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajacy
- wtaz kanatowy kl. D400
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.1.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m?2 3.01
RAZEM 3.01
40'\KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.2/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
.2 Krotnosé = 7
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*6 m?2 3.01
RAZEM 3.01
40"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.2/231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m?2 3.01
RAZEM 3.01
41|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
2
130 m 130.00
RAZEM 130.00
1.2.3 Pompowanie wody
42|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.2/0605-0
3
324 m-g 72.00
RAZEM 72.00
1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej (ptyty drogowe)
43|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m2
d.1.3/0407-05 nie
3*15 m?2 45.00
RAZEM 45.00
44|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta m?2
d.1.3/0407-01
3*15 m?2 45.00
RAZEM 45.00
45|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m?2
d.1.3/0407-02
3*15 m?2 45.00
RAZEM 45.00
46|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m2
d.1.3/0407-03 Odbudowa (odzysk 100%)
3*15 m?2 45.00
RAZEM 45.00
1.4 Rozbidrka i odbudowa drogi (nawierzchnia betonowa)
47/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.4/0801-01
2.5%40 m?2 100.00
RAZEM 100.00
48|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.4/0801-02 Krotnosé = 13
2.5%40 m?2 100.00
RAZEM 100.00
49|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C20/25 bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1.4/0109-03 niu 12 cm
2.5%40 m?2 100.00
RAZEM 100.00
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C20/25 bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m2
d.1.4/0109-04 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 13
2.5*40 m?2 100.00
RAZEM 100.00
2 Odcinek od sieci gtéwnej do st. na posesji KS PVC 160
2.1 Roboty ziemne
51|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1/0211-04 odktad w gruncie kat. lll
0.8*2*19*0.8 m3 24.32
RAZEM 24.32
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyrzyskiej w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
-W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*19*0.2 m3 6.08
RAZEM 6.08
53|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
2.0719*4 m?2 152.00
RAZEM 152.00
54| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.1]0511-01
0.8*190.1 m3 1.52
RAZEM 1.52
55|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.2.1/0609-06 wa
0.8*19"0.46-(3.1470.0870.08*19) m3 6.61
RAZEM 6.61
56|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
24.32-(1.52+6.61+3.1470.08"0.08*19+3.1470.2*0.2*7.5) m3 14.87
RAZEM 14.87
57|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1)/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
6.08 m3 6.08
RAZEM 6.08
58| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.10228-01
14.87+6.08 m3 20.95
RAZEM 20.95
59/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.1|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
1.52+6.61+3.14*0.08*0.08*19+3.14*0.2*0.2*7.5 m3 9.45
RAZEM 9.45
60|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 20
1.52+6.61+3.14*0.08*0.08*19+3.14*0.2*0.2*7.5 m3 9.45
RAZEM 9.45
61|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.1/0408-01
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
63| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.1/0903-06 tu4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
66|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.2/0408-02 160x4,7mm
19 m 19.00
RAZEM 19.00
67|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,0m szt
d.2.2|/0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odciazajgcy
- wtaz kanatowy kl. D400
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
68|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.570.5-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyrzyskiej w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.2|0105-06 1 cm grubosé¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
68" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.2.2/231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*4 m?2 2.01
RAZEM 2.01
69|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
19 m 19.00
RAZEM 19.00
2.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjazdu (kostka betonowa)
70/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci |m2
d.2.3/0802-01 10 cm
4*3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
71/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 |m?2
d.2.3/0802-02 cm grubosci
Krotnosé = 30
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
72|KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
d.2.3/0815-06
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
73|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.3/0105-07 nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
74/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.3/0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 27
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
75/KNR 2-31 Podsypka piaskowa frakcja do 2mm z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m?2
d.2.3|0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
76|NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - odzysk m?2
d.2.3/231 0511-02 [90%
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyrzyskiej w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 4.000 4.000
1200 mm - beton C40/50. Pokrywa fi 1200/350/
600 (mm)
2.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 4.000 4.000
1200 mm - beton C40/50. Pierscien odcigzajacy
fi 1200/600 (mm)
3.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 4.000 4.000
1200 mm - beton C40/50. Krag z dnem fi 1200/
1000 (mm)
4.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 16.000 16.000
1200 mm - beton C40/50. Krag posredni fi 1200/
500 (mm)
5.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt -11.000 -11.000
1200 mm - beton C35/45 Krag posredni fi 1200/
500 (mm)
6.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.130 0.130
7.|Wtaz zeliwny typ D400 sr. 600mm’ szt 4.000 4.000
8.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 10.000 10.000
9.|$ruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg 7.280 7.280
10.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425  |szt 10.000 10.000
mm ~h=2,0m
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy’
11.|stopnie wlazowe szt 13.300 13.300
12.rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-|m 205.020 205.020
chowe o $r. 200x5,9mm
13.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-|m 151.980 151.980
chowe o $r. 160x4,7mm
14.|rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 315/28,6 |m 5.100 5.100
mm
15.|Rura ostonowe na kable m 10.200 10.200
16.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 7.920 7.920
ZOLR
17.|roztwér asfaltowy Abizol P kg 14.570 14.570
18.| pospoétka - kruszywo nienormowane m3 36.160 36.160
19.|piasek do betonéw zwyktych m3 250.618 250.618
20.|piasek frakcje 30-60mm m3 4.646 4.646
21.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 59.880 59.880
22.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.204 1.204
nego B 7,5'
23.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 2.576 2.576
nego B-10'
24.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.840 0.840
nego B-10
25.|mieszanka betonowa C20/25 ms3 25.375 25.375
26.|krawedziaki iglaste nasycone kLIl 16x16cm m3 0.200 0.200
27.|krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.050 0.050
28.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8| m2 7171 7171
cm
29.|koryto drewniane szt 0.100 0.100
30.|konstrukcja podwieszen |1=4,0m szt 0.100 0.100
31.|drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 40.000 40.000
32.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.250 1.250
33.|betonowa kostka brukowa gr. 8cm m?2 1.224 1.224
34.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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