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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetéw, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartos$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Zasilanie ttoczni

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie ttoczni odbywac sie bedzie z proj. ztgcza kablowo-pomiarowego ustawionego w ogrodzeniu
dziatki. W ztgczu zamontowane zostang zabezpieczenia przedlicznikowe IOA. Migdzy ztgczem kablowo-pomiarowym a szafkg sterowni-
cza ttoczni nalezy utozy¢ kabel YKY4x10 w rurze ostonowej 075

2.Pomiar energii elektrycznej

W ztgczu kablowo-pomiarowym zainstalowany bedzie trojfazowy licznik energii elektrycznej.

3.Szafka sterownicza

Rozdzielnice wykona¢ w obudowie z trudnopalnego (samogasnacego) poliestru wzmacnianego wibknem szklanym, odpornego na dzia-
tanie promieniowania UV oraz na uszkodzenia mechaniczne i zainstalowaé na prefabrykowanym fundamencie wykonanym z tego same-
go tworzywa. Stopien ochrony obudowy IP65. Podwojny system drzwiczek. Drzwiczki zewnetrzne zamykane na kiédke, wewnetrzne na
zamki. Wykonanie dla mocy 2x0,75kW. Rozruch pomp - uktad bezposredni.

4.0swietlenie zewnetrzne

Na terenie ttoczni nalezy ustawi¢ stup o$wietleniowy wys. 4m z oprawg SGS102, 75W. Obwdd wyprowadzi¢ z szafki RS-T. Zataczenie
oswietlenia przekaznikiem zmierzchowym lub recznie. Zabezpieczenie obwodu 6A.

Opracowat:

magr iriz. Krzysztof Frankowski
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Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wy-

rzyska, Kcynia

1 Powierzchniowe pompowanie wody
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1/0701-02
3.84 m3 3.84
RAZEM 3.84
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1|0706-01
24 m 24.00
RAZEM 24.00
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura A110 m
d.1|0705-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknigtych kabel YKY 4x10mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1|/0714-02 dach bez mocowania
3 m 3.00
RAZEM 3.00
6|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV |m
d.1/0605-06
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
9|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.1/0605-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
10/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il1 m3
d.1/0702-02
2.88 m3 2.88
RAZEM 2.88
2 Instalacje - rury ochronne
13/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2|0701-02
2.88 m3 2.88
RAZEM 2.88
14/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2|0706-01
18 m 18.00
RAZEM 18.00
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura A110 m
d.2|0705-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
16/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwudziellna A110 m
d.2|0705-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
17|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.2|0702-02
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
3 Oswietlenie terenu
18/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill ms3
d.3/0701-02
0.72 m3 0.72
RAZEM 0.72
3
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PRZEDMIAR

Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3|0706-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie kabel YKY |m
d.3|0707-01 3x2,5mm2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
21/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach - wfundamencie rurze ostono- |m
d.3|0707-01 wej stpa kablowych recznie kabel YKY 3x2,5mm2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
22|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.3|0702-02
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
24|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem dla|m3
d.3/0707-02 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
25/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup o$wietle- |szt.
d.3/1001-01 niowy o d.l, 4m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.3/1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika przewod YDY 3x2,5mm2  |ew.
1 kpl.prz 1.00
ew.
RAZEM 1.00
27|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa na stupie SGS 102 |szt.
d.3/1004-01 (75W)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytgcznik zmierzchowy szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.3/0605-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
30|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.3/0605-08
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
4 Prace geodezyjne
31 Obstuga geodezyjna kpl.
d.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
PRZEDMIAR

Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155




5
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia
Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Zzwir do betondéw m3 0.044 0.044
2.|zlgcza kontrolne szt. 1.880 1.880
3.|wytgcznik zmierzchowy kpl 1.000 1.000
4.|wazelina techniczna kg 0.555 0.555
5. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 4.000 4.000
6.|tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 1.000 1.000
7.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.090 0.090
8.|stup oswietleniowy o dt, 4m szt. 1.000 1.000
9. rury przewodowe z PCW dwudzielne A110 m 6.240 6.240
10.|rury przewodowe z PCW A110 m 15.600 15.600
11.|przewody kabelkowe m 1.000 1.000
12.|przewody izolowane jednozytowe przewdd YDY |m 1.040 1.040
3x2,5mm2
13.|prety stalowe ocynkowane m 8.840 8.840
14. | ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 1.000 1.000
15. | piasek do betonéw m3 0.022 0.022
16.|piasek t 2.688 2.688
17.|ostony przewoddw szt. 1.880 1.880
18.|opaski kablowe typu Oki szt. 5.710 5.710
19.|lampa oswietleniowa kompletna- oprawa na stu- |kpl. 1.000 1.000
pie SGS 102 (75W)
20. | koncowki kablowe Cu 2,5mm2 szt. 12.000 12.000
21.koncowki kablowe szt. 6.000 6.000
22.|kable YKY 3x2,5mm2 m 6.240 6.240
23.|Kabel 4x10mm2 m 15.600 15.600
24.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. |m2 2.520 2.520
powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/l
25.|cement "35" t 0.018 0.018
26.|bednarka ocynkowana m 29.640 29.640
27./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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