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PRZEDMIAR

Wodociag i kanalizacji sanitarna w m. Kcynia
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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ADRES INWESTYCJI ul. Zielona w Kcyni\gm. Kcynia woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR : Gmina Kcynia

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
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SPORZADZIL KALKULACJE : Wiestawa Lenart

DATA OPRACOWANIA :17.12.2021r.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotwego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rbwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYK:
ul. Zielona
1. Sie¢ KS - rurocigg PVC sr. 200mm 1=124,0m
Studnie $r 425mm = 2szt
Studnie $r 1200mm = 3szt
2. Odcinek od sieci gtéwnej do st. na posesji KS PVC 160; I=9,0m
Studnie $r 425mm = 2szt
ul. Zielona
1. Sie¢ wodociggowa - rurocigg PVC $r. 110mm 1=498,0m
Zasuwy zeliwne kotnierzowe dn 100mm = 10szt
Zasuwy zeliwne kotnierzowe dn 80mm = 3 szt na odgatezieniu do hydrantu
Hydrant zeliwny nadziemny dn 80mm = 3 szt
2. Przytgcza wodociggowe - rurocigg PE 32 mm 1=4,0m
3. Przytgcza wodociggowe - rurocigg PE 40 mm 1=33,0m

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.12.2021r.
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PRZEDMIAR

Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociggowej z przytgczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni
1 ul. Zielona
1.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200
1141 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0211-04 odktad w gruncie kat. lll
A
0.82*124*0.8 m3 158.72
RAZEM 158.72
2|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
A -W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*124*0.2 m3 39.68
RAZEM 39.68
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
A bidrka
2.072*124 m?2 496.00
RAZEM 496.00
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
A
0.8*124*0.1 m3 9.92
RAZEM 9.92
5|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
A
0.8*12470.5-(3.1470.1*0.1*124) m3 45.71
RAZEM 45.71
6/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
A
158.72-(9.92+45.71+3.14*0.1*0.1*124+3.14*0.2*0.2*2*2+3.14*0.65*0.65*6) m3 90.73
RAZEM 90.73
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1)/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
39.68 m3 39.68
RAZEM 39.68
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.10228-01
A
90.73+39.68 m3 130.41
RAZEM 130.41
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
9.92+45.71+3.14*0.1*0.1*124+3.1470.2*0.2"2*2+3.1470.65*0.65"6 m3 67.99
RAZEM 67.99
10/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1)/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
A Krotnosé = 20
9.92+45.71+3.14*0.1*0.1*124+3.14*0.2*0.2*2*2+3.14*0.65*0.65*6 m3 67.99
RAZEM 67.99
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12| KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1/0408-01
1
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1]0903-01 4.0m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu4.0m
A
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PRZEDMIAR

Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.1/0408-03 200x5,9mm
2
29+95 m 124.00
RAZEM 124.00
17|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 400/23,7 mm m
d.1.1]0306-10
.2|RiSx2
3+3 m 6.00
RAZEM 6.00
18/KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.1]0513-08
2
3.14*0.65*0.65*0.15*3 m3 0.60
RAZEM 0.60
19/KNR-W 2-18 |S1- Studnie rewizyjna z kregdw zelbetonowych o $r. 1,2 m stud.
d.1.1/0513-03 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Krag
2 z dnem fi 1200/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Krag
posredni fi 1200/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Po-
krywa fi 1200/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Piers-
cien odcigzajacy fi 1200/600 (mm)
Wrtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
-6 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,0m szt
d.1.1{0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajgcy
- wtaz kanatowy kl. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokoét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.1.1{0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*5 m?2 2.51
RAZEM 2.51
22'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.1/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 7
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*5 m?2 2.51
RAZEM 2.51
22"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.1]231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*5 m?2 2.51
RAZEM 2.51
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.1/0804-02
2
124 m 124.00
RAZEM 124.00
1.2 Odcinek od sieci gtéwnej do st. na pc jl KS PVC 160
1.21 Roboty ziemne
24/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2/0211-04 odktad w gruncie kat. lll
A
0.8*2*10*0.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
25/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |ms3
d.1.2|/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
A -W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*10*0.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
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Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1.2|/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
A bidrka
2.0*10*4 m?2 80.00
RAZEM 80.00
27|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
A
0.8*10%0.1 m3 0.80
RAZEM 0.80
28|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.1.2|0609-06 wa
A
0.8*10*0.46-(3.14*0.08*0.08*10) m3 3.48
RAZEM 3.48
29|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
A
12.8-(0.8+3.48+3.14*0.080.08*10+3.14*0.270.2*4) m3 7.82
RAZEM 7.82
30(KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.2|/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
31|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.2/0228-01
A
7.82+3.2 m3 11.02
RAZEM 11.02
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.8+3.48+3.14*0.08*0.08*10+3.14*0.2*0.2*4 m3 4.98
RAZEM 4.98
33|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotnosé = 20
0.8+3.48+3.14"0.080.08*10+3.14*0.2*0.2*4 m3 4.98
RAZEM 4.98
34|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.2/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.2/0408-01
A
32 m 6.00
RAZEM 6.00
36|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.2/0903-01 4.0m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.2|0903-06 tu4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-s$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.2/0408-02 160x4,7mm
2
6+3 m 9.00
RAZEM 9.00
40|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 315/28,6 mm m
d.1.2/0306-12
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,0m szt
d.1.2/0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajacy
- wtaz kanatowy kl. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.1.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
42'\KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.2/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 7
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
42"NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.2/231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z trylinki
44|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.3/0801-01
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
45|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.3/0801-02 Krotnosé = 3
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
46|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych(trylinka) o grubosci 12 |m?2
d.1.3/0811-03 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.3/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
48|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m?2
d.1.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
49|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.3/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
50|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o gru- mz2
d.1.3/0309-03 bosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg (odzysk 100%)
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.4 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni (bruk)
51|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci |m2
d.1.4/0802-01 10 cm
23*3 m?2 69.00
RAZEM 69.00
52|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 |m?2
d.1.4/0802-02 cm grubosci
Krotnosé = 30
23*3 m?2 69.00
RAZEM 69.00
53|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m2
d.1.4/0804-06
23*3 m?2 69.00
RAZEM 69.00
54|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.1.4/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
23*3 m?2 69.00
RAZEM 69.00
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Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.1.4/0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 27
23*3 m?2 69.00
RAZEM 69.00
56| KNR 2-31 Podsypka piaskowa frakcja do 2mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m?2
d.1.4/0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
23*3 m?2 69.00
RAZEM 69.00
57|/KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 |m?2
d.1.4/0205-05 cm (odzysk 100%)
23*3 m?2 69.00
RAZEM 69.00
1.5 Pompowanie wody
58/ KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.5/0605-0
324 m-g 72.00
RAZEM 72.00
2 ul. Zielona
21 Wodociag PVC 110
2141 Roboty ziemne
59|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1/0211-04 odktad w gruncie kat. lll
A
0.82*502*0.8 m3 642.56
RAZEM 642.56
60|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |ms3
d.2.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
A -W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*502*0.2 m3 160.64
RAZEM 160.64
61/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
A bidrka
2.072*502 m?2 2008.00
RAZEM 2008.00
62| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.1]0511-01
A
0.8*502*0.1 m3 40.16
RAZEM 40.16
63|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.2.1/0609-06 wa
A
0.8502*0.35-(3.14*0.05*0.05*502) m3 136.62
RAZEM 136.62
64|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
A
642.56-(40.16+136.62+3.14*0.05*0.05*502) m3 461.84
RAZEM 461.84
65|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
160.64 m3 160.64
RAZEM 160.64
66|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.10228-01
A
461.84+160.64 m3 622.48
RAZEM 622.48
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV ms3
d.2.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
40.16+136.62+3.14*0.05*0.05*502 m3 180.72
RAZEM 180.72
68| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
A Krotnosé = 20
40.16+136.62+3.14*0.05*0.05*502 m3 180.72
RAZEM 180.72
69|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
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Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.1/0408-01
A
10*2 m 20.00
RAZEM 20.00
71|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
72|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.1/0903-06 tu4.0m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.1.2 Roboty montazowe
74|KNR-W 2-18 |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o ér. zewnetrznej 110 mm  |m
d.2.1/0108-03
2
498 m 498.00
RAZEM 498.00
75/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, w kotnierzowe, zabezpieczone kpl.
d.2.1/0219-03 przed ztamaniem ze skrzynkg hydrantowg i zasuwg sr. 80mm
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
76| KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.1/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.770.7-3.14*0.370.3)*16 m?2 20.10
RAZEM 20.10
76' KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.1|0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*16 m?2 20.10
RAZEM 20.10
76" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.2.1]231 0511-02
2
(3.14*0.770.7-3.14*0.370.3)*16 m?2 20.10
RAZEM 20.10
77|KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.100 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.1)0212-02 rociggach PE i PVC
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
78| KNR-W 2-18 |Blok podporowy ms3
d.2.1/0530-01
2
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
79|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.2.1]0134-02
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
80(|KNR-W 2-18 | Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt
d.2.1]0114-03
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
81|KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.2.1]0114-03
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR-W 2-18 |Krdciec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.2.1]0114-03
2
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
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Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83|KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o $r. 50 mm szt.
d.2.1]0114-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 2-18 |Redukcja zeliwna cisnieniowa kotnierzowy o $r. 100/50 mm szt.
d.2.1]0114-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o $r. 80 mm I=1,0m szt.
d.2.1]0114-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR-W 2-18 |Krdciec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o $r. 80 mm I=1,5m szt.
d.2.1]0114-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem |m
d.2.1]219W 0102- |DY Cu6
.2/01
498+4 m 502.000
RAZEM 502.000
88| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/0708-01 Om
2
502/200 odc.20 2.51
om
RAZEM 2.51
89|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1]0707-01 Om
2
502/200 odc.20 2.51
om
RAZEM 2.51
90|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.2.1/0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
2
502/200 200m - 2.51
1 préb.
RAZEM 2.51
2.2 Przytacza wodociggowe PE 32 i PE 40 + przelgczenia przytaczy istn. - 3szt
2.21 Roboty ziemne
91|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.2|/0211-04 odktad w gruncie kat. lll
A
0.82*68*0.8 m3 87.04
RAZEM 87.04
92|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.2|/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
A -W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*64*0.2 m3 20.48
RAZEM 20.48
93|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.2.2|/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
A bidrka
2.0"68"2 m?2 272.00
RAZEM 272.00
94| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/0511-01
A
0.8680.1 m3 5.44
RAZEM 5.44
95|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.2.2/0609-06 wa
A
0.868"0.3 m3 16.32
RAZEM 16.32
96|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.2.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
A
87.04-(5.44+16.32+3.14*0.6*0.6*2.5) m3 62.45
RAZEM 62.45
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Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.2|/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
20.48 m3 20.48
RAZEM 20.48
98|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.2.2/0228-01
A
62.45+20.45 m3 82.90
RAZEM 82.90
99/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV ms3
d.2.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
5.44+16.32+3.14*0.6*0.6*2.5 m3 24.59
RAZEM 24.59
100|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotnosé = 20
5.44+16.32+3.14*0.6*0.6*2.5 m3 24.59
RAZEM 24.59
101|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.2/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.2/0408-01
A
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
103|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
104|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.2/0903-01 4.0m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.2/0903-06 tu4.0m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.2.2 Roboty montazowe
106|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-HD o $r. 32 mm m
d.2.2/0109-01
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
107|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD o $r. 40 mm m
d.2.2/0109-01
2
33 m 33.00
RAZEM 33.00
108|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 90/8,2 mm m
d.2.2/0306-04
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
109|KNNR 4 Studnie wodomierzowa z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podtoze z |m3
d.2.2/1413-08 betonu B-15
2
3.14*0.670.6*0.2*1 m3 0.23
RAZEM 0.23
110|KNNR 4 Studnie wodomierzowa z kregdw zelbetowych z betonu C-35/45 o $r.1000 mm |stud.
d.2.2/1413-01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNNR 4 Studnie wodomierzowa z kregéw zelbetowych z betonu C-35/45 0 $r.1000 mm [0.5 m
d.2.2/1413-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
-1 0.5m -1.00
RAZEM -1.00
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Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2.2|0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
113|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.2.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
114|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.2|0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé¢ = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
115/NNRNKB Obudowa wpustu, wtazu z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.2.2/231 0511-02
2
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
116|KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o $r. 110/ |wcin.
d.2.2/0803-03 32 mm
2
2 wcin. 2.00
RAZEM 2.00
117|KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociggi z rur PVC o $r. 110/ |wcin.
d.2.2/0803-03 40 mm
2
4 wcin. 4.00
RAZEM 4.00
118|KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem |m
d.2.2|219W 0102- |DY Cu6
.2/01
68 m 68.000
RAZEM 68.000
119|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Om
2
68/200 odc.20 0.34
om
RAZEM 0.34
120|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 Om
2
68/200 odc.20 0.34
om
RAZEM 0.34
121|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o $r.nominalnej 90 [200m -
d.2.2/0704-01 mm 1 préb.
2
68/200 200m - 0.34
1 préb.
RAZEM 0.34
2.2.3 Zestaw wodomierzowy - przytagcze PE sr. 40mm (2 kpl)
122|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.2|0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o $r. 20 mm kpl.
d.2.2/0140-02
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.  |szt.
d.2.2/0132-04 nominalnej 32 mm
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o $r. 32mm szt.
d.2.2/0132-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o $r. 32 mm szt.
d.2.2/0132-04
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z trylinki
127|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.3/0801-01
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
128 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.2.3/0801-02 Krotnosé = 3
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
129|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych(trylinka) o grubosci 12 |m?2
d.2.3/0811-03 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2.3/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
131|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m?2
d.2.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
132|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.3/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
133|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o gru- mz2
d.2.3|0309-03 bosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg (odzysk 100%)
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
24 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni (bruk)
134|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci |m2
d.2.4/0802-01 10 cm
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
135|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 |m?2
d.2.4/0802-02 cm grubosci
Krotnosé = 30
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
136|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m?2
d.2.4/0804-06
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
137|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.4/0105-07 nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
138|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.4/0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 27
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
139|KNR 2-31 Podsypka piaskowa frakcja do 2mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m?2
d.2.4/0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
140|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 |m2
d.2.4/0205-05 cm (odzysk 100%)
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
2.5 Pompowanie wody
141|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.5/0605-0
324 m-g 72.00
RAZEM 72.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociggowej z przytagczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|2zwir sortowany m3 4.227 4.227
2.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 3.000 3.000
1200 mm - beton C40/50. Pokrywa fi 1200/350/
600 (mm)
3.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 3.000 3.000
1200 mm - beton C40/50. Pierscien odcigzajacy
fi 1200/600 (mm)
4.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 3.000 3.000
1200 mm - beton C40/50. Krag z dnem fi 1200/
1000 (mm)
5.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 12.000 12.000
1200 mm - beton C40/50. Krag posredni fi 1200/
500 (mm)
6.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt -6.000 -6.000
1200 mm - beton C35/45 Krag posredni fi 1200/
500 (mm)
7.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 3.000 3.000
8.|Zawor przelot.z Zel.cigg.ocynk.fi 32mm szt 2.000 2.000
9.|Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o $r.  |szt 2.000 2.000
32 mm
10.|Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o $r. |szt 2.000 2.000
32mm
11.|Zasuwy Kkotnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt 10.000 10.000
$r.100 mm
12.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. |szt. 3.000 3.000
80 mm
13.|zaprawa cementowa M 7' m3 0.040 0.040
14.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.120 0.120
15.|Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o ér. 20 |[szt 2.000 2.000
mm
16.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm’ szt 3.000 3.000
17.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 4.000 4.000
18.|Wtaz zeliwny typ C400 $r. 600mm szt 1.000 1.000
19.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt 66.900 66.900
rzowych o $r.80-100 mm
20.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt 2.200 2.200
rzowych o $r. 50 mm
21.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt 4.000 4.000
22.|Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 3.000 3.000
we o $r. 100/80 mm
23.| Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 4.000 4.000
we 0 $r. 100 mm
24.|ttuczen kamienny niesortowany t 26.155 26.155
25.|tasma z drutem Cu1,5 w izolacji DY6' m 609.900 609.900
26.|tabliczki do znakowania gazociggéw szt 10.000 10.000
27.|8ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 45.473 45.473
podktadkami M 16
28.|8ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1.550 1.550
podktadkami M 12
29.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 15.700 15.700
podktadkami M-14
30.|$ruby stalowe doktadne M-20 |=300mm kg 36.400 36.400
31.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 425  |szt 4.000 4.000
mm ~h=2,0m
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy’
32.|stopnie wtazowe zeliwne' szt 6.300 6.300
33.|stopnie wtazowe szt 13.800 13.800
34.|smota drogowa stabilizowana kg 630.750 630.750
35.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 13.000 13.000
36.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 3.000 3.000
37.|rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 33.660 33.660
38.|rury z polietylenu PE-HD o ér. 32 mm' m 4.080 4.080
39.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 0.840 0.840
ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
40.|rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 27.000 27.000
41.|rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkg 0 |m 507.960 507.960
$r. zewnetrznej 110 mm
42.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-\m 126.480 126.480
chowe o $r. 200x5,9mm
43.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-|\m 9.180 9.180
chowe o $r. 160x4,7mm
-12-
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44.|rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 400/23,7 |m 6.120 6.120
mm
45.|rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 315/28,6 |m 3.060 3.060
mm
46.|rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 90/8,2 |m 3.090 3.090
mm
47.|Rura ostonowe na kable m 36.720 36.720
48.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 2.980 2.980
ZOLR'
49.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 7.920 7.920
ZOLR
50.|roztwér asfaltowy Abizol P kg 14.550 14.550
51.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 5.480 5.480
52.|Redukcja zeliwna ci$nieniowa kotnierzowy o $r. |szt 2.000 2.000
100/50 mm
53.|prefabrykowane kregi zelbetowe C-35/45 $r.1000 |szt 2.000 2.000
mm wys.500 mm
54.|prefabrykowane dno betonowe C-35/45 $r.1000 |szt 1.000 1.000
mm wys.1000 mm
55.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 69.589 69.589
56.|pospdtka m3 66.066 66.066
57.|pokrywy nastudzienne zelbetowe dla studni szt 1.000 1.000
$r.1000 mm
58.|podchloryn sodowy kg 1.425 1.425
59.|pierscienie odcigzajgce z betonu C-35/45 dla szt 1.000 1.000
studni $r.1000 mm
60.|piasek do betonéw zwyktych m3 509.871 509.871
61.|piasek frakcje 30-60mm m3 56.918 56.918
62.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 85.680 85.680
63.|0Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w |szt. 4.000 4.000
rurociggi z rur PVC o $r. 110/40 mm
64.|Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szt. 2.000 2.000
rurociggi z rur PVC o $r. 110/32 mm
65.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 13.000 13.000
66.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.903 0.903
nego B7,5'
67./mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.932 1.932
nego B-10'
68.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.388 1.388
nego B-10
69.|faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt 4.000 4.000
nominalnej 20 mm
70.|taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt. 4.000 4.000
71.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi- |szt. 12.000 12.000
nalnej 32 mm
72.|Krociec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o |szt 2.000 2.000
$r. 50 mm
73.|Krociec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o |szt 17.000 17.000
$r. 100 mm
74.|Kréciec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o $r. |szt 1.000 1.000
80 mm I=1,5m
75.|Krociec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o $r. |szt 2.000 2.000
80 mm I=1,0m
76.|krawedziaki iglaste nasycone kLIl 16x16cm m3 0.860 0.860
77. krawedziaki iglaste Kl.I1 m3 0.210 0.210
78.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8|m2 24.082 24.082
cm
79.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 6|m2 0.510 0.510
cm
80.|koryto drewniane szt 0.360 0.360
81. konstrukcije stalowe wsporcze szt. 4.000 4.000
82.|konstrukcja podwieszen |1=4,0m szt 0.500 0.500
83.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt 3.000 3.000
tow
84.|kliniec kamienny t 4.851 4.851
85.|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, kot- |szt 3.000 3.000
nierzowy, zabezpieczony przed ztamaniem ze
skrzynkg hydrantowg
86.|drut stalowy okrggty miekki $r.5mm kg 144.000 144.000
87.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste ms3 0.001 0.001
korowane
88.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm k11| m3 0.007 0.007
89.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.1lI m3 0.027 0.027
90.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 27.323 27.323
91.|beton B-45 m3 0.470 0.470
92.|beton B-15 m3 0.242 0.242
-13 -
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93.|beton B-10 m3 0.230 0.230
94.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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