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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia

Lp. | Podstawa

| Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz

|Razem

Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanaliza
rzyska, Kcynia

cji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w

rejone piekarni ul. Wy-

[N

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.1

Roboty ziemne

1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0211-04 odktad w gruncie kat. 11l
1
0.8*2.0*140*0.8 m3 179.20
RAZEM 179.20
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Il
1
0.8*2.0*140*0.2 m3 44.80
RAZEM 44.80
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z rozbior-
1 ka
2.0*2*140 m?2 560.00
RAZEM 560.00
4|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./0511-01
1
0.8*140%0.10 m3 11.20
RAZEM 11.20
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.1./0609-06
1
0.8*140*0.50-(3.14*0.08*0.08*18+3.14*0.1*0.1*121) m3 51.84
RAZEM 51.84
6|KNR-W 2-01 |Przyw6z piasku na podsypke i obsypke m3
d.1./0210-03 Krotnos¢ = 20
1
11.2+51.84 m3 63.04
RAZEM 63.04
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1
179.2-(3.14*0.08*0.08*18+3.14*0.1*0.1*121+3.14*0.22*0.22*10+3.14*0.65* m3 164.23
0.65*7)
RAZEM 164.23
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
1
44.8 m3 44.80
RAZEM 44.80
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1./0228-01
1
164.23+44.8 m3 209.03
RAZEM 209.03
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1./0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km
63.08+3.14*0.08*0.08*18+3.14*0.1*0.1*121+3.14*0.22*0.22*10+3.14*0.65* m3 78.05
0.65*7
RAZEM 78.05
11/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1lI-IV
1 Krotnos¢ = 20
63.08+3.14*0.08*0.08*18+3.14*0.1*0.1*121+3.14*0.22*0.22*10+3.14*0.65* m3 78.05
0.65*7
RAZEM 78.05
12|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe dwudzielne na kable m
d.1./0408-01
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
14/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
15/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.1./0903-01 40m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu |kpl.
d.1./0903-06 40m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.2|Roboty monta zowe
17/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-Scianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1./0408-02 160x4,7 mm
2
18 m 18.00
RAZEM 18.00
18/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-scianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1./0408-03 200x5,9mm
2
121 m 121.00
RAZEM 121.00
19|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=1,5m szt
d.1./0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelka $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy
- wtaz kanatowy kl. D400
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,2m szt
d.1./0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelka $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy
- wiaz kanatowy kl. D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1./0513-08
2
3.14*0.65*0.65*0.15*4 m3 0.80
RAZEM 0.80
22|KNR-W 2-18 |Studnie z kregow zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1./0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kineta z betonu wodoszczelnego
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/250 mm-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm- 2szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1460/1480
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600
Wiaz zeliwny typ D400
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1./0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kineta z betonu wodoszczelnego
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/250 mm-1szt
Pierscien odciazajacy kl. C35/45-1460/1480
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600
Wiaz zeliwny typ D400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1./0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kineta z betonu wodoszczelnego
Pierscien odciazajacy kl. C35/45-1460/1480
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600
Wiaz zeliwny typ D400 z wktadem filtracyjnym
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- m
d.1./0606-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- m
d.1./0607-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
27|KNNR 6 Umocnienie terenu wokét whazu z kostki rzgdowej o wysokosci 14 cm na pod-  |m?2
d.1./0301-01 sypce zwirowej
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
28/KNR-W 2-18 |Rury betonowa o $r. 600 mm (st. rozprezna) m
d.1./0412-05
2
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
29/KNR-W 2-18 |Wypetnienie rury betonowej betonem (st. rozprezna) m3
d.1./0530-01
2
3.14*0.4*0.4*0.8 m3 0.40
RAZEM 0.40
30|KNR-W 2-18 |Tuleje uszczelniajace dla rur PVC o $r, 200mm szt
d.1./0527-01
2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
31/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
2
18 m 18.00
RAZEM 18.00
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2
121 m 121.00
RAZEM 121.00
2|Przewdd tloczny
2.1|Roboty ziemne
33|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2./0211-04 odktad w gruncie kat. Il
1
0.8*1.4*20*0.8 m3 17.92
RAZEM 17.92
34|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu III)
1
0.8*1.4*20*0.2 m3 4.48
RAZEM 4.48
35/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.2./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbi6r-
1 a
1.4*2*20 m?2 56.00
RAZEM 56.00
36|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
1
0.8*20*0.10 m3 1.60
RAZEM 1.60
37|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |ms3
d.2./0609-06
1
0.8*20*0.30-(3.14*0.06*0.06*20) m3 4.57
RAZEM 4.57
38|KNR-W 2-01 |Przywdz piasku na podsypke i obsypke m3
d.2./0210-03 Krotno$¢ = 20
1
1.6+4.57 m3 6.17
RAZEM 6.17
39|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
17.92-(3.14*0.06*0.06*20) m3 17.69
RAZEM 17.69
40|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2./0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
1
4.48 m3 4.48
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Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.48
41|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0228-01
1
17.69+4.48 m3 22.17
RAZEM 22.17
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2./0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km
6.17+3.14*0.06*0.06*20 m3 6.40
RAZEM 6.40
43|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 20
6.17+3.14*0.06*0.06*20 m3 6.40
RAZEM 6.40
44|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe dwudzielne na kable m
d.2./0408-01
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
46|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.2|Roboty monta zowe
47|KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE SDR 17 o $r. 110x6,6 mm m
d.2./0109-04
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
48|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.2./0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2
2 ziacz. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe (KS) z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.2./0212-02 i PE
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.2./0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
51|KNNR 6 Umocnienie terenu wokét skrzynki do zasuw z kostki rzgdowej o wysokosci 14 |m?2
d.2./0301-01 cm na podsypce zwirowej
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
52|KNR-W 2-18 |Pr6ba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2./0705-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
20/200 200m - 0.10
1 préb.
RAZEM 0.10
53|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
20/200 200m - 0.10
1 préb.
RAZEM 0.10
3|Ttocznia TS-W
3.1|Roboty monta zowe
54|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3./0215-04 odktad w gruncie kat.lll
1
4*4*3.8*0.9 m3 54.72
RAZEM 54.72
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Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Kcynia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.3./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.!l1)
1
4*4*3.8*0.1 m3 6.08
RAZEM 6.08
56|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.3./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbi6r-
1 ka
(4+4)*2*3.8 m?2 60.80
RAZEM 60.80
57|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3./0511-03
1
4*4*0.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
58|KNR 2-01 Przyw6z piasku na podsypke i obsypke m3
d.3./0214-03 x 20
1
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
54.72-18.64 m3 36.08
RAZEM 36.08
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.3./0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
6.08 m3 6.08
RAZEM 6.08
61|KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.3./0236-01 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
liz.sz. 2.5.2.
9907
36.08+6.08 m3 42.16
RAZEM 42.16
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3./0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odl.do 1 km
3.2+18.64 m3 21.84
RAZEM 21.84
63|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1lI-IV
1 Krotnos¢ = 20
3.2+18.64 m3 21.84
RAZEM 21.84
64|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.3./0513-08
1
3.14*1.3*1.3*0.15 m3 0.80
RAZEM 0.80
65 /KNR-W 2-18 |Komora ttoczni: stud.
d.3./0516-05 + Krag z dnem $r. 2,0m i wysk. 0,75m
1/KNR-W 2-18 |Krag $r. 2,0m h=1,25m - 2szt
0516-06 x 4 |Krag $r. 2,0m h=0,50m - 1szt
analogia Krag $ér. 2,0m h=0,25m - 1szt
Ptyta przykrywajaca dla st. o $r. 2,0m
Przejscie szczelne tancuchowe dla rur dn 200mm($r. 250/200mm)
Przejscie szczelne tancuchowe dla rur ($r. 150/110mm)
Dno komory zbirnika - wyk. z betonu hydrotechnicznego do st. odw
adniajacej
Wentylacja z rur PVC klejone $r. 75mm z kominikiem wywiewnym
Wentylacja z rur PVC klejone $r. 160mm z kominikiem wywiewnym
Przejscie szczelne tancuchowe dla kabla ($r. 150/110mm)
Wiazy montazowe 800x800mm z wywiewka i zamkiem
Pompa do odwadniania z zagtebieniu 0,4*0,4m
Rura ttoczna z zasuwa i zaworem zwrotnym do $ciekéw dn 5/4"
Pomost roboczy i drabiny
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm lepi- m
d.3./0606-14 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
1
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
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Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,

Norma PRO Wersja 4.11

Kcynia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm lepi- m
d.3./0607-14 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
1
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
68 Parametry tloczni: kpl.
d.3.|kalk. wiasna |rzedna wylot =102,72m npo
1 rzedna wyjscia z PS odl. 1,0m=103,00m npo
rzedna st. rozpreznej odl. 20,0m=104,33m npo
wydajnos¢ 21,00 m3/h
wysk. podnoszenia 2,66 mSW
moc silnika pompy 0,75kW (kazda)
Rozdzielnia sterownicza dla ttoczni
Komplet ksztattek i armatury do potgczenia ttoczni
Préby i rozruch
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 6 Umocnienie terenu wokét wkazu z kostki rzgdowej o wysokosci 14 cm na pod-  |m?2
d.3./0301-01 sypce zwirowej
1
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
3.2|Utwardzenie terenu ttoczni
70|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
2
154 m?2 15.40
RAZEM 15.40
71|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 2
15.4 m?2 15.40
RAZEM 15.40
72|KNR 2-01 Transport nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi m3
d.3./0211-04 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
15.4*0.3 m3 4.62
RAZEM 4.62
73|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
2 Krotnos¢ = 18
15.4*0.3 m3 4.62
RAZEM 4.62
74|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
154 m?2 15.40
RAZEM 15.40
75|KNR 2-31 Podsypka piaskowo-zwirowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é |m?2
d.3./0105-03 warstwy po zageszczeniu
2
15.4 m?2 15.40
RAZEM 15.40
76|KNR 2-31 Podsypka piaskowo-zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.3./0105-04 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 12
15.4 m?2 15.40
RAZEM 15.40
77|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - B-20 z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.3./0109-01 12 cm
2
154 m?2 15.40
RAZEM 15.40
78|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - B-20 z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars- |m2
d.3./0109-02 twy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 8
154 m?2 15.40
RAZEM 15.40
79|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.3./231 0511-02
2
15.4 m?2 15.40
RAZEM 15.40
80|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.3./0401-04 kat.I11-1V
2




8
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,
Kcynia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.3*0.3*18 m 1.62
RAZEM 1.62
81|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3./0402-03
2
0.3*0.3*18 m3 1.62
RAZEM 1.62
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30x100 cm m
d.3./0403-03
2
13 m 13.00
RAZEM 13.00
83|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22x100 cm m
d.3./0403-03
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
3.3|Odtworzenie zieleni
84|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-l1 m?2
d.3./0505-04
3
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
85/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3./0218-02 kim
3
100*0.2 m3 20.00
RAZEM 20.00
86|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.3./0401-05
3
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
4|Powierzchniowe pompowanie wody
87 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.4|kalk. wtasna
7*24 godz. 168.00
RAZEM 168.00
5|Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej
88|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m?2
d.5/0408-05 branie
1.7*79 m?2 134.30
RAZEM 134.30
89|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m?2
d.5/0408-01
1.7*79 m?2 134.30
RAZEM 134.30
90|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m?2
d.5/0408-02
1.7*79 m?2 134.30
RAZEM 134.30
91|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.5/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-I|
1.7*79 m?2 134.30
RAZEM 134.30
92|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - Odbu- |m2
d.5|0408-03 dowa (odzysk 100%)
1.7*79 m?2 134.30
RAZEM 134.30
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
2|ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996
3|WACETOB wyd.| 1997
4|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
5/ORGBUD wyd.lV 1993,biuletyny do 9 1996
6/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
7|/ORGBUD 1993
8|Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
9/ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
-8-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Projekt zamienny - Kolektor nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - budowa ttoczni TS-W w rejone piekarni ul. Wyrzyska,
Kcynia

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢

1./robocizna r-g 1378.581

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.11



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.11

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Zzwir m3 0.450 0.450
2.|Zasuwa kotnierzowa do rur PE(KS) 0 $r.100 mm |szt 1.000 1.000
3.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.240 0.240
4.|Wtazy montazowe 800x800mm z wywiewka i za- |szt 1.000 1.000
mkiem
5.|Wtaz zeliwny typ D400 z wkiadem filtracyjnym szt 1.000 1.000
6.|Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 3.000 3.000
7.|\Wtaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 6.000 6.000
8.|Wentylacja z rur PVC klejone $r. 75mm z komini- |kpl 1.000 1.000
kiem wywiewnym
Wentylacja z rur PVC klejone $r. 160mm z komi-
nikiem wywiewnym
9.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-|szt 2.200 2.200
wych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
10.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 2.000 2.000
wych o0 $r.100 mm
11.|Uszczelki-kregi $r. 12200mm szt 6.000 6.000
12.|Tuleje uszczelniajace dla rur PVC o $r, 200mm_ |szt 9.000 9.000
13.|Tuleja kotnierzowa z PE fi 110 mm szt 2.000 2.000
14.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- |kg 4.280 4.280
mi i podktadkami M-16 ocynk.
15.|8ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 1.570 1.570
podktadkami M-14
16.|$ruby stalowe doktadne M-20 I=300mm kg 10.920 10.920
17.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 szt 1.000 1.000
mm ~h=2,2m
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelka $r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy
18.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 szt 5.000 5.000
mm ~h=1,5m
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelka $r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy
19.|stopnie wlazowe zeliwne szt 42.000 42.000
20.|skrzynki zeliwne do zasuw o0 $r.100 mm szt 1.000 1.000
21.|rury z polietylenu PE SDR 17 0 $r. 110x6,6 mm |m 20.400 20.400
22.rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli- |[m 123.420 123.420
chowe o $r. 200x5,9mm
23.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli- |[m 18.360 18.360
chowe o $r. 160x4,7mm
24.|rury betonowa o $r. 600 mm m 0.816 0.816
25.|Rura ostonowe dwudzielne na kable m 8.160 8.160
26.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 17.600 17.600
27.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 17.106 17.106
28.|roztwor asfaltowy kg 32.280 32.280
29.|Rozdzielnia sterownicza dla ttoczni szt 1.000 1.000
30.|Préby i rozruch szt 1.000 1.000
31.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 20.720 20.720
32.|Pompa do odwadniania z zagtebieniu 0,4*0,4m |szt 1.000 1.000
Rura ttoczna z zasuwa i zaworem zwrotnym do
$ciekéw dn 5/4"
33.|Pomost roboczy i drabiny kpl 1.000 1.000
34.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monoli-|szt 4.000 4.000
tyczny C35/45
35.|Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600 |szt 4.000 4.000
36.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1460/1480 szt 4.000 4.000
37.|piasek do betonéw zwykitych m3 17.204 17.204
38.|piasek m3 112.163 112.163
39.|Parametry tloczni szt 1.000 1.000
rzedna wylot =102,72m npo
rzedna wyjscia z PS odl. 1,0m=103,00m npo
rzedna st. rozpreznej odl. 20,0m=104,33m npo
wydajnos¢ 21,00 m3/h
wysk. podnoszenia 2,66 mSW
moc silnika pompy 0,75kW (kazda)
40.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 20.304 20.304
41.|obudowy zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm szt 1.000 1.000
42.|nasiona traw kg 2.000 2.000
43.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 5.880 5.880
nego B-10
44.|mieszanka betonowa C-8 m3 4.811 4.811
45.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 162.507 162.507
-10 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.

46.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm _ |szt 4.000 4.000
47.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/250 mm__ |szt 3.000 3.000
48. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 x100cm szt 13.260 13.260
49. krawezniki drogowe betonowe 15x22x100cm szt 5.100 5.100
50.|krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm m3 0.230 0.230
51.|krawedziaki iglaste KI.II m3 0.008 0.008
52.|kostka kamienna rzedowa wys. 14 cm t 2.555 2.555
53.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 |m2 15.708 15.708

cm
54.|koryto drewniane szt 0.080 0.080
55. konstrukcja podwieszen [=4,0m szt 0.150 0.150
56.|Komplet ksztattek i armatury do potaczenia tlocz- |szt 1.000 1.000

ni
57./Komora ttoczni: kpl 1.000 1.000

Krag z dnem $r. 2,0m i wysk. 0,75m

Krag $r. 2,0m h=1,25m - 2szt

Krag $ér. 2,0m h=0,50m - 1szt

Krag $ér. 2,0m h=0,25m - 1sz

Ptyta przykrywajgca dla st. o $r. 2,0m

Przejscie szczelne fancuchowe dla rur dn
200mm($r. 250/200mm)

Przejscie szczelne tancuchowe dla rur ($r. 150/

110mm)
58. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt 2.000 2.000

wnetrznej 110mm
59.|Kineta z betonu wodoszczelnego $r. 12200mm szt 3.000 3.000
60.|drut stalowy okragty miekki §r.5mm kg 32.000 32.000
61./drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.009 0.009
62./Dno komory zbirnika - wyk. z betonu hydrotech- |kpl 1.000 1.000

nicznego do st. odwadniajacej
63.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.049 0.049
64.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.070 0.070
65. azofoska t 0.005 0.005
66. materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

-11 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 47.559
2.|zuraw samojezdny kotowy 7-10 t m-g 1.451
3.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 1.300
4.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 13.038
5.|wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 29.350
6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.114
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.237
8.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 21.797
9.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.760

10.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.608
11.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.325
12.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 62.587
13.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 22.726
14.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 37.873
15.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.309
16.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.180
17.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.140
18.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 168.000
19.koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 21.960
20.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.650
21.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1.140
22.|agregat pradotworczy m-g 1.300
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.11
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