Lo "

Zaktad Ustug Technicznych " PROBUDIN" Sp. z o.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Kanalizacja sanitarna
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCJI  :  ulPoznariska w Keyni woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR : Gmina Kcynia £

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

BRANZA . Kanalizacja sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestawa Lenart

DATA OPRACOWANIA ¢ 1712, 2021r.

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robét sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6t
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzgtéw, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy pro
ducentdw stanowig jedynie wzorzec jakos$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-che
micznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Charakterystyka obiektu:
1. Budowa Hoczni $ciekéw szt.1
- montowana w komorze z krggdw zelbetowych $r.2,0m
2. Kanalizacja ttoczna
- rurociag ttoczny PE $r. 110 I=957,0m
§r. 1200mm = 1szt
3.Kanalizacja grawitacyjna
- kanalizacja grawitacyjna PVC $r. 200 1=52,0m
- kanalizacja grawitacyjna PP $r. 200 [=191,0m *
studnie:
$r. 1200mm = 3szt
§r. 425mm = 4szt
4. Odcinki kan. sanitarnej do pierwszej studzienki na posesji,
- kanalizacja grawitacyjna PVC $r. 160 I=46,0m
studnie:
§r. 425mm = 3szt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.12. 2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Kcyni

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz. | Razem |.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Keyni

1 Przepompownia Sciekéw _ B
| 11] ~ |Roboty montazowe - 3
1|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3 T
d.1.|0215-04 na odkiad w gruncie kat.lll
1
" 3*3*4*0.9 - m3 32.40
[ — —— — RAZEM 32.40
2|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.6 migtg- |m3 B
d.1.({0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) (wlaczenie z prze-
1 kopami prébnymi)
L 3*3*4*0.1 m3 3.60
N - RAZEM 3.60|
3|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 6m pala- |m?2 '
d.1./0324-04 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z
1 rozbiérka
(3+3)*2*4 - m?2 . 48.00
| | RAZEM 48.00|
4/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3 ]
| d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
1
32.4-(0.76+0.38+3.14*1*1*4) m3 18.70
- RAZEM 18.70
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 |m3
d.1./0320-02 m kat.gr.lll-IV - szeroko$é 0.8-1.6 m
1
l 36 m2 3.60 :
RAZEM 3.60
6/KNR 2-01 |Zageszczenie zasypanych wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp-|m3 | '
d.1./0236-01 kie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1|z.sz. 2.5.2.
9907
18.7+3.6 m3 22.30
e RAZEM 22.30
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3 .
d.1./0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
B 0.76+0.38+3.14*1*1*4 m3 13.70
RAZEM 13.70
8|KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1./0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1| Krotnosc = 8
| 0.76+0.38+3.14*1*1*4 m3 13.70] |
l . RAZEM 13.70
9/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1./18 0511-03
1|
3.14*1.1*1.1*0.2*1 m3 0.76
_ B o RAZEM 0.76]
10|KNR-W 2- |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1./18 0513-08
1
3.14*1.1*1.1*0.1*1 m3 0.38
I RAZEM - 0.38
11/KNR-W 2- |Komora przepompowni z kregéw zelbetonowych o §r. 2,0 m stud.
d.1./18 0513-05 |Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 2000 mm - beton C35/45
1 Krag z dnem fi 2000/2000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45
Krag posredni fi 1000/1000 (mm) = 3szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-2000mm
Piyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 $r. 2000mm
1 - stud. 1.00| |
RAZEM 1.00],
12/ KNR-W 2- |Wiaz hermetyczny zeliwny owym. 0,8x0,8m szt.
d.1./18 0529-03
1
|| o szt. 1.00
| | N RAZEM 1.00|"
13/KNR-W 2- [Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratg z wiékna szt. g
d.1./18 0529-01
1
1 - = szt. 1.00] .
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155




3
PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Kcyni

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR-W 2-  |Przej$cie przez $ciany komoér przy grubosci Sciany 20 cm - Przej$cie szt 1
d.1./18 0527-01 |szczelne faricuchowe dn 100
1 |
2 szt 2.00
B - __ RAZEM | 2.00:
15|KNR-W 2- |Przej$cie przez Sciany komor przy grubosci sciany do 20 cm - Przejécie  |szt ‘ “
d.1.{18 0527-01 |szczelne taficuchowe dn do 200
1
[ 3 - szt 3.00 .
I RAZEM 3.00
16|KNR 7-07 |TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpl. | ]
d.1.|/0101-07 Ttocznia CORE20.2+pompa odw. TM32/8+przekaznik NIIV (3szt)+szafa |
1 sterownicza z uruchomieniem |
Przeptywomiez elektromagnetyczny dn 80
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00%
1.2 Pompowanie wody z wykopéw ik
17/KNR 2-01  |lIgtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki szt.
d.1./0607-01 "
2 |
|20 szt. 20.00 s
— RAZEM 20.00-
18 Pompowanie wody z wykopow godz. |
d.1.|kalk. wiasna
2
3+24 godz. 72.00 |
| RAZEM 72.00
- 1.3] Ogrodzenie
19|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerckosci |m3
d.1.|01 0306-02 |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
3 gruntu ll)
0.3*0.2"25 m3 1.50 i
- RAZEM 1.50
20|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV = |m3 I
d.1./0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda- [
3 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km [
0.3*0.3*1*25 - m3 2.25
B ~ RAZEM 2_25_|'
Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 |m3 I
d.1./18 0511-05 |em |
3
0.3*0.1*25 m3 0.75
I i . RAZEM 0.75,
22|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej - cokoty pod stupki m3 r
d.1./1409-01
3 3
0.3*0.3*1*25 m3 2.25 i
RAZEM 2.25
23|KNR-W 2- |Podmurdwka prefabrykowana z elementow betonowych o wym. 1,0x0.3* |m
d.1.|02 1801-02 |0.08m .
3
43 m 43.00 T
RAZEM ~ 43.00]
24| KNR-W 2- |Ogrodzenie z przettaczanych paneli zgrzewanych (przesto o wym. 2,5x1, |m
d.1.|02 1802-04 |6m) na stupkach stalowych.z ksztattownikéw prostokatnych 60x40x2 obsa- f
3 dzonych w gniazdach cokotéw L
43 m 43.00 |
| RAZEM 43.00|
25/KNR 2-02 |Brama z przettaczanych paneli zgrzewanychm szer. 4,0m na gotowych kpl. [
d.1./1808-10 stupkach
3
1 lkpl. | 1.00
- - i RAZEM 1.00%
14| |Zieleri | nasadznia M
26|KNR 2-21  |Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3 ¥
d.1.|0218-02 ptaskim f
4 |
20.3*0.2 _m3 4.06
RAZEM 4.06!
27|KNR 2-21 | Sadzenie krzewow zywoptotowych szt.
d.1./0331-05 - Tuja Szmaragd o wys. h=1,4m w gruncie kat. lil z catkowitg zaprawg ro-
4 wow
[ 26 - - szt. 26.00
| RAZEM

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Kcyni

AL

K3
ity

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze- |m?2 |
d.1.{0401-05 niem °
4
| 20.3 m?2 20.30] |
RAZEM ____20.30]
| 1.5 Zagospodarowanie terenu - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm o
29/KNR 2-31  |Regczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
| d.1./0103-01 nawierzchni w gruncie kat. [-1l
5 t
94 m?2 94.00 |
L RAZEM 94.00|
30/KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie me- |m2 »
d.1./0104-07 chaniczne - grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 10 cm i '
5 |
. 94 m?2 94.00, |
I RAZEM 94.00|
31|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa C16/20 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm  |m?2
d.1.|/0109-03 {
5|0109-04
L 194 m?2 94.00
| L RAZEM 94.00/"
32|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.1.|0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4cm
5
94 m?2 94.00
B RAZEM 94.00|
2 Rurociag ttoczny PE $§r. 110/6,6mm z st. rewizyjna |
33|KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.2/01 0211-04 |na odkiad w gruncie kat. Ill
0.8*1.8*921*0.9 m3 1193.62 |
. | RAZEM 1193.62 "
34|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne iub jamiste ze skarpami o szerokosci |m?3 i
d.2|01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtgbokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu |ll) (wigczenie z przekopami prébnymi)
0.8*1.8*921*0.1 m?3 132.62| }
| RAZEM 132.62}
35/KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 3m pala- |m?2 |
d.2|0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-[V wraz z
rozbiérkg
1.8*2*921 3 m2 3315.60 |
— RAZEM 3315.60,
36|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|18 0511-01 )
0.8*921*0.1 m3 73.68 |
RAZEM 73.68|
37|KNR-W 2-  |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3 i
d.2|01 0609-06 |szywa
0.8*921*0.3-3.14*0.13*0.13*921 m3 172.17 ]
RAZEM 17217
38|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2|01 0222-01 [t0$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1193.62-(73.68+172.17+3.1470.13*0.13*921+3.14*0.65*0.65*2.7) m3 895.31 i
| RAZEM 895.31]
39/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 |m3 b
d.2|/01 0312-02 |\m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
132.62 m3 132.62 ¢
| RAZEM 132.62]
40|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3 [
d.2|01 0228-01
| 895.31+132.62 m3 1027.93 -
[ - RAZEM 1027.93] .
[ 41|KNR2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IlV  |m3
d.2|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
B 73.68+172.17+3.14*0.13*0.13*921+3.14*0.65*0.65*2.7 m3 298.31] i
[ B - RAZEM 298.31.
42|KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
73.68+172.17+3.14*0.13*0.13*921+3.14*0.65*0.65*2.7 m3 298.31
J RAZEM 298.31
43/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl. .
d.2|18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m :
1 kpl. 1.00] +
RAZEM 1.00!

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poznariska w Kcyni

pr. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44|KNR-W 2- |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2|18 0408-01
: | 12 - m 2.00|
[ ' RAZEM | 200
45|KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyj- (kpl. B
d.2|18 0901-06 [nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
. 1 kpl. 1.00|
[ RAZEM - 1.00
46| KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl. )
d.2|18 0903-01 |tu4.0m
4 __|kpl. 400
- RAZEM 00|,
47|KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl. N
d.2|18 0903-06 |mentu 4.0 m
4 o kpl. 4.00
_RAZEM 4.00
48|KNR-W 2-  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o ér. 110/6,6 mm |m
d.2/18 0109-04
957 m 957.00 "
_ RAZEM 957.00
49(KNR-W 2-  |Potaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |ztacz.
d.2{18 0110-04 |nia czolowego o $r. zewnetrznej 110 mm
| 113 Zigcz. 113.00
§ RAZEM 113.00
50 KNR-W 2- |Przewierty sterowane dia rur o $r. 250 mm w gruntach kat.llI-IV m
d.2|18 0306-02
18+18 m 36.00 .
RAZEM 36.00]"
51|/KNR-W 2-  [Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 250/22,7 mm m |
d.2|19 0306-10
18+18 __ ~|m 36.00
- — RAZEM 36.00
52| KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z wtopionym dru- |m '
d.2({219W 0102- |tem DY Cu6
01
957-36 B m 921.000
- RAZEM 921.000
53|KNR-W 2- |Proba wodna szczelno$ci z rur PE o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.2(18 0704-01 1 préb.
921/200 200m - 4.61
1 préb. —
[ 1 ~ RAZEM 4.61]
54|KNR-W 2- |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2/18 0513-08
| 3.14*0.65*0.65*0.15*1 m3 0.20|
I RAZEM 0.20
55/KNR-W 2- |Komora rewizyjna z kregéw Zelbetonowych o ér. 1,2 m stud.
d.2|18 0513-03 |Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
| Krag z dnem fi 1200/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Krag posredni fi 1200/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Pokrywa fi 1200/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Pierscien odcigzajacy fi 1200/600 (mm)
Wiaz zeliwny typ D400 &r. 600mm
1 stud. 1.00
- RAZEM 1.00
56|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- ([0.5 m] :
d.2|18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m r6znicy glebokosci stud.
-1 [0.5 m] -1.00
stud. .
| RAZEM -1.00
57|KNR 2-31  |Umocnienie terenu wokét wtazu -Podsypka cementowo-piaskowa z za- m2
d.2|0105-05 geszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
1(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26
| RAZEM 1.26]
57'|[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?2
d.2|0105-06 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$é =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"1 m2 1.26 _
- || RAZEM 1.26
57"INNRNKB  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2|231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznarnska w Kcyni

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| - RAZEM __ 126
58 KNR-W 2- |Rury polietylenowe PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90 mm, 1=2,0m ztacz. I
d.2/18 0111-03
1 o o ztgcz. 1.00]
RAZEM 1.00"
59|KNR-W 2- |Tréjnik polietylenowy PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110/90 mm zigcz. |l
d.2{18 0111-04
| no Zlgcz. | 1.00
! L] — RAZEM 1.00
60/KNR-W 2- |Trgjnik polietylenowy PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110/63 mm ziacz. N
d.2|18 0111-04 "
IE= 1 zZigez. | 1.00]
- B RAZEM | 1.00| -
61|KNR-W 2- [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot- |szt.
d.2{18 0112-01 |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. do 90 mm 1
1+1+1 szt. 3.00 L
RAZEM 3.00]
62| KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 50 mm kpl. T
d.2|18 0206-01 |montowane w komorach bez nasuwki
1 kpl. 1.00
I RAZEM 1.00|-
63|KNR-W 2- |Zasuwy nozowa o $r. 80 mm montowane w komorach bez nasuwki kpl.
d.2|18 0206-02
1 kpl. 1.00
— RAZEM 1.00
| 64/KNR-W 2- |Rury stalowe o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej i gr. §r. 50mm m 1
d.2|18 0105-01
23 Im 2.30 ,
RAZEM | 2.30
3 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 i PP 200 i
3.1 Roboty ziemne
65|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.3./01 0211-04 |na odktad w gruncie kat. 1ll
1
1*2.3*221*0.9 m3 457.47
RAZEM 457.47
66/ KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.3./01 0306-02 |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.
1 gruntu Il1)
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
1*2.3*221*0.1 m3 50.83 i
- RAZEM 50.83
67|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m pala- |m2
d.3.|0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z
1 rozbidrka
2.3*2*221 m2 1016.60 |
| RAZEM 1016.60,
68|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.{18 0511-01
1
10.8*221*0.1 m3 17.68 |
RAZEM 17.68,
69|KNR-W 2- |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3 b
d.3.|01 0609-06 (szywa
1
| 10.8*221*0.5-(3.14*0.1*0.1*221) m3 81.46 .
RAZEM 81.46|
70/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3 |
d.3.|01 0222-01 (to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1
457 .47-(17.68+81.46+3.14*0.10.1*221+3.14*0.2*0.2*2*2.3*7+3.14*0.65* |m3 338.19
0.65*2.3*3)
RAZEM 338.19]
71|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 |m3 g
d.3.|01 0312-02 |m i szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
50.83 m3 50.83 i
| RAZEM 50.83
72|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.3./01 0228-01
1
| ! 338.19+50.83 m3 | 389.02| .
| | - RAZEM _389.02|,
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Kcyni

. | Podstawa

Lp Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
73|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV  |m3 '
d.3.{0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda- |
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
17.68+81.46+3.1470.1*0.1*221+3.14*0.2*0.2*2*2.3*7+3.14*0.65*0.65*2.3* |m3 119.28|
3
[ RAZEM _119.28
74/ KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
| d.3./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
1 Krotno$¢ = 20
17.68+81.46+3.14*0.1*0.1*221+3.14*0.2*0.2*2*2.3*7+3.14*0.650.65*2.3* |m3 119.28
3
I RAZEM 119.28
75|KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl. T
d.3.{18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
14 kpl. 4.00 .
- - L RAZEM 4.00|
76| KNR-W 2- |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.3.|18 0408-01
1
4*2 m 8.00]
| | RAZEM 8.00
77|KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl. | -
d.3.{18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
= 4 kpl. 4.00
1 - | RAZEM 4.00|'
78|KNR-W 2- |Montaz konstrukgji podwieszen rurociggéw i kanaléw o rozpietosci elemen- [kpl. i
d.3./18 0903-01 |tu4.0m
1
Bk kpl. 1.00!
RAZEM 1.00}
79|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszef rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele- |kpl.
d.3./18 0903-06 |mentu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o
80|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U SN8-Scianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o |m
d.3.|18 0408-03 |$r. 200x5,9mm
2
|52 - m 52.00 b
RAZEM 52.00
81|KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. 200mm m
d.3.|18 0408-03
2
191 m 191.00
RAZEM 191.00|
82|KNR-W 2- |Przewierty sterowane dla rur o §r. 400 mm w gruntach kat.Il-IV m
d.3.|18 0307-04
2
22 m 22.00 x
| RAZEM | 22.00
83|KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 400/23,7 mm [m
d.3.|19 0306-10
2|RiSx2 |
' 22 m 2200
' B ' RAZEM 22.00
84 KNR-W 2- |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.3./18 0513-08
2|
| 3.14*0.65%0.65*0.15*3 m3 0.60
| RAZEM 0.60
85/KNR-W 2- |S1- Studnie rewizyjna z kregéw zelbetonowych o $r. 1,2 m stud.
d.3./18 0513-03 |Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
2 Krag z dnem fi 1200/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Krag posredni fi 1200/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Pokrywa fi 1200/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50.
Pierscien odcigzajacy fi 1200/600 (mm)
Witaz zeliwny typ D400 &r. 600mm
- 3 - o stud. 300
i RAZEM 3.00]'

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Keyni

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j.m. | Poszcz. Razem
86 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m B
d.3./18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
' -3 [0.5 m] -3.00
L stud. 3
' ; RAZEM -3.00]
87|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,0m szt B
d.3.|18 0517-02 |- dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odciazajacy '
- wtaz kanatowy kl. D400
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
88/KNR 2-31  |Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z za- m2
d.3.{0105-056 geszczeniem regcznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
I (3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m?2 3.52 .
RAZEM 3.52
88'|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.3.|0105-06 szy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m?2 3.52
- RAZEM 3.52
88"INNRNKB  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2 |
d.3./231 0511-02
2
! (3.14*0.5"0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m2 3.52| +
RAZEM | 3.52|
89/KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m |
d.3./0804-02
2
52+191 |m 243.00 [
[ RAZEM 243.00
3.3 Pompowanie wody ]
90|KNR 2-01  |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.|0605-0
3
7*24 m-g 168.00
| | RAZEM 168.00
4 Odcinki kan. sanitarnej do pierwszej studzienki na posesji, PVC 160
4.1 Roboty ziemne B
91|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.4.{01 0211-04 |na odkiad w gruncie kat. lll
1
|0.8*2*30%0.8 m3 _38.40
| RAZEM 38.40
92| KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3 .
d.4.|01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
1 |gruntu 1)
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*30*0.2 m3 9.60| N
_ RAZEM 9.60
93|KNR 2-01 Petne umochnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 3m pala- |m2 ’
d.4.(0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z
1 rozbiérka
2.030*4 m2 240.00
RAZEM 240.00
94 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4./18 0511-01
1
0.8*30*0.1 m3 2.40 -
N I RAZEM 240,
95|KNR-W 2- |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3 |
d.4.|01 0609-06 |szywa |
1
0.8*30*0.46-(3.1470.08*0.08*30) m3 10.44 |
| | RAZEM 10.44/|
96| KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3 1
d.4.|01 0222-01 |to$¢€ do 10 m w gruncie kat. I-1li
1
38.4-(2.4+10.44+3.14*0.08*0.08*30+3.14%0.2*0.2*2*3) m3 24.20
RAZEM 24.20

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Keyni

Lp. | Podstawa — Opis i wyliczenia B [ j.m. Poszcz. Razem
97|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3 T
d.4./01 0312-02 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
9.6 m3 9.60
| RAZEM 9.60]
98|KNR-W 2- |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l {m3 ]
d.4./01 0228-01
1
24.2+9.6 m3 33.80
i RAZEM 33.80]
99|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV. |m3 B0
d.4.|0211-04 |uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
2.4+10.44+3.1470.08*0.08*30+3.14*0.2*0.2"2*3 m3 14.20 |
RAZEM 14.20]
100|KNR 2-01 ;Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3 ]
d.4./0214-04 {mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
1 Krotnosé = 20
2.4+10.44+3.14*0.08*0.08*30+3.14*0.2*0.2*2*3 m3 14.20
| RAZEM | 14.20]
4.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ]
101 |KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o |m
d.4.|18 0408-02 |$r. 160x4,7mm
2
46 m | 46.00
- RAZEM 46.00
102|KNR-W 2- |Przewierty sterowane dla rur o $r. 315 mm w gruntach kat.llI-1V m
d.4.|18 0307-04
2
118 m 18.00 I
RAZEM 18.00
103|KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 315/28,6 mm m
d.4.|19 0306-12
2
18 m 18.00
RAZEM 18.00|
104|KNR-W 2- |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.4.|18 0513-08
2
13.14*0.65*0.65*0.15*2 m3 ~0.40
| RAZEM __0.40
105|KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,0m szt
d.4./18 0517-02 |- dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy
|- wtaz kanatowy kl. D400
13 szt 3.00 B
| _— RAZEM - 3.00
106|KNR 2-31  |Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z za- mZ
d.4.|0105-05 |geszczeniem recznym - 3 cm grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu
2
1(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 o m2z ] 151
. RAZEM B 1.51
106'|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.4.|0105-06 szy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 B _|m2 1.51]
a | RAZEM 1.51
106" |NNRNKB  |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 :
d.4.|231 0511-02
2
| (3.1470.5*0.5-3.14"0.3*0.3)*3 m?2 1.51
! RAZEM 1.51]
107|KNR 2-18  |Préba szczelno$ci kanaiéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4.|0804-01
2
46 m 46.00
-] RAZEM 46.00!
4.3 Pompowanie wody
108/KNR 2-01  |Pompowanie wody z wykopu m-g |
d.4.|0605-0
3
2%24 mg | 48.00
| RAZEM 48.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Kcyni

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia o ]_ j-m. Poszcz. | Razem
5 B Rozbiérka i odbudowa chodnikéw (kostka betonowa) - B
109|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.5/0801-01

I 3*5 m?2 15.00)

. RAZEM ___ 15.00|
110/KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2 ]
d.5/0801-02 Krotno$é = 3

3*5 _ m?2 ___15.00

| = RAZEM 15.00] -
111|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw z z kostki betonowe] na podsypce cementowo- m2 ]
d.5/0815-06 piaskowej

3*5 m?2 15.00
RAZEM |  15.00
112|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- |m2 ]
d.5/0115-01 szajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm

Il 3*5 _mz 15.00]

I RAZEM | 15.00
113|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubos$é|m?2
d.5|0105-05 warstwy po zageszczeniu

L 13°5 m2 15.00

. | RAZEM |  15.00
114|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- [m2 ]
d.5|0105-06 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ =7
3*5 m?2 15.00 ;
RAZEM 15.00
115/NNRNKB  |Odbudowa nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej  |m2
d.5|231 0511-02|gr. 6 i 8 cm - odzysk 90%

i 3*5 m2 15.00 -

L1 RAZEM 15.00

| 6 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni chodnika asfaltowego . '
116|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.6/{0803-03 nych o grubo$ci 3 cm-warstwa $cieralna -

6 m2 6.00
RAZEM 6.00].
117|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.6/0803-04 nych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm-warstwa $cieralna |
6 m2 | 6.00 |
B B | RAZEM 6.00!
118|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.6|0803-03 nych o grubosci 3 cm-warstwa wigzaca
(1,70*1860,00)+[18*(2,40*3,80)]1+[3*(2,40*2,80)]
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
119|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2 ’
d.6(0802-07 15 cm
6 m2 6.00 M|
RAZEM 6.00|
120|KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej o uziarnieniu 0-31,5mm .- m2 |
d.6|1101-01 reczne zageszczenie ttucznia - glebokosé do 5 cm
6 m2 - 6.00
RAZEM 6.00
121|KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej o uziarnieniu 0-31,5mm - m2
d.6{1101-02 reczne zageszezenie tlucznia - kazdy dalszy 1 cm gtebokos¢ wyboi
Krotno§é = 10
|6 m?2 6.00
- - RAZEM 6.00
122|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziarnirniu 0-8mm. Warstwa |m?2
d.6|0310-01 wigzaca grubo$ci po zageszczeniu 4 cm
|6 B m2 6.00f
. B RAZEM |  6.00f
123|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziarnirniu 0-8mm.. Warst- |m2
d.6{/0310-05 wa $cieralna -o grubos$ci po zageszczeniu 3cm b
6 m2 6.00
B RAZEM 6.00|¢
124|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km + |m3
d.6/0108-07 koszty sktadowania. Kategoria gruntu IV
_ |sr0.22 m3 1.32| B
| B | RAZEM - 1.32
125|KNR 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km-|m3
d.6|0108-08 dodatkowo 9km
Krotno$é =9
6*0.22 m3 1.32

Norma PRO Wersja 4.52

Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Kcyni

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 | RAZEM | 132
7! |Remont nawierzchni z trylinki _ N
126|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.7/0801-01
153 o m?2 45.00
~ B RAZEM 45.00]
127|KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2 N
d.7|0801-02 Krotnosé¢ =3
_[15%3 m?2 45.00
. _ RAZEM 4500
| 128|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych-trylinka o grubosci  |m? ]
d.7/0811-03 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
15*3 B m?2 45.00
— | RAZEM 45.00
| 129|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- |m2 B
d.7/0115-01 szajgcymi z kruszywa famanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm
15*3 m2 45.00 ]
| RAZEM 45.00
130|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé |m?2
d.7|0105-05 warstwy po zageszczeniu
15*3 m2 45.00
) RAZEM 45.00
131|KNR 2-31 |Odbudowa z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm |m2
d.7|0506-02 Z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
odzysk 50%
15*3 . m?2 45.00 |
RAZEM 45.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155



12

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llo§é II. inw. Il. wyk. Cena Warto$é | Grupa |
jedn. H
1.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi |szt 1.000 1.000
2000 mm - beton C35/45 Krag z dnem fi 2000/
2000 (mm) |
2.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi |szt 4.000 4.000
1200 mm - beton C40/50. Pokrywa fi 1200/
350/600 (mm) B 1 B
3.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi |szt 4.000 4.000 ]
1200 mm - beton C40/50. Pierscien odcigza-
| jacy fi 1200/600 (mm) |
4.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi |szt 4.000 4.000
1200 mm - beton C40/50. Krag z dnem fi
| [1200/1000 (mm)
5.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi [szt | 16.000 16.000
1200 mm - beton C40/50. Krag posredni fi
1200/500 (mm)
6.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi |szt -4.000 -4.000
1200 mm - beton C35/45 Krag posredni fi | |
 11200/500 (mm) | I S— f
7.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi |szt 3.000 3.000 ;
1000 mm - beton C35/45 Krag posredni fi
1000/1000 (mm)
8.|ziemia urodzajna (humus) m3 0.936 0.936 —
9.|Zasuwy zeliwne nozowa kotnierzowe bez obu- |szt. 1.000 1.000|
dowyosr.80mm B
10.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o sr. 50 |szt. 1.000 1.000
mm
11.|zaprawa cementowa M15 m3 0.499 0.499
12.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.290 0.290
13.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.010 0.010 —
14.|Wiaz zeliwny typ D400 sr. 600mm szt 5.000 5.000
15.|Wiaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 7.000 7.000
16.|Wiaz hemetyczny 800x800mm (wym. wew)  |sztf. 1.000| 1.000
17.lwaz gumowy sr. 50 mm m 4.000 4.000
18.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen koinie- |szt 5.300 5.300
rzowych o $r. 80 mm -
19. |uszczeiki gumowe plaskie do potaczen koinie- |szt 2.000| 2.000
rzowych o ér. 50 mm -
20. Uszczelki-kregi §r. 2000mm szt 2.000 2.000
21. |tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o  |szt 3.000| 3.000
|$r. zewnetrznej do 90 mm
22.|Tuja Szmaragd o wys. h=1,4m szt. 27.300 27.300
23.|Trojnik polietylenowy PE, PEHD o $r. ze- szt 1.000 1.000
Iwnetrznej 110/90 mm
24.|Trojnik polietylenowy PE, PEHD o $r. ze- szt. 1.000 1.000|
iwnetrznej 110/63 mm | ! -
25./Huczen kamienny niesortowany o uziarnieniu |t 1.332 1.332
0-31,5mm |
26.}Huczen kamienny niesortowany t ! 3.732 3.732| L
27.|Ttocznia CORE20.2+pompaodw. TM32/8+ kpl. 1.000 1.000
przekaznik NIV (3szt)+szafa sterownicza z
|uruchomieniem —
28.tadma z drutem Cu1.5 w izolacji DY6" m 985.470 985.470| I
29.|$ruby stalowe z Ibem sze$ciokatnym z nakret- kg 3.210 3.210
kami i podktadkami M-16 ocynk.
30.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii [kg 8.000 8.000
podkiadkami M 16 1
31.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i |kg 1.180 1.180
podkiadkami M 12 |
32.|$ruby stalowe Sredniodokiadne z nakretkami i |kg 1.570 1.570
podkiadkami M-14 L N
33.|Sruby stalowe dokiadne M-20 I=300mm kg 18.200 18.200
34.|sznur konopny surowy ka 0.330 0.330| -
35.|sznur konopny smolowany kg 0.430| 0.430 |
36.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 |szt 7.000| 7.000
mm ~h=2,0m
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pier§cien odciazajacy’ o
37.|Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przy- |szt. 1.000 1.000
kryta krata z wiékna - |
38.[stopnie wiazowe zeliwne szt 33.200 33.200 [
-12-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Keyni

Lp. | Nazwa Jm | llosé ILinw. | ll.wyk. | Cena | Warto$é | Grupa
jedn.
39. |smota drogowa stabilizowana ka 90.000 90.000 i _ I
40. [stupki z rur stalowych kg 46.780 46.780 |
| 41.|stupki z ksztattownikéw walcowanych 60x40x2 |szt 17.200 17.200| B
42.|rury z polietylenu PE100 SDR17 o $r. 110/6,6 |m 976.140 976.140
mm
43, |rury stalowe z koncdéwkami sfazowanymi ma- |m 2.323 2.323 [
lowane wewnatrz asfaltem zabezpieczone po-
wiokg asfaltowg z pojedynczg przektadka na-
sycong asfaltem Z01 o $r. zewnetrznej i gr.
$cianek 89/4.0 mm |
44.|rury PVC-U SNS8 lite kanalizacji zewnetrznej |m 53.040 53.040
kielichowe o $r. 200x5,9mm |
45.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrzngj |m 46.920 46.920 K
kielichowe o §r. 160x4,7mm - —
46.|rury PP SN8 kanalizacji zewnetrznej kielicho- |m 194.820 194.820 ]
we o $r. 200mm
47.|Rury polietylenowe PE, PEHD o $r. zewnetrz- (szt. 1.000 1.000
nej 90 mm, I=2,0m
48.|rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 400/ |m 22.440 22.440
123,7 mm —
49.rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 315/ |m 18.360 18.360
28,6 mm o
50.|rura z polietylenu twardego PEHD o §r. 250/ |m 36.720 36.720
22,7 mm |
51.|Rura ostonowe na kable m 10.200 10.200|
52.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 14.080 14.080
ABIZOL R’ |
| _53.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji  |kg 5.400 5.400
| _54.|roztwor asfaltowy Abizol P kg 35.760| 35.760
| 55.\rama z przettaczanych paneli zgrzewanych m 43.000 43.000
___ |(przesio o wym. 2,5x1,6m)
56.| Przeptywomiez elektromagnetyczny dn 80 kpl. 1.000 1.000
57.|Przej$cie przez $ciany komér przy grubosci  |szt 3.000 3.000
$ciany do 20 cm - Przej$cie szczelne fancu-
chowe dn do 200 | o
58.|Przejscie przez $ciany komér przy grubosci  |szt 2.000| 2.000
$ciany 20 cm - Przejscie szczelne taricuchowe
dn 100 L o
_ 58.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 126.152) 126.152
60.|Podmuréwka prefabrykowana z elementéw |m 43.000 43.000
betonowych o wym. 1,0x0.3*0.08m
61. |ptyty drogowe betonowe szesciokatne 12 cm  |[szt. 207.675: 207.675
62.|Piyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -2000 |szt 1.000 1.000
63. |Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-2000 szt 1.000 1.000 _
64. |piasek do betonéw zwykiych m3 535.102 535.102
65. |pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 138.126 138.126
66.|nasiona traw ka 0.406 0.406
67.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- |m3 1.628 1.628
ralnegoB7,5 B o
68.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- |m3 0.399 0.399|
ralnego B-12/15 ) .
69.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- |m3 7.091 7.091
rainego B-10 =
70.|mieszanka betonowa C16/20 m3 19.082 19.082 B
71.|Miesz.asfaltobetonowa o uziarniriu 0-8mm__ |t 1.056 1.056 B
72.|miat kamienny t 0.090 0.090
73. |kraweznik betonowy 100x30x20 cm m 9.450 9.450
_74.|krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.350 0.350
75. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.077 0.077
76.|Kostka brukowa betonowa - standardowa m2 6.416 6.416
grub. 8 cm
| _77. kostka brukowa 8 cm szara m?2 96.350 96.350
78.|koryto drewniane szt 0.100 0.100 -
79. |konstrukcja podwieszeri [=4.0m |szt 0.250 0.250 . |
80. |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér. ze- szt | 3.000 3.000 |
| |wnetrznej do 90 mm | | = —
81.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych |m | 1.000 1.000
ér. 200 mm | | o
82. kliniec kamienny t ' 0.264 0.264 [
83. |igtofiltry (igty) |szt 2.000 2.000
84.|folia aluminiowa zwykia - szczeliwo kg 1.200| 1.200
85.|farba olejna nawierzchniowa |dm3_| 10.035 10.035
-13 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznariska w Kcyni

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155

[Lp. Nazwa Jm | llogé ILinw. | ll.wyk. | Cena | Warto$é | Grupa |
jedn.
86. |elektrody stalowe do spawania stali weglo- 100 0.026 0.026 i
| |wych lub niskostopowych (rutylowe) szt.
87.|elektrody stalowe do spawania stali weglo- kg 3.827 3.827 I *
wych i niskostopowych (rutylowe) | |
88. |drut stalowy okragly migkki §r.5mm ka 40.000 40.000
89.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.010 0.010
90.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 |t 2.291 2.291 ———
91. |cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.140| 0.140 ]
92.|Brama z przettaczanych paneli zgrzewanychm |kg 177.110 177.110 ]
|szer. 4,0m
| 93.|betonowa kostka brukowa m2 1.530| 1.530 |
| 94./azofoska |t 0.001 0.001 ]
|_95.|materiaty pomocnicze z
. RAZEM
Stownie:
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