SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH | SANITARNYCH W BUDYBNKU ,
dz. nr ew. 265/6, obreb 5 - m. Mragowo, gm. Mragowo

INWESTOR Gmina Mragowo
ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo

AUTOR mgr inz. arch. Pawet Suchecki g flu hoy ey r—
upr. bud. nr MA/072/2015

KLASYFIKACIA ROBOT wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

paZzdziernik 2021 r,



SPIS TRESCI

OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA ..ceevrvevererteeereesssessesesssssssssssssassssssssassessassssssessessssssssssssossssssssns 3
1 ST-00. WYMAGANTA OBOINE . cerireririiieniieereeeenutrseesreserseesaesrtssresessteressressessessasssessssssssssssssrssssosessnesnnnnna 3
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE .o vevecueveerevesesrnessssassesassrsenssaesessesessssossessesessenssesusssassssssesssnes 11
1 ST-01.00 Roboty rozbiGrkOwWe i PrzyBOtOWAWEZE .cerereererrecreererrereerreenrecrenesersmsssesssmssisssasssosssnesssesesnsne 11
2 ST-01.01 Roboty wykonczeniowe - tynki WeWNEetrzZne......iviiminvieinininnicsiniienentessnieseenes 13
3 ST-01.02 Roboty wykonczeniowe - oktadziny z ptytek ceramicznych......cc.ceecreininiiiicinienieniennee 18
4 ST-01.03 Roboty wykonczeniowe - sufity podwieszane z ptyt g-K....cccoveeeereerrcnnnieninninnicineie e, 22
5 ST-01.04 Roboty wykonczeniowe - Malowani€......cc i snae 25
6 ST-01.01 Stolarka drzwWiOWa WEWNEEIZNE. . ceeeceeeiiereeat e eree i et aasee e eae e s i eeaseee st e sbesmbaamersssbsemsaemseeans 28
7 ST-02.01 Roboty instalacyjne lektryCzne. . ...ttt e s be s sb e s 30
8 ST-02.02 Roboty instalacyjne - instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.......cceeeercecerrernvcesenrunnes 34



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1 ST-00. Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine, wspéine dla wszystkich zawartych w
tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét budowlanych
polegajacych na wykonaniu remontu pomieszczen biurowych i sanitarnych urzedu Gminy Mragowo.

1.2 Zakres stosowania ST

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej dotyczy przedmiotu wyszczegdlnionego w punkcie 1.1 i
przyjetych rozwigzar technicznych oraz obowigzujgcych przepiséw i norm. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, e podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST-01.00 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

2 ST-01.01 Roboty wykoriczeniowe - tynki wewnetrzne

3 ST-02.00 Roboty betonowe - fundamenty

4 ST-04.01 Roboty wykonczeniowe - tynki wewnetrzne

5 5T-04.02 Roboty wykoriczeniowe - podktady podtogowe i oktadziny z ptytek ceramicznych
13 ST-04.03 Roboty wykoriczeniowe - sufity podwieszane z ptyt g-k

14 ST-04.04 Roboty wykoriczeniowe - malowanie

16 ST-05.01 Stolarka i $lusarka aluminiowa oraz stolarka wewnetrzna

17 ST-05.02 Roboty dodatkowe

19 ST-07.00 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznakowania i skroty:

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

Inzynier - osoba wyznaczona przez zamawiajacego w celu zarzadzania budowa

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowsa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznoéci wymieniona w »0g06Inych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczed w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreélone w
dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



Wykonawca moze wybierac inne systemy rozwigzan, niz podane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
zgody Projektanta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie tych robét.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

1.5.4, Ochrona s$rodowiska w czasie realizacji robdt

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia
robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw
i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.6. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty: protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, rejestr obmiardéw, protokéty odbioru
robdt, protokéty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskiwania i kontrola materiatéw i urzadzen.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego irédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg;

— aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktdrych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badari bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg wymagan beda odrzucone.



2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtaczajac w to Zrédfa wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakoéciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédfa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeéli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i waéciwoé¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentagji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robdt. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$é opisowa i graficzna),

- Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- Projekt organizacji budowy,

- Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).



5.1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, projektu robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét,
Wykonawca poprawi je na wtasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru),

- Inspektor nadzoru opierajagc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowaé lub odrzuca¢ materiaty i
elementy robét,

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, a skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzowu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7. Obmiary robot

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robédt zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiademieniu
Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Odbiory robot

8.1. Rodzaje odbioru robdt w zaleznosci od ustalert w SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po okresie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego robét dokonuje sie dia
zakresu robét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnodci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie
przedfozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacjg i SST. W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacja ustaleri i przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  poszczegdlnych  elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg | SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoéé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzer,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

lezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych
wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i
gwarangcji. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.



9. Sposéb rozliczania robét

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdinych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |, 11, 1ll, 1V, V) Arkady,
W-wa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001



Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi
przepisami. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czeéé i naleiy je czytaé tgcznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
péiniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1 5T-01.00 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

1  Czescogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
wchodzgcych w zakres remontu pomieszczen biurowych i sanitarnych urzedu Gminy Mragowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robdt.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Zakres robét obejmuje nastepujgce roboty rozbidrkowe i przygotowawcze: demontaz stolarki drzwiowej
wewngtrznej, usuniecie wyktadzin dywanowych, demontaz urzadzeri sanitarnych, skucie oktadzin z ptytek
ceramicznych, demontaz osprzetu i korytek instalacji elektrycznej, odtworzenie otworu drzwiowego w
$ciance dziatowej, usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie oraz wywodz materiatéw
rozbidrkowych tacznie z optaty za utylizacje.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
ogdlne, pkt. 2.
Nie przewiduje sie odzysku materiatéw.

3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w 1 ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 4. Wybor rodzaju sprzetu
uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg
umowy.

4.  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami érodkiem transportu.
Wykonawca ustali indywidualnie miejsce wywozu okreélajac cene wywozu za m3 obejmujgca wszelkie koszty
z tym zwigzane, w tym koszty sktadowania czy utylizacji, jezeli w przedmiarze nie podano inaczej.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktorym te roboty majg by¢ wykonane. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. W ramach wykonania robét rozbiérkowych (okreslonych w pkt.
1.2 SST) w zakres obowigzkdéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczeri BHP na stanowiskach roboczych,

- uprzatniecie terenu robdét,

- wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja.

5.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - recznie lub
mechanicznie. Materiaty posegregowaé i zutylizowac.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

7. Obmiary robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 7.
Jednostki obmiarowe robdt zwigzane z rozbidrka elementéw wg przedmiaru robot.

8.  Odbiory robot
Ogdlne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 8.

5. Sposdb rozliczania robét
Ogdlne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdline, pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy wskazane w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 10.
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2 5T-01.01 Roboty wykoriczeniowe - tynki wewnetrzne
1  Czes$¢ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych
wchodzacych w zakres remontu pomieszczen biurowych i sanitarnych urzedu Gminy Mragowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robdt,

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych tynkéw z fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- przygotowania podtoza pod tynkowanie,

- wykonanie tynkéw naprawczych,

- wykonanie tynkéw/gtadzi gipsowych.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoici ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowsg
specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, bad?
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub
aprobat technicznych.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

Roboty tynkowe mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla érodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

4.  Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.

Zafadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw
przed zawilgoceniem,
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5.  Wymagania dotyczace wykonania robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkfady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad, na ktéry
naktada sie wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywaé na podtozach:

— z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— 2z betondw komadrkowych lub betonow lekkich

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skué lub
zeszlifowad. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami,
bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc
$rodki mechaniczne (np. piaskowanie)lub warstwy sczepne. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz
odpyli¢ powierzchnie. Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Podktady z tynkéw zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100.
Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazdwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza
do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badZ zastosowanie srodkow zwiekszajacych
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosc tynku do podioza stosowane s3:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosé,

— substancje ptynne - tzw. mostki adhezyjne.

Dobdér ewentualnych dziatari wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta
mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.4, Wykonanie tynkéw gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej. Przy wykonywaniu tynkdw gipsowych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i
masy tynkarskiej, a takze warunkdw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy
wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarskg dobieraé tak, by zapewni¢ zgodnoéé¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z
zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

—  obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

—  profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z
przewidywanym rodzajem tynku,

—  nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
—  elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzacd rownomiernie na catym obwodzie,

—  w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

—  naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykoriczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach zewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone

— nalezy stosowaé odpowiednie profile tynkarskie
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— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej,

~  przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przeciecia, az do podtoza, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu powstatych w
wyniku przeciecia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,

-  tynki wewngtrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkdw gipsowych

= Przyczepnos¢ tynku do podfoza polegajaca na mechanicznym potfaczeniu sie zaprawy z podiozem
powinna zapewnic¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podfozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywaé wg
PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$é¢ poszczegélnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana
metoda kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna byé mniejsza niz przyczepnosc
catego tynku do podtoza

—  Odpornoé¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornoéci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

—  Mrozoodporno$¢ tynkéw. Tynki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z
zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywaé zmian po badaniu odpornodci na
dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

—  Grubosc gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podfoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+15 mm — z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych grubosé ta
powinna wynosi¢ 2+10 mm, a dla wielowarstwowych 3+15 mm. W tynkach wielowarstwowych grubog¢
kazdej z warstw powinna sie zawiera¢ w granicach 1+3 mm.

—  Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie, a takze odznaczaé sie
jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Wykwity w
postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z podioza, a takze
zacieki majagce posta¢ trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie
wystgpowania pecherzy, rys i spekaf na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka
malarska z farb wodnych lub wodorozciericzalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia
(rozmycia) tynku.

—  Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw Powierzchnie tynkdéw powinny byé¢ tak
wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny byé zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 1)
wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wegtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne.

—  Wykoriczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza
oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Gzymsy i
podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem. Tynki na
stykach z powierzchniami inaczej wykoriczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych
tynk powinien by¢ przeciety i wykoniczony stosownie do wymagar dokumentacji projektowe] i szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

6.  Kontroila jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
dostarczone na teren budowy bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezeri co do zgodnoéci materiatu z zaéwiadczeniem o jakosci
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wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami norm wymienionych
w dokumentach odniesienia lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom norm wymienionych w dokumentach odniesienia lub
aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych {po okresie gwarancyjnym).

6.3. Badania przygotowania podfozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b} réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢} przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe scierania,

d} obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku
zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobodw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkdw,

- grubosci tynku,

- odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,

- zabezpieczen stykdw z powierzchniami inaczej wykoriczonymi,

- trwatosci i rownosé osadzenia kratek wentylacyjnych i katownikéw ochronnych,

- przyczepnosci do podtoza powtok malarskich i odpornosé na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,

- wygladu powierzchni tynku,

- kontroli jednolitosci barwy tynku zewnetrznego.

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

7.  Obmiary robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. Wymagania ogdline, pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich jest 1 m?2.

Powierzchnig pilastrow, stupdw i innych elementdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okfadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 mZ2. Przy potracaniu
powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8.  Odbiory robét

Ogdlne zasady odbioréw robdt i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny Sciany murowanej z bloczkéw
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powinny by¢ nie wypefnione zaprawa na gtebokos¢ 2-3 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacigé¢
dtutami.

8.2. 0Odbidr tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczng,
odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw, gtadkoéé i stan powierzchni -
wystgpowanie wykwitdw, zaciekow, peknieé, wypryskdéw i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnoécé
tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9.  Sposoéb rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 9.

Roboty tynkarskie ptatne s wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera: zakup materiatéw,
transport na miejsce sktadowania na placu budowy, transport do miejsca wykonywania prac, ustawienie
rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac, obrabianie przebi¢, przygotowanie podtoza, osiatkowanie
bruzd c.0., wykonanie tynkdw, osadzenie drobnych elementéw, wykonanie reperacji  tynkdw,
uporzadkowanie miejsca robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt
1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czeé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.



3 ST-01.02 Roboty wykorczeniowe - oktadziny z ptytek ceramicznych
1 Czesc ogblna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych wchodzgcych w zakres remontu pomieszczeri biurowych i
sanitarnych urzedu Gminy Mragowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Kontraktowych i nalezy je

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdw Przetargowych i
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje nastepujgce roboty:
- wykonanie posadzek gresowych,
- wykonanie oktadzin $cian w pomieszczeniach sanitarnych.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
ogdlne, pkt. 2.

2.1. Plytki podtogowe i scienne

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny odpowiadaé
wymaganiom norm. Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace
ich identyfikacje, okreslajgce, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date
produkeji, a w przypadku klejéw — sposdb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub
$wiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy
stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podktad.

Minimalne wymagania, jakim muszg odpowiadal ptytki gresowe zastosowane na posadzki (wg normy
PN-ISO 13006:2001 zat. G):

Wihasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymatos¢ na zginanie MPa PN-EN ISO 10545-4 min.35

<7,5 mm min 750 N

Sita tamigca N

PN-EN ISO 10545-4

>7,5 mm min 1300 N

Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C

PN-EN ISO 10545-8

<9

Mrozoodporno$é

PN-EN ISO 10545-12

mrozoodporne

Odpornos¢ na $cieranie wgtebne mm3

PN-EN 1SO 10545-6

max 175

Skuteczno$¢ antyposlizgowa {grupa)

DIN 51130

NPD,RS,R10,R11,R12

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

a)zasady i kwasy o stabym stezeniu a)PN-EN ISO 10545-13 ULA, ULB
b)zasady i kwasy o0 mocnym stezeniu b)PN-EN 1SO 10545-13 UHA, UHB
Odpornosé na dziatanie Srodkéw domowego uzytku lwg. met. badan min UB
Odpornos¢ na plamienie lwg. met. badan 3-5

Minimalne wymagania, jakim musza odpowiadaé plytki $cienne (wg normy PN-ISO 13006:2001 zat. L):

Wtasciwosci

Badanie wg

Wymagania

Nasigkliwo$¢ wodna %

PN-EN JSO 10545-3

E>10

Whytrzymato$¢ na zginanie MPpa

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mm min.15
>7,5 mm min 12

Sita tamigca N

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mm min 600 N
>7,5 mm min 200 N

Wspdtcz. cielplne]j rozszerzalnoséci liniowej 10-6/°C

PN-EN ISO 10545-8

<9

Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate

PN-EN 1SO 10545-11

Wymagana
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Odporn95c na czynniki chem.|czr_1e: PN-EN ISO 10545-13 GLA, GLB
zasady i kwasy o stabym stezeniu

Odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN SO 10545-13 min GB
Odpornosé na plamienie PN-EN SO 10545-14 min 3 klasa

2.2 Zaprawy klejowe na bazie cementu, zgodne z norma PN-EN 12004,
2.3. Masa do fugowania: wodoodporne, zgodne z normg PN-EN 13888:2010, posiadajace wazny atest
NIZP-PZH.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

4. Transport
0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin nie
powinna by¢ mniejsza niz 5°C. Bezpodrednio przed wykonywaniem robét podfoze powinno zostaé
oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mieé ztuszczonej powierzchni. Fwentualne
rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza.

5.2. Posadzki gresowe

Zaprawe klejowg nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej i rozprowadza¢ jg grzebieniem. Po obwodzie &cian
(oprécz $cian, na ktdrych bedg uktadane ptytki), nalezy wykonaé cokoty z paskéw gresu szer. 7cm. Cokoty
przy otworach drzwiowych nalezy uktada¢ po montazu oécieznic drzwiowych z opaskami. Zaprawe klejowa
przygotowywac scisle wg instrukcji producenta. Grubos¢ warstwy kleju, w zaleznoéci od rodzaju i réwnogci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek, wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin
stosuje sie wkiadki (krzyzyki} dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac
jego nadmiar. Po wyschnigciu kleju spoiny zafugowac. Fugi wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta.

5.4, Okfadziny $cienne

Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg cementowa. Ukladanie
plytek rozpoczyna sig od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢
symetryczne wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum.
Uktadanie zaczyna sig od najnizszego pasa ptytek na $cianie, opierajac je na wypoziomowanych fatach
drewnianych. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sig zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podfogowe;j.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokoéé. Dla uzyskania jednakowej wielkoéci
spoin stosuje sig wktadki (krzyzyki) dystansowe. Klej nanosi si¢ na catg powierzchnie ptytki warstwa gr. 1-1,5
mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki zewnetrzne nalezy wykona¢ fazujac krawedzie ptytek
do kata 45°. Po ufozeniu oktadzine nalezy zafugowaé i po stwardnieniu zmyé. Fugi wykonaé¢ Sciéle wg
instrukcji producenta.

6.  Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.
Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkogci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg dwumetrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnogcia do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
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Kontrola wykonania posadzek i oktadzin scian polega na:

- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg
projektu, sprawdzeniu przylegania do podktadu,

- sprawdzeniu potgczen z innymi powierzchniami, sprawdzeniu obtozenia stopni,

- sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

- sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek sciekowych.
Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7.  Obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla utozonych
cokotéw.

8.  Odbiory roboét

Ogodlne zasady odbioréw robodt i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.
8.1. Odbidr oktadzin $ciennych
Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje:

- odbidr materiatéw i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci I atestacj,

- odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,

- odbidr gotowej oktadziny.
Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzié:

- przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

- prawidtowosc¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosé uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,

- szerokos¢ stykow i prawidtowosc ich wypetnienia, wizualnie i przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm,

- jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.
8.2. Odbiér posadzek
Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek, oraz ich jakos¢ pod wzgledem
stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw. Kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
- ocene wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzenie pofaczenia posadzki z podktadem
- ocene prawidtowosci osadzenia elementdéw dodatkowych w posadzce.

9. Sposéb rozliczania robét

Ogdlne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Polskie normy:

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12031 Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione.

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wegtebne
$cieranie. Ptytki nieszkliwione.
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PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplne] rozszerzalnoéci liniowej.

PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN 106:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 122:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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4 ST-01.03 Roboty wykoriczeniowe - sufity podwieszane z ptyt g-k
1 Czedc ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
sufitow podwieszanych i zamknieé otworéw w technologii suchej zabudowy wchodzacych w zakres remontu
pomieszczen biurowych i sanitarnych urzedu Gminy Mragowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres robét obejmuje wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej ($ciany i sufity) w wybranych pomieszczeniach budynku (zgodnie z projektem wykonawczym).

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm GKB, GKI, GKF.

Ptyta GKBI - pfyta impregnowana zfozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obtozonego
impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczed o podwyziszonym poziomie wilgotnosci
wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. fazienki, kuchnie.

Ptyta GKF - ptyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem widkna szklanego, przeznaczona
do pomieszczet o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70 %.

2.2. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztdéw Scian i sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku $t0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z
wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed
korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie gruboscig >7pm (100g/m?2 lub >19um
(275g/m2) badang wg PN-EN SO 2178: 1998 (badanie masy powitoki wg PN-EN 10142+A1l: 1997),
przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN
10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- wieszaki obrotowe ze spreizyng i systemowymi pretami mocujacymi @4 mm o dtugoéciach 0,25 m (w
pomieszczeniu kas) i 0,75 cm (w pozostatych pomieszczeniach).

- profile no$ne 60/27

- profile przyscienne 28/27

- profile scienne UW/CW75 i UW/CW100

- profile oscieznicowe UA75 i UA100

2.3. Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba: taczniki wzdtuzne, kotki
rozporowe plastikowe, metalowe, wkrety do drewna, kotki szybkiego montazu.

2.4. Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczeri miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroinych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kofcowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje producentéw dla
poszczegdlnych wyrobdw.

2.5, Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy: tasmy spoinowe: z widkna szklanego,
samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami
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gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych, uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3,
4mm — do uszczelniania potaczen konstrukcji ze $cianami bocznymi.

3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

4. Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowal sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat, date produkgji i nr partii, wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa, znak
budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. _

5.3. Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

5.3.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sig w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.2. Montaz Scianek z ptyt gipsowo -kartonowych sktada sie z nastepujacych etapéw:

- wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg ciany na podtodze zaznaczajac ewentualne otwory
drzwiowe , na otaczajgcych $cianach i sufitach,

- zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych UW do stropéw i podtég za pomoca uniwersalnych
elementéw mocujacych rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza byé podklejone tasma uszczelniajaca.

- zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw profilowanych CW - profile CW muszg wchodzié w gérny profil
UW na gigbokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Odlegtos¢
ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,

- pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm .
Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢ potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na
podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajaca
kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt
nie przykreca sig do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sieo60cmw
stosunku do pierwszej warstwy.

- izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po optytowaniu pierwszej strony éciany i po utozeniu w $rodku
sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i
zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

- pokrycie drugiej strony Sciany - nalezy rozpoczaé od przykrecania ptyty szerokoéci 60 cm (lub mniej w
przypadku przesunigcia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron éciany byto réwne odlegtosci
migdzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczna stabilnosé. Jezeli wysokosé
sciany jest wigksza niz dtugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu $ciany.
Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm . W przypadku poszycia dwuwarstwowego, ptyty montuje sie z
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przesunieciem spoin (przesuniecie spoiny pionowej warstwy 1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy
2/zewnetrznej = 200 mm). Technike klejenia spoin stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej; pierwsza
warstwe faczy sie na styk, takze w przypadku konstrukgji, ktérym stawiane sa wymagania dotyczace ochrony
pozarowej. Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na koniecznos$¢ przesunigcia spoin w
pierwsze] i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonaé¢ w technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za
pomoca wkretéw samogwintujacych lub klamer w rozstawie 25 cm.

5.3.3. Montaz $cianek instalacyjnych z ptyt gipsowo - kartonowych

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedna grubosé¢
Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tagczone sg poprzecznie
za pomocg paskéw ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany.
Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie musza przenosic¢ obcigzen z
urzadzed sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogg mie¢ plytowanie
jednowarstwowe. Od strony pomieszczeri o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowa¢ ptyty GKBI
w obydwu warstwach.

5.3.4. Wykonczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych

Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub
papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdéwnawcza i przeszlifowad.

5.4 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

Montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane bedg profile
przyicienne UD. Profile nalezy montowac¢ do $cian murowanych za pomocg kotkdw szybkiego montazu, z
przektadkg z tasmy akustycznej. Nastepnie nalezy zamocowa¢ wkretami do drewna oraz kotkami
rozporowymi do betonu wieszaki ES. Rozstaw wieszakow zgodny z instrukcja producenta sufitu. Profile
nosne CD60 nalezy przykreci¢ do wieszakdw samowiercacymi wkretami fosfatowanymi i dokfadnie je
wypoziomowac. Rozstaw profili nosnych max. Do profili nosnych nalezy przykreci¢ wkretami fosfatowanymi
25x3,5 z gwintem do metalu ptyty g-k w uktadzie prostopadtym do profili. Rozstaw wkretéw max. 17cm. W
pomieszczeniach toalet stosowad ptyty impregnowane, a w pomieszczeniu kas i technicznym zwykte.

6.  Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 6.

Czestotliwo$é oraz zakres badari materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen},

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosé i nasigkliwosé ptyt,

- wypionowanie i wypoziomowanie konstrukgji,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

7. Obmiary robét

Ogélne zasady obmiaru roboét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu lub $ciany

8.  Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robdt i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatdw,
przygotowanie podtoza, prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
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lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwusdcienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

pionowego

poziomego

Przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm
i w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt na catej
dtugosci faty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i
ogotem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wiegksze niz 2 mm i
ogoétem nie wiekszej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci faty kontrolnej
2m

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny

wynik.

9.

Sposéb rozliczania robét

Ogdlne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.
Cena jednostkowa montazu 1 m2 lub wynagrodzenie ryczattowe obejmuje prace przygotowawcze i

montazowe:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie konstrukcji nosnej,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- przymocowanie ptyt do gotowej konstrukeji za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10.

Przepisy zwiazane

Wiasciwe przedmiotowo normy i aprobaty techniczne oraz instrukcje montazu producentéw systemow

sufitowych, w tym:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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5 ST-01.04 Roboty wykonczeniowe - malowanie
1  Cze$c ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych
wchodzgcych w zakres remontu pomieszczen biurowych i sanitarnych urzedu Gminy Mragowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robdt.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie wszystkich powtok
malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem powtok,
wykonywanych na miejscu, w szczegélnosci:

- przygotowanie podtoza,

- malowanie tynkow,

- prace zabezpieczajace .

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 1 ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

Do przygotowania podtoza pod malowanie stosowac preparaty gruntujace na bazie akrylu (Ceresit CT17 lub
Atlas Unigrunt). Do wykonania wtasciwych powtok malarskich stosowa¢ farby emulsyjne lateksowe (w /Il
klasie wg normy PN 13300) w wykoriczeniu matowym. Farby w kolorze: na $ciany NCS S 1002-Y (lub z
blizony z gotowej palety wybranego producenta), na sufity biaty.

Do zabezpieczenia powierzchni nie przeznaczonych do malowania stosowac samoprzylepne taémy malarskie
i folie PE ostonowa gr.0,12-0,20mm.

3.  Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

4. Transport
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5.

5.  Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.

Podioza powinny by¢ réwne, suche, niepylagce, mocne i odpowiednio wysezonowane. Ewentualne ubytki
nalezy zaszpachlowaé masg gipsowg i zeszlifowac. Wszystkie tynki (wykonane w technologii mokrej jak i
suchej zabudowy) przed malowaniem nalezy zagruntowal. Powloki malarskie wykonywadé w dwdch
warstwach, naktadajgc farbe watkiem, a w naroznikach i miejscach trudno dostepnych pedzem, przy czym
malowanie pedzlem nalezy wykonaé w pierwsze] kolejnosci, Malowanie nalezy zaczgé od sufitéw. Sciany
malowac po wyschnieciu sufitdw.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obniZania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych (ale przed montazem osprzetu elektrycznego),

— catkowitym utozeniu posadzek,
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9.  Sposdb rozliczania robdt
Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt .

10. Przepisy zwigzane

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogéline.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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6 ST-01.01 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
1 Czesc ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce robét montazowych i odbioru stolarki wchodzacych w
zakres remontu pomieszczen biurowych i sanitarnych urzedu Gminy Mragowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje nastepujace roboty:
- montaz drzwi wewnetrznych

2.  Materiaty

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane ptycinowe (katalogowe lub z drewna litego), z opaskami
regulowanymi, lakierowane w kolorze biatym wraz z okuciami - wg szczegétowej specyfikacji w projekcie,

- skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne z oscieznica regulowang w kolorze biatym o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej (min. 37 dB),

- oscieznice regulowane bezprzylgowe, obejmujgce Sciany, z dwoma zawiasami, w kolorze jak skrzydta,

- pianka uszczelniajgca PU,

- kotwy i inne elementy niezbedne do montazu,

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

4.  Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.

5.2. Zalecenia ogdlne

Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowa instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta. Stolarke nalezy mocowaé w oSciezu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normach. Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom
nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.3 Zakres robot przygotowawczych

Przed zamoéwieniem stolarki bezwzglednie obmierzyé kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary. Przed
osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawié. Otwory osciezy przygotowanych do montazu powinny byé
prostokatne, o gtadkiej, przyczepnej i spoistej strukturze.

Tolerancje wymiarowe osciezy:

odniesienie dozwolone odchytki wymiaréw przekatnych w mm przy wymiarach znamionowych w m
dolm 1-3m 3-6m

powierzchnie poziome,
pionowe, pochylone

6 mm 8 mm 12 mm
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5.4. Zakres robét zasadniczych

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - montaz drzwi wewnetrznych przeprowadzié¢ $cisle wg instrukcji
producenta.

6.  Kontrola jakosci robo6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

- sprawdzenie trwato$ci potaczen,

- sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

7.  Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.
Jednostki obmiarowe robdt zwigzane z rozbidrkg elementéw wg przedmiaru robét.

8.  Odbiory robdt

0Ogodlne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym
osadzeniu na state. Odbiér osadzenia oscieznic powinien byé¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem osciezy.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach potaczeri ze sciang.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wigksze niz 2 mm na 1 m wysokoéci, jednak
nie wigcej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oécieznicy.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzegac warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata
przeniesiona na Uzytkownika.

9.  Sposdb rozliczania robot

Ogdlne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.
llos¢ oscieznic i skrzydet drzwi mierzy sie w kompletnych zestawach.

10. Przepisy zwigzane

Normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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7 ST-02.01 Roboty instalacyjne elektryczne
1 Czesdcé ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i robdt zwigzanych z
przebudows instalacji elektrycznych wchodzacych w zakres remontu pomieszczer biurowych i sanitarnych
urzedu Gminy Mrggowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowad przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie  czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
budowe instalacji elektrycznych w budynku swietlicy i remizy OSP w Pilcu gm. Reszel. W zakres prac wchodzi
montaz rozdzielnic, opraw, osprzetu i przewodow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania.

Nalezy stosowac wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aktuaine certyfikaty  lub
aprobaty techniczne wydane przez uprawnione Instytuty Badawcze. Przed zastosowaniem materiatow
wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie
ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera { dozér techniczny robot). Materiaty nie
spetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom winny by¢
usuniete z terenu budowy. Prace, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko. Moga one byé nie przyjete i nie optacone.

2.2. Osprzet instalacyjny.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia
watpliwosci co do jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym
przez inzyniera (dozér techniczny robét). Materiaty nie spetniajagce wymagan nie moga by¢ stosowane.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 1 ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

4.  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 1 ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.
Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu.
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5. Wykonanie robdt

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.

5.2. Instalacje podtynkowe

Trasowanie wykonac uwzgledniajac konstrukcje budynku, zapewniajac bezkolizyjnoé¢ z innymi instalacjami;
Trasa powinna by¢ prosta w liniach poziomych i pionowych. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych lub cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje. Przejécia obwodéw instalacji przez $ciany, stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami w
przepustach rurowych. Puszki osadza¢ na $cianach w sposéb trwaty. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatodé na wyciaganie wtyczki z gniazda
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak aby styk ten wystepowat u gory.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Instalacje
wtynkowe wykonywa¢ przewodami ptaskimi. Zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.
Przewody nalezy mocowac¢ do podfoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50cm. Do puszek nalezy
wprowadzac tylko te przewody, ktére beda taczone w puszce. Zabrania sie uktadania przewodéw
bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston
rurowych.  t3czenie przewoddéw wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potaczen skrgcanych. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody ]
przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie
izolacji | oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen zyt. Korice przewoddw miedzianych (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. Przewody wychodzace z rur powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez natozenie tulejek izolacyjnych). Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw jedno
fazowych.

5.3. Montaz aparatéw i odbiornikéw.

Aparaty i odbiorniki nalezy montowa¢ i przytacza¢é zgodnie z dokumentacja lub DTR wytwaorcy.
Wprowadzanie przewodéw do odbiornikéw statych winno by¢ tak wykonane aby nie przenosity naprezen.
Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z
zaciskiem. Dugo$¢ 2yt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Na zyly nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego z wypisanymi
oznaczeniami zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwaly sie pod wtasnym ciezarem.

6. Kontrola robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materiatdw, urzadzeh i montazu byta zgodna z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
pozytywnym zakoriczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze
$wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi wszystkie $wiadectwa jakosci i
atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3. Badania w trakcie roboét

6.3.1. Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzié¢ zgodnoéé ich tras z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary:
szerokosé i gtebokosé.
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6.3.2. Uktadanie przewodow.

Podczas ukfadania przewoddéw i po zakoriczeniu robodt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce
pomiary: zgodnos¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.
6.3.3. Sprawdzenie ciggtosci 2yt

Sprawdzenie ciggtosci 2yt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu korcach linii s oznaczone
identycznie.

6.3.4. Proba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 0,5kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢
nie mniejsza niz 0,5 MQ.

7.  Obmiary robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

8.  Odbiory robot
Ogodlne zasady odbiordw robot i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.

8.1. Odbiér robdt zanikajacych.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Z przeprowadzonego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy ocene robdt i zalecenia, ktdre winny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.

W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czesciowego dokonuje Generalny Wykonawca od
podwykonawcy. W sktad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownik
robot elektrycznych , przedstawiciel Inwestora dokonujgc oceny ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Z
dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokét, w ktérym nalezy wymienié wykryte wady i usterki
oraz poda¢ terminy ich usuniecia.

8.3. Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, ST, i przepisami
obowigzujacymi.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustaler zawartych w protokoétach préb i odbiordw.

9.  Sposdb rozliczania robdt

Ogodlne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.
W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

- montaz opraw

- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

- podtgczenie do Zrédfa zasilania

- sprawdzenie dziatania instalacji

- przeprowadzenie testow i pomiarow

- utrzymanie urzadzen do momentu ich odbioru

- trasowanie

- przejscia przez éciany i stropy

- zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu

- tgczenie przewodow

- podejscia do odbiornikéw

- ochrona przed porazeniem

- ochrona antykorozyjna

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
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10. Przepisy zwigzane

Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 fipca 1994 Dz.U.1994 Nr 89 Poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

PN-HD 60364-7-710.2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgé¢ 7-710.Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr | montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr | montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa.

Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-91/E-08109: Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia z uwzglednieniem odstepow
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urzadzen.

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczedstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi  lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacji instalacji.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-EN 60617-2:2002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach.

Czgé¢ 2: Symbole elementdw, symbole rozrézniajace i inne symbole ogdlinego przeznaczenia

PN-EN 60617-72002 (U} Symbole graficzne stosowane w schematach.

Czes¢ 7: Aparatura taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli

N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w
petnym i niepetnym zakresie badar typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania | badania

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powfoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kv
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne -
wydanie aktualne.
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8 ST-02.02 Roboty instalacyjne - instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wymiany wyposazenia sanitarnego i armatury wchodzacych w zakres remontu pomieszczeni
biurowych i sanitarnych urzedu Gminy Mragowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
modernizacje instalacji wod-kan zgodnie z punktem 1.1.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki
certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow
instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majgce kontakt z wodg pithg powinny odpowiadaé wymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B” oraz odpowiadad
ponizszym normom:

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia sptukujace powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

2.1 Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez kierownika.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych
robdt. Sprzet przeznaczony do wykonania robét ma byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdtowym
dotyczgcym jego uzytkowania.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogodlne, pkt. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5

5.2 Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcych elementéw instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementdéw. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub

na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.
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5.3. Montaz armatury i osprzetu

W projekcie instalacji wodociggowe]j przyjeto armature czerpalng produkcji krajowej. Zamontowa¢ baterie
umywalkowe stojgce 1-uchwytowe. Potgczenia od podejé¢ wody do baterii umywalkowych, sptuczki
ustgpowej nalezy wykonac elastycznymi przewodami metalowymi z koricéwkami gwintowanymi. Na
podejsciach nalezy zamontowa¢ odcinajace zawory kulowe katowe. 0§ armatury czerpalnej powinna by
ustawiona na osi symetrii przyboru. Montaz armatury i osprzetu ma byé¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja po zamontowaniu elementéw ,biatego montazu” musi byé poddana prébie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

- uzycia wiasciwych materiatéw i urzgdzen

- prawidtowosci wykonanych potaczen

- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidfowosci wykonania odpowietrzeri

- prawidtowosci ustawienia wydtuzek, armatury i przyboréw sanitarnych
- prawidfowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiaru robdt: szt — (sztuk) — wpustow sciekowych, armatury etc.

8. Odbidr robdt

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzer i systemu DTR urzadzer.
Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploataciji.

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
Instalacje wodociggowe:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych
- montaz armatury

- wykonanie préb szczelnosci instalacji wodociggowej
- wykonanie pomiaréw i testow.

Kanalizacja sanitarna:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przybordw sanitarnych
- wykonanie préb szczelnoéci

- wykonanie pomiaréw i testow.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.

2. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. Pn-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

5. PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

6. PN-76/H-74392 - taczniki z zeliwa ciggliwego.

7. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

8. PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.
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9. PN 81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

10. PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

11. PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-77/B-75700 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw.

14. PN-85/M-75178 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 15.
PN-92/M-74101 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania. Urzadzenia ci$nieniowe.
Wymagania ogélne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.
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