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i. RYS HISTORYCZNY | OPIS OBIEKTU

Historia starostwa powiatowego w Mragowie rozpoczyna sie dnia 1.09.1818 roku, kiedy to
przeprowadzono reforme administracyjng , polegajaca na utworzeniu mniejszych jednostek
administracyjnych — powiatow. Od tego momentu Mragowo stato sie siedzibg powiatu, a kwatera
starostwa miescita si¢ w jednym z budynkéw przy rynku gtéwnym, wéweczas role starosty petnit
kapitan August Lysniewski. W 1822 roku miat miejsce wielki pozar, ktéry strawit cata potudniowa
cze$¢ miasta (zniszczeniu ulegly 44 budynki mieszkalne i ponad 100 gospodarczych). Po tym
wydarzeniu rada starostwa nie miata statej siedziby, czesto zmieniano lokum z uwagi na
niedostateczng ilos¢ miejsca. Dopiero w 1875 roku zakupiono za cene 8000 talarow dom
pozniejszego starosty przy ulicy Krélewieckiej, ktéry nastepnie przeksztatcono na siedzibe urzedu.
Obecny budynek starostwa zostat wzniesiony w latach 1912-1913 w stylu neorenesansu
holenderskiego, zaprojektowany przez éwczesnego krolewieckiego architekta. Jest to budowla
murowana, kryta dachéwka ceramiczna. Wzniesiony budynek zatoiony zostat na planie
wydtuzonego prostokata. Jest to dwukondygnacyjna budowla z dwukondygnacyjnym poddaszem
zaadaptowanym na cele uzytkowe. Na osi centralnej oraz po skrajnych stronach fasady znajduja sie
wysunigte ryzality z trojkondygnacyjnym uzytkowym poddaszem. Budynek kryty jest dachem
dwuspadowym, po srodku ktorego znajduje sie wieloboczna wiezyczka kryta wypuklym hetmem.
Ryzalit pozorny na osi centralnej oraz pozostate ryzality zadaszone sq dachem dwuspadowym
ustawionym w poprzek do catosci bryty budowli. Wysuniete ryzality zamkniete sg szczytami
inspirowanymi stylem niderlandzkim, zwienczone po bokach sptywami wolutowymi. Fasada
frontowa (zachodnia) 19-osiowa, symetryczna, osie wyznaczajg linie okien. Otwory drzwiowe
zakorniczone prosto, tak jak otwory okienne pierwszej kondygnacji. Natomiast otwory okienne
drugiej kondygnacji zamkniete zostaly fukiem petnym. Na osiach centralnych bocznych ryzalitéw
znajduja sie wejscia gtowne do budynku. Oba obramienia drzwi zamkniete prosto, w prostokatnych
niszach ujete po bokach prostokgtnymi lizenami. Nad drzwiami wej$ciowymi umiejscowione zostaty
balkony otoczone metalowq balustrada. Drzwi drewniane w typie ramowo-ptycinowym,
dwuskrzydiowe. Do drzwi wejsciowych poprowadzono niskie kamienne stopnie oraz metalows
balustrade!.

Budynek dookota obiega pas zieleni, natomiast naprzeciw znajduje sie pomnik Krzysztofa Celestyna
Mrongowiusza — patrona miastaZ.

Whnetrze oraz stolarka drzwiowa, bedaca przedmiotem badan konserwatorskich, znajduja sie na
parterze. Drzwi do pokoi biurowych wykonane s3 z drewna, w typie ramowo-ptycinowym, jedno-
lub dwuskrzydtowe, petne. Drzwi do pomieszczenn reprezentacyjnych w tym samym typie,
dwuskrzydtowe, ujete w architektoniczne formy pilastréw i gzymséw. Na $cianach widoczna
lamperia w kolorze jasnopomarariczowym o wysokosci 170cm, reszta scian oraz sufit w kolorze
bieli. Oicieza, opaska osciezyny (w formie listwy) oraz kolumny w kolorze lamperii. Posadzka na tym
obszarze to zabytkowe kafelki w kolorach brazu i bezu.

'https://zabytek.pl/pl/obiekty/mragowo-starostwo, Karta biafa, dostep z dnia 7.02.2023r.
2https://odtur.pl/atrakcie/mragowo-urzad-miejski-w-mragowie-29585 .htmi, dostep z dnia 8.02.2023r.
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n. STOLARKA DRZWIOWA — ANALIZA

Egz. nr 1; typ D1a.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieinicowe, z
wytogami; podwodjne, 1- skrzydtowe. Osciezyna obramiona opaska (obustronnie), z
listwq progowaq, ramowo-ptycinowa (po bokach 3- ptycinowa, o podobnych pionowych
polach; u gory 1- ptycinowa); krawedzie ptycin profilowane, lustra wyodrebnione
uskokiem. Skrzydta zawieszone na zawiasach czopowych, tepe, z listwg progows,
ramowo-plycinowe (6- ptycinowe, o pionowych polach, z ktérych s$rodkowe
wydtuzone); krawedzie ptycin i luster jw. Zamkniecie na zamek wpuszczany, ryglowy;
szyld podtuzny, uproszczony; klamka przegubowa, uproszczona.

UWAGI: Konstrukcja i okucia niekompletne; skrzydta zdemontowane, obecne
przemieszczone (?); zamek gorny z wkftadkq (nawierzchniowy) — wtdrny; elementy
_drewniane pierwotnie pokryte powtokq malarskq (kryjgcq), okucia czernione; catos¢
kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. nr 2; typ D1b.

gl

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieznicowe, z
wylogami; 1- skrzydtowe. Odrzwia jw. Skrzydto zawieszone na zawiasach czopowych,
tepe, ramowo-ptycinowe. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja i okucia niekompletne; skrzydto — niezachowane (forma
nieokreslona); zamek nawierzchniowy z wktadkq (obejma rygla) — wtorny,; elementy
drewniane pierwotnie pokryte powfokq malarskq (kryjgcq), okucia czernione; catosc
kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. nr 3; typ D2a-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieznicowe, z
wyltogami i nadswietlem; 1- skrzydtowe, szklone. Osciezyna obramiona opaska
(obustronnie), z listwg progowg, ramowo-plycinowa (po bokach 4- ptycinowa, o trzech
podobnych pionowych polach i wydtuzonym w strefie nadswietla; u géry 1- ptycinowa),
krawedzie ptycin profilowane, lustra wyodrebnione uskokiem. Na awersie Slemie
zdobione drobnymi ztobieniami. Nadswietle potstate, mocowane na haczyki z oczkiem
i zakretki jednoskrzydetkowe; dzielone profilowanymi szczeblinami krzyzowymi (3-
poziomowe, 3- dzielne; 9- kwaterowe), szklone. Skrzydto rozwierane do wnetrza,
zawieszone na zawiasach czopowych, tepe, z listwag progowa, ramowo-ptycinowe (3-
ptycinowe, o podobnych poziomych polach; w polu gérnym przeirocze); krawedzie
ptycin i luster jw.; przezrocze (1- dzielne) szklone. Zamkniecie na zamek wpuszczany,
ryglowy; szyld podtuzny, uproszczony; klamka przegubowa, uproszczona.

UWAGI: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie nadswietla
zdemontowane, zastgpione ptytq (sklejkq); szklenie skrzydia szktem fakturalnym —
wtorne; zamki z wktadkq bebenkowgq, dolny i gérny (nawierzchniowy) — wtdrne; szyld i
klamka — wtdrne; elementy drewniane pierwotnie pokryte powtokq malarskq (kryjgcq),
okucia czernione; catosc kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. nr 4; typ D2b-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieznicowe, z
wylogami; 1- skrzydtowe, szklone. Osciezyna obramiona opaskg (obustronnie), z listwa
progowg, ramowo-ptycinowa (po bokach 3- piycinowa, o podobnych pionowych
polach; u goéry 1- ptycinowa), krawedzie ptycin profilowane, lustra wyodrebnione
uskokiem. Skrzydio rozwierane na zewnatrz, zawieszone na zawiasach czopowych,
tepe, z listwa progowa, ramowo-ptycinowe (3- ptycinowe, o podobnych poziomych
polach; w polu gérnym przezirocze); krawedzie ptycin i lustra jw.; przeirocze (1- dzielne)
szklone. Zamkniecie na zamek wpuszczany, ryglowy; szyld podtuiny, uproszczony;
klamka przegubowa, uproszczona.

UWAGI: konstrukcja i okucia niekompletne; szklenie zdemontowane, zastgpione ptytq
(sklejkq); zamki z wktadkqg bebenkowq, dolny i gorny (nawierzchniowy) — wtérne;
‘ zawiasy przemieszczone; szyld i klamka — wtérne; elementy drewniane pierwotnie
pokryte powlokq malarskq (kryjgcg), okucia czernione; catos¢ kilkukrotnie
przemalowana.
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Egz. nr 5; typ D2b-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieznicowe, z
wytogami; 1- skrzydiowe, szklone. Odrzwia jw. Skrzydio rozwierane do wnetrza;
konstrukcja i forma jw. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie zdemontowane,
zastqgpione plytq (sklejkq); zawiasy przemieszczone; zamki z wktadkq bebenkowgq, doiny
i gorny (nawierzchniowy) — wtérne; szyld i klamka — wtdrne; elementy drewniane
pierwotnie pokryte powtokq malarskq (kryjgcg), okucia czernione; catos¢ kilkukrotnie
przemalowana.
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Egz. nr 6; typ D2b-s.
T———

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztait otworu); oscieznicowe, z
wytogami; 1- skrzydtowe, szklone. Odrzwia jw. Skrzydto rozwierane na zewnatrz;
konstrukcja i forma prawdopodobnie jw. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie zdemontowane,
zastgpione pfytq (sklejkq); skrzydfo obite obustronnie ggbkq, powleczonq skajem;
zamek z wktadkq bebenkowq — wtérny; szyld i klamka — wtérne; elementy drewniane
pierwotnie pokryte powtokq malarskq (kryjgcq), okucia czernione; catos¢ kilkukrotnie
przemalowana.

DOKUMENTACIA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM 10



Egz. nr 7; typ D2b-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieinicowe, z
wylogami; 1- skrzydiowe, szklone. Odrzwia jw. Skrzydio rozwierane do wnetrza;
konstrukcja i forma jw. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie zdemontowane,
zastgpione plytq (sklejkq); zawiasy przemieszczone; zamki z wktadkq bebenkowgq, dolny
i gorny (nawierzchniowy) — wtérne; szyld i klamka — wtérne; elementy drewniane
pierwotnie pokryte powtokg malarskq (kryjgcq), okucia czernione; catos¢ kilkukrotnie
przemalowana.
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Egz. nr 8; typ D2b-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieinicowe, z
wylogami; 1- skrzydiowe, szklone. Odrzwia jw. Skrzydto rozwierane do wnetrza;
konstrukcja i forma jw. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGIL: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie zdemontowane,
zastgpione plytq (sklejkq); zawiasy przemieszczone; zamki z wktadkq bebenkowq, doiny
i gorny (nawierzchniowy) — wtorne; szyld i klamka — wtérne; elementy drewniane

pierwotnie pokryte powfokq malarskq (kryjgcq), okucia czernione; catos¢ kilkukrotnie
przemalowana.
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Egz. nr 9; typ D-2b.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieznicowe, z
wytogami; 1- skrzydtowe. Odrzwia jw. Skrzydio rozwierane do wnetrza; konstrukcja i
forma jw. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja i okucia kompletne; zamki z wktadkqg bebenkowq, dolny i gérny
(nawierzchniowy) — wtérne; krata — wtérna; elementy drewniane pierwotnie pokryte
powtokq malarskq (kryjgcg), okucia czernione; catos¢ kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. nr 10; typ D2b-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieinicowe, z
wylogami; 1- skrzydtowe, szklone. Odrzwia jw. Skrzydito rozwierane na zewnatrz,
zawieszone na zawiasach czopowych, tepe, z listwg progowa, ramowo-ptycinowe (3-
ptycinowe, o podobnych poziomych polach; w polu gérnym przezrocze); krawedzie
plycin i lustra jw.; przeirocze (1- dzielne) szklone. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie zdemontowane,
zastqpione plytq (sklejkqg); skrzydto na rewersie opierzone pfytq (sklejkg);, zamki z
wktadkq bebenkowq, dolny (nawierzchniowy, dwuryglowy), srodkowy i gérny
(nawierzchniowy) — wtérne; szyld i klamka — wtérne; elementy drewniane pierwotnie

pokryte powlokq malarskq (kryjgcg), okucia czernione; catos¢  kilkukrotnie
przemalowana.
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Egz. 11; typ D2b-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieinicowe, z
wytogami; 1- skrzydtowe, szklone. Odrzwia jw. Skrzydio rozwierane do wnetrza;
konstrukcja i forma jw. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie zdemontowane,
zastgpione ptytq (sklejkg); zamki z wktadkq bebenkowgq, dolny i gérny (nawierzchniowy)
— wtdrne; szyld i klamka — wtérne; elementy drewniane pierwotnie pokryte powfokg
malarskq (kryjgcq), okucia czernione; catos¢ kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. 12; typ D2b-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajgce ksztaft otworu); oscieznicowe, z
wytogami; 1- skrzydtowe, szklone. Odrzwia jw. Skrzydio rozwierane do wnetrza;

konstrukcja i forma jw. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie zdemontowane,
zastgpione ptytq (sklejkg); zamki z wktadkq bebenkowgq, dolny i gérny (nawierzchniowy)
— wtdrne; szyld i klamka — wtérne; elementy drewniane pierwotnie pokryte powtfokq
malarskq (kryjgcq), okucia czernione; catosé kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. nr 13; typ D2b-s.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajgce ksztaft otworu); oscieznicowe, z
wytogami; 1- skrzydiowe, szklone. Odrzwia jw. Skrzydfo rozwierane do wnetrza;
konstrukcja i forma jw. Zamkniecie jw.; szyld i klamka jw.

UWAGI: konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; szklenie zdemontowane,
zastgpione plytq (sklejkg); skrzydto na rewersie opierzone piytq (sklejkq); zamek z
wkfadkq bebenkowq — wtdrny; szyld i klamka — wtdrne; krata — wtérna; elementy

drewniane pierwotnie pokryte powtokq malarskq (kryjgcg), okucia czernione; catos¢
kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. 14; typ D-3a.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajgce ksztatt otworu); krosnowe, 1-
skrzydtowe, szklone. Krosno gladkie, na awersie zwieiczone uproszczonym
gzymsikiem. Skrzydio rozwierane na zewnatrz, zawieszone na_zawiasach czopowych,
tepe, ramowo-plycinowe (3- ptycinowe, o podobnych poziomych polach; w polu
gornym przezrocze); krawedzie plycin profilowane, lustra wyodrebnione uskokiem;
przeirocze (1- dzielne), szklone szkiem biatym, gltadkim. Zamkniecie na zamek
wpuszczany, ryglowy; szyld podtuzny, uproszczony; klamka przegubowa, uproszczona.

UWAGI: Konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; zamek z wkiadkg

bebenkowq — wtérny; szyld i klamka — wtdrne; zamkniecie na wrzeciqdz z ktédkq —

wtdrne; elementy drewniane pierwotnie pokryte powtokq malarskq (kryjgcg), okucia
czernione; catosc kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. nr 15; typ D-3b.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); krosnowe; 1-
skrzydtowe, szklone. Krosno jw. Skrzydio rozwierane na zewnatrz, zawieszone na
zawiasach czopowych, tepe, ramowo-ptycinowe (2- plycinowe, o zréinicowanych
polach; u dotu mniejsze, poziome; w polu gérnym przeirocze); krawedzie plycin
profilowane, lustra wyodrebnione uskokiem; przeirocze dzielone profilowana
szczebling poziomg (2- poziomowe, 1- dzielne; 2- kwaterowe), szklone szktem biatym,
gtadkim, opatrzone kratg z okragtych pretéw scalonych ptaskownikami. Zamkniecie na

zamek wpuszczany, ryglowy; szyld podiuiny, uproszczony; klamka przegubowa,
uproszczona.

UWAGI: Konstrukcja kompletna; okucia zdekompletowane; zamek z whkiadkg

bebenkowq — wtérny; szyld i klamka — wtérne; zamkniecie na wrzeciqdz z ktodkg —

wtorne; elementy drewniane pierwotnie pokryte powtokq malarskq (kryjgcg), okucia
“ czernione; catos¢ kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. 16; typ D4.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajace ksztatt otworu); oscieznicowe, 4-
skrzydtowe
(o nieréwnych skrzydiach), szklone. Oscieznica profilowana (obustronnie), z listwa
progowq. Skrzydta boczne weisze, state, z listwg progowa, ramowo-ptycinowe (2-
ptycinowe, o nieréwnych polach; u dotu mniejsze pionowe; w polu gérnym wydtuzone
przezrocze); krawedzie ptycin profilowane, lustra wyodrebnione uskokiem; przezrocza
obramione profilem, dzielone podwdéjng szczebling poziomg (3- poziomowe, 1- dzielne;
3- kwaterowe), szklone szktem biatym, gtadkim. Skrzydta $rodkowe zawieszone na
zawiasach wahadtowych (sprezynowych), z listwg progowa, ramowo-ptycinowe (3-
ptycinowe, o nieréwnych polach; u dotu dwa mniejsze pionowe; w polu gérnym
przezrocze), krawedzie ptycin i lustra jw., przeirocza obramione jw., dzielone
szczeblinami krzyzowymi (3- poziomowe, 3- dzielne; 9- kwaterowe), szklone szktem
biatym, gtadkim.

UWAGI: Konstrukcja kompletna; okucia kompletne; pochwyty — wtérne; szklenie szktem
fakturalnym — wtérne; elementy drewniane pierwotnie pokryte powfokq malarskq
(kryjqcq), okucia czernione; catosé kilkukrotnie przemalowana.
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Egz. 18; typ D-5.

Drzwi drewniane, prostokatne (powtarzajgce ksztatt otworu); oscieznicowe, z wytogami; 2-
skrzyditowe. Osciezyna obramiona opaskga (obustronnie), z listwg progowa, ramowo-ptycinowa
(po bokach 3- ptycinowa, o nieréwnych polach, z ktérych srodkowe wydtuione; u géry 1-
plycinowa), krawedzie ptycin obramione profilem. Skrzydta zawieszone rozwierane na
zewnatrz, zawieszone na zawiasach czopowych, tepe, z listwa progowa, ramowo-plycinowe (6-
ptycinowe, o nieréwnych polach, z ktérych srodkowe wydtuzone); krawedzie ptycin jw.
Zamkniecie na zamek wpuszczany, ryglowy i zamek nawierzchni bebenkowy; szyld podtuiny,

dekoracyjny; klamka przegubowa, dekoracyjna.

UWAGI: Konstrukcja wspdiczesna (za wyjgtkiem opaski na osciezynie); okucia wspétczesne;

catosc pokryta powlokq malarsko-lakierniczq (pét-kryjgcq).
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V. DOKUMETACJA FOTOGRAFICZNA

1. WIDOK OGOLNY

1. Hol glwny skrzydta poiudnioweo parteru budynku Starostwa Powiatow
w Mrggowie

ego

£ — ,q—_;f '
2. Hol gtéwny skrzydta p
w Mragowie

otudniowego parteru budynku Starstwa Powiatowego
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3. Hol gtéwny skrzydta potudniowego partru budynk taroaPowiatwego w
Mragowie

4. Hol giéwny skrzydta potudniowego parteru budynku Starostwa Powiatowego w
Mragowie
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6. Pomieszczenie z klatka schodowa prowadzaca do piwnicy budnku Starostwa
Powiatowego w Mragowie
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2. DETALISTAN ZACHOWANIA

1

1. Posadzka - stan zachowana

SRR T (et
] ¥ ?_ e T y

R

vt o
b .
L
) A T
==
s
-] R = ’.; »
Y
S ST R
TR =
2 8 il .
§ = y
L : o
: 1 - 'l
o 4
5 i
T 1 e
F = 13
=

2. Posadzka - stan zachowania

3. Posadzka - stan zachowania, zasolenie i ubytki materii oryginalnej

2
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4. Stolarka drzwiowa — stan zachowania, zabrudzenia i ubytki warstwymalarskiej

5. Stolarka drzwiowa — stan zachowania, widoczne spekania warstwy malarskiej

DOKUMENTAC]I A
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6. Stolarka drzwiowa —~ stan zachowania, wielokrotne przemalowania wptynety na brak
czytelnoséci detalu

V. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Na podstawie przeprowadzonych badan, w skrzydle potudniowym budynku, na parterze w czesci
uzytkowanej przez urzad gminy Mragowo stwierdzono, ze w analizowanym wnetrzu zachowany jest
pierwotny uktad przestrzenny i oryginaine elementy wyposazenia takie jak: kamienna posadzka i
schody, kamienne okfadziny cokotéw i listwy przypodtogowe, kolumny z lastrico oraz stolarka

drzwiowa ( z przeksztatceniami).

Przeprowadzone badania konserwatorskie miaty charakter rozpoznawczy, odkrywki wykonano w
wytypowanych miejscach na wszystkich stolarkach oraz na $cianach i na ich podstawie okreslono

pierwotng kolorystyke stolarek i écian przedstawiong na wizualizacji.

Zachowana stolarka drzwiowa, pomimo wykazanych zniszczet oraz przeksztatcen stanowi
integralny i cenny element historycznego wyposazenia budynku. Z tego wzgledu powinna zostac
bezwzglednie zachowana, zabezpieczona i poddana pracom konserwatorsko—restauratorskim.

Wystréj malarski wnetrza w toku licznych prac remontowych ulegt znacznym zmianom. Niemniej
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zachowana pod przemalowaniami $lady pierwotnego opracowania kolorystycznego pozwalajg na

okreslenie pierwotnej kolorystyki.

Posadzka z plytek z wapienia zbitego tworzy wraz ze schodami wartosciowy element wyposazenia
wnetrza harmonijnie uzupetniajac kolorystyke $cian i stolarki. Za wyjatkiem przedsionka, gdzie
pojedyncze plytki zniszczyly sie na skutek kontaktu z solg i intensywnego uzytkowania wigkszosé

plytek jest w dobrym stanie z niewielkimi zniszczeniami eksploatacyjnymi.

Kolejnym elementem kompozycji estetycznej wnetrza sa kolumny wykonane z lastryko, ktdre

obecnie jest zamalowane farbg olejng zmieniajgca jego kolor i strukture.

Celem planowanych prac konserwatorskich we wnetrzu budynku jest odtworzenie historycznej
aranzacji kolorystycznej wnetrza: scian, kolumn i stolarki; naprawa oryginalnej stolarki drzwiowej:
przywrocenie dawnych rozwigzan technologicznych oraz jej waloréw estetycznych poprzez
usuniecie elementdw ahistorycznych, jak roéwniez mozliwie wierna rekonstrukcje czesci utraconych

badz nieodwracalnie uszkodzonych wraz z oryginalnym opracowaniem kolorystycznym.

Prace powinny by¢ prowadzone i koordynowane przez osobe doswiadczong, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje, okreslone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. Prace powinny by¢ realizowane przez zespét dyplomowanych konserwatorow dziet
sztuki oraz wykwalifikowanych fachowcéw, z zastosowaniem tradycyjnych technologii i
wysokogatunkowych materiatéw lub atestowanych produktéw dedykowanych obiektom

zabytkowym.

W trakcie prac podczas oczyszczania $cian z przemalowan naleiy zwrdcié uwage na pierwsze
warstwy malarskie na tynku, poniewaz mogg na nich wystepowaé dekoracje nie ujawnione w

trakcie badar. Wskazane jest, aby te prace prowadzone byly pod nadzorem konserwatora.

Zaleca sig réwniez wykonanie przed malowaniem préb kolorystycznych farb dla stolarek i $cian oraz

ich komisyjna akceptacije.
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V.  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

STOLARKA DRZWIOWA

1.
2.

© PN UV AW

i W N R

6.
7.

11.
12,
13.
14.
15.

wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczeciem prac;
inwentaryzacja elementéw wytypowanych do demontaiu lub nieodwracalnie niszczonych,
przeznaczonych do odtworzenia;

demontaz wytypowanych elementéw i przeniesienie do pracowni;

usuniecie wszelkich elementéw wtérnych i trwale uszkodzonych;

usuniecie wtérnych powtok malarskich;

stabilizacja ostabionych potgczen konstrukeyjnych odrzwi i skrzydet;

wzmochnienie strukturalne ostabionych fragmentow drewna;

wypetnienie przeswitu plycing wzorowang na ptycinach dolnych;

wykonanie uzupetnien wiekszych ubytkéw drewna metodg stolarska;

. uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna;

opracowanie powierzchni uzupetnien;

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych;

odtworzenie kolorystki drzwi zgodnie z wynikami badan konserwatorskich;
montaz klamek i zamkow nawigzujacych do rozwigzan historycznych;

montaz stolarki drzwiowej po wykonanych pracach;

SCIANY, SUFIT

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczeciem prac;

demontaz wszelkich tablic informacyjnych;

usunigcie wtérnych warstw malarskich i zapraw tynkarskich;

usunigcie wtérnych uzupetnier ubytkow;

poprowadzenie instalacji elektrycznej pod licem muruy;

uzupetnienie ubytkéw pierwotnej warstwy tynkarskiej zaprawa wapienna;

wypetnienie ubytkéw zaprawy wokot osciezy po wstepnym wypetnieniu gtebokich ubytkéw
zaprawg wapienng z grubszym wypetniaczem i dodatkiem wtokiem polipropylenowych w celu
poprawienia elastycznosci

Ujednolicenie faktury $cian szpachlg wapienng;

zagruntowanie powierzchni $cian i sufitu;
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10. Pomalowanie écian i sufitu. Zaleca sie farby mineralne, na bazie spoiw krzemianowych np.
Inostar prod. Keim w kolorystyce zgodnej z projektem. Zaleca sig wykonanie préb

kolorystycznych przed malowaniem.

KOLUMNY

1. Usuniecie z powierzchni powfok wtérnych farb olejnych przy pomocy past do usuwania powtok
lakierniczych. Nie wolno stosowac srodkéw zawierajacych nieorganiczne wodorotlenki.

2. Doczyszczenie powierzchni.

3. Uzupetnienie ubytkow lastriko zaprawa mineralng na bazie cementu skomponowang tak aby

imitowaé oryginalny materiat.

4. Zabezpieczenie powierzchni lastriko powloka na bazie mikrowosku.

POSADZKA

1. Oczyszczenie powierzchni posadzki przy pomocy parownicy, ze szczegéinym uwzglednieniem
spoin miedzy ptytkami. Nie dopuszcza sie stosowania srodkéw chemicznych o odczynie kwasnym
i $Srodkéw utleniajacych, ze wzgledu na moiliwos¢ zniszczenia kamienia.

2. Odsolenie zniszczonych ptytek oktadami z wody destylowane;j.

3. Konsolidacja rozwarstwionych fragmentéw kamienia za pomoca roztworu zywicy akrylowej np.
Paraloid B-72 w roztworze.

4. Uzupefnienie ubytkow w plytkach zaprawa mineralng na bazie cementu glinowego z dodatkiem
pigmentéw i pytu marmurowego.

5. Uzupetnienie ubytkéw w spoinach elastyczng, mrozoodpornga zaprawa do spoinowania ptytek o
kolorze dopasowanym do zaprawy historycznej.

6. Zabezpieczenie powierzchni kamienia preparatem Akemi RAPID lub pasta na bazie

mikrowoskéw.

VIl.  OPIS PRAC

STOLARKA DRZWIOWA

W miare mozliwosci elementy ruchome moina zdemontowac i przenie$¢ do pracowni, pozostate
poddac konserwacji in situ. Na wstepie nalezy usunaé z drzwi wszystkie elementy wtérne; zamki,
okucia, tapicerke prowizoryczne wzmocnienia — $ruby, wkrety, gwosdzie, ponadto nalezy usunaé
wtdrne wypetnienie gornych plycin. Powierzchnie elementéw drewnianych i okué nalezy oczysci¢ z
przemalowaii mechanicznie i metody termiczng ~ opalarka lub metoda chemiczng, z
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zastosowaniem powszechnie dostgpnych preparatow zmiekczajacych powtoki malarskie — Scalpex
NW, Scansol, Bondex lub zblizonych, przy uzyciu stosownych narzedzi — szpachelek, skrobakow,
skalpeli, nastepnie materiatéw sciernych o odpowiednio dobranej gradacji. Na koniec odstonigta
powierzchnie drewna nalezy oczysci¢ dokladnie z pytu i wszelkich luznych zanieczyszczen.

W kolejnym etapie naleiy elementy zaatakowane przez owady zdezynfekowaé gteboko
penetrujacym preparatem biobdjczym i zabezpieczajgcym — np. Per-xil lub zblizonym. Nastepnie
ostabione strukturalnie fragmenty drewna wzmocni¢ poprzez impregnacje roztworem zywicy
akrylowej np. Paraloid B-72 rozpuszczony w toluenie, o indywidualnie dobranym stezeniu w
zaleinosci od glebokosci i stopnia destrukcji. Duze ubytki elementéw konstrukcji drzwi nalezy
uzupetni¢ metodq stolarska za pomoca flekéw drewnianych, stosujac drewno tego samego
gatunku, o zblizonej wilgotnosci i ukfadzie sfoi przyrostéw rocznych, montowanych przy pomocy
kleju na bazie zywic epoksydowych. Osfabione potfaczenia stolarskie odrzwi i skrzydet — ramiaki,
wpusty plycin, gniazda zawiaséw nalezy wzmocnié i ustabilizowac. Wzmocnienia wykonac klejem
konstrukcyjnym na bazie zywic epoksydowych, odpornym na wstrzasy i wibracje — np. Multibond
1303 lub réwnowainy. Pozostate ubytki uzupetni¢ gotowymi masami na bazie chemoutwardzalnych
zywic epoksydowych — np. Araldit SV/HV lub poliestrowych — np. Sintolegno, w innym przypadku
kitem imitujagcym drewno — przygotowang samodzielnie mieszaning wiékien drzewnych i roztworu
zywicy polimerowej — np. Paraloidu B44 lub B72, rozpuszczonych w toluenie. Do uzupeinienia
mniejszych ubytkéw i wyréwnania powierzchni drewna zaleca sig uzycie szpachli Tikurilla Colowood
Putty lub gotowego produktu akrylowego Modostuc. Powierzchnie uzupetnionych elementéw
wyréwnaé poprzez szlifowanie. Elementy metalowe po oczyszczeniu z powtok farb nalezy odttusci¢
acetonem i zabezpieczy¢ reaktywnym podkiadem antykorozyjnym — np. roztworem taniny w
alkoholu, wgrzewajagc go w metal a nastepnie zabezpieczy¢ warstwg bezbarwnego lakieru
akrylowego — roztworu zywicy Paraloid B44,

Po uzupetnieniu ubytkow zaleca sie wypetnienie przeswitow skrzydet drzwi za pomoca ptycin
wzorowanych na dolnych plycinach. Uzupetnienia przeswitu nalezy zamontowac przy pomocy kleju

poliuretanowego. Powierzchnie drewniane pokry¢ wstepng powloka ochronna, impregnatem lub
farba podktadows.

W kolejnym etapie nalezy drewno zagruntowac a nastepnie poszczegélne elementy drzwi pokry¢
powtokq barwna zgodnie z pierwotnym opracowaniem okreslonym na podstawie bada stratygrafii
nawarstwien malarskich. Do rekonstrukcji barwnej zaleca sie uzycie emalii alkidowej lub farby

akrylowo-uretanowej np. firmy Rememrs, Tikkurila lub podobnej nakfadanej w sposéb
laserunkowy.

Na .koﬁcu prac zamontowac klamki i zamki nawiazujgce do rozwiazan historycznych.

SCIANY, SUFIT

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ oryginaing posadzke przed uszkodzeniem podczas
dalszych prac. Nastepnie zdemontowaé wszelkie tablice informacyjne oraz oswietlenie. W kolejnym
etapie nalezy usunaé¢ wtdrne nawarstwienia farb i zapraw metodq mechaniczng dostosowujac
téchnike do ilosci i grubosci warstw. Wszelkie wtérne uzupetnienia wykonane z materiatéw o
nieodpowiednich wtasciwosciach wzgledem powierzchni oryginalnych naleiy ostroznie usunac.
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Wszelkie wspotczesne instalacje elektryczne poprowadzi¢ pod licem muru. Jesli istnieje mozliwos¢
przewody nalezy umieéci¢ w istniejacych bruzdach bez wykonywania nowych. Do wypetniania bruzd
nie wolno stosowaé gipsu — tylko zaprawe wapienng.

Do uzupetnien wiekszych ubytkéw zastosowa¢ podkiadowy tynk wapienny NHL KalkputzGrob firmy
Keim lub podobny. Do uzupetnienia mniejszych ubytkdw oraz wyréwnania powierzchni scian nalezy
uzy¢ szpachli wapiennej NHL KalkputzFein. Powierzchnie wykonanych uzupetnieri opracowaé
gtadko. W razie potrzeby nalezy uzyé szpachli wapiennei.

W kolejnym etapie zaleca sig zagruntowanie powierzchni Scian i sufitu $rodkiem gruntujacym.

W etapie koricowym nalezy odtworzy¢ kolorystyke wnetrza zgodnie z pierwotnym opracowaniem
okres$lonym na podstawie badan stratygrafii nawarstwienn malarskich. Do rekonstrukcji barwnej
zaleca sie uzycie farb mineralnych ze wzgledu na ich dobre wiasciwosci i trwato$é, np. farbe Keim
Innostar lub podobna. Kolorystyka powinna odpowiada¢ zaproponowanej w tym opracowaniu,
jednak przed ostatecznym malowaniem nalezy komisyjnie zatwierdzi¢ kompozycje koloréw na
podstawie préb wykonanych na podfozu zastepczym ( ptyta z warstwa tynku).

Ze wzgledu na intensywne uzytkowanie pomieszczen urzedu strefe lamperii na écianach nalezy
zabezpieczy¢ powtoka bezbarwnej farby np. Jeger Lakier Ultraodporny Matowy.

KOLUMNY

Powierzchnie kolumn nalezy oczysci¢ z powtok farb olejnych za pomocg metod mechanicznych i
chemicznych z zastosowaniem powszechnie dostepnych preparatéw zmiekczajacych powtoki
malarskie — Scalpex NW, Scansol, Bondex lub zblizonych, bez uszkodzenia podtoza. Pozostatoéci
warstwy gruntu usunaé¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem, dobranym na podstawie wykonanych
préb oczyszczania i wybraé $rodek dajacy najlepszy efekt — zastosowaé nalezy m.in. wode, alkohol
etylowy, benzyne lakowa, aceton, toluen lub ich mieszaning, a dziatanie moina wspomagaé
parownicy. Po oczyszczeniu nalezy uzupeinié ubytki zaprawq na bazie spoiwa cementowego,
podbarwiong do koloru oryginalnej zaprawy, z dobranym kruszywem, z odtworzeniem faktury
zblizonej do faktury materiatu oryginalnego.

POSADZKA KAMIENNA

Ze wzgledu na zabytkowy charakter i dobry stan zachowania posadzki nie zaleca sie wymiany ani
przykrywania istniejacych plytek, a jedynie wykonanie prac renowacyjnych. W pierwszym etapie
posadzke nalezy oczyscic pozbywajac sie sladow farb, zapraw i wszelkich zabrudzen. Nie nalezy
stosowac srodkéw chemicznych o odczynie kwasnym lub srodkow sciernych ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia kamienia. Nie nalezy rowniez stosowaé s$rodkéw wybielajacych
(zawierajacych aktywny chlor lub Perhydrol). W kolejnym etapie zniszczone plytki nalezy poddac¢
konserwacji: odsoli¢, wzmocni¢ strukturalnie roztworem zywicy akrylowej. W przypadku bardzo
duzych uszkodzen pojedyncze plytki mozna wymieni¢ na nowe, z kamienia- wapienia zbitego
dobranego kolorystycznie do oryginalnych ptytek. Pomniejsze ubytki naleiy uzupetni¢ masa
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imitujgcg kamien. Zaleca sie zaprawe Multifill prod. Remmers podbarwiong w masie pigmentami
mineralnymi i zaimpregnowanga zywicq akrylowa Paraloid B-72 lub wykorzystanie do uzupetnien
zaprawy o spoiwie epoksydowym ( na bazie swiattotrwatych zywic epoksydowych np. Araldite 2020
i maczki marmurowej. Spoiny miedzy plytkami nalezy oczysci¢ parownicg i roztworem detergentu.
Ubytki zaprawy w spoinach nalezy uzupefnic¢ gotowq zaprawg do spoinowania plytek ceramicznych
dobrana kolorystycznie do oryginalnej zaprawy.

W ostatnim etapie posadzke nalezy lekko wypolerowac¢ do uzyskania pétmatowego wygladu, a
nastepnie zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobizujacym, tworzgcym antyposlizgowa powtoke.

Uwagi koncowe:

e wszelkie nowe ustalenia i mozliwe korekty programu podejmowane w trakcie prac, dotyczace
technologii, zakresu dziatan i kwestii aranzacyjnych powinny by¢ konsultowane komisyijnie, z
udzialem Inwestora, Autoréw Projektu oraz Nadzoru Konserwatorskiego z ramienia WUOZ;

e wraz z zakonczeniem realizacji projektu nalezy wykona¢ powykonawcza dokumentacje prac
konserwatorskich, w formie fotograficznej i opisowej, nastepnie dostarczy¢ zainteresowanym
stronom nie poZniej niz w ciggu trzech miesiecy od daty sporzadzenia protokotu odbioru
konserwatorskiego.

lohupa ok

KONSERWACJA DZIEL SZTUKI
Katarzyna Polak
§0-707 Poznan, ul. Matecklego 13/4
NIP 7791073831, Tel. 601 840410

DOKUMENTACA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM 33




VIll. PROPOZYCJA KOLORYSTYKI NA PODSTAWIE BADAN STRATYGRAFII

Zdjecie ukazujace pierwotnq kolorystyke $cian.

Zdjecie ukazujace pierwotng kolorystyke stolarki Zdjecie ukazujace pierwotng kolorystyke listwy
drzwiowe;j. cokotowej drzwi i osciezy.
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Obszar

Nr. koloru wg. palety koloréw
KEIM — (kolor wg. palety koloréw
NCS)

Kolor

Stolarka drzwiowa

$103 (s 2020-G80Y)

Listwa cokotowa drzwi i

osciezy

S005 (s 2020-G70Y)

Sciana powyzej lamperii

9110 (S 0505-Y50R)

Lamperia 9166 (S 1020-Y60R)
Pas oddzielajacy | 9090 (s 0520-Y30R)
lamperie

Sufit

9136 (S 0505-Y40R)

Kapitel kolumny

S183 (s 3502-R)
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WIZUALIZACJA PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI WNETRZA BUDYNKU.
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IX. BADANIA STRATYGRAFICZNE WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Po wykonaniu odkrywek schodkowych oraz sondazowych na drzwiach oraz scianach, stwierdzono
powtarzalnos¢ chronologicznych warstw polichromii.

Ponizszy plan przedstawia miejsca oraz rozmieszczenie wykonywanych odkrywek.
? -
' I T !4
1

7 l L) 17
15

i B Iﬂ .

Rys. 1. Plan korytarza, ktérego stolarka drzwiowa oraz $ciany byty obiektem badar stratygraficznych. Wyk.

Monika Ratajczak

Legenda:
Cyfry — miejsca wykonywania odkrywek na drzwiach,

Cyfry — miejsca wykonywania odkrywek na $cianach i kolumnach,

oznaczenie drzwi

37




IV.1. Stolarka drzwiowa.

Odkrywka nr 1.

Miejsce pobrania: drzwi
ramiaka z ptycing.

korytarza, faczenie

Opis: podfoze drewniane pokryte osmioma warstwami malarskimi, najprawdopodobniej o
spoiwie emulsyjnym typu w/o oraz olejnym. Podioie przeklejone klejem organicznym
zwiekszajgcym adhezje pierwotnej (brgzowo-zielonej) warstwy malarskiej.

Podtoze (drewno)

STRATYGRAFIA
Nr
warstw Opis Uwagi
y
9 Biata warstwa polichromii Wspoétczesna warstwa malarska emulsyjna.
3 Jasnobezowa warstwa Najprawdopodobniej warstwa podktadowa
polichromii (grunt/pobiata).
7 Z6tta warstwa polichromii Spoiwo olejne.
6 Jasnoszara warstwa polichromii Spoiwo olejne.
5 Btekitna warstwa polichromii Spoiwo olejne.
4 Bezowa warstwa polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.
Oliwkowo-zielona warstwa . - :
3 polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.
2 Brazowo-zielona warstwa Oryginalna warstwa malarska. Miejscami o
polichromii mocnej adhezji do podioza.
1 Podtoze drewniane przeklejone klejem

organicznym.
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Odkrywka nr 2.

Miejsce

stronie.

pobrania: drzwi

korytarza,
obramienie gérnej plyciny drzwi po lewej

Opis: podioze drewniane pokryte o$m
spoiwie emulsyjnym typu w/o oraz olejnym. Podioie przeklejone klejem organicznym
zwiekszajacym adhezje pierwotnej (brazowo-zielonej) warstwy malarskiej.

ioma warstwamimalarskimi, najprawdopodobniej o

STRATYGRAFIA
Nr . -
warstwy Opis Uwagi
9 Biata warstwa polichromii Wspodtczesna warstwa malarska emulsyjna.

Jasnobezowa warstwa

Najprawdopodobniej warstwa podkiadowa

Podtoze (drewno)

8
polichromii (grunt/pobiata).
Jasnobezowa warstwa . .

7 . .. Spoiwo olejne.
polichromii

6 Bezowa warstwa polichromii | Spoiwo olejne.

"5 Btekitna warstwa polichromii | Spoiwo olejne.

4 Z6tta warstwa polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.
Oliwkowo-zielona warstwa

3 . . . .
polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.

2 Brazowo-zielona warstwa Oryginalna warstwa malarska. Miejscami o mocnej
polichromii adhezji do podtoza.

1 Podtoze drewniane przeklejone klejem

organicznym.
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Odkrywka nr 3.

obramienie ptyciny po prawej stronie.

Miejsce  pobrania: drzwi  wewnetrzne,

Opis: podtoze drewniane pokryte jedenastoma warstwami malarskimi, najprawdopodobniej o
spoiwie emulsyjnym typu w/o oraz olejnym. Podtoie przeklejone klejem organicznym
zwiekszajagcym adhezje pierwotnej (brgzowo-zielonej) warstwy malarskiej. Wtérna polichromia
zachowana w stanie dobrym, nakfadana grubowarstwowo.

STRATYGRAFIA
Nr . .
warstwy Opis Uwagi

12 Biata warstwa polichromii Wspotczesna warstwa malarska emulsyjna.

11 Jasnoszara warstwa Najprawdopodobniej warstwa podktadowa
polichromii (grunt/pobiata).

10 Z6tta warstwa polichromii Spoiwo olejne.
Jasnoszara warstwa . -

9 . .. Spoiwo olejne.
polichromii

8 Szara warstwa polichromii Spoiwo olejne.
Ciemnoszara warstwa

7 . . . ‘
polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o
Ciemnozétta warstwa

6 - - . -
polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.
Jasnobezowa warstwa

5 . . _w .
polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.
Ciemnobezowa warstwa

4 - . . .
polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.
Oliwkowo-zielona warstwa . .. .

3 polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.

2 Brazowo-zielona warstwa Oryginalna warstwa malarska. Miejscami o mocnej
polichromii adhezji do podtoza.

1 Podioze (drewno) Podtoze drewniane przekiejone klejem

organicznym.
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Odkrywka nr 4.

Miejsce pobrania: drzwi korytarza, ptycina
drzwi lewy dolny rég.

&

Opis: podioze drewniane pokryte o$mioma warstwami malarskimi, najprawdopodobniej o
spoiwie emulsyjnym typu w/o oraz olejnym. Podioze przeklejone klejem organicznym
zwiekszajacym adhezje pierwotnej (bragzowo-zielonej) warstwy malarskiej. Wtdrna polichromia
zachowana w stanie dobrym, naktadana grubowarstwowo.

STRATYGRAFIA
Nr . .
warstwy Opis Uwagi
9 Biata warstwa polichromii Wspoétczesna warstwa malarska emulsyjna.

Najprawdopodobniej warstwa podktadowa

8 Jasnoszara warstwa polichromii (grunt/pobiata)

7 Szara warstwa polichromii Spoiwo olejne.

6 Jasnoszara warstwa polichromii Spoiwo olejne.

5 Btekitna warstwa polichromii Spoiwo olejne.

© 4 Bezowa warstwa polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.

Oliwkowo-zielona warstwa

3 - . = -
polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.

2 Brazowo-zielona warstwa Oryginalna warstwa malarska. Miejscami o
polichromii mocnej adhezji do podioza.

1 Podtoze (drewno) Podtoze drewniane przeklejone klejem

organicznym.
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Odkrywka nr 5.

Miejsce pobrania: drzwi
wewnetrzne, przekréj

obramowania ptyciny drzwi.

+

-
=

Opis: Odkrywka sondazowa wykonana w celu
koloru uznanego za kolor pierwotny stolarki.

potwierdzenia obecnosci brazowo-zielonego

STRATYGRAFIA

Nr . -

warstwy Opis Uwagi
3 Biata warstwa polichromii Wspdtczesna warstwa malarska emulsyjna.
2 Brazowo-zielona warstwa Oryginalna warstwa malarska. Miejscami o

polichromii mocnej adhezji do podtoza.
1 Podtoze (drewno) Podfo?e drewniane przeklejone klejem
organicznym.
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Odkrywka nr 6.
Miejsce pobrania:
faczenie osciezy z listwa
osciezyny drzwi
wejsciowych

Opis: podtoze drewnian

swiadczy to o demontazu listwy w przesztosci.

przemalowane

dziewiecioma  warstwami  malarskimi,
najprawdopodobniej o spoiwie emulsyjnym typu w/o oraz olejnym. Podioze przeklejone klejem
organicznym zwickszajagcym adhezje pierwotnej (brazowo-zielonej) warstwy malarskiej. W
miejscu taczenia elementéw znajduje sie zaprawa pokrywajgca oryginalng warstwe malarska,

STRATYGRAFIA
Nr . .
warstwy Opis Uwagi

10 Z6tta warstwa polichromii Wspdtczesna warstwa malarska emulsyjna.

9 Jasnoszara warstwa Najprawdopodobniej warstwa podkfadowa
polichromii (grunt/pobiata).
Ciemnoszara warstwa . .

8 . .. Spoiwo olejne.
polichromii
Jasnoszara warstwa . .

7 . N Spoiwo olejne.
polichromii
Btekitna warstwa polichromii | Spoiwo olejne.
Bezowa warstwa polichromii | Najprawdopodobniej emulsja w/o.
Oliwkowo-zielona wars .

4 . .. twa Najprawdopodobniej emulsja w/o.
polichromii

3 Brazowa warstwa polichromii | Najprawdopodobniej emulsja w/o.

2 Brazowo-zielona warstwa Oryginalna warstwa malarska. Miejscami o
polichromii mocnej adhezji do podtoza.

1 Podtoze (drewno) Podfo.ze drewniane przeklejone klejem

organicznym.
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Odkrywka nr 7.

Miejsce pobrania:  drzwi korytarza,
obramienie ptycin w centralnej czesci drzwi.

Opis: podioze drewniane pokryte warstwg zabezpieczajgcg i nadajaca kolor (lakier/
lakierobejca?). Drzwi pierwotnie nie byly pokryte polichromiy. Pochodza prawdopodobnie z
pdiniejszego okresu, Swiadczy o tym sposob wykonania, zabezpieczenie powierzchni drewna
lakierem oraz mniejsza ilo$¢ wtérnych warstw malarskich.

STRATYGRAFIA
Nr Obi U i
Warstwy pis i)
=5 Biata warstwa polichromii Wspotczesna warstwa malarska emulsyjna.
Brazowo-czerwona warstw . .. . .
4 a. . twa Warstwa polichromii o spoiwie olejnym.
polichromii
3 Szara warstwa polichromii Warstwa polichromii o spoiwie olejnym.
. nie warstwa lakieru lub
2 Warstwa zabezpieczajaca Pra.wdopc_>dob €
Iakierobejcy.
1 Podtoze drewniane
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Odkrywka nr 8.

Miejsce pobrania: drzwi
do piwnicy od strony
zewnetrznej, 1aczenie

obramienia ptyciny
drzwi z  osciezami
przechodzace przez

metalowy zawias.

Opis: podioze drewniane pokryte jedenastoma warstwami malarskimi, najprawdopodobniej o
spoiwie emulsyjnym typu w/o oraz olejnym. Podioze przeklejone klejem organicznym
zwiekszajagcym adhezje pierwotnej (bragzowo-zielonej) warstwy malarskiej. Wtérna polichromia
zachowana w stanie dobrym.
STRATYGRAFIA
Nr . .
Warstwy Opis Uwagi
12 Szara Wspdtczesna warstwa malarska o spoiwie olejnym.
B -
11 razowo Warstwa polichromii o spoiwie olejnym.
czerwona w.
10 Zotta warstwa | Spoiwo olejne.
Ciemnoszara . .
9 Spoiwo olejne.
warstwa
8 Szara warstwa | Spoiwo olejne.
7 Jasnoszara Najprawdopodobniej emulsja w/o.
6 Jasnozétta Najprawdopodobniej emulsja w/o.
5 Bezowa Najprawdopodobniej emulsja w/o.
4 Jasnobezowa | Najprawdopodobniej emulsja w/o.
Ciemnobez
3 a ow Najprawdopodobniej emulsja w/o.
2 Brazowo- Oryginalna warstwa malarska. Miejscami 0 mocnej
zielona adhezji do podioza.
1 Podioze Podtoze drewni Klejone klej i
(drewno) odtoze drewniane przeklejone klejem organicznym.
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Odkrywka nr 9.

Miejsce pobrania: listwa
cokotowa drzwi wewnetrznych,
umiejscowienie centralne.

Opis: podtoze drewniane przemalowane szescioma warstwami malarskimi, najprawdopodobniej
o spoiwie emulsyjnym typu w/o oraz olejnym. Podtoze przeklejone klejem organicznym
zwiekszajgcym adhezje pierwotnej (brgzowo-zielonej) warstwy malarskiej. Warstwy o numerach
od 4 do 7 najprawdopodobnie o spoiwie olejnym, malowane grubowarstwowo bez
wczesniejszego przygotowania podtoza.

STRATYGRAFIA
wa::cwy Opis Uwagi

7 Ciemnobrgzowa Wspotczesna warstwa malarska

6 Btekitna Spoiwo olejne.

5 Jasnobtekitna warstwa Spoiwo olejne.

4 Jasnozétta warstwa Spoiwo olejne.

3 Jasnobrgzowa warstwa Najprawdopodobniej emulsja w/o.

2 Brazowo-zielona warstwa Oryginz'alna wafstwa mala.rska. Miejscami o
mocnej adhezji do podtoza.

1 Podtoze (drewno) Podfo.ie drewniane przeklejone klejem
organicznym.
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Odkrywka nr 10.

Miejsce pobrania: drzwi od strony
korytarza, listwa cokotowa drzwi,
prawa strona.

o spoiwie emulsyjnym typu w/o oraz

Opis: podtoze drewniane przemalowane o§mioma warstwami malarskimi, najprawdopodobniej
olejnym. Podtoze przeklejone klejem organicznym
zwiekszajacym adhezje pierwotnej {(bragzowo-zielonej) warstwy malarskiej. Warstwy o numerach
od 6 do 9 najprawdopodobnie o spoiwie olejnym, malowane grubowarstwowo bez
wczesniejszego przygotowania podioza.

Podtoze (drewno)

organicznym.

STRATYGRAFIA
Nr . .
warstwy Opis Uwagi
9 Ciemnobrazowa warstwa Wspoiczesna warstwa malarska
8 Z6tta warstwa Spoiwo olejne.
7 Jasnoszara warstwa Spoiwo olejne.
Ciemnobtekitna warstwa X .
6 . : Spoiwo olejne.
polichromii
5 Btekitna warstwa Spoiwo olejne.
4 Czerwono-brazowa warstwa Spoiwo olejne.
3 Brazowa warstwa Najprawdopodobniej emulsja w/o.
2 Brazowo-zielona warstwa Oryglne-llna wafstwa malafrska. Miejscami o
mocnej adhezji do podtoza.
1 Podtoze drewniane przekiejone klejem
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Odkrywka nr 11.

Miejsce pobrania: drzwi
wewnetrzne, listwa cokofowa drzwi,
umiejscowienie z prawej strony.

drzwi, osciezy oraz listwy osciezyny.

Opis: Zidentyfikowano brazowo-zielong warstwe malarska, jasniejsza od pierwotnego koloru

STRATYGRAFIA
Nr . .
Warstwy Opis Uwagi
3 Szara warstwa Wspotczesna warst\fva malarska o
charakterze emulsyjnym.
2 Brazowo-zielona warstwa Orygln?lna wa:stwa mala'rska. Miejscami o
mocnej adhezji do podtoza.
1 Podtoze (drewno)

DOKUMENTACIA CHRONIONA PRAWEM

AUTORSKIM 48




Odkrywka nr 12.

Miejsce pobrania: drewniany prég po
zewnetrznej stronie drzwi korytarza. Miejsce
pobrania prébki znajduje si¢ pod widoczng
szarg wyktadzina.

Opis: podioze drewniane progu drzwi pokryte zabezpieczajaca warstwa lakieru. Element wtérnie
przemalowany wieloma warstwami barwnymi. Wyrézniono farby o spoiwie olejnym, naktadane
grubowarstwowo, bez wczesniejszego przygotowania podtoza.

STRATYGRAFIA
Wa'r‘lstcwy Opis Uwagi
9 Zétta warstwa Spoiwo olejne.
8 Btekitna warstwa Spoiwo olejne.
7 Ciemnozétta warstwa Spoiwo olejne.
6 Jasnobrazowa warstwa Spoiwo olejne.
5 Czarna warstwa Spoiwo olejne.
4 Bezowa warstwa Spoiwo olejne.
3 Ciemnoczerwona warstwa Spoiwo olejne.
2 Warstwa zabezpieczajaca, nadajaca Prawdopodobnie warstwa lakieru lub
ciemny kolor lakierobejcy.
1 Podtoze (drewno)
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Odkrywka nr 13.

Miejsce pobrania: lewy gérny
zawias zewnetrznych drzwi
prowadzacych na korytarz.

Opis: odkrywka sondazowa wykonana w celu potwierdzenia obecnosci bragzowo-zielonego koloru
uznanego za kolor pierwotny stolarki.

STRATYGRAFIA
Nr Obi _
Warstwy pis Uwagi
3 Biata warstwa polichromii WsPofczesna warstwa malarska o spoiwie
olejnym.
2 Bezowa warstwa polichromii Warstwa polichromii o spoiwie olejnym.
1 Podfoze metalowe
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Odkrywka nr 14.
Miejsce pobrania: lewy dolny zawias
zewnetrznych drzwi do piwnicy.

Opis: odkrywka sondazowa wykonana w celu potwierdzenia obecnosci brazowo-zielonego koloru
uznanego za kolor pierwotny stolarki.

STRATYGRAFIA

Nr
Warstwy Opis Uwagi
6 Szara warstwa Wspoétczesna warstwa malarskA
5 Brazowo-czerwona warstwa Warstwa polichromii o spoiwie olejnym.
4 Jasnozofta warstwa Warstwa polichromii o spoiwie olejnym.
3 Zotta warstwa Warstwa polichromii o spoiwie olejnym.
2 Bezowa warstwa Warstwa polichromii o spoiwie olejnym.
1 Podtoze metalowe
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9.1. SCIANY, SUFIT, KOLUMNA.

Odkrywka nr 15.

Miejsce pobrania: $ciana pomigdzy
drzwiami na koricu korytarza,
odkrywka wykonana na zigczeniu
sciany z sufitem.

Opis: na podfozu pokrytym obiaia (gruntem) zidetyﬁkowano pie¢ warstw polichromii.
Wyrézniono przemalowania o spoiwie mineralnym i emulsyjnym typu w/o. Odkrywka uajwnita

cienkowarstwowa zaprawa, zastosowana w celu uzupetnienia ubytku po pracach remontowych.
Warstwa pierwotna w kolorze bezu wykazuje stabg adhezje do podtoza.

STRATYGRAFIA
Nr . .
Warstwy Opis Uwagi
7 Biata warstwa polichromii Wspatczesna warstwa malarska emulsyjna (biata).
6 Jasnoszara warstwa zaprawy Clenkov\{ars-twowa zaprawa zatozona w celu
uzupetnienia ubytku po pracach remontowych.
5 Szara warstwa polichromii Najprawdopodobniej emulsja w/o.
4 Jasnobezowa warstwa polichromii | Najprawdopodobniej emulsja w/o.
3 Bezowa warstwa polichromii
2 Pobiata
1 Podtoze (zaprawa)
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Odkrywka nr 16.
Miejsce pobrania: sciana zewnetrznej strony korytarza, na lewo od wejscia gtéwnego. Prdbka
wykonana na styku dwdch koloréw polichromii, w miejscu dawnej lamperii.

Opis: Odkrywka sondazowa wykonana w celu ustalenia pierwotnej wysokosci lamperii i sposobu jej
faczenia z kolorem $ciany.
STRATYGRAFIA
Walr\lsrtwy Opis Uwagi
Warstwa wspétczesna (z6tta) o spoiwie
5 Biata i z6tta warstwa polichromii olejnym oraz warstwa malarska
emulsyjna (biata).
a Czerwono-brazowa warstwa polichromii | Warstwa polichromii o spoiwie
(lamperia) mineralnym
. . " Warstwa polichromii o spoiwie
3 Pomaranczowy pas polichromii .
mineralnym
. . " Warstwa polichromii o spoiwie
2 Bezowa warstwa polichromii :
mineralnym
1 Podtoze ($ciana)
* warstwy malarskie z tego samego okresu.
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Odkrywka nr 17.

Miejsce pobrania: $ciana korytarza

Opis: na podtozu pokrytym poblafq (gruntem) zndentyf kowano trzy warstwy pollchromu Wyrdzniono
przemalowania o spoiwie mineralnym i emulsyjnym. Pierwotne wymalowanie, cienkowarstwowe, w
kolorze bezu wykazujace stabg adhezje do podioza.

STRATYGRAFIA
Nr
Opi Uwagi
Warstwy pis wagi
Wsbd -
5 Biafa warstwa polichromii .spoiczesna warstwa malarska emulsyjna
(biata).
4 Jasnobezowa warstwa polichromii Warstwa polichromii o spoiwie emulsyjnym.
3 Bezowa warstwa polichromii Warstwa polichromii o spoiwie mineralnym.
2 Pobiata
1 Podtoze (zaprawa)
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Odkrywka nr 18.

Miejsce pobrania: $ciana korytarza po lewe
stronie od wejscia gtéwnego, taczenie
$ciany z sufitem.

Opis: odkrywka sondaiowawykonana
sufitu. Ujawniona kolorystyka potwierdzita pierwotny koloryt wnetrza.

w celu ustalenia sposobu taczenia oryginalnego koloru $ciany oraz

STRATYGRAFIA
Nr . .
Warstwy Opis Uwagi
5 Biata warstwa polichromii Wspolczesna warstwa malarska emulsyjna (biata).

4

Jasnobezowa warstwa
polichromii

Warstwa polichromii o spoiwie minerainym.

Bezowa warstwa polichromii

Warstwa polichromii o spoiwie mineralnym.

Pobiata

Podtoze (zaprawa)
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Odkrywka nr 19.

Miejsce pobrania: tyt $ciany kolumny,
miejsce centralne na wysokosci wzroku.

Opis: na podfozu, pokrytym prawdopodobnie przeklejeniem pochodzenia organicznego, zidentyfikowano
piec warstw polichromii. Podtoze prawdopodbnie eksponowane pierwotnie w surowej formie, swiadczy o
tym dekoracyjny charakter sztucznego kamienia (lastryko) oraz spoiwo farb o charakterze olejnym.

STRATYGRAFIA
Nr . i
Warstwy Opis vwes!
6 Z6tta warstwa polichromii Wspoétczesna warstwa malarska o spoiwie olejnym.
5 Bezowa warstwa polichromii Spoiwo olejne.
4 Bragzowa warstwa polichromii Spoiwo olejne.
3 Btekitna warstwa polichromii Spoiwo olejne.
2 Ciemnoniebieska warstwa . .
polichromii Spoiwo olejne.
Trzon kolumny wykonany z lastryko. Pokryty
1 Sztuczny kamien warstwa kleju, najprawdopodobniej pochodzenia
organicznego.
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WNIOSKI

STOLARKA DRZWIOWA

Odkrywki sondazowe oraz schodkowe przeprowadzone na jedenastu parach drzwi, oéciezy oraz
listew oéciezyny wykazaty obecno$¢ pierwotnej brazowo-zielonej warstwy polichromii we
wszystkich badanych miejscach. Warstwa ta byla ktadziona na przeklejonym drewnianym podtozu.
O obecnosci przeklejenia $wiadczy zéfta lekko transparentna powloka obserwowalna na
powierzchni drewna. Brazowo-zielony kolor to cienka warstwa o spoiwie prawdopodobnie
klejowym, wykazujaca dobra adhezje do drewnianego podtoza. Poszczegélne elementy stolarki nie
byty rozréznione kolorystycznie, wyjatek stanowi listwa cokotowa drzwi. Odkrywki wykonane na
listwie ujawnity kolor o ton jasniejszy od koloru obserwowanego na pozostatych elementach
stolarki. Odkrywki wykonane na zawiasach drzwi nie pozwolity jednoznacznie okresli¢ ich
kolorystyki, wynika to z charakteru podioza oraz ztego stanu zachowania warstw barwnych.
Prawdopodobnie zawiasy posiadaty kolor tozsamy z stolarka.

Odkrywki stratygraficzne wykazaty liczng ilo$¢ przemalowan, ktére byty w duzej mierze wykonane
wg podobnego schematu kolorystycznego (odcienie bezu — odcienie szarego lub btekitu — odcienie
i6tcieni — biata farba wspoétczesna). Wtérne warstwy malarskie zawieraly spoiwo emulsyjne typu
w/o oraz olejne. Nieestetyczny sposdb wykonania oraz ilo$¢ przemalowan unieczytelnity pierwotny
charakter stolarki.

Podczas prowadzenia badan stwierdzono liczne zmiany w oryginalnej konstrukcji stolarki
drzwiowej. W drzwiach pokoi urzedowych pierwotnie znajdowato sie przeszklenie umiejscowione
w gornej partii skrzydta. Obecnie przeswit zakryty zostat drewniang blendg. O wniosku tym swiadczg
miedzy innymi badania stratygraficzne ujawniajgce tylko dwie warstwy farb o spoiwie olejnym, w
odrdznieniu od blendy dolnej oraz $rodkowej.

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM 57




Na skrzydtach drzwi wahadtowych dwuskrzydtowych prowadzacych z przedsionka do korytarza
odkryto dwie warstwy przemalowan olejnych co réwniez $wiadczy o wymianie skrzydet drzwi w
przeszfosci. W celu ujednolicenia wygladu skrzydet ruchomych z skrzydtami nieruchomymi w
obrebie przeszklert dodano drewniane listewki.

Odkrywki  wykonane na  drzwiach
oznaczonych na planie numerem 7
pozwolity  potwierdzi¢ ich  wtérny
charakter. Skrzydfo i oscieze pierwotnie
pokryte  zostaly lakierem. Podczas
poiniejszych prac remontowych zostaly
przemalowane farbami o spoiwie olejnym.
Potwierdzeniem wysunietego wniosku jest
fakt ujawnienia znacznie mniejszej ilosci
warstw przemalowan.
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SCIANY, SUFIT, KOLUMNY.

Odkrywki sondazowe oraz schodkowe przeprowadzone na scianach oraz suficie wykazaty obecno$¢
pierwotnego wystroju malarskiego. Badania ujawnity brgzowo-czerwong lamperi¢ wysokosci 170
cm oddzielona od koloru sciany pomarariczowym pasem o szerokosci 4 cm. Nad pasem lamperii
zidentyfikowano bezowa warstwe malarskg pokrywajacq reszte wysokosci Sciany. Sufit pierwotnie
pomalowany byt w kolorze jasnego bezu.

Pierwotnie zastosowano farby o spoiwie najprawdopodobniej mineralnym lub emulsyjnym typu
w/o. Przez wzglad na niska wytrzymatos¢ oraz staba przyczepnosé¢ do podtoza zachowaly sie
szczatkowo. Péiniejsze warstwy przemalowar mozna okresli¢ jako farby o spoiwie emulsyjnym oraz
olejnym z dobra przyczepnos¢ do poprzednich warstw.

W obrebie $cian stwierdzono liczne wtérne uzupetnienia wykonane w sposéb nieestetyczny i
niezgodny z technologia (zaprawy cementowe).

Odkrywki wykonane na kolumnie pozwolity okresli¢ ich pierwotny wyglad. Materiat podtoza to
sztuczny kamien — lastryko. Wtdérnie pokryto go najprawdopodobniej warstwaq przeklejenia klejem
organicznym a nastepnie pokryto farbami o spoiwie olejnym.
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