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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt linii kablowej o$wietlenia drogowego
zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym Radyczyny Kolonia dz. nr: 80/5, 80/6,
79/2, 78, 76/2, 94/3, 104/1, 74/2 zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4YC-EYA-3KR *

Pan Bogdan Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4099/01

adres zamieszkania Zdzary 16, 62-704 Kaweczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Za zgodnoss

Z oryginatem

Nr uprawnien :

GPB.1.7342 — 26/98 KONIN,1998 - 12 - 01

Wojewoda Koninski

DECYZJA

o nadaniu uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 - 6, art. 13 ust.1i2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p.zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sie, ze :

Pan PRZYBYLAK BOGDAN
inzynier
syn Jadwigi i Wiadystawa
urodzony 18 grudnia 1971 r. w Turku

zdat w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Pan Przybylak Bogdan w zakresie swojej specjalnosci jest uprawniony do :
- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru mwestorsklego
- wykonywania pa stWoWego;na%Ql budowlanego.

Od decyzji nmlejszej/przysiu/gme odwo}a{'né\io Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za poérednictwem WOJewody Komr‘tsklego wt erminie 14 dni od daty jej otrzymanla

(F




OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, Zze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany
linii kablowej oswietlenia drogowego zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym
Radyczyny Kolonia dz. nr: 80/5, 80/6, 79/2, 78, 76/2, 94/3, 104/1, 74/2 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

ol [Owsiejko

uprawnienia budowlane fofproisktowania | kierowania
robotami budowla \I bez ograniczen w
§pecjalnosci instalacyjhdjfw zakresie sieci, instalacji
i urzqdzeﬁ elektrycznydh i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0148/ E/O8, nr ewid. SUW267/79
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-MMV-X9M-FHW *

Pan Jerzy Owsiejko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0409/06

adres zamieszkania ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



o » - Za zgodnods

Z oryginatem
w3 uprawnienia budowlangfd#$ pet ktowania | kierowania
S OKREGOWA robotami budowi\djiymi bez ograniczen w
OB IZBA ] specjalnosci instalagylif] w zakresio siec, instalacji
e = INZYNIEROW I urzadzen elektrnyfczifych | elektroenergetycznych
%Tﬁ BUDOWNICTWA nr ewid. WKP/C148/OOE/08, nr ewid. SUW267/79

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-102/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.z2001 r. Nr S poz. 42, z pozn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3§ 4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 w zwigzku z § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr
96 poz. 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jerzy Owsiejko
Inzynier elektryk

kierunek: Elektrotechnika Przemystowa
urodzony dnia 22 wrze$nia 1948 r. w Szudzialowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyjiny WKP/0148/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie; Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallifikac W /]
o Y/ 1/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\)... \V .......... [
) fn—
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski.............] ;l{\ Y0

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda.............[..//




OPIS TECHNICZNY

Tematem dokumentacji jest budowa o$wietlenia drogowego w m. Radyczyny
Kolonia gm. Przykona. Zgodnie z warunkami technicznymi WTG 51/1/2018 z dnia
23.11.2018r. lini¢ oéwietlenia nalezy wykona¢ jako kablowg. Sterowanie bedzie sie
odbywato przy pomocy urzadzer zainstalowanych w istniejacej szafce sterowniczej, ktéra
zamontowana jest na stacji 60148.

Kabel YAKXs 4x25 mm? nalezy utozy¢ od istniejacego stupa nr 1/13 po trasie
pokazanej na rysunku nr 1 i wprowadzi¢ do projektowanych latarn. Na istniejgcym stupie
nr 1/13 nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepigé typu BOP-R 0,28/5kA i podtaczyé go do
istniejagcego uziomu o rezystancji mniejszej niz 10 Q (po uwzglednieniu wspétczynnika
korekcyjnego). Wprowadzenie kabla na stup wykonaé w rurze ostonowej BE 50 dtugosci
3m. Miejsce wyprowadzenia kabla z rury zabezpieczyé przed naciekiem wody przy
pomocy rury termokurczliwej. W miejscu skrzyzowania kabla z rowem oraz zjazdami z
drogi kabel utozy¢ w rurze ostonowej DVK 75.

W latarniach oraz na trasie, co 10m umiesci¢ na kablu opaski informacyjne z
trwatym i czytelnym napisem zawierajgcym nastepujace informacje: typ i przekréj kabla,
nr stacji transformatorowej, nr obwodu i zasilanej latarni, rok utozenia, nazwe wiasciciela.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownika OUID sp. z o.o.
w Kaliszu i inwentaryzacji geodezyjnej. Nawierzchnie na trasie wykopow przywrocié do
stanu pierwotnego.

Jako latarnie przewidziano stupy typu CN10/3/60/F250 (bez wysiegnikow).

Na stupach nalezy zabudowaé¢ oprawy BGP202T25 1xLED-HB-650-6400Im-
4S/740 DN10 (31,5W). Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami DO1 6A w zamontowanych we
wnekach latarr ztgczach 1ZK. Od ztaczy do opraw poprowadzié przewéd YDY 2x2,5mm?
450/750V.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa latarni zostanie zapewniona przez samoczynne
wytgczenie zasilania. W tym celu nalezy latarnie potaczyé z przewodem PEN linii
zasilajgcej. Potgczenie wykonaé przewodem DY 1x10mm?>. Oprawy wykonane sg
w Il klasie ochronnosci.

Przy latarni nr 1/19 nalezy wykona¢ uziemienie robocze przewodu PEN linii
kablowej, a rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Q. Przy latarni nalezy
pograzy¢ prety stalowe ocynkowane o $rednicy 16 mm na gteboko$é 15 m i potaczy¢ z
latarnia bednarkg ocynkowang 25x4 mm. W przypadku rezystancji wiekszej niz
wymagana nalezy rozbudowaé uziemienie, az do uzyskania wymaganych parametrow.
Uwagi ogéine:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy szczegélowo zapoznaé sie z zaleceniami
zawartymi pismach i protokofach uzgodnieniowych.

2. Wykonanie zakresu prac objetych niniejsza dokumentacja nalezy zleci¢ osobie
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

3. Protokoly badar i pomiaréw dofgaczyé do dokumentacji powykonawczej.
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WTG 51/1/2018 Kalisz, dnia 2018-11-23

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

dot.: rozbudowy zalicznikowej instalacii oéwietleniowej zlokalizowanej w miejscowosci Radyczyny
Kolonia.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o0.0. okreéla techniczne warunki na rozbudowe

ww. instalacji o$wietleniowej, ktéra zasilana bedzie ze stacji transformatorowej nr 60148,

1. Zaprojektowac kablowa linie oéwietleniowa wraz z latarniami.

2. Projektowang linig zasili¢ z istniejacego stupa napowietrznej linii nN nr1/13

3. Projektowana linig kablowa wykonaé kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie
mniejszym niz 4x25mm?. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce: ,Oswietlenie, typ kabla,
nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

4. Zaprojektowac stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane, jednoelementowe, montowane na
jednoelementowych fundamentach betonowych, z wysiegnikami lub bez wysiegnikdw, o wysokosci
10m, o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), z dwoma otworami kablowymi, wysokos¢ od
podtoza do wneki stupowej od 400mm do 600mm, wielkoé¢ wneki stupowej min. 80mm/400mm,
pokrywa wngki stupowej licujgca ze stupem (tworzaca jednolita powierzchnig), o grubosci écianki min.
3 mm, np. typu CC9m 76/202/3-WGS 1/1/10.

5. Kable wlatarniach taczy¢ za pomocg izolowanych ztacz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi typu
DO1.

6. Projektowane stupy naleiy oznakowaé aluminiowymi, 26ttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi
napisami firmy Multi-tab. Tres¢ tabliczek ustali¢ z O¢wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. Tabliczki
nalezy zamontowac na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasma stalowa, nierdzewng.

7. Zaprojektowac oprawy LED z kloszem ze szkfa, posiadajace I klasg ochronnoéci, stopier ochrony min.
IP 65 dla catej oprawy, klosz ze szkta, trwatoéci zrédet éwiatta 100.000 godzin dla L90B10, regulowanych
uchwyt montazowy, temperaturg barwowa $wiatla 4000K, o mocy zrédta $wiatta nie wiekszej niz 60W
z systemem zdalnego zarzadzania CityTouch.

8. Projektowane oprawy zasili¢ w latarniach przewodami typu YDY o przekroju 2,5mm?450/750V.

9. Rozmieszczenie latarni oraz dobér mocy i kata montazu opraw dokona¢ na podstawie jak
najkorzystniejszych wynikéw obliczert parametrow o$wietleniowych wykonanych programem
obliczeniowym DIALuxEvo, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do obliczer
oswietleniowych przyja¢ wspéiczynnika konserwacji réwny 0,8 oraz klasg o$wietleniowa P.

10. Istniejgce punkty zapalania w razie potrzeby przystosowac do zwigkszenia mocy.

11. Utrzymac ukfad zasilania typu TN-C.

12. Projektowane urzadzenia oswietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowaé
w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

13. Zaprojektowane i wykonane oéwietlenie winno spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz normy.

14. Zastosowac system ochrony od porazefi zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.

15. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajgce
do zastosowania na terenie kraju.

Prezes Zarzqdu: Maclej Witczak
Sqd Refonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 67.308.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. 1 0/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0,0, Fax 625985274
ul. Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid,pl



16. Prace winna wykonywaé¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robodt
w zakresie elektrycznym.

17. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca
pracy przez konserwatora sieci.

18. Catos¢ prac tacznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalezy wykonaé¢ wiasnym kosztem
i staraniem.

19. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace
wymagajg dokonania odbioru przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do piatku
W godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).

20. O rozpoczeciu prac bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomié Spétke z 14
dniowym wyprzedzeniem, przedktadajac harmonogram wykonywania robét z podaniem
wnioskowanych terminéw dokonania odbioru robét zanikajacych

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastgpujacym sprawdzeniom przez Oswietlenie
Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstgpnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przediozy¢:
- W wersji papierowej w 2 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzadzen
oswietleniowych, karty katalogowe przyjetych opraw oswietleniowych
- w wersji elektronicznej: plik *.evo wykonanych obliczer oswietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
ZRID lub dokonania zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedtozyé:
- W wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt wykonawczy.

Okreslony w zataczonych warunkach technicznych  sposéb  zasilania zaklada wniesienie
w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatéw w Spotce.

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.




<) Energa
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ENERGA OPERATOR SA Turek, 30 listopada 2018 roku
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Turku

Dziat Dokumentaciji Energetycznej

Ustugi Projektowe
Bogdan Przybylak
Zdzary 16

62-704 Kaweczyn

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia:  EOP-46-006704-2018
Dokumentacja:  Projekt budowlany rozbudowy oswietlenia ulicznego - wprowadzenie kabla na stup

linii nn.
Miejscowosc: Radyczyny Kolonia.
Ulica: ——
Obiekt: 60148 stup 1/13
Gmina: Przykona
Zakres techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do

uzgodnienia: stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK

Uwagi:
1. Bez uwag

Uzgodnienie wazne jestdo:  30-11-2020
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci

w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy i norm.

Zalaczniki:
1. Mapy z trasa linii — 1 kpl.

Zatwierdzit:
Ingynler
ds. Dokumenthmmmzmj
Emil lezyk
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al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455 g UKAS
-
Regon 190275904-00043 operator kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 150 23301 001

NIP 583-000-11-90

energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zI
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

na podstawie art. 21. 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zniejszymi Zmianami)

Nazwa obiektu:
Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

w miejscowosci Radyczyny Kolonia gm. Przykona.

Adres obiektu: Radyczyny Kolonia
gm. Przykona
powiat Turecki
woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

Projektant: mgr inz. Bogdan Przybylak
upr. nr GPB.I. 7342-26/98
Zdzary 16, 62-704 Kaweczyn




1. Opis.
1.1. Zakres robét.
Tematem niniejszego projektu jest budowa linii kablowej o$wietlenia

drogowego w miejscowosci Radyczyny Kolonia gm. Przykona.

1.2. Istniejgce obiekty infrastruktury energetycznej.
Prace bedg wykonywane w poblizu istniejgcej linii napowietrznej niskiego

napiecia.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi stwarzaé zagrozenie sg:

a) sie¢ elektroenergetyczna

b) sie¢ telekomunikacyjna

c) sie¢ wodociggowa

d) nie zinwentaryzowane urzgdzenia, np. energetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, wodne, itp.

c¢) ruch drogowy w pasie drogi gminnej.

1.4. Instruktaz pracownikow.
Wykonywanie robét elektrycznych i ziemnych wymaga uprawnieni
wykonawczych firmy. Zatrudnione osoby powinny posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia ($wiadectwo kwalifikacji E) oraz przeszkolenie BHP w branzy
elekirycznej. Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia
zezwalajgce na obstuge sprzetu, ktérym beda sie postugiwac. Pracownicy
powinni wykonywac prace zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”, ,Szczegotowg
instrukcjg organizacji i prowadzenia prac na wysokos$ci” oraz ,Instrukcjg
stanowiskowa elektromontera”.
Przed przystgpieniem do rob6t dokonaé instruktazu pracownikéw wskazujgc

wystepujgce zagrozenia i niebezpieczeristwa.



1.5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz czas ich wystepowania.

Lp. Rodzaj zagroienia Skala Czas wystgpienia Miejsce
1__| Porazenie prqdem elektrycznym Czeste Podczas wykonywania prac
2 Upadek z wysokosci Czeste Podczas wykonywania prac
3 | Otarcie, uderzenie, przygniecenie stupem Czeste Podczas wykonywania prac
p Przedm{o{y spadajqce na ziemig podczas prac na Caeste Podezas wykonywania praz
wysokosci
5 | Wykopy Czeste Podczas wykonywania prac
6 N.ap HLSEEIE, AR FOUDE TR Rzadkie Podczas wykonywania prac
zinwentaryzowane urzqgdzenia
7 | Prace spawalnicze (poparzenia) Rzadkie Podczas wykonywania prac dz. nr 80/5, 80/6,
Roboty wykonywane przy uzyciu d#wigu w poblizu 79/2, 78, 76/2,
przewodow elektroenergetycznych w odleglosci , 94/3, 104/1, 74/2
8 S L, . Czeste Podczas wykonywania prac
mniejszej niz Sm dla linii 15 kV oraz w odleglosci w m. Radyczyny
mniejszej niz 3m dla linii do 1 kV. Kolonia
9 Z?;:a‘ziz;sgzzamem SprRGhLuAaTIEgH Rzadkie Podczas wykonywania prac
10 Pr.ze.bywanie 0s6b postronnych w miejscu lub Cresie Podezas wykanywania prac
miejsca pracy
11 | Hatas Czeste Podczas wykonywania prac
Mato
12 | Wyladowanie atmosferyczne prawdopodob | Podczas wykonywania prac
ne
1.6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczeristwom w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie.
Lp. Rodzaj zagroienia Srodki zapobiegajgce zagroZeniu
- Urzqdzenia, przy ktorych bedg wykonywane prace powinny byé wylgczone z ruchu,
pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;
I | Porazenie prqdem elektrycznym | - Prace powinny byé wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkow pracy;
- Prace pod napigciem nalezy wykonywaé w oparciu o technologie pracy ppn i przy
zastosowaniu wiasciwych narzedzi i §rodkéw ochronnych.
Prace poza stalymi pomostami roboczymi na wysokosci powyzej 2 m od poziomu terenu
- (posadzki) mogq byé prowadzone przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw technicznych,
2| Upadekz wysokosci ;57 rusztowatga, poriosty, podmfs’nik, stupotazy orazpwlas'ciwych dla danego rodzaju
pracy narzedzi i sprzetu ochrony indywidualne;.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé dokladnych ogledzin urzqdzer (np. stan
3 Otarcie, uderzenie, techniczny stupa), na ktorych bedg wykonywane prace;
przygniecenie stupem - Zabezpieczyé¢ konstrukcje, gdy jest niestabilna;
- Nalezy stosowaé hetmy ochronne i rekawice.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé dokiadnych ogledzin urzqdzer,, na ktdrych
. . g bedq wykonywane prace;
4 Przedmioly:spedajgee na ziemig | Pr"lacév polegajgce na podawaniu i odbieraniu narzedzi i materiatéw przy pracach na
podczas prac na wysokosci i, - L ;
wysokosci mogg odbywaé sig tylko przy pomocy linki transportowej;
- Nalezy stosowaé hetmy i rekawice ochronne.
- Nalezy zabezpieczyc wykopy przed osunigciem sig ziemi podczas prac;
5 | Wykopy - Oznaczyé trase wykopow;
- Zastosowa¢ tabliczki ostrzegawcze.
Napotkanie podczas robot na Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczyé uzbrojenie
6 | nie zinwentaryzowane podziemne w szczegolnosci sieci elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe,
urzgdzenia gazowe i inne.
Prace powinny odbywaé sig z zastosowaniem wiasciwego sprzetu ochrony osobistej
7 | Prace spawalnicze (poparzenia) | (ostona na oczy i rekawice ognioodporne) oraz w miejscach uniemozliwiajqcych
powstanie pozaru.
Roboty wykonywane przy uzyciu | Prace w odleglosciach mniejszych niz okreslone mogq odbywaé sig przy zachowaniu
8 dzwigu w poblizu przewodéw warunkow:

elektroenergetycznych w
odleglosci mniejszej niz 5m dla

a) Wylgczenia urzqdzenia elektroenergetycznego spod napiecia i jego skutecznego
uziemienia w taki sposéb, aby bylo ono widoczne z pozycji pracy obstugujgcego




linii 15 kV oraz w odlegtosci urzqdzenie dzwigowe;
mniejszej niz 3m dla linii do 1 b)  Nie wylgczeniu urzqdzenia elektroenergetycznego spod napiecia, jezeli zostang
kV. okreslone inne srodki techniczne i organizacyjne zapewniajqce bezpieczng prace
urzgdzenia dzwigowego.
9 Prace z zastosowaniem sprzetu Nalezy stosowal odpowiednie rekawice tumigce drgania, okulary ochronne, ochronniki
udarowego (wibracje) Czeste stuchy oraz przestrzegad instrukcji BHP sporzgdzonej dla danego urzqdzenia.
- Urzqdzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzajqce zagrozenie dla zdrowia i zycia
10 Przebywanie 0sob postronnych ludzkiego nalezy zabezpieczyé przed dostgpem 0sob nieupowaznionych;
w miejscu lub miejsca pracy - Miejsce pracy powinno byé wiasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w
sposdb zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.
11 | Hatas Nalezy stosowaé odpowiedni sprzet ochrony osobistej (np. stopery do uszu lub stuchawki
ograniczajgce hatas).
12 | Wiladowanis cimesfnyeens .Zabram'c'z. sig wykonywania jakichkolwiek prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych i w
ich poblizu podczas burzy.

Termin wykonywania robét przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji w Turku.




RRG. 6727.163.2018 Przykona 6 listopada 2018

WYPIS 1 WYRYS

z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego Uchwalg
nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania Gminy Przykona
(Dz. U. Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 12 z dnia 04.02.2004r. poz.373 ze zmianami)

1.Wypis i wyrys dotyczy dzialek polozonych w miejscowosci Sarbice:

Dzialka nr 203 — stanowi w czedci tereny upraw polowych — R w pozostatej czgsci dziatka stanowi
teren lasow— RL oraz tereny Iak i pastwisk, uzytkow zielonych - RZ;

Dzialka nr 164 — stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zwiagzanej z gospodarka
rolng — MR.

Dzialka nr 213/5 — stanowi w czgsci tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zwigzane;j

z gospodarkg rolng — MR w pozostalej czesci tereny upraw polowych — R.

Dzialki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170, 180 — stanowig tereny upraw polowych — R.

Dzialka nr 40/13- stanowi teren drogi.

2.Wypis i wyrys dotyczy dzialek polozonych w miejscowosci Radyczyny Kolonia:

Dzialki nr 101/2 i 78 — stanowig tereny upraw polowych — R.

Dziatka nr 105 — stanowi w czgsci tereny upraw polowych — R w pozostalej czgsci dziatka stanowi
tereny igk i pastwisk, uzytkow zielonych - RZ;

Dziatki nr 101/1, 94/3, 73/2, 74/2, 102/1, 104/1, 76/2, 106/1, 79/2, 107/4, 80/6— stanowig teren
drogi.

Dziatka nr 80/5 — stanowi w czesci tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zwigzanej

z gospodarkg rolng — MR w pozostatej czedci tereny upraw polowych — R.

m\(\“’%

Zwolnione od optaty skarbowej
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044)




UCHWALA NR XVI73/03
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 16 grudnia 2003 r

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwaig Rady Gminy Przykona Nr XJ3((/218/09 z dnia 8 wizesnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkf. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzgdzie gminnym /tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 15691 ze zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23 poz. 220, z 2002 r Dz. U. Nr 62 poz.
558, z 2002 r Dz. U. Nr 113 poz 984, z 2003 r Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz art.
7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1990 r
Nr 15 poz. 139 ze zmianami: Dz. U. z 1999 r Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r Nr 12 poz. 136, Nr 109
poz. 11567, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229,
Nr 154 poz. 1804, z 2002 r Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r),

oraz w zwigzku z podjetg uchwatg Nr {il/12/02 Rady Gminy Przykona w dniu 11 grudnia 2002 r
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego Gminy
Przykona,

Rada Gminy Przvykona uchwala, co nastepuje:
§1

1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, kiérego granice
opracowania pokrywajg sie z granicami administracyjnymi gminy.

2. Integralng czescig planu jest rysunek ‘planu w skali 1 : 10 000 stanowigcy zalgcznik nr 1 do niniejszej
uchwaly. o

3. Granice terenow, kiérych funkcja ulega zmianie zaznaczono:

1) na rysunkach planu w skali 1 : 5000 stanowigcych zatgczniki od nr 2 do nr 7 do niniejszej uchwaty,
2) na rysunkach planu w skali 1 : 1000, 1 : 500 stanowigcych zalaczniki od nr 8 do nr 13 do ninigjszej uchwaly.

4. Rysunki planu stanowigce zatgczniki do uchwaly wymienione w ust. 3 oraz zalgeznik nr 14 sa_'integraina_ czescig planu.

ROZDZIAL T
PRZEPISY OGOLNE

§2
1. Nastgpujace oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu sg obowigzujggce:

1) przeznaczenle terenow na rézne funkcje,

2) linia rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach i zasadach zagospodarowama
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) oznaczenia klasyfikacji drog.

2. Nastepujace oznaczenia graﬁbzne na rysunkach planu wskazujg stan prawny wynikajgcy z przepisow
odrebnych:

1) granica chronionego krajobrazu, _

2) strefa ograniczonego uzytkowania—terenu wzdiuz przebiegu napowietrznych linii elektro-
energetycznych wysokiego napiecia, gazociggu wysokiego cisnienia oraz ropociggu,

3) strefa ograniczonego uzytkowania wokét cmentarza,

4) - strefa ochrony konserwatorskiej oraz ochrony rellktow archeologxcznych

5). granica terenu i obszaru gormczego |

Przykona, dnia .D;.(Q A &m%“' _ ‘
oN sw. \ o\ Ny W A,



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

27

23.

ustugach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie budynki lub budowle, ktére w cato$ci lub w czesci stuzg
do dziatalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie potrzeb ludnosci, a nie wytwarzanie bezposrednio
metodami przemystowymi débr materialnych,

terenie ustug komercyjnych - nalezy przez to rozumie¢ tereny uslug zwigzane z dziatalnoscig
gospodarczg limitowang popytem - oznacza to, ze o ich ilosci i jakosci decyduje przede wszystkim
gospodarka rynkowa.

aktywizacji gospodarczej - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkg dziatalnos¢, ktorej celem jest
zaspokajanie ludnosci wraz z wytwarzaniem metodami przemystowymi dobr materialnych,

terenie dziatalnosci gospodarczej i ustug - nalezy przez to rozumieé¢ tereny zagospodarowane
rownoczesnie pod wszystkie lub jedng z nizej wymienionych funkcji:

1)  produkcja i rzemiosto ucigzliwe,
2)  bazy, zaplecza techniczne budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i transportu
3)  hurtownie, skfady, magazyny

terenie zorganizowanej dzialalno$ci inwestycyjne] - nalezy przez to rozumie¢ tereny, na ktérych
przyjete bedzie =zorganizowanie inwestycyjne poprzedzone uporzgdkowaniem stanu wiadania
i wyodrgbnieniem samodzielnych dziatek budowlanych w trybie scalania i podziatéw nieruchomosci,

ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ wszelkg dziatalno§¢ gospodarczg nie
powodujgcg wzmozenia hatasu, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wod powierzchniowych i
podziemnych, gleby, jak rowniez zwiekszonego w sposob ucigzliwy dla otoczenia ruchu
samochodowego,

ustugach uciagzliwych - nalezy przez to rozumie¢ wszelkg dziatalno$¢ gospodarczg wigzacy sie ze
wzmozeniem hatasu, wytwarzaniem odorow, zwiekszeniem w sposéb ucigzliwy dla otoczenia ruchu
samochodowego lecz nie w sposob szkodliwie oddziatywujgcy na $rodowisko,

szkodliwym oddzialywaniu na Srodowisko lub ucigzliwosé - nalezy przez to rozumie¢ zjawiska
fizyczne lub stan powodujgcy przekroczenie standardéw jakosci Srodowiska okreslonych w przepisach
odrebnych.

pasie technologicznym - nalezy przez to rozumie¢, okreslony w planie obszar, zwigzany z

przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej, na ktérym dopuszcza sie prowadzenie prac
zwigzanych z modernizacjg i eksploatacjg linii, w granicach ktérego zamyka sie oddziatywanie tej linii.

§5

PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYCH FUNKCJACH
I ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

1. Wyznacza sie tereny o nastepujagcym przeznaczeniu podstawowym:

R - Tereny upraw polowych, ogrodniczych z prawem zabudowy, dozwolona lokalizacja zabudowy
rolniczej, urzadzen infrastruktury technicznej oraz urzadzonych ciggéw dojazdowych
i spacerowych.

RZ,ZN - Tereny gk i pastwisk, uzytkow zielonych, zieleni niskiej oraz utworzonych ciggéw dojazdowych i
spacerowych wzdiuz ciekdéw wodnych.

RL - Tereny lasow w rozumieniu ustawy o lasach.

R/RL - Tereny upraw polowych i ogrodniczych oraz tgk i pastwisk przeznaczone pod zalesienie w
trybie przepiséw szczegodinych w ramach granicy polno-lesnej, dozwolona modernizacja i
rozbudowa istniejgcej zabudowy rolniczej oraz istniejgcej zabudowy mieszkaniowej w ramach
istniejgcej dziatki.

W - Tereny wod otwartych (rzeki, kanaty, zbiorniki wodne)

Zz - Tereny miedzywala rzeki Warty

Wz - Tereny wod matej retencji

Wzp - Tereny wod technologicznych



WZ - Tereny ujec¢ wodnych, stacje wodociggowe

NO - Tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania sciekow, oczyszczalnia sciekow.
NU - Tereny urzgdzen usuwania i przerobu nieczystosci

KS . - Tereny urzadzen komunikacji samochodowej

DK - Tereny drogi krajowej

DP - Tereny drog powiatowych

DG - Tereny drég gminnych

Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie zasady zagospodarowania obejmujgce w zaleznosci
od potrzeb obowigzujace ustalenia regulacyjne:

1) Funkcje dopuszczalne.

2) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

3) Parametry zabudowy.

4) Zasady podziatu na dziatki budowlane (w niektorych przypadkach).

Szczegotowe zasady zagospodarowania odniesione do terendw wyodrgbnionych liniami rozgraniczajgcymi
i opisanych wiasciwymi symbolami literowymi zawarte sg w rozdziale [l § 14 i 15.

Tereny o roznych funkcjach i réznych zasadach zagospodarowania wydzielajg na rysunku planu linie
rozgraniczajace obowigzkowe i orientacyjne.

Oznaczenia, ktore na rysunku planu przedstawiajg orientacyjny przebieg nie sg obowigzujgcymi ustaleniami
planu i mogg by¢ zmienione, w miare potrzeb, w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu.

Na wszystkich typach terenow dopuszcza sig realizacjg niezbgdnych funkcji towarzyszacych: zieleni oraz
obiektéw i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem respektowania wymagan obowigzujgcych
przepiséw szczegoinych.

Dla dziatek o szerokosci mniejszej niz 20,0 m mozliwos¢é usytuowania zabudowy w granicy dziatki.

Tereny, dla kiérych plan ustala inne przeznaczenie mogg by¢ uzytkowane w sposob dotychczasowy
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

Roéznicujgce tereny o roznych funkcjach lub roznych zasadach zagospodarowania wskazuje sig, ktore z nich
nalezg do poszczegodlnych rodzajow terendw podlegajgcych ochronie akustyczne;j:

- do terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nalezg: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne] zlokalizowane na terenach zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zwigzanej z
produkcjg rolng wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem
MRJ, tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej zlokalizowane na terenach oznaczonych
symbolem MN, tereny zabudowy mieszkaniowej zwigzanej z obstugg gospodarki lesnej zlokalizowane
na terenach oznaczonych symbolem RUL, tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane
na terenach oznaczonych symbolem R/RL

- do terenow zabudowy zagrodowej naleza: tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zwigzanej
z produkcjg rolng zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem MR, tereny zabudowy
zagrodowej w gospodarsiwach rolnych i hodowlanych zlokalizowane na terenach oznaczonych
symbolem R/RL

- do terendw mieszkaniowo-ustugowych nalezg: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
mozliwoscig lokalizacji ustug (MN,U), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mozliwoscig
prowadzenia nieucigzliwej dziatalnosci gospodarczej (MN/TAG)

- do terenow przeznaczonych pod budynki zwigzane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i
miodziezy nalezg; tereny ustug o$wiaty (UO), tereny ustug kultury (UK)

- do terenow przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nalezg: tereny ustug zwigzanych z
obstugg rekreacji wraz z terenami zabudowy letniskowej (UT), tereny zabudowy letniskowej i
rekreacyjnej (ZR) i tereny ogrodéw dziatkowych z zabudowa o charakterze rekreacyjnym (ZD),

- dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na terenach oznaczonych symbolem TAG, UZ, Ul, UH,
UG, UR, w zwigzku z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, ochrone przed hatasem nalezy
zapewni¢ poprzez stosowanie rozwigzan technicznych zapewniajgcych wiasciwe warunki akustyczne
w budynkach,

- dla szkot przyzaktadowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem PP, ochrone przed
hatasem nalezy zapewni¢ poprzez stosowanie rozwigzan technicznych zapewniajgcych wiasciwe
warunki akustyczne w budynkach.



2) droga powiatowa - na terenach zabudowanych -7,0m

- na terenach niezabudowanych -6,0m

3) droga gminna -5,0m

Minimalna odlegto$é linii zabudowy dla nowoprojektowanych obiektow budowlanych liczac od zewngtrznej

krawedzi jezdni powinna wynosic:
1) droga krajowa
- dla obiektdw budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
z uwzglednieniem przekroczenia standardow jakosci srodowiska
okreslonych w przepisach odrebnych 90,0 m
- dla obiektéw budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi 250m
2) droga powiatowa
- dla wszelkich obiektow budowlanych
na terenie zabudowy wsi ; 8.0m
poza terenem zabudowy 20,0 m
3) droga gminna
- dia wszelkich obiektow budowlanych
na terenie zabudowy wsi 6,0m
poza terenem zabudowy 15,0 m
4) droga wewnetrzna
- dla wszelkich obiektow budowlanych
na terenie zabudowy wsi 50m
poza terenem zabudowy 50m
Na terenach zabudowy wsi dopuszcza sie wznoszenie budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi w
zasiegu ucigzliwosci drogi (przekroczenia standardéw jakosci srodowiska okreslonych w przepisach
odrebnych) pod warunkiem zastosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zmniejszajgeych
ucigzliwoséci do poziomu okreslonego w w/w przepisach oraz w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

8. Dla drogi krajowej oznaczonej symbolem DK 72 wprowadza sig nastepujace ustalenia:

1. Zakaz lokalizowania nowych wjazdow bramowych bezposrednio z drogi krajowe;j.

2. Wigczenia nowych uktadoéw komunikacyjnych do drogi krajowej ustala sig wylgcznie poprzez systemy
drég lokalnych podigczonych do 9 wyznaczonych na obszarze Gminy skrzyzowan:
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i)

z drogg powiatowg nr 16 449 w miejscowosci Laski

z drogg gminng w miejscowosci Rogow

z drogg gminng w miejscowosci Olszowka

z drogg powiatowa nr 16 453 w Przykonie

z drogg powiatowa nr 16 404 w Przykonie (rondo)

z drogg gminng w miejscowosci Wichertow

z drogami powiatowymi nr 16 424 i 16 457 w miejscowosci Smulsko

projektowane podigczenie ukiadu dolazdowego dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych

w kompleksie lesnym Ewinow;

w miare wzrostu natezenia ruchu na drodze krajowej nr 72 istnieje mozliwosc¢ likwidacji zjazdu
z podigczeniem tych terenow poprzez drogg obstugujgcg do najblizszego skrzyzowania z drogg,
powiatowg nr 16 424

z drogg gminng w miejscowosci Ewinow

3. Zabezpiecza sie na terenach przyleglych do drogi krajowej, pas terenu bez prawa do zabudowy
dla prowadzenia ewentualnej infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg krajowa.

9. Nowe i modernizowane elementy ukifadu komunikacyjnego stuzace pieszym oraz dojécia do obiektow
ustugowych nalezy dostosowa¢ do potrzeb 0séb niepetnosprawnych

10. W granicach dziatek budowlanych nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do potrzeb i przepisow szczegbinych
liczbe miejsc postojowych

.11. Minimalng ilos¢ miejsc postojowych na poszczegolnych terenach funkcjonalnych zabezpiecza si¢ w
oparciu o ponizsze wskazniki:



10.

11.

Ustala sie mozliwos¢ dostawy do celéw gospodarczych i grzewczych gazu ziemnego poprzez budowe i
rozbudowe systemu sieci i urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego, w tym sieci $redniego i niskiego
cisnienia. '

Ustala sie ogrzewanie budynkow w oparciu o indywidualnie lub grupowe instalacje grzewcze, zasilane
energig elektryczng, paliwem staltym, paliwem piynnym, gazem ptynnym, przy spetnieniu wymogow
sanitarnych, ochrony érodowiska oraz ochrony interesu os6b trzecich.

Na terenach objetych planem dopuszcza sie lokalizacje obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej z

wyjatkiem gazociagow wysokiego cisnienia i linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia powyzej 15 kV,

po spemieniu warunkow wynikajacych z obowigzujacych przepiséw uzyskaniu wymaganych uzgodnien.

12.

13.

14.

15.

Sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowaé w istnigjacych i projektowanych pasach ulic, drog, placow
i ciggow pieszych oraz w ciggach niewydzielonych drog wewnetrznych pod warunkiem respektowania
wymagan obowigzujacych przepisow szczegolnych. ;

Dopuszdza sie przebieg sieci infrastruktury technicznej w uzasadnionych przypadkach poza pasami ulic,
drog, placow i pozostatych ciggéw komunikacyjnych w odlegtosci 3-5 m od pasa komunikacyjnego.

Na terenach objetych planem nie przewiduje sig sytuowania obiektow wyzszych niz 50 m oraz instalowania
innych urzadzen, w szczegolnosci radiowych i telekomunikacyjnych, mogacych stanowi¢ przeszkode
lotnicza, ktére wymagaja oddzielnego uzgadniania z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.

Ustala sie obstuge telefoniczng z sieci przedsigbiorstw telekomunikacyjnych.

§8

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE
ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

1.

Wszelk'al dzialalnos¢ w obrebie terendw objetych planem powinna respektowa¢ obowigzujace przepisy
szczegélne.

Dla terendw zwigzanych z dziatalnoscig odkrywkowa wegla brunatnego ustala sie:

1) eksploatacje zi0z, stosownie do przepisow szczegblnych tak aby ograniczy¢ do minimum
ewentualng ucnathwoéé tych terendw na tereny przylegte, )

2) wiasciwa rekultywacje terenow pokopalnianych™ ze szczegdlnym uwzglednieniem kierunkow
rekultywacji w celu zapewnienia w przysziosci zrownowazonego rozwoju spoteczno-gospodarczego

gminy.

Dla terenow zbiornika wod technologicznych w msc. Laski zwigzanych z dziatalnoscig Elektrowni Adamow
Iuséa]a sie lesny kierunek rekultywacji dla minimalizacji szkodliwego oddziatywania na srodowisko i zdrowie
udzi.

wszelkie oddziatywania zwigzane z prowadzong dziatalnoscig, produkcyjnq—Us%ugowa nie mogg powodowac
Erzekroozema standardow jakosci $rodowiska, okreslonych przepisami odrebnymi, poza terenem do
torego inwestor posiada tytat prawny

Szczegbine warunki zagospodarowania terenow wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska:

1) zakaz odprowadzania na terenie ca%ef' gminy nieoczyszczonych $éciekéw bezposrednio do gruntu
i ciekow wodnych, w zwigzku z poftozeniem rejonu gminy na obszarze kredowego zbiornika
wodonosnego fzw. gtéwnego zbiornika wod podziemnych GZWP nr 151 Turek — Konin — Koto,
podlegajacego ochronie w skali kragu, ) ) )

2) na terenach zmeliorowanych ustala si¢ koniecznos¢ zapewnienia swobodnego dostepu do

urzadzen melioracji podstawowej oraz w razie potrzeby ewentualng ich przebudowe,

3) utrzymanie drozno$ci statych i czasowych ciekéw wodnych oraz kanatow melioracyjnych przez odpowiednie
zagospodarowanie dziatki lub zastosowanie przepustow, o

4) czasowe gromadzenie odpadoéw wylgcznie w miejscach romadzenia odpadow statych,
zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisow prawa budowlanego oraz ustawy o odpadach,
ochronie $rodowiska i prawa wodnego i przekazywanie do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

5) stosowanie do ogrzewania , w miar¢ mozliwosci, ekologicznych nosnikow energii,

6) z uwagi na brak wyznaczone) strefy potencjalnego zagrozenia powodziowego ewentualne
ograniczenia mogg by¢ wprowadzone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dopiero po opracowaniu tej strefy,

i
3. |



hatasu i wydzielania odrazajgcych woni.

b) wszystkie zaktady i obiekty zlokalizowane w granicach badz w bezposrednim sgsiedztwie
granic nalezy zaopatrzyé w urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu srodowiska.

c) obszar krajobrazu chronionego jest terenem przeznaczonym do uprawiania wszelkich
form turystyki i wypoczynku. Lokalizacie obiektdw o charakterze turystycznym
i rekreacyjnym ogranicza sig do terenow niezalesionych i podporzadkowuje si¢ wymogom
ochrony $rodowiska przyrodniczego.

d) wszelkiemu budownictwu / mieszkaniowe, turystyczne, usiugowe, itp./ oraz wszelkim
urzgdzeniom technicznym nalezy nadac cechy estetycznego krajobrazu.

e) obowigzuje wzmozony nadzor w zakresie tadu przestrzennego i dyscypliny budowlanej /

zwalczanie i likwidacja samowoli budowlanej/.

2) W zakresie gospodarki rolnej i melioracji:

a) obowigzuje zakaz lokalizowania przemystowych ferm zwierzgt - bezscidtkowych
i produkujgcych gnojowice.

b) przy przygotowaniu i wykonywaniu robot melioracyjnych, odwodnien budowlanych oraz
innych robot ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne, jednostki organizacyjne i osoby
fizyczne sg zobowigzane stosowaé srodki zapewniajgce utrzymanie w glebie stosunkow
wodnych niezbednych do zachowania rownowagi przyrodniczej.

c) stosowanie $rodkow ochrony roslin musi uwzgledniaé zasade selektywnego dziatania,
oraz ograniczenia ich na rzecz upowszechniania biologicznych metod zwalczania
szkodnikow. '

d) urzadzenia wodno - melioracyjne projektowa¢ w sposob nie powodujgcy szkody
ekosystemach lesnych oraz w zbiorowiskach roslinnosci torfowej.

e) nalezy przeciwdziatac powstawaniu i nasilaniu sie procesow erozyjnych oraz
przeprowadzaé rekultywacjg gruntow znieksztaiconych.

f) obowigzuje zakaz niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin bez uzyskania zgody
wiasciwego organd.

3) W zakresie gospodarki lesnej i zadrzewieniowej:
a) dazy¢ do zwigkszenia powierzchni lesnej i do wyréwnania granic komplekséw lesnych
poprzez zalesienie gruntow nieprzydatnych do produkcji rolnej.
b) zwieksza¢ powierzchnig lasow ochronnych grupy |, z zachowaniem wszelkich prawidet
ich zagospodarowania.
c) prowadzic¢ prace zadrzewieniowe W sposob kompleksowy z uwzglednieniem przede
wszystkim ich funkcji biologicznych, estetycznych i spotecznych.

2. Ustala sie ochrone istniejace] szaty rolinnej, wystepujacej w nastepujgcych formach:
1) Uktadow i zespoiow zadrzewien zwigzanych z ekosystemami ciekéw i zbiornikow wodnych.
2) Zadrzewien i zakrzewien srodpolnych.
3) Zalozen parkowych i ogrodowych, w tym zabytkowych.
4) Zespdt zieleni towarzyszacej zabudowie, ciagom komunikacyjnym oraz zlokalizowanych na
terenach przemystowych.

3. Dopuszcza sig usuwanie drzew i krzewow przy rozbudowie i budowie obiektow budowlanych tylko pod
warunkiem przeniesienia lub zastgpienia drzew i krzewow innymi drzewami i krzewami.

4. Na terenach nowej zabudowy nalezy przeznaczyC na cele zieleni powierzchnie okreslone w ustaleniach
szczegdtowych.

§ 11

S7ZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE DOBR KULTURY

1. W obrebie strefy ochrony konserwatorskiej zespofu dworsko-parkowego obowigzuje:
1) historyczna parcelacja (zgodnie z zasadg niepodzielnosci zespotow),
2) zachowanie zabytkowej zieleni,
3) zachowanie zabytkowej zabudowy,

n



7) Laski

8) Olszowka

9) Paulinow

10) Posoka

11) Przykona

12) Psary

13) Radyczyny

14) Rogow

15) Sarbice

16) Smulsko

17) Trzymsze

18) Zeroniczki

1

osada, kultura tuzycka VII-IV w p.n.e. i przeworska I-IV w objete ochrong ,OW"
obserwacji archeologicznej

domnr4

zagroda nr 13
domnr7

domy nr 5, 20, 21, 29
wiatrak kozlak

Kapliczka, mur., 1 ¢w. XX w

cmentarzysko, kultura fuzycka, osada-kultura tuzycka, wczesne sredniowiecze,
objete strefg ,OW" obserwacji archeologicznej

cmentarzysko, kultura przeworska, I-IV w, objete strefg ,OW" obserwac]i
archeologicznej

osada, kuitura tuzycka, wczesne sredniowiecze objete strefg ,OW" obserwacji
archeologicznej

ul. Stoneczna, dom nr 12

zespot kosciota parafialnego p.w. Nawiedzenia N.M.P. (koscidt mur., 1911-
1912; ogrodzenie z bramg mur., pocz. XX w, plebania, mur., pocz. XX w)
zespdt cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego (cmentarz XVII/ZXIX w,
czynny; ogrodzenie z bramg mur., pot. XIX w)

ul. Sportowa - zagroda nr 10, dom nr 8

ul. Wiatraczna - domnr 15

ul. Zielona -dom nr 11

osada wielokulturowa - od kultury przeworskiej po Sredniowiecze,
prawdopodobnie zaplecze gospodarcze grodziska w Trzymszach objete strefg
,OW" obserwacji archeologicznej

domy nr 17, 20, 23, 29

cmentarzysko kultura przeworska, I-IV w, objete strefg ,OW" obserwacii
archeologicznej

cmentarz ewangelicki, pot. XIX w, niedzynny
domy nr 30, 31

kapliczka, mur., pocz. 1937 r
zagrody nr 51, 52
domy nr 28, 48

grodek stozkowaty, XIV w objety strefg ,W” ochrony relikiow archeologicznych
domy nr 10, 24

zespot dworsko-parkowy (dwor, mur., XIX w, rozbudowa 1927, 1938 r, park k. XIX w)

§12

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW PQWIERZCHN]OWEJ EKSPLOATACJI
W RAMACH Z£.OZA WEGLA BRUNATNEGO ,ADAMOW" ’

1. Ustala sie eksploatacie powierzchniowg wegla brunatnego i kopalin towarzyszacych ze zioza wegla
brunatnego ,Adamoéw” w oparciu o udokumentowane zasoby geologiczne na podstawie udzielonej Kopalni
Wegla Brunatnego ,Adamoéw” S.A koncesji oznaczong na rysunku planu symbolami:



ROZDZIAL I
Przepisy szczegétowe

§ 15. Szczegéblowe zasady zagospodarowania terenéw, warunki i standardy
ksztattowania zabudowy:

5. Przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz

parametry zabudowy terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MR:

1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej
zwigzanej z gospodarkg rolng.

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie ustugi nieuciazliwe.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie
planowanego przeznaczenia terenu odbywaé sie musi z uwzglednieniem
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

b) funkcje ustugowe mogg byé realizowane w obiektach wolnostojgcych lub
pomieszczeniach w budynku mieszkalnym o powierzchni uzytkowej nie
wiekszej niz 30 % powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego,

c) mozliwos¢ porzadkowania i adaptacii istniejgcej zabudowy mieszkalne] i
gospodarczej na dzialce przy czym ewentualna rozbudowa poszczegolnych
budynkéw lub realizacja nowego obiektu jest mozliwa pod warunkiem
zachowania maksymalnego wskaznika intensywnosci zabudowy - 0,25,

d) gabaryty i charakter nowych obiektéw musza stanowié kontynuacje formy
architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektow
zrealizowanych w  sasiedztwie badz odpowiadaé wymogom  {adu
przestrzennego w prawidtowym ksztattowaniu krajobrazu wiejskiego,

4) Warunki i standardy ksztattowania zabudowy:

a) wysoko$¢ budynkoéw mieszkalnych do dwéch kondygnacji w tym poddasze
uzytkowe,

b) wysoko$¢ budynkow zwigzanych z produkcjg rolng i ustugowych jedna
kondygnacja,

c) poziom podiogi parteru nie wyzej niz 0,5 m od poziomu terenu,

d) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub wielospadowe o zalecanym
nachyleniu potaci 20°-45°,

e) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,25,

f)  minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 0,40.

5) Przepisy ogolne przedstawione w rozdziale | stosuje sie odpowiednio.

Ah



ROZDZIAL li
Przepisy szczegoétowe

§ 15. Szczegbtowe zasady zagospodarowania terenéw, warunki i standardy
ksztattowania zabudowy:

1. Na_terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R obowiazuja

nastepujace ustalenia:

1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala sie tereny upraw polowych i
ogrodniczych
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza sie:

a) zabudowe zwigzang z obstuga rolnictwa mieszkaniows i gospodarcza
ustalong wedtug przepiséw odrebnych,

b) urzadzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnetrzne oraz inne
obiekty zwigzane z gospodarowaniem gruntami rolnymi pod
warunkiem respektowania wymagan obowigzujgcych przepisow
szczegolnych

¢) lokalizacje urzadzen i obiektéw stuzacych do magazynowania,
przerobu i przetwarzania surowcéw pozyskiwanych z produkgciji
rolniczej i upraw roslinnych,

Ne



ROZDZIAL I
Przepisy szczegétowe

§ 15. Szczegdtowe zasady zagospodarowania terenéw, warunki i standardy
ksztattowania zabudowy:

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ i ZN obowigzuja nastepujace

_ustalenia: _
1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala sie tereny tgk i pastwisk, uzytkdéw zielonych,
zieleni niskiej, ciggéw dojazdowych i spacerowych oraz gtownych ciggéw ekologicznych
towarzyszacych obnizeniom terenu wzdiuz ciekéw wodnych.

2) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) obowigzuje zakaz realizacji wszelkiej zabudowy za wyjatkiem obiektéw
infrastruktury techniczne;j,
b) preferencje dla zieleni $rodpolnej i przydroznej spetniajgcej funkcje ciggow
klimatycznych i przewietrzania terenu.

3) Przepisy ogéine przedstawione w rozdziale | stosuje sie odpowiednio.

14



ROZDZIAL 1i

Przepisy szczegoélowe

§ 15. Szczegolowe zasady zagospodarowania terenéw, warunki i standardy
ksztaltowania zabudowy:

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RL obowiazuja

nastepujace ustalenia:

1) Jako przeznaczenie podstawowe ustala sie tereny laséw w rozumieniu ustawy
o lasach.

2) Zasady zagospodarowania terenu ustalone przepisami odrebnymi.

3) Zakaz zabudowy wszelkiej zabudowy nie zwigzanej z gospodarkg lesng z
wyjatkiem przebiegoéw sieci infrastruktury technicznej.

4) Przepisy ogolne przedstawione w rozdziale | stosuje sie odpowiednio.
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ODPIS

Turek, 2018-11-08

STAROSTA TURECKI
435/2018
PROTOKOL NR 435/2018
NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg¢ przeprowadzono:  2018-11-08

Na wniosek: GMINA PRZYKONA
ul. Szkolna 7

62-731 PRZYKONA

Przewodniczacy:  Stawomir Pigtkowski

Stanowisko przewodniczacego:  Dyrektor Wydziatu Geodezji

W skladzie:

SZU w Przykonie Janusz Augustyniak

ZDP w Turku Konrad Gromada

OU i D Mariusz Wasilewski

GMINA PRZYKONA Ewa Dygas
GAZOWNIA w Koninie Dominik Gradecki
ENERGA — OPERATOR S. A. Pawel Patan

ANk

Nieobecni:

1. ORANGE POLSKA S. A. Grzegorz Janus
2. WSS Przemystaw Nowakowski



Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Potozonego:

RADYCZYNY KOLONIA GM. PRZYKONA

Stanowisko uczestnikéw narady:
wg zalgcznika

Spos6b prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Uwaga: Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku, w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454, z p6zZniejszymi
zmianami)

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Turku
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
tel. (0-63) 222 31 10, fax (0-63) 222 31 18

NIP 668-18-58-32°

....... _ ) TR .
/a zaodnosé z ory ginalem

‘;4 Adacki &Q L0 &

chinddominilSeddeck
ds. Dokume cji Energetycz ej
6. ieneenn. Asipatan: oo
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Turek, 2018-11-08

Zatacznik EOS do protokotu nr /51: &/g

Uwagi:

e Opracowywana dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu przez
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0. w Kaliszu, gdzie do uzgodnienia przed
wystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub ZRID lub dokonania zgtoszenia
wykonania robét budowlanych, nalezy przedtozyé:

- W wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt,

® Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajace wymagajg

dokonania odbioru przez pracownika Spotki.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 67.308.000zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62598 52 74
ul. Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid,pl



Wojewadztwo: wielkopolskie
Powiat: Powiat Turecki

STAROSTA TURECKI Jednostka ewidencyjna: Gmina Przykona
62-700 Turek, ul. Kaliska 59 Obreb ewidencyjny: 302706_2.0021, RADYGZYNY-KOLONIA

GEOQ.6621.2236.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzier: 2018-09-17 14:33:22

Jednostka rejestrowa gruntow: 302706_2.0021.G52

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 14 charakter stanu wiadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA PRZYKONA REGON: 000546319

Siedziba: 62-731 PRZYKONA PRZYKONA SZKOLNA 7

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziadki Pofozenie gruntow Opis uzytku ; o Nr KW
mapy ewiden g Klasouzytku uzytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
1 7412 RADYCZYNY KOLONIA, Drogi dr 0.0337 0.0337
— _ _IRADYCZWNY-kOLONIA | _ _ _ |\ _ | | o _

Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.74/2

Inne dokumenty wiasnoscilwtadania dla dziatki: 74/2
D RRG.6831.7.6.2015

1 76/2  |RADYCZYNY KOLONIA, Drogi dr 0.0347 0.0347
| | _ |RADYCZYNY-KOLONIA U U [ NS ——

Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.76/2

Inne dokumenty witasnosécitwladania dla dziatki: 76/2
D RRG.6831.7.7.20157

1 7912 |RADYCZYNY KOLONIA, Drogi dr 0.0272 0.0272
— — _IRADYCZYNY-KOLONIA S O [ S

Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.79/2

Inne dokumenty wiasnosci/wladania dla dziatki: 79/2

D RRG.6831.7.8.2015

1 80/6 RADYCZYNY KOLONIA, Drogi dr 0.0292 0.0292
o RADYCZYNY-KOLONIA N o o o

Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.80/6

Inne dokumenty witasnosciiwtadania dla dziatki: 80/6
D RRG.6831.7.9.2015

1 1024 |RADYCZYNY KOLONIA, Drogi dr 0.0387 0.0387
| | _ |RADYCZYNY-KOLONIA _ O - - -

Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.102/1

Inne dokumenty wiasnosciiwtadania dla dziatki: 102/1
D RRG.6831.7.6.2015

1 1041 |RADYCZYNY KOLONIA, Drogi dr 0.0891 0.0891
| _ |RADYCZYNY-KOLONIA _ - - e

Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.104/1

Inne dokumenty wlasnoscitwladania dla dziatki: 104/1
D RRG.6831.7.7.2015

1 10611 |RADYCZYNY KOLONIA, Drogi dr 0.0225 0.0225
| _ [RADYCZYNY-KOLONIA ___ - - - S e

Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.106/1

Inne dokumenty wlasno$ci/wtadania dla dziatki: 106/1
D RRG.6831.7.8.2015

tgczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.2751

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.0074

Strona 1z 2



W dniu: 17.09.2018

dokument sporzadzony przez: Irena Pawlak

(podpis)

A
ALY GEODEZJI

.................. 1.8.209-.2018

zZWisko osoby uprawnionej)

GEO0.6621.2236.2018 Strona2z 2



Wojewadztwo: wielkopolskie

Powiat: Powiat Turecki

STAROSTA TURECKI Jednostka ewidencyjna: Gmina Przykona
62-700 Turek, ul. Kaliska 59 Obreb ewidencyiny: 302706_2.0021, RADYCZYNY-KOLONIA

GEOQ.6621.2236.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2018-09-17 14:33:22

Jednostka rejestrowa gruntow: 302706_2.0021.G40

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 7.1

JONSKA IRENA MARIANNA rodzice: WLADYSLAW, REGINA PESEL: 41041407988

Zam. 62-731 PRZYKONA RADYCZYNY KOLONIA 5

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki e . Opis uzytku
Polozenie gruntéw P . _ Nr KW
mapy ewiden g klasouzytku uzytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
1 80/5 RADYCZYNY-KOLONIA Grunty orne RIVb 0.33 1.79/30932
Grunty orne RV 0.54
Pastwiska PsV 0.22
J Grunty orne RIVa 0.70

Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.80/5

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.79

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.01

DZIERZAWY ZWIAZANE Z JEDNOSTKA REJESTROWA
Oznaczenie: UMOWA DZIERZAWY Z DN.10.07.2018
Waznos¢ od:  2018-07-10 Do: 2028-07-10
Opis:
UDZIAL: 11
BANASIAK JAN GRZEGORZ rodzice: KAZIMIERZ, TERESA PESEL: 64031211132
Zam. 62-731 PRZYKONA EWINOW 16

Dziatki Identyfikator Dzierzawiona w catosci JRG
302706_2.0021.80/5 Tak
302706_2.0021.107/3 Tak
302706_2.0021.129/2 Tak

Calkowita pow. gruntéw w dzierzawie: 4.01

W dniu: 17.09.2018

dokument sporzadzony przez: Irena Pawlak

(padpis)

Roman Kulffiak
ZASTEPCA DYRIJKT

---------- WYBZALHGBADEZIL oD

Strona 1z 1




STAROSTA TURECKI
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

GEO0.6621.2236.2018

Wojewddztwo: wielkapoalskie
Powiat: Powiat Turecki

Jednostka ewidencyjna: Gmina Przykona

Obreb ewidencyjny: 302706_2.0021, RADYCZYNY-KOLONIA

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2018-09-17 14:33:22

Jednostka rejestrowa gruntow: 302706_2.0021.G16

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11
JONSKA JADWIGA rodzice: JAN, HELENA

62-700 TUREK

charakter stanu wtadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 7.1

Uwagi: ADRES DO KORESPONDENCJI.UL.SPORTOWA 6/1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki e 5 Opis uzytku K Nr KW
Poltozenie gruntow ; i
mapy ewiden klasouzytku uzytku dziatid
_Cyjnej [ha] [ha]
1 78 Grunty orne RV 0.52 1.21
Grunty orne RVI 0.19
Grunty orne RIVb J 0.50
Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.78
Inne dokumenty wiasno$ci/wtadania dla dziatki: 78
PS12314
PS271/14
1 105 Grunty orne RIVb 0.06 2.54
Pastwiska PsV 0.19
Lasy LsV 0.96
Grunty orne RV 1.33
Identyfikator dziatki.: 302706_2.0021.105
Inne dokumenty wiasnosci/wtadania dla dziatki: 105
PS123114
PS27114
Ltaczna powierzchnia wybranych dzialek: 3.75
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 8.76
W dniu: 17.09.2018
dokument sporzgdzony przez: Irena Pawlak
""""" wodpis)
zup. STARQSTY
Roman ]i‘izl)z"vk
ZASTEPCA DYRE 18 -09- 2018

\\J“{DZL»\F

(imie{i nazwjskd asoby uprawnionej)

/
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia spadku napiecia w linii:

100 -P -1
AU, = 10%
* Ya S -U? < °
Dlugo$é | . M:)clo Wsp. Moc Spadek
Nr obw. Typipl‘lggréj Trasa odcinka zalr;sn: Y| Jedn. szcz. Psl |napigcia
PrEEycHw 1 Pi K Ps AU%
m kW - kW [ kWwm [ %
1 YAKXs 4x25 [1/19-1/18 57 0,032 1 0,032 | 1,824 [ 0,001
1 YAKXs 4x25 [1/18-1/17 56 0,064 1 0,064 | 3,584 | 0,003
1 YAKXs 4x25 [1/17-1/16 52 0,096 1 0,006 | 4992 | 0,004
1 YAKXs 4x25 [1/16-1/15 56 0,128 1 0,128 | 7,168 | 0,005
1 YAKXs 4x25 [1/15-1/14 57 0,160 1 0,160 | 9,120 [ 0,007
1 YAKXs 4x25 [1/14-1/13 68 0,192 1 0,192 | 13,056 [ 0,010
1 AsXSn2x25 [1/13-1/12 52 0,282 1 0,282 | 14,664 [ 0,011
1 AsXSn2x25  [1/12-1/10 104 0,372 1 0,372 | 38,688 | 0,028
1 AsXSn2x25 [1/10-1/7 150 0,462 1 0,462 | 69,300 | 0,051
1 AsXSn2x25 [1/7-1/4 154 0,552 1 0,552 | 85,008 | 0,063
1 AsXSn2x25 [1/4-1/1 151 0,642 1 0,642 | 96,942 [ 0,071
1 AsXSn2x25 |[1/1-SO 51 0,732 1 0,732 | 37,332 | 0,027
1008 0,281
AU 4, = 0,281 <10%
2. Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia:
Do obliczen przyjmuje:
Transformator: 40 kVA; R; = 0,1566 £2; X: = 0,083 2,
Zabezpieczenie w szafce sterujgcej:
obwéd — 1 WT-00 16 A
Rezystancja i reaktancja przewoddéw na obwodzie 1
AsXSn 2x25 mm? R=2- 1,2000 -0,6620 = 1,5888 ;
X=2- 00900 -0,6620 = 0,1192 ©;
YAKXs 4x25 mm? R =2-1,2000 -0,3460 = 0,8304 ;
X =2-0,0900 -0,3460 = 0,0623 2;
Przy zwarciu w latarni nr 1/19
U
Z,<—2%; Iz > Ia;
Ia
; _ 2 2 _
I,=k-I,; Zg=[(R;)>+(X,) U, =U, =230V
R; = 2,5758 02 Xz= 02646 Q
Zy= 25894
l,=k-1,,; k=25 I,=16 A4 I, = 400 A
Up _ 230 Uo 230
—= == = 57500 Q Iz= = = == ,8 A
I, 40,0 Zs 2,589 88
2,5894 < 5,7500 888 A > 40,0 A

Samoczynne wylaczenie skuteczne




Data:
26.11.2018

Sarbice i Radczyny



Sarbice | Radczyny 26.11.2018

Sarbice i Radczyny / Spis tresci

Spis tresci

Sarbice i Radczyny
Ulica 1: Alternatywa 1
Wyniki planowania

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4)
Podsumowanie wynikéw
Izolinie

DIALux

Strona 2



Sarbice i Radczyny 26.11.2018 D | Q |
Ulica 1: Altenatywa 1 / Wyniki planowania u x

Ulica 1 do EN 13201:2015 Philips Lighting BGP202 T25 1 xXLED50-4S/740
DN10
@
Jezdnia 1 (P4), 225.00 m? o -
= Naw?ezrzgll;:a:( th)z ézss 33: r(1)1.070 (3)
450m
—p
® @

Whyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

|
|
50,00 m (1) ‘
I
|

Jezdnia 1 (P4)

Em[ix] Emin [ix] @
25.00 21.00
£7.50
v 5.09 v 1.96

Wyniki dla wskaznikéw wydajno$ci energetycznej Lampa: REELRUSITAD
Strumien $wietiny (oprawa): 4398.74 Im

Wskaznik gestosci mocy (Dp) Q027" Wibar Strumier swietiny (lampay: 5000.00 Im

Gestos¢ zuzycia energii Godziny pracy

(Iﬁ%%r'rgeksvzvcr:]z/?g‘l()a: BGP202 T25 1 xLED50-4S/740 DN10 0.6 kWh/m? rok 4000 h: 100.0 %, 31.5 W
W/km: 630.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 10.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 624 cd/kim
przy 80°: 136 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/Kim
Klasa natgzenia o$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

[_)*Imxx V ‘ A V V : o 7 o V Strona 3



Sarbice i Radczyny 26.11.2018

Ulica 1: Alteratywa 1/ Jezdnia 1 (P4) / Podsumowanie wynikéw

Jezdnia 1 (P4)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Em[Ix]| Emin [Ix]
2500  21.00
<750

v509 v1.96

DIALux

Strona 4



Sarbice i Radczyny 26.11.2018
Ulica 1: Altenatywa 1 / Jezdnia 1 (P4) / Izolinie u x

Jezdnia 1 (P4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 5.09 v 1.96

Poziome natezenie oswietlenia

5000m

DIALux

Strona 5



Sarbice i Radczyny 26.11.2018

Ulica 1: Altematywa 1 / Jezdnia 1 (P4) / Wykres wartosci D I l \ L ux

Jezdnia 1 (P4)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Em([ix] Emin [Ix]
2500  21.00
$7.50

v509 v1.96

Poziome natezenie os$wietlenia

—f 10 484 484 47 136 28 25 122 22 22 |25 20 |36 47 64 84 410
192 =88 9~ (BT— 30—126-—22— 24 —22. 26— 30— 37— 40— 168 —92. -
497 72 50 36 28 23 423 |28 436 50 72 97

00m
9

biALux - ” 7 7 - Strona 6



Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiotem inwestycji jest linia kablowa os$wietlenia ulicznego w m. Radyczyny Kolonia.
Linia bedzie przebiegac przez dziatki o numerach ewidencyjnych: 80/5, 80/6, 79/2, 78, 76/2,
94/3, 104/1, 74/2 w obrebie nr 0021-Radyczyny Kolonia, jednostka ewidencyjna Przykona.

2. Dziatki nr 80/6, 79/2, 76/2, 94/3, 104/1, 74/2 stanowig pas drogowy drogi gminnej.
Projektowana linia kablowq zostanie utozona w wykopie otwartym wzdfuz jezdni przy skraju
pobocza. Po jej utozeniu nawierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwotnego.

3. Dtugosc projektowanej linii kablowej wynosi 300(346) m. Na odcinku tym zostanie ustawione
6 latarr o wysokosci 10 m z oprawami LED.

4. Teren, na ktorym projektowana jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego nie jest wpisany
do rejestru zabytkw, ani nie jest pofozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Nie jest to teren gdrniczy.

5. Zabezpieczenie robot w pasie drogi gminnej bedzie wykonane na podstawie projektu
organizacji ruchu uzgodnionego z Zarzadcg drogi.

Oddziatywanie na srodowisko.
Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego nie ma wptywu na stopieni zanieczyszczenia
gleby, wod i powietrza. Inwestycja nie zagraza Srodowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowej
inwestycji nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

Kategoria geotechniczna.
Inwestycja zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosciowe

okreslenie wiasciwosci gruntu.

Informacja o obszarze oddziafywania obiektu.

Na podstawie:

1. art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2017r.
poz. 1332 z péZniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania
tych pozioméw (Dz. U. nr 192 z 2003 r. poz. 1882 i 1883)

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401)

dokonano okreSlenia obszaru oddzialywania inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej

oswietlenia drogowego i stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cafosci na

dziatkach, na ktorych linia ta zostata zaprojektowana, tj. 80/5, 80/6, 79/2, 78, 76/2, 94/3, 104/1,

74/2.




Pro). stup CN10/3/60/F250 (bez wyslegnlka, kat nachylenia oprawy 0°)
+ oprawa Philips Lighting BGP202T25 1xLED50-45/740 DN10 32w

Istn. oprawy
Proj. BOP-R 0,28/5kA

m — Istn. szafka sterowania oswietleniem
Proj. YAKXs 4x25 mm?
- 300 (346)m -
- 52(68)m - ) - 51(57)m - @ -s0sem- @ - 46(52)m - Q -sosem. - S1(57)m - 7; R<10 Q
1/14 1/15 1116 1117 118 1119
Istn. stacja 60148
R<10Q
. Q 5. .54. Q@ .si. o =50- o -50- Q s o -50- .52 Q 5. 5 251 -50- Q s ]
Istn. 1/13 Istn. 1112 Istn. 1/11 Istn. 110 Istn. 1/9 Istn. 1/8 Istn. 1/7 Istn. 1/6 Istn. 1/5 Istn. 1/4 Istn. 1/3 Istn. 1/2 Istn. 1/1
K-E10,5/12 P-ZN 10 P-ZN 10 P-ZN 10 P-ZN 10 P-ZN 10 N- E10,5/10 RPK- E10,5/6 P-ZN 10 P-ZN 10 P-ZN 10 P-ZN 10 KK-E10,5/10
Istn. AsXSn 2x25mm? + AsXSn 4x70mm?
-662m -
Bogdan Przybylak
budowla do projeklowania
mi) bud ."'Enn ii
PROJEKT Budowa IIl;IJ ;al:::ej « ‘n '; ; iaI adr g g
inz. Jerzy|(lwsiejko s i
uprawnienia budowlane dqfijojektowania | kierowania INWESTOR Gmina Przykona
robotami budowla ograniczefi w TEMAT RYS. Schemat linii (60148)
specjalnosci instalacyjn \[ly/ zakresie siecl, instalacji DATA Sierpier 2018
| urzadzen elektrycz I elektroenergetycznych i RYS. NR 2
nr ewld. WKP/0148/POWUE/8, nr ewid. SUW267/79 PROJEKTANT | MOF INZ. UPRAWNIENIA NR
Bogdan Przybylak GPB.|.7342-26/98
sPRAWDZAJAGY | N2 N UPRAWNIENIA NR
Jerzy Owsiejko WKP/0148/PO0E/08




UniStreet Performer

BGP202 LWI0 LED61-HB-45/740 il DN10 48/60

Oprawy UniStreet wykorzystujagce wydajne diody LED zapewniaja
przy stosunkowo niskich kosztach poczatkowych, znaczne
oszczednosci w poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami
oswietlenia ulicznego, oferujgc petny zwrot z inwestycji w ciagu
krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych strumieni éwietlnych,

= umozliwia prosta wymiane punkt za punkt $wietlny
= przestarzatych konwencjonalnych Zrédet $wiatta i opraw
e oswietleniowych. Oprawa wykonana jest z materiatéw

nadajacych sie do recyklingu. Jako, Ze jest to rozwigzanie oparte
na diodach LED nie wymaga skomplikowanych czynnosci
konserwacyjnych.

Wersja Core bazujaca na platformie MIDAS jest dedykowana dla
duzych projektéw w ktoérych gtéwng role odgrywa cena. Zapewnia
ograniczony wybor optyk.

Wersja Performer wykorzystujgca platforme LEDGINE-O to
doskonaty wybor dla klientéw, ktérzy planuja duze modernizacje

Dane techniczne

* Podstawowe informacje

z nastawieniem na szybki i korzystny zwrot z inwestycji.

* Parametry techniczne

Kod rodziny produktéw UniStreet BGP202 Strumien swietlny LED 6100 Im

Zrédto $wiatta LED61-4S Strumien swietlny oprawy 4200 Im

Kod rodziny zrédta $wiatta HB-LED Skutecznosé swietlna 127 Im/W

Kod barwy lampy 740 oprawy

Zrodto $wiata wymienne TAK Moc oprawy 43 W

Transformator/ zasilacz PSD-SR Wspotczynnik mocy >0,97

Zawarty zasilacz TAK

Klasa ochrony Klasa Il

Stopien ochrony IP IP66 [IP66 dla catej oprawy]

Stopien ochrony IK 1K08 [8 J] * Parametry elektryczne

Optyka DNIO Napiecie zasilajace AC 220-240V

Kolor malowania RAL7035 [jasno-szary] Czestotliwos¢ linii 50-60Hz

Powtoka Standard Zabezpieczenie Tak

Element systemu sterowania Lightwave LWI0 przeciwprzepigciowe 6kV

Regulacja strumienia CityTouch

swietlnego

Sciemnialny TAK * Parametry konstrukcyjne

Fotokomarka brak Zaczep montazowy 48/60A

Opcje Standard Materiat korpusu Cisnieniowy odlew aluminium
Materiat optyki PMMA

Oznaczenie CE TAK Materiat klosza Szldo hartowane

Znak ENEC TAK

» Warunki stosowania
Standardowy zakres

temperatur pracy T,

od -30°C do +35°C

PHILIPS



» Trwato$¢ oprawy dla T, = 25°C

Utrzymanie str. sw.

Awaryjnos¢ zasilacza
Technologia utrzymania

strumienia $wietlnego CLO

* Wymiary

el ]
N

100.000h L90BI0

0,5% po 5000h
NIE

N
Y
| 100

ol

PHILIPS
2] = ~o

®© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzezone

www.philips.pl/lighting

 Dane produktu
Nazwa produktu

Kod 12NC
llos¢ produktow w

opakowaniu
Kod EOC
Scx

Waga

[ [pee] <o FEI C € &

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomlenia. Znak towarowy jest whasnoscia
Koninklijlke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotow .

BGP202 LWI0 LEDé61-HB-
45/740 11 DN10 48/60

0,033 m
max. 5,6 kg

2016, Sierpien 30
Dane wkrétce ulegna zmianie



CN7+12m

Rodzaje stupow
Iypesoflighting poles

CN/W 7+10 m

Zakres dostepnych wysokosd | 7+12m Iakres dostepnych wysokosd | 7+10m
Therange of avallable helght The range of avallable height

Waga stupa / Pole weight 66+ 194 kg Waga stupa / pole welght 67+ 165 kg
Stozek / Round - conical © Stozek / Round - conical ©

Zakres dostepnych wysokosci | 3=6m Zakres dostepnych wysokosd | 3-6m

The range of available height The range of available height

Waga stupa / pole weight 25+84kg Waga stupa/ pole welght 27+ 87kg
Stozek / Round - conical © Stozek / Round - conical ©

Parametry techniczne pokazanej oprawy typu Tweet zawarte sq w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures”

% elmonter.

SLUPY OSWIETLENIOWE

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30



Siupyo§w1etlen owe k| 0 12m

 liglhngpelies - T
= ind area
§ ;"5 hm‘ ﬁ I g EE:: & ﬂ] strefa wiatrowa / wind zone ﬁ @T @
h,

‘ gﬂe im] [mm] | g/d [:m? axb [mm] [mer -":é!?&.” ?.%” ":.I‘:?‘Ié.” k] tmlhw [anJ [;';1 k]
CN10/3/60/F250 | © | 10 3 60/171 85x400 500 | B-120 | 033 | 015 | 023 | 50 - | 1057 | 1,80 | 102
CN 10/3/60/W ©]| 10 3 60/171 85%400 500 - 033 | 015 | 023 | 50 15 | 1057 | 180 | 111
CN10/4/64/F250 | © | 10 4 61172 85x400 500 | B-150 | 074 | 044 | 057 | 50 - | 1542 226 | 131
CN 10/4/64/W ©| 10 4 61172 85x400 500 - 074 | 044 | 057 | 50 15 | 1542 | 226 | 148
(N10/3/76/F250 | © | 10 3 731184 85x400 500 | B-120 | 048 | 026 | 035 | 50 - | 1245 | 194 | M
CN 10/3/76/W ©| 10 3 73/184 85%400 500 - 048 | 026 | 035 | 50 15 | 1245 | 194 | 14
CN10/4/76/F250 | © | 10 4 74/185 85x400 500 | B-150 | 098 | 062 | 077 | 50 - | 1830 | 250 | 182
CN 10/4/76/W ©| 10 4 74/185 85%400 500 - 098 | 062 | 077 | 50 15 | 1830 | 250 | 165
SRN 10-4/60/F250 | O | 10 | 29+4 | 60/159 85x400 500 | B-120 | 032 | 015 | 021 50 - | 1091 | 184 | 125
SRN 10-4/60/W O] 10 | 29+4 60/159 85x400 500 - 032 | 015 | 021 50 15 | 1091 | 1,84 138
SX10/3/F250 O| 10 3 60/189 100x400 500 | B-150 | 049 | 0419 | 032 | 50 - | 1449 | 280 | 108
SX10/4/F250 O| 10 4 63/190 100x400 500 | B-150 | 1,98 | 0,69 | 090 | 50 - | 295 | 362 | 139
CN11/3/60/F250 | © | 11 3 60/182 85%400 500 | B-150 | 029 | 011 | 019 | 50 - 1215 191 | 115
CN11/4/64/F250 | © | 11 4 61/183 85x400 500 | B-150 | 071 | 041 | 054 | 50 - |18 24 153
CN11/3/76/F250 | © | 11 3 73/195 85%400 500 | B-150 | 042 | 022 | 030 | 50 - | 1412 | 205 | 126
(N 11/4/76/F250 o 1 4 74/196 85x400 500 | B-150 | 093 | 059 | 073 50 - | 2086 | 264 172
SX11/3/F250 O | 11 3 60/189 100x400 500 | B-150 | 0,27 | 003 | 013 | 50 - | 1457 | 286 | 118
SX11/4/F250 O 1 4 63/190 100x400 500 | B-150 | 088 | 046 | 064 | 50 - | 305 | 361 152
CN 12/3/60/F250 ©| 12 3 60/194 85x400 500 | B-150 | 0,26 | 0,09 | 0,16 50 - 1396 | 2,04 129
CN12/4/64/F250 | © | 12 4 61/195 85%400 500 | B-150 | 069 | 040 | 0,52 50 - |05 ] 257 | n
CN12/3/76/F250 | © | 12 3 731206 85x400 500 | B-150 | 037 | 0,19 | 026 | 50 - | 1586 | 217 | 1m
CN 12/4/76/F250 ©| 12 4 74/207 85x400 500 | B-150 | 089 | 055 | 0,70 50 - | 356 | 279 194
SX12/3/F250 O| 12 3 60/189 100x400 500 | B-150 | 010 | - - 50 - || 2 |
SX12/4/F250 Ol 12 4 63/190 100x400 500 | B-150 | 062 | 026 | 042 | 50 - | 2321 364 | 165

O.- os$miokat / octagonal-conical O - rura / tubular © - stozek / round-conical

Slupy wielokatne od 6m wysokosci wykonywane sq ze stali $355

Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny

Nie zaleca sig montaZu wigkszef liczby opraw ulicznych niz 4 szt/stup o masie pojedyriczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m? przy rownoczesnym spetnianiu warunkow zawartych w tabeli
Dobrane fundamenty dostosowane sg do maksymalnego danego obciazenia slupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli

Mozna zastosowac fundament o mniejszej nosnosci | tym samym rozstawie kotew, niz proponowany w katalogu, jednakze w tym celu nalezy skontaktowac sig z Dzialem Sprzedazy firmy ELMONTER

Polygonal posts of hight from 6m are made of grade 355 stee!

Areas are provided for information purposes only

We do not recommend installing more than 4 lighting fittings per post, with the weight of a single fiting being 10kg and occupying a lateral area 0. 1m2,and given that the conditions listed in the table are
salisfied

Selected foundations are designed to maximal pole/mast load with installation of lighting luminaires/floodlights with the parameters indicated in the table

Can be applied foundation with a smaller load capacity and thereby anchors spacing than proposed in the catalog, however for that purpose, please contact with Elmonter Sales Department.

10+12m

% elmonter, , 9

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30 '




Fundamenty
Foundations

: ‘._" Montaz siupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation
; ! Fundamenty
5 Foundations

) -~ g Waga fundamentu
: R Kosz kotwowy. Weight of the
& 3 | Fundan Theian ndation
4 k‘??*ﬂ ; Foundati Al | [omg G
} B-80 KB-80 4xM16 190 300 800 115
F-100 KB-100 4xM20 190 300 1000 130
},E,‘ " B-120 KB-120 | 4M24 | 250 | 350 | 1200 20
T - B-150 KB-120 | 4M24 | 250 | 350 | 1500 270
: - B-160 KB-120 4xM24 250 400 1600 400
. B-200 KB-120 4xM24 250 400 2000 570
F1 KF-1 4xM27 300 800 1650 900
H F2 KF-2 4xM33 300 820 1700 1150
: F-5/1-16 KE-5/1 4xM33 400 1050 2500 2700
F-5/1-18 KF-5/1 4xM33 400 1050 2750 2950
; v §

Elmonter-Oswietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania slupow o$wietleniowych i masztéw, ktére speiniajg wymagania co do warunkéw
wytrzymatosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, ktéry mozna przylozyé do gtowicy fundamentu). Wartogé momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju i wiasciwosci gruntu w ktérym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
sredniej klasy gruntu.

Gigbokos¢ posadowienia stupéw bezposrednio wkopywanych w ziemie podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysoko$ci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spetniajacych warunkow wytrzymatosciowych.

Elmonter-Lighting’s offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [Mu] that can be applied to the foundation head). The value of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacity has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calculations or measurements.

Elmoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load (column + bracket
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

FUNDAMENTY

elmonter.
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www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30



SINTUR spétka z o.o.
Zaktad Pracy Chronionej
ul. Kolska 19
62-700 Turek

Zt ACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK-4-01
Izolacyjne zlacze fazowe IZK-4-02
Izolacyjne zlgcze zerowe I1ZK-4-03

Z}acze zerowe ZK-4-04

ZASTOSOWANIE

Zlgcza kablowe przeznaczone sgdo instalowania we wnekach stupow
oswietleniowych i podswietlanych znakach drogowych.

1ZK-4-01
DANE TECHNICZNE ¥
Napiecie znamionowe 500 V
Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16A 1ZK-4-02
Przekroj zyly kabla sektorowego 16+50mm?
llos¢ zyt kabla 1+4 szt. - -
Moment dokrecenia zyt kabla 5,5 Nm y
Max. przekrdj zyty przewodu oprawy =
o$wietleniowej 4 mm? ol
Stopien ochrony IP 54 D 3
Dopuszczalna temperatura pracy 100 °C B
Wktadka topikowa DO1 gL J
Masa: Ziacza zerowego 0,09 kg
Izolacyjnego ztacza zerowego 0,13 kg | [
Izolacyjnego ztgcza fazowego 0,14 kg ¢ 42
Izolacyjnego ztacza bezpiecznikowego 0,18 kg
1ZK-4-03 ZK-4-04
- i
SPOSOB ZAMOWIENIA -
X I »
W zamowieniu nalezy podac: %
e Nazwe i numer zigcza, -
e |los¢ sztuk e =
L |
¢ 42

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR: SINTUR Sp. z 0.0. Zaktad Pracy Chronionej , 62-700 Turek ul. Kolska 19
DZIAL SPRZEDAZY: tel.(63) 289 20 24 , (63) 280 43 09, fax (63) 278 51 23, www.sintur.com.pl , mark@sintur.com.pl




