STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

ZASADY ODSNIEZANIA | USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla - -
danego standardu ; —y— od st\merdzer_ua
po ustaniu opadéw $niegu wystepowania
zjawisk
gotoledz - 3 godz.
Jezdnia odéniezona na catej - luzny - 4 godz. szron - 3 godz.
1 I szerokosci - btoto - 6 godz. sadz - 3 godz.
: Zwalczanie sliskosci - jezdnia - zajezdzony-wystepuje (cienka $lisko$c
posypana na catej dlugosci warstwa nie utrudniajgca ruchu) pos$niegowa - 4 godz.
lodowica - 4 godz.
- luzny - 6 godz. W mlejs’cach wyznaczonych
< B . AR - gololedz - 5 godz.
Jezdnia odéniezona na catej - zajezdzony - wystepuje S27oN - 5 qodz
2 " szerokosci - zaspy, jezyki $niegowe: sadz ) 59 o dz‘
' Zwalczanie $liskosci - jezdnia - lokalnie - 6 godz. Sliskosé godz.
posypana na catej dtugosci - utrudnienia dla samochoddw o
pos$niegowa - 6 godz.
osobowych .
lodowica - 6 godz.
- luzny - 8 godz. W miejscach wyznaczonych
Jezdnia odéniezona na catej - zajezdzony - wystepuje | gotoledz - 8 godz.
3 v szerokosci - jezyki $niegowe - wystepuja $liskos¢
Zwalczanie $liskosci - jezdnia - zaspy - do 8 godz. | posniegowa - 10 godz.
posypana na catej dlugosci Dopuszcza sie przerwy lodowica - 8 godz.
w komunikacji do 8 godz.
- luzny - 16 godz.
Jezdnia od$niezona na catej - zajezdzony - wystepuje W miejscach wyznaczonych
4 v szerokosci - nabdj $niezny - wystepuje gotoledz - 8 godz.
Zwalczanie sliskosci - jezdnia - zaspy -do 24 godz. | slisko$é
posypana na catej dlugosci Dopuszcza sie przerwy posniegowa - 10 godz.
w komunikacji do 24 godz.
Jezdnia za$niezona.
Prowadzi sie interwencyjne luzn - wystepuie
odsniezanie w zaleznosci od ny yStepus W miejscach wyznaczonych
- zajezdzony - wystepuje . S, S
5 \ potrzeb. . . wszystkie rodzaje sliskosci po
: . - nabdj $niezny - wystepuje .
Jezdnia posypana po od$niezeniu | _ e - wvstepuia do 48 qodz odsniezaniu - 2 godz.
w miejscach wyznaczonych przez Py ystepuia goaz.
RD

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zwalczanie $liskosci (posypywanie) na
calym odcinku drogi. Decyzje o zwalczaniu $liskosci na catym odcinku drogi podejmuje Dyrektor
Rejonu Drogowego.
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