STANDARDY JAKOSCIOWE WYKONANIA PRAC do czesci 2 — zat. nr 4

Ogodlne zasady wykonywania prac:

1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do
obowigzujgcych przepisow prawa (a w szczegodlnosci ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2023, poz. 1047 ze zm).
Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi
normami, w sytuacjach niestandardowych prace nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
uzytkownikom ulic.

2. Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robot do utrzymania
porzadku na terenie objetym pracami oraz w miejscach sgsiadujgcych z terenem
prac, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robét (np. drogi
dla pieszych, jezdnie).

3. Pracownicy Wykonawcy, wykonujgcy prace na rzecz Zamawiajgcego, winni by¢
ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.

4. Srodki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny byé oznakowane
(logo, petna nazwa i adres firmy);

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkdd, ktére
powstaty w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. materiatu roslinnego oraz
ewentualnych uszkodzen istniejgcych nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalaciji
podziemnych i nadziemnych).

6. Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek Zamawiajgcego) do zapewnienia
transportu podczas odbioru robaot.

7. Odpady powstate w wyniku Swiadczenia ustugi winny by¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023
poz. 1587 ze zmianami).

8. Wymienione w standardach jakosciowych wykonania prac materiaty muszg
spetnia¢ ponizsze parametry i wtasciwosci:
Ziemia urodzajna: powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych,
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Kora ogrodowa: srednio mielona, drzew iglastych, przekompostowana, o
odczynie obojetnym, frakcji 2-4 cm. Opakowanie kory ogrodowej powinno
zawiera¢ numer normy polskiej, sktad kory, rodzaj frakcji, nazwe producenta,
date produkcji. Kora nie moze mie¢ objawdw zagrzybienia.




SADZENIE DRZEW:

DRZEWA NALEZY POSADZIC W TERMINIE DO 09.12.2024 r. ORAZ W MIEJSCU
WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Z uwagi na gestg sie¢ uzbrojenia poziemnego zaleca sie reczne kopanie dotéw pod
nasadzenia drzew.

Przy nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew, doty nalezy kopa¢ ostroznie,

ze wzgledu na blisko$¢ korzeni drzew sgsiadujgcych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie
catych karp (réwniez w przypadku, gdy prace bedg musiaty by¢ prowadzone recznie)
lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktérych planowane sg
nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywoz nadmiaru ziemi i wszelkich innych
odpaddw. Urobek nalezy zawsze odktada¢ na uprzednio roztozong folie. Nie zezwala
sie sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub przylegtych
nawierzchniach.

Przed posadzeniem drzewka nalezy przycig¢ do wtasciwej formy dla danej odmiany
lub gatunku.

Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

1. Wytyczenie miejsca w terenie.

2. Wykopanie dotu o srednicy 2x wiekszej niz srednica bryly korzeniowej
sadzonego drzewa. W przypadku sadzenia drzew w tzw. misach chodnikéw
(do 5% liczby drzew z zamowienia) nalezy przewidzie¢ usuniecie ziemi z catej
misy na gtebokos¢ réwng wysokosci bryty korzeniowej i uzupetnienie dotu
ziemig urodzajna.

3. Dot musi by¢ kwadratowego ksztattu, tj. nalezy przez to rozumiec¢ Sciecie $cian
dotu tak, aby tworzyty one narozniki — gérna czes$¢ dotu wraz z misg powinna
by¢ okragta, natomiast dno dotu powinno mie¢ ksztatt kwadratu.

4. Gtebokos¢ dotu sadzeniowego ma by¢ réwna wysokosci bryty korzeniowej. W
celu poprawnego oszacowania wysokosci bryty korzeniowej nalezy: odcigé
druty (sznury) oplatajgce bryte, tak aby w przysztosci nie stanowity przeszkody
dla wzrostu odziomka i korzeni; zdja¢ ewentualny nadktad ziemi z szyi
korzeniowej.

5. Bezwzglednie zabrania sie przekopywania i rozluzniania dna dotu
sadzeniowego — co w przysztosci mogtoby skutkowac osiadaniu drzewa.

6. Umieszczenie drzewa w dole — szyja korzeniowa powinna sie znajdowac na
poziomie gruntu. Dopuszcza sie, aby szyja korzeniowa byfa umiejscowiona
do 5 cm nad poziomem gruntu. Niedopuszczalne jest, aby szyja byta
zlokalizowana ponizej poziomu gruntu oraz/lub byta zasypana.

7. Zaprawa dotu ziemig urodzajng do potowy gtebokosci.

8. Wykonanie misy o regularnym, okrggtym ksztatcie i Srednicy min. 50 cm.
W odlegtosci 1/3 promienia misy od pnia nalezy wykona¢ zagtebienie ze
spadkiem (na 2/3 dtugosci promienia) w kierunku krawedzi misy. Najgtebszy



punkt zagtebienia powinien znajdowac sie na krawedzi misy i wynosi¢ 10 cm.
Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie ona tworzyta
,gorke” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

9. Scidtkowanie $rednio zmielong korg drzew iglastych warstwg 5-cio
centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego). Materiatem tym nalezy
wypetnic¢ zagtebienie w misie opisane w pkt. 8. Obszar bezposrednio przy
pniu, rozciggajacy sie na szerokosci 1/3 promienia misy nie powinien by¢
Sciotkowany.

10. Zalanie wodg po posadzeniu — min. 50 | na jedno drzewo.

11.Po zakonczeniu sadzenia teren nalezy uprzatngc, a urobek wywiez¢
najpdzniej nastepnego dnia po wykonaniu sadzenia.

12. Stabilizacja drzew w gruncie:

Stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami (przy
sadzeniu drzew nalezy uwzglednic¢ cene opalikowania). Paliki toczone, o
Srednicy 6-8 cm, wysokosci 250 cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna
cisnieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos¢

50 cm poza brytg korzeniowg przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem.
Paliki nalezy potgczy¢ ze sobg dziewiecioma poprzeczkami z pétpalika (paliki
powinny by¢ zbite u gory w jedng obrecz, a na dole w dwie obrecze). Pien
drzewa mocujemy do palikéw tasmg w kolorze zielonym, czarnym lub
brgzowym.

13.Zaktadanie oston na pnie drzew - do zabezpieczenia pni drzew moze by¢
zastosowana ostona w kolorze zielonym lub szarym, wykonana z
wysokowartosciowego tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV i
nie ulegajgca deformacjom, posiadajgca optymalne otwory wentylacyjne.
Wysoko$¢ ostony musi wynosi¢ min. 20 cm, a szerokos¢ musi by¢
dostosowana do obwodu pnia z zastosowaniem wiasciwego dystansu.




