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Wykonawcy w postepowaniu

dotyczy: wyjasnierr zamawiajgcego do tresci SWZ na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo

zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 — ze zmianami) w postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury

i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadan spotecznych”, sygn.:

RI.271.1.569590.2022

Zamawiajacy informuje, ze wptynety do niego pytania Wykonawcéw dot. tresci SWZ w przedmiotowym postepowaniu,

na ktére udzielit odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 — ze zm., dalej: nPZP).

Tres¢ zapytan (pisownia oryginalna) wraz z wyjasnieniami zamawiajgcego:

Pytanie 1:

Odpowiedz 1:

Pytanie 2:
Odpowiedz? 2:

Pytanie 3:

Odpowiedz 3:

Pytanie 4:

Odpowiedz 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres oferty nie wchodzi dostawa i montaz wyposazenia obiektu w meble (biurka,
stoty, krzesta, szafy, regaty itp.). W przeciwnym razie prosimy o udostepnienie zestawienia wyposazenia wraz
z podaniem iloSci oraz parametréw technicznych.

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres oferty nie wchodzi dostawa i montaz wyposazenia obiektu
w meble.

Zwracam sie z uprzejma prosba o podanie rodzaju drewna z jakiego nalezy wycenic stolarke okienng i drzwiowa.

Zamawiajacy nie okre$la rodzaju drewna — wybor po stronie Wykonawcy z zachowaniem
pozostatych parametréw.

Zwracam sie z uprzejma prosba o potwierdzenie, ze w zakres oferty wchodzi dostawa i montaz okien drewnianych
jednoramowych. W przeciwnym razie prosze o jednoznaczne okreslenie, ktore okna maja zosta¢ wykonane jako
skrzynkowe.

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres oferty wchodzi dostawa i montaz okien drewnianych
jednoramowych.

Prosze o podanie parametréw technicznych projektowanej windy oraz podnosnika dla niepetnosprawnych. Brak
danych w projekcie.

Zamawiajacy przedstawia zadane parametry:

Winda: = udiwig 630 kg / 8 os6b, = predkosé 1m/s, = wymiary szachtu: 162x174cm, = wymiary
wewnetrzne kabiny [szer. x dt]: 110 x 140 x cm, = naped elektryczny, = wykonczenie Scian: panele

nierdzewne, lustro, * wykonczenie sufitu: panel nierdzewny z oswietleniem led, wentylator,
= wykonczenie posadzki: winyl;

Podnosnik dla niepetnosprawnych: = wymiary wewnetrzne 90 x 140 cm, = wykonczenie ze stali

nierdzewnej, szkto bezpieczne, przezroczyste, * naped elektryczny — srubowy, = sterowanie
przyciskowe, = predkosé jazdy: ok. 0,1 m/s;

W zwigzku z trudna sytuacjg na rynku dopuszcza sie — w przypadku trudnosci z dostepnoscia
produktow o danych parametrach - zastosowanie zamiennie parametrow odmiennych
z zapewnieniem niezmienionej dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.
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Pytanie 5: Brak w zataczonej dokumentacji opisu technicznego do projektu konstrukcji. Zwracam sie z uprzejma prosba

Odpowied? 5:

Pytanie 6:

Odpowied? 6:

Pytanie 7:

Odpowiedz? 7:

Pytanie 8:

Odpowiedz 8:

Pytanie 9:

Odpowiedz 9:

Pytanie 10:

Odpowied? 10:

Pytanie 11:

o udostepnienie czeéci opisowej branzy konstrukeyjnej (V-K CZESC OPISOWA BRANZY KONSTRUKCYINEJ) zawartej
w Projekcie Zamiennym do Projektu Technicznego.

Zamawiajacy zamiescit brakujgce dokumenty w zatgczeniu do przedmiotowych wyjasnien.

Z jakiego materiatu przyjg¢ do wyceny parapety wewnetrzne i zewnetrzne? W Projekcie Zamiennym — Projekt
Techniczny zaprojektowano:

,Parapety zewnetrzne i wewnetrzne kamienne — granitowe w jasnoszarym kolorze w cieptym odcieniu”. W
STWIOR ujeto:

»(...) Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50-0,55 mm, kolor szary, - zakoriczenia
parapetow ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

Podokienniki wewnetrzne z tworzywa sztucznego PCV, kolor wg. dokumentacji PB.{...).

Prosimy o komentarz w tej sprawie.

Zamawiajacy informuje, ze parapety winny zostaé¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym oraz
przedmiarami, tj. z kamienia.

W Projekcie Zamiennym do Projektu Technicznego opisano balustrady wewnetrzne stalowe malowane proszkowo
na kolor czarny. W przedmiarze w pozycji 123 ujeto balustrady schodowe drewniane. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie materiatu z jakiego nalezy wykona¢ balustrady wewnetrzne.

Zamawiajacy informuje, ze w projekcie przewidziano balustrady stalowe z drewnianymi poreczami.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca sporzadzajgc kosztorysy ofertowe moze dowolnie modyfikowaé
zataczone przedmiary (np. podstawy wyceny, opisy, ilosci, jednostki).

Zamawiajacy wyjasnia, iz ze wzgledu na charakter prac dopuszcza sie modyfikacje wielkosci
z przedmiaréw, w szczegdlnosci w przypadku czesci dotyczgcych renowacji elementéw istniejacych.

Jako, ze przedmiar nie zgadza sie z technologig zaprojektowanych prac, a niektére elementy technologii sg trudne
a nawet nie mozliwe w realizacji, prosimy o ujednolicenie przedstawionego przedmiaru robét tak, aby wszystkie
zawarte w nim roboty budowlane znalazty swoje odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej. Zwracamy
szczegblng uwage na roboty dotyczace piwnic, fundamentdéw oraz izolacji.

Zamawiajacy wskazuje, ze prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng, traktujac ja
jako nadrzedna nad przedmiarami. W ramach prac przewidziano podbicia fundamentdw, izolacje
pionowe, izolacje pozioma na wysoko$¢ ponizej stropu piwnicy oraz wylozenie folii kubetkowej. Ze
wzgledu na charakter prac dopuszcza sie modyfikacje wielkosci z przedmiaréw, w szczegélnosci w
przypadku czesci dotyczacych renowacji elementdéw istniejagcych. Dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach zastosowanie innej technologii w przypadku stwierdzenia, na podstawie stanu
istniejgcego, ze dane rozwigzanie bedzie bardziej odpowiednie.

Jednoczesnie Zamawiajagcy zwraca uwage, iz przy przygotowywaniu oferty Wykonawcy winni
uwzglednic¢ korekte iloSciowg w nastepujacych pozycjach przedmiaréw:

- w pozycjach 56, 58 i 59 nalezy przyjac ilosé: 191,14 m?,

- W pozycji 57 nalezy przyjac wartosc: 77 m.

W powyiszych pozycjach projektant omytkowo uwzglednit stan z projektu podstawowego.

Ze wzgledu na trwajaca wojne w Ukrainie oraz dynamicznie zmieniajgca sie sytuacje na rynku a w zwigzku z tym
trudnoscia w pozyskaniu w okreslonym terminie rzetelnych cen od dostawcéw materiatéw budowlanych
zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie terminu sktadania ofert o o 2 tygodnie.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z przedtuzajgcym sie opracowywaniem wyjasnien na pytania
Wykonawcow w przedmiotowym postepowaniu, na podstawie art. 284 ust. 3 nPZP, podjat w dniu
13 maja 2022 r. decyzje o przedtuzeniu terminu sktadania ofert, o czym poinformowat w ww.
terminie poprzez Profil Nabywcy. Nowy termin zostat wyznaczony na dzier 30 maja 2020r., g. 9:00.

Jak nalezy rozpatrywaé dokumentacje projektowa? Z ktérej dokumentacji powinno rozpatrywac sie zapisy
o sposobie wykonania robdt jako ostateczne i wigzgce? Czy podstawg do opracowania oferty jest dokumentacja
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Odpowiedz 11:

Pytanie 12:

Odpowied? 12:

Pytanie 13:

Odpowiedz 13:

Pytanie 14:
Odpowiedz? 14:

Pytanie 15:

Odpowiedz? 15:

Pytanie 16:

Odpowiedz 16:

projektowa zamienna? Zachodzg rozbieznosci miedzy dokumentacjg pierwotng i zamienng m.in. jesli chodzi
o materiaty np. stolarka okienna, parapety zewnetrzne itd.

Zamawiajacy informuje, ze podstawg do wykonania roboét jest zarowno dokumentacja pierwotna —
w zakresie, w ktérym nie ulegta zmianie, a dokumentacja zamienna we wszystkich pozostatych
wypadkach, w tym w przypadku rozbieznosci materiatowych.

Prosimy o udostepnienie opisu konstrukcji. Ze wzgledu na brak rzutéw piwnicy, parteru niemozliwe jest
zweryfikowanie pozycji konstrukcji. W ekspertyzie technicznej i opisie architektury zamieszczono informacje m.in.
o wymiany nadprozy wykonaniu wienica, poza, krétkim opisem w dokumentacji architektonicznej brak informacji
o ich lokalizacji i ilosci.

Zamawiajacy zamiescit zamienny opis konstrukcji w zatgczeniu do przedmiotowych wyjasnien.

Jakie prace nalezy wykona¢ w zwigzku z wykonaniem podbicia fundamentéw — taw fundamentowych oraz
renowacji istniejgcych scian fundamentowych? Czy nalezy zatozy¢ wymiane gruntu, wykonanie izolacji — jakiej,
w jakich ilosciach? W dokumentacji zamieszczono tylko pobiezne informacje.

Zamawiajagcy wyjasnia, ze w projekcie zatozono wykonanie odcinkami nowych taw
fundamentowych zgodnie z rysunkiem K-3. tawy o szerokosci 60 cm i 120 cm zgodnie z rysunkami
K22 i K23. Nie zaktada sie wymiany gruntéw. Po dokonaniu odkrywek nalezy dokona¢ oceny
gruntéw pod fundamentami. W przypadku wystapienia gruntéw antropogenicznych -
niebudowlanych nasypowych konieczna bedzie ich wymiana. W miejsce usunietych gruntow nalezy
dokonac uzupetnienia z betonu B-15.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage, iz przy przygotowywaniu oferty Wykonawcy winni
uwzglednic¢ korekte iloSciowg w nastepujacych pozycjach przedmiaréw:

- w pozycjach 56, 58 i 59 nalezy przyjac ilosé: 191,14 m?,

- W pozycji 57 nalezy przyja¢ wartos¢: 77 m.

W powyiszych pozycjach projektant omytkowo uwzglednit stan z projektu podstawowego.

Stan scian fundamentowych nalezy poddac¢ ocenie po odstonieciu w trakcie wykonywania prac
zwigzanych z podbiciami fundamentdow. Projekt zaktada wykonanie izolacji pionowej z 2 warstw mas
bitumicznych w ilosci ~190m? kaida oraz wytozenie folii kubetkowej wzdtuz $cian zewnetrznych
w ilosci ~190m?2. Przewiduje sie réwniez wykonanie izolacji poziomej w postaci przepony poziomej
metodg iniekcji cisnieniowej jednorzedowej poprzez wykonanie otworéw w jednym poziomie
w murze z cegly zwykiej w iloéci 77 m2. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii izolacji
fundamentodw, a takze jej innej ilosci — w przypadku stwierdzenia na podstawie stanu istniejacego
odkrytych fundamentéw, ze dane rozwigzanie bedzie bardziej odpowiednie.

Prosimy o udostepnienie opinii geotechnicznej.

Zamawiajacy zamiescit opinie geotechniczng w zataczeniu do przedmiotowych wyjasnien.

Czy w zakres prac wchodzi dostawa wewnetrznej windy osobowej lub podnosnika dla niepetnosprawnych?
W dokumentacji nie ma informacji dotyczacych urzadzenia i sposobu jego montazu. Jesli tak to prosimy
o udostepnienie parametrow urzgdzenia, wymiaréw szybu i kabiny oraz informacji dotyczacych m.in. wykonania
szybu windy, podszybia i nadszybia, wykoriczenia kabiny, rodzaju napedu itd. W dokumentacji brak jest informacji
na ten temat.

Zamawiajacy informuje, ze dostawa windy dostosowanej do przewozu oséb niepetnosprawnych
oraz podnosnika wchodzi w zakres prac. Szczegétowe parametry obu urzadzen zostaty zamieszczone
w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Prosimy réwniez o udostepnienie parametréw podnosnika zewnetrznego dla niepetnosprawnych. Czy nalezy
wykonac pod nim ptyte fundamentowa? Jesli tak to prosimy o informacje dot. wykonania jej.

Zamawiajacy wyjasnia, iz odpowiedZ dot. piyty fundamentowej pod podnosnik dla
niepetnosprawnych znajduje sie w opisie do konstrukcji — poz. 12, a jej wymiary i lokalizacja — na
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Pytanie 17:

Odpowiedz 17:

Pytanie 18:
Odpowied? 18:

Pytanie 19:
Odpowiedz 19:

Pytanie 20:

Odpowiedz 20:

Pytanie 21:

Odpowiedz 21:

Pytanie 22:
Odpowiedz 22:

rysunku k-3. Dokumenty te stanowiq zataczniki do przedmiotowych wyjasnien (vide: odpowiedz na
pytanie nr5inr 12).

Prosimy o podanie metody osuszania zawilgoconych $cian i fundamentéw oraz ilosci, miejsca i powierzchni tych
Scian.

Zamawiajacy wyjasnia, iz konieczno$¢ osuszania scian fundamentowych, ilos¢, miejsca oraz
powierzchnie nalezy ustali¢ w trakcie prac — po odkryciu $cian. W przypadku ich dobrego stanu
dopuszcza sie pominiecie czynnosci. Osuszanie wykona¢ z zastosowaniem wytacznie metod
nieinwazyjnych, np. z wykorzystaniem osuszaczy kondensacyjnych.

Gdzie nalezy wykona¢ tynki renowacyjne

Zamawiajacy informuje, ze tynki renowacyjne nalezy wykonac na elewacji frontowej i istniejgcych
scianach wewnetrznych kondygnacji parteru i poddasza, w miejscach, w ktorych istniejgce tynki
wymagaja renowacji.

Czy nalezy wykonad gtadzie na istniejgcych scianach wewnetrznych, jesli tak to w jakich ilosciach i gdzie?

Zamawiajacy informuje, ze gtadzie nalezy wykona¢ na wszystkich istniejacych s$cianach
wewnetrznych kondygnacji parteru i poddasza.

Czy udostepnione przekroje nawierzchni (proj. techniczny — pierwotny) dotyczg wykonania utwardzen na terenie
parku czy réwniez na terenach przylegtych do budynku?

Zamawiajacy wskazuje, iz fragmenty w bezposrednim s3siedztwie budynku (opaska) wykonaé na
podsypce piaskowej, bez stosowania cementu. Pozostate nawierzchnie przy budynku (ok. 14 m?)
nalezy wykonaé¢ w uwarstwieniu zgodnym z warstwami nawierzchni sgsiednich podlegajacymi
rozbidrce, ustalonym w trakcie prac rozbiérkowych.

Zwracam sie z uprzejma prosbg o uzupetnienie dokumentacji projektowej o Schemat szafy Rack, CCTV oraz
instalacje wideodomofonu. Uzupetniona dokumentacja pozwoli na przygotowanie rzetelnej wyceny.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac nalezy wiszgcg szafke RACK 19” 12U wyposazong w:
1. Patch panel - 24 portéw; 2. Poziomy organizator kabli; 3. Switch 1-gigabitowy 24-port + 2 SFP;
4. Pétka pod Router; 5. Listwa zasilajgca. Zamawiajacy nie przewiduje montazu CCTV oraz instalacji
wideodomofonu.

Prosimy o udostepnienie zestawienia materiatow dla konstrukcji wiezby dachowej.

Zamawiajacy nie posiada zestawienia materiatéw dla konstrukcji wiezby dachowej.

Jednoczesénie, na podstawie art. 286 ust. 3 nPZP, Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z przedtuzajgcym sie

opracowywaniem wyjasnien na pytania Wykonawcéw w przedmiotowym postepowaniu podjgt w dniu 13 maja 2022 r.

decyzje o przedtuzeniu terminu sktadania ofert, a nowy termin zostat wyznaczony na dzienn 30 maja 2020 r., g. 9:00,

o czym Wykonawcy zostali poinformowani za posrednictwem Profilu Nabywcy Zamawiajacego w dniu 13 maja 2022 .

Sporzadzit:

Marcin Narewski

tel.: 52 589 37 20 wew. 4
@: przetargi@kcynia.pl

Dokument
podpisany przez
MAREK
SZARUGA
Data: 2022.05.18
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