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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej dla wzmocnienia
istniejacego  stropu obejmujacy konstrukcje zelbetows i stalowa oraz fundamenty w
pomieszczeniu pawilonu nalezacego o Podhalanskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta
I w Nowym Targu;

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje ogolny opis stanu istniejacej konstrukcji stropow, belek i stupow 1
ma na celu przedstawienie rozwigzan technicznych konstrukeji zelbetowych, stalowych oraz
fundamentow dla  projektowanego wzmocnienia  stropu pod urzadzenie rezonansu
magnetycznego,

3. ZALOZENIA

Zalozenia dla opracowania projektu stanowig;
-zlecenie Inwestora na opracowanie ekspertyzy technicznej;
-szczatkowa dokumentacja archiwalna;
-ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego dla pawilonu H, sporzadzona przez Grupe
Projektowa ZERIBA w Krakowie, we wrzesniu 2009 roku na zlecenie Inwestora;
-analiza konstrukcyjna mozliwosci przebudowy Pawilonu 1B ( oparta na oryginalnym projekcie
architektonicznym i konstrukcyjnym oraz projektach technicznych istniejgcych  stropow
kanatlowych dostepnych dla sporzadzajacych przedmiotows analize), sporzadzona przez Biuro
konsultingowe PROMEDICON w Krakowie w listopadzie 2001 ;
-wizja 1 pomiary lokalne;
-materialy techniczne producenta urzadzenia medycznego rezonansu magnetycznego Siemens:
-obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

4. LOKALIZACJA

Lokalizacje projektowanej konstrukcji stalowej i zelbetowej obiektow i ich fundamentéw
przyjeto w nawiazaniu do wytycznych z wizji lokalnej 1 indywidualnych pomiaréw.



5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

5.1 ZALOZENIA
Wymiary pomieszczenia w osiach elementéw konstrukcyjnych: 6,0m x 6,6m

Warunki geotechniczne:

Ze wzgledu na charakter opracowania nie analizowano warunkow gruntowych. Zatozono
posadowienie stupéw na istniejacej posadzce. Po wykonaniu odkrywek w poziomie
posadowienia zdecydowano o mozliwosci posadowienia bezposredniego. Obliczenia statyczne
do opracowania zostaly przeprowadzone dla zalozenia gruntu o max. dopuszczalnym obcigzeniu
podioza pod fundamentem <0,15MPa

Niedopuszczalne jest zwiekszanie obciazen elementow konstrukcyjnych ponad wartosci
przyjete do obliczen statycznych. W przypadku koniecznosci zastosowania innego sposobu
wzmocnienia lub zmianie wartoéci obcigzen przyjetych do projektu nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ nadzor autorski.

Ograniczenia strefowe.
IT strefa przemarzania

III strefa obe. $niegiem
111 strefa obc. Wiatrem

5.2 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek Szpitala zostat wzniesiony na przefomie lat 80 | 90 ubieglego stulecia. Ze
szczatkowych materialow i ekspertyz pawilonéow H i 1B dostarczonych przez Inwestora oraz
wizji lokalnej i pomiarow wynika schemat statyczny obiektu. Glowng konstrukcje stanowi
szkielet zelbetowy w rozstawie osiowym: 6,0m x 6,6m. Stupy zelbetowe 40x40cm oraz belki
40x40cm. Konstrukcje stropow stanowia kanatowe plyty zelbetowe o szerokosci 100cm i
wysokosct 24cm wraz z warstwg nadbetonu 1 warstwami posadzkowymi. Sciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych murowane lub zelbetowe, kondygnacji podziemnej zelbetowe. Sciany
wewnetrzne wypehniajace, murowane o gr. 18 i 25¢m.

5.3 OPIS KONSTRUKCJI WZMOCNIENIA

Po zapoznaniu sie ze szczatkowg dokumentacja oraz w/w opracowaniami i wykonaniu
sprawdzajacych obliczen statycznych, stwierdzono przekroczenie stanu nosnosci i uzytkowania
dla istniejacych plyt stropowych kanatowych, w przypadky oparcia bezposredniego urzadzenia
bez wzmocnienia stropu. Przedmiotem opracowanie jest konstrukcja wzmocnienia istniejacego
stropu dla mozliwosci wykonania zamierzenia przez Inwestora. Na potrzeby opracowania
obliczenia dokonano w dwéch wariantach:




-konstrukeja przenosi ciezar wlasny 1 urzadzenia:
-konstrukcja przenosi ciezar wlasny i urzadzenia oraz uczestniczy we wspolpracy przy
przenoszeniu obciazen stalych i zmiennych z ptyt stropowych (przyjeto 25%);

W jednym z pomieszczen ostatniej kondygnacji Inwestor zamierza umiescié na
1stniejacym stropie aparat medyczny w postaci rezonansu magnetycznego Siemens, o cigzarze
catkowitym 4,5t Po demontazu elementow stropéw i posadzek oraz wykonaniu odkrywek
zaprojektowano ostateczny wariant wykonania wzmocnienia i Jego podparcia.

Wzmocnienie stropu zaprojektowano w postaci belek stalowych podpierajacych phyty
otworowe. Belki z HEB200 podpieraja strop bezposrednio pod stopami urzadzenia, poprzez
korekcyjne blachy stalowe na poprzecznych, dodatkowych belkach z HEB200. Kierunek
ulozenia belek gltéwnych w stosunku do piyt stropowych ustalono in situ, w kierunku
prostopadtym do przebiegu plyt. Gtéwne belki podpierajace wzmocnienia oparto na stupkach
murowano-zelbetowych opieranych bezposrednio na ptycie 1 fundamentach. Wybor lokalizacji
ostatecznie zalezal od mozliwosci wykonania konstrukgji zelbetowych w miejscu ciaglego
funkcjonowania jednostki medycznej. Wizja lokalna wykazata posadzke betonowa na poziomie
terenu. Bezposrednio przed wykonaniem stupow okreslono mozliwosé bezposredniego oparcia
poprzez skucie posadzki, usuniecie pozostatych warstw i wykonanie stop zelbetowych.

Wszelkie prace zwiazane z wykonaniem wzmocnienia nalezy wykonano po uprzedniej
wizji lokalnej stanu odkrytego przez autora niniejszego opracowania i ostatecznym uzgodnieniu
szczegblowe wykonanie prac montazowych.

53.1 UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA 1 PRAC MONTAZOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWEJ

Doktadne wypelnienie przestrzeni pomiedzy glowica stupa a spodem plyty stropowej
zapewni¢ poprzez zastosowanie blach korekcyjnych (-futrowych™) i wypehienia zaprawg
cementowsy,

Konstrukcje zakwalifikowano do 11 klasy konstrukcji spawanych wg PN —87/M-69008
przy wskazniku ZA=2,

Klasa wadliwosci spoin wg norm dotyczacych poszezegolnych rodzajow badan: 3

Klasa zlaczy : ,,C”

Badania zlgczy:
ogledziny zewnetrzne — wg PN-84M-69072 i PN-85/M-69775
ultradzwiekowe — wg PN-89/M-70055/01,02, PN-89/M-69777.

Elementy konstrukeji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng przy uzyciu
odpowiednich materiatow i spelniajac wymagania wlasciwych norm, oraz zgodnie z PN B 06200
1997. Przed rozpoczeciem montazu nalezy skontrolowaé¢ stan i doktadno$¢ wykonania
zakotwien.

Lokalizacja elementow stalowych powinna by¢ $cisle dopasowana do lokalizacji podparé
urzadzenia, wg. wytycznych producenta,




Elementy stalowe skladowa¢ w pozycji pionowej, na podkiadach drewnianych w sposob
gwarantujacy niezmiennos¢ geometrii.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Roboty spawalnicze nalezy prowadzic na podstawie odpowiedniej dokumentacji
technologicznej, zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami i przepisami.
Przy wykonywaniu polaczen spawanych obowiazujg ogélne zasady 1 wymagania podane w PN B
06200 1997.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu montazu, zgodnie z
harmonogramem robot i zachowaniem ogélnych przepisow BHP oraz przepisami warunkow
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, sporzadzonego przez Wykonawce.

Przy montazu konstrukcji nalezy zachowaé tolerancje (dopuszczalne odchytki) okreslone
w PN B 06200 1997. W razie stwierdzenia nadmiernych odchytek sposob ich skorygowania
powinien by¢ skonsultowany z projektantem.

Odbioér konstrukcji — wg przepisow objetych normami szczegotlowymi — dla
poszczegdlnych rodzajow robot, oraz zgodnie z ogdlnymi zasadami i wymaganiami podanymi w
normie PN B 06200 1997,

Warunki BHP

W trakcie prowadzenia robét maja zastosowanie przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatlow Budowlanych z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

5.4 OPIS KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH I MUROWANYCH

Do projektu zatozono wykonanie stupkéw zespolonych zelbetowo - murowanych o
wymiarach 25x25cm. Stupy nalezy murowaé w sposob mijankowy natomiast wnetrze wypelnié
rdzeniem zelbetowym.

Stupki murowane nalezy wykonaé bezposrednio od poziomu wierzchu jednej plyty i
poziomu spodu drugiej a ewentualna pustke szczelnie wypelni¢ zaprawa cementowa. Prety
slupka wewnetrznego nalezy przeprowadzié w sposob ciagly poprzez otwory wykonane
uprzednio w plytach a powstate otwory wypelni¢ szczelnie zaprawa.

Stupki wylewane na mokro, z bet C20/25:

W miejscu oparcia stop urzadzenia rezonansu nalezy w plytach wykona¢ otwory
tymczasowe 1 kanaly lokalnie wypelni¢ zaprawa cementowa;

54.1 UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC ZELBETOWYCH 1
MUROWYCH

Elementy zelbetowe nalezy dokladnie wibrowaé podczas wykonywania;
Poziomy konstrukeji nalezy zweryfikowaé na budowie poprzez odniesienie do stanu istniejacego;



Kierownik budowy jest zobowigzany przed przystapieniem do prac do sporzadzenia, w
oparciu o Opis Techniczny oraz Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Plany
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
z 2003r.,poz. 1126) stosowaé si¢ do opisow zawartych na rysunkach konstrukcyjnych, w opisie
technicznym i w obliczeniach statycznych Wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi Polskimi Normami, a takze zachowujac przepisy
BHP oraz majac na wzgledzie ochrong interesu 0s6b trzecich.

5.5 OPIS KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ STOP FUNDAMENTOWYCH

Stupy oparto monolitycznie na zaprojektowanych stopach fundamentowych o szerokosci
80x80cm 1 wysokosci 40cm na odpowiednio zageszczone] podsypce piaskowej i warstwie
chudego betonu grubosci: 10cm.

5.5.1 UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH

do poziomu projektowanego posadowienia zasypka zwirowo-piaskows. F undamenty nalezy
wykonaé na w-wie chudego betonu klasy C8/10 o wymaganej grubosci (min, 10cm).

6.0 MATERIALY KONSTRUKCY.JNE

Konstrukcje stalowe:
Stal na elementy walcowane i platwie: St3SY, S235JRG2 (PN —88/H-84020)
Elektrody: E432AR25 (EB 146)

Konstrukeje betonowe:

Beton: C20/25

Chudy beton: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-ITIN (Rb500W) - #
Strzemiona: A-0 St0S — @

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow:
Izolacja pozioma: 2 x papa termozgrzewalna
Izolacja pionowa: 1 x Abizol R + 2 x Abizol P




7.0 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ oczyszczone, odthiszezone,
suche i odpylone. Z powierzchni malowanych nalezy réwniez usunaé zbedne nieréwno$ci. Do
wykonania prac malarskich mozna przystapi¢ dopiero po catkowicie zakonczonym montazu.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiadac
zaswiadczenie o jakosci wyrobu(atest) i by¢ w okresie waznosci ustalonym przez producenta.
Wykonane powloki malarskie powinny by¢ jednorodne i szczelne o charakterystycznym polysku
i kolorze, pokryte na calej powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia antykorozyjnego.
Nakfadanie farb winno by¢ przeprowadzone zasadniczo w temperaturze 15-30°C przy
wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Nalezy jednak przyja¢ jako zasade, ze dla unikniecia
kondensacji wilgoci na podlozu stalowym temperatura powierzchni winna by¢ o 3°C od
temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza.

8.0 WNIOSKI KONCOWE 1 ZALECENIA:

Na podstawie wizji lokalnej, pomiarow i ogledzin poszczegdlnych elementow
konstrukecyjnych, dokonano oceny stanu technicznego budynku stwierdzono:

Sciany fundamentowe i tawy betonowe, w dobrym stanie technicznym, nadajace sie do
dalszej eksploatacji;

Sciany nosne wewngtrzne budynku murowane, nie wykazuja peknigé, wyboczen,
zawilgocen czy innych uszkodzen. Sciany sa w dobrym stanie technicznym i nadaja si¢ do
dalszej eksploatacji oraz wykonywania przebi¢ i otworow:

Sciany nosne zewngtrzne, murowane z cegly na zaprawie cem.-wap. i zelbetowe nie
wykazuja peknig¢, wyboczen, zawilgocen czy innych uszkodzen. Sciany sa w dobrym stanie
technicznym 1 nadaja si¢ do dalszej eksploatacji oraz wykonywania przebi¢ i otwordow.
Ewentualne miejscowe ubytki nalezy uzupelnic;

Stropy zelbetowe, belki i nadproza sa w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
uszkodzen ani nadmiernych ugigé;

Podlogi i posadzki betonowe w dobrym stanie technicznym, nie wykazujg peknigc ani
innych uszkodzen wymagajacych naprawy:

Stropodach ptaski, pokrycie papa bitumiczna w dobrym stanie technicznym,;

Planowane wzmocnienia stropu nie naruszaja ogélnego schematu statycznego konstrukcji
nosne;j.

Na podstawie wykonanych ogledzin, sprawdzen i ustalen z Inwestorem stwierdzam, ze budynek
wybudowany w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej z wypemieniem murowanym zlokalizowany
na dziatce dz. nr 4482/10, potozonej w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, ktorej inwestorem jest:
Podhalanski  Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla 11, 34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14



wykonany zostal zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest prawidlowo
utrzymany. Aktualny stan techniczny materialow i elementow konstrukcyjnych jest dobry i
wystarczajacy do wykonania zamierzenia mwestycyjnego.

Jednoczesnie wszelkie prace nalezy wykonywac¢ dopiero po wykonaniu odstonig¢ i demontazu
sufitow podwieszonych oraz odkrywek elementow konstrukeyjnych 1 warstw posadzkowych , a
takze ostatecznych ustaleniach dotyczacych wyboru wers]i elementow wzmocnienia z autorem
opracowania i w trakcie prowadzenia robot pod statym nadzorem os6b uprawnionych, w tym
sporzadzajacego niniejsza ekspertyze.

Sporzadzit:

robota_zmi bu €4, 0graniczen
W specjainos| i konstrukcyjno udowlanej

nrewid.: MAP/0069/PWOK/09
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SPIS TRESCI

L. Opis techniczny

2. Projekt wyznaczenia strefy niebezpiecznej i daszkéw ochronnych .



OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

Podstawa opracowania

ustalenia z Inwestorem

wizja lokalna w terenie

zlecenie Inwestora

Dane ogélne budynku przeznaczonego do czeSciowej rozbiorki.
Przedmiotowe pomieszczenia sg czgscig pawilonu 1B zlokalizowane w Jednym

z narozy na wszystkich kondygnacjach budynku: piwnicy, parterze i pietrze.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT ROZBIORKOWYCH

L

1.2

1.3

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy :
Wydzieli¢ strefe niebezpieczng , w ktérej istnieje zrodto zagro-
zenia. Nalezy ja oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i ogrodzi¢ .
Uwaza¢ , aby usuwanie jednego elementu nie wywolalo
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego .

Pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiorki .

2. Zakres robét rozbiorkowych wystepujacy w nastepujgcym  ukladzie

chronologicznym :

czgsciowa rozbidrka warstw posadzkowych stropow

prace naprawcze plyt stropowych

wykonanie otworow w istniejacych stropach

montaz elementéw konstrukcji stalowych wewnatrz budynku
wykonywanie prac murarsko-zelbetowych

czgsciowa rozbiorka istniejacej posadzki w piwnicy

wykonanie prac fundamentowych




3.1

1=

3.3,

3.4.

4.2
43
4.4

W trakcie wykonywania robét rozbiérkowych nalezy przestrzegac

nastepujgce zasady :

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ innego. Niedopuszezalne jest oddzialywanie
dynamiczne rozbieranych czeéci obiektu ( spadajace czgsci plyty stropowe;j i
scian) na stropy kondygnacji ponizej. W zwigzku z powyzszym prace nalezy
prowadzi¢ w sposéb wyjatkowo ostrozny. Prace zwigzane z rozbiorka
elementéow zelbetowych nalezy przeprowadza¢ w sposob minimalizujgcy
oddziatywania dynamiczne urzadzen rozbiérkowych (drgania, wibracje) jak np.
mioty na konstrukcje obiektu.

Prowadzenie robot rozbiorkowych , jezeli zachodzi mozliwosé

obalenia czgsci konstrukcji przez wiatr , jest zabronione .

Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie

1 podcinanie jest zabronione .

Ze wzgledu na ograniczenia poruszania si¢ sprzetem ciezkim

wokol budynku  przewiduje si¢ zaladunek reczny i transport materialow
uzyskanych z rozbiorki taczkami z placu skladowego do miejsca przetadunku

na samochod samowyladowczy .

Zakoniczenie robét rozbidrkowych .

Wykonaé wywozu wszystkich materialgw zbednych z terenu
dziatki .

Wykona¢ rozbiorke ogrodzenia strefy niebezpiecznej.

Wykona¢ niwelacije terenu .

UWAGA:

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod kierunkiem osoby posiadajace;
odpowiednie uprawnienia budowlane

2. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

mgr inz. Marcin Dominik
Uprawnieni projektowania i kierowania
robotami b nymi raniczen

W specjalnogci konstry Cyjno-b! dowlanej
nrewid. MAP/0069/PWO 09




Obliczenia statyczne
1.0 Zestawienie obciazen dla elementow wzmocnienia istniejacego stropu.

1.1 Urzadzenie rezonansu magnetycznego
-ciazary wg, katalogu producenta Siemens

-urzadzenie - rezonans magn, Hrary =94 kN s ]2 Gl = el T Yeeg = 11.23KN
-stopy nr 1 2

-Urzadzenie - rezonans magn. Qpezp = 130 kN =12 Ure2 = Grezk T Gpep = 136N
-stopy nr 3 4: '

-obrigZenie state od obudowy Qg = 25 - kN A=12 % = G Y By = 30K

(klatka - wg wytycznych Inwestora):

-obcigZenie stafe, zastepcze

od obudowy o kk ) _ K

(Katka - wg wytycznych Inwestora):  Yak = 8% - 6 6in =12 Uza = Yogak T Uga =076 3
m

-urzgdzenie - ECA | ICS: Gzl = 130 - kN q=12 Gurz = Qupzk T Qe = 156N

1.2 Strop istniejacy

AO gledziny oraz tredd materiatéw do starczonych przez Inwestora (fragmentaryczna dokumentacja, zawartagc ekspertyzy
statu technicznego pawilonu H) wykazaly , Ze budunek wzniesiono w konstrukeji szkieletowe;, telbetowej o siatce
geometryczne; 6,0m x 6,6m. Pomiary wykazaty stupy 40x40cm i belki prawdopodobnie 40xd0cm. Doktadne 10ZpOZNAaNie i
analiza istniejacego stanu bedze modliwa podezas dokonania demontazy stropdw podwieszonych, warstw
posadzkowych i odkrywek. Strop z plyt kanatowych o gt 24cm i szerokosci 100cm z w-wq nadbetomy i warstaram
posadzkowymi. Obeigzende uzytkowe proyiete dla obiektu i lokalne go charakteru pomieszezesi: 3, 5kN/m2.

Dodatkowo ze wzgledow wykonawczychi sytuacyjnych istnieje ewentualnodd wystapienia do datkowych obeigzei od
tstniejacego stropu(dla obliczes sprawdzajacych przyieto dwa watianty:

1. Cigzar wlasny konstrukeji wzmacniajac g + cieiar urzqdzeri;

2. Cigzar wiasny konstrukeji wzmacniajac &) + cieZar urzqdzens + obciazenie state { zmienne ze stropu (przyieto udziat w
przenoszeniu obcigZen na poziomie 25%) ;

Zestawienie przyjetych , na podstawie ogledzin i materiatéw dostarczonych przez Inwestora, wartosei

charakterystycmych obrigzefi na 1m? powierzchni

kN kN
St 4p = 22. 5 0012m 4y =026 —
m m
KN kH
-wylewka 5 em =24. 2 .005. 0 e
- e - WS
m m
= i kN
Fipopists S 45 =05 — 005 m 4, =003 22
m m2
kN kN
-folia i paroizolacja q; =005 S 12 q; = 0.06 3
m m
kN 5]
-nadbeton ~fem: Una =24~ _3‘ -006 - m Ong = 1-44“5
m m
-pl. kanatowe, Zelbetowe q,., =33 k—N- 4., =33 s
2dem . 2 . 2
m m
+.
. gy =19 —kl—; -0015m g = 029E
-tynk cem-wap. " mZ'
_ KN
o= qp+qw+ Qe + o + gg, + Upa + O q=657— =12




-5c. dziatowe: Qg =125- 3 =12

-obcigzenie zmienne, p=35. o 3.=13 p=35 L)

uzytkowe: 2 ’ m2

Zestawienie przyjstych , na podstawie oglgdzin i materiatdw dostarczonych przez Inwestora, wartogci
charakterystycznych obciggefi na 1mb belek wamo crietia w/g powierzchni rozdzishy ob cigZenia :

Belka pod podpory 1 i 2:

kN
-strop state: Ugt12 = 4 2.15m fep1p = 1413 — q=12
pe s
: ) kN
-strop zmienne: Opmi2 =P - 2.15m Az =753 — =13
m
2 kN
-sttop sc dzal dsdiz = Ugq 2.15m Qedpp = 269 — a=12
tn
Belka pod podpory 3 i 4;
Ay
-strop state: Ug434 = 4 4.5m Qgy34 = 29.58 — F=12
m
: ) kN
-strop zmienne; Qo34 = P - 45m Gn3q = 1575 — % il
o .
i :
strop sc dzial U5d34 = Ygg 45m Qgq3q = 563 = =12
m

2.0 Obliczenia statyczne belek
2.1 Zestawienie obcigzen

-rezonans magnetyczny Siemens:

- ]
e om0 )

e |




-Sc. dziatowe strop(uwzgledniono 25%):

My/(fiIL*Mry) = 49.60/(0.83*122.55) = 0.49 < 1.00

: e
-~ i

Belka stropu (wzmocnienia) - HEB200

My

HEL'\\,,“
"“":-'.-;-;;_ Y
S
‘_th'“”":-l‘f;--ﬁ B L L
L e .
i P e
“L*“_‘*%;mﬂ.. e e -
e : h&{%& :
Fz
T T,
-J.;J“‘:-"_\T_- x

~~

STAL St3S fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:

h=20.0 cm

b=20.0 cm Ay=60.000 cm?2 Az=18.000 cm?2 Ax=78.100 cm2

tw=0.9 cm [y=5700.000 cm4 17=2000.000 cm4 Ix=59.500 cm4

t=1.5¢cm Wely=5:70.000 cm3 Welz=200.000 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 49.60 kN*m

Mry = 122,55 kN*m

Mry v =122.55 kN*m Vz=0.63 kN

KLASA PRZEKROJU = | Vrz=224.46 kN
* PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

=100 La L=0.89 Nw = 5544 69 kN fiL=083
Ld=7.00m Nz = 825.82 kN Mer = 202.37 kN*m
WERYFIKACJA:



Vz/Vrz=0.00 < 1.00
Ugiecia
uz = 16.8 mm < uz max = L/250.00 = 28.0 mm

Stup zelbetowo-murowany 25x25¢m

b, =014m h, = 014m by, =012m I,=35m-10 l,=35m
kM
-c. wlasny: He=bg b -25- Y I, 1d M, = 189kN
m
Ny =N + 75kN N, =76 89 kN
M = 6kNm 3
i}
2 > g
by
2
Fae =162 cm >0
I
— = 2_‘5 < 35 == I_)‘_mm = 029’0
hy
2
£ Famin = Pyie, - bg - by F omin = 039 cm

przyjgto: Fa=Fac: 2412 0 F=3,39 cm?

2 2 A
F,=226em Fog=226cm d = 12mm
e 8
po= p=231% < 3% => maksymalny rozstaw strzemion=15d zbrojenia
by-h, gléwnego
Tepsmay =15 - d Totmax = 18 om

preyvieto 4412 (po 2 prety proy kazdym boku),strzemiona dwucigte §6 co 15em,

Belka wzmocnienia strop (ewentualnie — poprzeczne, bezposrednio pod stropem, w przypadku gdy belki szkieletu
uniemozliwia montaz belek gtéwnych bezposrednio pod stropem do ustaleniu po wykonaniu czesciowych demontazy):
-przyjeto HEB200

UWAGA:

Sposéb montazu i wybér przypadku obcigzen oraz dalszego postepowania na etapie realizacji wzmocnienia
podano w opisie technicznym opracowania.

’\3.0 Fundamenty

Do sprawdzenia nosnosci prayjeto uklad istniejacych warstw stropdw i dachu oraz akiualne wartosci obeigzess
nommowych. W ocelu doldadnego okredlenia nosnodei nowoprojeltowanych fundamentdw nalezy wykonac odkrywke w
miejscu planowanego posadowienia. Dia celéw niniejszego opracowania przyjeto gling pylasty w stanie plastyeznym,
skonsolidowanym o ogr = 1 50kPa.

Beton B25 Zbrojenie RB 500 W

Geometria:
A=0,80 (m) B =0,80 (m) wysokosc stopy = 0,40 (m) chudy beton = 0,10 (m)
otulina c= 4,0 (cm), od gruntu ¢1= 5,0 (cm)
Grunt:
Glina pyl. zw.
Cigzar wiasciwy: 1937.46 (kG/m3)
Kat tarcia wewnetrznego: 13.2 (Deg)
. Kohezja: 0.01 (MPa)
IL/ID: 0.30

Symbol konsolidacji: C
. Mo: 23.68 (MPa)
M: 39.46 (MPa)
Wyniki obliczeniowe:
Zbrojenie

dolne:




My = 2,74 (kN*m) Asx= 4,67 (cm2/m) - przyjeto #10 co 15cm:;
Mx = 2,74 (kN*m) Asy= 4,67 (cm2/m) — przyjeto #10 co 15cm:
As min= 4,67 (cm2/m)
Analiza statecznosci
N=75,12
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 6.91 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr= 82,03 (kN)Mx = 0,00 (kN*m)My = 0,00 (kN*m)
Mimosrdd dziatania obcigzenia:
eB = 0,00 (m) el = 0,00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=0,80 (m) L_=0,80 (m)
Gieboko$¢ posadowienia: Dmin = 0,40 (m)
Wspétczynniki nosnosci:
NB=0.31
NC=9.22
ND=2.94
Wspdtczynniki wplywu nachylenia obcigzenia:
iB=1.00
iC=1.00
iD=1.00
Parametry geotechniczne:
cu =0.01 (MPa) ¢u=11,88
pD = 1743.71 (kG/m3) pB = 1743.71 (kG/m3)
#~Sraniczny op6r poditoza gruntowego: Qf = 126,29 (kN)
Naprezenie w gruncie:  0.13 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr = 1.247 > 1
Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

N=62,05

Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 6,28 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: qg=011 (MPa)
Miazszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z=2,00 (m)
Osiadanie:

- CALKOWITE $=0.3 (cm) < Sadm = 7,0 (cm)

Przesunigcie

N=28,44

- Na poziomie posadowienia: F(stab) = 7,94 (kN)
Stateczno$¢ na przesuniecie:F(stab) * m / F = «
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