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ANALIZA TECHNICZNA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU OPERY SLASKIEJ
W BYTOMIU

1.0. NAZWA ZADANIA

Analiza techniczna instalacji elektrycznych budynku Opery Slgskiej w Bytomiu.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Analizy Technicznej
stanu istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku Opery Slgskiej w Bytomiu.

W opracowaniu przedstawione bedg réwniez propozycje rozwigzan, ktore
z zatozenia majg spowodowaé, ze nowa instalacja bedzie nie tylko

nowoczesniejsza, ale rowniez spojna, kompaktowa i energooszczedna.

1.2. ADRES OBIEKTU

OPERA SLASKA W BYTOMIU

UL. STANISLAWA MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM

wojewodztwo: slgskie

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom
obreb: 0002 Bytom

nr katastralny dziatki: 54
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1.3. INWESTOR

OPERA SLASKA W BYTOMIU
UL. ST. MONIUSZKI 21/23
41-902 BYTOM

Budynek Opery Slgskiej w Bytomiu zostat wpisany do rejestru zabytkéw
dawnego wojewddztwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach z dnia 28.03.1997.

1.4. AUTOR OPRACOWANIA

FUH "BEZPANET"

mgr inz. Aneta Sobanska
ul. Starowiejska 17
32-300 Zurada

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA ANALIZY TECHNICZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU OPERY SLASKIEJ
W BYTOMIU.

» Umowa z Inwestoremnr ................ zdnia.................. 2017r.

> PFU dla inwestycji pn: ,Zwiekszenie atrakcyjnosci Opery Slgskiej
i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych” — ETAP 1,
opracowany przez PP ,Studio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak
Katowice — 2017 r.

» PFU dla inwestycji pn: ,Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery
Slgskiej w Bytomiu”, opracowany przez PP ,Studio Quattro” arch. Hanna
Kramarczyk-Le$niak Katowice — 2017 r.

» Program Inwestorski;

» Wizja lokalna;

» Inwentaryzacja budowlana — z zasobow Inwestora;
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» Opracowania wz opinii i ekspertyz konstrukcyjnych — z zasobow
Inwestora;

» Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

» Materiaty fotograficzne;

» Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
Teatru Opery Slgskiej w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 21-23, opracowana
przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. mgr inz. Zdzistaw
Winnicki, mgr inz. Adam Gallos, Bytom , 04.2006 — z zasobdw Inwestora;

» Postanowienie KW PSP w Katowicach nr 53/2006 z dn. 19.06.2006 —
z zasobow Inwestora,

» Opracowanie pn: ,Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru”
opracowany przez mgr inz. Zdzistaw Winnicki — 12.2016 — z zasobow
Inwestora;

» Opracowanie pn: Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” —
opracowana przez mgr inz. Jacek Kosmider — grudzien 2016 -

Z zasobow Inwestora;

1.6. NAZWY I KODY USLUG I ROBOT WG CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Ukfadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
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1.7.

W BYTOMIU

SPIS TRESCI ANALIZY TECHNICZNEJ INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU.

STRONA TYTULOWA
1.0. NAZWA ZADANIA
1.2. ADRES OBIEKTU
1.3. INWESTOR
1.4. AUTOR OPRACOWANIA
1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA ANALIZY TECHNICZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU.
1.6. NAZWY | KODY UStUG | ROBOT WG CPV
2.0. STAN ISTNIEJACY
3.0. PLANY NA PRZYSZtOSC.
3.1. Planowany zakres prac konserwatorskich i remontowych dla
instalacji silnoprgdowych.
3.2. Planowany zakres prac konserwatorskich i remontowych dla
instalacji niskoprgdowych.
3.3.  Uwagi dla wykonawcow instalacji elektrycznych.
4.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRADOWYCH
| NISKOPRADOWYCH W BUDYNKU OPERY SLASKIEJ W BYTOMIU.
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2.0 STAN ISTNIEJACY

Budynek Opery Slaskiej w Bytomiu jest wyposazony w instalacje elektryczne
silnoprgdowe i instalacje elektryczne niskoprgdowe. Czes¢ instalacji ma
kilkadziesigt lat, a pewne jej elementy majg tych lat nawet wiecej.

Z racji swojej dlugowieczno$ci instalacje elektryczne i teletechniczne
w Budynku Opery Slgskiej byty kilkakrotnie modernizowane. Wprowadzane
zmiany wymuszat miedzy innymi postep technologiczny, powodowane byty
réwniez potrzebami technicznymi jakie wynikaty z funkcji obiektu.

Spowodowane bylty tez wymaganiami prawnymi, z ktérych wynikato w co
obiekty typu Opera Slgska wyposazone by¢ musza, aby spetniaé wymagania
Ustawodawcy, tak by mogty prowadzi¢ swojg dziatalnos¢ statutowa.

Dzieki staraniom Pracownikéw budynek Opery Slaskiej w Bytomiu jest
praktycznie caty czas, w mniejszym lub wiekszym stopniu modernizowany.
Zakres modernizacji uzalezniony jest od mozliwych do osiggniecia srodkow
finansowych. Wowczas wykonywane sg prace, ktére sg niezbedne do utrzymania
obiektu w wymaganym stanie technicznym.

W ramach budowy zintegrowanego systemu ochrony przeciwpozarowej
budynku Opery Slgskiej w Bytomiu w latach 2006 - 2009 wykonano w magazynie
dekoracji system oddymiania.

Ostatnia czesciowa i stosunkowo niewielka modernizacja instalacji elektrycznej

silnoprgdowej miata miejsce w 2011 r.
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Ponizej przedstawiono fotografie zamontowanych w 2011r. rozdzielnic w piwnicy gérnej oraz

nowych tras kablowych z okablowaniem.

Zostata wtedy zmodernizowana lub dobudowana zgodnie z nowymi potrzebami

czesc¢ rozdzielnic elektrycznych wraz z dobudowg nowych tras kablowych oraz
utozeniem nowych linii kablowych.
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Fotografia rozdzielnicy zamontowanej w 2011 r. obok sceny.

Sukcesywnie w czesci pomieszczen modernizowane byto réwniez oswietlenie.
Wymieniono oprawy oswietleniowe na Scenie oraz wokot niej, wymieniono tez
oSwietlenie w pomieszczeniach artystbw, w pomieszczeniach technicznych,

magazynach rekwizytow i magazynach z wyposazeniem sceny.
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Fotografia przedstawiajgca nowe oswietlenie w magazynie rekwizytow. Na suficie widoczne sg

rowniez czujki systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Budynek Opery Slagskiej w Bytomiu zostat réwniez wyposazony w nowe
instalacje elektryczne niskoprgdowe.

Na obiekcie zainstalowano System Telewizji Przemystowej wraz z
rejestratorem i wzmacniaczami, wspomagajgcy prace artystow i obstuge

techniczng w czasie wystepow.
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Zdjecia prezentujgce jeden z monitoréw systemu telewizji przemystowej oraz szafe z

rejestratorem.
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W istniejgcej na obiekcie instalacji elektrycznej duza czes¢ okablowania czy to
silnoprgdowego, czy niskoprgdowego nie spetnia wymogow jakie sg stawiane

instalacjom wykonywanym typowo na dzien dzisiejszy.

Zdjecie istniejgcych tras kablowych i isthiejgcego okablowania.

Jest to spowodowane miedzy innymi faktem, ze instalacje tylko czesciowo byty
sukcesywnie rozbudowywane i dostosowywane do potrzeb.

Taka sama sytuacja, jezeli chodzi o stan techniczny nie spetniajgcy
dzisiejszych standardow, dotyczy réwniez o$wietlenia podstawowego i
awaryjnego, osprzetu elektrycznego oraz innych elementow wyposazenia

elektrycznego budynku.
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Na zdjeciu widoczna jest tablica z gniazdami i przyciskami usytuowana obok sceny.
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Czesciowe doposazenie obiektu w nowe instalacje niskoprgdowe i instalacje
silnoprgdowe nie zmienia faktu, ze instalacje elektryczne w budynku Opery
Slaskiej w Bytomiu sg w duzej mierze przestarzate i w nie spetniajg wymagan

jakosciowych stawianych instalacjom elektrycznym w dniu dzisiejszym.
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3.0. PLANY NA PRZYSZLOSC.

Na skutek zabiegdw Inwestora i po uzyskaniu niezbednych $rodkow
finansowych, w najblizszym czasie planowany jest remont oraz wykonanie
niezbednych prac konserwatorskich w budynku Opery Slgskiej w Bytomiu.

Wigze to sie rowniez, z oczywistych wzgledéw, z remontem instalacji

elektrycznych silnoprgdowych i niskoprgdowych obiektu.

3.1. Planowany zakres prac konserwatorskich i remontowych

obejmuje dla instalacji silnopradowych:

v" Wykonanie niezbednych wyburzen i demontazy;
v" Wykonanie niezbednych przytgczy energetycznych;
v" Wykonanie rozdzielnicy $redniego napiecia;

Ponizej fotografia przedstawiajgce typowa rozdzielnice Sn Rotoblok.
Fot.: ZPUE Wioszczowa
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v' Wykonanie stacji transformatorowej wraz z transformatorami;

Ponizej widok przedstawiajagcy typowy transformator zywiczny.
Fot.: EG System

v" Wykonanie rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia;

Zdjecie przedstawiajgce typowg rozdzielnice nn.
Fot.. ELEKTRO-SPARK

J

o e

v' Wykonanie tras kablowych i niezbednego orurowania dla instalacj;
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Ponizej fotografia przedstawiajgca perforowany system tras kablowych.

Fot.: Fachowy elektryk

Trasy kablowe wykonane systemowymi korytkami siatkowymi.
Fot.: Legrand

o

g

v' Wykonanie z rozdzielnicy gtéwnej linii zasilania podstawowego;
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v' Wykonanie z rozdzielnicy gtéwnej linii zasilania rezerwowego;

v" Wykonanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wylgcznika pradu;

Zdjecie ponizej przedstawia typowy Gtéwny Przeciwpozarowy Wylgcznik pradu.

Przeciwpozarowy
’ Znik pradu

v Wykonanie instalacji obwodéw sitowych i wewnetrznych linii
zasilajgcych;

Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnych;

Wykonanie gniazd wtyczkowych z zasilaniem gwarantowanym;
Wykonanie komputerowych gniazd wtyczkowych;

Wykonanie wewnetrznych rozdzielnic oddziatowych i wewnetrznych
tablic rozdzielczych;

Wykonanie instalacja napiecia separowanego;

Wykonanie instalacji przeciwprzepieciowej;

Wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej;

D N N NI N

Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego;
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Fotografia typowej oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem.

Wykonanie instalacji odgromowej;
Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych;
Wykonanie instalacji uziemiajgcej;
Wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego;

Wykonanie instalacji oswietlenia elewacji;

v
v
v
v
v
v

Wykonanie instalacji elektrycznych silnoprgdowych niezbednych dla

technologii sceny;

<

Wykonanie wszystkich prac musi odbywac¢ sie w koordynacji i w

uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow;

v" Wykonanie atestowanych zabezpieczen przeciwpozarowych,
przeciwwodnych i wszelkiego innego typu wymaganych dla otworow i
przegréd zgodnych z projektem, przepisami oraz dobrze pojetg sztukg
inzynierska;

v' Wykonanie projektu powykonawczego;

v" Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych i rozruchowych w zakresie

niezbednym dla przekazania obiektu do uzytkowania, ktore uzaleznione

jest od decyzji Przedstawicieli Panstwowej Strazy Pozarnej;

Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Panstwowej Inspekcji Nadzoru

Budowlanego.
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3.2. Dla elektrycznych instalacji niskopragdowych planowane jest:
v Wykonanie instalacji teletechnicznych LAN - strukturalnej sieci
komputerowej i telefonicznej;

v" Wykonanie systemu SAP — Systemu Sygnalizacji Pozaru;

Zdjecie czujki drugiego rzedu i wskaznika zadziatania czujki pierwszego rzedu

Systemu Sygnalizacji Pozarowej SAP (wyzej w tle widaé czujke pierwszego rzedu );

Wykonanie systemu oddymiania;
Wykonanie instalacji kontroli dostepu KD;
Wykonanie instalacji alarmowej SSWiN;
Wykonanie systemu CCTYV,

A N N N NN

Wykonanie tras kablowych i niezbednego orurowania dla instalacji;
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Fotografia przedstawiajgca zestaw typowego systemu orurowania dla instalacji

elektrycznych z elementami zawiesi i zakretéw.

v" Wykonanie instalacji elektrycznych niskoprgdowych niezbednych dla
technologii sceny;

v" Wykonanie wszystkich prac musi odbywac¢ sie w koordynacji i w
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow;

v" Wykonanie projektu powykonawczego;

v' Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych i rozruchowych w zakresie
niezbednym dla przekazania obiektu do uzytkowania, ktére uzaleznione
jest od decyzji Przedstawicieli Panstwowej Strazy Pozarnej;
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Panstwowej Inspekcji Nadzoru
Budowlanego.

v' Wykonanie atestowanych zabezpieczen przeciwpozarowych,
przeciwwodnych i wszelkiego innego typu wymaganych dla otworow i
przegréd zgodnych z projektem, przepisami oraz dobrze pojetg sztukg

inzynierska;

FUH ,,BEZPANET” mgr inz. Aneta Sobariska Strona 19



ANALIZA TECHNICZNA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU OPERY SLASKIEJ
W BYTOMIU

Zdjecie przedstawiajgce typowe zabezpieczenie przeciwpozarowe przejscia przez

Sciane.

3.3. Uwagi dla wykonawcoéw instalacji elektrycznych.

Wszystkie prace wykonywane przy instalacjach elektrycznych silnoprgdowych
i instalacjach niskoprgdowych muszg by¢ wykonywane z zachowaniem zasad
nalezytej staranno$ci, dobrze pojetej wiedzy technicznej oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi i branzowymi.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania prac w czasie dziatania pewnych
czesci obiektu — Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przewidziec,
zaplanowac¢ i uzgodni¢ z Przedstawicielami Inwestora przebieg wszelkich prac
mogacych stanowi¢ zagrozenie dla komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy
Opery Slagskie;j.

Wszelkie prace instalacyjne mogace spowodowaé zaktdcenia w dostawie
energii elektrycznej, powodujgce wytgczenie oswietlenia, stwarzajgce mozliwosc
nieuzasadnionego zadziatania systemow bezpieczenstwa albo w nastepstwie
ktorych moze dojs¢ do podniesienia poziomu hatasu i wibracji, powinny by¢
zgtaszane odpowiednim stuzbom technicznym Inwestora oraz powinien zostaé

uzgodniony sposéb ich zapobieganiu.
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4.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRADOWYCH |
NISKOPRADOWYCH W BUDYNKU OPERY SLASKIEJ W
BYTOMIU.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2017
poz. 1332)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

+ Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz.
2033)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177, poz. 1729).

# Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1570),

+ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2013 poz. 898)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), Ustawa z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

# Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 1991 r. Nr
81 poz. 351),

# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie  ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966)

+ Rozporzadzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. Dz. U. Nr 109 poz. 719 "W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow"
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+ PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 14: Wytyczne
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji"

%+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314310-7 Uktadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- + £ &

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
+ 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
% 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

% PN-HD 60364-1:2010
¢ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe Instalacje elektryczne
niskiego napiecia - Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

+ PN-EN 12464-1:2012
o Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we zewnetrzach.

+ PN-84/E-02033
o Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

+ PN-71/B-02380
e Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogodine.

+ PN-88/E-08501
e Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.

%+ Zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego”

+ Zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie 1 wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkoéw”

+ PN-EN 50310 ,,Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym”

+ zestaw norm PN-EN 50346 , Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania”
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+ zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Podstawowy
dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

+ BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzakladowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogo6lne wymagania i badania.

+ PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny
+ PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

+ zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach

+ wladciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

+ wlasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczgce instalacji teletechnicznych
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