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Zakres/ |Rodzaj/zakre budowlanych Pow. brutto PPOZ
STAN ISTNIEJACY / |Rodzaifzakres prac budowlanye e STAN PROJEKTOWANY
Lp. (wartosc
R i ] przyblizona)
i i = i — d
[m2]
| == ==="= ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI - PRZEBUDOWA 5/5.5 |GARDEROBY / POMIESZCZENIA SOCIALNE 239,20 LEGENDA
! 1/5.1 |WIDOWNIA - balkon 121,00 1. Roboty wyburzeniowe
I L R N _—
I 1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji Ill - istniejacych instalacji
' 2. Roboty konserwatorskie w zakresie: - istniejacych $cian ———— ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI -
| Scian: - Istniejacych stropow ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA
N J ! - uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego - istniejgcych stolarki okienno-drzwiowej i
N I uzytkowania ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH -
, - reperacja i konserwacja pierwotnych tynkéw 2. Roboty budowlane w zakresie: ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
E . - odtworzenie ubytkdw powstatych podczas prac modernizacyjnych - instalacji elektrycznej
! , . instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny - instalacji sanitarnej
- ] ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - wykonanie nowej aranzacji kolorystycznej w oparciu o badania - wykonania nowych stropéw
, 31 KLATKA SCHODOWA 23,00 m? odkrywkowe wykonane przez pracownie ARKONA z 2005 r. w uzgodnieniu - dostosowanie poziomu posadzek
= : POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw - wykonania nowych $cian
3/2 POMIfsfgiiNLEﬁS‘:’:&%ﬁsf:EwlAMAGAZYN 4,20 m? Podtogi: - wykonania nowego podziatu funkcjonalnego
o8 I-(ORYTARZ o - wymiana wyktadziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewédzkim - rozbudowy garderdb
313 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA 66,70 m Kor?serwatorem Zabytkéw - wykonania kOn.StI'L.J-kC]I dla nowej windy osobowo-towarowej
WC MEZCZYZNI PRZEDSIONEK - NR 201 280 me sufitu: ) - termomodernizacji
— el s o 3/4 POSADZKA - PLYTKI GRES 80 m - uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego
WC MEZCZYZNI - NR 202 . uzytkowania 3. Roboty remontowe w zakresie:
NOWOPROJEKTOWANA 3/5 POSADZKA - PLYTKI GRES 3,90 m - wykonanie nowych ztocen - uzupetnienia tynkéw i prace malarskie
WC KOBIETY PRZEDSIONEK - NR 203 2 - konserwacja sztukaterii, polichromii i ztocen - potozenie nowych posadzek
WINDA 3/6 2,80 m ) ) y o ) ) o o _—
— POSADZKA - PLYTKI GRES - wykonac¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki - zamontowanie $lusarki okienno-drzwiowe;j
= g o 3/7 WC KOBIETY - NR 204 1,60 m? - wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodnic¢ z Wojewddzkim
E POSADZKA - PLYTKI GRES ’ Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne 4. Roboty konserwatorskie w zakresie:
) 3/8 KORYTARZ / PRZEDSIONEK 1,50 m? dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu Zeliwnej klatki schodowej:
POSADZ(;A'P"Y,TK' CRES Barierek balkonéw: poddac konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia
— o ] 3/9 WC CHOR ZENSKI - NR 205a 2,20 m? - podda¢ konserwacji pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodni¢ - wewnetrzne parapety oraz wewnetrzng strone skrzydet okiennych
I, POSADZKA - PLYTKI GRES P ) . , , ]
= GARDEROBA CHORU ZENSKIEGO - NR 2282 - uzupetnic ubytki w sztukaterii powstate podczas dotychczasowego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, w ramach programu nalezy dostosowac kolorystycznie do drewnianych elementow zgodnie z
¥ : 3/10 P OSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA 26,50 m* uzytkowania zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu projektem aranzacji
1 e 1 KORYTARZ / PRZEDSIONEK N - wykona¢ nowe ztocenia schodéw - wykonac projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z
wdo 1 311 POSADZKA - WYKLADZINA PCV. 4,00 m - odtworzy¢ ubytki w sztukaterii, powstate podczas prac modernizacyjnych Betonowej klatki schodowei: Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
5 1 1 3112 GARDEROBA CHORU ZENSKIEGO - NR 228b 12.90 m? instalacji, prac remontowych oraz montazu technologii sceny podda¢ konserwacji, zrekonstruowac¢ stupki / brakujace elementy -wykonac¢ analize podziatéw starej stolarki i w oparciu o wyniki kwerendy
. 1 1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV ,O0m - wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki wypetnienia balustrady, wysokos¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy przygotowad wytyczne konserwatorskie oraz program prac
! 1 1 313 KLATKA SCHODOWA 16,50 m? - wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim poszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepiséw konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykona¢ projekt oraz uzgodnic i
! @ 1 Z : POSADZKA - WYKLADZINA PCV / BETON ’ Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne budowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, zatwierdzié¢ z WKZ,
| | 1 % 1 314 PRZEDSIONEK / MAGZYN 15,10 m? dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu wykonaé badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, Klatek schodowych:
. : v : 1 POK(;‘:.’IS(;T;;-EVI:VS;:ZI\:?(;V NR 221 2/5.2 |SCENA / ZASCENIE N wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic¢ z Wojewodzkim - poddac renowacji i konserwacji: wyréwnanie poziomu stopnic, wymiana
o - g X . A . L -
. i 1 1 3/15 POSADZKA -WYKLADZINA POV 18,60 m? 1. Roboty budowlane - zakres prac z kondygnacji I1l Konserwatorem Zabytkow, w ramach. programu nalezy zawrzeé vlvytyczne okfadsz: elementy wypetnienia balustrady do odtworzenia, pochwyt do
l M 4 /11 1 KORYTARZ 2. Roboty k torski Kresie: dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu schodéw, renowacji
| ™ ) 1 3/16 0 11,30 m? - hobotykonserwatorsiie w zakresie: uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ - zrekonstruowac stupki / brakujace elementy wypetnienia balustrady,
. gl 1 78 w75 1 POSADZKA - WYKELADZINA PCV ’ Lozy prosceniowej wraz z tukiem sceny: Koéé bal 4 dlegtoi ed . v
! * : : 1 317 WC CHOR MESKI - NR 222 5.20 m? - poddac konserwacji 6/5.6 |ZMIANA ARANZACJI KONSERWATORSKIEJ WNETRZA - HALLU ORAZ 380,70 wysokosc balustrady oraz odlegfosc pomigdzy poszczegolnymi elementami
' n oy 1 1 POSADZKA - PLYTKI TERAKOTA . - uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego KLATEK SCHODOWYCH Jej \{vyp?tnlelnla dostosowac do przeplspw bUdOWI?nVCh W uzgodnlennf z
! 3 1 1 UMYWALNIA CHOR MESKI - NR 223 8.70 m? - - 1. Roboty budowlane: Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, wykonac badania stratygraficzne
' sl 1 1 318 POSADZKA - PLYTKI TERAKOTA (O uzytkowarna . ) o . ) - - - w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykonac program prac
. ‘:qi" 1 o 1 3119 GARDEROBA CHORU MESKIEGO - NR 224 24.00 - wykonac] badania stratygraficzne w cel_u u_stalenla .pllerwot_nejlkolo.rystykl - wykonanie n.owej posadzki o B konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw, w
! h 1 ] POSADZKA - WYKELADZINA DYWANOWA / PGV 4 - wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim - dostosowanie balustrad do obowigzujgcych przepisow budowlanych ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukcji
\ 8] - — i : 3120 POKOJ KIEROWNIKA CHORU MESKIEGO - NR 225 14.40 m? Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne - klatka schodowa — dostosowac do obowigzujgcych przepiséw, wyréwnaé do pierwotnego wygladu schodéw, uwzglednic dyspozycje PPOZ
| | Byggreres 5 “ CTeeml 12 Z; :':__ J POSADZKA - WYKEADZINA PCV ’ dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu poziomy stopnic - wykonacé projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnié z
! ot =3/ S 321 GARDEROBA CHORY MESKIEGO - NR 226 21,90 m? 3/53 | MAGAZYNY ZASCENICZNE/ PUNKT PRZYIMOWANIA DOSTAW - - remont toalet ogdlnodostepnych ) Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
! . o U 4 | - 1. Roboty budowlane w zakresie: - modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskopragdowych - wykona¢ kwerende archiwalna,
! g1 i MAGAZYN KOSTIUMOW - NR 227 Y
! i B ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA 3/22 G OSTIUMOW - 3,90 m? dernizacji dach i hnia ok - w oparciu o wyniki kwerendy przygotowa¢ wytyczne konserwatorskie oraz
| Bk 3/7 @ POSADZKA - WYKLADZINA PCV i - termomodernizacji dachu (powierzchnia ok. 345,90m2) 2. Roboty konserwatorskie: Y l‘/ przyg ‘ yy! " ¢ !
| : E - ™ ISTNIEJACEGO BUDYNKU 323 KORYTARZ / PRZEDSIONEK 8.30 m? 4 /5.4 |PRACOWNIA PERUKARSKA / MAGAZYNY 123,80 S"cian . ' program Zra.c, 'fonserwztc.’rfk":h - W oparciu o powyzsze wykonat projekt
| ~= POSADZKA - WYKLADZINA PCV. i . ciany : | . oraz uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ z WKZ,
| 1 - 1. Roboty wyburzeniowe - poddat konserwacji , ! . I
, o MAGAZYN KOSTIUMOW - NR 213 N _istnieiacych instalacii - ) " -uzyskac¢ odstepstwo lub dostosowac do aktualnie obowiazujacych
| : i 1 3/24 S OSADZKA -DESKI 16,90 m I nle]acych Instafacii - uzupetnienie ubytkéw w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego przepisow odnoénie warunkéw technicznych i bezpieczeristwa uzytkowania
! ol o 1 - istniejacych $cian uzytkowania
! N i NASTAWNIA - NR 211 R 2 Y s N N L . N
! : E3[4 & : 3/25 et 26,30 m? - !stn!e!acych stropow . . ‘ - wykonaé projekt aranzacji konserwatorskiej wnetrza i uzgodni¢ z Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 864,7
! 1 % 1 3126 PRACOWNIA AKUSTYCZNA - NR 210 20.40 m? - istniejacych stolarki okienno-drzwiowej Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (powierzchnie ptaskie, sztukateria
| 1 —= 1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV/ ’ X i boazeria)
. §| (315 1 3127 WIDOWNIA - BALKON II 83,60 m? 2: RobotYAbudowIane w zakresie: - wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim
! Bl mlt > g 5 1 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA ’ - instalacji elektrycznej Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne
! :49:» =\ 1 3/28 LOZA PROSCENIOWA 3,60 m? - instalacji'sanitarnej ) dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu,
i 1 1 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA - wykonania nowych stropéw - przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na obecno$¢ pierwotnej
! Sl : 3/29 LOZA PROSCENIOWA 3.60 m? - dostosowanie poziomu posadzek kolorystyki
| 4 el 1 POSADZKAS-;;E?;Z‘;C;;)AYWANOWA - wykonanfa nowych s'cian. . - wykonac analize historyczng wykonczenia $cian w oparciu o badania,
! D o 1 1 3/30 OSADZKA -DESK] 30,40 m? - wykonania nowego podziatu funkcjonalnego materiaty archiwalne i poréwnawcze, w oparciu o powyzsze uzgodni¢
h alol ] 1 ~ - rozbudowy obiektu (garderoby) 5 a i3 — hi ; :
! Bl o) KLATKA SCHODOWA sposob wykonczenia — historyczne uwarunkowania dopuszczaja
! 1 3/31 COSADZNA ~WYKCADZINA POV 8,20 m?* 3. Roboty remontowe w zakresic: wykoriczenie Scian w formie malowanych ptycin lub tapet z odpowiednim
| POMIESZCZENIE GOSPODARCZE . , ’ wzorem historycznym. . P . . .
1 . : 8 1 3/32 S OSADZKA BETON 5,00 m* - uzupetnienia tynkéw i prace malarskie Podtosi:  Przedmiotony projekt jest chroniony prawem autorskim 2 dn. 4 lutego 1954r ﬂhennﬂ( Ustaw nr 24 2 dh, 2.1021.?94!.}
I o Fodiogl: Zwilokrolnienie egzemplarzy, odsprzeda? wprowadzanie do obroty 20lezme w postaci koncepg;
! J * 333 KLATKA SCHODOWA 8.30 m? - potozenie nOYVVFh pOS-adZ.ek o - wykona¢ nowe posadzki tecarei 4 b ime @ oz o v "
! e 1 D POSADZKA - WYKLADZINA PCV 4 - zamontowanie slusarki okienno-drzwiowej - uktad ptytek historyzujacy, nawigzujacy do okresu powstania budynku 3 b bez autordw jest zabronione,
! t;”lk 1 3/34 KLATKA SCHODOWA 28,00 m? - wykona¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnié z projei budowlaneqo whonavczego i st
' : R g POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA ’ 4. Roboty konserwatorskie w zakresie: Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, - - T
! . 1 KORYTARZ Jeliwnei klatki schodowei: ; ) s o 'STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Le s niak
! 7 3/35 66,30 m? £eliwne) klatki schodowej: - wykona¢ kwerende archiwalng w zakresie uzytych materiatéw oraz uktadu ; A ,
; +tl - Hl =N\ 82— > 4 A W---------- 1 POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA poddac konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej posadzki, pracownia: 40- 540 Katowice, ul. Szpakow 51
| T I¢ o . 3/36 we MEZCiYSZA:ZIKinE:zIS;EK - NR 208 2,80 m? piervs-/otn(ej kc?lorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodnic’ - w oparciu o wyniki kwerendy przygotowa¢ wytyczne konserwatorskie oraz tel./fax (32) 257 06 65, e-mail: haﬂﬂa./es‘niak@srud/bquaﬁra.eu
1 1 1 = 1 i We MEiCZ;(iNI _NR 209 N z WOJE‘{"Ode'm Kodnsterwatoren; Zabytksw, ‘:’ rin'.\_agh p_rogra;nu nalezyl d program prac konserwatorskich- w oparciu o powyzsze wykonac projekt STU DIO ]
- 1 o i+ : ! 3/37 v ——— 5,20 m za\:rzelc wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukeji do pierwotnego wygladu oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ, - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU) DLA NUMER
! L ' WC KOBIETY PRZEDSIONEK - NR 206 270 m schodow Mtk schodowe: Sufity: I [ INWESTYCUI PT: PROJ.
| - — b ' 3/38 POSADZKA - PLYTKI GRES -0 m Betonowej klatki schodowej: - pomalowaé zgodnie z projektem aranzacji konserwatorskiej i uzgodni¢ z / \
[ 366 P2 Fa i 1 ' WC KOBIETY - NR 207 poddac konserwacji, zrekonstruowac stupki / brakujgce elementy Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow ,PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, 024/2019
| 3 B B ' 2 P iz iz B
rFE=—===+ A =§ “ l.___‘i___:_ 3139 POSADZKA - PLYTKI GRES 450m wypetnienia baluTtrady, wysoko$¢ balustrady oraz odlegtos¢ pomiedzy - wykona¢ kwerendg archiwalng, RESTAURATORSKICH ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH W
B i oszczegdlnymi elementami jej wypetnienia dostosowac do przepisow i iki ¢ ;
n I |  EEEEEE Ei 1 3/40 KLATKA SCHODOWA 16,80 m? E p Ig \r/1 el J JW VP! I : pZ LJ e lub - w oparciu o wyniki kwerendy przygotowa¢ wytyczne konserwatorskie oraz CELU ZWIEKSZENIA ATRAKCYJNOSCI| OPERY SLASKlEJ
n T 1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV udowlanych w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow lu program prac konserwatorskich - w oparciu o powyzsze wykonac projekt | OCHRONY JEJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ”
] k. @ INERIAEN 1 341 PRACOWNIA PERUKARSKA - NR 230 33.70 m? uzyskac odstepstwo od warunkéw technicznych, wykona¢ badania oraz uzgodnié i zatwierdzi¢ z WKZ, JEJ ULTU FAZA
i 3/2 @ 3/3 1 POSADZKA - WYKLADZINA PCV ’ stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wykona¢ program Drzwi:
:: e f - T # T = T u‘:m 3/42 MAG?::AtZiERxVKﬁ;mA-PZS 21 6,40 m? prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem - wybrana stolarka do renowacji , dostosowanie kolorystyki ADRES INWESTYCH: Opera Sla_ska PFU
! - Zabytkow, w ramach programu nalezy zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu - wyke 2 iek : S i ai 2 . .
| L s ™ - v ) ) > X wykonac¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodnic z _ KALA
:: “l"“‘ "”“ﬁr{'f 77777777777  m— p— _»jf\ EEEsiimE" ""“‘IM : 3/43 MAGAZYN PERUKARSKI - NR 232 2,30 m? rekonstrukciji do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycije Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw U|- MOﬂlUSZkl 21 23 S
POSADZKA - PLYTKI GRES
T];E ] ?—-K'FZ - j RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA I PIETRA ~ 675,00 m? Okna: 41-902 Bytom 1:200
: i ——— — [ p————— ~ ,00 m - TREST
T BRANZA -
UWAGA Pomieszczenia nr 1/24 - Widownia , 1/27 - Scena, zostaly wliczone do kondygnacii parteru , a pomieszczenie SCHEMAT KONCEPCJI DATA
nr 2111 - Widownia - Balkon | do kondygnacji | pietra , a pomieszczenie nr 0/20 Fosa / Orkiestra do kondygnacji piwnic. ARCH-BUD RZUT KONDYGNACJI V
ooyl PIETRO I 10.2019
AUTOR/ mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak ;
OPRACOWAL. | nr upr. 71/2001 NRRYS.
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i  projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.
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