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ul. S. Moniuszki 1151 GARDEROBA MONTAZYSTOW S ‘ nei kolorystyki, wykona program pierwotnej kolorystyki, wyk adania stratygraficzne w celu ustalenia Przyblizona suma powierzchni brutto objgtej opracowani ADRES INWESTYCU FAZA
| . . EROBA MONTAZYSTOW CENY P = Wojewbezkim Konse;wzt;)nac program prac konserwatorskich i uzgodni¢ iem [m2] 1789,1 [ d Opera S|aska
ul. S. Moniuszki RAZEM PO , zawrzec rem Zabytkéw, w ramach programu nalez 3.7.  Budowa patio - czesciowo- ot , PFU
WIERZCHNIA UZYTKOWA rze¢ wytyczne dotyczace zakresu rek " ; y czeici ¢ wartego w konstrukeji stalowej, z wypetnieni ul. Moni ;
T PARTERU ~ 1334,20 m? onstrukcii do pierwotnego wygladu eéciowo ze szkta bezpiecznego wraz z zagospodarowaniem wnet j, z wypetnieniem / dachem / — . Moniuszki 21-23 SKALA
'omieszczenia nr 0/20 - Fosa / Orkiestra , 0/35 - May i wnetre patio 250,00
0147 - Slusarnia zostaly wiiczone do kond Vagazyn, 0/36- Rozdzielnia elektryczna oraz ’ 41-902 Bytom
lygnacii piwnicy BRANZA TRESC :
SCHEMAT KONCEPCJI 120
ARCH-BUD RZUT KONDYGNACJI lii DATA
- PARTER
TOR/ T3
mgr inZ. arch. Hanna K 10.2019
. ramarczyk-Lesniak ;
OPRACOWAL | nr upr. 71/2001 Yy $niak ;
NR RYS.
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