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I. Wstep

Podstawa opracowania jest umowa o dzieto zawarta z Opera Slaska w Bytomiu. Celem
opracowania jest okreslenie mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, w
sposOb inny niz wynikajgcy z przepisow techniczno-budowlanych, dla budynku teatru Opery
Slaskiej w Bytomiu przy ul. Moniuszki 21/23 w trybie §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z p6zn. zm.). W opracowaniu
przedstawiono rozwigzania zamienne, nie pogorszajace warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku, ktore zostang uzgodnione z Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach i Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy wplywajace na bezpieczenstwo ludzi
i mozliwos¢ ewakuacji w przypadku powstania pozaru, jak rdéwniez na zapewnienie
bezpieczenstwa ekipom ratowniczym.

Ekspertyze sporzadzono w zwigzku z przeprowadzanymi pracami remontowymi
budynku teatru.

Do sporzadzenia ekspertyzy wykorzystano informacje przekazane przez przedstawicieli
Opery Slaskiej, informacje uzyskane podczas wizji lokalnych, przeprowadzanych na terenie
przedmiotowego obiektu, a takze nastepujace przepisy prawne oraz materialy przekazane przez
Zamawiajacego:

1)  Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
Nr 147 z 2002r., poz.1229, z pdzn. zm.)

2)  Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 z
2016r., z pozn. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
p0z.690, z pdzn. zm.).

4)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony ppoz. budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
121 poz. 1138).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 22.04.1998r. w
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6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzane do obrotu wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55
poz. 362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. nr
121/2003, poz. 1139).

PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
CENPO-SAP. Katowice. Projekt systemu sygnalizacji pozarowej w budynku Opery SI.
CENPO-SAP. Katowice. P.W. instalacji sygnalizacji pozaru. Budynek administracyjny
Opery Slaskiej.

Instal. Piekary Slaskie. Projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowe;.

Dynamika. Gliwice. Schematy powykonawcze rozdzielnicy elektrycznej i AKPIA
kottowni gazowe;.

Klima-Test. Katowice. Dokumentacja powykonawcza. Instalacje zasilania i sterowania
oddymiania sceny.

Klima-Test. Katowice. Dokumentacja powykonawcza. Wentylacja mechaniczna
oddymiania sceny Opery Slaskie;.

Zdzistaw Winnicki. Analiza bezpieczefistwa pozarowego budynku Opery Slaskiej w
Bytomiu z wylaczeniem budynku Filharmonii. Bytom, grudzien 2004r.
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II. Ogolna charakterystyka obiektu

1. Lokalizacja

Gmach Panstwowej Opery Slaskiej sktada si¢ zasadniczo z dwéch obiektow tj. budynku
teatru, ktorego podstawowa czgscia jest sala widowiskowa wraz ze sceng i jej zapleczem oraz
polaczony z nim w ksztalcie litery L budynek filharmonii.

Obydwa budynki usytuowane sg frontem do ul. Moniuszki - w kierunku pétnocno-zachodnim.
Od strony frontalnej budynki te potaczone sa na catej wysokosci trzykondygnacyjnym
tacznikiem, ktory umozliwia wzajemna komunikacje na poziomie parteru, poprzez element
oddzielenia przeciwpozarowego. W czesci pdtnocno-wschodniej budynki te potaczone sa
jednokondygnacyjnym przeszklonym tacznikiem o dlugosci ok. 9 m, obustronnie zamykanym
drzwiami przeciwpozarowymi.

Stan ten jest wynikiem dziatan podejmowanych w celu podzialu ww. obiektow na dwa
odrebne budynki, stanowigce odrgbne strefy pozarowe. Pomigdzy pdinocng $ciang teatru, a
poludniowa $ciang budynku filharmonii znajduje si¢ pas wolnej przestrzeni, ktéry na odcinku
pomigdzy ich zewngtrznymi $cianami z otworami okiennymi, przy przekryciu dachu zaplecza
teatru rozprzestrzeniajagcym ognia, ma szeroko$s¢ od 9 m do 11 m.

Poocno-wschodnia cze$¢ budynku teatru jest oddzielona pasem wolnego terenu, o szerokos$ci
12 m, od budynku Liceum Ogolnoksztatcacego, a od strony potudniowo-wschodniej przylega
do niego zespdt dwu 1 jednokondygnacyjnych obiektéw, stanowigcych warsztaty 1 pracownie
teatralne, ktore nie s3 potaczone z glownymi traktami ewakuacyjnymi teatru. Obiekty te
przylegaja do poludniowej S$ciany budynku teatru z otworami okiennymi. Od strony
poludniowo-wschodniej i potudniowej gmach Panstwowej Opery Slaskiej graniczy z
utwardzonym placem o powierzchni 400 m? oraz budynkiem administracyjnym, pokrytym
dachowka, usytuowanym w odlegtosci okoto 9,3 m od podstawowego gmachu.

W zespole ww. warsztatow 1 pracowni znajduje si¢ budynek malarni (od ktérego w odleglosci
okoto 9 m znajduje si¢ przybudéwka do teatru, zawierajaca warsztat §lusarski). Malarnia ta z
uwagi na stosowane materiaty (wyeliminowano farby tatwopalne, a stanowisko malowania
wyposazono w miejscowg wentylacje wyciggowa), kwalifikowana jest przez uzytkownika jako

pomieszczenie nie zagrozone wybuchem.
2. Elementy budowlane obiektu

Budynek teatru stanowi trzykondygnacyjny murowany obiekt, $ciany nosne s3
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murowane z cegly ceramicznej pelnej, Sciany dzialowe murowane z cegly pelnej. Grubos¢
scian no$nych wynosi 0,54m, a dla $cian oddzielajacych widowni¢ od reszty budynku wynosi
0,80m, miejscami 0,41 m oraz dla $cian oddzielajacych scene od kieszeni przyscenicznej 0,77m
10,64m.

Grubo$¢ $cian dziatlowych wynosi okoto 0,12m. Budynek posiada podpiwniczenie, ktérego
strop, z wyjatkiem czg¢sci pod sceng wykonany jest z cegly, jako strop Kleina. Stropy
miedzykondygnacyjne sg drewniane — belkowe; pomiedzy, ktorymi na putapie deskowym
utozona jest warstwa izolacyjna z zuzla paleniskowego,23 do ktérego od spodu przytwierdzona
jest podsufitka deskowa z tynkiem sufitowym na trzcinie.

Zasadniczymi elementami budynku sa : widownia przeznaczona na okoto 391 oséb oraz scena.
Scena ma drewniang podlogg, pod ktorg sg usytuowane dwa poziomy podziemne tzw.
podscenia, ktore maja ,,sufity" wykonane z desek — wg uzyskanych informacji ognioochronnie
uodpornione. Na drugim podsceniu usytuowane jest migdzy innymi pomieszczenie
tyrystorowni, oddzielone od pozostalej cze$ci podscenia murowanymi $cianami, z
niezabezpieczonymi otworami instalacyjnymi i betonowym stropem. W $cianie tego
pomieszczenia usytuowane sg zwykle drzwi stalowe. Pomieszczenie to nie jest w pehni
wydzielone pozarowo. Nad sceng znajduje si¢ sznurownia wraz z drewnianym pomostem
technicznym, nad ktora znajduje si¢ koputa wraz z wiezyczka wentylacyjna o palnej
konstrukcji. Pokrycie koputy 1 wiezyczki stanowi blacha. Trzykondygnacyjna czes¢ zaplecza
scenicznego, przylegta do dwodch stron przestrzeni sceny posiada nieuzytkowe poddasza o
drewnianej wig¢zbie dachowej. Pokrycie dachu stanowig deski kryte papa.

Trzykondygnacyjna widownia posiada palng podtoge, pod ktérg znajduje si¢ pusta przestrzen.
Wysoko$¢ pomieszczenia widowni, tacznie z gruboscia stropu, wynosi okoto 13 m. Strop nad
widowniag wykonany jest z drewnianych elementéw konstrukcyjnych, otynkowanych od
wewnatrz pomieszczenia. W centralnej czg¢sci stropu umocowany jest zyrandol o konstrukcji
umozliwiajacej wentylacje catego pomieszczenia przez szyb w poddaszu 1 drewniang
wiezyczke nad powierzchnig dachu. Nad stropem widowni znajduje si¢ nieuzytkowe poddasze
o drewnianej wig¢zbie dachowej. Pokrycie dachu stanowig deski kryte papa. Drewniana
wiezyczka w cato$ci pokryta jest blachg.

Takze zadaszenie nad wejsciem do zaplecza teatru od strony placu do podpiwniczenia
technicznego (magazyny kostiumow, hydrofornia) jest wykonane z palnych materiatéw

(zywice poliestrowe), podobnie jak drewniana konstrukcja i pokrycie dachu nad wejsciem do
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klatki schodowej przy rozdzielni elektrycznej. Palne zadaszenie istnieje takze nad wejsciem do
pomieszczen akumulatorni i1 kottowni gazowe;.

Czes¢ teatru stanowigca widownie, oprocz parteru posiada rOwniez dwa otwarte poziomy tzw.
balkony (balkon I oraz balkon II). Na parterze widowni, przed sceng, jest usytuowany
orkiestron, ktory oddzielony jest od pierwszego podscenia murowang Scianka, laczac si¢ z
podziemng cz¢sécig sceniczng parg drewnianych drzwi.

Catkowita wysoko$¢ budynku, z jednoprzestrzenng czgscig sceny, wynosi okoto 28 m ( liczac
do sufitu technicznego pod koputa wysokos$¢ ta nie przekracza 25 m). Natomiast wysokos¢
czesci uzytkowej teatru z widownia, liczac od wejs¢ z poziomu terenu, wynosi okoto 14 m).

Obiekt teatru zalicza si¢ do budynkéw Sredniowysokich.
2.1. Elementy budowlane przyleglych obiektow technicznych

Budynki przylegajace do teatru stanowig cigg dwukondygnacyjnych oraz parterowych
obiektow, zawierajacych warsztaty 1 pracownie. Obiekty te przylegaja do Sciany z otworami
okiennymi budynku teatru. Maja one $ciany nosne i dzialowe wykonane z cegly, stropy
belkowe otynkowane. Wigzbe dachowg stanowig drewniane krokwie kryte deskami oraz papa.
Jedynie jednokondygnacyjna stolarnia posiada stalowa konstrukcj¢ dachu pokryta blacha.

Laczna powierzchnia uzytkowa tych obiektow wynosi ok. 920 m>.

3. OkreSlenie gestosci obciazenia ogniowego dla pomieszczen

magazynowych oraz pracowni

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w podrecznych magazynkach 1 pracowniach teatru nie
przekracza 500 MJ/m?. Wyzsza gestosé obciazenia ogniowego wystepuje jedynie w magazynie
rekwizytéw 1 dekoracji (na tzw. zasceniu w budynku teatru) i wynosi ono okoto 3500 MJ/m?.
Zwigkszenie obcigzenia ogniowego wynika z magazynowania przede wszystkim plotna,

dekoracji drewnianych oraz styropianowych.
4. Podzial funkcjonalny budynku teatru

Budynek teatru jest podzielony na dwie zasadnicze czgsci:

e cze$¢ przeznaczong dla publicznosci tj.: trzypoziomowa widowni¢ dla 391 oséb,
trzykondygnacyjne zaplecze widowni (korytarze, sanitariaty, bufet oraz foyer,
poczekalnie i szatnie usytuowane na parterze budynku),

e cze$¢ sceniczng wraz z zapleczem tj. pudlo sceny, magazyn rekwizytow i dekoracji

wraz z pracownig tapicerska - tzw. zascenie oraz garderoby aktorskie, pomieszczenia
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choru i pomieszczenia administracyjne, usytuowane na trzech kondygnacjach. Pod
pudtem sceny znajduja si¢ dwa poziomy uzytkowe tzw. podscenia o powierzchni okoto
150m* kazde.
Scena o powierzchni 190m? i kubaturze 3900m? jest oddzielona od widowni ruchoma stalowa
kurtyng. Kurtyna ta jest uruchamiana recznie z poziomu pudta sceny oraz z korytarza widowni
(poza sceng).
Przed sceng w obrgbie widowni znajduje si¢ fosa orkiestrowa, ktora jest oddzielona od
pierwszego podscenia drewnianymi drzwiami, obitymi obustronnie blachg bez samozamykacza
oraz parg drzwi (drewniane i stalowe) od korytarza prowadzacego do garderdb orkiestry w
czesci piwnicznej budynku sceniczno-administracyjnego.
Pomiedzy pudtem sceny, a pomieszczeniami garderob (kieszenie przysceniczne) istnieje wolna
przestrzen w postaci korytarzy komunikacyjnych. Scena oddzielona jest od przylegtych
korytarzy zwyklymi stalowymi drzwiami bez samozamykaczy. Za pudtem sceny usytuowany
jest magazyn rekwizytow oraz dekoracji tzw. zascenie o powierzchni okoto 310 m?, oddzielony
od sceny stalowymi drzwiami usytuowanymi w przesuwnej stalowej §ciance — ktorej wysoko$¢
jest okreslona gabarytami dekoracji.
Lacznie z pudta sceny prowadzi pie¢ wyj$¢ ewakuacyjnych zamykanych stalowymi drzwiami,
ktoére nie sg chronione urzadzeniem zraszaczowym zabezpieczajacym.
Z magazynu zascenia prowadzi wyjécie do przedsionka garderéb maszynistow, zamykane
drzwiami stalowymi wzmocnionymi z samozamykaczem.
Korytarze w czesci zaplecza scenicznego budynku, sa oddzielone od korytarzy w czesci
widowiskowej w nastepujacy sposob:

e na poziomie parteru - zwyklymi stalowymi drzwiami, bez samozamykacza, w rejonie
wejscia do lozy,

e na poziomie parteru — w czgsci dyrekcyjnej obiektu , po przeciwnej stronie widowni,
takze w rejonie wejscia do lozy - drzwiami stalowymi, bez samozamykacza oraz
drzwiami drewnianymi zwyktymi,

e na poziomie pierwszego pictra korytarz w cze$ci widowiskowej budynku -
drewnianymi drzwiami zwyklymi od pomieszczenia dyrektora (w scenicznej czesci
obiektu),

e na poziomie drugiego pigtra - drewnianymi pelnymi drzwiami w pdtnocno-zachodniej

czesci budynku teatru,
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Lacznie dlugo$¢ korytarza na parterze teatru taczacego obydwa korytarze kieszeni
przyscenicznych z korytarzami widowni przekracza 50 m i wynosi ok. 77 m.

Dokonujagc umownego podziatu budynku teatru na dwie czgSci uzyskuje sie czesé
widowiskowa o szacunkowej powierzchni okoto 2120 m? (razem z czgs$cig podpiwniczenia)
oraz czg$¢ sceniczng z zapleczem o powierzchni okolo 2270 m? (razem z czescia

podpiwniczenia). Razem szacunkowa powierzchnia teatru wynosi ok. 4490 m?.

5. Warunki ewakuacji ludzi

5.1. Przejscia i wyjscia z pomieszczen

Najwigksze dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach teatru — nie
przekraczaja dopuszczalnej wartosci 40 m.
[lo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z podstawowych pomieszczen teatru jest nastepujaca :

e pomieszczenie magazynu dekoracji (zascenie) o powierzchni ok. 310 m? posiada dwa
wyj$cia ewakuacyjne z drzwiami o szer. 1,2 m oraz drzwiami prowadzacymi na pudto
sceny,

e orkiestron : dwa wyjscia, zamykane drzwiami, otwierajacymi si¢ na zewnatrz — O
szeroko$ci 0,92 i wysokosci 1,84 m oraz o szer. 0,95 m,

e pudlo sceny: pig¢ wyj$¢, zamykanych drzwiami otwierajacymi si¢ na zewnatrz — O
tacznej szerokosci 6 m,

e widownia (parter): cztery wyjscia, zamykane drzwiami, otwierajacymi si¢ na zewnatrz -
o szerokosci odpowiednio: 1,8 m; 1,8 m; 1,9 mi 1,9 m (razem 7,4 m),

e widownia ( pierwsze pi¢tro): szes¢ wyjs¢, zamykanych drzwiami otwierajagcymi si¢ na
zewnatrz - o szerokosci 1,4 m kazde (razem 8,4 m),

e Dbufet (pierwsze pi¢tro) dwa wyjscia, zamykane drzwiami otwierajacymi si¢ na zewnatrz
- 0 szerokosci 1,5 m kazde (razem 3 m),

e widownia (drugie pigtro): cztery wyjscia, zamykane drzwiami, otwierajacymi si¢ na
zewnatrz - o szerokosci 2 m kazde (razem 8,0 m).

5.2. Poziome drogi ewakuacyjne

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku teatru sa obudowane murowanymi §cianami.
Ich szeroko$¢ w cze$ci teatru, przeznaczonej dla widzoéw wynosi na wszystkich kondygnacjach

od 2,1m do 4,3m, a w czg¢$ci scenicznej z zapleczem, na parterze wynosi 2,0 m i 1,4 m - przy
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czym na odcinkach o di. ok. 2,5m, Iaczacych korytarze kieszeni scenicznych z korytarzami
czesci widowiskowej teatru - w rejonie wej$¢ do lozy, korytarze te ulegaja zwezeniu do ok.
1,0m. Na II pietrze korytarz prowadzacy z pomieszczen choru meskiego ma szerokos¢ 1,2 m.
W podpiwniczeniu budynku odcinek korytarza, prowadzacy z orkiestronu do wyjscia
ewakuacyjnego na otwartg przestrzen, jest obnizony ponizej wysokosci 2,2m — ze wzgledu na
ostonigcie palng obudowa instalacji biegnacej pod stropem. Cze$¢ drzwi, usytuowanych na
drogach ewakuacyjnych podpiwniczenia posiada wysokos¢ ponizej 2,0 m, np. na drodze z
orkiestronu: 1,84m, 1,85m, 1,86m; z kottowni: 1,88m, 1,82m, z I podscenia: 1,95m, 1 1,83m, a
takze do niektérych pomieszczen technicznych usytuowanych w podpiwniczeniu.
5.3. Dojscia ewakuacyjne

Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:
I podscenie

e Z orkiestronu w kierunku na plac przed obiektami warsztatowymi — 8m (przez wyjscie
o obnizonej wysokosci do ok. 1,75m) oraz w kierunku do wyj$cia na wolny teren przed
filharmonia, liczac od wyjscia z I podscenia na parter kieszeni przy klatce schodowej.
Innym rozwigzaniem jest wykorzystanie istniejacej drogi ewakuacyjnej prowadzacej
obudowanym tunelem w przestrzeni magazynu zascenia na teren przed budynkiem
filharmonii, o dlugosci ok. 14m. Obecnie drzwi na drodze tego doj$cia ewakuacyjnego
sg stale zamknigte.

Parter

e Widownia (od strony czes$ci dyrekcyjnej) — 21m, przy jednym kierunku dojécia do
wyjscia na ul. Moniuszki oraz 21m i 33m, przy drugim kierunku dojscia poprzez
korytarz kieszeni czg$ci scenicznej (miejscowo zawezony do ok. 1,0m) do wyjscia na
plac przed obiektami warsztatowymi.

e Widownia (od strony filharmonii)-23m, przy jednym kierunku dojscia do wyjscia na ul.
Moniuszki oraz 23m i 23m, przy drugim kierunku dojécia poprzez korytarz kieszeni
czesci scenicznej (miejscowo zawegzony do ok. 1,0m) do wyjscia na plac przed
filharmonig.

e Zaplecze sceniczne (od strony czesci dyrekcyjnej) — 15m, przy jednym kierunku dojscia
do wyjscia na plac przed obiektami warsztatowymi oraz 15m i 33m, przy drugim

kierunku doj$cia poprzez korytarz kieszeni czgsci scenicznej (miejscowo zawezony do

Opera Slaska w Bytomiu ul. Moniuszki 11



EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

ok. 1,0m) i korytarz widowni do wyj$cia na ul. Moniuszki.
Zaplecze sceniczne (od strony filharmonii) — 6m, przy jednym kierunku doj$cia do

wyijscia na plac przed filharmonig.

I pietro

Widownia (od strony czgsci dyrekcyjnej) — 34m, przy jednym kierunku dojsécia (klatka
schodowa obstugujaca Il pietro) do wyjscia na ul. Moniuszki oraz 34m i1 40m, przy
drugim kierunku dojécia, przez pomieszczenia dyrekcji POSL, klatka schodowa do
wyj$cia na plac przed obiektami warsztatowymi.

Widownia (od strony filharmonii) — 30m, przy jednym kierunku dojscia (klatka
schodowa obstugujaca II pigtro) do wyjscia na ul. Moniuszki oraz 30m 1 20m, przy
drugim kierunku doj$cia (poprzez wykonanie otworu drzwiowego w sasiedniej $Scianie
pomieszczenia garderoby choru zenskiego), do klatki schodowej i wyjscia do tacznika,
zamykanego drzwiami przeciwpozarowymi.

Zaplecze administracyjne (od strony czesci dyrekcyjnej) — bezposrednie wyjscia z
pomieszczen dyrekcji oraz z bufetu na klatke schodowa — 26m dla obydwdch
pomieszczen, przy jednym kierunku doj$cia klatka schodowa do wyjscia na plac przed
obiektami warsztatowymi oraz 26m 1 37m dla pomieszczen dyrekcyjnych, przy drugim
kierunku dojscia poprzez widowni¢ do wyjscia na ul. Moniuszki.

Zaplecze sceniczne (od strony filharmonii) — 6m, przy jednym kierunku dojscia do

wyijscia do tacznika ,zamykanego drzwiami przeciwpozarowymi.

II pietro

Widownia (od strony czgéci dyrekcyjnej) — 45m, przy jednym kierunku dojscia (klatka
schodowa obstugujaca II pigtro ) do wyjscia na ul. Moniuszki oraz 45m i1 53m, przy
drugim kierunku dojscia (poprzez wykonanie otworu drzwiowego w przylegajace]
Scianie pomieszczenia pracowni), do klatki schodowej czesci dyrekcyjnej do wyjscia na
plac przed obiektami warsztatowymi.

Widownia (od strony filharmonii) — 43m, przy jednym kierunku doj$cia (klatka
schodowa obstugujaca II pigtro) do wyjscia na ul. Moniuszki oraz 43m 1 30m, przy
drugim kierunku dojscia (przez cze$¢ zaplecza), poprzez klatke schodowa czesci
scenicznej do wyjscia do facznika ,zamykanego drzwiami przeciwpozarowymi.
Pomieszczenia perukarni w czesci dyrekcyjnej zaplecza — 38m, przy jednym Kierunku

dojscia do wyjscia na plac przed obiektami warsztatowymi oraz 47m, przy drugim
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kierunku dojscia (poprzez wykonanie otworu drzwiowego w $cianie pomieszczenia
pracowni przylegajacej do korytarza widowni), do wyjscia na ul. Moniuszki.

e Zaplecze sceniczne (od strony filharmonii) — 29m (19m od wyjscia na klatkg) z
pomieszczen choru meskiego i 18m z pozostatych pomieszczen, przy jednym kierunku
dojécia do wyjscia do tacznika, zamykanego drzwiami przeciwpozarowymi oraz
odpowiednio 57m i 46m, przy drugim kierunku dojscia, klatka schodowa czgsci

widowiskowej, do wyj$cia na ul. Moniuszki.
5.4. Pionowe drogi ewakuacyjne

W czesci teatru przeznaczonej dla widowni, ewakuacje widzow zapewniaja dwie
reprezentacyjne zelbetowe klatki schodowe, usytuowane po przeciwleglych stronach frontu
budynku, prowadzace z pierwszego pigtra na parter - o szerokosci biegdéw po ok. 2,3m 1
spocznikow od 1,5 do 1,7m.

Ponadto po przeciwleglych stronach frontu budynku sg usytuowane dwie obudowane klatki
schodowe prowadzace z drugiego pietra i taczace I pigtro 1 hol z bezposrednimi wyjsciami na
otwartg przestrzen, zamykanymi dwuskrzydtowymi drzwiami otwierajagcymi si¢ na zewnatrz —
o szer. 1,5m kazde. Szeroko$é biegow tych klatek schodowych wynosi po okoto 1,3m. Sciany
tych klatek maja odpornos¢ ogniowa co najmniej REI 120 minut. Ww. klatki nie sg oddzielone
drzwiami od poziomych drog ewakuacyjnych. Klatki schodowe prowadzace zarowno z
pierwszego jak 1 drugiego pigtra umozliwiaja ewakuacje ludzi poprzez hol na zewnatrz
budynku tj. na ulice Moniuszki. Z holu na zewnatrz prowadza trzy wyjscia ewakuacyjne,
zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami otwierajacymi si¢ na zewnatrz - o tacznej szerokos$ci
2,4m kazde. Przed frontem budynku teatru (ul. Moniuszki) znajduje si¢ chodnik o szerokosci
8,0m. Wyzej wymienione klatki schodowe nie majg urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
urzadzen shuzacych do usuwania dymu. Klatki schodowe prowadzace z drugiego pigtra
posiadaja w gornej czesci otwory okienne powodujace dodatkowe oswietlenie tych klatek, o
wymiarach 0,8m x 1,2m oraz otwory okienne na wysokoSci spocznika
mie¢dzykondygnacyjnego, w odlegto$ci ok. 3,0m od stropu — 0 wymiarach 1,25m x 2,50m.

W czesci zaplecza scenicznego teatru, przylegltego obustronnie do obudowanej przestrzeni
sceny - po przeciwleglych stronach budynku, sa usytuowane dwie klatki schodowe. Z klatki
usytuowanej w czesci dyrekcyjnej zaplecza, 1aczacej trzy jej kondygnacje i cze$¢ podziemng z
posrednig drogg prowadzaca na zewnatrz obiektu, prowadzi pos$rednie wyjscie na zewnatrz

budynku w kierunku placu przed obiektami warsztatowymi (odlegto$¢ od wyjscia z klatki do
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wyjscia na otwartg przestrzen wynosi 8m, a troje dwuskrzydtowych drzwi, usytuowanych na tej
drodze, otwiera si¢ na zewnatrz i ma wymiary po 1,5m kazde). Klatka ta jest wykonana jako
azurowa, o stalowych biegach schodowych, o szerokosci biegéw 1,5 m 1 spocznika 0,7m.
Druga klatka schodowa, usytuowana od strony filharmonii, tgczaca trzy jej kondygnacje i czg$¢
podziemna, z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz (zamykanym jednoskrzydlowymi drzwiami,
o szerokosci 1,0m — otwierajacymi si¢ na zewnatrz) — na plac przed filharmonig oraz do
tacznika stanowigcego odrgbng strefe pozarowa. Klatka ta jest wykonana w konstrukcji
betonowej, o szer. biegdw schodowych 1,5m 1 spocznika 0,9m.

Sciany obydwoch klatek schodowych sa murowane. Obydwie klatki schodowe na poziomie
drugiej i trzeciej kondygnacji sg oddzielone zwyklymi drzwiami od sgsiednich pomieszczen lub
poziomych drég ewakuacyjnych. Na poziomie parteru sg one otwarte i znajduja si¢ w
przestrzeni kieszeni przyscenicznych, sgsiadujacych z przylegtlymi do nich pomieszczeniami
garderob artystow i traktami komunikacyjnymi. Obydwie klatki sg dodatkowo doswietlane
poprzez otwory okienne usytuowane w gornej czesci klatek. Najwyzej potozony otwor okienny
w klatce schodowej, w czgéci dyrekcyjnej zaplecza, o wymiarach 0,95m x 1,4m, jest
usytuowany w odleglosci ok. 3,0m od stropu klatki. Najwyzej potozony otwor okienny w
klatce schodowej zaplecza, od strony filharmonii, o0 wymiarach 1,1m x 2,40m, jest usytuowany
w odlegtosci ok. 3,0m od stropu klatki.

Klatki te nie s3 wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu.

Dwa poziomy podscenia polaczone s3 dwoma stalowymi klatkami schodowymi z poziomem
sceny 1 korytarzy parteru, na ktérych ewakuacja przebiega w kierunku wyjs¢ z klatek
schodowych. Na pierwszym poziomie podscenia istnieja dwa wyjs$cia ewakuacyjne zamknigte
drewnianymi drzwiami obitymi blacha, przez ktore istnieje mozliwo$¢ ewakuacji personelu na
zewnatrz budynku posrednig drogg - w kierunku na plac przed obiektami warsztatowymi.
Jednak wysoko$¢ drzwi na tej drodze jest nizsza od 2,0m, a dtugos$¢ doj$cia ewakuacyjnego
wynosi ok. 28m.

Obydwie stalowe klatki schodowe prowadza do wysokos$ci drugiego pietra, stanowigc droge
komunikacyjng do pomostow technicznych sznurowni, od ktorej oddzielone sg stalowymi
drzwiami. Klatki te sg oddzielone rowniez stalowymi drzwiami od poziomu parteru tj. od
korytarza i sceny. Na poziomie pierwszego i drugiego podscenia klatki te oddzielone s3a od

poziomej drogi komunikacyjnej drzwiami obitymi blachg stalowa. Klatki te nie posiadaja
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urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub shluzacych usuwaniu dymu. Tylko jedna klatka

schodowa posiada otwor okienny.
5.5. Polaczenia drog ewakuacyjnych z poddaszami i piwnicami

Potaczenia drog ewakuacyjnych z poddaszami budynku stanowig zamkniecia nie
odpowiadajace wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Od strony widowni, na wysokosci II
pigtra, wejscie na poddasze z przedsionka nastawni jest zamykane zwyktymi drzwiami (w
przestrzeni poddasza biegng przewody energetyczne z nastawni na scen¢). Natomiast w cze$ci
zaplecza teatru zamknigcie otworu w stopie pod poddaszem stanowi zwykta klapa (w stropie w
klatce schodowej w dyrekcyjnej czgsci zaplecza scenicznego oraz w stropie pomieszczen choru
zenskiego — od strony budynku filharmonii).

Podziemna cze$¢ zaplecza teatralnego zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi jest
oddzielona w rejonie wyjscia do orkiestronu, drzwiami stalowymi zwyklymi od pozostalej
czg$ci podpiwniczenia o charakterze technicznym. Klatka schodowa, w czg$ci zaplecza teatru,

od strony tacznika, oddzielona jest od piwnicy (magazyn) zwyktymi drzwiami.
5.6. Usytuowanie siedzen na widowni

W roku 2005tr. przeprowadzono remont widowni teatru przebudowujac podtoge widowni i
wymieniajac fotele przy uwzglednieniu aktualnych wymagan w tym zakresie.
Po wykonaniu przebudowy widowni teatru zmniejszono ilo$¢ miejsc z 530 na 391:
o Parter: 222
e Balkon I: 88 + 18 loze
e Balkon II: 63
Po wykonanej przebudowie widowni zapewniono:
- szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen, biorgc pod uwagg odstep
miedzy statymi elementami, nie mniejsza niz 0,51 m,
- liczbe siedzen w rzedzie nie wigksza niz 22 (nie przewidziano rzedow
przysciennych) ,
- szerokos$¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m
- rzedy siedzen trwale umocowane do podtogi,
- fotele wykonane z materialdw trudno zapalnych, odpowiadajace
wymaganiom Polskiej Normy dotyczacej oceny zapalno$ci mebli

tapicerowanych oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania,
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okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskag Norma dotyczaca

badan wydzielania produktéw toksycznych.
6. Elementy wykonczenia wnetrz

W czesci teatru przeznaczonej na widowni¢ murowane $ciany poziomych drog
ewakuacyjnych pozbawione zostaty palnego wystroju.
Na drogach komunikacji ogélnej w cze$ci widowiskowej teatru usunigto wykladzine
dywanowa zastepujac ja ptytkami ceramicznymi.
Na drewnianej podlodze, w sali widowiskowej jest polozona trudno zapalna wyktadzina
dywanowa. Palne plyty podtogowe oparte sg na drewnianej konstrukcji. W przestrzeni
podpodtogowej (o zmiennej wysokosci - w najwyzszym miejscu ok. Im) nie prowadzi si¢
zadnych instalacji uzytkowych. Do przestrzeni podpodtogowej ttoczone jest powietrze, ktore
wydostaje si¢ poprzez otwory w podtodze widowni, w przerwach przedstawien. Wejscie do tej
przestrzeni znajduje si¢ w podtodze sali widowiskowej i1 zamykane jest klapg. Podobna
konstrukcja podtogi podniesionej, wystepuje na I i II balkonie widowni. Konstrukcj¢ i elementy
drewnianej podiogi w trakcie przebudowy widowni zabezpieczono $rodkiem ognioochronnych
do uzyskania wlasno$ci nierozprzestrzeniajacych ognia. Zastosowane rozwigzania techniczne
w zakresie konstrukcji podlogi podniesionej widowni, odbiegajace od aktualnie
obowigzujacych wymagan okreslonych w przepisach techniczno budowlanych, w zwigzku z
wyraznym sprzeciwem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (opinia z dnia 06.04.2005r. nr
K-NR-UP/4161/2081/4/05 Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach przy ul.
Francuskiej 12), zostaly zaakceptowane w fazie projektowej przebudowy widowni przez
Dyrektora Departamentu Budownictwa i Urbanistyki Ministerstwa Infrastruktury w trybie art.
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z p6zn.
zm.)
Kotara zamykajaca przestrzef sceny jest okresowo uodparniana do granic trudno zapalnosci.
Ponadto wykonano sufit podwieszony z plyty pilsSniowej w korytarzu, na odcinku ok. 4 m,
stanowigcym droge ewakuacyjng z orkiestronu. Takze $ciany przy wyjsciu z orkiestronu sa
pokryte drewniang boazerig.

Palng plyta obtozono takze Sciany 1 sufit orkiestronu.
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7. Instalacje i urzadzenia techniczne

7.1. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz urzadzenia
oddymiajgce

Zadna z klatek schodowych wystepujacych w budynku teatru nie posiada urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.
Naturalna wentylacja sali widowiskowej teatru zapewniona jest przez otwor w centralnej czesci
stropu o powierzchni ok. 1,5 m ( maskowany zyrandolem) przez szyb w poddaszu 1 drewniang
wiezyczke nad powierzchnig dachu.
Nad pudtem sceny sg zamontowane dwie klapy dymowe zamykajace otwory o powierzchni 1,5
m? kazdy. Klapy te sa uruchamiane recznie, za pomocg mechanizmu linkowego z poziomu
pudia sceny. Obecnie stuzg one do przewietrzania sceny. Ponadto przestrzen sceny jest
oddymiana za pomocg systemu wentylacji oddymiajacej, sktadajacego si¢ z dwoch
wentylatorow oddymiajacych 4 kW, wytrzymujacych temperature 400 °C przez 120 min. (
usytuowanych nad sceng ) 1 zapewniajacych 10 wymian na godzing oraz centrali wentylacyjne;j
nawiewnej na zapleczu sceny. Zgodnie z dokumentacjg powykonawcza tej instalacji zasilanie
systemu odbywa si¢ sprzed pozarowego wytacznika pradu z rozdzielnicy w pomieszczeniu
gtownej rozdzielni elektrycznej. Zasilanie urzadzen kablami ognioodpornymi o izolacji i
powloce z tworzyw bezhalogenowych typu Flame-X 950 HLGs, zapewniajacych ciaglos¢
pracy przez 120 min. Sterowanie systemem odbywa si¢ r¢cznie za pomoca przyciskow
zalaczania usytuowanych przy portierni gtownej oraz na zapleczu sceny. Kanaty i centrala
nawiewne zostaty ognioochronnie ostoni¢te Conlitem.
Ponadto przewidziano uruchamianie automatyczne z systemu sygnalizacji alarmu pozarowego,
ktére nie jest podtaczone z uwagi na modernizacje tej instalacji.
Nalezy zaznaczyC, ze w przestrzeni sceny, praktyczne na calej jej wysokosci sg prowadzone

kable elektryczne zasilajace gtownie instalacje oswietleniowe.
7.2. Urzadzenia ogrzewcze

W pomieszczeniach obiektow opery zastosowano system ogrzewania centralnego
wodnego z wlasnej kotlowni gazowej usytuowanej w podpiwniczeniu budynku teatru.
Zrodtem gazu dla kotlowni gazowej jest gazociag niskoprezny 250 mm biegnacy w ul.
Moniuszki, od ktérego wykonano przytacze gazowe o Srednicy 100 mm do zabudowanej

zewnetrznej szafki ktorej usytuowano kurek glowny gazowy kulowy, monoblok oraz
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gazomierz typu Roots Meter.

W  pomieszczeniu kottowni pracuja dwa kotly gazowe firmy VIESSMANN
niskotemperaturowe typu PAROMAT - TR i PLEX - RN. o mocy catkowitej 2x 460 kW = 920
kW.

Kottownia jest oddzielona od pozostatych pomieszczen stropem i $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 oraz drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30, od korytarza
piwnicznego prowadzacego do orkiestronu. W kottowni zapewniono wentylacje grawitacyjna.
Kottownia jest wyposazona w system bezpieczenstwa, petnigcy jedynie funkcje sygnalizacyjna.
W(g uzyskanych informacji, przypadku stwierdzenia przez czujnik wykrywczy przekroczenia
progowej wartosci stezenia gazu, nastepuje uruchomienie sygnatu dzwigkowego, po ustyszeniu
ktorego obstuga kotlowni podejmuje odpowiednie dziatania, wiacznie z recznym wylaczeniem
zasilania gazu. Brak natomiast automatycznego odcigcia gazu, np. w przypadku przekroczenia
drugiego progu wartosci stezenia gazu w powietrzu. Natomiast wylaczenie zasilania pieca

nastepuje po przekroczeniu temperatury 75°C ogrzewanej wody.
7.3. Instalacja gazowa

Wystepujace instalacje gazowe stuzg do zasilania gazem ziemnym kottow w kottowni
usytuowanej w podpiwniczeniu budynku teatru. Wentylowang szatke przylacza gazowego
usytuowano na zewnetrznej Scianie budynku teatru, w odlegtosci 0,5 m od otworéw okiennych.
Przytacze gazowe wykonano z rur stalowych czarnych bez szwu. Przej$cie przez S$ciane
budynku wykonano jako gazoszczelne zgodnie z BN -74/8976-50.

Instalacja jest zasilana gazem ziemnym niskopr¢znym.
7.4. Urzadzenia piorunochronne
Budynek teatru jest wyposazony w urzadzenia piorunochronne sktadajace si¢ ze

zwodow poziomych niskich, nieizolowanych wykonanych z drutu ocynkowanego.

8. Urzadzenia przeciwpozarowe

8.1. Stale urzadzenia gasnicze

Budynek teatru jest wyposazony w instalacje tryskaczowa obejmujaca dwupoziomowa
sie¢ tryskaczy nad pudlem sceny oraz jednopoziomowa sie¢ tryskaczy obejmujaca obydwa
poziomy podscenia, magazyn dekoracji 1 rekwizytow oraz pracowni¢ tapicersky. Jest to
urzadzenie tryskaczowe systemu wodnego ze stanowiskiem zaworu kontrolnego usytuowanym

w korytarzu pomigdzy pomieszczeniami garderob, a pudlem sceny. Urzadzenie tryskaczowe
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jest zasilane z dwoch zbiornikéw hydroforowych o pojemnosci 10 m® kazdy, pod statym
ciSnieniem powietrza ustalanego za pomoca kompresora; ponadto istnieje mozliwo$¢ zasilania
tego urzadzenia z sieci wodociggowe] miejskiej za pomocg pompy o wydajnosci 2400 1/min 1
napedzanej silnikiem o mocy 40 kW. Zasilanie pompy w energie elektryczna - jedno zasilanie z
gtowne;j tablicy rozdzielczej z rozdzielni 3 x 380/220 V.

Na stanowisku kontrolnym znajduje si¢ urzadzenie sygnalizacyjno-alarmowe. Pomieszczenie
zbiornikow hydroforowych 1 pomp wodnych instalacji przeciwpozarowej stanowi tzw.
hydroforni¢, usytuowang w podziemnej czesci zaplecza teatru i1 oddzielong od innych
pomieszczen murowanymi $cianami i stropem oraz zamknigtg stalowymi zwyklymi drzwiami
bez samozamykacza. W przypadku zadziatania tryskacza nastgpuje samoczynny przeptyw
wody, po kolei z poszczegdlnych zbiornikéw hydroforowych. Jednak po wyczerpaniu zapasu
wody w zbiornikach, ich uzupelnienie oraz zapewnienie ciaglosci dostawy wody moze
nastapi¢ wylacznie po otwarciu stale zamknietych drzwi hydroforni i r¢cznym
uruchomieniu pompy.

W teatrze istnieje urzadzenie zraszaczowe zabezpieczajace do ochrony (zraszania) zelaznej
kurtyny przeciwpozarowej. Brak takiego urzadzenia do zraszania stalowej Scianki z drzwiami
oddzielajagcymi pudlo sceny od magazynu dekoracji jak i do zraszania stalowych drzwi
oddzielajacych scene od kieszeni bocznych. Urzadzenie zraszaczowe jest uruchamiane za

pomoca recznego zaworu z poziomu pudta sceny.
8.2. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Budynek teatru jest wyposazony w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowa z
hydrantami 52, ktora obejmuje w budynku teatru zaréwno zaplecze sceniczne jak 1 widownig.
W rejonie sceny oraz zaplecza usytuowane sg cztery hydranty 52. Instalacja ta jest zasilana z

zewnetrznej sieci wodociagowe;.
8.3. Urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe

W roku 2005 wyposazono budynek teatru w nowy system sygnalizacji pozarowej na
bazie istniejacej centralki adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru ARITECH — FP 2864, z
przytaczonymi obwodami dozorowymi z budynku filharmonii. System nadzoru obejmie peing
ochrong obiektu, oprocz stref wylgczonych z nadzorowania. Miedzy innymi pomieszczenie
widowni zostanie zabezpieczone za pomoca liniowych optycznych czujek dymu. Przewidziano

automatyczne sterowanie systemem oddymiania sceny oraz transmisji sygnatow alarmowych
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do stanowiska kierowania KM PSP w Bytomiu.

Teatr ma dwa niezalezne potaczenia telefoniczne z Rejonowym Stanowiskiem Kierowania w
Komendzie Rejonowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu. Obydwa potaczenia sg
bezposrednie; jeden aparat telefoniczny znajduje si¢ na scenie teatru, a drugi w pomieszczeniu
portierni gtowne;.

8.4. Oswietlenie awaryjne i przeszkodowe

Instalacja elektryczna znajdujaca si¢ w budynku teatru zostata wykonana na podstawie
projektu technicznego z 1983 r.
Oswietlenie awaryjne obejmuje wszystkie pomieszczenia ruchu tj. klatki schodowe, korytarze,
scen¢ oraz widowni¢. Oswietlenie to zasilane jest z baterii akumulatoréw o napigciu 110 V.
Uktad sterowania tym o$wietleniem jest oddzielny i niezalezny. Sterowanie o$wietleniem
awaryjnym odbywa si¢ przy pomocy wytacznika sterujacego stycznikiem znajdujacym si¢ w
rozdzielni o$wietlenia awaryjnego (w rozdzielni gtdwnej). Wg uzyskanych informacji obecnie
stycznik nie zalacza automatycznie o$wietlenia awaryjnego w momencie zaniku napigcia w
sieci podstawowej. W przypadku awarii zasilania podstawowego badz wylaczenia gldwnego
wylacznika pradu, znajdujacego si¢ w rozdzielni, wytaczone zostaje takze zasilanie instalacji
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Obecnie oswietlenie awaryjne mozna zatgczyc
wylgcznie przy pomocy zalgcznika rgcznego, po uprzednim otwarciu stale zamknigtych drzwi
rozdzielni elektrycznej. Bateria akumulatoréw przewidziana jest na zasilanie o$wietlenia
awaryjnego przez szes¢ godzin.
W czgdci widowiskowe] zainstalowane jest o$wietlenie przeszkodowe, os$wietlajace
wystepujace rdéznice poziomow przy kierowaniu si¢ do poszczegdlnych rzedoéw 1 siedzen na

widowni.
9. Drogi pozarowe i dostep do obiektu

W istniejacych warunkach usytuowania budynkéw zapewniony jest praktycznie pelny
dostep z dwoch stron zespolu budynkow teatru i filharmonii oraz czgsciowo z pozostatych
stron. Drogg pozarowa od frontu budynku teatru stanowi jezdnia ulicy Moniuszki, o szerokosci
9 m. Jezdnia ta znajduje si¢ w odleglosci okolo 8 m (szeroko$¢ chodnika) od Scian ww.

obiektow.
10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewngtrznego gaszenia pozaru stuzy miejska sie¢ hydrantow zewngtrznych o $rednicy
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100 mm. Usytuowana jest ona wzdluz ulicy Moniuszki, po przeciwnej stronie jezdni w
stosunku do frontu budynku teatru. Ponadto w odlegtosci okoto 5,6 m od budynku teatru, na

wewnetrznym placu, przed obiektami warsztatowymi, znajduje si¢ hydrant podziemny DN 80.
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III. OBOWIAZUJACE WYMAGANIA OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek teatru zalicza si¢ do kategorii ZL I zagrozenia ludzi, z pomieszczeniami
zaplecza technicznego, w tym pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi, funkcjonalnie
powigzanymi z dziataniem teatru . Praktycznie cala jego powierzchnia uzytkowa wchodzi w
sktad jednej strefy pozarowej. Zalicza si¢ do budynkow sredniowysokich.

1. Lokalizacja budynku teatru

Odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami przedmiotowego budynku teatru, od innych
budynkéw zaliczonych do ZL ( filharmonia, budynek biurowy, szkota ) oraz od budynkéw
warsztatowych, o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m?, nie powinna by¢
mniejsza niz 8§ m, przy czym odleglos$¢ ta powinna by¢ wigksza o 50 % jezeli przekrycie dachu
jednego z budynkow jest rozprzestrzeniajgce ogien, a jezeli dotyczy to obu budynkéw to o
100%. Warunek ten nie dotyczy sytuacji w ktorej jedna ze Scian przedmiotowych budynkow
jest Sciang oddzielenia przeciwpozarowego lub budynki te znajduja si¢ na jednej dzialce
budowlanej, a ich taczna powierzchnia wewngtrzna nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego rodzaju ww. budynku.

2. Warunki budowlane
Budynek teatru z uwagi na petniong funkcje i wysoko$¢ powinien spetnia¢ wymagania

okreslone dla budynkoéw w klasie B odpornosci pozarowej. Wymagania te sa nastepujace :

2.1. Odpornos¢ pozarowa

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
elementéow budynku

Gléwna konstrukcja no$na

(Sciany, stupy, podciagi, ramy) R 120

Konstrukcja dachu R 30

Strop REI 60

Sciana zewnetrzna El 60

Sciana wewnetrzna El 30

Przekrycie dachu E 30
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Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Jezeli w budynku znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe lub techniczne, niepowiagzane
funkcjonalnie z czgscig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrgbng
strefe pozarowa, dla ktorej oddzielnie ustala si¢ klas¢ odpornosci pozarowej, okreslonej
wystepujaca gestoscig obcigzenia ogniowego. Jezeli pomieszczenie to jest zagrozone
wybuchem, to $ciany powinny by¢ odporne na parcie o wartosci 15 kN/m? (15 kPa).
Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wodne i pompy
wodnych  instalacji  przeciwpozarowych, = maszynownie  wentylacji do  celow
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru,
instalacje 1 urzadzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa. W przedmiotowym
budynku powinny by¢ one obudowane $cianami o odpornosci ogniowej REI 120 i stropami o
odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamykane drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci
ogniowej EI 60.

Maszynownie wentylacyjne i1 klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwodch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej EI 60 1 zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 ; nie
dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottowni¢ z kotlami na paliwo gazowe o Iacznej
mocy cieplnej powyzej 30 k powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI 60, a
zamknigcie otworu drzwiowego EI 30. W pomieszczeniach w ktérych taczna moc cieplna
zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW nalezy stosowaé urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu.

Elementy konstrukcji i przekrycie dachu budynku nizszego ( strefy pozarowej ), usytuowanego
blizej niz 8 m lub przyleglego do S$ciany z otworami budynku wyzszego ( nie dotyczy
budynkow w jednej strefie pozarowej o dopuszczalnej wielkos$ci ) powinny by¢ w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany nierozprzestrzeniajace ognia 1 mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej R 30 dla elementow konstrukcji dachu i E 30 dla przekrycia dachu. Warunki te nie
majq takze zastosowania, jezeli najblizej potozony otwor w $cianie budynku wyzszego znajduje
si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego.

2.2. Strefy pozarowe

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkow lub

innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego
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terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow. Czgsécia
budynku stanowiaca stref¢ pozarowa, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i
szyby dzwigowe w tym budynku speitniaja co najmniej wymagania okre$lone dla klatek
schodowych, stanowigcych odrebne strefy pozarowe. Powierzchnia strefy pozarowej jest
obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci, przy czym wlicza si¢ do niej
takze powierzchnie antresoli ( balkon I, balkon IT).

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku wynosi 5000 m>.
W wypadku zastosowania statych urzadzen gasniczych tryskaczowych, powierzchnie stref
pozarowych moga by¢ powigkszone o 100%, a przy zastosowaniu samoczynnych urzadzen
oddymiajacych uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu o 100%. Przy
jednoczesnym stosowaniu ww. urzadzen dopuszcza si¢ powigkszenie stref pozarowych o

200%.

2.3. Zasady podzialu na strefy pozarowe elementami oddzielenia

przeciwpozarowego

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane z materialdw niepalnych, a wystepujace w nich otwory — obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego
zamkni¢cia przeciwpozarowego. Elementy te 1 zamknigcia otwordw powinny poOsiadac

nastepujaca klas¢ odpornosci ogniowe;j :

Klasa odpornos$ci ogniowej scian Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej drzwi i

ogniowej stropow |innych zamknieé przeciwpozarowych

REI 120 REI 60 El 60

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x
1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodéw elektroenergetycznych — z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI
60 wykonane z materiatow niepalnych oraz by¢ zamykany drzwiami przeciwpozarowymi i
wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Drzwi przeciwpozarowe prowadzace z przedsionka na
korytarz i do pomieszczenia powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 30, a na klatke

schodowa E 30.
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Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany. Dopuszcza si¢ wypetienie otworo6w w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego luksferami, cegla szklang lub innym materialem o podobnych
wlasciwos$ciach, jednak na powierzchni nie wigkszej niz 10% powierzchni $ciany, przy czym
ogolna powierzchnia otworéw wypetnionych tym materialem i innych otworéow zamykanych
nie moze przekracza¢ tacznie 15% powierzchni $ciany; w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego taczna powierzchnia zamykanych otwordéw nie powinna przekroczy¢ 0,5
% powierzchni stropu. Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w $cianie bedacej
obudowa drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ EI 60, a innej drogi E 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowe] (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty takie nie s3 wymagane
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, ktére nie petnig funkcji
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej (EI) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (EI), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, badz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Stosowanie kurtyny przeciwpozarowej jest wymagane do oddzielenia widowni o liczbie miejsc
przekraczajacych 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewnetrznej przekraczajacej 150m?

% oraz do oddzielenia kieszeni scenicznej, o

lub o kubaturze brutto przekraczajacej 1200m
powierzchni przekraczajacej 100m% od sceny teatralnej o powierzchni wewng¢trznej
przekraczajacej 300m? lub o kubaturze brutto przekraczajacej 6000m>. Tak oddzielone sceny
powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajace uruchamiane za pomoca

systemu wykrywania dymu.
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2.4.Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.
Wymagania dla przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
Dhugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do
innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, nie powinna przekracza¢ w strefach
pozarowych ZL 40m.

W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej Sm dtugos¢ przejs¢é moze by¢ powickszona
do 50m. Przy zastosowaniu stalych urzadzen gasniczych wodnych dtugos¢ przejs¢ moze byc
powigkszona do 60m, a przy zastosowaniu samoczynnych urzadzen oddymiajacych —
uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu, takze do 60m. W przypadku
réwnoczesnego zastosowania ww. urzadzen dlugosé przejs¢ moze by¢ zwigkszona do 80m.
Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos$¢ przejscia ewakuaCyjnego W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100. oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3. os6b — nie mniej niz 0,8 m.

Wymagania dla wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjsScia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m, w przypadkach gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
ponad 50 os6b. Dwa wyjscia wymagane sg takze gdy pomieszczenie znajduje si¢ w strefie
pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m?,

Laczng szeroko$¢ drzwi w §wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywaé w nim rownoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi
w $wietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji 3.
os6b — 0,8 m.

Drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci

nie mniejszej niz 0,9 m.
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Wysoko$¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, w ktorych jednoczesnie moze przebywaé wigcej niz 50
osOb, powinny otwierac si¢ na zewnatrz.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru
zabytkow. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, przy spetnieniu
ww. warunkow okreslenia ich wymiaru, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z
klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna
by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos$¢ biegu klatki schodowe;.
Stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych na drogach ewakuacyjnych jest zabronione.
Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, jezeli stuzg one wytgcznie do
ewakuacji, jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwane, ktore nie shuzg
wylacznie do ewakuacji, powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

ekonstrukcja drzwi winna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne oraz ~ wykluczy¢

mozliwos$¢ ich zablokowania,
e w razie pozaru lub awarii drzwi - zapewni¢ ich samoczynne rozsunig¢cie i pozostanie w
pozycji otwartej.

W bramach i $cianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowac si¢ drzwi
otwierane recznie albo w bezposrednim sasiedztwie tych bram i drzwi powinny by¢
umieszczone 1 wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone do celow ewakuacji.
Drzwi, bramy i inne zamkni¢cia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelno$ci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoCzynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi
stuzacych ewakuacji.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktorym moze przebywac
jednoczes$nie wigcej niz 300 osob, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia,
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.
Wymagania dla poziomych drog ewakuacyjnych
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych oblicza sie, przyjmujac 0,6m na 100 oséb
mogacych przebywaé na danej kondygnacji budynku, jednak szeroko$¢ ta nie moze by¢
mniejsza niz 1,4 m. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej moze by¢ zmniejszona do 1,2m,

jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob.
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Wysokos$¢ dréog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2m; natomiast wysoko$¢
przejécia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2m — przy czym dlugo$¢ obnizonego odcinka nie
moze by¢ wigksza niz 1,5m. Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie
mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Korytarze
stanowigce drogg ewakuacyjng powinny by¢ podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50m, przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu. Przestrzen nad sufitami podwieszonymi i pod
podlogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podloza nalezy przedzielic w
ptaszczyznie drzwi za pomoca przegrody z materiatow niepalnych.
Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajace pokonanie roznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane.
Wymagania dla pionowych drég ewakuacyjnych

W budynkach s$redniowysokich zawierajacych strefe pozarowa ZL 1 nalezy stosowaé
obudowane i1 zamykane drzwiami klatki schodowe, wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej, stuzacej celom ewakuacii,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej okreslong jak dla stropéw budynku, czyli REI 60.
Odleglos¢ miedzy $ciang zewngtrzng, stanowiacga obudowe klatki schodowej, a inng $ciang
zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z zasadami
okreslonymi w obowigzujacych warunkach technicznych, jezeli co najmniej jedna z tych $cian
nie spelnia wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej jak dla stropu przedmiotowego
budynku czyli REI 60.

Biegi 1 spoczniki schodéw oraz pochylnie stluzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych 1 mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Laczng szerokos¢
uzytkowg biegdw oraz laczng szeroko$¢ uzytkowg spocznikéw w klatkach schodowych,
stanowigcych droge ewakuacyjna, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywa¢ rdwnoczes$nie na kondygnacji, na ktorej przewiduje si¢ obecno$¢ najwigkszej ich
liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,2 m dla
biegu oraz 1,5 m dla spocznika schodow. Szeroko$¢ uzytkowa schodoéw zewnetrznych do
budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz szerokosc¢
uzytkowa biegu schodowego w budynku, czyli w przypadku przedmiotowego budynku 1,2 m.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostalej czesci budynku stropami i §cianami o klasie
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odpornos$ci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigte drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej
co najmniej EI 30.
Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg
wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Dopuszczalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, mierzona wzdhiz
osi drogi ewakuacyjnej, wynosi:

e przy jednym dojsciu - 10m,

e przy wielu dojsciach - 40m.
Za rownorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej uwaza si¢ wyjscie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, wyposazonej
w urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Wyjscie z tej klatki
powinno prowadzi¢ na zewngtrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji
ogolnej, ktorych obudowa ma klase odpornosci ogniowej REI 60, a znajdujgce si¢ w niej
otwory majq zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych moga by¢ powiekszone o 50%, pod
warunkiem ochrony strefy pozarowej statymi urzadzeniami ga$niczymi wodnymi, badz takze o
50%, jezeli droga ewakuacyjna jest chroniona samoczynnymi urzadzeniami oddymiajacymi
uruchamianymi za pomocg systemu wykrywania dymu. Przy jednoczesnym stosowaniu tych

urzadzen dtugo$¢ dojscia moze by¢ powiekszona o 100%.
2.5. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia

wnetrz i wyposazenia stalego

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego s3a bardzo toksyczne oraz intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzagcych celom ewakuacji, jest zabronione stosowanie
materialdow 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob,
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych 1 niecodpadajagcych pod wplywem ognia. W Kkorytarzach,
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przestrzen, migdzy sufitem podwieszonym i stropem, powinna by¢ podzielona przegrodami co
50, wykonanymi z materiatow niepalnych.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podlogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30. Przewody
elektroenergetyczne 1 inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodlogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostong¢ lub obudowe o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI 30. W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin
podtogowych latwo zapalnych jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w
podtodze podniesionej otworow do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osob dorostych lub
100 dzieci, w ktorych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzgdach, powinny mie¢:

e fotele 1 inne siedzenia trudno zapalne odpowiadajagce wymaganiom Polskiej Normy
dotyczacej oceny zapalnos$ci mebli tapicerowanych oraz niewydzielajace produktow
rozkladu i spalania, okres$lonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma
dotyczacg badan wydzielania produktéw toksycznych,

e szeroko$¢ przej$¢ pomigdzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym
odleglto$¢ te nalezy ustala¢, bioragc pod uwage odstep migdzy statymi elementami
siedzen,

e liczbe siedzen w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzgdzie
przysciennym, przy czym dopuszcza si¢ zwigkszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwigkszenia odstepu migdzy rzedami siedzen o
1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

e szerokos$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie osob do 150, a
przy wiekszej ich liczbie szeroko$¢ t¢ nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100
0sob,

e rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone

ze sobg w rzedy oraz miedzy rzgdami.
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3. Wymagania dla przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatlow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodoéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia
Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach uzytecznos$ci publicznej, o
wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych, powinny by¢ wydzielone $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 1 zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem

budynku.
4. Instalacja elektryczna

Budynek teatru nalezy wyposaza¢ w samoczynnie zalaczajace si¢ oswietlenie awaryjne
( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ), spelniajgce wymagania Polskich Norm w tym zakresie.
Oswietlenie bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktéorych nawet
krotkotrwate wylaczenie o$wietlenia podstawowego moze spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, przy czym czas dzialania tego o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do
warunkow wystepujacych w pomieszczeniu i wynosi¢ nie mniej niz 1 godzing.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz w sali
widowiskowej na scenie 1 podsceniu. Wedtug wymagan Polskiej Normy os$wietlenie awaryjne
powinno umozliwi¢ fatwe i pewne opuszczenie budynku po zaniku o§wietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne powinno zalaczy¢ si¢ najpdzniej po dwodch sekundach od momentu
zaniku innego rodzaju o$wietlenia. Natezenie o$wietlenia awaryjnego w celu wlasciwego
oswietlenia drog ewakuacyjnych musi wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix (dla os$wietlenia
podstawowego natezenie to musi wynosi¢ 50 1x) w czasie dwoch godzin od zaniku napigcia w
sieci o§wietlenia podstawowego.
W pomieszczeniu, ktore jest uzytkowane przy zgaszonym os$wietleniu podstawowym, nalezy
stosowac¢ oswietlenie przeszkodowe, zasilane napigciem bezpiecznym, stuzace uwidocznieniu
przeszkéd wynikajacych z uktadu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego
uzytkowania, a takze pod$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji.
Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne 1 przeszkodowe oraz podswietlane znaki wskazujace

kierunki ewakuacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w
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tym zakresie.

W instalacji elektrycznej nalezy stosowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje 1
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtoéwnego wejscia do obiektu lub ztacza
I odpowiednio oznakowany. Odci¢cie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie
moze powodowal samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem zrodla zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Glowne, pionowe ciagi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami shuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciaglos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Dopuszcza si¢ ograniczenie czasu
zapewnienia cigglo$ci dostawy energii elektrycznej, do ww. urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej, do 30 minut — dla przewodow i kabli znajdujacych si¢ w obrebie przestrzeni
chronionych statym urzadzeniem gasniczym tryskaczowym oraz dla przewodéw i kabli
zasilajacych 1 sterujacych urzadzeniami klap dymowych.

5. Zabezpieczenie szybow kablowych

Szyby kablowe powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe szczelnymi grodziami
przeciwpozarowymi, o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 min., rozmieszczonymi co 3
kondygnacje lub w odlegtosci nie przekraczajacej 9 m. Od wysokosci 25 m przegrody takie
nalezy umieszcza¢ na kazdej kondygnacji. Do kazdej strefy powinien by¢ zapewniony dostep z
odpowiedniej kondygnacji budynku przez drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 min. Jezeli szyb
kablowy ma przekrd] niewielkich rozmiarow, zamiast drzwi mogg by¢ zastosowane
odpowiednie zdejmowane przykrycia pionowe na jednej ze $cian. Przykrycia te powinny mie¢

odpornos¢ ogniowa EI 60 min.
6. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W budynku teatru powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje punktéw poboru wody

do celow przeciwpozarowych, z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 2 godziny:
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1) hydrant wewngtrzny z wezem poOtsztywnym, zwany dalej "hydrantem 25";

2) hydrant wewngtrzny z wezem plasko sktadanym, zwany dalej "hydrantem 52";
Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Wymagania te obowigzujg przy
przebudowie i rozbudowie instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j.
Hydranty 25 powinny by¢ stosowane na kazdej kondygnacji przedmiotowego budynku.
Natomiast hydranty 52 powinny by¢ stosowane przy wejsciu do pomieszczen magazynowych
lub technicznych, o powierzchni przekraczajacej 200 m? i gestosci obciazenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ/m?.
Hydranty 25 i 52 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegoOlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,

2) w przejsciach i na korytarzach,

3) przy wejsciach na poddasza.

Hydranty 25 1 52 powinny znajdowac si¢ na kazdej kondygnacji,

Zasieg hydrantéw 25 1 52 oraz zawordw 52 w poziomie powinien obejmowaé calg
powierzchni¢ chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dhlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego, zgodnie z Polska Norma

2) efektywnego  zasiggu rzutu  pragdow  gasniczych w  strefach  pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, w budynkach o wigcej niz jednej
kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradow rozproszonych stozkowych - 3 m,
Zawory odcinajace hydrantow 25 i 52 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od
poziomu podtogi.
Zawory odcinajagce w hydrantach 52 powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem S$cian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy
tatwe przylaczanie weza tlocznego oraz otwieranie 1 zamykanie jego zaworu.
Przed hydrantem wewngtrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwinigcia linii ga$nicze;.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:

1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;
2) dla hydrantu 52 - 2,5 dm3Js.

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé
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dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pradownicy.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajagcych hydrantow 52 nie powinno
przekracza¢ 0,7MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

1) jednego hydrantu wewngtrznego - W budynku niskim lub $redniowysokim, jezeli
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m2;

2) dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych - w budynkach niewymienionych powyzej;
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewngtrznej sieCi
wodociggowej lub ze zbiornikoéw o odpowiednim zapasie wody do celow przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomoca pompowni przeciwpozarowej.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone jako
piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materialow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej ElI 60. Warunek ten nie dotyczy pionow prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych $cianami i zamknigtych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne, powinny wynosi¢ CO najmniej:

1) DN 25 - dla hydrantow 25;

2) DN 50 - dla hydrantow 52;

W  nieogrzewanych budynkach lub w ich cze$ciach przewody zasilajace instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia zamarznigcia.
Dopuszcza sie stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan
umozliwiajacych jej nawadnianie w sposob rgczny 1 automatyczny.

Doprowadzenie wody do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nalezy zapewni¢ co najmniej z dwoch stron, w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od
siebie, w przypadku gdy:

1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz trzy;
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2) na przewodach obwodowych zainstalowano wigcej niz pi¢¢ hydrantéw wewnetrznych.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odlaczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow
zasilajacych instalacje¢ wodociggowa przeciwpozarowa, ktére znajduja si¢ pomiedzy

doprowadzeniami .

7. Stosowanie stalych urzadzen gasniczych, systemow sygnalizacji

pozarowej, dzwiekowych systemow ostrzegawczych i gasnic
Stosowanie statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych
zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie
jest obligatoryjnie wymagane dla przedmiotowego teatru. Obecne przepisy w
przeciwienstwie do poprzednich nie narzucaja szczegdlnych wymagan odnosnie stosowania
statych i potstalych urzadzen gasniczych w obiektach teatralnych. Stale urzadzenia sa
wymagane dla sal widowiskowych o liczbie miejsc powyzej 3000. Stosowanie jednak urzadzen
tryskaczowych umozliwia ztagodzenie wymagan dotyczacych np. dopuszczalnej wielkosci
powierzchni strefy pozarowej, przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych, klasy odpornosci pozarowej
budynku czy minimalnych odlegtosci migdzy budynkami
Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, jest
wymagane w teatrach o liczbie miejsc powyzej 300. System ten powinien by¢ polaczony z
komendg Panstwowej Strazy Pozarne] w sposob zapewniajacy samoczynne przekazywanie
informacji o pozarze.
Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych i1 komunikatéw gltosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji
pozarowej, a takze przez operatora, jest wymagane w teatrach o liczbie miejsc powyzej 600.
Obiekt teatru powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spelniajagce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice
przewozne.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w

Polskich Normach dotyczacych podziatu pozarow, ktore moga wystapi¢ w obiekcie.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna

przypada¢, na kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
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urzadzeniem gasniczym:

Gasnice by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na klatkach schodowych,

¢) nakorytarzach,

d) przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepla
(piece, grzejniki);

3) w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejace warunki.
Przy rozmieszczaniu ga$nic powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

8.Wymagania w zakresie zapewnienia zaopatrzenia w wode¢ do

zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla obiektu teatru, stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm?s, tacznie z co najmniej dwoch hydrantow o

Srednicy 80 mm.
9. Wymagania w zakresie drog pozarowych

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, powinna by¢
doprowadzona do budynku zawierajacego stref¢ pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdluz dtuzszego boku budynku, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m, a pomiedzy ta
droga 1 $ciang budynku nie powinny wystgpowac state elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.

Budynek powinien mie¢ potaczenie z droga pozarowsa, utwardzonym doj$ciem o szerokosci

minimalnej 1,5 m i1 dlugosci nie wigkszej niz 50 m, tych wyj$§¢ ewakuacyjnych z obiektu
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budowlanego, poprzez ktdre jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi,
do kazdej strefy pozarowe;.
Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m na catej dlugosci zespotu

budynkow teatru 1 filharmonii oraz na odcinku 10 m przed 1 za tymi budynkami.
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I\VV. OCENA STANU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
BUDYNKU TEATRU

Budynek teatru jest ponad stuletnim obiektem, objetym ochrong konserwatorskg - co
powoduje, ze wszelkie zmiany elementéw konstrukcyjnych budynku badz wystroju wnetrz
wymagaja uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw. W ciggu ostatnich kilkudziesigciu lat
kilkakrotnie zmieniaty si¢ przepisy regulujace warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki, okreslajace migedzy innymi wymagania bezpieczenstwa pozarowego. Zmiany jakie
zachodzity w tych przepisach obejmowaly gtownie wymagania dotyczace warunkow ewakuacji
oraz elementoéw wystroju wnetrz i technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Celem tych zmian bylo zapewnienie odpowiednich warunkow bezpiecznej ewakuacji ludzi.

Na podstawie przedstawionego, w niniejszym opracowaniu, istniejgcego stanu bezpieczenstwa
pozarowego budynku Panstwowej Opery Slaskiej w Bytomiu, stwierdza si e, ze obiekt
ten nie spelnia podstawowych wymagan ochrony przeciwpozarowej — okreslonych dla
budynkéw zaliczonych do kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi. Wymagania te, takze
przedstawione w niniejszym opracowaniu, zostaly zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690, z pdzn. zm.) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. nr 121

poz. 1138), a takze w Polskich Normach przywotanych tymi przepisami.

Zasadnicze nieprawidlowosci dotyczg :

¢ znacznego przekroczenia dopuszczalnych dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych - szczeg6lnie
przy jednym kierunku doj$cia, na poszczegdlnych kondygnacjach widowni oraz w
czgs$ci zaplecza scenicznego,

¢ przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej — caty obiekt stanowi jedng
strefe pozarowa, wraz z przylegajacymi obiektami technicznymi i sgsiednim budynkiem
filharmonii i budynkiem administracyjno-biurowym,

¢ braku wymaganego obudowania i zamknig¢cia drzwiami klatek schodowych w czgéci

widowiskowej obiektu oraz w czesci zaplecza scenicznego,
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¢ nie wyposazenia ww. klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu,

¢ braku podziatu korytarza, stanowigcego pozioma droge ewakuacyjng laczaca korytarze
kieszeni przyscenicznych z korytarzem parteru widowni, na odcinki nie dluzsze niz
50m, przy zastosowaniu niepalnych przegrod z drzwiami dymoszczelnymi (lub innych
urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu),

¢ braku spelienia wymagan okreslonych dla poziomych drog ewakuacyjnych w zakresie
zastosowanych elementow wystroju w postaci okladzin $ciennych i sufitowych o
nieudokumentowanym stopniu palnosci,

¢ Dbraku spelnienia wymagan okreslonych dla poziomych drog ewakuacyjnych w zakresie
obnizonej wysokosci drogi ewakuacyjnej, niewlasciwych wymiarow drzwi
zamykajacych wyjscia ewakuacyjne,

¢ polaczenia droég ewakuacyjnych z poddaszami budynku zamkni¢ciami nie
odpowiadajagcymi wymaganej klasie odpornosci ogniowej,

¢ oddzielenia podpiwniczenia zaplecza scenicznego od klatki schodowej w sposdb nie
odpowiadajacy wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j,

¢ nieodpowiedniej klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow budynku jak:
stropow miedzykondygnacyjnych, konstrukcji dachu, przekrycia dachu, konstrukcji
biegow 1 spocznikéw klatki schodowej w czesci dyrekeyjnej zaplecza teatru,

¢ braku wydzielenia przeciwpozarowego pomieszczen tyrystorowni i hydroforni oraz
odpowiedniego oddzielenia maszynowni klimatyzacyjnej,

¢ zastosowania palnych elementow pomostow technicznych i zadaszen nad wejsciami do
budynku,

¢ braku mozliwos$ci samoczynnego zatgczania si¢ oswietlenia ewakuacyjnego,

¢ niewlasciwej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

¢ braku jednolitego systemu ochrony przeciwpozarowej sterowanego sygnalizacja
pozarowa.

Ww. nieprawidlowosci bgda mialy wptyw na obnizong skuteczno$¢ prowadzonej akcji

ewakuacyjnej oraz na szybki rozwdj 1 rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Czes¢ ww.
nieprawidlowosci jest podstawa do uznania uzytkowanego obiektu za zagrazajacy zyciu ludzi

ze wzgledu na niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci
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ewakuacji ludzi. W przypadku teatru naleza do nich szczeg6lnosci:

przekroczenie dopuszczalnej dhlugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I albo na drodze ewakuacyjnej okladziny sufitu lub sufitu
podwieszonego z materialu tatwo zapalnego lub kapigcego pod wplywem ognia,
wzglednie wykladziny podlogowej z materiatu tatwo zapalnego, a takze oktadziny
Sciennej z materiatu latwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono
dwoch kierunkow ewakuacji;

niezabezpieczenia przed zadymieniem droég ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposob;

braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na

zewnatrz budynku.

Opera Slaska w Bytomiu ul. Moniuszki 40



EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

V. WhniosKi

Przedstawiona ocena stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku teatru wraz ze
stwierdzeniem, ze obiekt ten stwarza zagrozenie zycia i zdrowia ludzi jest podstawa do
podjecia dziatan zmierzajacych do poprawy istniejacego stanu ochrony przeciwpozarowej.
Obowigzujace obecnie wymagania ochrony przeciwpozarowej, obejmujace aktualne warunki
techniczne budynku — okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. - stosuje si¢ przy projektowaniu i budowie, w tym takze przy rozbudowie, przebudowie
oraz przy zmianie sposobu uzytkowania istniejacego obiektu. Ponadto, wymagania te, stosuje
si¢ rowniez do uzytkowanych budynkow istniejacych, jezeli zagrazajg one zyciu ludzi. Dla
budynkow istniejgcych lub ich cze$ci wymagania te mogg by¢ spelnione w sposéb inny niz
podany w cytowanym przepisie, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. Dla budynkéw wpisanych do
rejestru zabytkdw lub obszarow objetych ochrong konserwatorska, ekspertyza ta podlega
réwniez uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Podstawowym warunkiem, ktory powinien by¢ bezwzglednie spelniony jest zapewnienie
odpowiednich warunkow ewakuacji ludzi z budynku. W przedmiotowym obiekcie warunki te
nie sg spelnione z uwagi na kilkakrotne przekroczenie dopuszczalnych dlugosci dréog
ewakuacyjnych, brak rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed
zadymieniem pionowe drogi ewakuacyjne, zastosowanie niewlasciwych elementow
wykonczenia wngtrz i droég ewakuacyjnych oraz brak samoczynnego zataczania si¢ oswietlenia
ewakuacyjnego.

Okreslajac zadania majace na celu zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji ludzi z
czesci widowiskowej teatru, mozna przyja¢ zalozenie, ze korytarze, przylegle na kazdej
uzytkowej kondygnacji do sali widowiskowej, stanowig z nig praktycznie jedno pomieszczenie.
Wynika to z faktu, ze te same osoby przemieszczaja si¢ wielokrotnie na catej ich powierzchni.
Przy tym zalozeniu, dostosowujac obydwie klatki schodowe, taczace wszystkie kondygnacje
widowni z otwartg przestrzenia, do wymagan okreslonych dla obudowanych klatek
schodowych — rownowaznym strefom pozarowym, uzyskamy sytuacje, w ktorej dhugosc
przejscia ewakuacyjnego liczona z kazdego miejsca na widowni do wyjscia na otwarta

przestrzen (parter) lub do drzwi przeciwpozarowych, oddymianej klatki schodowej (I i II
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balkon) nie przekroczy dopuszczalnej dlugosci okreslonej w warunkach technicznych.
Jednoczesnie zostanie spelniony wymog zamknigcia i oddymiania klatek schodowych.

O wiele trudniejszym problemem do rozwigzania jest spelnienie warunku nakazujacego
obudowanie 1 zamknigcie drzwiami oraz wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu, klatek schodowych usytuowanych w czeéci zaplecza
scenicznego teatru. Na poziomie parteru klatki schodowe znajduja si¢ w otwartej przestrzeni
kieszeni przyscenicznych (z bezposrednimi wyj$ciami na scen¢ i potagczonych z korytarzami
komunikacyjnymi oraz przylegtymi do nich pomieszczeniami), a na pozostatych poziomach
tacza si¢ z wejsciami do pomieszczen i z korytarzami komunikacyjnymi.

Takze oddymianie tych klatek nie moze by¢ realizowane za pomocg najwyzej usytuowanych
okien, gdyz znajduja si¢ one na wysokosci spocznika pomigdzy I i II pigtrem, w odlegtosci ok.
3 m od stropu klatki schodowej, co spowoduje brak mozliwosci oddymienia jej najwyzszych
kondygnacji. Ponadto przestrzenie obydwoch klatek schodowych przylegaja do obudowy
przestrzeni sceny oddymianej instalacja mechanicznej wentylacji oddymiajacej, ktorej
uruchomienie spowoduje powstanie podci$nienia w stosunku do przestrzeni przedmiotowych
klatek i utrudni ich klasyczne oddymianie samoczynnymi klapami dymowymi.

Dlatego proponuje si¢ spelnienie obowigzujacych wymagan w inny sposob poprzez
zastosowanie rozwigzania zapewniajacego rOwnowazny poziom bezpieczenstwa pozarowego.
Polega ono na zapobieganiu zadymieniu przedmiotowych klatek schodowych poprzez
zastosowanie wentylatora (wentylatoréw)nawiewnych, uruchamianych z systemu sygnalizacji
pozaru 1 utrzymywaniu nadci$nienia w stosunku do sagsiednich przestrzeni, w tym do
oddymianej przestrzeni sceny.

Jednoczesnie, z uwagi na istniejagce warunki budowlane, proponuje si¢ pozostawienie
istniejacych urzadzen w postaci oddzielenia sceny od widowni metalowag kurtyng
przeciwpozarowg — zraszang woda, oraz zabudowy na poziomie orkiestronu na przedtuzeniu
kurtyny przeciwpozarowej sceny kurtynowej bramy przeciwpozarowej o odpornosci ogniowe;j
klasy El 120. Objecia sceny, podsceni, zascenia oraz orkiestronu ochrong tryskaczowa,
mechanicznego oddymiania sceny, a takze objecia wszystkich przestrzeni przylegtych do
klatek systemem sygnalizacji pozarowej - przy zastosowaniu proponowanego Systemu
usuwania dymu z tych klatek.

Na wszystkich poziomach tych klatek proponuje si¢ zamknigcie wejs¢ do przylegtych

pomieszczen badz korytarzy ewakuacyjnych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
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Odpowiednie warunki ewakuacji nalezy zapewnié takze dla ewakuacji ludzi z pomieszczen
przeznaczonych dla orkiestry w podpiwniczeniu zaplecza teatru. Przy zalozeniu, ze ilo$¢ osob
przebywajaca w orkiestronie nie przekroczy 50 nalezy zapewni¢ dwa kierunki ewakuacji z
wyjscia orkiestronu: w strong otwartej przestrzeni na plac przed obiektami technicznymi oraz
do klatki schodowej w czesci dyrekcyjnej zaplecza. W przypadku gdy liczba oséb w
orkiestronie przekroczy 50 nalezy zapewni¢ ewakuacj¢ drugim wyjsciem przez I podscenie do
drugiej klatki schodowej — z rozwazeniem mozliwosci odblokowania drogi ewakuacyjnej
prowadzacej na otwartg przestrzen przed filharmonig. Zamknigcie tej drogi moze by¢ otwierane
z systemu sygnalizacji pozaru.

Ponadto w celu zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacji nalezy dostosowaé elementy
wykonczenia drog ewakuacyjnych do obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowych
ujetych w niniejszym opracowaniu. Warunek ten dotyczy takze zapewnienia wymaganych
wymiarow dla drzwi stanowigcych zamknigcia wyj$¢ ewakuacyjnych badz znajdujacych si¢ na
drogach ewakuacyjnych, a takze wymiaréow drog ewakuacyjnych.

Odrgbnym zagadnieniem jest bezwzgledne zapewnienie samoczynnego zalaczania o$wietlenia
ewakuacyjnego w przypadku zaniku napigcia w elektrycznej sieci zasilajace;.

Reasumujagc mozna stwierdzi¢, ze przyjecie ww. proponowanych rozwigzan umozliwi
zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji. Ponadto przyczyni si¢ takze do ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku teatru. W tym ostatnim przypadku nalezy
zrealizowaé szereg przedsigwzig¢ dotyczacych przeciwpozarowego uodpornienia palnych
elementéw budynku badz przeciwpozarowego wydzielenia niektorych pomieszczen.

Kolejnym warunkiem, ktérego konieczno$¢ spetlnienia wynika z oceny przedstawionej w
niniejszym opracowaniu, jest ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ pozaru na
sasiednie budynki. Podjete dotychczas dziatania majace na celu przeciwpozarowe oddzielenie
budynku filharmonii i teatru przyniosty tylko czg¢sciowy efekt, z uwagi na mniejszg od
wymagane] odleglto$¢ pomigdzy niektérymi czgSciami tych budynkéw, ktéra np. w rejonie
tacznika, wynosi ok. 9 m. Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ powinna wynosi¢ 8 m; jednak z
uwagi na przekrycie dachu zaplecza teatru, ktore jest rozprzestrzeniajace ogien, odleglos¢ ta
powinna wzrosnag¢ do 12 m. Mozna jednak przyjaé, ze przestrzenie zblizonych do siebie
odcinkéw tych budynkow, sg objete réznymi formami ochrony przeciwpozarowej. Dotyczy to
zarowno budynku filharmonii jak i zaplecza teatru — ktore przedstawiono w tym opracowaniu

przy ocenie warunkéw ewakuacji. W zwigzku z tym proponuje si¢ uzyska¢ w przedstawionym
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wyzej trybie § 2 ust. 2 warunkow technicznych uzgodnienia z komendantem wojewddzkim
PSP, przyjetego podzialu obydwoch budynkéw na odregbne strefy pozarowe (budynki),
przytaczajagc ww. argumentacje.

Problemem jest takze usytuowanie przyleglych do $cian zaplecza sceny, obiektow
technicznych o palnych elementach konstrukcyjnych — szczeg6lnie dachu i jego przekrycia.
Proponuje si¢ dokonanie podzialu tych obiektéw na dwie odrebne strefy pozarowe np. w
miejscu istniejacej Sciany wyprowadzonej ponad pokrycie dachu ( tzw. ogniomuru )- przy
zachowaniu warunku nieprzekroczenia dopuszczalnej strefy pozarowej budynku teatru wraz z
przylegtymi do niego obicktami, wynoszacej 5000m’. Rozwigzanie to wymaga
przeprowadzenia doktadnej inwentaryzacji powierzchni wewnetrznych przedmiotowych

obiektow.
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VI. ROZWIAZANIA TECHNICZNO BUDOWLANE WYMAGAJACE

UZGODNIENIA W TRYBIE § 2 UST. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI 1 ICH
USYTUOWANIE

W analizowanym obiekcie wystgpuje szereg rozwigzan techniczno budowlanych
opartych o przepisy i zasady wiedzy technicznej obowigzujace w okresie projektowania i
budowy obiektu. Wiele z nich z chwilg obecnej wyzuje niezgodnos¢ z aktualnie
obowigzujagcymi warunkami technicznymi, zwlaszcza z wymaganiami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Dostosowanie ich do obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych
wymagatoby poniesienia duzych naktadoéw finansowych, powigkszonych o straty zwigzane z
koniecznos$cig wytaczenia z eksploatacji obiektu na czas prowadzenia inwestycji. Nalezy takze
pamigtac, ze obiekt jest objety ochrong konserwatorska co ma niezmiernie istotny wplyw na

wszelkiego rodzaju zmiany w uktadzie konstrukcyjnym i komunikacyjnym budynku.

Majac powyzsze na uwadze, dziatajac w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdézn. zm.) autorzy
opracowania przedstawili szereg wskazan zamiennych, pozwalajacych na akceptacj¢ rozwigzan

istniejgcych, ktére nie ulegng zmianom, do ktoérych naleza:

¢ znaczne przekroczenia dopuszczalnych dlugoséci doj$¢ ewakuacyjnych - szczegolnie
przy jednym kierunku doj$cia, na poszczegdlnych kondygnacjach widowni oraz w

czesci zaplecza scenicznego,

¢ przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej — caty obiekt stanowi jedna
strefe pozarowa, wraz z przylegajacymi obiektami technicznymi i sgsiednim budynkiem

filharmonii oraz budynkiem administracyjno-biurowym,

¢ brak podziatu korytarza, stanowigcego poziomg droge ewakuacyjng taczaca korytarze
kieszeni przyscenicznych z korytarzem parteru widowni, na odcinki nie dluzsze niz
50m, przy zastosowaniu niepalnych przegrod z drzwiami dymoszczelnymi (lub innych

urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu),
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¢ brak spelnienia wymagan okreslonych dla poziomych drog ewakuacyjnych w zakresie
obnizonej wysokosci drogi ewakuacyjnej, niewlasciwych wymiaréw drzwi

zamykajacych wyjscia ewakuacyjne,

¢ nieodpowiednia klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku jak:
stropow miedzykondygnacyjnych, konstrukcji dachu, przekrycia dachu, konstruke;ji

biegdéw 1 spocznikdéw klatki schodowej w czesci dyrekeyjnej zaplecza teatru.

Nalezy tutaj zaznaczyC, ze zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie konstrukcji
podtogi podniesionej widowni, odbiegajace od aktualnie obowigzujacych wymagan
okreslonych w przepisach techniczno budowlanych, w zwiazku z wyraznym sprzeciwem
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw (opinia z dnia 06.04.2005r. nr K-NR-
UP/4161/2081/4/05 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach przy ul.
Francuskiej 12), zostaly zaakceptowane w fazie projektowej przebudowy widowni przez
Dyrektora Departamentu Budownictwa i Urbanistyki Ministerstwa Infrastruktury w trybie art.
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z p6zn.

zm.)

Stad tez zaproponowano inny, alternatywny sposob spetnienia obowigzujacych
wymagan ochrony przeciwpozarowej, nie wynikajacych bezposrednio z aktualnego stanu
prawnego, rekompensujacy ww. nieprawidlowosci, a jednocze$nie zapewniajacy
bezpieczenstwo przebywajacych w nim osob. Aby osiggnagé proponowany poziom
bezpieczenstwa pozarowego nalezy w pierwsze] kolejnosci wykonaé przedsigwziecia
dotyczace zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji, a nastepnie zrealizowa¢ pozostate
zadania wynikajace z opracowanej ekspertyzy. Proponuje si¢ zatem wykonanie rozwigzan
technicznych, ktorych realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny wymienione

nieprawidlowosci. Zakres tych zadan przedstawia si¢ nastepujaco :

1. Wyposazenie strefy pozarowej teatru w czesci sceny i jej zaplecza, z wylaczeniem
widowni, przylegtych do niej korytarzy i1 klatek schodowych w state urzadzenia
gasnicze tryskaczowe mglowe, zaprojektowane 1 wykonane w oparciu o uznane

standardy okreslone w normach europejskich badz w przepisach amerykanskich.

2. Pozostawienie istniejagcych urzadzen w postaci oddzielenia sceny od widowni metalowa

kurtyng przeciwpozarowa — zraszang wodg, oraz zabudowy na poziomie orkiestronu na
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przedhuzeniu kurtyny przeciwpozarowej sceny kurtynowej bramy przeciwpozarowej o
odpornosci ogniowej klasy EI 120. Objgcia sceny, podsceni, zascenia oraz orkiestronu
ochrong tryskaczowa, mechanicznego oddymiania sceny, a takze objecia wszystkich

przestrzeni przyleglych do klatek systemem sygnalizacji pozarowe;.

3. Zabudowy sterowanych rgcznie i1 automatycznie z systemu sygnalizacji pozaru
instalacji zraszaczowych wodnych majacych zadanie zraszania stalowej kurtyny
przeciwpozarowe] oddzielajagcej sceng od widowni 1 bramy oddzielajacej scene od

magazynu dekoracji.

4. Obydwie klatek schodowych taczacych wszystkie kondygnacje widowni z
bezposrednimi wyj$ciami na otwartg przestrzen powinny zosta¢ przystosowane dla
bezpiecznej ewakuacji widzow. W tym celu nalezy istniejace otwory drzwiowe w tych
klatkach, na poziomach II i I balkonu oraz parteru (wejscie do holu) zamkna¢ drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Obudowa tych drzwi powinna spelnia¢ wymagania

klasy odpornosci ogniowej REI 60.

5. Klatki schodowe wymienione nalezy wyposazy¢ w samoczynne urzadzenia
oddymiajace (klapy dymowe), uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.
Klapa dymowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenie do automatycznego (za pomoca
jonizacyjnej czujki dymu) i recznego uruchomienia. Miejsce instalowania przyciskow
do recznego uruchamiania klapy nalezy przewidzie¢ na parterze, przy wyjsciu z klatki
oraz na jej najwyzszej kondygnacji. Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej
powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki
schodowej, a najmniejsza powierzchnia otworu pod klape dymowa nie moze by¢
mniejsza niz 1,0 m?, Zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi przewody i
kable zasilajace stosowane w systemach zasilania i1 sterowania urzadzeniami klap
dymowych powinny zapewni¢ ciaggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez 30 minut.
Klapy dymowe nalezy umiesci¢ w otworze, wykonanym w stropie klatek schodowych,
oddzielonym od przestrzeni strychowej — na odcinku pomiedzy stropem, a pokryciem

dachu, $cianka o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

6. Obydwie klatki schodowe, taczace kondygnacje uzytkowe zaplecza scenicznego, nalezy
wyposazy¢ w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu. Urzadzenia te (wentylatory

nawiewne) nalezy usytuowa¢ w miejscu okreslonym przez konstruktora, w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

porozumieniu z konserwatorem zabytkdw 1 rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Zamknigcie wyjs¢ z pomieszczen i korytarzy, prowadzacych do klatek schodowych
wymienionych w p-cie 6, na wszystkich poziomach, drzwiami o klasie odporno$ci

ogniowej EI 30, w $cianie o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Oddzielenie korytarzy kieszeni przyscenicznych od korytarzy widowni drzwiami

dymoszczelnymi (przed wejsciem do lozy).

Przestrzeganie zakazu sktadowania palnych materialdéw na drogach ewakuacyjnych,

badz innych materialéw zawezajacych ich dopuszczalng szerokosc.

Zapewnienie okladzinom $ciennym orkiestronu oraz na wszystkich drogach

ewakuacyjnych cech materiatu co najmniej trudno zapalnego.

Wymiana palnych oktadzin sufitowych o nieokreslonym stopniu palnosci, na oktadziny
niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod wplywem ognia — dot.

orkiestronu i drogi ewakuacyjnej z orkiestronu.

Zapewnienie wyktadzinom podlogowym na drogach ewakuacyjnych 1 w sali

widowiskowej cech materialu co najmniej trudno zapalnego.

Ognioochronne uodpornienie badz wymiana na niepalne, palnych elementow pomostow

technicznych w przestrzeni sceny.

Ognioochronne uodpornienie stalowej konstrukcji klatki schodowej, w dyrekcyjnej

czesci zaplecza, do klasy odpornosci ogniowej R 60.

Zamknigcie otworu w $cianie oddzielajacej strych (poddasze) sali widowiskowej od
pomieszczenia nastawni, zamknigciem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Podobnie otwory w stropach nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa, w czesci zaplecza
teatru (w klatce schodowej, w pomieszczeniu choru zenskiego), stanowigcych wejscie

do poddaszy, nalezy zamkna¢ klapami o odpornosci ogniowej EI 30.

Zapewnienie samoczynnego zataczania si¢ o$wietlenia ewakuacyjnego w przypadku
zaniku napigcia w elektrycznej sieci zasilajacej — docelowo wyposazenie budynku w

o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania normy PN-EN 1838.

Pelne wydzielenie elementami oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, strop)
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

pomieszczenia tyrystorowni na Il podsceniu. Elementy te musza spetnia¢ wymagania
okreslone dla klasy REI 120, a drzwi EI 60. Przepusty instalacyjne przez ww. elementy

powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 120.

Przeciwpozarowe wydzielenia pomieszczen hydroforni od korytarza podpiwniczenia

(drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60).

Oddzielenie pomieszczenia maszynowni klimatyzacyjnej, od pozostatej czesci
podpiwniczenia technicznego, drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El
30.

Ognioochronne uodpornienie drewnianych elementéw konstrukcji dachowej i pokrycia

dachowego do cechy materiatu niezapalnego.

Zapewnienie palnym zadaszeniom nad wejsciami do budynku teatru, cech elementu

nierozprzestrzeniajacego ognia.

Rozwazenie mozliwosci przeciwpozarowego wydzielenia glownych tras przebiegu
przewoddéw 1 kabli zasilajacych, poprzez umieszczenie ich w kanatach badz szybach
kablowych, wykonanych z elementéw o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Dotyczy to
przede wszystkim kabli i przewodow biegnacych przez poddasze widowni oraz w

przestrzeni sceny.

Rozwazenie mozliwosci przeciwpozarowego oddzielenia magazynu dekoracji od sceny
1 pracowni tapicerskiej poprzez zamknigcie otwordw oddzielajacych go od sasiednich
pomieszczen przeciwpozarowg brama przesuwng oraz drzwiami przeciwpozarowymi, o
klasie odpornosci ogniowej EI 60. Rozwigzanie to wymagaloby takze zapewnienie
mozliwo$ci ewakuacji ludzi z pracowni tapicerskiej na otwarta przestrzen poprzez
dostosowanie jednego z okien dla celow ewakuacji i wykonanie zej$cia na poziom

terenu.

Spowodowanie, aby aktywny system bezpieczenstwa w kottowni gazowej, obejmowat
dwa poziomy zadziatania tj. pierwszy sygnalizujacy przekroczenie progu np. 10 %
dolnej granicy wybuchowosci, stezenia gazu w mieszaninie z powietrzem (sygnalizacja
akustyczna, $wietlna) oraz drugi po przekroczeniu progu np. 50 % DGW po, ktéorym

nastepuje automatyczne odcigcie doptywu gazu do palnikéw kottow.

Dostosowanie  istniejgcej  instalacji  wodociggowe]  przeciwpozarowej  do
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obowigzujacych wymagan — obowigzek ten jest wymagalny w przypadku przebudowy
tej instalacji. W takim przypadku nalezy ja przeprojektowa¢ na instalacj¢ z hydrantami
wewnetrznymi 25, z uwzglednieniem hydrantéw 52 przy magazynie dekoracji i1

rekwizytow na zasceniu oraz podsceniach.

26. Stworzenie spdjnego zintegrowanego systemu ochrony przeciwpozarowej, sterowanego

przez system sygnalizacji pozarowej, obejmujacego nastepujace dzialania:
e automatyczne uruchamianie wentylacji oddymiajacej sceny,

e wlaczanie urzadzen utrzymujacych nadcisnienie w przylegtych do sceny klatkach

schodowych,

e opuszczanie kurtyny przeciwpozarowej z jednoczesnym uruchomieniem jej

zraszania,
e wylaczanie maszynowni klimatyzacyjnej,

e zamykanie tych drzwi przeciwpozarowych i1 dymoszczelnych, ktére podczas

normalnego funkcjonowania obiektu beda stale otwarte.

Wykonanie powyzszych rozwigzan zdaniem autorow ekspertyzy w zdecydowany sposob
wplynie na poprawe¢ warunkdéw ewakuacji, a tym samym zapewni odpowiedni poziom

bezpieczenstwa osobom przebywajacym w budynku oraz ekipom ratowniczym.

UWAGI KONCOWE

Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

Projekty dostosowania obiektu do warunkow okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
projekty urzadzen przeciwpozarowych tj.: stale urzadzenie gasnicze tryskaczowe na mgle
wodng, systemu sygnalizacji pozaru, systemu os$wietlenia ewakuacyjnego, instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowe] powinny by¢ uzgodnione w zakresie wymagan ochrony

przeciwpozarowej.

Niniejsza ekspertyza wymaga uzgodnienia z Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach 1 Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w trybie okreslonym w § 2
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z

pézn. zm.)
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