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1 W * | Ly esrio POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA ’ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw teyrmomodernizasji 3 pomigazy budy pery Saskie] do pierwotnego wygladu schodéw, uwzgledni¢ dyspozycje PPOZ
1 R e fiki KORYTARZ . - A " . P P i
1 i 1 T - El ] C 2/14 72,70 m? Podtogi: - wykona¢ projekt kolorystyki/aranzacji konserwatorskiej i uzgodni¢ z
1 o Nt 1 : 1 POSADZKA - WYKEADZINA DYWANOWA - wymiana wyktadziny - kolorystyka w uzgodnieniu z Wojewddzkim . Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
1 /%3 = = 2115 KABINA PROJEKCYJNA - NR 107 480 m? K " Zabytks 3. Roboty remontowe w zakresie: - wykonaé kwerende archiwaln
! ‘ TTPT : : E POSADZKA - DESKI ’ Pogi)?rl‘:z OILem' a' e - uzupetnienia tynkow i prace malarskie wy . rai w! nikiekwerend al,rz otowac wytyczne konserwatorskie oraz
LOZA 2 M . " - potozenie nowych posadzek oparciu o wyl .y przve . vty R P
1 1 2/16 6,10 m i bytk ki h podczas dotych ke torskich - kona¢ projekt
Lo e————, = ml " : POSADZKA - WYKLADZINA DYWANOWA s - uzupetnienie u ytkow w sztukaterii powstatych podczas dotychczasowego - zamontowanie §lusarki okienno-drzwiowe] program Zra.cl lonserwz orskich - w oparciu 0 powyzsze wykonat proj
LOZA uzytkowania oraz uzgodnic i zatwierdzi¢ z WKZ,
g 1 1 . 1 i ! 2117 6,70 m? - - ‘ nvskac / i a2
N - : : o e ler TN 0t & oot Knsenvtrw i et st b detoonnio Mbie SO
LACZNIK 4 1 @ 1 1 218 WC MEZCZYZNI - NR 106 7,90 m? - or;(serwya;]adSZ u atertn, pOfIIC romii |z|ocet nin o N Joliwnei Klatki schodowei: przepisow odnogni v o v
1 @ 1 I 1 POSADZKA - PLYTKISRES - Wykonac badania stratygraticzne w celll ustalenia plerwotne] xolorystyi podda¢ konserwacji, wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia Przyblizona suma powierzchni brutto objetej opracowaniem [m2] 979,3
g 1 1 <z oa 1 1 WC KOBIETY - NR 105 2 - wykona¢ program prac konserwatorskich i uzgodni¢ z Wojewédzkim X . X P L "
= 1 1 1 1 2/19 POSADZKA - PLYTKI GRES 4,60 m K " Zabytko h le3y zawrzed wytvezne pierwotnej kolorystyki, wykonaé program prac konserwatorskich i uzgodni¢
| onserwatorem Zabytkow, w ramach programu nalezy vty z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, w ramach programu nalezy 4.7. Nadbudowa istniejacej szatni w celu wykonania pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw
1 1 1 1 KORYTARZ 3.70 m? dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu . - ) Jace) v P Jaineg P
NADBUDOWA KONDYGNACJI - g| : : 1 2/20 S OSADZ A - WYKCADZINA DYHANGWA ,70 m Barterek balkonw: zawrze¢ wytyczne dotyczace zakresu rekonstrukcji do pierwotnego wygladu — w konstrukgji lekkiej — stal / alu z wypetnieniem / czesciowo ze szkta bezpiecznego
BAR-POW. BRUTTO OK.120m2 \ 11 1 LOZA PROSCENIOWA N PTTTE—— schodéw 120,00
1 1 : 1 PRZEBUDOWA | WZMQCNIENIE 2121 POSADZKA - WYKEADZINA DYWANOWA 3,60m pOdda'c !(?n;e;:{ac“ tukaterii cat d dotychczasowego Betonowej klatki schodowei:
1 Q 1 e I KONSTRUKCJI DACHOW POMIESZCZENIE TECHNICZNE - uzupelnic ubvtki w sztukateril powstate pocdczas dotyc R poddac konserwacii, zrekonstruowa¢ stupki / brakujace elementy
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