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KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ DO KAMIENIOLOMU W ULINIE WIELKIEJ w km 0+000-0 +417 dz nr 589
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Obiekt DROGA GMINNA DO KAMIENIOLOMU W ULINIE WIELKIEJ w km 0+000-0+417 .
Budowa ULINA WIELKA km 0+000-0+417

Inwestor GMINA GOLCZA

Wykonawca

CPV 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni drég.

Km 0+000 skrzyzowanie z droga gminna k. cmentarza

przedmiar robét

DROGA GMINNA DO KAMIENIOLOMU W ULINIE WIELKIEJ w km 0+000-0+417 . - ULINA WIELKA km 0+000-0+417

Nr

Podstawa, opis robé6t Jm Poszczeg. llos¢
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
1 D-01.02.01 KNNR 1 0102/05 - Mechaniczne wycinka karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60% powierzchni w
km 0+120 - 0+350 str.lewa szer. 1.5 m
(230 x 1.5) x 0,0001 ha 0,035
razem| ha 0,035
2 II_D-%4.01 .01 KNNR 1 0201/04 - Mechaniczne sciecie zawyzonch poboczy gr. 15 cm , szer. 1.5 m , w km 0+010- 0+250 str.
+
240x1.5x0.15 m3 54,000
razem| m3 54
3 D-04.01.01 KNNR 1 0201/04 - Mechaniczne zebranie skarpy w km 0+250- 0+415 str.Lewa gr. 1.5 m szer. 1.5 mi
wbudowanie w korpus z zaggszczeniem w plac postojowy w km 0+415 str.P
165x1.5x1.5 m3 371,250
razem| m3 371,25
Il. PODBUDOWA.
4 D-04-04.02 KNNR 6 0113/04 - Profilowanie materiatem kamiennym grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm , w km 0+002-
0+010 szer. 6.0 m
8x6 m2 48,000
razem| m2 48
5 D-04.04.02 KNNR 6 0113/03 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm w

km 0+010 - 0+417 szer. 5.7 m plus zjazd publiczny w km 0+230 str. | - 30 m2




przedmiar robét

DROGA GMINNA DO KAMIENIOLOMU W ULINIE WIELKIEJ w km 0+000-0+417 . - ULINA WIELKA km 0+000-0+417

Nr Podstawa, opis rob6t Jm Poszczeg. llosé
407 x 5.7 + 30 m2 2 349,900
razem| m2 2349,9
6 LD—O_4.04.02 KNNR 6 0113/06 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm w
mj.w
407 x 5.7 + 30 m2 2 349,900
razem| m2 2349,9
Ill. PRZEPUST SKRZYNKOWY 2x (100x100)
D-02.01.01 KNNR 1 0202/06 - Roboty ziemne- wykop pod przepust i fundamenty przepustu skrzynkowego d-1000x1000 X2
7 oraz skrzydetka wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii Ill-1V z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1Tkm
3.8x1.8x8 m3 54,720
(3x0.3x0.9)x4 m3 3,240
razem| m3 57,96
8 D-04.04.02 KNNR 6 0113/02 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
pod tawe fundamentowa Przepustu d-1000x1000x2
8.0x3.8 m2 30,400
razem| m2 30,4
9 D 03.01.01 KNR 2-33 0606/02 - Wykonanie tawy fundamentowej z betonu B-10 (C8/10) gr. 20cm pod przepust d-
1000x1000x2.
8.0x3.0x0.2 m3 4,800
razem| m3 4.8
10 2Do%3i?1 .01 KNR 2-33 0606/02 - Wykonanie tawy fundamentowej wlotu i wylotu przepustu . Beton B-30 ( C-25/30) ( PN-EN
1.0x0.3x28x2 m3 1,680
razem| m3 1,68
11 KNR 2-33 0604/02 - Wykonanie czesci przelotowej przepustu skrzynkowego d-1000x1000 x2 klasa obciazenia A+Stanag
150, PN-EN 133369 i PN-EN 14844
8 m 8,000
razem| m 8
12 D-02.04.01 KNI_\IR 1,0214/07 - Wykonanie za;.ypki- obsyp_ki (pospétka)scian przepustu szer. 0.5 m wys. 1.2 m o grubosci
warstwy w stanie luznym 20cm z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami.
0.5x2x1.2x8.0 m3 9,600
razem| m3 9,6
13 D-03.01 01 KNB 2—.33 0606/02 - Wykonanie skrzydetek wlotu i wylotu z fawa, fundamentowa 1,44x4=5,760m3 Beton B-30
(C25/30) ; zb rojenie stal St3SX ; 18G2 ; gzymsu beton 0.280x2=0,560 m3 stal St3i 18G2
5,76 + 0.56 m3 6,320
razem| m3 6,32
14 D—.03:O1 .01 KNR 2-.33 0606/02 - Wykonanie ptyty zelbetowej na przepuscie (nadbetonu gr. 10cm - Beton B-30 (C25/30) ; zb
rojenie stal St3SX ; 18G2
8x2.8x0.1 m3 2,240
razem| m3 2,24
15 D-06.01.01 KNNR 1 0514/91 - Umocnienie skarp i dna rowu e'lemen'tami prefabrykowanymi betonowymi typu "KRATA" gr. 10
cm na podsypce betonowej z B-10 , wys. od 0.9 m na wlocie i wylocie do przepustu w km:0+225 - 25 m2
25 m2 25,000
razem| m2 25
IV. NAWIERZCHNIA.
D-05.03.05A KNNR 6 0308.2/01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzaca o
16 grubosci po zageszczeniu 4cm w km 0+001- 0+417 szer. 5.5 m , skrzyzowanie w km 0+000- 20 m2.i zjazd w km 0+230 - 30
m2
416 x5.5+20 + 30 m2 2 338,000
razem| m2 2338
17 D-05.03.05C KNNR 6 0309/02 —‘Nawierzchnia z miesz.miner—bitum.asf.(w—wa Scieralna),gr.po zaggsz.4cm w km 0+000-
0+417 szer. 5.5 m, skrzyzowanie w km 0+000 - 20 m2 ; zjazd w km 0+230 - 30 m2
417 x5.5 + 20 + 30 m2 2 343,500
razem| m2 2343,5
V. ROBOTY ODWODNIENIOWE+PORECZE SPREZYSTE.
18 D-06.04.01 KNNR 1 0204/02 - Renowacja rowéw doptyw i odptyw do przepustu w km 0+225 sr. gt. kopania 0.8 m szer. 2.5 m
po 10 mb.
20x0.8x25 m3 40,000
razem| m3 40
19 D-07-05-01 KNNR 6 07_03/01 - Ugtawienie poreczy sprezystych jednostronnych SP-05 na przepuscie w km 0+225 str. l+p
2x16 mb= 32 mb . .Bariery o masie 1m 24kg
32 m 32,000
razem| m 32
VI.LPOBOCZA-OPASKA .
20 D-06A-_03.01 KNNR 6 0113/04 - Utwardzenie poboczy materiatem kamiennym grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm ,str.
prawa i lewa szer. 0.5 m w km 0+000-0+417
2x417x0.5 m2 417,000
razem| m2 417
21 _D-(?A_.O3.01 KNNR 6 1002/02 - Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsjg asfaltowg z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w
iloci kruszywa 10,0dm3/m2 w km j.w.
417 x2x0.5 m2 417,000
razem| m2 417




przedmiar robét

DROGA GMINNA DO KAMIENIOLOMU W ULINIE WIELKIEJ w km 0+000-0+417 . - ULINA WIELKA km 0+000-0+417

Nr Podstawa, opis rob6t Jm Poszczeg. llosé
PLAC POSTOJOWY - MIEJSCA PARKINGOWE. dz nr
22 D-04.01.01 KNNR 6 0101/02 - Wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem urobku dostarczonego z zebrania
skarpy na catej szeroko$ci wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI w km 0+415 str. pra
19x17 m2 323,000
11x8 m2 88,000
razem| m2 411
D-04.04.02 KNNR 6 0113/03 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm w
23 .
km 0+415 na pow. 18x16 ; 10x8.0
18x 16 m2 288,000
10x 8 m2 80,000
razem| m2 368
o4 D-04.04.02 KNNR 6 0113/06 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm w
km j.w
18x 16 m2 288,000
10x 8.0 m2 80,000
razem| m2 368
5 D-08.01.01 KNNR 6 0403/03 - Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z
zapleczem (0.3x0.15+0.15x0.15)-0,045m3/1mb, na podsypce cementowo-piaskowej - plac postojowy
18+5+5+5+8+75+10 m 58,500
razem| m 58,5
26 D-05.03.05A KNNR 6 0308.2/01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzaca o
grubosci po zaggszczeniu 4cm w km 0+415 - plac postojowy
18x 15 m2 270,000
10x7.5 m2 75,000
razem| m2 345
27 D-05.03.05C KNNR 6 0309/02 - Nawierzchnia z miesz.miner-bitum.asf.(w-wa $cieralna),gr.po zagesz.4cm w km 0+415 - plac
postojowy
18x 15 m2 270,000
10x7.5 m2 75,000
razem| m2 345
28 D-09.00.01 KNNR 1 0507/01 - Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 10cm skarp przy parkingu
(19+16+8+8+10)x 1.2 m2 73,200
razem| m2 73,2
KOSZTORYS OFERTOWY
DROGA GMINNA DO KAMIENIOLOMU W ULINIE WIELKIEJ w km 0+000-0+417 . - ULINA WIELKA km 0+000-0+417
Nr Podstawa, opis robé6t | Jm llos¢ Cena Wartosé
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
1 D-01.02.01 KNNR 1 0102/05 - Mechaniczne wycinka karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60% ha 0035
powierzchni w km 0+120 - 0+350 str.lewa szer. 1.5 m ’
(230 x 1.5) x 0,0001 | 0,035
D-04.01.01 KNNR 1 0201/04 - Mechaniczne sciecie zawyzonch poboczy gr. 15 cm, szer. 1.5 m , w km 0+010-
2 m3 54
0+250 str. L+P
240x1.5x0.15 | 54,000
D-04.01.01 KNNR 1 0201/04 - Mechaniczne zebranie skarpy w km 0+250- 0+415 str.Lewa gr. 1.5 m szer. 1.5
3 ) X ; ’ m3 371,25
m i wbudowanie w korpus z zageszczeniem w plac postojowy w km 0+415 str.P
165x 1.5x 1.5 | 371,250
Il. PODBUDOWA.
D-04-04.02 KNNR 6 0113/04 - Profilowanie materiatem kamiennym grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm,
4 m2 48
w km 0+002-0+010 szer. 6.0 m
8x6 48,000
5 D-04.04.02 KNNR 6 0113/03 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 23499
zageszczeniu 25cm w km 0+010 - 0+417 szer. 5.7 m plus zjazd publiczny w km 0+230 str. | - 30 m2 ’
407 x 5.7 + 30 | 2349,900
D-04.04.02 KNNR 6 0113/06 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
6 . ; m2 2349,9
zageszczeniu 15cm w km j.w
407 x 5.7 + 30 | 2349,900
Ill. PRZEPUST SKRZYNKOWY 2x (100x100)
D-02.01.01 KNNR 1 0202/06 - Roboty ziemne- wykop pod przepust i fundamenty przepustu skrzynkowego d-
7 1000x1000 X2 oraz skrzydetka wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie m3 57,96
kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
3.8x1.8x8 54,720
(3x0.3x0.9) x4 3,240
8 D-04.04.02 KNNR 6 0113/02 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 30.4
zageszczeniu 20cm pod tawe fundamentowg Przepustu d-1000x1000x2 ’
8.0x3.8 | 30,400
D 03.01.01 KNR 2-33 0606/02 - Wykonanie tawy fundamentowej z betonu B-10 (C8/10) gr. 20cm pod przepust
9 m3 4.8
d-1000x1000x2.
8.0x3.0x0.2 | 4,800




KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA DO KAMIENIOLOMU W ULINIE WIELKIEJ w km 0+000-0+417 . - ULINA WIELKA km 0+000-0+417

Nr | Podstawa, opis robét | Jm llosé Cena Wartosé
10 D 03.01.01 KNR 2-33 0606/02 - Wykonanie tawy fundamentowej wlotu i wylotu przepustu . Beton B-30 ( C- m3 168
25/30) ( PN-EN 206-1) ’
1.0x0.3x28x2 | 1,680
11 KNR 2-33 0604/02 - Wykonanie czesci przelotowej przepustu skrzynkowego d-1000x1000 x2 klasa obciazenia m 8
A+Stanag 150 , PN-EN 133369 i PN-EN 14844
8 | 8,000
12 D-02.04.01 KNNR 1 0214/07 - Wykonanie zasypki- obsypki (pospétka)scian przepustu szer. 0.5 m wys. 1.2 m m3 96
o gruboéci warstwy w stanie luznym 20cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami. ’
0.5x2x1.2x8.0 | 9,600
13 D-03.01 01 KNR 2-33 0606/02 - Wykonanie skrzydetek wlotu i wylotu z tawa fundamentowa 1,44x4=5,760m3 m3 6.32
Beton B-30 (C25/30) ; zb rojenie stal St3SX ; 18G2 ; gzymsu beton 0.280x2=0,560 m3 stal St3i 18G2 ’
5,76 + 0.56 | 6,320
14 D-03.01.01 KNR 2-33 0606/02 - Wykonanie ptyty zelbetowej na przepuscie (nadbetonu gr. 10cm - Beton B-30 m3 204
(C25/30) ; zb rojenie stal St3SX ; 18G2 ’
8x2.8x0.1 | 2,240
D-06.01.01 KNNR 1 0514/01 - Umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi betonowymi typu
15 |"KRATA" gr. 10 cm na podsypce betonowej z B-10 , wys. od 0.9 m na wlocie i wylocie do przepustu w m2 25
km:0+225 - 25 m2
25 | 25,000
IV. NAWIERZCHNIA.
D-05.03.05A KNNR 6 0308.2/01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa
16 | wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4cm w km 0+001- 0+417 szer. 5.5 m , skrzyzowanie w km 0+000- 20 m2 2338
m2.i zjazd w km 0+230 - 30 m2
416 x 5.5 + 20 + 30 | 2338,000
17 D-05.03.05C KNNR 6 0309/02 - Nawierzchnia z miesz.miner-bitum.asf.(w-wa $cieralna),gr.po zaggsz.4cm w m2 23435
km 0+000-0+417 szer. 5.5 m, skrzyzowanie w km 0+000 - 20 m2 ; zjazd w km 0+230 - 30 m2 ’
417 x 5.5 + 20 + 30 | 2343,500
V. ROBOTY ODWODNIENIOWE+PORECZE SPREZYSTE.
18 D-06.04.01 KNNR 1 0204/02 - Renowacja rowéw doptyw i odptyw do przepustu w km 0+225 sr. gt. kopania 0.8
m3 40
m szer. 2.5 m po 10 mb.
20x0.8x25 | 40,000
19 D-07-05-01 KNNR 6 0703/01 - Ustawienie poreczy sprezystych jednostronnych SP-05 na przepuscie w km m 30
0+225 str. l+p 2x16 mb= 32 mb . .Bariery o masie 1m 24kg
32 | 32,000
VI.LPOBOCZA-OPASKA .
20 D-06A-03.01 KNNR 6 0113/04 - Utwardzenie poboczy materiatem kamiennym grubo$¢ warstwy po m2 47
zageszczeniu 7cm ,str. prawa i lewa szer. 0.5 m w km 0+000-0+417
2x417x0.5 417,000
D-6A.03.01 KNNR 6 1002/02 - Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym
21 " L ; m2 417
frakcji 5-8mm w ilo$ci kruszywa 10,0dm3/m2 w km j.w.
417x2x0.5 417,000
PLAC POSTOJOWY - MIEJSCA PARKINGOWE. dz nr
D-04.01.01 KNNR 6 0101/02 - Wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zaggszczeniem urobku dostarczonego z
22 . . - i : - m2 411
zebrania skarpy na catej szerokosci wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI w km 0+415 str. pra
19x17 323,000
11x8 88,000
3 D-04.04.02 KNNR 6 0113/03 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 368
zageszczeniu 25cm w km 0+415 na pow. 18x16 ; 10x8.0
18x 16 288,000
10x 8 80,000
24 D-04.04.02 KNNR 6 0113/06 - Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po m2 368
zageszczeniu 15cm w km j.w
18x 16 288,000
10x8.0 80,000
D-08.01.01 KNNR 6 0403/03 - Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy
25 | betonowej z zapleczem (0.3x0.15+0.15x0.15)-0,045m3/1mb, na podsypce cementowo-piaskowej - plac m 58,5
postojowy
18+5+5+5+8+75+10 | 58,500
D-05.03.05A KNNR 6 0308.2/01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa
26 e . ; ) m2 345
wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4cm w km 0+415 - plac postojowy
18x 15 270,000
10x7.5 75,000
D-05.03.05C KNNR 6 0309/02 - Nawierzchnia z miesz.miner-bitum.asf.(w-wa $cieralna),gr.po zaggsz.4cm w
27 ) m2 345
km 0+415 - plac postojowy
18x 15 270,000
10x7.5 75,000
o8 D-09.00.01 KNNR 1 0507/01 - Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 10cm skarp przy m2 730
parkingu g
(19+16+8+8+10)x 1.2 73,200
Razem
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys




