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A. SPECYFIKACJA OGOLNA (ST)
1. Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg ogdélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury
Politechniki Warszawskiej pod kgtem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) i bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych realizacji zadania oraz jego rozliczania.
Specyfikacja dotyczy wszystkich robét wymienionych i opisanych w projekcie architektoniczno-
budowlanym i technicznym..

1.3 Zakres robét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogélne o zakresie roboét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robdt objetych i
opisanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robét i
nalezy je rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nimi.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

W szczegolnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych,
architektonicznych, konstrukcyjnych, konserwatorskich i wykohczeniowych oraz prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robét, okreslonych zakresem, robdt ujetych w przedmiarze, oraz
wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robét budowlanych, konstrukcyjnych i konserwatorskich opisanych w
niniejszej specyfikacji technicznej wchodza nastepujgce prace budowlane:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Roboty budowlane konstrukcyjne i architektoniczne

Roboty budowlane wykonczeniowe

Roboty budowlane instalacyjne

W szczegblnosci zakres robét bedzie obejmowat:
- wykonanie rob6t demontazowych i rozbiérkowych,
- wykonanie robét wyburzeniowych
- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
- wykonanie robot konstrukcyjnych betonowych
- wykonanie roboét izolacyjnych
- wykonanie rob6t murowych,
- wykonanie robot tynkarskich
- wykonanie robo6t malarskich,
- wykonanie pokrycia $cian ptytkami ceramicznymi
- wykonanie robot posadzkarskich,
- wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych
- montaz stolarki i $lusarki drzwiowej
- montaz dzwigu dla 0s6b z niepetnosprawnosciami
- montaz wyposazenia meblowego pomieszczen socjalnych,
- montaz urzgdzen gwarantujgcych bezpieczenstwo osob z niepetnosprawnosciami.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji i odbiorze robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z robotami budowlanymi i konserwatorskimi i obejmuja:
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- wymagania wykonawcze

- dobdr srodkow transportu

- dobdr narzedzi dla wykonania okreslonego rodzaju robét budowlanych i instalacyjnych
- warunki skladowanie materiatow,

- prowadzenie nadzoru technicznego nad prowadzonymi pracami

- okreslenie zasad odbioru robét

- okreslenie sposobu rozliczania wykonanych robét.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:
»Przebudowa wejscia na Wydziat Architektury Politechniki Warszawskiej pod katem
przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami”.

1.3.3. Inwestor

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

1.3.4. Biuro projektow

Wielobranzowy zesp6t projektowy specjalistow w zakresie zagadnien architektury,
konstrukcji, instalaciji elektrycznych.

1.3.5. Charakterystyka obiektu

Budynek Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej miesci sie przy ul. Koszykowej 55 w
Warszawie. Jest budynkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow i podlega w petni
ochronie konserwatorskiej.

Budynek wzniesiony ok. 1900 r. przy ulicy Koszykowej 55 w Warszawie. Autor projektu Antoni
Jabtonski — JasieAczyk lub Wiodzimierz N. Pokrowskij. Wpis do rejestru nr. 766A z 1969 r.
Powstat z przeznaczeniem na carskie gimnazjum meskie, tzw. ,Pigtki”. W latach 20-tych XX w.
adaptowany na potrzeby Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej. W trakcie Il wojny
swiatowej ulegt wypaleniu, po wojnie odbudowany a w latach 60-tych czesciowo nadbudowany.
W 1976 remont elewacji. Dziatka nr 4 z obrebu 50506, dzielnica Srédmiescie.

Zabudowe dziatki stanowi kompleks budynkéw tworzgcych czworobok z wewnetrznym
dziedzincem. Gtéwny narozny pawilon na rzucie zblizonym do kwadratu z klatkg schodowsg i
gtbwnym wejsciem od strony ul. Koszykowej. Do tej czedci przylegajg 3 traktowe oficyny z
waskim, srodkowym traktem korytarza, skrzydto od Lwowskiej z bocznymi klatkami schodowymi
od strony dziedzihca. Wschodnia oficyna z pawilonem rzezby i wezszymi tgcznikami, oficyna pid.
poczgtkowo mieszkalna obecnie z funkcjg biurowg wyposazona w skrajne klatki schodowe i
gtébwng na osi oficyny. Bryta budynku o zréznicowanej bryle, podpiwniczony w skrzydtach od ul.
Koszykowej i ul. Lwowskiej. W kubaturze wyréznia sie czes¢ gtébwng 3 kondygnacyjna
zwienczong dachem czterospadowym i 4 kondygnacyjne skrzydta boczne z dachami
dwuspadowymi. Oficyny boczne — 3 kondygnacyjna od potudnia i 2 kondygnacyjna od wschodu.
Sciany murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Stropy na
belkach stalowych typu Kleina, w piwnicy kolebka odcinkowa i lokalnie sklepienia krzyzowe
ceglany. Wiezba dachowa w czesciach nienadbudowanych — drewniana, w czesciach
nadbudowanych stalowa. Dach na czesciach nienadbudowanych — dachdéwka eséwka, nad
pozostatymi blacha. Posadzki wylewka cementowa lub lastriko — pomieszczenia w piwnicy, ptytki
ceramiczne - wejscie gtdwne, hol, korytarze, pom. sanitarne. Tluczone ptytki marmurowe —
korytarze na pietrach, klepka drewniana — korytarze, sale wyktadowe, pomieszczenia mieszkalne.
Schody gtéwne — Zelbetowe obtozone poczatkowo ptytkami marmurowymi, pézniej granitowymi,
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porecz metalowa, pochwyt drewniany profilowany. Schody boczne poczgtkowo drewniane wraz z
drewnianymi poreczami i tralkami, pdzniej zelbetowe z metalowymi barierkami. Okna -
drewniane skrzynkowe, ze Slemieniem, 1-, 2- i 3- 17 dzielne, zdobione szczebelkami w naswietlu
i w 1-dzielnych skrzydtach. Drzwi — drewniane ramowo-ptycinowe o réznych formach, jedno- i
dwuskrzydtowe. Czes¢ drzwi istniejgcych wspotczesne drewniane i szklane.

Charakterystyczne wielkosci budynku:

Powierzchnia zabudowy - 3028m?
Powierzchnia catkowita - 9347m?
Powierzchnia uzytkowa - 6.729,84 m?
Kubatura -34.767,30 m3

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robét, sktadajgca
sie ze Specyfikacji Ogolnej i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

ST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna opisujgca charakterystyke obiektu, wymagania dla
Wykonawcy robdét, zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, ogolne zasady
wykonywania robot budowlanych i instalacyjnych.

SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna okreslajgca szczegétowe wymagania techniczne
wykonania poszczegoélnych rodzajéw robét okreslonych dla zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa stanowiaca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
— dokumentacja skfadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla
robot dla, ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robot.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do samodzielnego spetienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne.
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Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéw z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do dokonywania wpisow istotnych wydarzeh zaistniatych w
czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Kierownikiem Budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami i prowadzenia dziatah na budowie w imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

Wykonawca — przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontow

Zamawiajgcy — udzielajgcy zamoéwienie Wykonawcy do ktérego nalezy; przekazanie
dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z:
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem
MSWIA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku braku normami
panstwowymi,
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych wydanymi
przez COBRTI Instal.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegodlnych robot.
Wymienione w dokumentacji projektowej roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

1.5 Ogdlne i szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne warunki wykonywania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego
odbioru. W okresie prowadzenia roboét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia
odbioru koricowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robaét.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustaws.

Szczegoétowe warunki wykonywania robét

Poniewaz zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczna dotyczy przebudowy wejscia
gtéwnego do budynku Architektury zobowigzuje sie Wykonawce do spetnienia nastepujacych
wymagan szczegotowych dotyczacych realizacji zadania:

a. Wejscie gtowne do budynku od strony ul. Koszykowej podlegajgce przebudowie
moze by¢ catkowicie niedostepne dla uzytkownikéw budynku w ciaggu 30 dni w
okresie lipiec-wrzesien roku realizacji zadania. W tym czasie Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji rob6t wyburzeniowych i konstrukcyjnych $cian,
stropow i schodow, zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej
dotyczacej architektury i konstrukcji.

b. W okresie od 30 wrzesnia roku realizacji zadania Wykonawca udostepnia
mozliwos¢ wejscia uzytkownikom przez wejscie gtéwne do budynku, wykonujac
odpowiednie zabezpieczenia gwarantujace bezpieczenstwo wejscia (ostony,
wygrodzenia, barierki, podesty), prowadzac réwnoczesnie prace wykonczeniowe.

c. W okresie realizacji zadania Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie robét na 3
zmiany.

d. Roboty gtosne poza okresem (lipiec-wrzesien) realizowane w godz. 8:00 do 16:00
wymagajg zgody Administratora obiektu.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowaé
projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z Inwestorem. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru robdét oraz jeden egzemplarz petnej
dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii
elektrycznej na plac budowy wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.
Po zakonhczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji terenu zaplecza budowy
(plantowanie, humusowanie, obsiew mieszankg traw), drég dojazdowych oraz naprawy
ewentualnych szkdéd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do
ich zakonczenia i odbioru kohcowego a w szczegdlnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych

- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu
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- ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych, magazynowych i socjalnych,
- wykonania przytgczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika)
- zabezpieczenie zaplecza budowy pod wzgledem wymagan bhp i ppoz.

Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. SzerokosS¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyC i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie jako daszkéw ochronnych rusztowan jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikbw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposb6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzgadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic: positki wydawane ze
wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy
pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz toalety.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeh i urzadzen
higieniczno — sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skladania materiatdow i wyrobéw. Skladowiska materiatéw, wyroboéw i urzgdzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.
Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegd&towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
W zakres dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem
Budowlanym wchodza:
Projekt Zagospodarowania Terenu,
Projekt Architektoniczno-Budowlany,
Projekt Techniczny
Przedmiary Robot
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Przez Wykonawce robét moga by¢ opracowane:
Rysunki warsztatowe uszczegoétawiajgce rozwigzania projektowe
Rysunki zamiennych rozwigzan na etapie wykonywania robét
Dokumentacja powykonawcza

1.5.3 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub SST to nalezy przyjac¢ przecietne
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsg, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to Nadzoér Inwestorski moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie
potragcenia od ceny umowne;.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Przed przystgpieniem do robét , jezeli istnieje taka koniecznosé, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia
przejs¢ dla pracownikéw Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie
znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowe;.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepiséow dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robét tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne. Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone,
przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed
rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:
- mozliwo$cig powstania zagrozenia pozarowego,
- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych przed zanieczyszczeniami
ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych w
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawarto$ci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekdw wodnych,
chyba ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz. Wykonawcy z terenu budowy
nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzgdzenia stosowane do robot
muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i stezen dopuszczalnych
okreslonych przepisami.

Prowadzenie robdt w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu. Wykonawca nie
moze stosowacé urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu. Przekroczenie
norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie roboét.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan dotyczacych ochrony s$rodowiska,
okreslonych ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od
zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i karng oraz jest
zobowigzany do przywrdécenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak  szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyskaé od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robot
w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich przektadania

Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu roboét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu uzgodnionym z odpowiednimi wtadzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich
zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopow nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot
pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z
projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegétowo w
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet odziez
ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robaét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o
zagrozeniach moggacych wystgpi¢ na poszczegoélnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualno$¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnosc
szkolen w zakresie przepisow bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany
jest do nastepujgcych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
- przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradzieza i zniszczeniem oraz przed
dziataniem wody: robét, wszelkich materiatéw i urzgdzen uzywanych do realizacji robo6t od daty
rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie
usungc¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.13. Nazwy i kody robét

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace CPV 45100000-8
Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe CPV 45111100-9

Roboty betonowe CPV 45262300-4

Roboty w zakresie scianek systemowych z g-k CPV 45324000-4
Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

Roboty pokrywcze $cian i podtdég CPV 45430000-0

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

Roboty malarskie CPV 45442100-8

Roboty w zakresie stolarki drzwiowej CPV 45421131-1

Roboty w zakresie dzwigu dla oséb z niepetnosprawnosciami CPV 29800000-7
Roboty w zakresie zabudowy meblowej CPV45421153-1

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ogoélnych oraz zwigzanych z
bezpieczenstwem osb6b z niepetnosprawnosciami CPV45316213-1

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Ustawie ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (tekst aktualny) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), i posiadac
wlasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie ogélnym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do prac powinny by¢ uzyte materialy i preparaty produkowane przez firmy sprawdzone w
praktyce budowlanej, w ramach jednego systemu. Prace nalezy przeprowadzac¢ scisle wg
procesow technologicznych Producenta, przestrzegajac kolejnosci i warunkéw termicznych.
Stosowanie réznych technologii mozliwe tylko wg wskazan nadzoru, po potwierdzeniu zgodnosci
preparatéw przez Producentdw i utrzymaniu warunkéw gwarancji na tak wykonane roboty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje  dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych
materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materialtbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg wymagania szczegdétowe w czasie postepu
robot.
Wykonawca na kazde zagdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
- w stosunku do wskazanych materiatdw, okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng,
- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,
- mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedacych przedmiotem dostaw w
ramach umowy.
Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce miejscach.

Po zakonczeniu robét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwa¢ na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu udowy
Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatéw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak roéwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu musza zapewniaé mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatdbw gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie
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materiatdw. Transport winien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow
budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobéw niezbednych dla realizaciji
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatdw i urzadzen. Roziadunek,
magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatow , wyrobdw i urzadzen.

UWAGA:

Dojazd do Gmachu Architektury mozliwy od strony gtéwnego wejscia do budynku od ul.
Koszykowej lub na teren dziedzinca bramg boczna od ul. Lwowskiej. Ograniczeniom
wjazdu podlega szerokos¢ i dtugos¢ srodkéw transportu oraz ich tonaz.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Szczegdly wykonania robét opisane sg w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych od SST1 do SST 12.

W ramach robét remontowych wykonywane beda nastepujace prace budowlane i
instalacyjne:

ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE

- demontaz istniejgcych czterech wtérnych witryn zlokalizowanych w tukach $ciany po prawe;j i
lewej stronie od wejscia.

- wykucie fragmentu murku pod istniejgcg witryna.

- wyburzenie istniejgcych schodéw wejsciowych do poziomu posadzki hallu gtéwnego

- czesciowy demontaz stropu kolebkowego nad piwnicg w miejscu montazu podnosnika

- wyburzenie fragmentu Sciany pomieszczenia dozoru pod montaz okna.

- demontaz istniejgcych poreczy na istniejgcych biegéw schodéw.

- demontaz wyposazenia szatni.

- usuniecie istniejgcej posadzki w obrebie strefy wejscia, pomieszczenia Sali wystaw i sklepu

- demontaz nagrzewnicy na drzwiami wejsciowymi.

- demontaz istniejgcych drzwi wahadtowych.

- wyburzenie $cianki wydzielajgcej obecng szatnie od strony Sali wystaw w strefie wejscia.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE BUDOWLANE

- wykonanie nowych dwéch biegéw schoddw.

- wykonanie ramy stalowej pod nowg ptytg stropu w miejscu montazu podnos$nika,

- wykonanie nowej ptyty stropowej w miejscu montazu podno$nika

- wykonanie podparcia tuku w miejscu wyburzanej czesci Sciany przy drzwiach wejsciowych
- zabezpieczenie okna w piwnicy, w miejscu wyburzanego stropu
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- odtworzenie kolebki w miejscu wyburzenia stropu przed podnosnikiem

- wykonanie drewnianej donicy mocowanej we fragmencie murku po demontazu witryny

- wykonanie nowej scianki dziatowej z ptyt gk wydzielajgcej strefe wejscia od sklepu

- wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zachowanej witryny

- wykonanie nowych witryn w nawigzaniu stylistycznym i materiatowym do witryny zachowanej
- wykonanie prac remontowych drzwi wejsciowych do gmachu Wydziatu Architektury

- wykonanie zabudowy meblowej kontuaru szatniowego

- wzmocnienie $ciany szatniowej pod montaz wieszakéw ubraniowych regulowanych

- wykonanie napraw tynkarskich po ubytkach i bruzdowaniach instalacji elektrycznej.

- wykonanie nowych tynkéw w obrebie strefy wejscia do budynku

- montaz podnos$nika dla oséb z niepetnosprawnosciami

- montaz poreczy i balustrady

- montaz nowej kurtyny powietrznej nad drzwiami wejsciowymi z zasilaniem i sterownikiem
- montaz sitownikéw na dwéch skrzydtach drzwi wejsciowych drewnianych

- montaz systemu drzwi przesuwnych

- montaz przycisku sensorycznego do obstugi drzwi wejsciowych i podtgczenie do SSP

- montaz wycieraczki w posadzce w holu wej$ciowym

- wyprofilowanie kamiennej ptyty przed wejsciem do budynku

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni betonowej schodéw

- wykonanie nowych posadzek kamiennych w strefie wejscia

- naprawy i uzupetnienia posadzek oryginalnych (kafle typy Marywil)

- wykonanie uktadu dywanowego posadzki w obrebie holu gtébwnego w czesci od ul. Lwowskiej.
- wykona¢ scalenie kolorystyczne posadzek w hallu gtdwnym

- zaimpregnowacé posadzki kamienne.

- malowanie $cian i sufitbw w obrebie schodéw wejsciowych do budynku

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ( w obrebie drzwi wejsciowych)
- demontaz opraw oswietlenia ogélnego i awaryjnego

- demontaz gniazd wtyczkowych i wytgcznikow elektrycznych

- demontaz skrzynki do istniejacej kurtyny powietrznej nad drzwiami wejsciowymi

- demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej RW-03

- demontaz istniejgcej rozdzielnicy w ksiegarni

- demontaz istniejgcego okablowania od rozdzielnicy RW-03 do istniejgcych gniazd wtyczkowych
- montaz nowego okablowania, gniazd wtyczkowych i wytgcznikow

- montaz nowych opraw oswietlenia ogélnego i awaryjnego

- montaz oswietlenia i znakéw ewakuacyjnych

- montaz instalacji elektrycznej kurtyny powietrznej

- montaz okablowania strukturalnego

- poditgczenie elektryczne sterowania drzwiami przesuwnymi

- podfgczenie sitownikéw drzwi wejsciowych

- modernizacja rozdzielnic elektrycznych

- poditgczenie zasilania i sterowania podnosnikiem dla oséb z niepetnosprawnosciami

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwo$ci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Kopie raportdw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badanh bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.
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7. Dokumenty budowy
7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robét. Projektant dziata na terenie budowy w ramach podpisanej umowy o prowadzenie Nadzoru
Autorskiego i zgodnie z zapisami i uprawnieniami okreslonymi w Ustawie Prawo Budowlane.

7.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

7.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i
produktéw przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze, wyniki badan
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kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny byé gromadzone, w formie
zaakceptowane] w PZJ. Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét i winny by¢ dotgczone do dokumentaciji powykonawczej opracowanej przez Wykonawce.

7.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie¢ oprécz wezesniej wymienionych
nastepujgce dokumenty:
- zgtoszenie robét dodatkowych lub zamiennych
- protokoty przekazania placu budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar roboét
8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiér robét i dostaw

9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robot,
- dostawy i urzgdzenia,
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- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjag projektowg i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepujg
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia .

9.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbiér ostateczny roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow (nie pozniej
niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot).
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w  stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg, powykonawcza,

- dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami gwarancyjnymi dla urzgdzeh.

- Specyfikacje Techniczne.
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- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne.
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

- Protokoly pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzeh oraz  oznaczen
laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Instrukcje obstugi.

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- Karty gwarancyjne wbudowanych urzgdzen,

- Elementy sterujgce urzgdzeniami (np. piloty, zdalne przyciski sterujgce)

- Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robé6t poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5 Odbidér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 9.4 “Odbiér ostateczny robét” i uwag uzytkownika zabranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

10. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé¢ za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
ofertowych i umowie. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacji
projektowe;j.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
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- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier i oznakowan

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Platnos¢ za roboty

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczagce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan
wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczaitowa fj.
niezmienng niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy rusztowania.

Zamawiajgcy nie bedzie uwzgledniat dodatkowych kosztow Wykonawcy za niewtasciwg
organizacje pracy i nieefektywny czas postoju rusztowan przy budynku.

11. Akty prawne, normy i dokumenty odniesienia

Akty prawne:
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami.
Ustawa o odpadach Dz,U,2021 poz.779.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072) z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U.
21998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Normy:

10.2. Normy

EN 14303:2009+A1:2013 dot. wyrobéw z weiny mineralnej (MW) produkowanych fabrycznie
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — zgodnos$¢ elementéw
konstrukcyjnych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych

PN —EN 12209:2005 Okucia budowlane

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 12859:2011 Ptyty gipsowe definicje i wymagania

PN —EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych

PN —EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162+A1 :2005-04 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie

PN-EN 13454-1:2006 spoiwa wielosktadnikowe oraz mieszanki fabryczne

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone wymagania i badania

PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie

PN-EN 14216:2015-09 Cement sktad i wymagania

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitéw podwieszonych

PN-EN 14351-1+A1 :2010 Okna i drzwi norma wyrobu i wtasciwosci

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 14411;2013-04 Ptytki ceramiczne — definicje i klasyfikacja

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi

EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zytw kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne -Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -O$éwietlenie miejsc pracy -Cze$¢1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes¢1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa —Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed przepieciami -Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed przepigciami -Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego —Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego —Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -Odtgczanie izolacyjne, fgczenie i sterowanie -Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza -Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie -Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie -Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes$¢5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napiecia —Czes$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010PN-HD60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -Cze$¢7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-706:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi
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PN-IEC 60364-7-714:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Czgs$¢7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-EN 60445:2010Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -ldentyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -ldentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005PN-EN61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
-Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgacymi
zasilania elektrycznego -Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes$¢5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

Dokumenty odniesienia:
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Projekt Techniczny

UWAGA:

Wszystkie informacje zawarte w poszczegélnych projektach branzowych niniejszej ST
oraz szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatéw,
wyrobow i urzadzen oraz zrédet ich zakupu nalezy traktowaé wylacznie jako dane
pomocnicze przy realizacji inwestycji. Moga byé zastosowane materialy, wyroby i
urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wlasciwosci nie moga byé gorsze od
wymienionych w projektach i ST.
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B.SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE (SST)

SST 1. Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce CPV 45100000-8 27
SST 2. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe CPV 45111100-9 30
SST 3. Roboty betonowe CPV 45262300-4 34
SST 4. Roboty w zakresie scianek systemowych g-k CPV 45324000-4 38
SST 5. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 46
SST 6. Roboty pokrywcze scian i podiég CPV 45430000-0 49
SST 7. Roboty tynkarskie CPV 45410000-4 54
SST 8. Roboty malarskie CPV 45442100-8 59
SST 9. Roboty w zakresie stolarki drzwiowej CPV 45421131-1 65

SST 10. Roboty w zakresie zabudowy meblowej i wyposazenia CPV45421153-1 70
SST.11. Roboty w zakresie dzwigu dla oséb z niepetnosprawnosciami CPV 29800000-7 74

SST.12. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ogdélnych oraz zwigzanych
Z bezpieczehstwem oséb z niepetnosprawnosciami  CPV 45300000-0 77
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SST 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE CPV 45100000-8

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robét, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

1.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych, konserwatorskich i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem roboét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan
dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi i instalacyjnymi i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnoéci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét w niej wymienionych a dotyczacych:

- robét przygotowawczych i zabezpieczajacych.

1.1.4. Zakres roboét objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty dotyczgce zabezpieczenia istniejgcych elementéw konstrukcji i wyposazenia
obiektu, ktérych remont objety niniejszg specyfikacjg nie dotyczy.

1.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczace niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Kod CPV dla wymienionych robot:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania

Wedtug niniejszej specyfikacji nalezy wykonywa¢ wszystkie roboty zwigzane z przygotowaniem
remontu i zabezpieczeniem obiektu. Szczegétowy zakres robot wyszczegdlniony jest w pkt. 1.5.
niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

1.1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

1.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje wejscie gtéwne od strony ul. Koszykowej i hall wejsSciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskie;.
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1.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o0 wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowac
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

1.2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny byé w trakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiada¢é wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.
Dla wykonania robét zabezpieczajgcych uzyte beda:

- ptyty drewniane i MDF

- folia bgbelkowa

- ostony z pcv

- karton

- folia budowlana

1.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania robdét przygotowawczych i
zabezpieczajgcych winien by¢ dobrany stosownie do technologii wykonywania robot.

1.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy — miejsce
wbudowania.

Transport materiatdbw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych. Transport materiatow
przeznaczonych na zabezpieczenie elementéw obiektu nie podlegajgcych remontowi winien by¢
realizowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
przewozowych obowigzujgcych na terenie kraju producenta i polskimi przepisami
przewozowymi.

UWAGA: Transport materialdbw budowlanych i wywozonych odpadéw mozliwy jest od
strony dziedzinca wewnetrznego Budynku Wydziatu Architektury wjazdem bramowym od
ul. Lwowskiej.

1.5. Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce dotyczg prac umozliwiajgcych prowadzenie remontu
toalet w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Dla zabezpieczenia i przygotowania obiektu do specjalistycznych robdét remontowych i
konserwatorskich nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres robét:

- zabezpieczy¢ okno w piwnicy, w miejscu wyburzanego stropu

okresli¢ miejsce dla zorganizowania zaplecza budowy.

- zabezpieczy¢ teren budowy oraz dojscia do obiektu.

- wykona¢ zabezpieczenie korytarzy i wejs¢ do budynku

- zdemontowac¢ i zabezpieczyé elementy wyposazenia budynku, ktére w czasie
przebudowy wejscia mogtyby ulec uszkodzeniu
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- zabezpieczy¢ posadzke mozaikowg w hallu gtéwnym przed uszkodzeniami
- zabezpieczy¢ posadzki i Sciany korytarzy w rejonie prowadzonych prac remontowych.

Wszystkie roboty przygotowawcze wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi recznych
elektrycznych lub pneumatycznych nie stosujgc technologii udarowych mechanicznych.

1.6.Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci wykonywac¢ zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.7. Obmiar robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot dla poszczegoinych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdinej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej szczegétowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

1.9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacji
projektowe;.

1.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
technicznej.
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SST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE CPV 45111000-8
2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

2.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robét
rozbiérkowych i demontazowych okre$lonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, oraz
wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynno$ci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia

2.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich rob6t w niej wymienionych a dotyczacych robdt rozbidrkowych,
demontazowych i wyburzeniowych okreslonych w dokumentaciji projektowej jako niezbednych dla
wykonania.

2.1.4. Zakres robét objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg: roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.

2.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.

2.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania
Wedtug niniejszej specyfikacji nalezy wykonywac wszystkie roboty rozbiérkowe, demontazowe i
wyburzeniowe wyszczegoélnione w pkt. 2.5 niniejszej specyfikacji.

2.1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w punkcie 1.5. Ogdélnej Specyfikacji Technicznej

2.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje wejscie gtéwne od strony ul. Koszykowej i hall wejsciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskie;.
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2.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowac
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

2.2. Materiatly

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych materiaty nie wystepuja.

Niezaleznie od wymagan ogélnych materialy stosowane do wykonywania robét zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej winny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

2.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. W obrebie obiektu prace rozbiérkowe i demontazowe
wykonywacé przy uzyciu narzedzi recznych.

2.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac skiadowy — miejsce
wbudowania.

2.5. Wykonanie roboét

W ramach prowadzonych prac przebudowy wejscia do obiektu nalezy wykonaé¢ nastepujace
roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe:

- zdemontowac¢ cztery wtorne witryny zlokalizowane w tukach $ciany po prawej i lewej
stronie od wejscia.

- wyku¢ fragment murku pod istniejgcg witryng.

- wyburzy¢ istniejgce schody wejsciowe do poziomu posadzki hallu gtéwnego

- wykonaé czesciowy demontaz stropu kolebkowego nad piwnicg w miejscu montazu
podnosnika dla oséb z niepetnosprawnosciami.

- wyburzy¢ fragment $ciany pomieszczenia dozoru pod montaz okna.

- zdemontowac istniejgce porecze biegdéw schoddw.

- zdemontowac¢ wyposazenie szatni.

- usung¢ istniejgce posadzki w obrebie strefy wejscia, pomieszczenia sali wystaw i sklepu

- zdemontowaé nagrzewnice na drzwiami wejsciowymi.

- zdemontowac¢ istniejgce drzwi wahadtowe.

- wyburzy¢ $cianke wydzielajgcg obecng szatnie od strony sali wystaw w strefie wejscia.

- zdemontowac¢ oprawy oswietlenia ogélnego i awaryjnego

- zdemontowac gniazda wtyczkowe i wytgczniki elektryczne

- zdemontowac skrzynki elektryczne istniejgcej kurtyny powietrznej nad drzwiami
wejsciowymi

- zdemontowac istniejgcg rozdzielnice elektryczng RW-03

- zdemontowac istniejgcg rozdzielnice w pomieszczeniu ksiegarni
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- zdemontowac istniejgce okablowanie od rozdzielnicy RW-03 do istniejgcych gniazd
wtyczkowych.

Wszystkie prace wyburzeniowe, demontazowe i rozbiérkowe wykonywaé recznie przy
zastosowaniu elektrycznych i pneumatycznych narzedzi. Nie stosowaé technologii udarowych i
wybuchowych.

Zdemontowane wyposazenie przeznaczone do ponownego montazu zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniami i przechowywaé w pomieszczeniu magazynowym w warunkach nie
pogarszajgcych stanu technicznego i uzytkowego.

Elementy rozebrane i wyburzone utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegolnosci z zasadami | wymaganiami okreslonymi w Ustawie o odpadach.

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zagrozen konstrukcji budynku ponizej przedstawiono
wymagania jakie muszg by¢ spetnione przez Wykonawce robét rozbidrkowych elementow $Sciany
nosnej i stropu kolebkowego.

Prace rozbiérkowe wykonywac¢ tacznie z docelowym wykonaniem prac konstrukcyjnych
opisanych w czesci konstrukcyjnej projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego.

2.5.1. Wymagania szczegotowe w zakresie rozbiorki fragmentu $ciany nosnej

Dla rozebrania fragmentu $ciany no$nej nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:
- wykona¢ rame stalowg tymczasowg z dwoéch zespawanych potkami dwuteownikow
HEA240.
- rygiel ramy powinien by¢ ponizej planowanego rygla wzmocnienia ok. 13cm.
- ha ryglu poziomym ramy zamurowac otwor tukowy cegtg ceramiczng petng grubosci 51cm.
- po wykonaniu tymczasowego podparcia tuku na ktérym stoi stup podpierajgcy podcigg
stalowy stropu nad 1 pietrem nalezy wykonaé docelowe wzmocnienie przenoszace
obcigzenie ze stropow parteru i 1 pietra na $ciany no$ne poza projektowanym poszerzeniem
otworu.
- docelowe wzmocnienie wykona¢ z dwoch rygli ziozonych z 2 ceownikow C220
potgczonych krzyzulcami rowniez z 2 ceownikow C220.
- stalowg konstrukcje wzmacniajgcg wykonac ze stali S235JR.

Wzmocnienie docelowe nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:
1) wykonac¢ bruzde z jednej strony Sciany i ,gniazda” w Scianie zewnetrznej od strony ulicy
Koszykowej na jeden ceownik pod stropem.
2) osadzi¢ ceownik, podklinowaé go i wypetni¢ ewentualne nieszczelnosci zaprawg
montazowa,
3) po stwardnieniu zaprawy wykonaé prace z drugiej strony sciany,
4) skreci¢ osadzone ceowniki pretami nagwintowanymi &16
5) wykona¢ prace zabezpieczajgce w poziomie dolnych ceownikéw i ptaszczyznie
krzyzulcéw z ceownikdw,
7) rozebra¢ sSciane murowang gr. 51cm pomiedzy spodem pierwotnego tuku Sciany a
wierzchem dolnych ceownikéw wzmocnienia,
8) wykonaé gdrne przewigzki stalowe tgczgce ceowniki C220 w poziomie spodu tuku sciany,
9) wycig¢ fragment Sciany — filar z prawej strony tuku pod dolnym ryglem wzmocnienia,
10) uzupei¢ nieszczelnosci zaprawg montazows,
11) usungc¢ tymczasowg rame stalowa,
12) wykonac dolne przewigzki stalowe tgczace ceowniki dolnego rygla,
13) zabezpieczy¢ konstrukcje stalowg wzmocnienia na odpornos¢ ogniowg R120 np. ptytami
GKF 0 REI120 gr. 2 x 2,5cm,
14) wykonac prace wykonczeniowe $ciany — tynkowanie, malowanie.

UWAGA:

W czasie wykonywania tych prac nie mozna wykonywacé innych prac rozbiérkowych w budynku.
W salach na parterze i 1 pietrze nie mogg odbywac sie w tym czasie zadne zajecia — stropy nie
powinny by¢ obcigzone ponad ciezar wiasny.
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2.5.2. Wymagania szczeg6étowe w zakresie rozbidrki czesci stropu kolebkowego nad
piwnica

Prace rozbiorkowe fragmentu stropu kolebkowego wykonywaé wg nastepujgcych zalecen,
szczegotowo opisanych w czesci konstrukcyjnej dokumentacji projektowe.

Dla wykonania robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ prace zabezpieczajgce i wykonywaé je w
nastepujgcej kolejnosci:

1. Wykonac¢ konstrukcje stalowg w piwnicy pod planowanymi rozbidrkami w postaci ramy
stalowej z dwuteownikow HEB160 i belek stalowych z dwuteownikow HEB160.

2. Belki stalowe oprze¢ z jednej strony na Scianie nosnej ( wycigé gniazda w Scianie i
wykonaé poduszke betonowg pod belki ) z drugiej strony mocowacé do zebra rygla ramy.

3. Na belkach stalowych czes¢ tukowg pomiedzy nimi a spodem stropu kolebkowego
nalezy zamurowac¢ cegtg ceramiczng petng grubosci 12cm.

4. Po wykonaniu w/w prac fragmentami rozebra¢ sklepienie ceglane po uprzednim
usunieciu warstw posadzkowych i scianek dziatowych w tym obszarze.

5. Nastepnie rozebra¢ Scianke podokienng miedzy wiatrotapem a pomieszczeniem w
ktérym rozebrano strop na dtugosci planowanego przejscia dla niepetnosprawnych.

6. Po wykonaniu w/w prac rozbiérkowych wykonaé plyte zelbetowg P-1 gr. 15cm opartg
na Scianie bocznej klatki schodowej, na ryglu ramy R-1 i dolnej pétce belki Bs-1.

7. Na gornej pétce rygla ramy wymurowac sciane z bloczkéw Silka gr. 18cm do poziomu
spodu ptyty P-2 gr. 15cm a nastepnie wykonac te plyte.

8. Przed wykonaniem ptyty P-2 nalezy zweryfikowa¢ usytuowanie podnosnika — odlegtosé
miedzy sciang boczng przy ktorej ma sta¢ podnosnik a czescig wspornikowg ptyty P-2
musi wynosi¢ 132cm (wymiar podnosnika 129cm + 3cm luzu).

9. Plyta P-2 bedzie oparta na $ciance z bloczkéw Silka i na $cianie istniejgcej poprzecznej
piwnicy.

10. W Scianie istniejacej nalezy wykonac¢ bruzde do oparcia ptyty na gtebokos¢ ok. 15cm.

UWAGA:

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac¢ bez stosowania urzgdzen udarowych, wycinajgc
fragmenty i wynoszac je na zewnatrz budynku.

W czasie wykonywania prac wyszczegolnionych w pkt. 1.2. nie mozna wykonywacé innych
prac rozbiérkowych w budynku

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci wykonywac¢ zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacji technicznej.

2.7. Obmiar robét
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robdt dla poszczegdinych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.8. Odbiér roboét
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéow robét podano w punkcie 8. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdélnej specyfikacji technicznej

2.9. Podstawa ptatnosci

Platnosé¢ za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacji
projektowe;.

2.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

SST 3. ROBOTY BETONOWE CPV 45262300-4

3.1 Wstep

3.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacijg
projektowg robét, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

3.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robot budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robét
okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i
narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét w niej wymienionych a w szczegolnoéci: robét betonowych.
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3.1.4. Zakres robét objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty betonowe w zakresie wykonania fundamentu pod dzwig dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz wykonaniem nowej konstrukcji schodéw wejsciowych do budynku.

3.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Kod CPV dla wymienionych robdét:

CPV 45262522-6 Roboty betonowe

3.1.6. Opis robot przewidzianych do wykonania
Wedtug niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé wszystkie roboty murarskie i konstrukcyjne
wyszczegolnione w pkt. 1.5 niniejszej specyfikacji.

3.1.7. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikacji Technicznej

3.1.8. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtowne od strony ul. Koszykowej i hall wejsciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej.

3.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

3.2. Materiaty
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdbw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przykfadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogdlnych materiaty stosowane do wykonywania robot zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jako$ci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢é w trakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét powinny spetniaé wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiadaé wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

BETON

Klase wytrzymatosci na Sciskanie okresla sie na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej
okreslonej w 28 dniu dojrzewania betonu w warunkach normowych na walcach o $rednicy 150
mm i wysokosci 300 mm (fe, cyi) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fok, cube).
Wytrzymato$¢ na Sciskanie oznaczana wediug normy PN-88/B-06250 oznaczano jako ,R” i
badano na prébkach szesciennych o boku 150 mm.
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Marka betonu B 10

Wytrzymatos$¢ oznaczona na kostkach RbG -10 N/mm2 (MPa)
Klasa wytrzymatosci na Sciskanie C8/10

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na walcach 8 N/'mm2 (MPa)
Marka betonu B 15

Wytrzymatos¢ oznaczona na kostkach RbG -15 N/mm2 (MPa)
Klasa wytrzymatosci na $ciskanie C12/15

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na walcach 12N/mm2 (MPa)
Marka betonu B20

Wytrzymatos$¢ oznaczona na kostkach RbG -20 N/mm2 (MPa)
Klasa wytrzymatosci na $ciskanie C16/20

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na walcach 16 N/mm2 (MPa)
Marka betonu B25

Wytrzymatos$¢ oznaczona na kostkach RbG -25 N/mm2 (MPa)
Klasa wytrzymatosci na sciskanie C20/25

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na walcach 20N/mm2 (MPa)
Marka betonu B 30

Wytrzymatos¢ oznaczona na kostkach RbG -30 N/mm2 (MPa)
Klasa wytrzymatosci na sciskanie C25/30

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na walcach 25N/mm2 (MPa)
Marka betonu B 37

Wytrzymatosé oznaczona na kostkach RbG -37 N/mm2 (MPa)
Klasa wytrzymatosci na $ciskanie C30/37

Wytrzymatosé charakterystyczna na walcach 30N/mm2 (MPa)

Stal zbrojeniowa
- prety zebrowane ze stali A-11l (RB400),
- prety gtadkie ze stali A-O (St0S-b)

3.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania robdét betonowych winien by¢ dobrany stosownie do technologii
wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatdw podstawowych i pomocniczych oraz
warunkoéw wynikajgcych z lokalizacji robot betonowych.

3.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do
przewozonych materiatéw budowlanych tak aby zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku
magazyn lub plac sktadowy — miejsce budowania.

Transport materiatéw winien zapewniaé bezpieczehstwo opakowan fabrycznych materiatéw,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, Transport materiatéw i
wbudowywanych wyrobéw winien byé realizowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na terenie kraju
producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

3.5. Wykonanie robot

Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie nastepujgcych prac::

- wykonanie nowych dwéch biegéw schodéw.

- wykonanie ramy stalowej pod nowg ptytg stropu w miejscu montazu podnosnika,

- wykonanie nowej ptyty stropowej w miejscu montazu podnosnika

- wykonanie podparcia tuku w miejscu wyburzanej czesci sciany przy drzwiach wejsciowych

- odtworzenie kolebki w miejscu wyburzenia stropu przed podnosnikiem
Roboty betonowe konstrukcyjne wykonywa¢ zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
technologia wykonania opisang w czesci konstrukcyjnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na
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niebezpieczenstwa zwigzane z wyburzaniem fragmentéw elementéw konstrukcyjnych budynku
Architektury prace betonowe $ciany nosnej i stropu kolebkowego muszga by¢ wykonane
kompleksowo i do kohca tak by nie naruszy¢ sztywnosci elementéw konstrukcyjnych budynku.

Roboty zbrojarskie betonu

Roboty zwigzane z montazem zbrojenia podlegajg ogélnym zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr zbrojenia powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow

w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem
do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika
Budowy.

3.6. Kontrola jakosci robot

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie uktadu i Srednic zbrojenia
- sprawdzenie marki betonu

- sprawdzenie wibrowania betonu,

3.7. Obmiar robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajéow robét podano w
punkcie 7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

3.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
ofertowych i umowie.

3.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
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SST 4. ROBOTY W ZAKRESIE SCIANEK SYSTEMOWYCH G-K CPV 45324000-4
4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

4.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdélowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i
narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia

4.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét w niej wymienionych a w szczegdlnosci: wykonania $cian
systemowych z g-k

4.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty zwigzane z montazem $cian systemowych z piyt g-k.

4.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie wykonania scianek systemowych z g-k

4.1.6. Opis roboét przewidzianych do wykonania
Wedtug niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé wszystkie roboty w zakresie $cian
systemowych z ptyt g-k wyszczegdlnione w pkt. 1.5 niniejszej specyfikacji.

4.1.7. 0Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogdélnej Specyfikacji Technicznej

4.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje wejscie gtéwne od strony ul. Koszykowej i hall wejsSciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskie;.
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4.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robo6t ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

4.2. Materialy
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatébw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przykladowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogélnych materialy stosowane do wykonywania roboét zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat zgodnosci z normag europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

Dokumenty charakteryzujgce stosowane materialy winny byé w trakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

4.2.1. Materiaty podstawowe do wykonania robét
- profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu, typu C i U,
- ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5 mm GKB, GKBI, GKF z krawedziami KS,
zgodne z PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999
- izolacja dzwigkowa z wetny mineralnej, ptyty o gestosci do 35kg/m3 - PN-75/B-23100,
PN-EN13162:2002
- zaprawa gipsowa wgq instrukcji producenta,
- gtadzie gipsowe wg instrukcji producenta, PN-B-30042:1997
- elementy do mocowania $cian i ptyt gipsowych typu blachowkrety do mocowania ptyt
gipsowych,
- kotki rozporowe do mocowania konstrukcji,
- tasmy do tgczenia ptyt gipsowych,
4.2.2. Zalecenia dla materiatow
- w pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty impregnowane przeciwwilgociowo.
- pod wyktadziny z ptyt ceramicznych stosowac ptyty w uktadzie podwojnym.
- bezwzglednie stosowac tasmy uszczelniajgce zapobiegajgce przenikaniu dzwieku.

4.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.3.1. Sprzet i maszyny do wykonania scianek dziatlowych z ptyt GK
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania $cianek dziatowych systemowych z pityt g-k musi
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- harzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptyt g-k,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnica i pion,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
- dladzi gipsowej
- gabkii szczotki do mycia oraz czyszczenia ptyt.
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4.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do
przewozonych materiatdw budowlanych tak aby zapewnié¢ bezpieczny ich transport na odcinku
magazyn lub plac sktadowy — miejsce budowania.

Transport materiatbw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowarn fabrycznych materiatow,
chronié przed oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych, Transport materiatow i
wbudowywanych wyrobéw winien byé realizowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na terenie kraju
producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

4.4.1. Srodki transportu do wykonania $cianek dziatlowych z ptyt GK

- zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie ptyt musi odbywac¢ sie w taki sposéb, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

- piyty GK powinny byé zabezpieczone w trakcie transportu przed dziataniem
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych a w szczegodlnosci zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci.

- materialy na wykonanie oktadzin mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

- ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.

- kazdy ze stosow powinien by¢ spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkfadek.

- pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem pfaskim podktadzie.

4.5. Wykonanie robot

W ramach roboét przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
a. Wykonanie nowej scianki dziatowej z plyt g-k wydzielajgcej strefe wejscia od sklepu

Nowo projektowana Sciana dziatowa (gr. 15 cm) pomiedzy sklepem papierniczym a holem
wejsciowym: Scianka dziatowa na konstrukcji z profili CW 50 oraz UW 50, z podwdjnym
poszyciem z plyty kartonowo gipsowej o gr 12,5 mm, wypetniona wetng mineralng szklang. Od
strony holu i podnosnika nalezy doda¢ dodatkowg ptyte g-k. Dodang plyte g-k nalezy docigé
do ksztattu istniejgcego tuku po demontazu witryny — wg rysunku architektonicznego. Na
nowej sScianie dzialowej wydzielajgcej strefe wejscia od sklepu papierniczego, nalezy
namalowaé (z szablonu) logo Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej oraz
zamontowac o$wietlenie — wg rysunku branzy elektryczne;j

b. Wykonanie nowej $ciany dziatowej pomiedzy zapleczem sklepu a salg spotkan

Nowo projektowana s$ciana dziatowa (gr. 15 cm) miedzy zapleczem sklepu a salg spotkan:
$cianka dziatowa na konstrukcji z profili CW 50 oraz UW 50, z podwdjnym poszyciem z ptyty
kartonowo gipsowej o gr 12,5 mm, wypetniona wetng mineralng szklana.

4.5.1. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania scianek dzialowych z ptyt GK

a. Kolejnosé prac przy wykonywaniu scianki dziatowej
- wytyczenie przebiegu Scianki,
- mocowanie profili nosnych U do Scian i stropu,
- ulozenie profili C,
- pokrycie pierwszej strony sciany,
- utozenie instalacji wewnetrznej i wypetnienie Scianki wetng mineralng,
- pokrycie drugiej strony $cianki,
- szpachlowanie i wzmacnianie zfgczy i naroznikow,
- impregnowanie powierzchni,
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b. Warunki przystgpienia do robét

przed przystgpieniem do wykonywania $cianek z ptyt g-k i okfadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe.

- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadéw.

- okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°c pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°c, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

4.5.2. Zasady montazu scianek dzialowych z plyt GK

Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomocg poziomicy i faty nanies¢ przebieg $ciany na
otaczajgcg zabudowe i strop.

Scianki dziatowe z plyt g-k nalezy mocowaé¢ do wszystkich granicznych elementéw
budowlanych.

Profile przytaczeniowe UW, z przyklejong od spodu tasmg uszczelniajgca, mocuje sie do
Scian i stropow przy pomocy uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych co
100 cm.

Zastosowana metoda musi gwarantowaé warunek pieciokrotnego wspdétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzeniu tj. jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci nominalnego obcigzenia.

Elementy stalowe stuzgce do kotwienia rusztu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Profile stupkowe CW muszg byé wtozone w gérny profil UW na gtebokos$é co najmniej 1,5
cm.

Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny.

Profile stupkowe rozmieszczac¢ w odlegtosci co 60 lub 62,5 cm od siebie, otwartg strong
w kierunku montazu, pokrycie pierwszej strony sciany zaczyna sie catg szerokoscig ptyty.
Skrajne stupki muszg byé przymocowane do scian bocznych przynajmniej w 3 miejscach,
bez wzgledu na wysokos¢ scianki.

W razie potrzeby pod ptyte uktadaé paroizolacje z folii polietylenowe;.

Przestrzenie pomiedzy profilami (tatami) wypeti¢ materiatem izolacyjnym. Dla $Scian
dziatowych stosowac plyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/mé.

Jezeli Sciana ma stanowi¢ bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
prostopadty do elementéw warstwy nosnej.

Zasady uktadania ptyt:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kier. naswietlenia)

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach.

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach.

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie wystgpita petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, aby po obu kohcach znalazly sie kawatki zblizone do potowy
szerokosci (lub dlugosci) pyty.

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiednich pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty.

Ptyte przykreca¢ do profilu w odstepach nie wigkszych niz 25 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm.

Minimalna gtebokos¢ osadzenia wkreta do taty drewnianej wynosi 5 srednic nominalnych
wkreta. Wkrety do profili blaszanych musza przenika¢ je na gtebokos¢ wiekszg niz
10mm.

Elementy mocujace powinny by¢ oddalone:

od krawedzi pokrytych kartonem -co najmniej 10mm

od krawedzi bez powtoki kartonowej - co najmniej 15mm

Oktadzine wykonywac¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od
podtoza ok. 1 cm.
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Nie wykonywa¢ stykow ptyt na profilach stupkéw drzwiowych.

Przy otworach drzwiowych wykonaé dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili
pionowych.

Oscieznice stalowe drzwiowe osadzac¢ w profilach UA poprzez katowniki przytgczeniowe.
Piyty g-k w otworach drzwiowych przycinaé tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie
przebiegaty w linii oSciezy bocznych. Przesunigcie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad
nadprozem co najmniej 150mm.

Przy wykonywaniu obwodéw instalacji konstrukcja Sciany ptytowana jest jednostronnie.
Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy
szpachlowej.

Przed dalszg obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.
Stosowac oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych
GKBI (wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykie) z krawedziami KS.

. Gladzie gipsowe

Gtadzi gipsowych nie nalezy stosowa¢é w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé
wzgledna powietrza jest wieksza niz 75%.

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowej;

Technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta;

Kazdorazowo nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta
do czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac¢ gipsu, w
przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uzna¢ za
nie nadajgcy sie do wykonania i usungc.

Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze sSwiezym, ani
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego
juz gipsu.

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy nakfada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurowg a
nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktadac
go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gfgb pomieszczenia;
Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +18°C.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i
usterek: przeswitéw podioza, rdzawych plam swiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg rowniez wystepowac
wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na
powierzchni wykonanych gtadzi.

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:

Lp. Wymagania GKB _GKF GKBI GKFI
zwykia ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki

2 IHSOWEdo sposoéb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc
gipsoweg odklejania sie od rdzenia
o ' grubosé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18%0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0:-5,0)
dtugosé [2000+4000] (+0; -6)
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Lp. [Wymagania GKB _GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
4 prostopadtosé roznica w dtugosci przekgtnych <5
Masa 1 m 9,5 <9,5 - -
5 piyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11+13,0
grLEEg]SC' 15.0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
8 Nasigkliwo$¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie ptyty data produkcji
g | Oznako- : , zielony zielony
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czer;vony
4.6. Kontrola jakosci robot

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych: w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

— réwno

$¢ powierzchni ptyt,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbior scian

Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Wymagania wykonania:

GK Ruszt

Sp

rawdzany element

Dopuszczalna odchytka, mm

Rozstaw stupow

H wysokosc sciany : 400

Odchylenie od osi
pionowej

Klasa dokfadnosci |

Klasa dokfadnosci Il

Odchylenie od osi
poziomej mierzone
pomiedzy
sgsiednimi
przegrodami

Klasa doktadnosci |

4 (wysokos¢
Sciany
H<3,5 m)

6 (wysokos¢ sciany 3,5<H<6,5 m)
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Klasa dokfadnosci Il

3 (wysokosé
Sciany
H<3,5 m)

4 (wysokos¢ sciany 3,5<H<6,5 m)

Plyty GK

Dopuszczalne odchylenia oktadzin wg PN -72/B-10122

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzn i krawedzi

Przecinajgcych
sie ptaszczyzn

Powierzchni op ptaszczyzni | Powierzchni i krawedzi od od kata w
krawedzi od linii prostej kierunku dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wieksza niz 2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2 szt.
na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 1,5 mm

i ogbétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm

i ogbétem nie wiekszej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz
2 mm na
dtugosci taty
kontrolnej 2 m

4.6.2. Kontrola, badania i odbiér scianek dziatowych z ptyt GK

- wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robét dokonuje sie komisyjnie.

- wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatéw i robét zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

- do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty
i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne.

- dokumenty te przechowuje sie do odbioru kohcowego, a nastepnie dotgcza sie je do
protokotu odbioru koncowego budowy.

4.6.3. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi wykonaé nastepujgce badania:
-sprawdzenie stanu podtoza,
-sprawdzenie jakosci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
-sprawdzenie wymiardw,
-wykonczenia powierzchni,
-potgczen konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badah nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

4.6.4. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢é zgodna z PN-B-79405
+~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- rownosc¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnosc i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Tmm/m.
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W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
-stan i wyglad $cian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci,
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementow,
-uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami Prace powinny
odpowiada¢ zasadom okreslonym w punkcie 5.

Kontrola jakosci robot zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w
odniesieniu do wymaganego rozstawu elementow rusztu, mocowania do konstrukcji, rownosci
powierzchni po zamocowaniu plyt, poprawnosci i jakosci wykonania spoin na tgczeniach piyt,
zachowania pionéw w stosunku do podtoza czy podtogi.

4.7. Obmiar robét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegoéinych rodzajow robdt podano w
punkcie 7. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

4.8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

4.9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

4.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia)
dotyczace wykonania poszczegdlnych robét wchodzgcych w zakres przedmiotu zaméwienia.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79406:1997, Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997
PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Apl)
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000, 9001.  Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
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9002, 9003 i 9004) systemami zapewnienia jakosci.
PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okredlenia
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalne wartosci pozioméw dzwiekéw w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3;1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykohczeniowe, wydanie
ITB - 2003 rok.
,LZastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V - Krakéw 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
Instrukcja montazu sufitéw podwieszonych opracowana przez producenta ptyty ECOPHON FOCUS D.
Inne instrukcje techniczne producentéw

SST 5. ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacijg
projektowg robét, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod kgtem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

5.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
murowych, okreslonych zakresem, robdét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- hadzér i odbiory
Wykonawca robd6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

5.1.3. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét izolacyjnych w niej wymienionych.

5.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty izolacyjne.

5.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

5.1.6. Opis robot przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywa¢ wszystkie roboty ktére zostaty wyszczegdlnione w
pkt. 4.5 niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej

5.1.7. 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikaciji Technicznej

5.1.8. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtowne od strony ul. Koszykowej i hall wejsciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej.

5.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokédt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

5.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogdélnych materiaty stosowane do wykonywania robo6t zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbdtowej specyfikacji technicznej winny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

5.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania robo6t winien by¢ dobrany stosownie
do technologii wykonywania robdét i rodzaju zastosowanych materiatdw podstawowych i
pomocniczych.

5.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy —miejsce wbudowania.
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Transport materiatdw winien zapewnia¢é bezpieczehstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

5.5. Wykonanie robot

W ramach robét izolacyjnych nalezy wykonaé¢ izolacje przeciwwilgociog powierzchni betonowej
schodéw. 1zolacje wykonaé jako systemowg i realizowaé zgodnie z zaleceniami i instrukcjg
techniczng wykonania opisang przez producenta preparatu izolacyjnego.

5.6. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci dla wymienionych roboét wykonywac zgodnie z pkt.6 ogodlnej specyfikacji
technicznej oraz ponizszych wymagan:

5.7. Obmiar robét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robdét dla poszczegodlnych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.8. Odbiorrobot

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegoinych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, normami, zaleceniami i
wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora  Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej daty
wynik  pozytywny.

5.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w dokumentac;ji
projektowe;.

5.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej
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ST 6. ROBOTY POKRYWCZE SCIAN | PODLOG CPV 45430000-0

6.1. Wstep

6.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod kgtem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

6.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdélowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci obejmujacych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich robdt
okreslonych zakresem, roboét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i
narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynno$ci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

6.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robot pokrywczych $cian i podtég .

6.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty pokrywcze $cian i podtdg.

6.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogdlnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 454300000-0 Roboty pokrywcze $cian i podtég.

6.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywa¢ wszystkie roboty zwigzane z pokrywaniem podtdg i
Scian realizowane w obiekcie.

6.1.7. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogdélnej Specyfikacji Technicznej

6.1.8. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtéwne od strony ul. Koszykowej i hall wejsciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej.

6.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o0 wykonanie robo6t ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
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6.2. Materiatly

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowe;j
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatdbw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogolnych materialy stosowane do wykonywania robdt zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji robdt
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiadaé wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.
Zaprawy.
Wszelkie zaprawy stosowane do mocowania ptytek podtogowych muszg byé zaakceptowane
przez dostawcéw kamienia i ptytek ceramicznych.
Silikony.
Zatwierdzone firmowe szczeliwo silikonowe, stosowane w spoinach $ciennych ptytek
ceramicznych we wszystkich wewnetrznych naroznikach oraz spoinach pomiedzy ptytkami i
obramieniami, armaturg i innymi rodzajami wykonczenia powierzchni. Sposob naktadania zgodny
z instrukcjami dostawcy. Kolor powinien by¢ dopasowany do koloru zaprawy stosowanej do
spoinowania, chyba, ze zaprojektowano inaczej.
Jakos¢ oktadzin.
Oktadziny muszg by¢ wolne od przebarwien i innych defektéw majgcy negatywny wptyw na
wytrzymatose, trwato$¢ i wyglad. - Oktadziny powinny byé tak przygotowane by odpowiadaty
wymiarom i ksztattom na rysunkach architektonicznych a wymiary zawieraty sie w zatozonych
tolerancjach wymiarowych.
Wymiary podane w stosunku do oktadzin sg nominalne i dobranie wiasciwych wymiaréw
wymaganych do otrzymania np. odpowiedniej szerokosci spoin nalezy do wykonawcy.
Uszkodzone okfadziny nie mogg by¢ uzyte do pracy.

6.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania robét winien by¢ dobrany stosownie do technologii wykonywania robét i
rodzaju zastosowanych materiatéw podstawowych i pomocniczych.

6.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak —aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn Ilub plac sktadowy — miejsce
wbudowania. Transport materiatdw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowan fabrycznych
materiatow, chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.
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6.5. Wykonanie robot

W zakres robot pokrywania podtog i scian wchodzg nastepujgce prace:

- wyprofilowanie kamiennej ptyty przed wejsciem do budynku

- wykonanie nowych posadzek kamiennych w strefie wejscia

- haprawy i uzupetnienia posadzek oryginalnych (kafle typy Marywil)

- wykonanie uktadu dywanowego posadzki w obrebie holu gtébwnego w czesci od ul.
Lwowskiej.

- wykonaé scalenie kolorystyczne posadzek w hallu gtéwnym

- zaimpregnowac posadzki kamienne.

6.5.1. Szczegoty wykonania robot

Do odtworzenia i wykonania nowych posadzek nalezy uzy¢ ptyt granitowych o grubosci 3 cm.
Jasne elementy nalezy wykona¢ z matowych ptomieniowanych ptyt granitowych 30x30 cm w
odcieniu Yellow Pink.

Ciemne elementy nalezy wykona¢ z ptyt granitowych w rozmiarze 30x30 cm w odcieniu Dark
Pading.

W strefie wejsciowej zastosowacé ptyty ptomieniowane.

Opaski w uktadach dywanowych wykonaé z ptyt w wykonczeniu satyna. Ukfad i rozmieszczenie
ptyt wykonywac zgodnie z projektem posadzek.

Schody nalezy wykona¢ w zgodzie z rysunkami branzy konstrukcyjnej i architektonicznej. Na
schodach stosuje sie ptyty kamienne granitowe ptomieniowane — uktadane zgodnie z rysunkiem
posadzki. Stopnie w kolorze yellow pink + opaska w kolorze dark pading. Podstopnice w kolorze
dark pading. Na schodach nalezy zastosowa¢ punkty uwagi wg detalu schodéw. Punkty uwagi
wykonaé nacinajgc ptyte granitowg na gtebokos¢ 5-8 mm.

Po wykonaniu posadzek w hallu wej$ciowym zamontowac wycieraczke.

Wycieraczke montowa¢ w warstwie posadzki. Wymiary wycieraczki to 90x180 cm i 4 cm
wysokosci. Wycieraczke montowaé na réwno z gérng warstwg posadzki. Wycieraczke montowac
wg detalu wycieraczki.

Posadzki kamienne nalezy zaimpregnowad.

Cokoty w holu wejsciowym wykonywaé¢ zgodnie z rysunkami widokéw scian. Cokoty nalezy
wykonaé z ptyty granitowej w kolorze yellow pink. Plyty cokotu nalezy wku¢ w tynk. Nad cokotem
w celu wyréwnania krawedzi tynku zastosowacé profil aluminiowy o wysokos$ci 1 cm.

6.5.2. Posadzka przed wejsciem.

W wejsciu do budynku Wydziatu Architektury od ul. Koszykowej znajduje sie niewielkie
podwyzszenie zwigzane z gruboscig nawierzchni progu kamiennego. Dla umozliwienia
dostepnosci osobom z niepetnosprawnosciami a w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozku
niezbedne jest wykonanie niwelacji nawierzchni w sposdéb umozliwiajacy wjazd wozkiem do
budynku.

W tym celu nalezy zniwelowa¢ prog wejsciowy i odtworzyé przy uzyciu ptyt kamiennych. Prog
powinien rownac sie z poziomem wykonczenia posadzki we wnetrzu. Wysokos¢ progu od strony
zewnetrznej drzwi wynosi 2 cm. Prég kamienny nalezy wykonczy¢ kgtownikami mosieznymi.
Istniejgca roznica wysokosci pomiedzy kamienng ptytg przed wejsciem do budynku a poziomem
chodnika wynosi 6 cm. Aby zniwelowaé réznice poziomdéw i udostepni¢é gmach Wydziatu
Architektury dla oséb z niepetnosprawnosciami nalezy zeszlifowa¢ kamien ze spadkiem, tak aby
réznica poziomow wynosita 2 cm. Pozostate 2 cm roznicy nalezy zniwelowaé poprzez
uksztattowanie kostki chodnikowej przed wejsciem do budynku. Réznice wysokosci kat
zeszlifowania ptyty nalezy sprawdzi¢ w naturze po wykonczeniu posadzki w wejsciu do budynku
oraz po wykonaniu progu.
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6.5.2. Wymagania ogoélne

Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie konieczne dylatacje tak by przeja¢ wszelkie
spodziewane przemieszczenia, niezaleznie czy zostaly one pokazane na rysunkach czy nie. -
Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiedni dobér szerokosci dylatacji.

6.5.3. Zabezpieczenie antyposlizgowe ptytek

Powierzchnia pltytek musi mie¢ odpowiednie zabezpieczenie i charakterystyke antyposlizgowg w
czasie uzytkowania.

Wszelkie zabezpieczenia i charakterystyki antyposlizgowego wykonczenia plytek muszg byé
zgodne z Polskimi Normami i przepisami BHP.

6.5.4. Montaz oktadzin.

Nie mogg wystepowac¢ zadne niezamierzone widoczne przebarwienia oktadzin uktadanych na
danym obszarze lub w pomieszczeniu.

Kleje i zaprawy powinny by¢é kompatybilne z oktadzinami i podtozem.

Oktadziny muszg by¢ przyciete starannie i przymocowane na catej swojej powierzchni do podtoza
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed ostatecznym przyklejeniem partia materiatu musi zosta¢ witasciwie dopasowana tak by
otrzymac zamierzony i regularny wyglad okfadzin i spoin oglgdanych w ostatecznych warunkach
oswietleniowych.

Nadwyzka zaprawy musi zosta¢ usunieta z fug i powierzchni okfadzin bez naruszenia oktadzin.
Utozone oktadziny powinny by¢ zabezpieczone w trakcie dalszych prac wykonawcow.

Wszystkie okfadziny muszg by¢ zamontowane zgodnie z Polskim Normami.

Poditoze przed ostatecznym zamocowaniem oktadzin musi byé witasciwie przygotowane,
obejmujgc réwniez, wstepne wyréwnanie nieréwnosci i gruntowanie.

Wszystkie oktadziny muszg by¢ pionowe i prostopadte do wykonczen podtogi.

Nie wolno uktada¢ ptytek w temperaturze ponizej 5°C lub w warunkach duzej wilgotnosci.

Nie wolno uzywa¢ zmarznietych materiatéw lub uktadaé piytki na zmarznietych lub pokrytych
szronem powierzchniach.

W przypadku stosowania firmowych klejdw nalezy przestrzega¢ zalecen ich producentéw w
odniesieniu do minimalnych i maksymalnych temperatur.

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne $rodki zapobiegawcze w celu ochrony utozonych plytek przed
surowymi warunkami pogodowymi, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy mocujgce;j.
Cokoty: przymocowac pewnie do $ciany za pomocg kleju na bazie cementu po utozeniu ptytek
podtogowych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby spoiny plytek utozonych na cokotach byly
dopasowane i utozone w jednej linii ze spoinami ptytek utozonych na podtodze.

6.5.5. Tolerancje i dokladnosé¢.

Zadne nagte nieréwno$ci i nieregularnosci nie mogg sie pojawi¢ na powierzchni oktadziny.
Szeroko$¢ spoin: szerokos¢ spoiny musi sie zawiera¢ w tolerancji +0,5mm.

Spoina musi by¢ dopasowana do okftadzin i natozona nie wczesniej niz podioze wiasciwie
stwardnieje. Spoina musi mie¢ min. 5mm gtebokosci i by¢ wolna od zanieczyszczen. Wszystkie
spoiny musza byé catkowicie wypetnione (na petng gtebokos$é spoiny), wtarte i wolne od wad.
Spoiny muszg by¢ naktadane $cisle zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Dopuszczalna dewiacja dla oktadzin wynosi 2mm od zatoZzonego poziomu. Maksymalna odchytka
pomiedzy dwoma przeciwlegtymi powierzchniami ptytek wynosi: 1mm dla potgczeh mniejszych
niz 6mm, 2mm dla potgczen wiekszych niz 6mm.

Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocg 2-metrowego liniatu mierniczego z zamocowanymi
na obu jego koncach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na
powierzchni ptytek, ruch liniatu mierniczego nie powinien by¢ zaktécany przy przesuwaniu go po
powierzchni plytek, a szczeliny pomiedzy liniatem a powierzchnig ptytek nie moga by¢ w zadnym
miejscu wieksze niz 6 mm.

6.5.6. Podloze i przygotowanie.
Przed rozpoczeciem uktadania oktadzin podtoze powinno byé¢:
- wystarczajgco ptaskie by uzyskaé zamierzong réwng powierzchnig, pamietajgc o
dopuszczalnej minimalnej i maksymalnej grubo$ci zaprawy.
- pozwalajgce na wyschniecie zgodnie z rekomendacjg dostawcow.
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- podtoze betonowe powinno by¢ umyte wodg z detergentem tak by usung¢ zabrudzenia,
olej i inne tak by podtoze bylo kompatybilne z zaprawg klejgcg
- Sciany murowane przed potozeniem oktadzin muszag by¢ wstepnie przygotowane zaprawg
tynkarskg przed zasadniczym natozeniem kleju.

6.5.7. Wyglad.

Utozenie oktadzin powinno by¢ zgodne z siatkg okreslong na planach.

Spoiny muszg by¢ liniowe, ciggte i bez zataman.

Spoiny na $cianach muszg by¢ réwnolegte do gtéwnych osi lub okreslonego wyposazenia, jesli
nie okreslono inaczej.

Ciecia okfadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty dociete jak najwieksze a ciecia
ukryte w najmniej widocznych miejscach.

Po zakonczeniu uktadania okfadzin, kiedy spoiny sg twarde nalezy je wyczys$ci¢ i trwale
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem, preparatami chemicznymi

6.5.8. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdéwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko

6.5.9. Posadzki wtasciwe.

Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych luzem utozonych na
klej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na klej oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Wykonanie tych podtég polegac bedzie na uktadaniu ptytek ceramicznych na kleju na
przygotowanym juz podtozu. Przed rozpoczeciem uktadania ptytek, nalezy przygotowac¢ podioze
do potozenia kleju. Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta.

Szerokosé spoin, zalezy od rodzaju ptytek. Spoiny wykonywac¢ szerokosci takiej, aby potgczenia
spoin scian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z tolerancjg +/-0.2 szerokosci spoiny; do wypetienia
spoin stosowac zaprawe wodo- i kwasoodporng; kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.
Spoiny muszg by¢ liniowe, ciggte i bez zataman.

Spoiny na $cianach muszg by¢ réwnolegte do gtéwnych osi lub okre$lonego wyposazenia, jesli
nie okreslono inaczej.

Ciecia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty dociete jak najwieksze a ciecia
ukryte w najmniej widocznych miejscach.

6.5.10. Wykonanie posadzki przed wejsciem dla bezkolizyjnego wejscia oséb z
niepetnosprawnosciami

Dla umozliwienia dostepnosci do budynku osobom z niepetnosprawnosciami niezbedne jest
wykonanie niwelacji nawierzchni w sposéb umozliwiajgcy wjazd wézkiem do budynku. Prég
wejsciowy nalezy zniwelowac i odtworzy¢ przy uzyciu ptyt kamiennych. Prég powinien réwnac sie
z poziomem wykonczenia posadzki we wnetrzu. Wysoko$¢ progu od strony zewnetrznej drzwi
wynosi 2 cm. Prég kamienny nalezy wykonhczyé kgtownikami mosieznymi. Istniejgca réznica
wysokos$ci pomiedzy kamienng ptytg przed wejsciem do budynku a poziomem chodnika wynosi 6
cm. Aby zniwelowaé réznice pozioméw i udostepni¢ gmach Wydziatu Architektury dla oséb z
niepetnosprawnosciami projektuje sie zeszlifowanie kamienia ze spadkiem, tak aby réznica
pozioméw wynosita 2 cm. Pozostate 2 cm réznicy nalezy zniwelowac¢ poprzez uksztattowanie
kostki chodnikowej przed wejsciem do budynku. Réznice wysokosci kat zeszlifowania ptyty
nalezy sprawdzi¢ w naturze po wykonczeniu posadzki we wnetrzu wydziatu oraz po wykonaniu

progu.

6.6. Kontrola jakosci robot
Odbidr jakosci robot zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 6 ogoéinej specyfikacii
technicznej
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6.7. Obmiar robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdét podano w
punkcie 7. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

8.8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdélnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej szczegétowej specyfikacji
technicznej daty wynik pozytywny.

6.9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacji
projektowe;.

6.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

SST 7. ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4

7.1. Wstep

7.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robot zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod kgtem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

7.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdtowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.
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W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
dotyczacych wykonania roboét tynkarskich , okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze,
oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

7.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét zwigzanych z tynkowaniem pomieszczen.

7.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty dotyczace tynkowania $cian wewnetrznych obiektu.

7.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45410000-4 Tynkowanie

7.1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikaciji Technicznej

Catos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym i
doswiadczonym specjalistom - wykonawcom posiadajgcym doswiadczenie w prowadzeniu tego
rodzaju prac, potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami.

7.1.7. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtdwne od strony ul. Koszykowej i hall wejsciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej.

7.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

7.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania, wymagah technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materialy stosowane do wykonywania robdét zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng
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- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢é w trakcie realizacji robdt
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiada¢é wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

7.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania robot zwigzanych z robotami tynkarskimi winien by¢ dobrany stosownie
do technologii wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatdbw podstawowych i
pomocniczych.

7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanego do realizacji rob6t srodkoéw transportu podano w
punkcie 4. Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy — miejsce budowania.
Transport materiatbw winien zapewniaé bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chronié¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

7.5. Wykonanie robot

Zakres wykonywanych robét tynkarskich dotyczy:
- naprawy istniejacych tynkow
- wykonanie nowych tynkéw po pracach betonowych
- wykonanie nowych tynkéw w miejscach prowadzenia instalacji elektrycznych

7.5.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy hie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

7.5.2. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtozy
W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usunag¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

7.6.Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Odbiory:
Tynki

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng . Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitéw, trwatych
sladéw zaciekéw, odstawania, odparzen i pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza. Badania i warunki przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych:

Odghylenig . Odchylenie odchylenia
odchylenie pow. tynku od powierzehni i powierzchni i przecinajacych sie
; ; krawedzi od kierunku ;
kategor | ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
ia tynku od linii prostej kierunku w dokumentagiji
pionowego poziomego
0,l nie podlegajg sprawdzeniu
< 4 mm na dtugosci taty | <3 mm na dtugosci 1 | <4 mm na dtugosci
2m m, Imi<10 mmna |<4mm na dtugosci 1
Il dlugosci $ciany m
<2mmna lmi
ogotem <4 mm w
<3mm iw liczbie <3 na pomieszczeniach do
o 3.5m wysokosci oraz -
dtugosci laty 2 m <3 mm na dtugosci
<6 mm w C
. . 1 miogdétem <6 mm
pomieszczeniach ; ; o
. na powierzchni <3mm na dtugosci 1
wyzszych -
[l sciany m
<l,5mmnalmi
ogotem <3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz | <2 mm na diugosci
<2 mmiw liczbie <2 na <4 mmw 1miogdtem<3
dtugosci taty kontrolnej 2 pomieszczeniach mm na powierzchni | <2 mm na dtugosci
v m wyzszych Sciany 1m
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Prace konserwatorskie w zakresie wykonywania tynkéw nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscig i przy przestrzegania zasad, i wymagan konserwatora zabytkow, zgodnie z
przewidziana technologig wykonywania robét konserwatorskich i naprawczych.

Prace winny byé wykonywane przez osoby posiadajgce wiedze, doswiadczenie i uprawnienia do
wykonywania prac w obiektach zabytkowych.

Réwniez nadzoér nad wykonywaniem robét zaréwno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiajgcego
powinny pei¢ osoby posiadajgce uprawnienia konserwatorskie.

Zakres robot tynkarskich obejmuje koniecznos¢ wykonania nastepujacych prac:
- po wykonaniu wszelkich prac murowych i konstrukcyjnych wykona¢ nowe wyprawy
tynkarskie w systemach produktéw konserwatorskich renomowanych firm.
- wykona¢ gtadz gipsowg na nowych $ciankach dziatowych wykonanych z piyt g-k.

7.7. Obmiar robét

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegoélnych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

7.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

7.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentac;ji
projektowe;j.

7.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji
technicznej
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SST 8. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
8.1. Wstep

8.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robét, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod kgtem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

8.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow roboét
malarskich , okreslonych zakresem, robo6t ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

8.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét malarskich w niej wymienionych.

8.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty malarskie scian pomieszczen wejscia i hallu.

8.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

8.1.6. 0Ogodélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej

8.1.7. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtéwne od strony ul. Koszykowej i hall wejsciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej.

8.1.8. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
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Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowac
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami (Inwestorem).

8.2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materialy stosowane do wykonywania robdt zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
Dokumenty charakteryzujace stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji roboét
przechowywane na budowie, a po jej zakohczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiadaé wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

Dla wykonania robot malarskich nalezy stosowaé farby o ponizszych charakterystykach
technicznych i uzytkowych, oraz z uwzglednieniem wymagan dla ich zastosowania w obiekcie.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubo$¢ — 100-120 mm

- przyczepnosé do poditoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powioki.

Farby powinny by¢é pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskiej.Do gruntowania mozna tez uzywa¢ np UNIGRUNTU.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Grunt np. UNI GRUNT

- wzmachia podtoze

- szybko wysycha

- jest wysoce wydajny

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m?

- rozpoczecie prac po 2 h

- mozliwo$¢ rozcienczania wodg
- barwa - przezroczysta

- ciato ptynne

- spaja podtoze i powoduje lepszg przyczepnos¢ nastepnych warstw.
Nanoszenie pedzlem lub watkiem.

Farba olejna
Farba olejna kryjgca nie zawiera zywicy, przez co nie peka i nie tuszczy sie. Dzigki dobrej
przepuszczalnosci pary wodnej umozliwia odprowadzanie wilgoci z wnetrza drewna na zewnatrz.
Drewno jest w ten sposéb zabezpieczone przed gniciem wywolywanym przez utrzymujaca sie
wilgo¢.
Zawarta w farbie biel cynkowa zwieksza odporno$¢ powtoki na warunki pogodowe.
Do barwienia farby stosowane sg pigmenty mineralne lub ziemne odporne na swiatto.
Powtoka farby olejnej pozostaje elastyczna. Jedynie wierzchnia warstwa stopniowo wietrzeje,
podczas gdy spodnia pozostaje nienaruszona. Renowacja odbywa sie poprzez oczyszczenie
powierzchni i natozenie kolejnej warstwy. Farba olejna kryjgca jest biata lub zabarwiona na
klasyczne barwy: z6tta, pomaranczowa, ochra, czerwien angielska, czerwien krwista,
szaroniebieska (gotebia), ciemnoniebieska, zielona, zielona jodtowa, brgzowa, ciemnobrgzowa,
czarna.
Farba olejna kryjgca wystepuje w dwoch wersjach: pottlusta (matowa) i tlusta (blyszczaca,
odporna na warunki pogodowe).
Zastosowanie:
Do stosowania na powierzchniach drewnianych (drzwi, okna, oblicéwki, belki) i metalowych,
w tym stalowych i ocynkowanych, na zewnatrz oraz wewnatrz pomieszczen.
Whasciwosci:
* gotowa do uzycia
» odporna na promieniowanie ultrafioletowe i warunki pogodowe
* przepuszczalna dla pary wodnej
+» dobrze kryjgca
* elastyczna, nie peka i nie tuszczy sie
* fatwa w odnawianiu
+ zawiera ponad 85% czesci nielotnych (spetnia wymagania co do maksymalnej zawartosci
lotnych

zwigzkdéw organicznych obowigzujgcych od 2010 roku)
Sktad:
Olej Iniany, olej Iniany zageszczony, olej drzewny zageszczony, biel cynkowa, talk, kwas
krzemowy,
bentonit, terpentyna balsamiczna, kwarc, sykatywa bezotowiowa, pigmenty.
Warunki stosowania;
Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10°C. Wilgotno$¢ drewna mierzona
5mm w gtab nie powinna przekraczac¢ 15% dla drewna iglastego i 12% dla drewna lisciastego.
Podtoze :
Podtoze musi by¢ surowe, czyste, suche, odttuszczone, chionne, o neutralnym pH i bez
jakichkolwiek substancji chemicznych.
Przygotowanie podtoza :
Stare powltoki farb na bazie zywic alkidowych lub akrylowych nalezy usungé. Powierzchnie
drewna wyszlifowac¢ (np. papierem sciernym o ziarnistosci 100 — 120) i odkurzy¢.
Narzedzia:
Zalecane sg pedzle lakiernicze z naturalnego wiosia lub krotkowtose watki lakiernicze.
Rozcienczanie:
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Wysoka temperatura otoczenia, chtonne lub szorstkie podtoze mogg wymagacé rozcienczania
farby. Farbe olejng mozna rozcienczy¢ terpentyng balsamiczng w ilosci 5% — 15%. lub
rozpuszczalnikami do farb olejnych.

Farba ftalowa

Emalia ftalowa ogdlnego stosowania — przeznaczona do malowania przedmiotéw z drewna,
materiatdw drewnopochodnych, stali, kaloryferéw i elementéw zeliwnych (po wczesniejszym
zagruntowaniu podktadami antykorozyjnymi) eksploatowanych wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen oraz tynkéw wewnetrznych.

Gtéwne cechy:

e Woydajna i dobrze kryjgca

e Do drewna i metalu

e Do wewnatrz i na zewnatrz

e Obnizona zawartos¢ rozpuszczalnikow

Parametry techniczne:

Kolor Biaty lub czarny

Wyglad powtoki gtadka, bez pomarszczenh i zaciekow
llo$¢ warstw 1-2

Czas schniecia powloki, 23°+2°C, [h] 14

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposo6b nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Wydajnosc¢ przy jednej warstwie do 13 m2/|

Rozcienczalnik EKO-1

8.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania robét malarskich winien by¢é dobrany stosownie do technologii
wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatéw podstawowych i pomocniczych.

8.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy — miejsce budowania.
Transport materiatbw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych, Transport materiatéw i
wbudowywanych wyrobéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na terenie kraju
producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

8.5. Wykonanie robot

Wykona¢ nalezy nastepujacy zakres prac:
- malowac $cian w obrebie schodéw wejsciowych
- malowac sufity w przestrzeni kubatury schodéw wejsciowych do budynku

8.5.1. Zasady ogélne wykonywania robét malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po: — catkowitym
ukonhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych), —
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, — catkowitym utozeniu posadzek, — usunigciu
usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN 1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciennczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich

Powloki wapienne powinny réownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladow pedzla.

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje nastepujgce:

- zabezpieczenie stolarki folig,

- gruntowanie powierzchni scian i sufitow

- malowanie $cian i sufitbw w sposob nastepujacy:
Sufity w catym obszarze wejscia nalezy malowac na kolor biaty. Farby na scianach
nalezy zakonczy¢ 5 cm ponizej linii sufitu, zostawiajgc biaty pas, aby wizualnie
zniwelowacé nieréwnosci sufitu.

Sciany malowaé na odcien — biaty RAL 9010, jasny szary RAL7047, ciemny szary RAL
7045 wg wykazu kolorystyki scian. Odcienie farb dobiera¢ tylko w zimnych tonach.

8.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania powtok malarskich wewnetrznych
Warunki przystapienia do robot
Malowanie $cian i stropow wewnatrz budynku nalezy rozpoczgé po wyschnieciu tynkéw
Pierwsze malowanie $cian i sufitdw wewnatrz budynku nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych (z wyjgtkiem biatego montazu i montowania
armatury oswietleniowej), wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe, utoZzeniu podidg
drewnianych (biatych), dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Drugie malowanie scian i sufitbw wewnagtrz budynku nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu tzw.
bialtego montazu, utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po
ewentualnym oszkleniu okien.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna rozpoczgé po zamocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

Zastosowane farby muszg by¢ przystosowane do podioza zgodnie z zasadami podanymi w
normach i wytycznych zawartych w atestach.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie

wyzszej niz +22°C, pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C.
Dodatkowo nalezy sie kierowac¢ zaleceniami producentéw farb.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

8.5.3. Przygotowanie podioza

Wszystkie uszkodzenia i ubytki muszg by¢ przed malowaniem usunigte przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarcie do rownej powierzchni.

Powierzchnie tynku nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczenh mechanicznych (osypujace sie ziarna
piasku, kurz, sadze, ttuszcz) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza itp.). Wystajgce elementy
metalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

Powierzchnie uprzednio niemalowane oraz chionne, porowate i pylgce nalezy gruntowaé
farbami podktadowymi lub rozcienczonymi farbami nawierzchniowymi. Nie wymaga sie

gruntowania podioza pod farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

Podkiad pod powtoke malarskg musi by¢ dostosowany do: rodzaju podioza (beton, tynk),
rodzaju farby, miejsca i warunkéw stosowania powtoki (pomieszczenia suche lub wilgotne).

Dobér wiasciwego podktadu musi by¢é dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach
panstwowych lub odpowiednich atestach.

Wilgotnosc¢ podtoza nie moze przekraczac:
- dla farb emulsyjnych wodorozcienczalnych- 4%
- dla farb na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych (farb silikonowych)- 3%

8.5.4. Wykonanie powtoki
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ z godnie z instrukcjg producenta farby, kiéra musi zawierac:
- informacje o srodkach gruntujgcych,
- sposob przygotowania farby,
- sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (pedzle, walki, agregaty),
- liczbe warstw oraz zuzycie farby na m2 powierzchni,
- okres czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia dotyczgce mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.

8.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—sprawdzenie wygladu powierzchni,
—sprawdzenie wsigkliwosci,
—sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
—sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

8.7. Obmiar robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajow robdt podano w
punkcie 7. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8.8. 0Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

8.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢é podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz w dokumentacji
projektowe;.

8.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej .

ST 9. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ CPV 45421131-1

9.1. Wstep

9.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdét, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod kgtem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

9.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdtowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.
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W szczegodlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robdt budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidlowosci wykonania wszystkich robot
kamieniarskich, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

9.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robot zwigzanych z montazem i renowacja stolarki drzwiowe;j.

9.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty montazowe i konserwatorskie stolarki drzwiowe;.

9.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogodlnegj
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa

9.1.6. Opis robot przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywac¢ wszystkie roboty zwigzane z montazem nowych i
ponownym montazem starych drzwi po renowaciji realizowane w obiekcie.

9.1.7. Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczagce robét sg podane w punkcie 1.5. Ogdélnej Specyfikacji Technicznej

9.1.8. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtdwne od strony ul. Koszykowej i hall wejsciowy parteru
budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej.

9.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robo6t ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokédt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

9.2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania, wymagah technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowe;j
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materiaty stosowane do wykonywania robé6t zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska
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- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji robdt
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Polskich Normach, odpowiadaé wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

Stolarka

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta sosnowa oraz
poétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w
stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%. Wbudowaé nalezy
stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé wigksze
niz:

Roznice wymiarow lokien drzwi
Wymiary zewnetrzne osciezy
Dolm 5 5
Powyzej 1m 5 5
Réznica Diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy
mierzona w $wietle
Do 1 m 1 1
Powyzej 1m 2 2
Skrzydito we wrebie

Szeroko$c do 1 1
Szerokos¢ powyzej 1 m 2
Wysokos¢ powyzej 1 m 2
Ro6znica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie
Dolm 2 2
Miedzy 1a 2 m 3 3
Powyzej 2 m 3 3
Przekroje szeroko$¢ elementéw skrzydta
Do 50 mm 1
Powyzej 50 mm 1
Przekroje grubos¢ elementdéw skrzydta

1

2

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm —wymaganiom okreslonym w swiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farba ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowaé¢ elementy drzwi, powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.
Doboru Srodkoéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
Srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw
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szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakiadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

9.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania robét winien by¢ dobrany stosownie do
technologii wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatéw podstawowych i
pomocniczych.

9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak —aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy — miejsce
wbudowania. Transport materiatdbw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowan fabrycznych
materiatéw, chronic¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobow winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

9.5. Wykonanie robét

Zakres robot obejmuje roboty dotyczgce montazu nowej i renowaciji istniejgcej stolarki drzwiowej i
okiennej a w szczegdlnosci:

- wykonanie prac remontowych drzwi wejsciowych do budynku

- montaz systemowych drzwi przesuwnych

- montaz sitownikdw na dwéch skrzydtach drzwi wejsciowych

- wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zachowanej witryny

9.5.1. Remont konserwatorski drzwi wejsciowych do budynku

a. Demontaz drzwi

b. Usuwanie powtok malarskich
Drewniang powierzchnie drzwi nalezy oczysci¢ recznie ze starych powtok malarskich,
farb i impregnatéw, za pomocg cyklin i papieréw $ciernych o odpowiedniej gradacji.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na tgczenia listew zewnetrznych, wewnetrznych i
innych trudno dostepnych miejsc. Dopuszcza sie opcjonalnie oczyszczenie powierzchni
drzwi chemicznie stosujgc preparaty do usuwania powtok malarskich i lakierniczych nie
agresywnych dla drewna.

c. Wymiana elementéw
Spréchniate elementy drewna wystepujgce przede wszystkim w dolnych czesciach drzwi
nalezy wymieni¢. Przy doborze materiatu zastepczego nalezy pamieta¢, aby rodzaj
drewna byt ten sam co wystepujagcy w oryginale. To dziatanie ograniczy do minimum
wizualne réznice w fgczonym drewnie.

d. Uzupetlnienie ubytkéw

Po usunieciu powtok malarskich mogg wytoni¢ sie uszkodzenia. Do uzupetnianie ubytkéw
mozna zastosowac kity lub inne masy wypetniajgce odpowiednie do konserwacji zabytku
drewnianego. Kity i inne materiaty uzupetniajgce musze posiadac tatwos¢ przyjmowania
impregnatow i lakieréw wierzchnich, aby struktura drewna w miejscach gdzie ubytek byt
uzupetniany nie odrézniata sie. Przy doborze materiatu uzupetniajgcego wykonawca musi
wzigé pod uwage fakt, iz sg to drzwi zewnetrzne co za tym idzie sg wystawione na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
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e. Zabiegi biobdjcze i impregnacyjne
Jesli na etapie wykonawczym zajdzie potrzeba zabezpieczenia elementéw drewnianych,
proponuje sie zabezpieczenie drewna impregnatami chronigcymi przed grzybami i
owadami niszczgcymi drewno. Na czas trwania remontu konserwatorskiego drzwi otwory
w Swietle nalezy zabezpieczyé ptyta OSB wodoodporng. Po zakonczeniu prac
renowacyjnych ponownie zamontowac drzwi.

f. Impregnacja drewna
Przed przystgpieniem do impregnacji drzwi, drewno musi by¢ wyszlifowane i oczyszczone
z pylu powstatego przy pracach zwigzanych z uzupetnianiem i szlifowaniem drewna.
Zaleca sie stosowanie impregnatu odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Mozna stosowaC takze lakierobejce. Kolor preparatow nalezy dobra¢ na podstawie
obecnie istniejgcej kolorystyki remontowanych drzwi. Inne zalecenia

g. Montaz wyposazenia dodatkowego
Doposazenie drzwi wejsciowych do budynku w sitowniki wspomagajgce otwieranie oraz
ledowy przycisk sensorowy z napisami w piSmie Breille’a. Istniejace uchwyty na- 27 lezy
wyczyscié¢, odswiezy¢ i zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikdéw atmosferycznych. Drzwi
wejsciowe w razie potrzeby doposazy¢ w dodatkowe zawiasy jesli obecne nie beda
wystarczajgco przenosi¢ obcigzen z ciezaru drzwi. Podczas demontazu drzwi
zewnetrznych do wszystkich pomieszczeh nalezy wykona¢ zabezpieczenie otwordw
drzwiowych w formie blendy, ptyty OSB w wymiaréw w $wietle muru. Kolorystyka
remontowanych drzwi drewnianych w kolorze orzechowym, malowanie lakiero-bejca,
wykonczenie mat.
Szkio w drzwiach wejsciowych wymieni¢ na szkio bezpieczne. XIll. Sitowniki w drzwiach
wejsciowych
Drzwi wejsciowe dwuskrzydiowe, drewniane o znacznej masie, dlatego nalezy
zamontowa¢ sitowniki wspomagajgce otwieranie drzwi. Sitowniki umiesci¢ na obu
skrzydtach drzwiowych od strony wewnetrznej. Minimalny ciezar skrzydta ok. 300kg.
Wymiary napedu min. 70x130mm. Szerokos¢ skrzydta 90cm. Sitowniki zasili¢ 230V AC.
Regulacja kohcowej fazy zamykania, konfiguracja predkosci otwierania i zamykania.
Tryby pracy: state otwarcie, automatyczny, zamkniecie, noc. Sitowniki wyposazone w
funkcje bezpieczenstwa — czujniki na aktywna podczerwien lub czujniki laserowe
zabezpieczajgce osoby znajdujgce sie w zasiegu drzwi w momencie otwierania i
zamykania w chwili wykrycia przeszkody.

h. Przycisk sensorowy w drzwiach wejsciowych
Przycisk sensorowy LED mocowaé po prawej stronie od wejscia na wewnetrznej czesci
filara — wg rysunki architektonicznego. Przycisk nalezy zamocowa¢ na wysokosci miedzy
80 a 110 cm. Wymiary przycisku 100x100x100 mm, napiecie zasilania 24 V. Przycisk z
oznaczeniami dotykowymi w pismie Braille’a, w szklanej otoczce. Uwaga: Konieczne jest
umieszczenie informacji o istnieniu oraz lokalizacji powyzszego przycisku na stronie
internetowej Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej. Informacja ta powinna by¢
dostepna w widocznym miejscu strony, z mozliwoscig zmiany kolorystyki tekstu na
kolorystyke kontrastowg — dla osob stabo widzacych oraz na kolorystyke
monochromatyczng — dla oséb w spektrum.

9.6. Kontrola jakosci robot
Odbidr jakosci robot zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 6 ogélnej specyfikacii
technicznej

9.7. Obmiar robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

9.8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej
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9.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

9.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

SST 10. ROBOTY W ZAKRESIE ZABUDOWY MEBLOWEJ | WYPOSAZENIA CPV 45421153-1

10.Wstep
10.1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robét, z zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod kgtem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

10.1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki ~ Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.
W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
konserwatorskich metalu , okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan
dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- hadzér i odbiory
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

10.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét dotyczgcych montazu mebli i wyposazenia.
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10.1.4. Zakres robo6t objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty dotyczgce montazu mebli i wyposazenia, oraz robét dotyczgcych stolarki
drewnianej i stolarki ($lusarki) aluminiowej w zakresie witryn.

10.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogdlnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45421153-1 Montaz mebli i wyposazenia drewnianego

10.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé wszystkie roboty dotyczgce montazu mebli i
wyposazenia.

10.1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikacji Technicznej

10.1.8. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtdwne od strony ul. Koszykowej i hall parteru budynku Wydziatu
Architektury Politechniki Warszawskie.

10.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowaé
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

10.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw wymienionych w dokumentacji projektowe;j
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatdw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materiaty stosowane do wykonywania robé6t zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jako$ci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

Dokumenty charakteryzujgce stosowane materialy winny by¢é w trakcie realizacji robét
przechowywane na budowie, a po jej zakohczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiada¢é wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.
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10.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania robét winien by¢ dobrany stosownie do technologii wykonywania robét i
rodzaju zastosowanych materiatéw podstawowych i pomocniczych.

10.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac skladowy — miejsce
wbudowania.

Transport materiatbw winien zapewniaé bezpieczenstwo opakowarn fabrycznych materiatow,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

10.5. Wykonanie robét

W zakresie robét opisanych niniejszg specyfikacjg wykonane bedg nastepujgce prace:
- wykonanie i montaz nowych witryn
- wykonanie zabudowy meblowej kontuaru szatniowego
- montaz poreczy i balustrad
- wykonanie i montaz nowej drewnianej donicy w miejscu murku po demontazu witryny

10.5.1. Remont istniejacej witryny
W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ odnowienie zachowanej naprzeciwko
pomieszczenia dozoru witryny.

Prace polegac¢ bedg na

- opaleniu istniejgcej farby w celu jej usuniecia

- wyszlifowaniu elementéw drewnianych

- odpyleniu powierzchni

- uzupetnieniu ewentualnych rys i pekniec

- odmalowaniu elementéw drewnianych witryny na kolor biaty — RAL 9010.

10.5.2. Odtworzenie witryn

Witryne W3 oddzielajgca sale wystawowg od wejscia gtdwnego - wykonac jako odtworzenie
zachowanej witryny wg wzoru W1. Witryne nalezy wykonac¢ z drewna pomalowanego na kolor
biaty.

Witryne W2 - drzwi wejsciowe do sali wystawowej wykonaé jako odtworzenie zachowanej
witryny W1. Witryne nalezy wykonac¢ z drewna pomalowanego na kolor biaty. Szerokos$¢ przejscia
nowo projektowanych drzwi wynosi 180 cm a wysokos¢ 240 cm.

Witryne W4 — wykona¢ w konstrukcji aluminiowej pomalowanej na biato. Witryna musi posiadac
okienko podawcze na wysokosci 90 cm.

Witryne W8 - wykonac¢ w stolarce aluminiowej malowanej na kolor grafitowy RAL 7016.

Witryne W5 — wykona¢ z drzwiami automatycznymi przesuwnymi w konstrukcji aluminiowej
malowanej na biato. Drzwi projektuje sie w systemie bezoscieznicowym. Na drzwiach nalezy
umiesci¢ oznaczenia w mlecznym matowym kolorze. Na wysokosci 0,00 nalezy umiesci¢ pas o
grubosci 13 cm. Na wysokosci 93,5 cm nalezy umiesci¢ pas o grubosci 7 cm. Na wysokosci 130
cm nalezy umiescic¢ pas o grubosci 11 cm z wycieciami w ksztatcie loga wydziatu WAPW — wg
zestawienia stolarki.
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Na szklanych nie przesuwanych fragmentach witryny W5 — na wysokosci 172 cm nalezy umiescic
oznaczenie w mlecznym matowym kolorze. Pas ten musi mie¢ wysokos¢ 25 cm i swojg
lokalizacjg odpowiadac wysokosci istniejgcych we wnetrzu gzymsow.

Sitowniki do drzwi w witrynie W5: wymiary 70x190 mm, zasilanie 230V, klasa ochrony 1P20 z
mozliwoscig zastosowania do drzwi ewakuacyjnych.
Sitownik musi dziata¢ w trybie pracy: state otwarcie, automatyczny, zamkniecie sklepu, noc.

Pozostate witryny wykonywane w stolarce aluminiowej malowa¢ na kolor biaty, z uwzglednieniem
uwag zawartych na rysunku zestawienia witryn.

We wszystkich nowo projektowanych drzwiach nalezy zapewni¢ zwiekszong ilo$¢ zawiasow
kulkowych tak aby utatwi¢ ich otwieranie i zamykanie.

10.5.3. Porecze i balustrady

Porecze schodow

Porecze montowac po prawej stronie biegu schodéw.

Wysokosé montazu 90 cm i 75 cm.

Materiat drewno — dab i stal nierdzewna chromowana RAL 9006.

Profil pochwytu okragty fi. 50mm.

Montaz za pomocg tulei oraz osiowych elementéw stalowych w kolorze RAL 9006 do filarow
Sciennych.

Balustrady podnosnika

Montaz poreczy (balustrad szklanych przy géornym wyjsciu z podnosnika).

Porecze wykonane ze stali malowanej na kolor grafitowy RAL 7016, wypetnione szkiem
mlecznym bezpiecznym. Stupki wykonane ze stali malowanej na kolor RAL 7016.

Porecz mocowana przy géornym wyjsciu z podnosnika na wysokosci okoto 130 cm (nie mniej niz
110 cm) — na réwno z poreczg podnosnika.

Porecz mocowana za pomocg stupkéw do podtogi oraz za pomocg uchwytéw osiowych do
Sciany.

UWAGA: Dokladng wysoko$¢ montazu sprawdzi¢ w naturze po zamontowaniu
podnosnika.

10.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola stanu technicznego powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie czystosci,
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

9.7. Obmiar robét

Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robét dla poszczegodlnych rodzajow robdt podano w
punkcie 7. Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

10.8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogoinej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdinej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
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Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w niniejszej szczegétowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

10.9. Podstawa ptatnosci

Platnosé za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentaciji
projektowe;.

10.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru roboét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej

SST 11. ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU DZWIGU DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
CPV 29800000-7

11.1. Wstep

11.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robot, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

11.1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.
W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot
okre$lonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i
narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia
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11.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich rob6t zwigzanych z montazem dzwigu dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

11.1.4. Zakres robo6t objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg  roboty instalacyjne budowlane polegajgce na montazu dzwigu dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

11.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 29800000-7 Roboty budowlane instalacyjne — rézny sprzet - windy

11.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywa¢ wszystkie roboty budowlane instalacyjne w
zakresie podnosnika dla oséb z niepetnosprawnosciami korzystajgcymi z obiektu.

11.1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikacji Technicznej

11.1.8. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtdwne od strony ul. Koszykowej i hall parteru budynku Wydziatu
Architektury Politechniki Warszawskiej.

11.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania
podpisuja Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

11.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowe;j
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogdélnych materiaty stosowane do wykonywania robo6t zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jako$ci i okreslony termin przydatno$ci do stosowania

Dokumenty charakteryzujgce stosowane materialy winny byé w trakcie realizacji robét
przechowywane na budowie, a po jej zakonhczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robé6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiada¢é wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.
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W zakresie materialowym dzwig ma nastepujace parametry techniczne:

Platforma pionowa bez szybu — podnosnik pionowy:

e wersja przelotowa na wprost (180°)

e udzwig 385kg

e wymiary podestu jezdnego 900x1400mm

e wymiary zewnetrzne platformy 1520x1290mm

¢ naped srubowy

e zasilanie 230V/400V

e wykonczenie podnosnika w kolorze RAL7016, wypetienie barierek szkiem mlecznym
bezpiecznym

o wysoko$¢ catkowita urzgdzenia przy zatozeniu wysokosci podnoszenia od podszybia 117cm
(111+6cm podszybie) wynosi 251cm (maszynownia)

e masa platformy 350-450kg

e maksymalne obcigzenie z podnoszonego tadunku to ok. 4000N

¢ Platforma styka sie z posadowieniem na powierzchni maksymalnie ok.0,165mkw

11.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania robét winien by¢ dobrany stosownie do
technologii wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatdw podstawowych i
pomocniczych.

11.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy — miejsce
wbudowania.

Transport materiatbw winien zapewniaé bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chronié¢ przed oddziatywaniem czynnikdéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyroboéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami  przewozowymi.

11.5, Wykonanie robét

W ramach prowadzonych prac przebudowy wejscia do obiektu nalezy wykonaé nastepujgce
roboty zwigzane z montazem dzwigu dla os6b z niepetnosprawnosciami:

- dokona¢ montazu urzgdzenia zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta podnoénika dla
0s0b z niepetnosprawnosciami.

- wykona¢ wszystkie zabezpieczenia (balustrady i porecze) opisane w dokumentacji projektowej
architektonicznej i elektrycznej.

11.6. Kontrolajakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci dla poszczegodinych rodzajéw robdt podano w punkcie 6. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dokona¢ odbioru prawidtowosci pracy podnosnika zgodnie z instrukcjg odbioru prac opisang
przez producenta podnosnika.

Wykona¢ wszystkie pomiary w zakresie doktadnosci pozycjonowania platformy

Wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary w zakresie instalacji sterowania i zasilania dotyczace
prawidtowej pracy podnosnika i zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikdéw i 0séb postronnych.

11.7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét podano w
punkcie 7. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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11.8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegodinych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdinej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

11.9. Podstawa ptatnosci

Platnosé za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentac;i
projektowe;.

11.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru roboét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

SST 12. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OGOLNYCH ORAZ
ZWIAZANYCH Z BEZPIECZENSTWEM OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
CPV45316213-1

12.1. Wstep

12.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat Architektury Politechniki
Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

12.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg wejscia na Wydziat
Architektury  Politechniki  Warszawskiej pod katem przystosowania dla oséb z
niepetnosprawnosciami.
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W szczegodlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robdt budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych i instalacyjnych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robdt, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
robotami budowlanymi i instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca roboét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

12.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robot elektrycznych zwigzanych z bezpieczeristwem oséb z
niepetnosprawnosciami.

12.1.4. Zakres robot objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty w zakresie wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z
zapewnieniem bezpieczenstwa osobom z niepetnosprawnosciami.

12.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogdlnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV45316213-1 Instalacja sprzetu ostrzegawczego.

12.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé wszystkie roboty ktére zostaty wyszczegdlnione w
pkt. 12.5 niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej

12.1.7. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogolnej Specyfikacji Technicznej

12.1.8. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje wejscie gtdwne od strony ul. Koszykowej i hall parteru budynku Wydziatu
Architektury Politechniki Warszawskiej.

12.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robo6t ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

12.2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw wymienionych w dokumentacji projektowe;j
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materialy stosowane do wykonywania robdét zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej winny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng
- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

Kurtyna powietrzna

Kurtyna powietrzna z uchwytami, wytacznikami magnetycznymi
Montaz kurtyny na wysokosci 4m.

Zasilanie kurtyny - elektryczne.

Montaz nowej nagrzewnicy (kurtyny powietrznej) nad drzwiami wejsciowymi z podtgczeniem do
zasilania i sterownikiem.

Wymiary 368mm — gtebokos¢ 2024mm — dtugosci 255 mm — wysokosé
Mozliwo$¢ montazu powyzej 430cm

Klasa ochrony IP21,

Poziom gtosnosci max 61dB,

Maksymalny wydatek powietrza 4800.

Materiaty i wyposazenie elektryczne i teletechniczne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ww. instalacji wg zasad niniejszej specyfikaciji sa:
» przewody YDYzo dla instalacji oswietlenia bytowego i awaryjnego np. firmy Telefonika,

» przewodu YDYZzo dla instalacji gniazd wtyczkowych np. firmy Telefonika,

» przewody YKY do zasilania kurtyny powietrznej, windy dla os6b z niepetnosprawnosciami, drzwi
przesuwnych, rozdzielnic elektrycznych,

* rozdzielnice wraz z wyposazeniem podlegajgce modernizacji np. firmy Legrand, Schneider,
* przewody do komunikacji LAN UTP kategorii 6,

* przewdd HTKSHekw PH90

» rurki dla prowadzenia przewoddéw YDYzo,

 oprawy oswietlenia podstawowego np. firmy Lena Lighting, Bega, ES-System,

» dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego np. firmy Lena Lighting, ES-System,

* osprzet elektryczny (fgczniki, gniazda) np. firmy Legrand.

12.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania robo6t winien by¢ dobrany stosownie
do technologii wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materialdbw podstawowych i
pomocniczych.

12.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac skladowy —miejsce wbudowania.
Transport materiatdbw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobdw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

12.5. Wykonanie robét

W ramach prowadzonych prac przebudowy wejscia do obiektu nalezy wykonaé¢ nastepujgce
roboty elektryczne ogdlne i elektryczne zwigzane =z bezpieczenstwem oséb z
niepetnosprawnosciami:

- montaz nowego okablowania, gniazd wtyczkowych i wytgcznikow
- montaz nowych opraw oswietlenia ogdélnego i awaryjnego
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- montaz oswietlenia i znakéw ewakuacyjnych

- montaz nowej kurtyny powietrznej

- montaz instalacji elektrycznej kurtyny powietrznej

- montaz okablowania strukturalnego

- podigczenie elektryczne sterowania drzwiami przesuwnymi

- podfgczenie sitownikéw drzwi wejsciowych

- montaz nowych rozdzielnic elektrycznych

- montaz zmodernizowanych rozdzielnic elektrycznych

- montaz access point zgodnie z dokumentacjg projektowg

- podtgczenie zasilania i sterowania podnosnikiem dla oséb z niepetnosprawnosciami
- montaz przycisku sensorycznego do obstugi drzwi wejsciowych i podtgczenie do SSP

12.5.1. Ogdélne wymagania wykonania robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen iosprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna byC¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
eprzejscia przez sciany oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ masg ognioodporng Hilti lub
Promat np. CFS-IS. Dotyczy to przejs¢ przez wszystkie kondygnacje oraz wyjs¢ i wejs¢ do
pomieszczen wydzielonych pozarowo

Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczehn skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podigczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Préby montazowe
Po zakonczeniu roboét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych prob i pomiaréw obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiar natezenia oswietlania,

- pomiar uziemienia,

12.6. Kontrola jakosci

Kontrole jakosci dla wymienionych robot wykonywaé zgodnie z pkt.6 ogdlnej specyfikacji
technicznej oraz ponizszych wymagan:

Ponadto kontrola jakosci wykonanych robdét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego z dokumentacjg projektowa.
Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci oraz urzadzen
i sposéb ich wbudowania oraz poprawnosci dziatania (symulacja zaniku napiecia). Dokonac¢
wpisu z wykonania odbioru technicznego czesciowego do dziennika budowy.

Préby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora oraz kierownictwa
budowy. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby bedg mogty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw
wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas préob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zakiécen, elementow instalacji, do usunigcia usterek, wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami.

12.7. Obmiar robét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegodlnych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

12.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, normami, zaleceniami i
wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez  Inspektora  Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej datly
wynik  pozytywny.

12.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentac;ji
projektowe;.

12.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej

PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — cze$é 1: Miejsca pracy .
PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

PN-N 01244:1992 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”

PN-N 01256-5:1998 ,Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczenia znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

82



