SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBQT

CPV 45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE,
CPV 45322000-6 — WZNOSZENIE OGRODZEN

Przedmiot zaméwienia: Remont ogrodzenia przy ul. Kulasa 8
w Poznaniu.

Zamawiajacy: 14 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY;
POZNAN UL. BUKOWSKA 34.

Adres robot: POZNAN UL. KULASA 8

1. Podstawowe dane.

1.1. Opis stanu istniejgcego.

Ogrodzenie znajduje sie na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Kulasa 8

w Poznaniu. Jest to zamkniety kompleks. Wiascicielem w/w terenu jest Skarb
Panstwa, wieczystym uzytkownikiem MON. Obiekt znajduje sie w strefie zabytkowe;.
Ogrodzenie dzieli sie na ,,nowe” wykonane z zelbetu, ktére jest monolityczng ,,ptytg
na catej swojej dtugosci, stan surowy i ,,stare” murowane z cegty i obustronnie
otynkowane, konstrukcja sktadajgca ze stupkéw miedzy ktérymi znajdujg sie Scianki.
W dolnej czesci wystepujg ubytki cegty, odparzony tynk. Murek oporowy ceglany
otynkowany, posiadajgcy liczne spekania. Elewacja przedniej $ciany garazu
(budynek nr 7) wykonana z tynku cienkowarstwowego typu ,,baranek”.

1.2. Opis zamierzenia remontowanego.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi, polegajgcymi na:

NOWE OGRODZENIE
- zmycie i impregnacja grzybobdjcza podioza — ok. 114,0 m?,
- wykonanie imitacji stupkow z utwardzonego styropianu gr. 10 cm wraz
z robotami towarzyszacymi — ok. 19,0 m?,
- wykonanie imitacji cokotow z utwardzonego styropianu gr. 5 cm wraz
z robotami towarzyszacymi — ok. 24,0 m?,
- ufozenie oktadzin $ciennych ze starej cegty rozbidrkowej (ptytki) — ok. 45,0 m?,
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- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych kolorowego wraz z robotami
towarzyszacymi — ok. 111,0 m?,

- ulozenie plytek z cietej cegty rozbidrkowej (cokét) — ok. 45,0 m?;

- utozenie daszku dwuspadowego ceramicznego (gorna czes¢ ogrodzenia)
— ok. 46,0 m;

- zabezpieczenie z drutu ostrzowego (gorna czes¢ ogrodzenia) wraz z montazem
wysiegnikow — 45,0 m;

- montaz drzwi (0.53 x 2.10 m) z naswietlem (0.53 x 0.90 m) — 1 kpl.;

- malowanie farbg silikonowa elewacji ogrodzenia — ok. 70,0 m?.

STARE OGRODZENIE

- rozebranie zabezpieczenia z drutu kolczastego — ok. 23,0 m,

- odbicie tynkow zewnetrznych — ok. 90,0 mZ.,

- uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne — ok. 99,0 m?;

- przemurowanie, podwyzszenie ogrodzenia z cegiet — 2.70 m?;

- utozenie tynkéw zewnetrznych wraz z robotami towarzyszgcymi — ok. 99,0 m;.,

- utozenie daszku dwuspadowego ceramicznego (gorna czes¢ ogrodzenia)
- murek - ok. 23,0 m;

- utozenie daszku czterospadowego ceramicznego (gérna czesc¢ ogrodzenia)
- stupki - ok. 5,0 m;

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych w kolorze wraz z robotami
towarzyszacymi — ok. 90,0 m?,

- utozenie ptytek z cietej cegty rozbiérkowej (cokot) wraz z zabezpieczeniem
—ok. 14,0 m?;

- zabezpieczenie z drutu ostrzowego (gérna czes¢ ogrodzenia) wraz z montazem
wysiegnikéw — 25,0 m

MUREK OPOROWY
- zdjecie warstwy ziemi od strony skarpy — ok. 0,6 m>;
- rozebranie murku z cegty — ok. 1,40 m?3;
- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej — ok. 2,2 m?;
- préba cisnieniowa szczelnosci instalacji c.o.;
- ciecie nawierzchni betonowej — ok. 20,0 m;
- wykonanie drenazu — ok. 9,0 m;
- wykonanie tawy fundamentowej — ok. 3,0 m;
- wykonanie izolacji;
- wykonanie murku oporowego z cegty klinkierowej, szer. 25 cm — ok. 8.5 m;
- wykonanie rolki z cegiet klinkierowych na murku — ok. 8,5 m;
- utozenie obrzeza betonowego — ok. 14,0 m;
- rozplantowanie ziemi.

BUDYNEK NR 7 (garaz)
- odbicie tynkow zewnetrznych i wykonanie nowych wraz z robotami
towarzyszacymi — ok. 8,0 m?;
- utozenie ptytek z cietej cegty rozbidrkowej (cokoét) wraz z zabezpieczeniem
powierzchni — ok. 8,0 m?;
- gruntowanie i malowanie farbami silikonowymi elewacji z tynku
cienkowarstwowego — ok. 175,0 m?.



TRANSPORT
- transport i utylizacja gruzu — ok. 6,50 m*;
- transport i utylizacja ztomu — ok. 0,011 t.

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest kosztorys
Slepy, ktory opisuje zakres i iloS¢ rob6t do wykonania. Kosztorys ofertowy musi by¢
wykonany metodg szczegotowg na podstawie kosztorysu Slepego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem niniejszych zadan i obejmujg: wymagania materiatowe
wykonawcze, transport i roztadunek, nadzor i odbiér. Wymagana Karta Odpadu dla
gruzu i ztomu.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub
rownowazne z normami obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzgdzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a
w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw wymienionymi indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

a) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 6 luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. Nr z 19 marca 2003r. Nr.47, poz.401).

b) Przejety plac budowy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i w miare postepu robdt plac budowy winien by¢ porzgdkowany
poprzez usuwanie zbednych materiatow, sprzetu i zanieczyszczenh (szczegolnie
chodnik) zgodnie z przepisami i wymogami w zakresie ochrony srodowiska w tym
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z 2011r. poz.628 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

c) Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

d) Catosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych®”.

e) Zgodnie z specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

f) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy.

g) Wszelkie zmiany powinny by¢é wprowadzone na pisSmie i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za;

- bezpieczenstwo robdt i zabezpieczenie ppoz.



- zabezpieczenie materialéw budowlanych i sprzetu na placu budowy.
1.7.Szczego6towe wymagania dotyczace robot.

NOWE OGRODZENIE

a) imitacja stupkéw na podbudowie utwardzonego styropianu gr. 10 cm,

b) imitacja cokotu na podbudowie utwardzonego styropianu gr. 5 cm,

c) wysiegniki jednostronne do zabezpieczenia ogrodzenia z drutu typu Concertina,
d) furtka i naswietle wraz z oscieznicg szer. 53 cm,

e) tynk cienkowarstwowy gr.3,5 mm w kolorze — po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

STARE OGRODZENIE

a) Sciany i stupki tynkowane tynkiem cienkowarstwowym typu baranek,

b) cokot obtozony ptytkami z ceglty rozbiorkowej wraz z zabezpieczeniem
powierzchni

c) wysiegniki jednostronne dla zabezpieczenia ogrodzenia z drutu typu Concertina

d) tynk cienkowarstwowy gr. 3,5 mm w kolorze - po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

MUREK OPOROWY
a) murek oporowy i rolka (gérna czes¢ murku) wykonana z cegty klinkierowe;j
o wymiarach i kolorze zblizonym do istniejgcego murku, licowany,
b) utozenie opornika wzdtuz istniejgcego chodnika z kostki granitowe;j.

BUDYNEK NR 7 (garaz)
a) farba silikonowa , kolor - po uzgodnieniu z Uzytkownikiem,
b) obtozenie cokotu ptytkami z cietej cegty rozbiorkowej dotyczy tylko bokow
garazu wraz z zabezpieczeniem powierzchni.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w

gatunku biezgco produkowanym, odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw

wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm

i przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do

stosowania, tj. wymagane:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane,

- Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia

do Certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczgacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Ponadto zastosowane materiaty powinny spetniac nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobow



wymienionych z Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28
marca 1997r. — MP 22/97 poz.216),

b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobdéw
wymienionych z Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢é wprowadzone do obrotu
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub
wyrobow dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatéw nie wymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728).

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny Kkosztorysu ofertowego
materiatdw o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w opisach
poszczegodlnych pozycji  przedmiaru  robot. Materiaty = nalezy  opisac¢
(scharakteryzowac) we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego w ktérych one
wystepuja (jak w przedmiarze robat).

2.2. Szczegotowe materialy.

- ptytki ceramiczne ciete ze starej cegty rozbiérkowej o wym. ok. 240 - 260 x 120
-130 x 6,0 - 7,0 cm, grubos¢ ok. 2,0 — 3,0 cm, oczyszczona chemicznie lub
poprzez piaskowanie przystosowana do ukfadania na zewnatrz, wodo- i
mrozoodporna, najlepiej cieta maszynowo, posiadajgce jednakowe wymiary (catg
partia), dopuszcza sie tylko niewielkie uszkodzenia powierzchni lica — kolor
zblizony do istniejgcego ogrodzenia po uzgodnieniu z uzytkownikiem,

cegfa klinkierowa drgzona licowa o wym. 250 -240 x 120 x 65 mm o duzej
wytrzymatosci mechanicznej, niskiej nasigkliwosci, mrozoodporne, odporne;j
na warunki zewnetrzne i na blakniecie

klej do ptytek ze starej cegty rozbiorkowej np. Weber ZP 418 lub réwnowazny,

styropian utwardzony,

tynk mineralny cienkowarstwowy 3,5 mm w kolorze — po uzgodnieniu
z Uzytkownikiem,

siatka z wtokna szklanego,
- wysiegniki do naciggu drutu wykonane z katownika lub dwuteownika
- gbrna ogrodzenia zabezpieczona drutem zyletkowym typu Concertina,

- furtka stalowa petna wraz z naswietlem wyposazona w zamek patentowy, wktadke
patentowg i komplet oku¢ drzwiowych,



- farba gruntujgca pod farby silikonowe,

- farba silikonowa— kolor — typu BOLIX, WEBER, CAPAROL lub rownowazna,
charakteryzujgca sie odpornoscig na swiatto stoneczne - zmiana barwy (pigmenty
odporne na swiatto), nie zawierajgca otowiu, wodo- i mrozoodporna odporna
na scieranie — kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
3.1.1. Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w obowigzujgcych w Polskich przepisach. Narzedzia powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B".

3.1.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonanie robét.

4.1. Roboty konserwacyjne bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy
czynnym obiekcie co wymaga witasciwej organizacji robét, a tym samym codzienne;j
obecnosci na budowie kierownika budowy.

4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogly przebywa¢ i wykonywa¢ roboty na
remontowanym terenie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Dopuszcza sie wyrazenie zgody na zmiane dni i godzin pracy po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajgcego.

4.3. Sposbb poruszania sie pracownikow Wykonawcy po terenie kompleksu zostanie
ustalony przy przekazaniu placu budowy.

4.4. Organizacja robot bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana lub korygowana
z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdg
dostawe materiatow.

5. Kontrola jakosci robot bedzie prowadzona na biezgco przez Inspektora
Nadzoru ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na ustalenie wiasciwego
harmonogramu wykonywania poszczegoélnych robét, prawidiowosci oraz
doktadnosci ich wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych
norm, certyfikatéw, wytycznych wykonania i odbioru rob6ét a w szczegdélnosci
z Rozporzgdzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze
zmianami z dnia 04.02.1999r. w sprawie ,Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie".



6.0bmiar robét.

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnos$ci Inspektora Nadzoru
i powinien byC przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegodlnych elementow
robét stanowigcych odrebng catosc obiektu.

7. Odbiér robot.

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o zakonczeniu robot
budowlanych wraz z zalgczonym potwierdzeniem zakonczenia robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci
inspektora nadzoru upowaznionym do potwierdzenia zakonczenia robét
jest Kierownik Infrastruktury 14 WOG. Brak dotaczonego potwierdzenia
skutkowaé¢ bedzie odestaniem zgtoszenia bez rozpatrzenia.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od
daty pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci
do odbioru.

3) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robot
komplet dokumentow wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

4) Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego
Z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

Uwaga: wyszczegolniony w specyfikacji zakres roboét jest tylko zakresem ogdinym.
Podstawowy zakres robét do wykonania przy remoncie danego budynku jest podany
w przedmiarze robot.

W kosztorysach ofertowych Zamawiajacy wymaga, aby Oferenci ujmowali

obmiar rob6t w sposéb dodawany - tak jak jest ujety w kosztorysie ofertowym

(Slepym).




