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Opis Techniczny
Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Zgbkach dz. nr ew. 27/6, 29/9 obreb 0022 (01-22)

1. Podstawa opracowania

= Obowigzujgce normy i przepisy,

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowg archiwalna do celdéw projektowych terenu
planowanej inwestycji wydang przez Starostwo Powiatu Wotominskiego —
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wotominie w
skali 1:500,

= Wizja lokalna i pomiary w terenie,

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i

ich usytuowanie.

2.0pis stanu istniejaceqgo

Ulica Chabrowa jest drogg gminng o szerokosci 4,0-4,5 m posiadajgcg nawierzchnie

ttuczniowg oraz utwardzone zjazdy do potozonych wzdtuz ulicy nieruchomosci.

Stan nawierzchni jezdni jest bardzo zly i wymaga natychmiastowej naprawy w celu

zachowania bezpieczenstwa dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych.

3. Zakres opracowania

Projektuje sie przebudowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw w ulicy Chabrowej na
catej dtugosci w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego bez zmiany uktadu

wysokosciowego i geometrycznego w nastepujgcym zakresie:

= Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych 12x25x100 cm wibroprasowanych
na tawie betonowej z oporem.

—=Usuniecie zniszczonej nawierzchni tluczniowej i wykonanie nawierzchni z kostki
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betonowej

=Usuniecie nawierzchni chodnikdw i utozenie nowej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego.

=Usuniecie nawierzchni zjazdéow i utozenie nowej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego

4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni.

Jezdnia

= kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. warstwy 3-4 cm.

= podbudowa z ttucznia kamiennego frakcja 31,5 — 63 mm warstwa dolna gr. 15 cm

= podbudowa z ttucznia kamiennego frakcja 2 -8 mm warstwa gorna gr. 5 cm

Chodnik
= kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego typu BEHATON na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. warstwy 3-4 cm.
Iwzdtuz zewnetrznych krawedzi chodnika umiesci¢ paski szer. 10 cm z jednego
rzedu kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego typu HOLLAND.
— stabilizacja z gotowej mieszanki cementowo—piaskowe] dostarczonej z
betoniarni 2,5 MPa gr. warstwy 12 cm

Zjazdy
= kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego typ BEHATON na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. warstwy 3-4 cm
= podbudowa z ttucznia kamiennego frakcja 0-63 mm warstwa gr. 15 cm
= stabilizacja z gotowe]j mieszanki cementowo—piaskowej dostarczone] z
betoniarni 2,5 MPa gr. warstwy 15 cm

6. Naprawa zieleni

Po wykonaniu robo6t nalezy zniszczone trawniki doprowadzi¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

7. Wykonanie robot




Przebudowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego i zjazdéw wykonac¢ zgodnie z:

= obowigzujgcymi normami i przepisami
= STWIORB

= projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Opracowat: Henryk Cymerman



