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SAMORZAD
WOILWODZIWA POMORSKILGO

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaroéw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

Czersk, 2021-02-25
WZ.271.1.2021

Do Wykonawcow

dotyczy postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Wykonanie w formule zaprojektuj
i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi Gotelp — Pustki w Gminie Czersk”,
(ogtoszenie nr 2021/BZP 00006186/01 z dnia 09.02.2021r.).

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

(Dz. U. z 2019 r,, poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien do zadanych przez Wykonawcéw

pytan:

1. ,Zgodnie z pkt. 1.1.2 PFU opisano zréznicowang budowe geologiczna terenu gdzie przebiega
przedmiotowa droga gminna. Rodzaje wystepujgcych gruntéw wskazano od nodnych piaskéw do
nienosnych organicznych namutow i torfow. Czy Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg
geologiczng lub wynikami badan geologicznych dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej objetej
zamowieniem publicznym?

2. Zgodnie z pkt. 1.1.4 PFU okreslono kategorie obcigzenia ruchem lekkim KR1. Prosimy
0 potwierdzenie.

3. Zgodnie z pkt. 1.1.4 PFU okre$lono kategorie obcigzenia ruchem lekkim KR1. Czy mieszanki
mineraino-asfaltowe przeznaczone do wykonania nawierzchni majg spetniaé wymagania dla
kategorii ruchu KR1-2?

4. Zgodnie z pkt. 1.1.4 PFU wskazano dla nawierzchni bitumicznych dokument odniesienia w postaci
Wymagan WT z 2010 roku. Powyzszy dokument zostat zaktualizowany w 2014 roku i uzupetniony
w 2016 roku. Czy Wykonawca ma zastosowaé mieszanki mineralno-asfaltowe w oparciu o aktualne
Wymagania Techniczne GDDKIA i IBDiM?

5. Zgodnie z pkt. 1.2.1 PFU wskazano konstrukcje nawierzchni drogi gminnej o grubosci 47cm
z trzema warstwami asfaltowymi. Pakiet 16cm warstw asfaltowych standardowo odpowiada
konstrukgcji dla ruchu ciezkiego KR3. Czy Wykonawca ma zastosowac powyzszg konstrukcje wg
pkt. 1.2.1 czy moze zaprojektowaé konstrukcje dostosowang do mniejszego obcigzenia ruchem
typu KR1 jak wskazano w pkt. 1.1.4 PFU?

6. Zgodnie z pkt. 1.2.1 PFU wskazano konstrukcje nawierzchni drogi gminnej o grubosci 47cm. Czy
Wykonawca moze zastosowaé konstrukcje nawierzchni zaprojektowang w indywidualny sposéb dla
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ruchu KR1 po przedstawieniu obliczen mechanistycznych trwatosci zmeczeniowej nowej
konstrukcji.

7. Zgodnie z pkt. 1.2.1 PFU wskazano konstrukcje nawierzchni drogi gminnej o grubosci 47cm.
Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych powyzsza
konstrukcja moze by¢ stosowana na podiozu o klasie nosnosci max. G3 z uwagi na minimalng
grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny. Prosimy o informacje czy w przypadku
poditoza o nizszej klasie nosnosci G4 i koniecznosci zwiekszenia grubosci konstrukcji nawierzchni
Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie dodatkowe?

8. Zgodnie z pkt. 1.2.1 PFU wskazano konstrukcje nawierzchni drogi gminnej o grubosci 47cm.
Powyzsze rozwigzanie nie obejmuje wzmocnienia podioza w przypadku wystepowania gruntow
organicznych w poditozu. Prosimy o informacje czy w przypadku wystepowania w podtozu gruntéw
organicznych i koniecznosci ich indywiduainego wzmochienia Ilub wymiany Wykonawcy
przystugiwaé bedzie wynagrodzenie dodatkowe?

9. Zgodnie z pkt. 1.2.1 PFU wskazano rodzaj warstwy $cieralnej na mieszanke mastyksowo-grysowa
typu SMA. Czy Wykonawca moze zastosowaé mieszanke mineralno-asfaltowa typu beton
asfaltowy?

10.Zgodnie z pkt. 1.2.1 PFU wskazano konstrukcje nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki
betonowej. Czy Wykonawca moze zastosowaé inne konstrukcje nawierzchni dla powyzszych
elementéw drogi z zastosowaniem innego rodzaju podbudowy zasadniczej?

11.Zgodnie z pkt. 1.2.1 PFU wskazano konstrukcje nawierzchni chodnikdéw i zjazdéw z kostki
betonowej. Czy Wykonawca moze zastosowac inne konstrukcje nawierzchni dla powyzszych
elementow drogi z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej w miejsce kostki betonowej?

12.Dlaczego do kategorii ruchu KR1 wybrana jest konstrukcja nawierzchni jak dla KRS3, jest to
ogromne przewymiarowanie, dla KR3 uwzglednia sie maksymalny ruch dobowy pojazddw ciezkich
na okoto 342 a dla KR1 to juz 12 pojazddw ciezkich na dobe przez 20 lat, wykonanie
zaproponowanej konstrukcji nie zwiekszy jej wytrzymatosci/odpornosci bo nie jest mozliwe aby taki
ruch sie tam odbywat, a nawierzchnia i tak pod wplywem czasu i warunkéw atmosferycznych
bedzie sie degradowaé¢ bez wzgledu na ruch. W kosztorysie inwestorskim podane cenny
jednostkowe za podbudowe C90/3 czy podbudowe zwigzana sg bardzo niskie , cenna 2,15 min zt
za zaprojektowanie i wybudowanie drogi o konstrukcji KR3 na odcinku 2,7km jest nierealne ,badz
firma ktdéra zdecyduje sie na taka oferte nie spetni wiekszosci wymagan inwestora.”

Wyjasniajgc tre§¢ SWZ w przedmiotowym zakresie informuje, ze:

1. Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczng ani wynikami badan geologicznych dla
przedmiotowego odcinka drogi gminnej objetej zamdwieniem publicznym. Zaréwno w pkt. 1.2.2
PFU jak i w cz. | pkt 8 ppkt 1) d) i h) OPZ (Opisu Przedmiotu Zaméwienia) Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania badan gruntowo - wodnych oraz do opracowania opinii geotechnicznej.
Dodatkowo zgodnie z w pkt 8 ppkt 1) p) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wszelkiego
rodzaju pozostatych dokumentéw niezbednych do realizacji zamierzenia nieujetych (nie
wymienionych) w PFU.

2. Zamawiajacy potwierdza.
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Tak.

4. Tak, nalezy zastosowaé mieszanki mineralno-asfaitowe w oparciu o aktualne Wymagania

9.

Techniczne GDDKIA i IBDiM.

W pkt. 1.2.1 PFU zawarto informacje: ,Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan wykonawczych
i materiatowych jesli wynikajg one z projektu budowlanego.” Dodatkowo Zamawiajgcy w cz. | pkt 7
ppkt 1) OPZ zawart rozszerzony opis mozliwych rozwigzan dotyczacych konstrukcji jezdni. Nalezy
jednak zachowaé strukture warstw wymieniong w pkt 7 ppkt 1) a); b); c) OPZ. Konstrukcje drogi
gminnej nalezy zaprojektowac do obcigzenia ruchem KR1.

Wykonawca moze zastosowac konstrukcje nawierzchni zaprojektowang w indywidualny sposéb dla
ruchu KR1 po przedstawieniu obliczelt mechanistycznych trwato$ci zmeczeniowej nowej konstrukgji
zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5.

Przy ewentualnej koniecznosci zwiekszenia grubosci konstrukcji nawierzchni z uwagi na ryzyko
wystgpienia podtoza o nizszej klasie nosnosci G4 powinno wynikaé to z przeprowadzonych badan
gruntowo — wodnych oraz opracowanej przez Wykonawce opinii geotechnicznej. Faktem jest, ze
Wykonawca bedzie dysponowatl stosowng dokumentacjg dopiero po jej sporzgdzeniu, dlatego tez
Zamawiajgcy zacheca do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu wstepnego zapoznania sie
z warunkami gruntowymi. Cena co do zasady jest ryczattowa, tak wiec Wykonawca powinien
w cenie uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci majace wplyw na ostateczng cene i uwzgledni¢ ryzyka.
Podsumowujac Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie dodatkowe.

Zgodnie z cz. |l pkt. 15 OPZ kazdy przypadek konieczno$ci wykonania robét dodatkowych bedzie
rozpatrywany przez Zamawiajgcego indywidualnie. Jednak w opisanym przypadku konieczno$¢
ewentualnego wzmocnienia podioza czy wymiany gruntu powinna wynika¢ z dokumentacii
projektowej. Faktem jest, ze Wykonawca bedzie dysponowat stosowna dokumentacjg dopiero po jej
sporzadzeniu, dlatego tez Zamawiajgcy zacheca do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu
wstepnego zapoznania sie z warunkami gruntowymi. Cena co do zasady jest ryczattowa tak wiec
Wykonawca powinien w cenie uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci majgce wplyw na ostateczng
cene i uwzgledni¢ ryzyka. Podsumowujgc Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie
dodatkowe.

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5.

10.Konstrukcje nawierzchni chodnikéw i zjazdow  nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie

pkt. 1.2.1 PFU oraz z cz. | 7 ppkt 1) OPZ.

11.Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 10.

12.Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5.

Z powazaniem,

y.1

/

/
Otrzymuja:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) alaWR
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