OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie nr 1 - Dostawa odzieiy roboczej, obuwia roboczego i §rodkéw ochrony indywidualnej na potrzeby 17. Wojskowego Oddziatu

Gospodarczego w Koszalinie.

Zat. nr 2 do SIWZ

Nazwa przedmiotu

Opis przedmiotu zaméwienia

liog¢

BUTY FILCOWO-GUMOWE

Buty typu kalosze, ocieplane, bardzo lekkie, wykonane z tworzywa EVA, posiadajace
wlasciwosci termoizolacyjne do temperatury nie mniej niz -20 stopni C, wewnatrz
zastosowano wymienny wklad ocieplajacy. Kolor ciemnozielony lub czamy.
Rozmiary w zakresie: 40-47

para

30

BUTY GUMOWE DAMSKIE BIALE

Buty gumowe do kuchni. Wykonane z mieszanki nitrylu z PVC, z cholewami,
antyelektrostatyczna podeszwa, zwickszona odpornoéé na oleje, tluszcze, wkiladka:
materiat tekstylny, stalowy podnosek wytrzymaly na uderzenia, nadajace sie¢ do
przemystu spozywezego - zgodne z norma PN-EN 20345 5S4 Kolor bialy. Fason damski.
Rozmiary w zakresie 36-39

para

10

BUTY GUMOWE

Wykonane z wysokiej jakosci PCV, w érodku z migkka warstwa wysciolki, podeszwa z
protektorem. Kolor - nie bialy. Zgodnie z normami: EN 20347, EN 20344
Rozmiary w zakresie: 37-48.

para

10

BUTY GUMOWE MESKIE BIALE

Buty gumowe do kuchni. Wykonane z mieszanki nitrylu z PVC, z cholewami,
antyelektrostatyczna podeszwa, zwigkszona odpormnosé na oleje, thuszeze, wkladka:
material tekstylny, stalowy podnosek wytrzymaly na uderzenia, nadajace sig do
przemyshu spozywezego - zgodne z norma PN-EN 20345 S4 Kolor biaty. Fason meski.
Rozmiary w zakresie: 40-47

para

10

BUTY KUCHARZA

Obuwie wykonane z mickkiej bialej skéry, perforowane, latwe do utrzymania w
czystoscei, olejoodporne, odporne na $cieranie, odporne na thiszeze zwierzece,
antyelektrostatyczne, wyjmowana wysciolka posiadajaca bardzo dobre whasciwosei
higieniczne, podeszwa: absorbuje energie w czgéei pigtowej, mozliwosé odpiecia lub
przestawienia paska pigty przez co uzyskujemy klapka, spetniajace norme PN-EN 20347,
Spehniajgce wymogi HACCP.

Rozmiary w zakresie: 36-47

para

10

CZAPKA ROBOCZA LETNIA

Czapka drelichowa - glowka czapki uszyta z klindw, wykonana z grubej i trwatej tkaniny,
na gorze czapki i w klinach otwory wentylacyjne, usztywniany daszek i przéd czapki,
regulowany obwéd glowy zapinka na rzep lub metalowy clip, kolor w tonacji jednolitej,
ciemnej (granat, niebieski lub zielony).

szt

150

CZAPKA ROBOCZA OCIEPLANA

Czapka zimowa wykonana z wytrzymalego i eleatycznego akrylu zapewniajaca cieplo i
wysoki komfort uzytkowania. Polarowe podszycie ma dodatkowo zwigkszaé izolacje
cieping czapki. Kolor w tonacji jednolitej, ciemnej (czarny, granat, niebieski lub zielony).
EN 340

szt

75

FARTUCH BENZYNO |
OLEJOODPORNY

Fartuch przedni diugi, wykonany z tkaniny bawelnianej powleczonej polichlorkiem
winylu. Fartuch odpomy jest na wszelkiego rodzaju tuszeze, oleje oraz pochodne.
Produkt posiada réwniez wisciwosci wodoochronne co pozwala stosowaé go w pracach
narazonych na silne oddzialywanie wody. PN-EN 340, PN-EN 343, PN-EN 533.

szt

10

FARTUCH FRONTOWY
PLOCIENNY BIALY

Klasyczny fartuch przedni. Wykonany z tkaniny bawelnianej, okrywajacy przod ciala od
klatki piersiowej do kolan. Géma czgé¢ fartucha podtrzymana paskiem zakladanym na
szyj¢. Podkroj pachy obszyty plisa skosng. W pasie fartuch wigzany dwoma trokami.
Kolor bialy. Przeznaczony do pracy w kuchni.

szt

50

10

FARTUCH GUMOWY BIALY (z
przeznaczeniem dla kucharzy)

Fartuch przedni podgumowany, dhugi. Zakladany na szyje z wigzaniem na paski z tyhu.
Fartuch odporny na dziatanie wysokich i niskich temperatur, thiszczow, detergentow a
takze innych plynow organicznych. Tkanina: 100 % PCV, wzmocniony siatka
poliestrowg, rozmiar o wymiarach 90x120cm. Kolor bialy.

szt

30

11

KAMIZELKA OCIEPLANA

Bezrekawnik ocieplany wykonany z tkaniny zabezpieczajacej przed rozdarciem, zapinana
na suwak z dodatkowym zapigciem na rzepy, po zewnetrznej stronie minimum 2
kieszenie, materiat wierzchni- mieszanka bawelny (nie mniej jak 35%) i poliestru,
podszewka 100% poliester. Spelnia normy EN ISO 13688:2013

Rozmiary w zakresie: S,M,L,XL,2XL,3XL.

szt

20

12

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA
(ODBLASKOWA)

Materiat 100% poliester, kolor jaskrawy zélty, dwa pasy odblaskowe, zapinana na rzep,
norma EN ISO 20471:2013 Rozmiary w zakresie: M,L,XL,2XL,3XL.

szt

500

13

KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA

Desen - krata. - 100% bawelna - gramatura 120 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z
kolnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszen. Rgkawy dlugie wykonczone
mankietami. Rozporki rekawdw wykonczone lamowka. D6t koszuli zaokraglony i
obrgbiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. Nie barwigca przy pierwszym i nastepnych
noszeniach. EN340

Rozmiary w zakresie: wg tabeli dostarczonej wykonawey w chwili podpisania

szt

50

14

KURTKA ZIMOWA OCIEPLANA

Qcieplana kurtka ochronna wykonana z wodoodpornego materialu impregnowanego.
Kurtka zapinana na zamek blyskawiczny kryty listwa zapinana na napy, od wewnatrz
wykonczona migkkim polarem, kaptur $ciagany sznurkiem, odpinany na suwak i napy
estetycznie ukryte w kieszonkach na stojce, dot kurtki regulowany za pomoca paskéw
zapinanych na napy, odpinane rekawy, zapinane na zamek blyskawiczny, zakoiiczone
elastycznym mankietem, elementy odblaskowe z przodu i z tylu kurtki oraz na kapturze,
conajmniej 2 kieszenie zewnetrzne, oraz 2 wewnetrzne. Profesjonalne szycie i bardzo
wysoka estetyka wykonania, Kurtka ma by¢ wygodna, niekrepujaca ruchow, ocieplana i
wodoodporna wykonana z bardzo wytrzymatych materialow. Polecana do prac w
warunkach jesiennych i zimowych. Kolor w tonacji ciemnej. Spelnia normy PN-EN
13688:2013

Rozmiary w zakresie: S;M,L,XL,2XL,3XL.

szt

100




1

wn

NAKOLANNIKI OCHRONNE

Oslona z tworzywa sztucznego, paski mocujace zapinane na rzepy umozliwiaja
umecowanie ochraniaczy na nogach, dzieki miekkiej poduszcze zapewniaja komfort i
wygodg, nie uwierajac uzytkownika, nie tylko chronia kolana przed obiciem i
sthuczeniem, ale réwniez zabezpieczaja spodnie przed przetarciem na kolanach, idealne
do uzytkowania w pracy i w miejscach gdzie wymagane jest klgezenie. Spelniaja normy
EN 14404

para

50

16

PLASZCZ DRELICHOWY

Wykonany z tkaniny drelichowej, zapinany z przodu na guziki lub napy. Kohierz i klapy
wykladane. Na przodzie naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna gorna. Tyt dwuczesciowy,
ze szwem srodkowy, w dole szwu wykonany rozporek. Na linii pasa w tylnej czgsci
umieszczony pasek. Dhugie rekawy zakonczone mankietami zapinanymi na guzik lub
zatrzask. Dot plaszeza podwiniety do wewnatrz i przestebnowany . Kolor ciemny
jednolity: granat, niebieski lub zielony. Rozmiary
w zakresie: M,L,XL,2XL,3XL.

szt

20

17

HELM OCHRONNY LEKKI

Helm ochronny lekki - lekki hetm ochronny HARD CAP -
zapewnia podstawowa ochrong glowy przed uderzeniami pochodzacymi od
przemieszezajacych si¢ przedmiotow oraz uderzeiami glowa o przeszkody, -W
srodku znajduje si¢ wkladka z HDPE dodatkowo wyscielana gabka dla podwyzszonego
komfortu, -posiada wiele
otworkéw we wkladee ochronnej oraz dwa paski ze specjalnego materiatu siatkowego
zapewniajjcego doskonata wentylacje, - mozliwosé wyjecia
wkiadki ochronnej, co pozwala na wypranie czapki zewnetrznej dla zachowania higieny,
- odblaskowa laméwka zapewniajaca lepsza widzialnosé i bezpieczenstwo, -
napotnik z tkaniny frotte, -
pasek regulacyjny umozliwia szybka regulacje, -
smukly, nisko profilowy model sprawia, ze trudno odrozni¢ HARD CAP od czapki
baseballowej, -
norma EN 812 Al

szt

10

18

REKAWICE ROBOCZE

Rekawice bawelniane, zakonczone elastycznym $ciggaczem, czg$é chwytna pokryta
warstwa gumy, rgkawica siggajaca wysoko nad nadgarstek. EN 388

para

10000

15

REKAWICE BENZYNO |
OLEJOODPORNE

Rekawice z przeznaczeniem dla pracujacych z uzyciem materialdw pednych i smardw,
wykonane z bawety w calosci powlekane zanurzeniowo cigzkim nitrylem, zakoriczone
usztywnianym mankietem lub $ciggaczem. Zgodne z normami EN 420 ogolna, EN 388
(3224).

para

600

20

REKAWICE GUMOWE GRUBE

Rekawice gumowe grube - flokowane, kelor neutralny, przeznaczone do prac
gospodarczych oraz w wilgotnym $rodowisku, pieciopalcowe, grubosé gumy 0,55 mm

para

150

21

REKAWICE JEDNORAZOWE
NITRYLOWE

Rekawice nitrylowe bezpudrowe, pasujace na prawa i lewa reke, zabezpieczajace przed
dostawaniem si¢ mikroorganizméw, dopuszezone do kontaktu z zywnoscig. Zgodne z
norma EN374-2,

para

5 000

22

REKAWICE CHRONIACE PRZED
ZRODEAMI WYSOKIEJ
TEMPERATURY | OTWARTYM
OGNIEM - TERMICZNE (z
przeznaczeniem dla kucharzy)

Rekawice ochronne termiczne pieciopalezaste, z petelkowej dzianiny, czystej bawehy, z
powloka termoizolacyjna, z mankietem ochronnym. Zapewniaja ochrone w kontakcie z
przedmiotem o temperaturze do 250 stopni Celsjusza. Zapewniaja dobra sprawnosc¢
manualng 1 wysoki komfort pracy. Mankiet z plétna dodatkowo chroni nadgarstek i
przedramig przed kontaktem z goracym przedmiotem. Rekawice przeznaczone do pracy
w kuchni. Zgodne z normg EN 388, EN 407 (322X)

para

50

23

REKAWICE ROBOCZE OCIEPLONE

Rekawice wykonane z materialu typu dzianina, ocieplane wewnetrznie warstwa
termoizolacyjna, przenikalno$é wody - 1,0dpornosé na zimno stykowe - poziom 3,
odporno$é na zimno konwekeyjne -3 EN-511

para

50

24

SKARPETKI BIALE FROTTE

Material w sklad ktérego wehodzi nie mniej niz 85% baweky, migkkie, trwate.
Rozmiary: wg tabeli dostarczonej wykonawcy w chwili podpisania umowy.

para

200

2!

v

SZELKI Z LINKA
BEZPIECZENSTWA

Sradek Ochrony Indywidualnej w sklad ktérego wchodzi:

1. Uprzaz pelna z mozliwoscia odpigeia pasa piersiowego. Szerokie wyscielanie pasa
biodrowego i petli udowych. Cztery klamry SPEED umozliwiajace szybkie zakladanie i
zdejmowanie uprzezy. Szelki oraz taSmy udowe sa niezaleinie regulowane. Przedni dolny
punkt zgodny z norma EN 813. Dwa boczne punkty do stabilizacji pozycji pracy zgodnie
znorng EN 358. Elementy odblaskowe na pasie biodrowym oraz na szelkach. Przedni i
tylny punkt wpigcia zgodny z EN 361. Karabinek z zabezpieczeniem Triple-Lock do
taczenia szelek z glownym punktem uprzezy. Certyfikacja: EN 358, EN 813, EN 361,
EN 1497, 2. Lonza regulowana stabilizujaca w pozycji
roboczej o dhugosci 3m z plynna, mozliwa pod obcigzeniem, regulacja dhugosci.
Zakonczenia zszywane po obu stronach z plastikowymi oslonami. Ruchoma
przesuwajaca si¢ tasma rurowa zabezpieczajaca ling lonzy przed przecieraniem.
Certyfikacja: EN 358, EN 12841 typ C, EN 795 typ B i C, ANSI Z359.3, CSA
Z259.11, EAC.

3. Amortyzator bezpieczenstwa z podwajng elastyczna tama bezpieczenstwa.
Maksymalne wydluzenie amortyzatora 0,7m. Dlugoéé 1,5m. Dwa zatrzasniki stalowe
typu MGO z zapadkami kompozytowymi o duzym przeéwicie. Jeden zatrzasnik
zakrgcany stalowy z przeswitem 18mm.

Certyfikacja: EN 355,

kpl

15

26

SCIERKA KUCHENNA

Scierka kuchenna wykonana z migkkiego materiatu (100 % bawema). Przeznaczona do
wycierania naczyn kuchennych, szklanek i sztuécow. Wymiary: 50 x 70cm.

szt

27

OBUWIE MIEKKIE TYPU TRAMPKI

Klasyczne obuwie typu trampki, cholewka z tkaniny (bawelna), przed kostke, podeszwa
wykonana z PCV, jednokolorowe (granat, czame lub szare), wiazane na sznuréwki.
Rozmiary w zakresie 40-45,

para

28

POLBUTY NA SPODACH
ANTYPOSLIZGOWYCH (dla
laboranta Materiatow Pednych i
Smarow)

Obuwie ze skory naturalnej typu polbut siggajace przed kostke, w kolorze ciemnym,
podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, odpome na oleje, smary, benzyne i
inne rozpuszczalniki organiczne, podeszwa antyposlizgowa na powierzchni
potraktowane;j olejami i smarami, metalowy podnosek i wkladka antyprzebiciowa. Jakosé
hedoniczna zapachu obuwia- kiasa H0, EN 20344, EN 20345 Rozmiar: 37-49.

para




29

TRZEWIKI OCIEPLANE BENZYNO |
OLEJOODPORNE

Buty typu trzewiki,cholewka wykonana ze skor naturalnych ttoczonych z wstawka z
oddychajacego materiatu, ocieplane. Podszewka wykonana z materialu o duzej
przepuszezalnosci pary wodnej, skutecznie odprowadzajacej wilgoé. Buty w kolorze
ciemnym, podeszwa wykonana z materialu o podwyzszonej odpornoscei olejoodpome;j,
antyposlizgowej, absorpeja uderzen pod pieta, stalowy podnosek wytrzymaly na
uderzenia, Jako$¢ hedoniczna zapachu obuwia- klasa HO. Obuwie powinno spelnia¢
wymagania normy EN [SO 20345:32011. Rozmiary w
zakresie 37-48

para

50

30

TRZEWIKI ROBOCZE

Buty typu trzewik,wykonane ze skor naturalnych, siegajace za kostke. Buty w kolorze
ciemnym, podeszwa wykonana z materialu olejoodpomego, antyposlizgowego ,
absorpeja uderzen pod pigta, stalowy podnosek wytrzymaly na uderzenia. Jakos¢
hedoniczna zapachu obuwia- klasa HO. Obuwie powinno spelnia¢ wymagania normy
EN ISO 20345. Rozmiary w zakresie: 40-48,

para

150

31

TRZEWIKI ROBOCZE DAMSKIE

Buty typu trzewik,wykonane ze skor naturalnych, siggajace za kostke. Buty w kolorze
ciemnym, podeszwa wykonana z materialu olejoodpornego, antyposlizgowego ,
absorpcja uderzen pod pigta, stalowy podnosek wytrzymaly na uderzenia. Jako$é
hedoniczna zapachu obuwia- klasa HO. Obuwie powinno spelnia¢ wymagania normy
EN ISO 20345. Rozmiary w zakresie: 36-39.

para

50

32

TRZEWIKI CHEMOODPORNE

Trzewiki robocze (chronigee przed chemikaliami) - obuwie specjalne o podwyzszonej
cholewie majace chroni¢ przed chemikaliami (kwasy, oleje, smary, tluszcze
rozpuszezalniki organiczne), antyposlizgowe, cholewka z mikrofibry, odpornej na
agresywne ciecze, podeszwa poliuretanowo-nitrylowa, odporna chemicznie, podnosek
kompozytowy. Obuwie powinno spelnia¢ wymagania normy EN 20347, EN 20344,

para

33

TRZEWIKI OCIEPLANE
CHEMOODPORNE

Trzewiki robocze ocieplane (chronigce przed chemikaliami)-obuwie specjalne o
podwyzszonej cholewie majace chroni¢ przed chemikaliami (kwasy, oleje, smary,
tluszeze rozpuszezalniki organiczne), antyposlizgowe, cholewka z mikrofibry, odpornej
na agresywne ciecze, podeszwa poliuretanowo-nitrylowa, odporna chemicznie, podnosek
kompozytowy, obuwie o podwyzszonej odpomosci na minusowe temperatury. Obuwie
powinno spelnia¢ wymagania normy EN 20347, EN 20344.

para

34

TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE

Buty typu trzewik,wykonane ze skor naturalnych, si¢gajace za kostke, ocieplane. Buty w
kolorze czamym, podeszwa wykonana z materialu olejoodporego, antyposlizgowego, o
podwyzszonej odpornosei na minusowe temperatury , absorpeja uderzen pod pieta,
stalowy podnosek wytrzymaty na uderzenia. Jako$¢ hedoniczna zapachu obuwia- klasa
HO. Obuwie powinno spelnia¢ wymagania normy EN ISO 20345. Rozmiary w
zakresie: 36-48.

para

150

35

UBRANIE ROBOCZE
CHEMOODPORNE

Ubranie robocze (chronigce przed chemikaliami) - dwuczgsciowe,

bluza szwedzka z kolierzykiem, obszyta paskiem ze $ciagaczem po bokach, zapinana na
guziki, Rekaw z rozeigeiem i mankietem zapinany na guzik. Minimum jedna zapinana
kieszen goma. Spodnie ogrodniczki, posiadajace minimum dwie kieszenie rozpinane z
boku z regulacja obwodu pasa, dwie kieszenie boczne, regulowane szelki. Na bawecie
spodni naszyta kieszen. z tylu nogawki kieszen calowka. Kolory ciemne jednolite: granat,
niebieski lub zielony. Ubranie spelniajace normy EN 13034:2007

kpl

36

UBRANIE OCIEPLANE
CHEMOODPORNE

Ubranie robocze ocieplane (chronigce przed chemikaliami) - dwuczedciowe. Kurtka
ocieplana zapinana na zamek kryty plisa zapinana na rzepy, minimum dwie kieszenie z
przodu z patkami na rzepy. Spodnie ogrodniczki ocieplane rozpinane z boku z regulacja
obwodu pasa, dwie kieszenie boczne, zapinana kieszei piersiowa, regulowane szelki,
kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Ubranie spelniajace normy EN
13034:2007

kpl

37

UBRANIE ROBOCZE

Ubranie dwuczgsciowe. Kurtka wykonana z wytrzymalej tkaniny poliester/bawelna o
wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrjne szwy oraz liczne solidne
ryglowki wzmacniajgce dodatkowo miejsca szezegdlnie narazone na

rozerwanie. Mozliwosé regulacji szerokodcei rekawa przy mankiecie,minimum 5
wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwosé, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilnosé koloru. Spodnie typu ogrodniczki wykonane z wytrzymalej tkaniny
poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrojne szwy
oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca szczegdlnie narazone na
rozerwarnie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyhu, 5 z patkami zapinanymi na rzep,
dodatkowa kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze $cisla guma i solidnymi klamrami,
bardzo niska kurczliwosé, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilno$¢ koloru. Kolory
ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. PN-EN ISO 13688 Rozmiary: wg tabeli
dostarczonej wykonawcey w chwili podpisania umowy.

kpl

100

38

UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE

Ubranie dwuczgiciowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymatej tkaniny
poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplana.
Potréjne szwy oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajgce dodatkowo miejsca
szczegolnie narazone na rozerwanie Mozliwos¢ regulacji szerokosci rekawa przy
mankiecie,minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwosé, nawet przy
wielokrotnym praniu, stabilnos¢ koloru. Spodnie typu ogrodniczki, ocieplane, wykonane
z wytrzymale] tkaniny poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym
splocie. Potrdjne szwy oraz liczne solidne rygléwki wzmacniajace dodatkowo miejsca
szczegolnie narazone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyhu, 5 z patkami
zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze $cist guma i
solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwosé, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilno$¢ koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. PN-EN 1SO
13688 Rozmiary: wg tabeli dostarczonej wykonawcy w chwili podpisania umowy.

kpl

100

18415




QOdziei i obuwie robocze musza spefniaé¢ wymagania okreslone w Polskich Normach, m.in.:

PN-P-84525:1998 Odziei robocza. Ubrania robocze (wymagania w zaleznosci od przeznaczenia, wlaiciwosci techniczne i uzytkowe materiatdw i dodatkow,
definicje, wymagania przy projektowaniu, produkeji i ocenie, wymiary, konfekcjonowanie),

PN-P-06751:1987 Odziei robocza. Stopnie jakoéci (klasyfikacja jakosciowa odziezy roboczej wykonanej z tkanin, dzianin i innych materialéw odziezowych),
PN-P-84505-01:1989 Odzie robocza. Fartuchy. Postanowienia ogdlne (podzial, oznaczenie, materialy i dodatki oraz wymagania dotyczace cech uzytkowych
w zaleZnosci od przeznaczenia, wielkosci fartuchow, stopnie jakosci, oznaczenie, skiadanie, pakowanie, przechowywanie i transport),

PN-P- 84505-02:1989 Odziez robocza. Fartuchy damskie.

PN-P-84505-03:1989 Odziez robocza. Fartuchy meskie.

PN-P-84683:1992 Odziez robocza. Koszule megskie (dla oséb zatrudnionych przy pracach powodujacych intensywne brudzenie; okreslono: wielkosci,
wymiary, materialy, dodatki, sposéb wykonania, oznaczenia i sposdb skiadania, przechowywanie i transport).

PN-87/P-06751 - Odziez robocza. Stopnie jakosci.

PN - 88 /P-84669 Odziei robocza i ochronna.

PN-P-84531/A1:1997 Wyroby konfekcyjne. Oznakowanie odziezy roboczej.

PN-P-84530:1990 Wyroby konfekcyjne — Skiadanie

PN-P-84531/A1:1997 - Wyroby konfekcyjne - Oznaczenie

PN-P-84669:1988 Odziez robocza i ochronna - Pakowanie, przechowywanie i transport - Wymagania ogdlne

Pn-P- 84506: 1983 Badania odbiorcze ubran.

Pn-P 84503:1997 Oznaczenie i rozmiary ubrar.

PN-P-81101.01:1990 Nici odziezowe.

PN-0-91043:1996 Cbuwie ochronne i robocze. Obuwie filcowo-gumowe.

EN 420 "Rekawice ochronne. Wymagania ogélne”, EN 388 "Rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi, EN 407 "Rekawice chronigce przed
zagrozeniami termicznymi (goraco i/lub cieplo)”, EN 12477 "Rekawice ochronne dla spawaczy".Oznakowanie odzieiy i obuwia roboczego musi speiniaé
wymagania okrelone w Polskiej Normie, natomiast oznakowanie srodkéw ochrony indywidualnej musi spelnia¢ wymagania okreélone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagar dla érodkéw ochrony indywidualnej (wyréb powinien
by¢ oznaczony: etykieta, wszywka producenta, wszywka informacyjng o rodzaju surowca i sposobie konserwacji, oznakowaniem znakiem CE,
piktogramem pozwalajacym na prosty i szybki sposéb odezytania przeznaczenia danego $rodka ochrony oraz poziomu ochrony). Na etykiecie powinny
byé informacje dotyczace, m.in.: nazwy wyrobu, wielkosci/ rozmiaru, sktadu surowcowego materiatu podstawowego, roku produkcji, numeru PN/EN,
ktdra wyréb spetnia).



Zat. nr 2 do SIWZ

WYKAZ PRZEDMIOTOW ZAMOWIENIA OPCIONALNEGO do zadania nr 1

L.P.

Nazwa przedmiotu

llo$¢ objeta
prawem
opcji

Opis przedmiotu zamdéwienia opcjonalnego

BLUZA PtOCIENNA BIAtA

60

szt

Bluza damska/meska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawelnianej
(65 % PE, 35 % CO) o gestosci thkaniny gwarantujjcej
nieprzeswitywanie. Przody z zaszewkami piersiowymi,bez zaszewek
1 jednorzedowym zapigciem przodu na lewa/prawa strong
(damska/meska). Zapigcie przodu z imitacja krytej listwy. Na listwie
umieszczone zatrzaski (konfekeyjne zapiecia). Krawedz przodu
lewego wykonczona naszytg tasma lamowkowa w kolorze
granatowym. Krawgdzie przodow wykonczone nieodcinanymi
obtozeniami. Tyl jednoczesciowy z doszywanymi boczkami. Boczki
tylu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze biatym.
Rekawy diugie dwuczgsciowe, wszywane do podkroju pachy. Rekawy
z mozliwoscig ich podwinigcia 1 podpigeia za pomocy patki 1
zatrzaskow konfekcyjnych. Patka mocowania podwinigeia odszyta w
szpic 1 naszyta od wewnetrznej strony rekawa wierzchniego, w
miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doty rekawow z
wywijanymi nieodcinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozciete z
potokragtymi rogami, w krawedzi mankietow wszyta tasma
laméwkowa w kolorze granatowym, Gora rozcigcia mankietu
zamocowana rygielkiem maszynowym., W rekawach pod pachami
naszyte wzmocnienia w ksztalcie klinow z wykonanymi w nich
maszynowo otworami wentylacyjnymi. Gora wyrobu wykonczona
stojka, krawedz stojki wykonczona laméwka w kolorze granatowym.
Gora tylu wykonficzona odszyciem. Pomigdzy stdjka, a odszyciem
posrodku tylu wszyty tzw. wieszaczek. Dot bluzy prosty wykonczony
obrgbem. Bluza musi stanowi¢ komplet ze spodniami ptéciennymi
biatymi, a takze spetniac wymogi HACCP.

Rozmiary: wg tabeli dostarczonej wykonawcy w chwili zlozenia
ewentualnego zmowienia.

SPODNIE PLOCIENNE BIALE

60

szt

Spodnie damskie/mgskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawelniangj
(65 % PE, 35 % CO) o gestosci tkaniny gwarantujacej
nieprzeswitywanie. Spodnie dlugie z nieodcinanymi listewkami
rozporka. Rozporek zapinany na tzw. Damska/Meska strone. Gora
spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze
(szlufki). Na bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu
bocznego wszyta tasma elastyczna, tasma przestebnowana posrodku
szerokosci. Na nogawkach przednich i tylnych wykonane zaszewki.
Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekcyjny. Rozporek zapinany
na zamek blyskawiczny/guziki, dot rozporka mocowany rygielkiem
maszynowym. Doty nogawek proste wykonczone obrebem. Kolor
biaty. Spodnie musza stanowi¢ komplet z bluza ptocienng biala.
Spodnie muszy spelnia¢ wymogi HACCP. Rozmiary: wg tabeli
dostarczonej wykonawcy w chwili zlozenia ewentualnego
zamoOwienia.

BUTY FILCOWO-GUMOWE

20

para

Buty typu kalosze, ocieplane, bardzo lekkie, wykonane z tworzywa
EVA, posiadajace wlasciwosci termoizolacyjne do temperatury nie
mniej niz -20 stopni C, wewnatrz zastosowano wymienny wklad
ocieplajacy. Kolor ciemnozielony lub czamy.

Rozmiary w zakresie: 40-47

BUTY GUMOWE

10

para

Wykonane z wysokiej jakosci PCV, w srodku z migkka warstwa
wysciolki, podeszwa z protektorem. Kolor - nie bialy. Zgodnie z
normami: EN 20347, EN 20344 Rozmiary w zakresie: 374
48.

KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA

50

szt

Desen - krata. - 100% bawetna - gramatura 120 g/m2 - zapinana z
przodu na guziki, z kolnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna
kieszen. Rekawy dlugie wykonczone mankietami. Rozporki rekawow
wykoniczone laméwka. D6t koszuli zaokraglony i obrebiony. Tonacja
kolorystyczna ciemna. Nie barwigca przy pierwszym i nastepnych
noszeniach. EN340

Rozmiary w zakresie: wg tabeli dostarczonej wykonawey w
chwili zloZzenia ewentualnego zméwienia.




KURTKA PRZECIWDESZCZOWA Z KAPTUREM

30

szt

Kurtka robocza, przeciwdeszczowa z kapturem, diugosc 3/4, zapinana
na zamek blyskawiczny lub napy, posiadajaca 2 kieszenie zewngtrzne |
sciggacz w rekawach zabezpieczajacy przed wiatrem, wykonana z
mieszanki pev/poliester.  Spelnia normy PN-EN 13688:2013, kolor
granatowy lub zielony. Rozmiary:
S,M,L,XL,2XL,3XL

REKAWICE BENZYNO | OLEJOODPORNE

400

para

Rekawice z przeznaczeniem dla pracujacych z uzyciem materiatow
pednych i smaréw, wykonane z bawetny w catosci powlekane
zanurzeniowo cigzkim nitrylem, zakonczone usztywnianym
mankietem lub $ciagaczem. Zgodne z normami EN 420 ogdlna, EN
388 (3224).

REKAWICE ROBOCZE

3000

para

Rekawice bawelniane, zakonczone elastycznym éciagaczem, czesé
chwytna pokryta warstwa gumy, rekawica siggajaca wysoko nad
nadgarstek. EN 388

TRZEWIKI ROBOCZE

50

para

Buty typu trzewik, wykonane ze skory, si¢gajace za kostkg. Buty w
kolorze ciemnym, podeszwa wykonana z materialu olejoodpornego,
antyposlizgowego , absorpcja uderzen pod pigta, stalowy podnosek
wytrzymaly na uderzenia. Jako$¢ hedoniczna zapachu obuwia-
klasa HO. Obuwie powinno spelnia¢ wymagania normy EN ISO
20345, Rozmiary w zakresie: 40-48.

10

UBRANIE ROBOCZE

40

kpl

Ubranie dwuczesciowe. Kurtka wykonana z wytrzymalej tkaniny
poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym
splocie. Potrojne szwy oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace
dodatkowo miejsca szczegolnie narazone na rozerwanie. Mozliwosé
regulacji szerokosci rekawa przy mankiecie,minimum 3
wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwoéé, nawet przy
wielokrotnym praniu, stabilnogé koloru. Spodnie typu ogrodniczki
wykonane z wytrzymalej tkaniny poliester/bawelna o wysokiej
gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrojne szwy oraz liczne
solidne ryglowki wzmacniajgce dodatkowo miejsca szczegdlnie
narazone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 ztyly, 5z
patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszen na metrowke.
Szerokie szelki ze scista guma 1 solidnymi klamrami, bardzo niska
kurczliwo$¢, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilnos¢ koloru,
Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. PN-EN ISO
13688 Rozmiary: wg tabeli dostarczonej wykonawcey w chwili
podpisania umowy.

11

UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE

30

kpl

Ubranie dwuczgsciowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymatej
tkaniny poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym,
zwartym splocie, ocieplana. Potrojne szwy oraz liczne solidne
ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca szczegolnie narazone na
rozerwanie. Mozliwos¢ regulacji szerokosci rekawa przy
mankiecie,minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska
kurczliwos¢, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilnosé koloru
Spodnie typu ogrodniczki, ocieplane, wykonane z wytrzymatej tkaniny
poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym
splocie. Potrojne szwy oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace
dodatkowo miejsca szczegblnie narazone na rozerwanie. Minimum 8
kieszeni w tym 2 z tylu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa
kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze scisla guma i solidnymi
klamrami, bardzo niska kurczliwos¢, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilnosé koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub
zielony. PN-EN ISO 13688 Rozmiary: wg tabeli dostarczonej
wykonawcey w chwili zlozenia zamowienia.

12

UBRANIE BENZYNO | OLEJOODPORNE

50

kpl

Ubranie dwuczgéciowe. Wykonane z materialéw cechujacych sie
wysoka odpornoscia na przenikanie $rodkow ropopochodnych takich
jak oleje silnikowe i paliwa. Bluza zapinana na guziki lub suwak,
minimum cztery kieszenie. Spodnie typu ogrodniczki minimum 2
kieszenie boczne + kieszen waska (np. na suwmiarke), regulowane
szelki, Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN 340
Rozmiary: wg tabeli dostarczonej wykonawcy w chwili zloZenia
zamowienia.

13

UBRANIE OCIEPLANE BENZYNO | OLEJOODPORNE

30

kpl

Ubranie dwuczgéciowe. Wykonane z materiatow cechujacych sig
wysoka odpornoécia na przenikanie srodkéw ropopochodnych takich
jak oleje silnikowe i paliwa. Kurtka ocieplana zapinana na zamek
kryty plisa; dwie kieszenie przednie. Spodnie typu ogrodniczki
ocieplane rozpinane z boku, z regulacja obwodu pasa, minimum dwie
kieszenie boczne, regulowane szelki, sciagacze w nogawkach. Kolory
ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony, EN 340 Rozmiary:
wg tabeli dostarczonej wykonawey w chwili zlozenia zamowienia.




14

NAKOLANNIKI OCHRONNE

15

para

Ostona z tworzywa sztucznego, paski mocujace zapinane na rzepy
umozliwiaja umocowanie ochraniaczy na nogach, dzigki miekkiej
poduszeze zapewniaja komfort i wygode, nie uwierajac uzytkownika,
nie tylko chronig kolana przed obiciem i stluczeniem, ale rowniez
zabezpieczaja spodnie przed przetarciem na kolanach, idealne do
uzytkowania w pracy i w migjscach gdzie wymagane jest kleczenie.
Spelniaja normy EN 14404

15

PLASZCZ DRELICHOWY

20

szt

Wykonany z tkaniny drelichowej, zapinany z przodu na guziki lub
napy. Kolnierz i klapy wykladane. Na przodzie naszyte kieszenie, dwie
dolne i jedna gérna. Tyl dwuczesciowy, ze szwem $rodkowy, w dole
szwu wykonany rozporek. Na linii pasa w tylnej czgsci umieszczony
pasek. Dlugie rekawy zakonczone mankietami zapinanymi na guzik
lub zatrzask. Dot plaszcza podwinigty do wewnatrz i przestebnowany .
Kolor ciemny jednolity: granat, niebieski lub zielony.

Rozmiary w zakresie: M,L,XL,2XL,3XL.

16

KASK OCHRONNY PLASTIKOWY (kolor: biaty, niebieski,
z6tty, zielony)

15

szt

Kask z regulacja w obwodzie pasa glownego pokretlem , dajaca
mozliwos¢ dopasowania kasku do gltowy, skorupa wyposazona w
daszek, w czesei przedniej potnik z wiokniny, pasek podbrodkowy,
zapewnia ochrone gorne;j czesci glowy przed uderzeniami
pochodzacymi od spadajacych lub przemieszczajacych sie
przedmiotow oraz uderzeniami glowa o przeszkody, uniwersalne
otwory po bokach w ktorych mozna zamocowa¢ nauszniki, ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym o wartosci skutecznej
napigcia do 440V, przystosowany do uzytkowania w zakresie
temperatur od -10stopni C do +50stopni Sygnalizujacy stan zuzycia
pod wplywem promieni UV, otwory wentylacyjne w skorupie hetmu,
norma EN 397 konkretny kolor podany bedzie w momencie
zlozenia zamowienia,




