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Roéw otwarty na odcinku: Pobocze Jezdnia Pobocze Réw otwarty na odcinku:
od 0+000,00 do 0+099,58 m od 0+071,09 do 0+112,80 m
od 0+162,88 do 0+195,24 m od 0+182,75 do 0+195,24 m

Sciek wodny z kostki bet.
od 0+099,58 do 0+162,79 m 1 |Jezdnia

| | | warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5cm AC 11 S

| I ! Sciek przykraweznikowy z trzech

Opornik bet. rzedow kostki betonowej szr. 30cmy
wym. 12x25cm

Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie

GRZEGORZ RUDZKI
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W 97-330 Sulejéw ul. Gora Strzelecka 18

podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P

Inwestor: ZARZAD POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

w Piotrkowie Trybunalskim
podb;Jdowsfl z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10,0 cm ul. J. Dabrowskiego 7, 97-300 Piotrkow Trybunalski
warstwa gérna

enva mestyel Rozbudowa drogi powiatowej
1 podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20,0 cm nr 1913E w m. Kiudzice

warstwa dolna

I
| Adresinwestycii: Dziatka nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106,
| warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,
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