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1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1913E
w m. Kludzice, pow. piotrkowski. Projektowang inwestycje, wg ustawy Prawo Budowlane,
zalicza si¢ do XXV, IV, XX VI kategorii obiektu budowlanego.

Przedmiotowa rozbudowa drogi powiatowej, zlokalizowana jest na dziatkach o nr
ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125,
126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240, 140,
obr. 0007 - Ktudzice, gm. Sulejéw, pow. piotrkowski, woj. t6dzkie

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt, ktéry jest przedmiotem opracowania jest droga powiatowg nr 1913E w
miejscowosci Ktudzice, gm. Sulejéw. Droga powiatowa po rozbudowie, bedzie nadal petnita
ta samg funkcje, to jest drogi publicznej, kategorii drogi powiatowej, droga klasy ,,Z”.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W wyniku projektowanej rozbudowy jezdni asfaltowej drogi powiatowej nr 1913E
zwigkszy sie bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

Opracowaniem objeto dziatki o nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107,
109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125, 126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137,
138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 240, 140, obr. 0007 - Ktudzice, gm. Sulejéw, pow.
piotrkowski, woj. t6dzkie. Odcinek drogi do przebudowy o diugosci 909,55 m.

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jakim jest droga
powiatowa, natomiast zmienia jego forme¢ architektoniczng, jesli chodzi o podstawowe
parametry geometryczne, zwigkszajac pas drogowy.

Planowana rozbudowa drogi 1 uzyskane dzigki temu poprawienie komfortu ruchu
poprawig zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnosc.

Nowa nawierzchnia drogi po rozbudowie i nowe zagospodarowanie najblizszego
otoczenia stanowi¢ bgdg element poprawiajacy estetyke zwtaszcza lokalnej zabudowy.

W  niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych
elementéw stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu si¢
wszystkich uczestnikow ruchu, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z jej
poszerzeniem oraz budowa sciezki rowerowej i1 chodnika oraz zjazdéw indywidualnych i
publicznych.

Zaprojektowano dostosowanie parametréw geometrycznych odcinka drogi do
parametréw odpowiadajacych drodze w klasie "Z".

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowe;j
w miejscowosci Ktudzice, obejmuje:

a) rozbudowe jezdni asfaltowej poprzez jej poszerzenie do szerokosci jezdni 6,0 m

17,0 m;

b) przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych;
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¢) wykonanie nowych obustronnych, utwardzonych poboczy;

d) poprawe systemu odwodnienia — zgodnie z decyzja Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie udzielajagcego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzagdzen oraz ustug wodnych

e) wykonanie nowego oznakowania poziomego.

Spelnienie wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej, zaprojektowana zostata zgodnie ze sztuka
budowlang i z zasadami wiedzy techniczne;.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materialéw budowlanych,
zarowno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty
1 oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE” oraz
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci,
zapewnia:

a. Spelnienie wymagan podstawowych takich jak:
= Bezpieczenstwo konstrukcji;
» Bezpieczenstwo uzytkowania;
» Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony §rodowiska;
= Ochrony przed hatasem i drganiami;
b. Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
c. Warunki BHP.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

Projektowana rozbudowa drogi posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z p6zn. zm.):

a) kategoria drogi - droga powiatowa nr 1913E;

b) klasa techniczna drogi — droga powiatowa ,,Z”;

c) dlugos¢ planowanej rozbudowy — 909,55 mb;

d) przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o dwéch pasach (po jednym dla kazdego
kierunku) oraz na odcinku od km od 0+380,33 do 0+439,33 m dwujezdniowy
(rozwidlenie);

e) szeroko$¢ jezdni — 6,00 mi 7,00 m, w tym pasa ruchu 2x3,00 m i 2x3,50 m;

f) szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych - min. 5,00 m; - skosy wyjazdowe - 1:1
(1,50m);

g) spadek poprzeczny: jezdni - 2,0%;

h) pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi.

Trasa w planie przebiega¢ bedzie w istniejacym i1 projektowanym poszerzeniu pasa
drogowego drogi. Trasa w planie sklada si¢ z odcinkéw prostych, tukéw kotowych.
Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E z uwagi na prosta konstrukcje,
posadowienie na nosnym podtozu gruntowym, oraz wystepujacych prostych warunki
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gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe ponizej projektowanego poziomu
posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi), zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, gdyz cechuje si¢ statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i
prostymi warunkami gruntowymi, wg opracowanej opinii geotechniczne;j.

Grunty warstwy la zalicza si¢ do watpliwych gr. G2, natomiast grunty w-wy Ib
zaliczono do niewysadzinowych gr. Gl. W celu doprowadzenia podloza nawierzchni,
zakwalifikowanego do grupy nosnosci G2 do grupy nosnosci Gl pod warstwami
konstrukcyjnymi jezdni zaprojektowano ulozenie warstwy 10 cm warstwy z kruszywa
stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkow
gruntowo-wodnych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic projektanta w celu
dostosowania warstw konstrukcyjnych drogi do zaistniatych warunkow gruntowo-wodnych.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

a. Liczba lokali mieszkalnych: 0.
b. Liczba lokali uzytkowych: 0.

1.7.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

1.8.  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej spetnia wszelkie normy i1 wymagania
dotyczace emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen atmosfery, promieniowania jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innych zaklécen lub zanieczyszczen.

Planowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Ktudzice, poprawi komfort
zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnos¢. Inwestycja pozytywnie wptynie na
klimat akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu projektowanej przebudowy.

Rozbudowa drogi przyczyni si¢ rowniez do zmniejszenie zuzycia paliwa.
Potencjalnym zagrozeniem w trakcie uzytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu)
przez substancje przenoszone z drég wodami sptywajacymi z nawierzchni.

Rozbudowa i usprawnienie systemu odprowadzania wody opadowej, zabezpieczy
grunty poza pasem drogowym, przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi, jakie
mogtyby si¢ do niej dosta¢ w przypadku wystgpienia powaznej awarii lub wypadku.

Przedsiewzigcie zwigzane z rozbudowa drogi, nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢

mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko ani do rodzaju przedsiewzigé
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mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraly
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i1 nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia
i zycia ludzi, zar6wno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu
projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrdcony
do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie
drogowym ograniczconym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencji w srodowisko. Rozwigzania projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno
— gruntowa, co mogloby negatywnie wplynag¢ na otaczajace Ssrodowisko. Planowana
inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie przewiduje si¢
rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Po zakonczeniu prac budowlanych wprowadzone zostang zmiany w oznakowaniu
poziomym w obrgbie inwestycji — wedlug projektu docelowej organizacji ruchu, wg
odrebnego opracowania.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na w/w obszary.
Docelowa eksploatacja drogi po jej rozbudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych

dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw;

b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych do istniejgcych rowéw przydroznych;

c) przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbiérkach 1 pracach

budowlanych;

d) przeprowadzenie rekultywacji terendéw po przeprowadzeniu prac budowlano -

remontowych.

W sasiedztwie planowanej inwestycji w wyniku rozbudowy drogi powiatowej, klimat
akustyczny ulegnie odczuwalnej poprawie przede wszystkim dzigki wybudowaniu nowej
nawierzchni drogowej. Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozenia
srodowiska przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bgdzie powodowac zagrozenia
zdrowia ludzi. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ rozbiorke obiektow 1 urzadzen
budowlanych kolidujacych z projektowana rozbudowg drogi. Obiektami ktére koliduja z
planowang inwestycja sg istniejagce zadaszenie wejscia do budynku mieszkalnego, fragment
ogrodzenia oraz wiata zlokalizowane na dzialce prywatnej nr ewid. 87/4, obreb Kiludzice.
Ponizej przedstawione zostaty fotografie obiektéw kolidujacych. Ekspertyza techniczna
obiektow wraz z opisem prowadzonych prac zawarta zostanie w projekcie technicznym

branzy drogowe;j.
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1.10.

1.11.

1.12.

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméow dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub cze¢sciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 . o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy
ciepla

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne

)

Konstrukcja jezdni, zjazdow
W ramach planowanej inwestycji zostanie rozbudowana jezdnia, polegajaca na

poszerzeniu jezdni asfaltowej, dostosowujac ja do szerokosci 6,00 m i 7,00 m, przebudowane
zostang zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowane zostang obustronne pobocza.
Wybudowane zostang bariery ochronne.

Warstwy konstrukcyjne elementéw drogi, przedstawiajg si¢ nastgpujac:

Konstrukcja jezdni:

a)
b)
)
d

e)
f)

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 118 - 5 cm;

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16W - 6 cm;

podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 22P - 7 cm;

warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm (w-wa gérna) - 5 cm;
podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/63,0 mm (w-wa dolna) - 15 cm;
warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem o R, = 2,5
MPa - gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego i publicznego:

a)
b)
¢)

d)

2)

nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;

podbudowa z Kkruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm - 20cm.

warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem o R, = 2,5
MPa - gr. 10 cm.

Przekréj podluzny — projektowana niweleta
Spadek podituzny rozbudowanej drogi, zjazdéw dostosowano do istniejacych spadkéw

podtuznych terenu.

Niwelete skorygowano réwniez pod katem plynnosci ruchu poprzez eliminacje

lokalnych zanizen i wzniesien. Rzedne niwelety rozbudowanej drogi zostaly okreslone z
uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

minimalizacji robot ziemnych;

34



= zachowania rzednych istniejacej nawierzchni bitumicznej drég poprzecznych;

= zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych;

* mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych do rowéw przydroznych
odparowywalnych.

Niwelet¢ dostosowano do niwelety istniejgcej na obszarze zabudowanym, ze wzgledu
na charakter zagospodarowania przylegtego terenu (liczne wjazdy bramowe, istniejace
ogrodzenia, itp.). Przy jej projektowaniu brano takze pod uwage wymagania dotyczace
zaprojektowania nowej konstrukcji nawierzchni. Pochylenia podluzne dostosowano do
obowiazujacych przepisOw prawnych i potrzeb zwigzanych z prawidlowym odwodnieniem
drogi. Pochylenia podtuzne niwelety drog wedtug rysunku profil podtuzny.

3) Pobocza
Dla przekroju drogowego, drogi powiatowej przewidziano dwustronne pobocza
wzmocnione kruszywem tamanym, o nawierzchni z kruszywa tamanego.

Konstrukcja pobocza utwardzonego kruszywem (o szerokosci 1,0 m)
» nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm -
5 cm;
= podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 10 cm;
= grunt rodzimy.

4) Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka nie jest sprawne i zadowalajace. Dlatego tez
zgodnie z decyzjg Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielajacego
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen oraz ustug wodnych projektuje sie:

* budowe przydroznego otwartego rowu chionno — odparowywujacego wzdluz
drogi powiatowej nr 1913E,

* przebudowe istniejgcego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 0+905,65
na dzialce o nr ewid 140, 463, 192 obreb 0007 Ktudzice, gmina Sulejéw, powiat
piotrkowski,

* budowe przepustéw rurowych DN 400 w ciggu pasa drogowego drogi powiatowe;j
nr 1913E

* ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych z
powierzchni cze¢sci pasa drogowego drogi powiatowej nr 1913E (od km 0+000 do
km 0+909,55) do projektowanego otwartego rowu chtonno — odparowywujacego.

5) Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy drogi polega na:
» wykonaniu zasadniczych robo6t ziemnych — wykopow i nasypow;
= zahumusowaniu skarp, terenu zielonego, warstwg humusu grubosci 10 cm z obsianiem
trawa,

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopéw. Grunt z wykopu stanowi wtasnos¢
Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wilasne sktadowisko w swoim zakresie i na
wilasny koszt. Nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa, rownomiernie na catej szerokosci.
Po wykonaniu wykopéw 1 nasypéw, plantowaniu skarp, poboczy, terenu zielonego
przewidziano humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na
butwienie i silnym systemie korzeniowym.
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1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

warunki przeciwpozarowe

Wzdtuz drogi przebiega sie¢ wodociggowa, wyposazona w hydranty, zapewniajac

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
. Grzegorz konstrukeyjno - branza drogowa Marzec 2023 r.
Projektant Rudzki - budowlanej

nr NB.IV.7342/22/98
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2. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— czes¢ rysunkowa

. 04 — Przekrdj konstrukcyjny I — skala 1:25
. 05 — Przekrdj konstrukcyjny II — skala 1:25
. 06 — Przekroj konstrukcyjny III — skala 1:25
. 07 — Przekrdj konstrukcyjny IV — skala 1:25
. 08 — Przekroj konstrukcyjny V — skala 1:25
. 09 — Przekrdj konstrukcyjny VI — skala 1:25

. 10 — Zjazd indywidualny I — skala 1:25

. 11 — Zjazd indywidualny II — skala 1:25
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