Kosztorys inwestorski

UL. SLONECZNA 56-57, 66-400 GORZOW WLKP. data opracowania: 21.03.2023

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: SLONECZNA 56-57 CHODNIK
1 Chodnik
1l KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm na | m2
d.1] 0815-01 podsypce piaskowej
1,90 * 49,00 m2 93,10
2,60 *0,94 m2 2,44
2,60*2,16 m2 5,62
RAZEM 101,16
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-01
49,00 m 49,00
49,00 - (2,60 * 2) m 43,80
0,942 m 1,88
2,16*2 m 4,32
1,90 m 1,90
RAZEM 100,90
3| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1] 0119-03
(49 + 0,94 + 2,16) / 1000 km 0,05
RAZEM 0,05
4] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1] 0101-05 [ chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
1,90 * 49,00 m2 93,10
2,60*0,94 m2 2,44
2,60*2,16 m2 5,62
RAZEM 101,16
5] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1] 0101-06 | chodnikéw w gruncie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
poz.4 m2 101,16
RAZEM 101,16
6| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1l
poz.4 m2 101,16
RAZEM 101,16
7] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1| 0407-02 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
49,0 m 49,00
49,0- (2,60 *2) m 43,80
094*2+216*2 m 6,20
RAZEM 99,00
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1| 0407-05 [ cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1,90 m 1,90
RAZEM 1,90
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31 mm - warstwa o | m2
d.1[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-02
poz.4 m2 101,16
RAZEM 101,16
10] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej o | m2
d.1[ 0511-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.9 m2 101,16
RAZEM 101,16
11] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1[ 0108-05 | odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-ll
0108-08
poz.4 * 0,25 m3 25,29
RAZEM 25,29

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 6014 Uzytkownik: zgm
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12 Optata za utylizacje ziemi t
d.1
poz.11*1,8 t 45,52
RAZEM 45,52
13| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na t
d.1] 0108-17 [ odlegtos¢ 10 km
0108-20
analogia
poz.1*0,05*2,0 t 10,12
poz.2 * 0,06 * 0,20 * 2,0 t 2,42
RAZEM 12,54
14 Optata za utylizacje gruzu budowlanego t
d.1
poz.13 t 12,54
RAZEM 12,54

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 6014 Uzytkownik: zgm
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	Obmiar: <edit>1,90 * 49,00</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.9</edit>
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	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 10 km
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