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OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

»Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, dlugosci ok.

1885 m, na odcinku od ul. Sulowskiej do ul. Dojazdowej oraz

przebudowy ok. 262 metrowego odcinka ul. Debowej, w m. Milicz.

Etap II — odcinek od skrzyzowania z ul. D¢bowg do ul. Sulowskiej

(ok. 1260m)”

1. INWESTOR.

GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI.

1.
2.

Umowa nr IFE.272.4.2016 zawarta z Inwestorem.

Opinia geotechniczna w celu oceny warunkéw gruntowo — wodnych wykonana w lu-

tym 2016 1. przez firme¢ ,,GEOGRUNT Ustugi geologiczne”.

Inwentaryzacja w terenie.

Obowigzujace warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu projek-

towania ulic, a w szczegdlnosci:
Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z
poz. zm.)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1133)
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczego-
towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 nr 177 poz. 1729)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolo-
wych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych raz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. z
2003 r. nr 220 poz. 2181)

Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdzierni-
ka 2000r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz.U. z 2000 nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 nr 25 poz.
133)

Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 nr 80 poz. 717)

Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 25 maja 2000r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomosciami. (Dz.U. z 2000 nr 46 poz.
543)

Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005t.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — Prawo wodne Dz.U. z 2005 nr 239 poz.
2019 wraz z Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne
Dz.U. z 2005 nr 267 poz. 2255

Obwieszczeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie ogloszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z 2001 nr 99 poz. 1079
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.

2004 nr 202 poz. 2072)



Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $srodowiska Dz. U. z
2006 nr 129 poz. 902 z pdzniejszymi zmianami wraz z:

Ustawg z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy -
Prawo ochrony $srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2007 nr
21 poz. 124).

Ustawg z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587).

,»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” wydany przez
GDDKIiA w 2014 .

»Wytyczne projektowania drog III, IV 1 V klasy technicznej” — wydane przez GDDP
w 1995 r. (w skrocie WPD-2).

,»Wytyczne projektowania ulic” — wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrécie WPU-
92).

,Katalog wzmocnief i remontdéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” — wydany
przez GDDP w 2001 r. (w skrocie KWRNPP-2001).

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych (Cz. 11 Cz. II).

Obowigzujace normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z

zakresu obejmujacego temat projektu.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z,

dhugosci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej, w m. Milicz. Etap I —

Odcinek od skrzyzowania z ul. Sutowska do skrzyzowania z ul. Dgbowa.

Na trasie projektowanej drogi gminnej zostang wybudowane 3 skrzyzowania: 1 zwy-

kte z ul. Mikotaja Kopernika oraz 2 skanalizowane — z ul. Sutowska (przebudowa skrzyzowa-

nia z drogg wojewddzka nr 439) i z ul. Grzybowa. Projektowana trasa bedzie wiaczona do

nowoprojektowanego skrzyzowania z ul. Debowa (Etap I projektowanej inwestycji). Droga

gminna przebiega zasadniczo poza zwartg zabudowa mieszkaniowa. Jedyna poczatkowy od-

cinek (ul. Kombatantéw) sasiaduje jednostronnie z istniejaca zabudowa (m. in. Dom Pomocy

Spotecznej, Ptywalnia ,,Milicka Fala™). Poza tym po obu stronach przebiegu tacznika wyste-
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puja tereny ogrodkow dziatkowych, porolnicze 1 lesne. Zadaniem projektowanej drogi gmin-
nej bedzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z kierunku Sutéw (Zmigréd) — Wroclaw
1 odwrotnie poza centrum Milicza oraz obstuga ruchu lokalnego. Projektowany tacznik bedzie
stanowit dogodny dojazd do gtownych obiektéw zainteresowanie — Milickiego Centrum Me-
dycznego oraz do basenu ,,Milicka Fala”.

Cze$¢ drogowa projektu polega¢ bedzie na budowie konstrukeji nawierzchni jezdni
projektowanej drogi gminnej, skrzyzowania zwyklego, skanalizowanych, zjazdow, budowie

kraweznikow, chodnikow, $ciezek rowerowych, poboczy 1 zielencow.

4. BRANZE TOWARZYSZACE.

W ramach niniejszego opracowania wykonano projekty nastepujacych branz:

— sanitarna (odwodnienie, przebudowa kolizji cieptowniczych, wodociggowych i ga-
zowych),

— teletechniczna,

— elektrycznej wraz z o§wietleniem,

— zieleni.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

5.1.LOKALIZACJA OBIEKTU.

Planowane przedsigwzigcie polegajace na budowie tacznika drogowego o przekroju
ulicznym — ,,matej obwodnicy Milicza” — pomiedzy droga wojewddzka nr 439 a droga kra-
jowa nr 15, zostanie zrealizowane na odcinku od ul. Sulowskiej do ul. Kasztanowej w Mili-
czu. Etap II obejmuje czes¢ tego odcinka — od ul. Sutowskiej do ul. Debowej. Potaczenie z
droga krajowa nr 15 bedzie zrealizowane za pomocg odcinkéw ulicy zaprojektowanych w
ramach wcze$niejszego etapu opracowania (Etap I — uzyskano decyzje ZRiD) i w ramach
odrebnego opracowania (cze$¢ inwestycji juz zrealizowana).

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest w obrebie linii rozgraniczaja-
cych dziatek gminnych przeznaczonych na cele drogowe w ramach planéw zagospodarowa-
nia oraz na fragmentach dziatek, ktore zostang pod t¢ inwestycj¢ zajete na podstawie decyzji

zgody na realizacje inwestycji drogowe;.



5.2. ZABUDOWA POWIERZCHNI.

Droga gminna przebiega zasadniczo poza zwarta zabudowg mieszkaniowa. Jedyna po-
czatkowy odcinek (ul. Kombatantéw) sasiaduje jednostronnie z istniejaca zabudowa (m. in.
Dom Pomocy Spotecznej, Ptywalnia ,,Milicka Fala). Poza tym po obu stronach przebiegu

tacznika wystepuja tereny ogrodkow dziatkowych, porolnicze i lesne.

5.3. SIEC KOMUNIKACJI DROGOWEJ.

Droga wojewodzka nr 439 klasy G, (DK5) — Zmigrodek — Radziadz — Sutéw — Milicz
— (DK15) jest waznym ciggiem komunikacyjnym stanowigcym na swojej czesci potaczenie
drog krajowych nr 5 i nr 15. Jest ona gldwna droga obstugujaca przylegte tereny. Na trasie tej
wystepuje stosunkowo duzy ruch samochodéw ciezarowych.

Droga krajowa nr 15 Trzebnica — Milicz — Jarocin — Gniezno — Inowroctaw — Ostroda
prowadzi ruch lokalny i ruch tranzytowy z wojewodztwa dolno$laskiego do wojewodztwa
wielkopolskiego i dalej w kierunku poétnocnym. Natg¢zenie ruchu na tej drodze jest stosunko-
wo duze. Spodziewany spadek wzrostu nat¢zenie ruchu wystapi najprawdopodobniej po roku
2020 (w zwiazku z budowg drogi S5) 1 po 2035 roku (w zwigzku z zakonczeniem realizacji
S11).

Projektowana droga gminna (lagcznie z pozostatymi odcinkami trasy) potaczy obie te

drogi 1 bedzie stanowita gtowny cigg komunikacyjny obstugujacy przylegle tereny.

5.4. ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie wystepowania stanowisk archeo-
logicznych.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie
prawnej w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad

zabytkami.

5.5. UZBROJENIE TERENU.

W rejonie inwestycji znajduja si¢ obecnie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
1. shupy i sieci elektryczne,

2. kable, stupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne,
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3. sie¢ wodociggowa,
4. sie¢ gazowa,
5. sie¢ cieptownicza,
6. istn. kanalizacja deszczowa i sanitarna.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczo-
wej, budowe oswietlenia drogowego, zabezpieczenie 1 przebudowg istniejacej infrastruktury

uzbrojenia terenu.

5.6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

W opracowaniu uwzgledniono wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463) Zgodnie z
w/w Rozporzadzeniem biorgc pod uwagg projektowany sposob posadowienia oraz charakter
obiektu przyjeto I kategori¢ geotechniczna, w prostych warunkach gruntowych i dobrych wa-

runkach wodnych.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH I PODZIAL GRUN-
TOW NA WARSTWY GEOTECHNICZNE

Teren badan przykryty jest warstwg humusu oraz miejscami nasypu budowlanego o sktadzie
piasku, zwiru i kamieni. W miejscach wykonanych otworéw humus sigga maksymalnie do
glebokosci 0.30 m p.p.t. Ponizej nich nawiercono wodnolodowcowe piaski $rednie, matowil-
gotne 1 nawodnione, sporadycznie piaski drobne. Miejscami natrafiono na przewarstwienia
namuléw gliniastych w wierzchniej warstwie piaskow drobnych i §rednich. Wykonano dwie
odkrywki, W1 w nawierzchni chodnika oraz W2 w nawierzchni drogi. W miejscu wykonane;j
odkrywki chodnika znajduje si¢ nawierzchnia asfaltowa, odgrodzona od trawnika i na-
wierzchni drogowej kraweznikiem 30 cm. Ponizej znajduje si¢ podbudowa z piasku, zwiru i
kamieni. W miejscu odkrywki drogi znajduje si¢ nawierzchnia asfaltowo-bitumiczna o grubo-
$ci okoto 5-10 cm. Ponizej znajduje si¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakceji
0-63.5 mm o r6znym sktadzie. Podbudowa potozona jest bezposrednio na grunt rodzimy na
glebokosci okoto 0.40 cm. Wewnatrz odkrywek wykonano otwory w celu okreslenia gtebo-

kosci zalegania gruntu rodzimego.



Zwierciadto wod gruntowych stwierdzono w otworach OW1, OW2, OW3, OW6 1 OW7. Ma
ono charakter swobodny. Nawiercono je na gtebokosciach okoto 1.60 — 1.77 m pod po-
wierzchnig terenu. Pierwsze od powierzchni zwierciadto wod gruntowych moze si¢ waha¢ w
cyklu rocznym w zalezno$ci od intensywnosci opadow atmosferycznych o okoto 1-2 m od
stanu stwierdzonego obecnie. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych i po-
dziat podtoza na warstwy geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w norm. Przyj¢to dla
nich warto§¢ wspotczynnika materiatowego gm = 1+0,10 dla gruntéw mineralnych no$nych.
Przy wyznaczaniu warto$ci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystne z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli wartosci wspotczynnika
materiatowego (w zalezno$ci od przyjetej metody obliczen). Gruntdw nasypowych jako nie-

nos$nych nie uwzgledniono przy podziale warstw geotechnicznych.

WNIOSKI

1. W podtozu terenu badan do gtebokosci 2.0 m stwierdzono wystepowanie utworow ro-
dzimych — piaskow $rednich z domieszkg zwiru o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszezenia Id = 0.52 -0.53. Sg to utwory no$ne, nadajg si¢ do posadowienia bezpo-
sredniego. Jednak zaleca si¢ dogeszczenie tych piaskow przed posadowieniem i wy-
konanie odbioru geotechnicznego budowy.

2. Podloze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowac jako jednoli-
te. Prace wykonane dla niniejszego opracowania majg charakter prac geotechnicznych,
bez wykonywania robot i prac geologicznych. Proponuje si¢ przyjecie I kategorii geo-
technicznej w prostych warunkach gruntowych oraz dobrych warunkach wodnych.
Dla gruntu rodzimego piaskdw drobnych i §rednich proponuje si¢ przyjecie grupy no-
$nosci G1.

3. Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=0.80 m.

5.7. SZATA ROSLINNA.

Na trasie przebiegu planowanego tacznika wystepuja zadrzewienia o charakterze le-

$nym, ktore przewidziane jest do wycinki.



5.8. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana be¢dzie w woj. dolnos$laskim, powiecie milic-
kim, na terenie miasta Milicz, obreb Milicz.

Szczegdtowa lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym.

6. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRANZY
DROGOWEJ

Projekt branzy drogowej dotyczy przede wszystkim budowy nawierzchni jezdni pro-
jektowanej drogi gminnej, skrzyzowan zwyktych, chodnikow, $ciezek rowerowych i zjazdow,
kraweznikow, zielencoOw. Planuje si¢ rowniez infrastrukture towarzyszaca w postaci odwod-
nienia i o§wietlenia. Szczegoly rozwigzan opisano ponizej i pokazane zostaly one na dotaczo-

nych planach sytuacyjnych.
6.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanej infrastruktury drogowe;j:

Droga wojewddzka nr 439 (skrzyzowanie z droga wojewodzka bedzie realizowane na
podstawie odrebnego opracowania):

e Klasa techniczna — G,

e Predkos¢ projektowa — 50 km/h,

e Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m,

e Szerokos$¢ jezdni — 2 x 3,00 m =6,00 m,

e Szerokos$¢ projektowanego pobocza ulepszonego — 1,25 m,

e Pochylenia skarp 1:1,5,

e kategoria ruchu KR4,

e obcigzenie nawierzchni 115 kN.

Droga gminna klasy technicznej Z:
e Klasa techniczna — Z,
e Predkos¢ projektowa — 50 km/h,
e Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50 m,

e Szerokos$¢ jezdni — 2 x 3,50 m =7,00 m,
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e Szeroko$¢ projektowanego chodnika obustronnego (oddzielonego od jezdni) —
1,50 m.
e Szerokos$¢ projektowanej $ciezki rowerowej (obustronnej) — 2,00 m.
e Szerokos$¢ pasa zieleni oddzielajacego jezdnie od $ciezki rowerowej — 1,00 m.
e Pochylenia skarp 1:1,5.
e Szeroko$¢ poboczy gruntowych:
o Nazjazdach — 0,75 m,
o Za chodnikiem —0,50 m.

kategoria ruchu KR3,

e obcigzenie nawierzchni 115 kN.

6.2.ZESTAWIENIE ILOSCI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY

W ramach opracowania przewidziano wykonanie nast¢pujacych robot:

Ilos¢
Projektowane nawierzchnia jezdni 10275 m?
Projektowana nawierzchnia miejsc parkingowych 385 m?
Nawierzchnia chodnikéw z kostki bet. wibroprasowanej gr. 8 cm 4095 m?
Nawierzchnia $ciezki rowerowej z bet. asfaltowego 3905 m?
Nawierzchnia zjazdoéw 390 m?
Pobocza gruntowe (humus z obsianiem trawa) 4045 m?
Krawezniki betonowe 15x30 2605 m
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 h=2 cm i wtopione 625 m
Obrzeza chodnikowe betonowe 8x30 6570 m

6.3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

W ramach przedsigwzigcia zostang przebudowane i zbudowane skrzyzowania projek-
towanej drogi gminnej klasy technicznej ,,Z”, z ulicami: Sutowska (droga wojewoddzka nr 439
— realizowane w ramach odrebnego opracowania), Kopernika 1 Grzybowa. Projektowana

droga bedzie wilaczona do zaprojektowanego w ramach odrgbnego opracowania (Etap I)
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skrzyzowania z ul. Dgbowg. Skrzyzowania z ul. Sulowska 1 Grzybowa projektuje si¢ jako
skanalizowane (z ul. Grzybowa z wydzielonymi lewoskretami), a skrzyzowanie ul. M. Ko-
pernika, jako zwykle.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ drogi gminnej klasy technicznej ,,Z” o szerokosci 7,00 m.
Nawierzchnia ta bedzie obustronnie ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 na tawie
betonowej z oporem. Za kraweznikiem bedzie si¢ znajdowat pas zieleni o szerokosci 1,00 m,
a nastgpnie ograniczony obrzezami betonowymi 8x30 na tawie betonowej z oporem, ciag ro-
werowy o szerokos$ci 2,00 m 1 pieszy o szer. 1,50 m. Na odcinku ul. Kombatantéw, z uwagi
na ograniczenia terenowe 1 istniejgce zagospodarowanie zaprojektowano miejscowo ciagi
pieszo — rowerowe zlokalizowane w zmiennej odlegto$ci od nawierzchni jezdni oraz ciagi
piesze zlokalizowane przy jezdni.

W rejonie ul. Kombatantéw projektuje si¢ przy krawedzi jezdni szereg miejsc parkin-
gowych réwnoleglych i pod katem 45°, o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych, ktore
beda oddzielone od nawierzchni jezdni za pomocg kraweznika najazdowego 15x22 na tawie
betonowej z oporem.

Skrzyzowanie z ul. Sutowska zaprojektowano jako skanalizowane z wyspg rozdziela-
jaca w ksztatcie kropli na wlocie podporzadkowanym, po ktorej prowadzone jest przejscie dla
pieszych i przejazd dla rowerzystéw. Szeroko$¢ paséw ruchu w rejonie kropli wynosi 4,50. na
Zastosowano promienie wyokraglen R=12,00 m.

Skrzyzowanie z ul. M. Kopernika zaprojektowano jako zwykle. Zastosowano niewiel-
ka korekte kata wlotu skrzyzowania w celu poprawy jego parametrow. Zastosowano promie-
nie wyokraglen R=6,00 i R=9,00 m.

Skrzyzowanie z ul. Grzybowa zaprojektowano jako skanalizowane z wydzielonymi
lewoskretami z drogi gléwnej. Szerokos¢ wysp rozdzielajacych — 2,00 m. od strony potu-
dniowej przez wysp¢ rozdzielajacg poprowadzony bedzie cigg pieszy i1 rowerowy. Szerokos¢
paséw ruchu w rejonie skrzyzowania wynosi 3,50 m. Zastosowano promienie wyokraglen
R=9,00 m.

Dopuszcza si¢ etapowanie ich budowy, poprzez wykonanie jednostronnych ciggow
pieszych i rowerowych. Ze wzgledu na charakter projektowanej drogi gminnej planuje si¢ jej
oswietlenie lampami ulicznymi. Projektowane drogi beda posiadaty kanalizacje deszczowa
odprowadzong do istn. kolektoréw deszczowych. Nie planuje si¢ budowy obiektow inzynier-
skich ani przepustéw. Kolidujaca z przebiegiem drogi gminnej, istniejaca infrastruktura tech-

niczna zostanie przebudowana.
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Przebieg trasy projektowanej drogi gminnej jest zgodny ze Studium uwarunkowan
1 Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milicz obejmujacego miasto Milicz
oraz wsie Wszewilki, Stawoszowice i Duchowo — uchwata nr X/66/03 Rady Miejskiej w Mi-
liczu z dnia 10 lipca 2003 r. oraz na odcinku od ul. Debowej do ul. Kasztanowej z Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania Terenu nr XLI/357/06 1 V/26/03.

Szczegdty rozwigzan pokazano na planach sytuacyjnych.

6.4. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU PODLUZNEGO PROJEKTOWA.-
NEJ DROGI

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje si¢ rozwigzanie wysokosciowe projek-
towanego facznika dostosowane do istniejacych nawierzchni ulic oraz istniejacego terenu.
Rozwigzanie takie ma za zadanie zminimalizowa¢ wielko$¢ robot ziemnych 1 zajecie terenu.
Na projektowanym odcinku zastosowano normatywne pochylenia podtuzne o wartosci od

0,3% do 2,0%.

6.5. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU POPRZECZNEGO PROJEKTO-
WANEJ DROGI

Projektuje si¢ pochylenia poprzeczne dostosowane do istniejacego uksztaltowania
terenu. Spadek poprzeczny chodnika o wartosci 2%. Spadek poboczy gruntowych zaprojek-
towano jako 8%. Spadek nawierzchni jezdni daszkowy o warto$ci 2% na zewnatrz. Spadki na
tukach poziomych do 3% lub daszkowe. Projektuje si¢ skarpy nasypow 1 wykopow o pochy-

leniu 1:1,5.

6.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKA I ZJAZDOW
Dla przedmiotowej drogi gminnej okre$lono kategori¢ ruchu, jako KR3.
Projektowana droga gminna klasy Z:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
e podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20
cm,

e grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm.

Chodniki zostana wykonane w sposob nastepujacy:
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e nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm.

Sciezki rowerowe:

e nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 3 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10
cm,

e grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm.

Miejsca parkingowe:

e plyty betonowe azurowe z wypethieniem otworéw humusem z obsianiem trawg gr. 10
cm,

e podsypka piaskowa gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20
cm,

e gewloknina separacyjna 100 g/m2,

e podsypka piaskowa gr. 15 cm,

6.7. ODWODNIENIE.

Woda deszczowa begdzie odprowadzona poprzez odpowiednie uksztaltowanie po-
przeczne do krawedzi nawierzchni jezdni, a nastepnie dzieki ich odpowiedniemu pochyleniu

podtuznemu do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;j.

6.8.ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Zgodnie z przeprowadzonymi szczegétowymi analizami odno$nie oddzialywania in-
westycji na tereny przylegle, przeprowadzonymi na etapie postgpowania w sprawie uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia wydanej
przez Burmistrza Gminy Milicz, nr GK.6220.3.2015 z dn. 1.09.2015 r. (na podstawie o udo-
stepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodo-
wiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235 ze zm), okre-

slono zasieg oddziatywania inwestycji. Biorgc pod uwage ograniczony wplyw inwestycji z
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uwagi na stosunkowo niewielki prognozowany ruch samochodowy, stwierdzono, ze nie be-
dzie przekroczen norm hatasu poza liniami rozgraniczajacymi projektowanej drogi. Hatas w
przypadku drég i ulic jest oddzialywaniem, ktore rozprzestrzenia si¢ najdalej od jego zrodta.
Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania inwestycji ograniczy
si¢ do dziatek zajmowanych pod inwestycji (w tym na czasowe zajecia) zgodnie ze spisem

zawartym w niniejszym Projekcie Zagospodarowania Terenu.

OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA (SIECI
CIEPLOWNICZA, GAZOWA, WODOCIAGOWA ORAZ
KANALIZACJA DESZCZOWA)

1. CIEPLOCIAG

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ przebudowe odcinka cieptociggu o dtu-
gosci 36m. Cieplociag projektuje si¢ z preizolowanych rur stalowych o §rednicy DN125mm.
Ptaszcz ochronny rur wykonany z rury PEHD. Zmiany kierunku wykona¢ za pomoca preizo-

lowanych ksztattek.

2. GAZOCIAG

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ przebudowe odcinka gazociagu o dhu-
gosci 293m. Gazociag projektuje si¢ z rur Del125PEHD PE100 SDR17,6. Wiaczenia do ist-

niejacego gazociggu wykonac za pomocg ztagczek PE/stal.
3. WODOCIAG

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ przebudowe trzech odcinkéw wodocia-
gu o dlugosci sumarycznej 381m. Na wodociggu projektuje si¢ hydranty ppoz nadziemne

DNB&8Q0. Przejscia pod jezdnig wykona¢ w rurach ochronnych DN300.
4. KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1 KANALY DESZCZOWE

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur PP SN10 laczonych za pomoca kielichow
uszczelnionych za pomoca uszczelek. Projektowana kanalizacja deszczowa podtaczona be-

dzie do istniejacych kanatow deszczowych.
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4.2. PRZYKANALIKI

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych) re-
alizowane bedzie przykanalikami DN200 PP SN10. Wiaczenie do projektowanych studni
rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przejs¢ szczelnych. Wia-
czenie bezposrednio do kanatow za pomoca trojnikéw. Projektuje si¢ trojniki z dolotem bocz-

nym pod katem 45°. Wpigcie przykanalikow do trojnikow za pomoca kolan 45°.

4.3. STUDNIE REWIZYJINE

Projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementow be-
tonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi do montazu rur kana-
lizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ci¢zkiego.

Prefabrykowane elementy uszczelnia si¢ uszczelkami gugmowymi.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna po-
winna by¢ dostosowana do spadkow kanatow.

Studnie zaopatrzy¢ we wilazy kanalowe z wypelieniem betonowym z zabezpieczeniem
przed obrotem klasy C250 wg PN-EN 124:2000, a w przypadku lokalizacji studni w jezdni
we wlazy klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Regulacj¢ wysokosci osadzenia wtazu nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni wyréwnu-
jacych (dystansowych) o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, laczonych za pomocy za-
prawy betonowe;.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

4.4. WPUSTY DESZCZOWE

Projektuje si¢ wykonanie studzienek scieckowych (wpustow deszczowych) DN450 z pre-
fabrykowanych elementow betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przej$ciem
szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Zlacza pomig-
dzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko za-
prawa cementow3.

Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia

state.
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Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem gltgbokosci min.0,50m.

Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

OPIS TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PRZEBUDOWA KOLIZJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

1.1.PRZEBUDOWA KOLIZJI SN

1.1.1. KOLIZJA SN1

Stan istniejacy:
Istniejaca linia kablowa K-2471 typu 3x YHAKSX 1x120mm? rel. R2473 do R2305 koliduje z

projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 210m.

Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2471 na kolidujacym odcinku nalezy unieczynnié i
zdemontowaé. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzystaé kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dlugo$ci 216m. Projektowany kabel nalezy potaczy¢ z istniejaca linig kablowg mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu
stronach. Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze HDPE160.

Projektowang linie kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

1.1.2. KOLIZJA SN2

Stan istniejacy:
Istniejgca linia kablowa SNK-2305 typu 3xYHAKXS 1x120mm?, rel. R2305 do R2708

koliduje z projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 31m.

Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2305 na kolidujacym odcinku nalezy unieczynnié i
zdemontowa¢. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzystaé kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dtugosci 38m. Projektowany kabel nalezy potgczy¢ z istniejaca linig kablowa mufami

kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu
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stronach.

Projektowang linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

1.1.3. KOLIZJA SN3

Stan istniejacy:
Istniejgca linia kablowa K-2305 typu 3x YHAKXS 1x120mm? rel. R2305 do R2708 koliduje z

projektowanym uktadem drogowym na dlugosci 59m.

Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2305 na kolidujacym odcinku nalezy unieczynnié i
zdemontowa¢. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzysta¢ kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dlugosci 66m. Projektowany kabel nalezy polaczyé z istniejaca linig kablowa mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu
stronach.

Projektowang linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

1.1.4. KOLIZJA SN4

Stan istniejacy:
Istniejaca linia kablowa SN K-2305 typu 3xYHAKXS 1x120mm?, rel. R2305 do
R2708 koliduje z projektowanym uktadem drogowym na dlugosci 138m.

Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2305 na kolidujagcym odcinku nalezy unieczynnié i
zdemontowaé. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzysta¢ kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dlugo$ci 150m. Projektowany kabel nalezy potaczy¢ z istniejaca linig kablowg mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu
stronach.

Projektowang linie kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

1.1.5. KOLIZJA SN5

Stan istniejacy:
Istniejgca linia kablowa SN K-2305 typu 3xYHAKXS 1x120mm?, rel. R2305 do R2708

koliduje z projektowanym uktadem drogowym na dtugosci S1m.
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Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej K-2305 na kolidujagcym odcinku nalezy unieczynnié i
zdemontowaé. Do przebudowy przedmiotowego kabla nalezy wykorzystaé kabel typu 3xRUHAKXS
1x120mm? o dtugosci 51m. Projektowany kabel nalezy potgczy¢ z istniejaca linig kablowa mufami
kablowymi SN POLJ-24/1x120-240. Przy mufach nalezy pozostawi¢ 2 m zapasu kabla po obu
stronach.

Projektowang linie kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

1.1.6. KOLIZJA SN6

Stan istniejacy:

Istniejgca linia napowietrzna SN 20kV L-225 3xAFL 6-70mm?, rel £.-WRL1270 do odg. L-
2349 krzyzuje si¢ z projektowanym uktadem drogowym. W przesle krzyzujacym si¢ z projektowang
droga linia wykonana jest na stupach BSW przelotowych. Przesto o dlugosci 156m.

Stan projektowany:
Istniejgca linia napowietrzna SN L-225 podlega obostrzeniu do 1 stopnia w przesle nad
projektowang drogg. Na stupach wskazanych na PZT nalezy wymieni¢ izolatory na podwdjne.
Przewody w/w linii napowietrznej w §rodku przesta zawieszone sg na wysokosci ok. 8,5m, co
spelnia wymagania minimalnej odleglo$ci przewoddéw od ziemi wg normy PN-E-05100:1998
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Wedlug przedmiotowej normy

minimalna odlegto$¢ przewodoéw od ziemi dla linii napowietrznej 20kV wynosi 7,13m.

1.2.PRZEBUDOWA KOLIZJI NN
1.2.1. KOLIZJA NN1

Stan istniejacy:
Istniejgca linia kablowa nN typu YAKXS4x120mm?, zasilana z R1441/4, koliduje z

projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 31m.
Stan projektowany:

Istniejacy odcinek linii kablowej nN 0,4kV na kolidujgcym odcinku nalezy ostoni¢ rurami

dwudzielnymi HDPE 110. Obok rur dwudzielnych nalezy utozy¢ przepusty jednolite HDPE110.
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1.2.2. KOLIZJA NN2

Stan istniejacy:
Istniejgca linia kablowa o$wietlenia drogowego 0,4kV na dlugosci 50m wraz z trzema stupami

o$wietleniowymi koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Stan projektowany:

W miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym istniejace stupy oswietleniowe od
nr 1 do nr 3 wraz z liniami kablowymi nN zasilajagcymi o$wietlenie nalezy zdemontowac. Linig
kablowa pomigdzy istniejgcg latarnig nr 4 a latarnig nr 3 nalezy zabezpieczy¢ i pozostawi¢ pod ziemig.
Demontowane oswietlenie zostanie zastgpione przez projektowane oswietlenie drogowe wg. osobnego
opracowania.

Demontaz sieci prowadzi¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

1.2.3. KOLIZJA NN3

Stan istniejacy:
Istniejgca linia kablowa o$wietlenia drogowego 0,4kV wraz z jednym stupem o$wietleniowym

koliduje z projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 59m.

Stan projektowany:

W migjscach kolizji z projektowanym ukladem drogowym istniejacg latarni¢ nr 1 wraz z
kablami zasilajgcymi o$wietlenie nalezy zdemontowaé. W celu zapewnienia cigglosci zasilania dla
pozostatej czgsci obwodu o$wietleniowego nalezy wykona¢ nowy odcinek linii kablowej nN 0,4kV
kablem typu YAKXS 4x35mm?. Projektowany odcinek kabla polaczyé z istniejaca linig kablowa
o$wietlenia drogowego za pomocg muf kablowych nN 0,4kV.

Przebudowe¢ wykonaé zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

1.2.4. KOLIZJA NN4

Stan istniejacy:
Istniejaca linia kablowa o$wietlenia drogowego 0,4kV na dlugosci 18m koliduje z

projektowanym uktadem drogowym.
Stan projektowany:

Istniejaca lini¢ kablowa oswietlenia drogowego w miejscu skrzyzowania z projektowanym

uktadem drogowym nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rury ochronnej dwudzielnejHDPEdI10mm.
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Wzdhiz ostanianego kabla nalezy utozy¢ dodatkowy przepust jednolity HDPEp 110 o dtugosci 18m.

Przebudowg wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

1.3.UKLADANIE LINII KABLOWYCH NISKIEGO I SREDNIEGO
NAPIECIA

Kable energetyczne nN uktadaé w rowach kablowych z zapasem 1-3% (horyzontalnie i
wertykalnie) dlugosci wykopu na glebokosci 0,7m, na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej
samej grubosci.

Kable energetyczne SN uklada¢ w rowach kablowych z zapasem 1-3% (horyzontalnie i
wertykalnie) dlugosci wykopu na glebokosci 0,8, na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej
samej grubosci.

Pod drogami i wjazdami kable nN i SN uklada¢ na glebokosci minimum 1,0m w rurach
ochronnych HDPEp (rury sztywne)

Nad kablem w odlegtosci 30cm utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o
szeroko$ci 40cm. Promien gigcia kabla nie moze by¢ mniejszy niz jego 15-krotna zewngtrzna
$rednica.

Przy wprowadzaniu kabli do ztgcz kablowych kable prowadzi¢ w rurach typu HDPE. Miejsca

wprowadzenia i wyprowadzenia kabli do rur nalezy uszczelnic.

W zlgczach kablowych oraz przy rurach ostonowych kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe zawierajace:
e  symbol i numer kabla,
e  oznaczenie kabla,
e  znak uzytkownika,
e  rokulozenia.
Kable prowadzi¢ zgodnie 2z trasami kablowymi przedstawionymi na planie
zagospodarowania terenu.
Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004, N SEP-E-
003 oraz PN-E-05100-1.

1.4 UKEADANIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH

Pod drogami i zjazdami kabel uktada¢ w rurach ochronnych HDPEp 110/6,3 lub 160/9,1mm
na glebokosci minimum 1,0m mierzgc od goérnej krawedzi rury ostonowej do gornej powierzchni
drogi. Stosowa¢ rury niebieskic dla kabli nN oraz czerwone dla SN. Na skrzyzowaniach

projektowanego kabla z istniejgcymi sieciami energetycznymi lub obcymi (sanitarna, wodna, gazowa),
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kabel uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 110 lub 160mm. Rury ostonowe muszg wystawac¢ po obu
stronach minimum 50 cm poza skrzyzowanie. Rury ostonowe uszczelni¢ z obu stron. Wzdtuz
przepustow ochronnych dwudzielnych uktada¢ dodatkowy przepust jednolity o $rednicy zgodnej z

rurg dwudzielna.
1.5. INFORMACJE OGOLNE

- Przed przystagpieniem do prac na etapie wykonawstwa nalezy zgodnie z wydanymi warun-
kami technicznymi usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej znak:
TD/OWR/OME/OMES/JP-0615/2016 z dnia 21.04.2016r; TD/OWR/OME/OMES/JP-
0615/2016 z dnia 19.04.2016r. uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenie odpowied-
nich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

- Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bgdacych wilasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuz energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Region w Ole$nicy, a nastepnie zgto-
si¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych, w po zakonczeniu realizacji prac zgtosic¢ je
do koncowego odbioru technicznego.

- W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

- Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme¢ dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. OSWIETLENIE

2.1.PARAMETRY OSWIETLENIE DROGOWEGO
Zgodnie z pismem IFE.7011.17.2015 z dnia 14.03.2016r. przyjeto klase oswietlenia:
Droga gléwna o szerokosci 7m — sytuacja S1
e Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika: >30 i <60km/h
e Glowny uzytkownik: Ruch motorowy. Pojazdy poruszajace si¢ z malymi
predkosciami.
e Inni uzytkownicy ruchu: Rowerzysci , Piesi

e Wykluczeni uzytkownicy: -
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GRUPA SYTUACJI OSWIETLENIOWYCH: B1
e Glowny typ pogody: sucho
¢ Rozdzielona jezdnia: nie
¢ Odstepy miedzy wjazdami: < 3km
e Strumien ruchu pojazdow: <7000
e Strefa konfliktowa: nie
e Kompleksowos$¢ pola widzenia: normalna
¢ Trudno$¢ kierowania pojazdem: wyzsza niz normalna
e Zaparkowane pojazdy: istnieja
¢ Luminancja otoczenia: Srednia

e Strumien ruchu rowerzystow: normalny

Oswietlenie drogi powinno spetnia¢ wymogi klasy oswietleniowej] ME4b:

e Srednia luminancja o$wietlenia jezdni L§r>0,75cd
e Calkowita rownomierno$¢ luminancji Uo>0,4

e Wzdluzna réwnomiernos¢ luminancji U1>0,6

e Przyrost warto$ci progowej TI<15%

e Wspotczynnik oswietlenia poboczy SR >0,5

Droga gléwna o szerokosci 4m+7m — sytuacja S2

e Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika: >30 i <60km/h

e Gléwny uzytkownik: Ruch motorowy. Pojazdy poruszajace si¢ z malymi
predkosciami.

e Inni uzytkownicy ruchu: Rowerzysci , Piesi

e Wykluczeni uzytkownicy: -
GRUPA SYTUACJI OSWIETLENIOWYCH: B1

e Gtowny typ pogody: sucho

¢ Rozdzielona jezdnia: tak

¢ Odstepy miedzy wjazdami: < 3km

e Strumien ruchu pojazdow: < 7000

e Strefa konfliktowa: nie

e Kompleksowos$¢ pola widzenia: normalna

e Trudnos$¢ kierowania pojazdem: wyzsza niz normalna
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e Zaparkowane pojazdy: istniejg
¢ Luminancja otoczenia: Srednia

e Strumien ruchu rowerzystow: normalny

Oswietlenie drogi powinno spetnia¢ wymogi klasy oswietleniowe] ME4b:

e Srednia luminancja o$wietlenia jezdni L§r>0,75cd
e Calkowita rownomierno$¢ luminancji Uo>0,4

e Wzdluzna réwnomiernos¢ luminancji U1>0,6

e Przyrost warto$ci progowej TI<15%

e Wspotczynnik oswietlenia poboczy SR >0,5

Ciag pieszo-rowerowy 1,5m + 2m- sytuacja S3

e Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika: >5 < 30km/h

e Glowny uzytkownik: Rowerzysci

e Inni uzytkownicy ruchu: Piesi

e Wykluczeni uzytkownicy: Ruch motorowy, wolno jadace pojazdy
e GRUPA SYTUACJI OSWIETLENIOWYCH: C1

e Srodki uspokojenia ruchu: nie

¢ Ryzyko zagrozenia przestgpczoscia: normalne

e Rozpoznawalno$¢ twarzy: niekonieczna

e Strumien ruchu rowerzystow: wysoki

¢ Luminancja otoczenia: Srednia

Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego powinno spelnia¢ wymogi klasy oswietleniowej min.
S4:
e Srednie natezenie o§wietlenia E$r>5,0 Ix

e Minimalne nat¢zenie o$wietlenia Emin>1,0 Ix

2.2.DOBOR SEUPOW OSWIETLENIOWYCH I POSADOWIENIE

Do oswietlenia projektowanej drogi projektuje sie stupy stalowe o wysokosci 9m monto-
wane na fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikami oraz podwojnymi (druga oprawa

doswietlajgca Sciezke pieszo — rowerowg) o dtugosci podanych w tabelach montazowych.
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Czesci przyziemne stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ elastomerem. Stupy zabezpieczyc
powtokg antyplakatowa i antygrafitti do wysokosci 2,5m od powierzchni terenu. Nad powtoka
na wysokosci 2,5m nalezy nanieS¢ numery eksploatacyjne stupdw w nastepujacy sposob:

numer latarni, numer obwodu, numer zasilajgcej szafki oswietleniowe;j.

2.3.BUDOWA KABLOWEJ LINII OSWIETLENIOWYCH.

Zasilanie projektowanych stupdw oswietleniowych wykonaé linig kablowg YAKXS 5x35
mm? wyprowadzong od zaprojektowanych szafek o$wietleniowych. Sposdéb uktadania kabli w
ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,5m liczac od
goérnej krawedzi kabla do gotowej powierzchni chodnika (poza chodnikiem 0,7m). Przy przej-
$ciu przez droge kabel o$wietleniowy uktadaé w rurze ochronnej HDPEp75 na gtebokosci
min. 1,0m od powierzchni niwelety jezdni. Pod i na kabel nasypa¢ warstwe piasku o grubosci
po 10cm, a na wysokosci 25cm od dolnej krawedzi kabla utozyé na catej dtugosci trasy folie
ochronng koloru niebieskiego. Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm. Krawedz
zastosowanej folii powinna by¢ wystawac, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz uto-
zonego kabla. W miejscach zblizen z istniejgcymi sieciami m.in. siecig gazowg i kanalizacjg
wykonac wykopy kontrolne w sposéb reczny w celu zbadania doktadnej lokalizacji tych sieci.
WSszystkie opisane na planie sytuacyjnym dtugosci rur ochronnych obejmujg ich zapas po
obu stronach jezdni min. 0,5m. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie do $rodka wilgoci i zanieczyszczen. Sam kabel opisywaé stosujgc oznaczniki kablowe
(opaski kablowe) informujgce o rodzaju, typie i parametrach uktadanego kabla rozmieszczo-
ne na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych maja-
cych wplyw na bezpieczenstwo. Przy wprowadzeniu kabli do stupdw oswietleniowych zosta-
wi¢ zapas okoto 1m.

2.4.ZABUDOWA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ

Zasilanie szafki SOU1 na podstawie wydanych warunkéw znak: WP/019158/2016/005R03
z dnia 2016.04.07

Projektowang szafke oswietleniowg SOU1 zasilajacg latarnie oSwietlenia drogowego zabu-
dowac na fundamencie prefabrykowanym we wskazanym miejscu na PZT obok zabudowa-
nego ztgcza kablowo — pomiarowego ZKla — 1P. Szafke zasili¢ linig kablowg YAKXS
4x35mm?2 ze wskazanego w warunkach technicznych znak: WP/019158/2016/005R03 z dnia
2016.04.7 wydanych przez Tauron Dystrybucja Rejon Dystrybucji Wroctaw ztgcza kablowego
ZK1+1P zabudowanego przy ulicy Kombatantow. Kabel zasilajgcy szafke uktada¢ na gtebo-
kosci 0,7m. Pod i na kabel nasypa¢ warstwe piasku o grubosci po 10cm, a na wysokosci
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25cm od dolnej krawedzi kabla utozy¢ na catej dtugosci trasy folie ochronng koloru niebie-

skiego.
2.5.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system dodatkowej ochrony od porazen projektowanych stupdw oswietlenio-
wych przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia z metalowg konstruk-
Cja. Metalowe elementy stupdw nalezy potaczy¢ do przewodu ochronnego kabla YAKXS
5x35mm? a wskazane stupy (Rys. 301) dodatkowo uziemi¢ uziomem szpilkowym i potgczy¢ z
konstrukcjg stupa. Potgczenie nalezy wykonac¢ przewodem o minimalnym przekroju 6mm?.
Uziemienie szpilkowe stupa nie moze przekracza¢ 10Q. Projektowane oprawy wykonane sg w

IT klasie ochronnosci i nie wymagaja przytaczenia dodatkowego przewodu ochronnego
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OPIS TECHNICZNY BRANZA TELETECHNICZNA
1. STAN ISTNIEJACY

Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja czynne sieci telekomuni-
kacyjne ziemne (kable miedziane, kanalizacja telekomunikacyjna, studnie telekomunikacyjne)
oraz napowietrzne (stupy telekomunikacyjne wraz z linig napowietrzng) nalezace do Orange
Polska S.A. Sie¢ telekomunikacyjna (kanalizacja i kable ziemne) wystgpuje wzdtuz ul. Kom-
batantoéw od ul. Sutowskiej do ul. Kopernika oraz wzdtuz ul. Dgbowej. Sie¢ napowietrzna
zlokalizowana jest wzdtuz ul. Sutowskiej (w kierunku na Sutdéw) od skrzyzowania z ul. Kom-
batantow. W bezposredniej kolizji z projektowanym uktadem drogowym znajduje si¢ kanali-
zacja kablowa przy skrzyzowaniu ul. Sulowskiej z ul. Kombatantow. Na pozostalej cze¢sci
inwestycji znajduje si¢ sie¢ ziemna, wymagajaca zabezpieczenia rurami ostonowymi pod
proj. jezdnig. Na trasie projektowanych chodnikow i §ciezek rowerowych znajduja si¢ istnie-

jace studnie telekomunikacyjne wymagajace regulacji.
2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej studni SKR-1 bedacej w kolizji z proj. jezdnia.
Studni¢ przebudowac poza obszar kolizji, nabudowujac nowa studni¢ SKR-1 z bloczkow bet.
na ist. cigg kanalizacji. Przetozy¢ istniejacy cigg kanalizacji na dlugos$ci 29m poza obszar ko-
lizji (tak jak wskazano na planie sytuacyjnym). Przetozenia dokonaé bez ingerencji w kable
miedziane znajdujace si¢ w kanalizacji. Istniejagce kable miedziane oraz kanalizacj¢ znajduja-
ce si¢ pod projektowang jezdnig 1 wjazdami zabezpieczy¢ rurami oslonowymi dzielonymi.
Ramy 1 pokrywy studni telekomunikacyjnych nie podlegajacych przebudowie nalezy poddac

regulacji wysokosciowej, dostosowujac ich potozenie do rzgdnej proj. terenu.
2.1. ZAKRES PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA (ZESTAWIENIE
MATERIALOW)

Planowany zakres przebudowy i zabezpieczenia sieci Orange Polska S.A. obejmuje:
ETAP II

- budowe studni kablowych SKR-1 z bloczkéw bet. 1 szt.

- przetozenie istniejgcej kanalizacji kablowej 29,0 m,
— regulacje ramy i pokrywy studni 11 szt.

- likwidacje studni kablowej SKR-1 1 szt.

— zabezpieczenie ist. sieci rurami ostonowymi fi:120 125,0 m.
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2.2. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY

Zlokalizowa¢ podziemne urzadzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocg wyko-
pow kontrolnych.

Odkopac¢ istniejaca kanalizacj¢ kablowa przeznczong do przesunigcia. Prace w obrebie
sieci telekomunikacyjnej prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Aby zminimalizowac ryzyko
uszkodzenia ist. kanalizacji, prace przy wykonaniu wykopu nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego. Rury przektadanej kanalizacji pierwotnej uktada¢ na gleboko-
$ci min. 0,7m ponizej poziomu gruntu, na podsypce z piachu min. 10cm.

W miejscu obecnej studni znajdujacej si¢ w kolizji z proj. jezdnig wybadaé nowa
studni¢ z bloczkéw betonowych o gabarytach zblizonych do SKR-1. Studni¢ nalezy wybudo-
wacé w taki sposob aby jej korpus znajdowata si¢ poza obszarem kolizji, a gardto obejmowato
istniejgcg kanalizacji kablowa oraz kanalizacje¢ planowang do przesunigcia (zgodnie z planem
sytuacyjnym). Projektowang studni¢ kablowg nalezy usytuowa¢ zgodnie z projektowanym
poziomem terenu lub nieco wyzej — do 3 cm. Studni¢ wyposazy¢ w pokrywy ryglowane, za-
bezpieczajace przed ingerencja oséb nieuprawnionych, wyposazone w zamki systemowe ope-
ratora. Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy tupu ciezkiego (kalsa B) z logo operatora.

Ramy i pokrywy istniejacych studni telekomunikacyjnych znajdujacych si¢ w projek-
towanym ciggu pieszo-rowerowym nalezy podda¢ regulacji i dostosowa¢ do nowych rzed-
nych projektowanego terenu. Pozostala cze$¢ doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej
niepodlegajacej przebudowie nalezy poddac regulacji dla zachowania minimalnego norma-
tywnego przykrycia (chodniki, tereny zielone 0,7m, drogi 1,0m) w stosunku do projektowanej
niwelety.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng przechodzaca pod projektowang jezdnig nalezy za-
bezpieczy¢ rurami HDPE dzielonymi fi:120 na catej szerokosci jezdni i minimum 1,0 m poza
kraweznik drogowy.

Teren, na ktérym prowadzone begda prace przywréci¢ nalezy do stanu pierwotnego,
nadmiar rur 1 kabli telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinkow nalezy zutylizowac.
Elementy sieci przeznaczone do demontazu ztozy¢ w wyznaczonym miejscy przez wykonaw-
ce.

Do budowy, przebudowy, zabezpieczenia sieci Orange. nalezy stosowac¢ materiaty,
wyposazenie 1 osprzet zgodnie z zaleceniami 1 normami Orange (TP S.A.) oraz uzgodniony
z operatorem. Prace w poblizu sieci teletechnicznych nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroz-

noscig oraz zachowaniem przepisow BHP, pod nadzorem przedstawiciela operatora.
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OPIS TECHNICZNY BRANZA ZIELEN

Na trasie przebiegu inwestycji wystepuja nastepujace typy zieleni:

zadrzewienia o charakterze le§nym; tj. tereny lesne we wtadaniu Nadle$nictwa Milicz,

przewidziane do wycinki. Tereny te stanowig gtownie lasy 1 bory mieszane §wieze z

przewaga udziatu sosny zwyczajnej, dgbu. Miejscowo wystgpuje robinia akacjowa,

klon, brzoza. Wiek drzewostanu to $rednio 90 lat.

zadrzewienia przydrozne, zlokalizowane wzdtuz ul. Kombatantow — aleja dgbowa,

przewidziana do catkowitego zachowania i zabezpieczenia na czas budowy. Aleja de-

bowa przedstawia wysokie walory przyrodnicze, dodatkowo analiza przyrodnicza wy-

kazata obecno$¢ chronionych gatunkow pachnicy dgbowej;
zadrzewienia przydrozne, zlokalizowane wzdluz ul. Kombatantow, pozostala zielen
kolidujaca z projektowanym uktadem drogowym.

zadrzewienia porolne, stanowigce gldéwnie sosny pospolite.

Tab. Inwentaryzacja dendrologiczna
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3 § 5 35 g S
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2 Dab szyputkowy Quercus robur 101+91
3 Dab szyputkowy Quercus robur 218
7 Klon pospolity Acer platanoides 148 DZIALKA LESNA
8 Klon pospolity Acer platanoides 115 DZIALKA LESNA
9 Klon pospolity Acer platanoides 44 DZIALKA LESNA w
10 Klon pospolity Acer platanoides 26 DZIALKA LESNA
11 Klon pospolity Acer platanoides 50 DZIALKA LESNA w
12 Klon pospolity Acer platanoides 28 DZIALKA LESNA w
13 Dab szyputkowy Quercus robur 165 DZIALKA LESNA w
14 Dab szyputkowy Quercus robur 119 DZIALKA LESNA w
15 Klon pospolity Acer platanoides 34 DZIALKA LESNA w
16 Dab szyputkowy Quercus robur 135 DZIALKA LESNA w
17 Dab szyputkowy Quercus robur 147 DZIALKA LESNA
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18 Dab szyputkowy Quercus robur 151 DZIALKA LESNA w
19 Klon pospolity Acer platanoides 23 DZIALKA LESNA
20 Klon pospolity Acer platanoides 20 DZIALKA LESNA
21 Klon pospolity Acer platanoides 31 DZIALKA LESNA w
22 Dab szyputkowy Quercus robur 31+32 DZIALKA LESNA w
23 Dab szyputkowy Quercus robur 144 DZIALKA LESNA w
24 Dab szyputkowy Quercus robur 4 DZIALKA LESNA w
25 Klon pospolity Acer platanoides 32 DZIALKA LESNA w
26 Klon pospolity Acer platanoides 43 DZIALKA LESNA w
27 Dab szyputkowy Quercus robur 145 DZIALKA LESNA w
28 Klon pospolity Acer platanoides 46 DZIALKA LESNA w
29 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 36 DZIALKA LESNA w
30 Dab szyputkowy Quercus robur 155 DZIALKA LESNA w
31 Klon pospolity Acer platanoides 14 DZIALKA LESNA w
32 Dab szyputkowy Quercus robur 239 DZIALKA LESNA w
33 Klon pospolity Acer platanoides 18 DZIALKA LESNA
34 Dab szyputkowy Quercus robur 128 DZIALKA LESNA
35 Dab szyputkowy Quercus robur 144 DZIALKA LESNA
36 Dab szyputkowy Quercus robur 78 DZIALKA LESNA
37 Dab szyputkowy Quercus robur 169 DZIALKA LESNA w
38 Klon pospolity Acer platanoides 26 DZIALKA LESNA
39 Klon pospolity Acer platanoides 4 DZIALKA LESNA
40 Dab szyputkowy Quercus robur 110 DZIALKA LESNA
41 Dab szyputkowy Quercus robur 178 DZIALKA LESNA w
42 Klon pospolity Acer platanoides 33 DZIALKA LESNA w
43 Dab szyputkowy Quercus robur 140 DZIALKA LESNA w
44 Dab szyputkowy Quercus robur 136 DZIALKA LESNA w
45 Dab szyputkowy Quercus robur 154 DZIALKA LESNA w
46 Dab szyputkowy Quercus robur 207 DZIALKA LESNA
47 Dab szyputkowy Quercus robur 92 DZIALKA LESNA
48 Grab pospolity Carpinus betulus 12 DZIALKA LESNA
49 Dab szyputkowy Quercus robur 191 DZIALKA LESNA
50 Modrzew pospolity Larix decidua 89 DZIALKA LESNA

korona asymetryczna
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51 Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 DZIALKA LESNA

52 Sosna pospolita Pinus sylvestris 52+62 DZIALKA LESNA

53 Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 29+35 w
54 Brzoza pospolita Betula pendula 130 w
55 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 24 w
56 Brzoza pospolita Betula pendula 114 w
57 Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 w
58 Sosna pospolita Pinus sylvestris 19 w
59 Sosna pospolita Pinus sylvestris 33 w
60 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 102+87+55 w
61 Swierk pospolity Picea abies 186 w
62 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 32 w
63 Dab szyputkowy Quercus robur 80+37 w
64 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 21+34

65 Dab szyputkowy Quercus robur 30

66 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 22

67 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 29

68 Sosna pospolita Pinus sylvestris do 16 zagajnik

69 Sosna pospolita Pinus sylvestris do 16 zagajnik

70 Sosna pospolita Pinus sylvestris do 16 zagajnik

7 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 90+82 w
72 Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 152 w
73 Dab szyputkowy Quercus robur 91 w
74 Brzoza pospolita Betula pendula 202 w
75 Sosna pospolita Pinus sylvestris 35

76 Sosna pospolita Pinus sylvestris 52

77 Sosna pospolita Pinus sylvestris 55

78 Sosna pospolita Pinus sylvestris 35

79 Brzoza pospolita Betula pendula 167 w
80 Dab szyputkowy Quercus robur 66+67 w
81 Dab szyputkowy Quercus robur 56 w
82 | Czeremcha zwyczajna Prunus avium 29 w
83 | Czeremcha zwyczajna Prunus avium 4 w
84 Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 w
85 Dab szyputkowy Quercus robur 44 w
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86 Dab szyputkowy Quercus robur 32 w
87 Dab szyputkowy Quercus robur 76 w
88 Dab szyputkowy Quercus robur 49 w
89 Dab szyputkowy Quercus robur 54 w
920 Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 92+39+115+46
91 Dab szyputkowy Quercus robur 25 w
92 Dab szyputkowy Quercus robur 31 w
93 Dab szyputkowy Quercus robur 94
94 Dab szyputkowy Quercus robur 30 w
95 Dab szyputkowy Quercus robur 26 w
96 Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 44
97 Dab szyputkowy Quercus robur 17 w
98 Dab szyputkowy Quercus robur 39 w
99 Dab szyputkowy Quercus robur 29 w
100 Dab szyputkowy Quercus robur 21+26 w
101 Dab szyputkowy Quercus robur 33+25 w
102 Dab szyputkowy Quercus robur 211
103 Dab szyputkowy Quercus robur 174
104 Dab szyputkowy Quercus robur 293
ubytek wgtebny przy

105 Dab szyputkowy Quercus robur 265 odziomku
106 Dab szyputkowy Quercus robur 278

Kasztanowiec zwy- .
107 czajny Aesculus hippocastanum 141 ubytek

Kasztanowiec zwy- .
108 czajny Aesculus hippocastanum 155
109 Dab szyputkowy Quercus robur 343
110 Dab szyputkowy Quercus robur 205
111 Dab szyputkowy Quercus robur 224
112 Dab szyputkowy Quercus robur 260
113 Dab szyputkowy Quercus robur 231

Kasztanowiec zwy- .
114 czajny Aesculus hippocastanum 80
115 Dab szyputkowy Quercus robur 224
116 Dab szyputkowy Quercus robur 267
117 Dab szyputkowy Quercus robur 124
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118 | Czeremcha zwyczajna Prunus avium 29+20 w
119 | Czeremcha zwyczajna Prunus avium 22
120 Dab szyputkowy Quercus robur 37 w
121 Dab szyputkowy Quercus robur 189
122 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 26 w
123 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 52 w
124 Dab szyputkowy Quercus robur 32 w
125 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 27 w
126 Dab szyputkowy Quercus robur 149 slady wypréchnienia
127 Dab szyputkowy Quercus robur 144
128 Dab szyputkowy Quercus robur 15 w
129 Dab szyputkowy Quercus robur 17 w
130 Dab szyputkowy Quercus robur 16 w
131 Dab szyputkowy Quercus robur 34 w
132 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 17 w
133 Dab szyputkowy Quercus robur 21 w
134 Dab szyputkowy Quercus robur 270
135 Dab szyputkowy Quercus robur 137 korona z're_dukowana,

Scieta
136 Kazsv:;ac:g}:,\i;:c hipﬂgigg{‘gzum 14
137 Dab szyputkowy Quercus robur 173
138 Grab pospolity Carpinus betulus 162+52 :)24-22 +51+; 8+2 wyprécr:‘r::vr;ie komi- w
139 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 18
140 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 25
141 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 24
142 Dab szyputkowy Quercus robur 165
143 Dab szyputkowy Quercus robur 180
144 Dab szyputkowy Quercus robur 302
145 Dab szyputkowy Quercus robur 217
146 Dab szyputkowy Quercus robur 159
147 Kaszta:zc;\;\:;c 2WY" | pesculus hippocastanum 133
148 Dab szyputkowy Quercus robur 292
149 Dab szyputkowy Quercus robur 209
150 Dab szyputkowy Quercus robur 248
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151 Dab szyputkowy Quercus robur 204
152 Sosna pospolita Pinus sylvestris 59
153 Dab szyputkowy Quercus robur 233
154 Dab szyputkowy Quercus robur 71
155 Dab szyputkowy Quercus robur 232
156 Dab szyputkowy Quercus robur 232
157 Dab szyputkowy Quercus robur - pien, srednica 78 cm
158 | Czeremcha zwyczajna Prunus avium 15
159 | Czeremcha zwyczajna Prunus avium 85+74
160 | Czeremcha zwyczajna Prunus avium 82+88 w
161 Dab czerwony Quercus rubra 36+33 w
162 Dab czerwony Quercus rubra 46 w
163 Brzoza pospolita Betula pendula 73+56+77
164 Dab szyputkowy Quercus robur 44
165 Dab szyputkowy Quercus robur 247
166 Kasztanowiec 2WY" | Aesculus hippocastanum 45
czajny
167 Kasztanowiec 2WY" | Aesculus hippocastanum 154
czajny
168 Kaszta:zc;\;\:]i;c 2WY | pesculus hippocastanum - pien, srednica 70 cm
169 Dab szyputkowy Quercus robur 17
170 | Czeremcha zwyczajna Prunus avium 66+49+51
171 Kaszta:zc;\;\:]i;c 2WY" | pesculus hippocastanum 177
172 Kasztanoyviec 2WY | pesculus hippocastanum 153
czajny
173 Dab szyputkowy Quercus robur 271
174 Kaszta:zc;\;\:]i;c ZWY | pesculus hippocastanum - pien, srednica 80 cm
175 Dab szyputkowy Quercus robur 235
176 Dab szyputkowy Quercus robur 179
177 Kaszta:zc;\;\:]i;c 2WY" | pesculus hippocastanum 187
178 Dab szyputkowy Quercus robur 248
179 Dab szyputkowy Quercus robur 186
180 Kaszta:zc;\;\:]i;c 2WY" | pesculus hippocastanum 160
181 Dab szyputkowy Quercus robur 165
182 Dab szyputkowy Quercus robur 132
183 Dab szyputkowy Quercus robur 125 slady wypréchnienia w
184 Dab szyputkowy Quercus robur 172 w
185 Grab pospolity Carpinus betulus 23 w
186 Dab szyputkowy Quercus robur 166
187 Grab pospolity Carpinus betulus 190 wyprécr:‘r:,i‘?vr;ie komi- w
188 Bez czarny Sambucus nigra - 8 DZIALKA LESNA
189 Dab szyputkowy Quercus robur 215 DZIALKA LESNA
190 Sosna pospolita Pinus sylvestris 38
191 Sosna pospolita Pinus sylvestris 57
192 Sosna pospolita Pinus sylvestris 79
193 Sosna pospolita Pinus sylvestris 50
194 Sosna pospolita Pinus sylvestris 16
195 Sosna pospolita Pinus sylvestris 60
196 Wierzba Salix - 16
197 Sosna pospolita Picea abies 25
198 Sosna pospolita Picea abies 25 w
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199 Sosna pospolita Picea abies 63
200 Sosna pospolita Picea abies 28 w
201 Sosna pospolita Picea abies 26 w
202 Sosna pospolita Picea abies 38 w
203 Sosna pospolita Picea abies 31
204 Sosna pospolita Picea abies 52
205 Sosna pospolita Picea abies 51
206 Sosna pospolita Picea abies 49
207 Sosna pospolita Picea abies 43
208 Sosna pospolita Picea abies 85
209 Wierzba Salix - 16
210 Dab szyputkowy Quercus robur 87 DZIALKA LESNA
211 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 29 DZIALKA LESNA w
212 Dab szyputkowy Quercus robur 78 DZIALKA LESNA w
213 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 24 DZIALKA LESNA w
214 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 74+61 DZIALKA LESNA w
215 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 56 DZIALKA LESNA w
216 Dab szyputkowy Quercus robur 206 DZIALKA LESNA w
217 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 47 DZIALKA LESNA w
218 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 61 DZIALKA LESNA w
219 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 38 DZIALKA LESNA w
220 Sosna pospolita Picea abies 153 DZIALKA LESNA w
221 Sosna pospolita Picea abies 120 DZIALKA LESNA w
222 Sosna pospolita Picea abies 105 DZIALKA LESNA w
223 Sosna pospolita Picea abies 126 DZIALKA LESNA w
224 Sosna pospolita Picea abies 69 w
225 Sosna pospolita Picea abies 32 w
226 Sosna pospolita Picea abies 19+18+19 w
227 Sosna pospolita Picea abies 49 w
228 Sosna pospolita Picea abies 12 w
229 Sosna pospolita Picea abies 29+19 w
230 Sosna pospolita Picea abies 26+24+32+18 w
51,41,46,66,46,3
231 Sosna pospolita Picea abies (?;25;':32’ %’; i’:jﬁ 725 w
34,33,23,53,40
232 Sosna pospolita Picea abies 32’28’452’52’46’5 40 w
233 Sosna pospolita Picea abies 13 w
234 Sosna pospolita Picea abies 19 w
235 Sosna pospolita Picea abies 31 w
236 Sosna pospolita Picea abies 35+20 w
237 Sosna pospolita Picea abies 12
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INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, dlugosci ok. 1885 m, na

odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej oraz przebudowy ok. 262 metrowego odcinka
ul. Debowej, w m. Milicz. Etap II — odcinek od skrzyiowania 7 ul. Debowq do ul.
Sulowskiej (ok. 1260m) beda wystepowal nastepujace roboty stwarzajagce zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane w bliskiej odlegtosci od linii energetycznych,

- roboty wykonywane w bliskiej odlegtosci od sieci gazowych oraz ich przebudowa,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- roboty wykonywane w wykopach,

- roboty wykonywane przy ucz¢szczanej drodze.

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot wykonawczych
uwzgledniajace migdzy innymi nastgpujace informacje:

o  Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony ogrodze-
niem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych.
Dla pojazdow mechanicznych i rowerow nalezy w miar¢ mozliwo$ci wyznaczy¢ miejsca po-
stoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchni¢ i oznakowanie
zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu bu-
dowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportu i nasilenia ruchu.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowa-
nia projekt organizacji ruchu w poszczegdlnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od realizowa-

nego etapu robot 1 wynikajacej stad koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu
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Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wy-
7ej.

Wszystkie ulice i1 ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przej$cia dla pieszych itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z eta-
pami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nieréwno-
$ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizatory, o§wietlenie ciaggéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

o  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1 wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania

- miat szczeg6lny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk,
ukopow 1 drog dojazdowych

- mial szczegdlny wzglad na zastosowanie srodkoéw ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i1 cieckOw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urza-
dzenia, technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowoduja znaczacego i trwatego przekrocze-
nia norm ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszka-
niowego 1 ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz

Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.
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o  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzy-
mywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach 1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

o  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie ma-
terialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobaty techniczne, wydawane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych or-
ganow administracji.

o  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wia-
$cicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego typu robot, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamia-
rze rozpoczegcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-

informuje Inzyniera, zainteresowane wiladze i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz
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bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania na-
praw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa i innych bu-
dowli Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposéb minimalizujagcy niedogodno$ci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dzialalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informo-
wany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wlascicielami nieruchomo-
$ci 1 dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewngtrznych.

o  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z In-
Zynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urza-
dzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdro-
wia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa bylta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwroci¢ uwage, aby:

- operatorzy cig¢zkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- opracowac projekt organizacji robot

- przy robotach wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m stanowisko pracy zostato
zabezpieczone barierami

- teren budowy, w miar¢ mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- wygrodzi¢ strefe niebezpieczng (dla obiektow mostowych)

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elek-
trycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem
0sOb niepowotanych

- liny do przemieszczania cigzarOw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone
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- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienni-
ku budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- naterenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka

o  Przepisy zwigzane:

- Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

- Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofi-
Zycznej.

- Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

- Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport rgczny.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot
wykonawczych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporzadzenie MB 1 PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow BHP
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) i zalacznika do Rozporzadzenia ,,Pomieszczenia i urzadze-

nia higieniczno — sanitarne”.

Opracowat: Marek Bacata
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