Krawedziak 10 x 10 cm
L=B+0.6m dla szer. wykopu B, kl27

poziom terenu istn.

ok. 0,7-0,8 kable telekom.
ok. 0,8 —1,0 kable elektr. NN

H gfebokos¢ wykopu

Wieszaki z preta
stalowego #6mm

Zabezpieczenie wykopu
— szalunek wg normy

Istn, instalacja (kabel)

0

qIA

|poziom dna

Szerokos¢ wykopu — B

Dwudzielna rura ostonowa
z PCV AROT typ PS

Podktadka drewniana zabez—

pieczajqca izolacje rury

BAMAR BIURO PROJEKTOWE

"BAMAR" BIURO PROJEKTOWE

53-521 WROCLAW, UL. SKWIERZYNSKA 39/76, TEL. KOM. 0-501-161-566
NIP: 916-125-95-41 REGON: 932727367

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Gmina Milicz

PROJEKTANT:

mgr inz. Igor Zamirski

NR UPRAWNIER:

263/D0OS/08

PODPIS:

NAZWA DOKUMENTACJI:

Droga gminna klasy technicznej Z, dtugosci ok. 1885 m,
na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej oraz
przebudowy ok. 262 metrowego
odcinka ul. Debowej, w m. Milicz.

mgr inz. Marcin Pazdzierz

NR UPRAWNIEN:

132/D0S$/12

PODPIS:

FORMAT: NR RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU:

Zabezp. kolizji - kable
3.5 b- X

NR UMOWY: IFE.272.4.2016

SKALA - SANITARNA | oz




