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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wodociagéw w zwigzku z budowa drogi gminne;
klasy technicznej Z, dtugo$ci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej, w m. Milicz. Etap

[l — Odcinek od skrzyzowania z ul. Sutowska do skrzyzowania z ul. Debowa.

2. INWESTOR /ZLECENIODAWCA

Gmina Milicz
56-300 Milicz
ul. Trzebnicka 2

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:
e opis techniczny

» zalgczniki graficzne

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr IFE.272.4.2016 zawarta z Inwestorem.

* Opinia geotechniczna w celu oceny warunkow gruntowo — wodnych wykonana w lutym 2016 r. przez
firme ,GEOGRUNT Ustugi geologiczne’.

* Inwentaryzacja w terenie.

* Obowigzujace normy i przepisy.
5. STANISTNIEJACY

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie fgcznika drogowego o przekroju ulicznym —
,matej obwodnicy Milicza” — pomiedzy drogg wojewddzka nr 439 a droga krajowg nr 15, zostanie
zrealizowane na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Kasztanowej w Miliczu. Etap Il obejmuje cze$¢ tego
odcinka — od ul. Sutowskiej do ul. Debowej. Potgczenie z droga krajowg nr 15 bedzie zrealizowane za
pomocg odcinkéw ulicy zaprojektowanych w ramach wcze$niejszego etapu opracowania (Etap | —
uzyskano decyzje ZRiD) i w ramach odrebnego opracowania (cze$¢ inwestycji juz zrealizowana).

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest w obrebie linii rozgraniczajacych dziatek
gminnych przeznaczonych na cele drogowe w ramach planéw zagospodarowania oraz na fragmentach
dziatek, ktdre zostang pod te inwestycje zajete na podstawie decyzji zgody na realizacje inwestycii

drogowe;.
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W rejonie inwestycji znajdujq sie obecnie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e stupy i sieci elektryczne,

e  kable, stupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne,

e sie¢ wodociggowa,

e sieC gazowa,

e sieC cieplownicza,

e istn. kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej, budowe

o$wietlenia drogowego, zabezpieczenie i przebudowe istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu.

6. WODOCIAG

6.1. Budowa wodociagu
Projektuje sie przebudowe wodociggoéw o dtugosci sumarycznej 381m. Wodociagi projektuje sie z

rur 160PEHD PE100 SDR17 faczonych za pomocq zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych.
Wodociagi potaczone beda z istniejgcymi za pomoca tacznikéw rurowo — kotnierzowych.

Przejscia wodociggow pod jezdnia wykona¢ w rurach ochronnych Dz315PEHD PE100 SDR17. Na
wodociggu zamontowa¢ ptozy dystansowe, a kofce rur ochronnych zamkng¢ za pomocg manszet
elastomerowych.

Na istniejagcym wodociggu zlokalizowanym w hm 3+86 oraz w hm 11+75 nalezy zmontowac rury

ochronne stalowe dwudzielne DN300.

6.2.  Uzbrojenie projektowanych sieci wodociaggowych

ZASUWY

Zaprojektowano zasuwy odcinajace DN80 i DN150 do zabudowy podziemnej, na cinienie
nominalne minimum PN 10, z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢
przed osiadaniem krgzkiem betonowym.

Typy obudowy do zasuw i przedtuzenie trzpienia nalezy dostosowa¢ w trakcie realizacji, po
ostatecznym usytuowaniu projektowanych sieci.

Montowane zasuwy powinny posiadac karte katalogowg oraz atest PZH.

Wokot skrzynki zasuwy nalezy wykonac ptyte betonowa o wymiarach 0,5x0,5x0,10m.



Przebudowa sieci wodociaggowej

Projekt wykonawczy

HYDRANTY

Na wodociggu zaprojektowano hydranty pozarowe nadziemne DN80, PN10 z podwdjnym
zamknieciem posiadajgce dwa wyjscia 175mm, tamany.

Hydrant wigczony bedzie do sieci poprzez odgatezienie z zasuwg kotnierzowg DN8O.

Wysoko$¢ hydrantu nalezy dostosowa¢ w trakcie realizacji, po ostatecznym usytuowaniu
projektowanych sieci.

Hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Nawierzchnia wokét hydrantu nadziemnego powinna by¢ umocniona tak, aby jej nie rozmyta woda
wyptywajgca z hydrantu.

Kolanko hydrantowe posadowi¢ na bloczku betonowym.

6.3. Oznakowanie armatury
Armatura zabudowana na sieci (zasuwy, hydranty) powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-

86/B-09700.

Trase wodociggu oznakowac tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato — niebieskiego z
wtopionym drutem miedzianym, o szeroko$ci 200mm.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem

koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

6.4. Bloki
We wszystkich weztach na sieci, w ktorych zastosowano armature zeliwng lub ksztattki zeliwne

nalezy wykona¢ bloki podporowe. Bloki nalezy wykona¢ z betonu C16/20. Bloki nalezy oprze¢ o grunt
rodzimy. Ewentualne przekopy wypetni¢ chudym betonem (nie uzupetnia¢ ich zageszczanym na budowie
gruntem!). Powierzchnie blokéw zaizolowa¢ dwukrotnie DYSPERBITEM (pierwsza warstwa rozcieficzona

woda w proporciji 1: 1). Bloki od rur przewodowych i armatury oddzieli¢ warstwa folii PE.

6.5.  Ukladanie rurociagdw - roboty ziemne
Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m utozonej na

gruncie rodzimym.

Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywa¢ warstwowo. Do wysoko$ci 0,3 m ponad lico
rury obsypke zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych, do wsk. zageszczenia
wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac

rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.
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Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wsk. 0,97 wg
Proctora.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢
wyciggany rownoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.

6.6. Wytyczenie przewodow
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia w terenie miejsca projektowanych

prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.

6.7. Metody realizacji wodociagow
Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-

B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy jednoczesnym

starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

6.8. Kolizje wodociagu z istniejacym uzbrojeniem
Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanej sieci wodociggowej uzbrojenie pokazane na

planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikdw.
Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan z wodociggiem nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej do celow
projektowych. W przypadku gdy niemozZliwe byto jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejgcych sieci
zatozono orientacyjne ich zagtebienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku konieczno$ci, uktad
projektowanych wodociggéw nalezy dostosowac¢ do stanu faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy
wykonac¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu kabli,
sieci kanalizacyjnej i innych oraz sprawdzenia gteboko$ci ich posadowienia.

6.9. Roboty ziemne - wykopy
Projektowane rurociggi realizowane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych,

szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyC przebieg istniejgcego uzbrojenia
W porozumieniu z jego whascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
wiadciciela.

Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji (na sktadowisko odpadéw).
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W przypadku wystgpienia wod gruntowych obnizenie poziomu wod powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu realizowanego rurociggu ani w
podtozu sasiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na

szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.

6.10. Préba ciSnienia wodociagow
Probe szczelnoSci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN- B -10725:1981 na

cisnienie 1,0 MPa. Wode do préby pobierac z istniejacej czynnej sieci wodociggowej poprzez
opomiarowany stojak hydrantowy. Pobdér wody na roboczo winien by¢ uzgodniony z ZUK Milicz.

Badany odcinek po doktadnym odpowietrzeniu i napetnieniu wodg nalezy zamkng¢ za pomoca,
zamontowanych na obu jego koricach, tymczasowych zaworéw. Od strony pompy nalezy zamontowac
manometr z doktadng podziatkg (min 0,01 MPa). Nastepnie za pomocg pompy ci$nieniowej mechaniczne;
nalezy uzyskac ci$nienie odpowiednie do wykonania proby.

6.11. Ptukanie i dezynfekcja
Nowo utozone wodociggi winne byC przed wigczeniem do obiegu czynnych sieci poddane

dezynfekcji, ktora sktada sie z nastepujacych etapdw:

» z ptukania wstepnego z predkos$cig przeptywu wody w rurociggu ptukanym V = 2 m/s;

» dezynfekcji wiadciwej wodg chlorowang z zawartoscig chloru ok. 30 mg/l Clo. Na krétkich
odcinkach rurociggow chlorowanie moze by¢ przeprowadzone wapnem chlorowanym lub
podchlorynem sodu. W celu przeprowadzenia dezynfekcji, odcinek wodociagu nalezy z
jednej strony podigczy¢ do instalacji dezynfekujacej, z drugiej strony, za pomocqg
tymczasowego rurociggu utozonego na powierzchni terenu, sprowadzi¢ do zbiornika
prowizorycznego. Napetnianie wodociggu roztworem nalezy przerwa¢ gdy do zbiornika
prowizorycznego zacznie wyptywac¢ woda o wyraznym zapachu chloru.

* czas przetrzymywania wody chlorowanej w rurociggach wynosi min. 24 godziny. Wode
chlorowang nalezy odprowadzi¢ po uprzedniej dechloracji tiosiarczanem sodu w zbiorniku
prowizorycznym o pojemnos$ci ok. 2,0 m3. llo$¢ chloru i tiosiarczanu bedzie ustalona na
roboczo, stosownie do wielkosci dezynfekowanego odcinka wodociggu. Na okres
wprowadzenia wody chlorowanej do kanalizacji nalezy przerwac roboty eksploatacyjne;

» ptukania wtornego dla wyptukania resztek wody chlorowanej z rurociggu. Wodocigg nalezy

ptuka¢ woda pobierang z istniejacego hydrantu do momentu zaniku zapachu chloru.
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Termin ptukania i dezynfekcji winien by¢ uzgodniony z ZUK Milicz. Warunkiem wigczenia kazdego
odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna proba bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wykonana przez
akredytowane laboratorium oraz uzyskanie decyzji (zgody) wiadciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na
kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody. Czynno$ci poboru wody do ptukania i chlorowania oraz

spiecia sieci winne by¢ na roboczo uzgadniane z ZUK.

6.12. Odbiér techniczny
Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia kanatu.

W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem ZUK Milicz wykonywane sg nastepujace czynnosci:
» préba szczelnoSci

» sprawdzenia zgodno$ci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZUK oraz doktadno$é¢

utozenia rurociggu w pionie i poziomie, jakoSci potaczen, zastosowania odpowiednich rur i

innych wbudowanych materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).

6.13. Zasypka wykopu
Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke

wykopu. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie z normg PN-B-02480:1986.
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w Miliczu Konto: BS-Milicz nr Konta: 52 9582 0000 2000 0015 7603 0001

Milicz, 14 marzec 2016 r.

ZUK/270/M/362/2016

BAMAR Biuro Projektowe
ul. Stronska 4A/22
50-540 Wroctaw

Dotyczy: techniczne warunki przebudowy sieci wodociaggowe;j.

Zakltad Ustug Komunalnych okresla nastepujace warunki przebudowy sieci
wodociggowej w pasie budowy drogi gminnej od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowe;j.

Okreéla sie nastepujace techniczne warunki przebudowy sieci wodociagowe;j:

1. Na odcinkach od 2+50.00 do 2+75.00 oraz od 5+75.00 do 8+75.00 budowanej drogi
gminnej nalezy przetozy¢ wodocigg wraz z armaturg towarzyszaca minimum 1,50 m
poza krawedz nawierzchni drogi.

2. Przekroczenia istniejgcego lub projektowanego wodociggu przez projektowany pas
drogowy nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na catej szerokosci drogi + 1.50 m z
obu stron krawedzi nawierzchni.

3. W miejscach potaczen i w wezlach (trdjniki) przewidzieé zasuwy. Stosowaé zasuwy
i ksztaltki zeliwne z Zeliwa sferoidalnego oraz $ruby ze stali nierdzewne;.

4. Sie¢ wodociggowg zaprojektowa¢ z rur PEHD PE100 SNR 17 PN 10 o $rednicach
rownych przektadanym sieciom. Spigcia sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca
typowych tacznikow uniwersalnych np. RK. Rury 1aczy¢ zgrzewaniem
elektrooporowym lub doczotowym.

5. Projekt tras sieci i szczegdtowe rozwigzania materialowe nalezy uzgodnié roboczo
z Zaktadem Ustug Komunalnych w Miliczu.

Za wydane warunki i uzgodnienia nie pobiera si¢ optaty.

W zalgczeniu:
1. Plan sytuacyjny drogi gminnej - skala 1:1000

rzej Nowosielski
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ZUK/DT/ 1671 /2015
Gmina Milicz
ul Trzebnicka 2
56-300 Milicz

Dotyczy: wytyczne do przebudowy sieci wodociggowej w zwigzku projektem tgcznika dréog 15-
439 w Miliczu

Przedktadamy ponizsze informacje dotyczace przebudowy istniejgcej infrastruktury
wodociggowej w obrebie planowanego opracowania dokumentacji tzw. tacznika drogi krajowej
nr 15 i drogi wojewddzkiej nr 439 w Miliczu. S3 one uszczegétowieniem uzgodnien zawartych
w pismie ZUK/764/DT/U/5/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. na etapie koncepcji techniczno-
ekonomiczno-$rodowiskowej tacznika wykonanej przez BAMAR Biuro Projektowe , ulStronska
4A/22; 50-540 Wroctaw.

1.Nalezy przeprojektowac odcinki istniejgcych sieci wodociggowych, ktére skrzyzujg sie z
projektowang droga i znajda pod jezdnig nowej drogi, w taki spos6b aby:

- uzyska¢ przekroczenie prostopadte pasa jedni (0$ drogi w stosunku do osi rurociggu);

- przewd6d wodociggowy umiesci¢ dodatkowo w rurze ochronnej;

- armatura zaporowa (zasuwy) powinna znajdowa¢ sie poza jednig (zalecane co najmniej
1,50m od krawedzi jezdni z umieszczeniem zasuwy w studni);

2.0dcinki wodociggu obecnie réwnolegle do istniejgcych drég, ktére znajdg sie pod
projektowang jezdnig (odcinki wskazano w cytowanym uzgodnieniu koncepcji - wybrany
wariant Ib) nalezy przetozy¢ (zaprojektowaé) poza krawed?Z projektowanej jezdni ( wraz z
armaturg towarzyszaca).

3.Istniejacy odcinek wodociggu w pasie ulicy Debowej, ktéry wybudowany byt jako przytgcze
wodociggowe na plac budowy szpitala przy ul Grzybowej a obecnie funkcjonujacy jako
»prowizoryczny” odcinek sieci wodociggowej obwodowej, nalezy zaprojektowa¢ jako nowy od
wezta ,skrzyzowanie ulDebowej i Akacjowej” do wezla ,skrzyzowanie ulGrzybowej i
Debowej” i umiesci¢ w pasie drogi ok. 1,50m od krawedzi jezdni.

4.Przewidzie¢ (zaprojektowac) na wszystkich odcinkach przebudowywanej sieci wodociggowej
okreslonych w punktach 1,2 i 3 przelgczenie istniejgcych przytaczy, odgalezien wodociaguy,
hydrantéw itp.

Konto: BS-Milicz nr Konta: 52 9582 0000 2000 0015 7603 0001
NIP: 916-13-27-478 REGON: 932906816

Powyzsze Pismo ma dwie strony
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5.W miejscach skrzyzowan projektowanej drogi z drogami lokalnymi przewidzianymi w planie
zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, nalezy zaprojektowa¢ poprzeczne przejscia
przepustami pod jezdnig pod przyszie przewody wodociggowe, ktérych lokalizacje uzgodni¢ z
wiascicielem/ zarzadca wodociggdéw i drég gminnych.

6.Rozwigzania projektowe, techniczne i materiatowe dla w/w przebudowy sieci wodociggowe;j
zwigzanej z projektem tacznika drég k15 -w439 nalezy uzgodni¢ roboczo i konnicowo z ZUK w
Miliczy, ulOsiedle 35; e-mail sekretariat@zukmilicz.pl

7.Dla celow projektowych zostang wydane techniczne warunki przebudowy wodociggéw na
whniosek jednostki projektowej realizujgcej projekt drogowy.

2|Strona
Powyzsze Pismo ma dwie strony
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&2d ¢ Zaklad Ustug Komunalnych w Miliczu
,:IB - ,2 ul. Osiedle 35; 56-300 Milicz tel.: 71 38 40249; 713831263; fax.71 3831243
= b 0.: www.zukmilicz.pl e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl

5 u S NIP: 916-13-27-478 REGON: 932906816

w Miliczu Konto: BS-Milicz nr Konta: 52 9582 0000 2000 0015 7603 0001

Milicz, 16 maj 2017 .

ZUK/593/DT/U/14/2017

BAMAR Biuro Projektowe
ul. Skwierzynska 39/76
53-521 Wroctaw

Dot. Uzgodnienie projektu budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Sutowskiej do
ul. Debowej w Miliczu.

Zaklad Ustug Komunalnych w Miliczu w odpowiedzi na pismo z dnia
10.05.2017 r. uzgadnia projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, Etap II —
odcinek od ul. Sutlowskiej do ul. Debowej w Miliczu bez uwag.

Z powazaniem:

Zalaczniki:
- projekt budowy drogi gminnej - 1 egz.
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