"BAMAR" BIURO PROJEKTOWE

50-540 Wroctaw, ul. Stronska 4a/22

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45230000-8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, dlugosci ok. 1885 m,
na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej oraz przebudowy ok.
262 m odcinka ul. Debowej, w m. Milicz.

Etap Il - odcinek od skrzyzowania z ul. Debowg do ul. Sutowskiej (ok.
1260m); Przebudowa skrzyzowania z drogg wojewddzkag nr 439.

Milicz,
Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

Drogowa

10.12.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3256 Uzytkownik: IRDRO STANISLAW SZYMCZUK



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1 ROBOTY DROGOWE 1 51
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 9
1.2 ROBOTY ZIEMNE 10 14
1.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI 15 23
1.4 NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 24 28
1.5 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW 29 31
1.6 NAWIERZCHNIA SCIEZEK ROWEROWYCH 32 36
1.7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW 37 40
1.8 NAWIERZCHNIA ZIELENCOW | POBOCZY Z HUMUSU 41 41
1.9 ELEMENTY BRZEGOWE 42 45
1.10 [45233290-8 | ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO 46 51
2 WYCINKA ZIELENI 52 57
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.1.1] 0101-04 + | niespekanych na gt. 13 cm
KNR AT-03
0101-05
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.1] 0102-04 | gr. 9 cm z kosztem zagospodarowania odpadow
60,00 m2 60,00
RAZEM 60,00
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 16 cm - jezdnia
0803-04
3835,00 - 3710 m2 125,00
RAZEM 125,00
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-03 + | mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm - chodnik
KNR 2-31
0803-04
1200,00 m2 1200,00
RAZEM 1 200,00
5 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1| 0812-03
0,07 * 800 m3 56,00
0,04 * 300 m3 12,00
RAZEM 68,00
6| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.1] 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
800,00 m 800,00
RAZEM 800,00
KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.1] 0814-02
300,00 m 300,00
RAZEM 300,00
8 Zatadunek oraz wywoz gruzu bitumicznego na m3
d.1.1| kalk. wiasna | sktadowisko wykonawcy wraz z optatg za sktadowanie i
utylizacje
poz.3*0,16 m3 20,00
poz.4 * 0,04 m3 48,00
RAZEM 68,00
9 Zatadunek oraz wywoz gruzu betonowego na sktadowisko | m3
d.1.1| kalk. wkasna | wykonawcy wraz z optatg za skltadowanie i utylizacje
poz.5 m3 68,00
poz.6 * 0,15 * 0,30 m3 36,00
poz.7 * 0,08 * 0,30 m3 7,20
RAZEM 111,20
1.2 ROBOTY ZIEMNE
10 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3
d.1.2| kalk. wiasna
4150,00 m3 4 150,00
RAZEM 4 150,00
11 Wywo6z nadmiaru humusu wraz z zagospodarowaniem m3
d.1.2| kalk. wtasna
4150,00 - (3780,00) * 0,15 m3 3 583,00
RAZEM 3 583,00
12 Roboty ziemne, wykopy pod konstrukcje - wykopy m3
d.1.2| wycena wykonywane na odktad
indywidualna
1540,00 - 6767 * 0,04 - 3710 * 0,18 m3 601,52
RAZEM 601,52
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Koszt pozyskania i dowozu gruntu do nasypow m3
d.1.2| kalk. wtasna
poz.14 - poz.12 m3 1 458,48
RAZEM 1458,48
14 Formowanie i zaggszczenie nasypow m3
d.1.2| kalk. wiasna
2060,00 m3 2 060,00
RAZEM 2 060,00
1.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
15 Reczne i mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.1.3| kalk. wiasna | podtoza pod warstwy konstrukcyjne
11494,78 - 3710 m2 7784,78
RAZEM 7 784,78
16/ KNR 2-31 | Grunt stabilizowany cementem o Rm- 1,5MPa -gr. 10cm | m2
d.1.3| 0109-03
11494,78 - 3710 m2 7784,78
RAZEM 7 784,78
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. | m2
d.1.3|] 0114-05+ | 0/31,5 mm grubosci warstwy po zaggszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-06
10417,00 - 3710 m2 6 707,00
RAZEM 6 707,00
18| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.3| 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
10417,00 m2 10 417,00
RAZEM 10417,00
19 Utozenie na potgczeniach nawierzchni geosiatki stalowej | m2
d.1.3| kalk. wiasna | o wytrzymatosci na rozcigganie >= 100 KN/m
60,00 m2 60,00
RAZEM 60,00
20| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca m2
d.1.3| 0311-01 + | asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm - GRUBOSC
KNR 2-31 | PROJEKTOWANEJ WARSTWY PO ZAGESZCZENIU
0311-02 | 8cm
Krotno$¢ = 1,6
10417,00 m2 10 417,00
60,00 m2 60,00
RAZEM 10477,00
21| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.3|] 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
10417,00 m2 10 417,00
60,00 m2 60,00
RAZEM 10477,00
22 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna - | m2
d.1.3| 0311-05+ | grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
KNR 2-31
0311-06
10417,00 m2 10 417,00
60,00 m2 60,00
RAZEM 10477,00
23 Wykonanie warstwy mieszanki m2
d.1.3|] wycena Mineralno-Cementowo-Emulsyjnej z wykorzystaniem
indywidualna | istniejgcej konstrukcji jezdni ul. Kombatantow - EMULSJA
ASFALTOWA min. 3%, CEMENT min. 3% - gr. 15cm
3780 m2 3 780,00
RAZEM 3 780,00
1.4 NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
24 Reczne i mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.1.4| kalk. wiasna | podtoza pod warstwy konstrukcyjne
385,00 m2 385,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 385,00
25 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.4| 0104-05+
KNR 2-31
0104-06
385,00 m2 385,00
RAZEM 385,00
26 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.1.4| kalk. wtasna | z geowtdkniny o szer. 3,2 m
385,00 m2 385,00
RAZEM 385,00
27| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. | m2
d.1.4| 0114-05+ | 0/31,5 mm grubosci warstwy po zaggszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-06
385,00 m2 385,00
RAZEM 385,00
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych na podsypce | m2
d.1.4] 0502-06 piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem otworéw humusem z
analogia | obsianiem trawg gr. 10 cm
385,00 m2 385,00
RAZEM 385,00
1.5 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
29 Reczne i mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.1.5| kalk. wtasna | podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2830 m2 2 830,00
RAZEM 2 830,00
30 Grunt stabilizowany cementem o Rm- 1,5MPa -gr. 10cm | m2
d.1.5] kalk. wtasna
2830 m2 2 830,00
RAZEM 2 830,00
31| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm m2
d.1.5] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2830 m2 2 830,00
RAZEM 2 830,00
1.6 NAWIERZCHNIA SCIEZEK ROWEROWYCH
32 Reczne i mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.1.6| kalk. wtasna | podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2690,00 m2 2 690,00
RAZEM 2 690,00
33 Grunt stabilizowany cementem o Rm- 1,5MPa - gr. 10cm | m2
d.1.6| kalk. wtasna
2690,00 m2 2 690,00
RAZEM 2 690,00
34| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. m2
d.1.6| 0114-07 + | mechaniczne 0/31,5 - gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-08
2690,00 m2 2690,00
RAZEM 2 690,00
35| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.6| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
2690,00 m2 2 690,00
RAZEM 2 690,00
36| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna - | m2
d.1.6| 0311-05 | grubos¢ po zageszcz. 3 cm
2690,00 m2 2690,00
RAZEM 2 690,00
1.7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
37 Reczne i mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.1.7| kalk. wtasna | podtoza pod warstwy konstrukcyjne
390,00 m2 390,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 390,00
38| KNR 2-31 | Grunt stabilizowany cementem o Rm- 1,5MPa -gr. 10cm | m2
d.1.7[ 0109-03
390,00 m2 390,00
RAZEM 390,00
39 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. | m2
d.1.7) 0114-05+ | 0/31,5 mm grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-06
390,00 m2 390,00
RAZEM 390,00
40[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm m2
d.1.7] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA
CIEMNOSZARA
390,00 m2 390,00
RAZEM 390,00
1.8 NAWIERZCHNIA ZIELENCOW | POBOCZY Z HUMUSU
41 Wykonanie trawnikow wraz z rozscieleniem ziemi m2
d.1.8| analiza urodzajnej oraz kosztem pielegnaci, - humus z odzysku
indywidualna
6
3780,00 m2 3 780,00
RAZEM 3 780,00
1.9 ELEMENTY BRZEGOWE
42| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.9| 0402-04
0,07 * (poz.43 + poz.44) m3 228,62
0,04 * poz.45 m3 180,40
RAZEM 409,02
43| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce H= 12 cm o wymiarach m
d.1.9] 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2634,00 m 2 634,00
RAZEM 2634,00
44| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.1.9] 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
632,00 m 632,00
RAZEM 632,00
45| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.9] 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4510 m 4 510,00
RAZEM 4 510,00
1.10{ 45233290-8 | ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
46| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2
d.1.10] 0203-02 | grubowarstwowe
analogia
<P-10> 325,00 * 0,50 m2 162,50
<P-1e> 140,00 * 0,12 m2 16,80
<P-4> 351,00 * 0,24 m2 84,24
<P-7¢>9,50 * 0,12 m2 1,14
<P-12> 15,00 * 0,50 m2 7,50
<P-16> 1,00 * 1,23 m2 1,23
<P-3b> 17,50 * 0,18 m2 3,15
<P-26>8*0,7 m2 5,60
<P-23> 36,00 * 0,662 m2 23,83
<P-8f> 6,00 * 2,72 m2 16,32
<P-8h> 2,00 * 3,85 m2 7,70
<P-8b> 6,00 * 1,94 m2 11,64
<P-2b> 60,00 * 0,24 m2 14,40
<P-1c> 95,00 * 0,12 m2 11,40
<P-17>1%*4,54 m2 4,54
<P-11> 48,00 * 0,50 m2 24,00
<P-7b> 65,00 * 0,24 m2 15,60
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<P-21> 30,00 * 0,38 m2 11,40
<P-6> 358,00 * 0,08 m2 28,64
<P-1b> 235,50 * 0,04 m2 9,42
<P-14> 35,00 * 0,375 m2 13,13
<P-13> 30,50 * 0,2625 m2 8,01
RAZEM 482,19
47 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.10| 0702-01
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
48| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.1.10] 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
62,00 szt. 62,00
RAZEM 62,00
49 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.1.10| 0702-08 | drogowskazéw
analogia
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
50 Demontaz stupkow znakéw drogowych szt.
d.1.10| kalk. wlasna
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51 Demontaz zapor U-53 szt.
d.1.10| kalk. wiasna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 WYCINKA ZIELENI
52 KNNR1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych ha
d.2| 0102-04 | powyzej60% powierzchni.
0,0765 + 0,055 ha 0,13
RAZEM 0,13
53] KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2| 0107-02
71*0,06+13*0,07+9*0,17+4*0,28+4*045+3 "~ mp 10,86
0,65
RAZEM 10,86
54| KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu mp
d.2[ 0107-05 | karpiny
Krotnos¢ = 8
10,86 mp 10,86
RAZEM 10,86
55 Opfata za sktadowisko materiatu drzewnego {j. karpiny mp
d.2| kalk. wtasna
10,86 mp 10,86
RAZEM 10,86
56/ KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsigbierng w | szt.
d.2| 0104-09 | gruntach kat.l-1l o normalnej wilgotnosci
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 Uporzadkowanie terenu po wycince drzew na terenach ha
d.2| kalk. wtasna | Lasow Panstwowych, karczowanie i wycinka zagajnikéw,
krzewéw, podszycia w wwieku ponizej 20 lat, karczowanie
pni pozostawionych po wycince, wywiezienie na sk
tadowisko, optata za sktadowisko, ryczatt
0,7531 ha 0,75
RAZEM 0,75
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