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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy cieptociggdw w zwigzku z budowg drogi
gminnej klasy technicznej Z, dtugosci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej, w m.

Milicz. Etap Il - Odcinek od skrzyzowania z ul. Sutowska do skrzyzowania z ul. Debowa.

2. INWESTOR /ZLECENIODAWCA

Gmina Milicz
56-300 Milicz
ul. Trzebnicka 2

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:
e opis techniczny

» zalgczniki graficzne

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr IFE.272.4.2016 zawarta z Inwestorem.

* Opinia geotechniczna w celu oceny warunkow gruntowo — wodnych wykonana w lutym 2016 r. przez
firme ,GEOGRUNT Ustugi geologiczne”.

* Inwentaryzacja w terenie.

* Obowigzujace normy i przepisy.
5. STANISTNIEJACY

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie fgcznika drogowego o przekroju ulicznym —
,matej obwodnicy Milicza” - pomiedzy drogg wojewddzka nr 439 a droga krajowg nr 15, zostanie
zrealizowane na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Kasztanowej w Miliczu. Etap Il obejmuje cze$¢ tego
odcinka — od ul. Sutowskiej do ul. Debowej. Potaczenie z droga krajowg nr 15 bedzie zrealizowane za
pomocg odcinkéw ulicy zaprojektowanych w ramach wcze$niejszego etapu opracowania (Etap | —
uzyskano decyzje ZRiD) i w ramach odrebnego opracowania (cze$¢ inwestycji juz zrealizowana).

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest w obrebie linii rozgraniczajacych dziatek

gminnych przeznaczonych na cele drogowe w ramach planéw zagospodarowania oraz na fragmentach
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dziatek, ktdre zostang pod te inwestycje zajete na podstawie decyzji zgody na realizacje inwestycii
drogowe;j.

W rejonie inwestycji znajdujq sie obecnie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e stupy i sieci elektryczne,

e kable, stupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne,

e sie¢ wodociggowa,

e sieC gazowa,

e siec ciepfownicza,

e istn. kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej, budowe

o$wietlenia drogowego, zabezpieczenie i przebudowe istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu.

6. CIEPLOCIAG

6.1. Budowa cieptociagu
Projektuje sie przebudowe cieptociggéw o dtugosci 36m. Cieptociagi projektuje sie z rur stalowych

ze szwem o $rednicy DN125 — Dz139,7x3,6mm. Cieptociagi wykona¢ w technologii rur preizolowanych z
ptaszczem zewnetrznym ostonowym HDPE o rozmiarze Dz225mm.

Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona centrycznie w ptaszczu ostonowym z polietylenu o
duzej gestosci (HDPE) (zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz PN-EN 253:2009) i izolacji cieplnej ze
sztywnej pianki poliuretanowej spetiajacej wymagania PN-EN 253:2009. Ptaszcz ostonowy musi
zapewnia¢ skuteczna ochrone pianki i rury stalowej przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Jako izolacje ztaczy zaprojektowano mufy termokurczliwe usieciowione radiacyjnie z mastyka i klejem oraz
zalewane piankg PUR. Przewody cieplne zaprojektowano z instalacjg sygnalizacyjno - alarmowg typu
impulsowego. Przewody instalacji alarmowe] przebudowywanej sieci cieplnej zostang dowigzane do istn.
petli alarmowych.

Przejscia istniejacych cieptociggéw pod jezdnig wykona¢ w rurach ochronnych dwudzielnych
stalowych DN300. Na cieptociggu zamontowa¢ ptozy dystansowe, a korice rur ochronnych zamkngé za
pomocq zaslepek dostarczonych przez producenta rur ochronnych.

Rury bedq faczone przez spawanie spoinami klasy | lub jako$¢ B. Przy taczeniu rur nalezy
stosowa¢ “czysty montaz’. Po wykonaniu rob6t spawalniczych nalezy dokona¢ kontroli spoin czesci

stalowych przed zaizolowaniem:

« wzrokowa ocena powierzchni 100 % spoin,
» kontrola radiograficzna spoin czotowych — 100%
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e sprawdzenia droznosci rurociggéw / ptukanie rurociggdw zgodnie z normg PN-92/M-34031
Po pozytywnym odbiorze proby cisnieniowej oraz sprawdzeniu spoin (potaczen spawanych) mozna

przystapi¢ do zatozenia muf termokurczliwych usieciowionych.

6.2. Badanie spoin i proba szczelnosci
Na cieptociggach przed przystapieniem do préb nalezy wykona¢ czynnosci przygotowawcze

polegajace na kontroli jakosci ztaczy metodg radiograficzng — 100%. Nalezy sprawdzi¢ 100% ztaczy (oraz
100% metodg wzrokowa) oraz préby hydraulicznej na zimno wodg o temperaturze 20 °C i na ci$nienie 2,0
MPa. Spoiny powinny odpowiada¢ poziomowi jakosci B wg normy PN-EN ISO 5817:2009.

Probe szczelnosci wykona¢ po zespawaniu rur — przed mufowaniem potgczen i zasypaniem
wykopu. Badanie szczelno$ci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wedtug metod i warto$ci
ci$nienia (proby cisnieniowej) okres$lonej w normie PN-B-10405:1999 ,Sieci cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz PN-92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody goracej. Ogéine wymagania i badania”.

W trakcie przeprowadzenia prob szczelno$ci przewdd nalezy napemi¢ wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Cisnienie podnosi¢ stosujac pompe, do uzyskania ci$nienia 2,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢
za szczelny, jesli w czasie 30 minut nie wystapi spadek cisnienia, a szwy spawane nie wykazujg przecieku
wody i pocenia sie. Po uptywie czasu tej préby nalezy obnizy¢ cisnienie do wielkoSci ci$nienia roboczego.
Podczas znajdowania sig rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania prac zwigzanych z
usunieciem usterek.

Po pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej oraz sprawdzeniu spoin (potaczen spawanych) mozna

przystapi¢ do zatozenia muf termozgrzewalnych.

6.3.  Ukladanie rurociaggdw - roboty ziemne
Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m utozonej na

gruncie rodzimym.

Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywa¢ warstwowo. Do wysoko$ci 0,3 m ponad lico
rury obsypke zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych, do wsk. zageszczenia
wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszcza¢ bezpo$rednio dotykajac rur.
W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigezkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wsk. 0,97 wg
Proctora.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢

wyciggany rownoczesnie z zasypka.
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Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.

6.4. Wytyczenie przewodéw
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia w terenie miejsca projektowanych

prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.

6.5. Metody realizacji cieptociagow
Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-

B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy jednoczesnym

starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

6.6. Roboty ziemne - wykopy
Projektowane rurociggi realizowane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych,

szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyé przebieg istniejgcego uzbrojenia
W porozumieniu z jego wiascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
wiadciciela.

Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji (na sktadowisko odpadéw).

W przypadku wystgpienia wod gruntowych obnizenie poziomu wod powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu realizowanego rurociggu ani w
podtozu sasiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na

szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.

6.7.  Odbidr techniczny
Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia

ciepfociagu.
W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem ECM Milicz wykonywane sg nastepujace czynnosci:
» préba szczelnoSci
» sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem oraz doktadno$¢ utozenia
rurociggu w pionie i poziomie, jakosci potaczen, zastosowania odpowiednich rur i innych

wbudowanych materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).
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6.8. Zasypka wykopu
Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke

wykopu. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie z normg PN-B-02480:1986.
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ELEKTROCIEPLOWNIA MILICZ Spéika z o.o.

45-057 Opole, ul. Ozimska 14-16, lokal nr 213
adres korespondencyjny: 45-045 Opole, ul. Studzienna 3

telefon: 77 400 52 60 i 77 423 19 70, fax: 77 423 19 65,

L.dz.5677/2/046 |Ec Opole, 13.04.2016 T.

BAMAR

Biuro Projektowe
Ul. Stronska 4A/22
50 — 540 Wroctaw

Dotyczy: Warunki techniczne na przebudowe sieci cieptowniczej w zwigzku z budowq drogi
gminnej w Miliczu na odcinku od ulicy Sutowskiej do ulicy dojazdowej.

Szanowni Paristwo

W nawigzaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie wydania warunkéw
technicznych do przebudowy sieci cieptowniczych w zwigzku z budowa drogi
gminnej w Miliczu przesytamy Panistwu rysunek nr 2.2. na ktérym wskazano zakres
prac objety przebudowsg sieci cieptowniczej oraz warunki techniczne jakie nalezy
spetni¢ przy jej przebudowie.

O terminie przebudowy sieci cieptowniczej nalezy powiadomié kierownictwo
EC Milicz celem wyznaczenia osoby ktéra bedzie prowadzita nadzér nad
przebudowa.

Z powazaniem

Zalgcznik
- rysunek nr 2.2.

KRS: 0000407379 Kapital zakladowy: 9.000.000 zI Regon: 161445042 NIP:754-306-10-44
Zarzad: Andrzej Brzozowski — Prezes Zarzadu, Mieczystaw Sas — Wiceprezes Zarzadu, Andrzej Szajda —
Czlonek Zarzadu, Czestaw Sztuk — Czlonek Zarzadu, Leszek Swigtek — Wiceprezes Zarzadu
Konto bankowe: ING Bank Slaski CBK Opole nr 45 1050 1504 1000 0023 5959 0417
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