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PRZEKRO) KONSTRUKCYINY DROGI GMINNE]
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. W-wa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm
Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30
. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm - gr. 20 cm
tawa z betonu C12/15 o wymiarach 48x15cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm
Kostka betonowa wibroprasowana - 8 cm (szara) Obrzeze chodnikowe z betonu wibroprasowanego 30x8cm
Podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm tawa z betonu C12/15 o wymiarach 10x20+10x27 cm
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 3 cm "BAMAR" BIURO PROJEKTOWE
4 4 50-540 WROCLAW, UL. STRONSKA 4A/22, TEL, KOM. 501-161-566
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 - 10 cm B M R B/URO PRO_/EKTO WE NIP: 916-125-95-41 REGON: 932727367
STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA DOKUMENTAC)! . . . . .
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z,
Gmina Milicz dtugosci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej
do ul. Dojazdowej oraz przebudowy ok. 262 m odcinka

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: SPECJALNOSC: PODPIS ul. Debowej, w m. Milicz.
KORETR. Etap Il - odcinek od skrzyzowania z ul. Debowa
mgr inz. Marek Bacata 2/D0$/03 - do ul. Sutowskiej (ok. 1260m)
) FORMAT: NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS: Przekroje konStrUchjne
4 1 ZMIANA
mgr inz. Przemystaw Woch 288/D0OS/12 | DROGI " NR umowy IFE.272.4.2016
SKALA:; '| :2 5 BRANZA: DROGI EGZ.




