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PBW 07.2017 Orientacja 100 1: 10 000

PBW 07.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 1 201 1:500

PBW 07.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 2 202 1:500

PBW 07.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 3 203 1:500

PBW 07.2017 Schemat oswietlenia — SOU1 301 -
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Adres do korespondencji

n

Wroctaw, dn. 2016-04-07

Nr

TD/OWR/OMP3/ZG/24883/INW,
BC1004859996

WARUNKI PRZYLACZENIA

J-389 Katowice

# TAURON

fo@tauron ’ﬁr,‘:' utjapli DYSTRYBUCJA

folinia; +48 32606 0 616

GMINA MILICZ

ul. Trzebnicka 2

warunkow: WP/019158/2016/005R03 56-300 MILICZ

Whnioskodawca:

GMINA MILICZ

ul. Trzebnicka 2

56-300 MILICZ
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylgczanego obiektu:  ul. Kombatantéw

56-300 Milicz
numery dziatek: 11 AM 19

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu; 2016-03-15.

Od
TA

powiadajac na wniosek z dnia 2016-03-15, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
URON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylgcze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na

IA.

1
2.

ponizszych warunkach,

Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

Miejsce przytgczenia: Pole nN w Stacji SN/nN R-2305 Milicz - Dom Rencistow.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalaciji
odbiorcy w przypadku zfgcza zintegrowanego z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym/zestawem
ztgczowo-pomiarowym..

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski na listwie zaciskowe;j
w kierunku instalacji odbiorcy w przypadku ztacza zintegrowanego z ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym/zestawem ztaczowo-pomiarowym..

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: Odcinek kablowy nN YAKXS 4x240, 188 m, Projektowany
Zigcze nN Zigcze kablowo-pomiarowe nN, 1 szt., Projektowany,
W R-2305 dobudowac pole liniowe niskiego napiecia.
b) w zakresie sieci: bez zmian,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki
ztaczowo-pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do budynkéw odpowiednie do
potrzeb odbiorcow linie kablowe niskiego napiecia. W budynkach wykonaé odpowiednie do
potrzeb odbiorcéw instalacje i urzadzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzne wykonaé w ukladzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.




. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartoS¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza si¢ na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

qs

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytagczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by€ zgodne 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : przebieg trasy kabla, schemat zasilania.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreSlenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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10.

1.

12.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze Po zawarciu umowy 0 przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust,
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z péZniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do siegi elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2 2012 r. poz.647 wraz z poZniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnic warunki pofgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegia agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sieé dystrybucyjna.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne s3 na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Gotowski Zdzistaw AURO ucja S.A.

Grupa: O05R03
zdzislaw.gotowski@tauron-dystrybucja.pl
OWR/OMP3-Wydziat Przytaczen

Adres do korespondencii:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw / Wydziat Przylgczen
53-314 Wroclaw, pl. Powstaricéw $Slaskich 20

Zafgczniki:

Zat,
K/o:

Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

1 x OMP
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IFE.7011.17.2015 Milicz, dnia 14.03.2016r.

Sz. P. Marek Bacata
ul. Stronska 4A/22

50-540 Wroctaw

Sprawa: pismo MB/2016/16 z dnia 19.02.2016 r. dot. projektu budowy drogi gminnej klasy
technicznej Z, diugoéci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej oraz
przebudowy ok. 262 m odcinka ul. Debowej, w m. Milicz

W odpowiedzi na pismo MB/2016/16 z dnia 19.02.2016 r. dotyczgcego okreslenia
podstawowych parametréw przysztej sieci o$wietleniowej, informuje, ze Gmina Milicz
dokonata wyboréw w kwestii wymienionych w powyzszym pismie parametrow:

- rodzaj Zrodta $wiatta — oswietlenie typu LED
- rodzaj stupow — stalowe
- rodzaj kabla zasilajacego — kable o zytach aluminiowych

Nawigzujac do pisma MB/2016/15 o$wiadczam, ze Gmina Milicz akceptuje przyjete
przez Panstwa klasy oéwietleniowe dla budowy facznika pomigdzy droga krajowg nr 15 i
droga wojewddzkg nr 439 w Miliczu.

Majac mozliwos¢ wyboru rodzaju zdalnego sterowania projektowanej sieci
oéwietleniowej, Gmina Milicz w odpowiedzi na pismo nr MB/2016/18 decyduje sig na
wariant nr | tj. sterowanie projektowanym o$wietleniem drogowym poprzez zegar
astronomiczny montowany w szafce oswietleniowej.

Zaakceptowana zostata réwniez Panstwa propozycja dotyczgca rodzaju opraw
oéwietleniowych przyjetych do obliczen, przedstawiona w pismie nr MB/2016/17 tj. oprawy
TECEO 1 firmy Schreder.




URZAD MIEJSKI W MILICZU

56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2

tel {0-71) 38-41-147  fax (0-71) 3841-119  e-mail: info@milicz.pl http:/fwww.bip.milicz.pl
NIP 916.00-03-101 REGON 000528617

Wydzial Inwestyei i Funduszy Europejskich

IFE.7011.17.2015 Milicz, dnia 02.06.2017r.

Sz. P. Marek Bacafa
ul. Stroriska 4A/22
50-540 Wroclaw

Sprawa: pismo MB/2017/72 z dnia 14.04.2017 r. dot. projektu budowy drogi gminnej klasy
technicznej Z, dlugosci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sulowskiej do ul. Dojazdowej oraz
przebudowy ok. 262 m odcinka ul. Debowej, w m. Milicz — Etap Il - odcinek od
skrzyzowania z ul. Dgbowq do ul. Sutowskiej (ok. 1260m).

W odpowiedzi na pismo MB/2017/72 z dnia 14.04.2017 r. dotyczacego uzgodnienia
projektu oraz specyfikacji technicznej informujg, ze Gmina Milicz akceptuje przedstawiong
dokumentacje w zakresie:

- rodzaju Zrédta Swiatta — oswietlenie typu LED
- rodzaju slupow — stalowe o h=9m
- rodzaju kabla zasilajacego — kable o zytach aluminiowych

Gmina Milicz akceptuje przyjete przez Paristwa klasy oswietleniowe dla budowy Il
etapu tacznika pomiedzy droga krajowa nr 15 i drogg wojewodzka nr 439 w Miliczu.

Sporzgdzit: Jaroslaw Filipiak
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1.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilanie i budowa o$wietlenia drogowego na wskazanym

odcinku drogi w ramach zadania: ,, Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, dtugosci

ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej oraz przebudowy ok. 262 m

odcinka ul. Debowej, w m. Milicz.”.

Etap Il — odcinek od skrzyzowania z ul. Debowa do ul. Sutowskiej (ok. 1260m).

2.

Inwestor

Inwestorem jest Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2 56-300 w Miliczu

3.

1.

2.

3.

Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. nr

156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

4,

5.

Norma PKN — CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég; Czes$¢ 1: Wybor klas oswietlenia -
styczen 2007

. Norma PKN — CEN/TR 13201-2 Oswietlenie drdg; Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe -

sierpien 2007

. Zlecenie inwestora

. Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

Materialy zalozeniowe

. Mapa zasadnicza

. Warunki przytgczenia wydane przez Tauron Dystrybucja Rejon Dystrybucji Wroctaw

znak : WP/019158/2016/005R03 z dnia 2016-04-07 oraz WP/019150/2016/005R03 z
dnia 2016-04-07

. Pismo znak IFE.7011.17.2015 z dnia 14.03.2016r.

Zakres projektu

Projekt obejmuie:
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- zabudowa stupdw i opraw oswietleniowych
- zabudowa zasilajgcej linii kablowej o$wietlenia drogowego

- zabudowa szafek oswietleniowych SOU1

6. Parametry oswietlenie drogowego

Zgodnie z pismem IFE.7011.17.2015 z dnia 14.03.2016r. przyjeto klase oswietlenia:
Droga glowna o szerokosci 7m — sytuacja S1

e Typowa predko$¢ gtdéwnego uzytkownika: >30 i <60km/h

e Gloéwny uzytkownik: Ruch motorowy. Pojazdy poruszajace si¢ z malymi
predkosciami.

e Inni uzytkownicy ruchu: Rowerzysci , Piesi

e Wykluczeni uzytkownicy: -
GRUPA SYTUACJI OSWIETLENIOWYCH: B1

e Glowny typ pogody: sucho

¢ Rozdzielona jezdnia: nie

e Odstepy miedzy wjazdami: < 3km

e Strumien ruchu pojazdow: < 7000

e Strefa konfliktowa: nie

e Kompleksowo$¢ pola widzenia: normalna

¢ Trudnos¢ kierowania pojazdem: wyzsza niz normalna

e Zaparkowane pojazdy: istnieja

e Luminancja otoczenia: Srednia

e Strumien ruchu rowerzystow: normalny

Oswietlenie drogi powinno spetniaé wymogi klasy o$wietleniowej ME4b:
Srednia luminancja o$wietlenia jezdni Ls>0,75¢cd

Catkowita rownomierno$¢ luminancji Uq>0,4

Wzdtuzna réwnomierno$¢ luminancji U1>0,6

Przyrost wartosci progowej TI<15%

Wspotezynnik oswietlenia poboczy SR >0,5

Droga gtdowna o szerokosci 4m+7m — sytuacja S2

e Typowa predkos¢ gtdéwnego uzytkownika: >30 i <60km/h

e Glowny uzytkownik: Ruch motorowy. Pojazdy poruszajace si¢ z malymi
predkosciami.

e Inni uzytkownicy ruchu: Rowerzysci , Piesi

e Wykluczeni uzytkownicy: -
GRUPA SYTUACJI OSWIETLENIOWYCH: B1

e Glowny typ pogody: sucho

¢ Rozdzielona jezdnia: tak

e Odstepy miedzy wjazdami: < 3km

e Strumien ruchu pojazdow: < 7000

o Strefa konfliktowa: nie

e Kompleksowo$¢ pola widzenia: normalna

¢ Trudnos¢ kierowania pojazdem: wyzsza niz normalna
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e Zaparkowane pojazdy: istnieja
e Luminancja otoczenia: Srednia
e Strumien ruchu rowerzystow: normalny

Os$wietlenie drogi powinno spetnia¢ wymogi klasy o$§wietleniowej ME4b:
e Srednia luminancja o$wietlenia jezdni L>0,75¢cd
e (Calkowita rownomierno$¢ luminancji Uq>0,4
e  Wzdluzna rownomierno$¢ luminancji U1>0,6
e Przyrost wartosci progowej TI<15%
o  Wspdlczynnik oswietlenia poboczy SR >0,5

Ciqg pieszo-rowerowy 1,5m + 2m- sytuacja S3

e Typowa predkosé¢ gtownego uzytkownika: >5 < 30km/h

¢ Glowny uzytkownik: Rowerzysci

e Inni uzytkownicy ruchu: Piesi

e Wykluczeni uzytkownicy: Ruch motorowy, wolno jadace pojazdy
e GRUPA SYTUACJI OSWIETLENIOWYCH: C1

e Srodki uspokojenia ruchu: nie

e Ryzyko zagrozenia przestepczo$cig: normalne

e Rozpoznawalnos¢ twarzy: niekonieczna

e Strumien ruchu rowerzystow: WysoKi

e Luminancja otoczenia: Srednia

Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego powinno spetnia¢ wymogi klasy oswietleniowej min.
S4:

e Srednie natezenie o$wietlenia E¢>5,0 IX

e Minimalne natezenie oswietlenia Emin>1,0 IX

7. Dobor stupow oswietleniowych i posadowienie

Do oswietlenia projektowanej drogi projektuje sie stupy stalowe o wysokoSci 9m
montowane na fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikami oraz podwdjnymi (druga
oprawa dosSwietlajgca Sciezke pieszo — rowerowg) o dlugosci podanych w tabelach
montazowych. Czesci przyziemne stupdw oswietleniowych zabezpieczy¢ elastomerem. Stupy
zabezpieczy¢ powtoka antyplakatowg i antygrafitti do wysokosci 2,5m od powierzchni terenu.
Nad powtokg na wysokosci 2,5m nalezy nanieS¢ numery eksploatacyjne stupdw w nastepujacy

sposOb: numer latarni, numer obwodu, numer zasilajacej szafki oSwietleniowe;j.

8. Budowa kablowej linii oswietleniowych.
Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych wykonac linig kablowg YAKXS 5x35 mm?

wyprowadzong od zaprojektowanych szafek o$wietleniowych. Sposdb uktadania kabli w ziemi
zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,5m liczac od gornej
krawedzi kabla do gotowej powierzchni chodnika (poza chodnikiem 0,7m). Przy przejsciu przez
droge kabel oswietleniowy uktadac¢ w rurze ochronnej HDPEp75 na gtebokosci min. 1,0m od

powierzchni niwelety jezdni. Pod i na kabel nasypac warstwe piasku o grubosci po 10cm, a na
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wysokosci 25cm od dolnej krawedzi kabla utozy¢ na catej dtugosci trasy folie ochronng koloru
niebieskiego. Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm. Krawedz zastosowanej folii
powinna by¢ wystawaé, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. W
miejscach zblizen z istniejgcymi sieciami m.in. siecig gazowa i kanalizacjg wykona¢ wykopy
kontrolne w sposdb reczny w celu zbadania doktadnej lokalizacji tych sieci. Wszystkie opisane
na planie sytuacyjnym dtugosci rur ochronnych obejmujg ich zapas po obu stronach jezdni
min. 0,5m. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka wilgoci
i zanieczyszczen. Sam kabel opisywac stosujgc oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
informujgce o rodzaju, typie i parametrach ukfadanego kabla rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych majacych wptyw na
bezpieczenstwo. Przy wprowadzeniu kabli do stupdw oswietleniowych zostawi¢ zapas okoto

im.

9. Zabudowa szafki oswietleniowej

9.1 Zasilanie szafki SOU1 na podstawie wydanych warunkdéw znak:
WP/019158/2016/005R03 z dnia 2016.04.07

Projektowang szafke oSwietleniowg SOU1 zasilajgcg latarnie oSwietlenia drogowego
zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym we wskazanym miejscu na PZT obok
zabudowanego ztgcza kablowo — pomiarowego ZK1a — 1P. Szafke zasili¢ linig kablowg YAKXS
4x35mm2 ze wskazanego w warunkach technicznych znak: WP/019158/2016/005R03 z dnia
2016.04.7 wydanych przez Tauron Dystrybucja Rejon Dystrybucji Wroctaw ztgcza kablowego
ZK1+1P zabudowanego przy ulicy Kombatantéw. Kabel zasilajgcy szafke uktadac na gtebokosci
0,7m. Pod i na kabel nasypac¢ warstwe piasku o grubosci po 10cm, a na wysokosci 25cm od

dolnej krawedzi kabla utozy¢ na catej dtugosci trasy folie ochronng koloru niebieskiego.

10. System sterowania oswietleniem drogowym
Zgodnie z wytycznymi Inwestora pismo znak IFE.7011.17.2015 z dnia 14.03.2016

sterowanie o$wietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego

zamontowanego w projektowanej szafce oSwietleniowej SOU-1.

11. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen projektowanych stupdw o$wietleniowych

przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku zwarcia z metalowg konstrukcja.
Metalowe elementy stupéw nalezy potaczy¢ do przewodu ochronnego kabla YAKXS 5x35mm?
a wskazane stupy (Rys. 301) dodatkowo uziemi¢ uziomem szpilkowym i potaczy¢ z konstrukcjg

stupa. Potaczenie nalezy wykonac przewodem o minimalnym przekroju 6mm?2. Uziemienie
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szpilkowe stupa nie moze przekracza¢ 10Q. Projektowane oprawy wykonane sg w II klasie

ochronnosci i nie wymagaja przytaczenia dodatkowego przewodu ochronnego

12. Ochrona przeciwporazeniowa — obliczenia

OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA:
Oswietlenie drogowe - SOU2 OBW 1
* Moc zapotrzebowana w obwodzie:
P =| 1680 W |

* Prad szczytowy obliczeniowy

Ib = P/(1,73*cos(fi)*U) = | 2,61 A
gdzie:
P - moc zapotrzebowana w obwodzie
cos(fi) - wspotczynnik mocy
Un - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V]

* Dobér przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé pradowa

Warunek:
| Iz*k > Ib |
gdzie:
Ib - prad szczytowy obliczeniowy [A]
Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata [A]
k - wspotczynnik
Dobrano : YAKXS 4 x 35 mm2 |
Iz = 135 | ] k= 1 |
1z*k > Ib
135 > 2,61
SPELNIONY |

* Dobor zabezpieczenia przecigzeniowego

Warunki:
b < In < Iz
12 < 1,45%z
2 = k2*In
gdzie:
Ib - prad obliczeniowy w obwodzie [A]
Iz - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata [A]
In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
12 - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych [A]
k2 - wspotczynnik krotno$¢ pradu powodujgcego zadziatanie zab réwny
* 1,6 - 2,1 dla wkladek bezpiecznikowych
* 1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych B, C i D
| Wybrano : | WT00gG - 10 A
b < In < Iz
2,61 < 10 < 135
| SPELNIONY |
12=k2*In < Iz
16 < 195,75
| SPELNIONY |
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* Dobér zabezpieczenia zwarciowego

Warunek:
| Inw > lws |
gdzie:

Inw - prad znamionowy wytgczalny urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]

lws - spodziewana warto$¢ pradu zwarcia Ikf [A]

Elementy obwodu zwarciowego:

Nazwa R [Ohm] X [Ohm] I[km]
1| trafo 250kVA 0,02 0,0403 -
YAKKXS
2 4%240 0,128 0,08 0,188
3 | YAKKXS 5x35 0,86 0,08 0,469
4
Rezystancja petli zwarcia Rz = 0,875 Ohm
Reaktancja petli zwarcia Xz = 0,145 Ohm
Impedancja petli zwarcia Zz = | 0,89 Ohm |
Prad zwarcia jednowazowego
kf = (0,95*Uf)izz = | 246,39 A |
Inw > Iws
50 000 > 246,39
| SPEENIONY |

* Dopuszczalny czas przeptywu pradu zwarciowego

t = [k¥s/kP)]r2 = 110,50 s
gdzie:
k - wspotczynnik liczbowy przyjmujacy nastepujgce wartosci
* 135 dla przewodoéw Cu z izolacjg z gumy, butylenu lub polietylenu usiec.
* 87 dla przewodow AL z izolacjg z gumy, butylenu lub polietylenu usiec.
* 115 dla przewodoéw Cu z izolacjg z PCV
* 74 dla przewoddéw AL z izolacjg PCV
s - przekréj przewodow [mm2]
Ikf - prad zwarcia jednofazowego [A]
Wymagany czas wytaczenia - 5 S
t wyliczone > t
wymagany
110,50 > 5
SPELNIONY

* Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Warunek:
| Zs*la < Uo
gdzie:
Uo - warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]
Zs - impedancja petli zwarcia [Ohm]
la - prad powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
la = k*In |
gdzie:
In - warto$¢ znamionowa pradu urzgdzenia zabezpieczajgcego
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k - krotno$é prgdu znamionowego przy ktérym zadziata urzadzenie
Krotno$¢ pradu znam "k" dla ktérego w czasie 5 S |
nastgpi zadziatanie urzadzenia: 4.6 |

Krotnos¢ prgdu znam. "k" dla wyliczonego pradu zwarcia ‘ 24,638 ‘

k wylliczone > k urzadzenia
24,64 > 4,6
Wytaczenie nastgpi w wyznaczonym czasie 5 s

Zs*la < Uo
40,79 < 230
OCHRONA SPELNIONA

OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA:

Oswietlenie drogowe - SOU2 OBW 2

* Moc zapotrzebowana w obwodzie:
P = 3440 W |

* Prad szczytowy obliczeniowy

Ib = P/(1,73*cos(fi)*U) = | 535 A
gdzie:
P - moc zapotrzebowana w obwodzie
cos(fi) - wspotczynnik mocy
Un - napiecie znamionowe migdzyfazowe [V]

* Dobér przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa

Warunek:
1z*k > Ib
gdzie:
Ib - prad szczytowy obliczeniowy [A]
Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata [A]
k - wspotczynnik
Dobrano_: YAKXS 4 x 35 mm2 |
Iz = 135 || k= |
1z*k > Ib
135 > 5,35
SPEENIONY |

* Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego

Warunki:

b < In < Iz
12 < 1,45%1z
2 = k2*In

gdzie:
Ib - prad obliczeniowy w obwodzie [A]
Iz - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata [A]
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
12 - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych [A]
k2 - wspdtczynnik krotno$¢ prgdu powodujgcego zadziatanie zab réwny

* 1,6 - 2,1 dla wkladek bezpiecznikowych
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* 1,45 dla wytgcznikow nadpradowych B, C i D

| Wybrano | WT00gG - 10 A
b < In < Iz
5,35 < 10 < 135
| SPELNIONY |
12=k2*In < Iz
16 < 195,75
| SPEENIONY |

* Dobér zabezpieczenia zwarciowego

Warunek:
| Inw > lws |
gdzie:

Inw - prad znamionowy wytgczalny urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]

lws - spodziewana wartos¢ pradu zwarcia Ikf [A]

Elementy obwodu zwarciowego:

Nazwa R [Ohm] X [Ohm] I[km]
1| trafo 250kVA 0,02 0,0403 -
YAKKXS
2 4%240 0,53 0,86 0,015
3 | YAKKXS 5x35 0,86 0,08 1,317
4
Rezystancja petli zwarcia Rz = 3,527 Ohm
Reaktancja petli zwarcia Xz = 0,607 Ohm
Impedancja petli zwarcia Zz = | 3,58 Ohm |
Prad zwarcia jednowazowego
kf = (0,95*Uf)zz = | 61,05 A |
Inw > Iws
50 000 > 61,05
| SPEENIONY |

* Dopuszczalny czas przeptywu pradu zwarciowego

t = [k¥s/kP)]r2 = 1799,84 s
gdzie:
k - wspotczynnik liczbowy przyjmujacy nastepujgce wartosci
* 135 dla przewodoéw Cu z izolacjg z gumy, butylenu lub polietylenu usiec.
* 87 dla przewodow AL z izolacjg z gumy, butylenu lub polietylenu usiec.
* 115 dla przewodoéw Cu z izolacjg z PCV
* 74 dla przewoddéw AL z izolacjg PCV
s - przekroj przewoddw [mm2]
Ikf - prad zwarcia jednofazowego [A]
| Wymagany czas wytaczenia - 5 s
t wyliczone > t
wymagany
1799,84 > 5

SPELNIONY
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* Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Warunek:
| Zs*la < Uo |
gdzie:
Uo warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]
Zs impedancja petli zwarcia [Ohm]
la prad powodujgcy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
la = k*In |
gdzie:
In warto$¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajgcego
k krotno$¢ prgdu znamionowego przy ktérym zadziata urzgdzenie
Krotnos¢ pradu znam "k" dla ktérego w czasie 5 s

nastgpi zadziatanie urzgdzenia: 4.6 |

Krotnos¢ pragdu znam. "k" dla wyliczonego pragdu zwarcia

6,1049 |
6

k wylliczone
6,10

> k urzadzenia
> 4,6

Wylaczenie nastgpi w wyznaczonym czasie 5 s

Zs*la
164,64

< Uo
< 230

OCHRONA SPELNIONA

13.

Spadek napiecia — obliczenia

Obwaod 1

Obliczenie tréjfazowego spadku napiecia:

Oswietlenie - ul. Kombatantow SOU-1 obw.1

* Spadek napiecia trojfazowy

Ze wzoru:
[100*[(P1+P2+...)* 1 +(P2+...)*12]]
0, =
AU% 3f (s"Unn2)
gdzie:
konduktywnos$¢ przewodu [m/Qmm2]
przekréj zyty przewodu [mm2]
Un - napiecie miedzyprzewodowe [V]
P - moc czynna [W]
| - dlugo$¢ obwodu [m]
AU% 3f = 0,18 %
Warunek:
AU% 3f < 4 %
0,18 < 4 %
SPELNIONY
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e Obwdd 2

Obliczenie tréjfazowego spadku napiecia:
| Oswietlenie - ul. Kombatantéw SOU-1 obw.2
* Spadek napiecia trojfazowy
Ze wzoru:
[100*[(P1+P2+...)*I1+(P2+...)*I12]]
0, =
AU% 3f (rs*Un"2)
gdzie:
y - konduktywnos$¢ przewodu [m/Qmm?2]
s - przekrdj zyly przewodu [mm2]
Un - napiecie miedzyprzewodowe [V]
P - moc czynna [W]
I - dtugos¢ obwodu [m]
AU% 3f = 0,88 %
Warunek:
AU% 3f < 4 %
0,88 < 4 %
SPELNIONY

14. Bilans mocy projektowanego oswietlenia drogowego

1. Oprawa LED 107W 27 2996

2. Oprawa LED 90W 12 1080

3. Oprawa LED 26W 12 312

4. Suma mocy elektrycznej X 4388 (5262,6)
5 Moc zamowiona wg. wydanych warunkow 10 000

Przyjeto wspotczynnik rozruchu 1,2

15. Zestawienie projektowanych urzadzen oswietleniowych

1 Stup oswietleniowy stalowy h=9m, wysiggnik Kpl 29
Om, fundament prefabrykowany '
Stup oswietleniowy stalowy h=9m, wysiggnik
2 podwdjny 0,5m/0,5m kat 1800, fundament Kpl 11
prefabrykowany
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3 Oprawa LED 48 700mA 107W Szt. 27
4 Oprawa LED 40 700mA 90W Szt. 12
5 Oprawa LED 16 500mA 26W Szt. 12
6 Szafka oéw}etleniowa SOU-1 wraz z Kpl. 1
undamentem

B 2
o A 1
9 Kabel zasilajacy o$wietlenie YAKXS 5x35mm?2 m 1786
10 Uziom szpilkowy Kpl. 14
11 Przew6d YDYzo 3x2,5mm2 — 750V m 510
12 Rura ochronna HDPE110 m 187
13 Rura ochronna HDPEp110 m 172,5
14 Zegar astronomiczny Kpl. 1

16. Uwagi koncowe

1. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze

szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP okre$lonych w rozporzadzeniu
ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujacymi od dnia 19.09.2003 (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003\. Kable energetyczne nalezy uktadaé zgodnie z norma
N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

2. Przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach

3. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ r¢cznie

4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem

5. Przed wejsciem na plac budowy powiadomic¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia
i zakonczenia robdt, whascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu.

6. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem wlascicieli urzgdzen podziemnych

7. Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokot pomiardéw elektrycznych

Podpis projektanta

mgr inz. Konrad Bielan
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 388/DOS/09
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
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Droga gminna, Milicz

na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowe;j

Wysokos¢ stupow:
h=9,0m / wysiegnik dt. 2x0,5m / nachylenie opraw 0° - podwdjne
h=9,0m / bez wysiegnika / nachylenie opraw 0° - pojedyncze

Data: 04.04.2017
Edytor:



Droga gminna, Milicz

Droga gminna, Milicz
Strona tytutowa projektu

DIALux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

—_

Spis tresci 2
Skrzyzowanie 1
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6
Powierzchnie zewnetrzne
Skrzyzowanie 1
Izolinie (E, prostopadle) 7
Skrzyzowanie 2
Dane planowania 8
Oprawy (lista wspotrzednych) 9
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 10
Powierzchnie zewnetrzne
Skrzyzowanie 2
Izolinie (E, prostopadle) 11
Skrzyzowanie 3
Dane planowania 12
Oprawy (lista wspotrzednych) 13
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 15
Powierzchnie zewnetrzne
Skrzyzowanie 3
Izolinie (E, prostopadle) 16
M1
Dane planowania 17
Wyniki szczegdtowe 19
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 21
M2
Dane planowania 22
Wyniki szczegdtowe 24
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 26
M3
Dane planowania 27
Wyniki szczegotowe 28
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 30
M4
Dane planowania 31
Wyniki szczegdtowe 33
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 2
Izolinie (E) 35
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 36
M5
Dane planowania 37
Wyniki szczegdtowe 38
Pola oszacowania
il

Strona 2



Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Pole oszacowania Jezdnia 1

Izolinie (E) 40
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 41
.

Strona 3



Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 1/ Dane planowania

@ T1457.30n

, . 1390.48

I83.50 I‘l 50.58 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:620

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5118 /48 LEDS 700mA 11817 14263  107.0

1 3 NW /372452 (1.000)
W sumie: 35450 W sumie: 42789  321.0

il
Strona 4



Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA NW / 372452
11817 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©)
®
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
1 114.414 1455.510 9.000 0.0 0.0 -97.0
2 123.481 1432.376 9.000 0.0 0.0 131.9
3 112.053 1411.501 9.000 0.0 0.0 -97.5

il
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Droga gminna, Milicz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

Skrzyzowanie 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

83.50 118.65

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1 Skrzyzowanie 1 pionowa

Siatka
12x15

E, [IX]
20

T1457.30 n

T1424.17

"71390.48
150.58 m

Emin [Ix]
8.38

E nax [IX]
33

Emin / Em
0.422

Skala 1: 761

E

min

/B ax
0.258

il
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Droga gminna, Milicz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

Skrzyzowanie 1/ Skrzyzowanie 1/ Izolinie (E, prostopadle)

T21.38
T20.30

T19.27
T18.33
T17.42
11635

15.59
T14.53

1972

9.03
17.99
[ 7.34
[ 6.39

[ 5.43
Tas7

[3.16

[ 1.62

1 Il Il Il Il Il Il i -000
0.00 1.49 2.95 9.17 10.89 13.02 14.89 17.83 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(114.532 m, 1435.622 m, 0.010 m)

Siatka: 12 x 15 Punkty

E,, [IX]
20

Emin [IX]
8.38

Emax [IX]
33

T23.08m

Emin / Em
0.422

Wartosci Lux, Skala 1 : 181

E .

min

I E

max

0.258

il
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 2 / Dane planowania

T970.57 m
®

, T 918.42
151.02 212.58 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:484
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA 11817 14263 107.0

1 4 NW /372452 (1.000)
W sumie: 47267 W sumie: 57052  428.0

il
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA NW / 372452
11817 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
O,
®
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
1 167.863 956.272 9.000 0.0 0.0 -66.8
2 177.458 931.683 9.000 0.0 0.0 -20.6
3 182.367 962.205 9.000 0.0 0.0 115.9
4 191.129 944.656 9.000 0.0 0.0 81.1

il
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— DIALUX

Droga gminna, Milicz
04.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T97057 m

© « T 946.40

, , T 918.42
151.02 181.03 212.58 m
Skala 1 : 594
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Skrzyzowanie 2 pionowa 24 x19 25 11 34 0.454 0.330
il
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Droga gminna, Milicz _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

Skrzyzowanie 2 / Skrzyzowanie 2 / lzolinie (E, prostopadle)

7.79

T519

4.02
2.95

1.67
0.00

0.00 277 6.98 9.29 11.4213.95 17.03 20.20 23.02 25.76 28.91m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(180.400 m, 964.775 m, 0.010 m)

Siatka: 24 x 19 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [IX]
25 11 34

13283
::31.62
[ 30.45

;8
[ 29.04

T27.10

123.05
T21.87

T20.47
18.79
T17.10
T15.44
T13.88
T12.30

T10.04

E

T35.89m

/E

min m

0.454

Wartosci Lux, Ska

E

la1:281

1 E

min max

0.330

il
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 3 / Dane planowania

T793.55m
& ©
- " 748.42
246.89 29540 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:419
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5118 /40 LEDS 700mA
1 1 NW / 372452 (1.000) 9847 11886 90.0
2 4 SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA 11817 14263  107.0

NW / 372452 (1.000)
W sumie: 57114W sumie: 68938 518.0

il
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 3 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5118 /40 LEDS 700mA NW / 372452
9847 Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

0

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y V4

1 292.653 785.488 9.000 0.0 0.0 28.2

il
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 3 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA NW / 372452
11817 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
0) ®
(3)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 255.244 786.277 9.000 0.0 0.0 -62.3
2 275.176 774.010 9.000 0.0 0.0 78.0
3 272.611 750.228 9.000 0.0 0.0 -62.1
4 250.219 771.888 9.000 0.0 0.0 -152.8

il
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Droga gminna, Milicz

DIALux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie 3 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

246.89 264.88

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ

1 Skrzyzowanie 3 pionowa

T793.55m
L

T775.95

T748.42

29540 m
Skala 1: 514
Siatka E.IxXI E,,0xI E. Ik E, /E, Enin/ Emax
16 x 15 25 18 37 0.718 0.477
.
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Droga gminna, Milicz _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

Skrzyzowanie 3 / Skrzyzowanie 3 / lzolinie (E, prostopadle)

I i F} i i i i I" Il I i i

26.15m

24.37

23.03
22.30

12138
20.50

19.08

T17.37

T15.81

15.00
13.80

12.54
11.65

T1057

9.64

8.09

[ 6.38

4.90

3.88
3.07
2.30
1.57
0.80
0.00

0.00 1.77 3.27 478 6.34 7.87 10.04 12.33 15.31 17.85 2010  22.95m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j: ¢
Zaznaczony punkt:
(262.065 m, 789.173 m, 0.010 m)

N
N

Siatka: 16 x 15 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [IX]
25 18 37

E

/E

min m

0.718

Wartosci Lux, Ska

E

la1:205

1 E

min max

0.477

il
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Droga gminna, Milicz

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 2
Zielen

Jezdnia 1

Zielen

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— DIALUX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M1/ Dane planowania

(Szerokosc¢: 3.500 m)
(Szerokosc¢: 4.000 m)
(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 1.000 m)
(Szerokosc¢: 3.500 m)

@ )

(1)
- 730 m
| | Y
— — —
0.00 44.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA NW / 372452

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

11817 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
14263 Im przy 70°: 494 cd/klm
107.0 W przy 80°: 73 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/kim

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

44.000 m . . _ o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
9.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.100 m o$wietleniowej G4.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.500 m oslepiania D.5.

il
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Droga gminna, Milicz

Rozmieszczenia opraw

I
— — T830m
I I
" 0.00 44.00m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Edytor
Telefon

DIALux

04.04.2017

faks

e-Mail

M1/ Dane planowania

G o

(1

Y

(2)

SCHREDER TECEO 1/5118 /16 LEDS 500mA NW / 372452

3015 Im

3639 Im

26.0 W
jednostronnie u gory
44.000 m

9.000 m

9.040 m

-1.700 m

0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 494 cd/kim
przy 80° 73 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Droga gminna, Milicz

e DIALUX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M1 / Wyniki szczego6towe

@ T1450 m
T11.00
[ ] [ ]
T7.00
—>
—>
@ T-1.00
L , . 450
0.00 44.00 m
Skala 1:358

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 44.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR

0.97 0.47 0.65 15 0.81
20.75 2 0.40 2 0.50 <15 2 0.50

v v v v v

il
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M1 / Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugosc: 44.000 m, Szerokos¢: 3.500 m

Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.00 5.23
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 2
Dtugosé: 44.000 m, Szerokosé¢: 3.500 m

Siatka: 15 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.37 3.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Droga gminna, Milicz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

M1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

(] (]
30 [ 10 l 1 ‘30 T7.00m
|/ 5 20 }5 i 10 15\ 25 N
27 15 10 :11 0 \1 5. N
15/ ; \ -20
To.00
0.00 4400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 358
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
14 6.23 30 0.455 0.205
.
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
M2 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Parking (Szerokos¢: 4.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zielen (Szerokos¢: 3.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.500 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
N 3)
l
9.00 m O
| | ¥
— — e
0.00 44.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 /16 LEDS 500mA NW / 372452
Strumien swietlny (Oprawa): 3015 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3639 Im przy 70°: 494 cd/kim
Moc opraw: 26.0 W przy 80:: 73 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90%: 0.00 cd/kim o
Odstep SIupa: 44.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z dollna linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ) 9.000 m z.alnstalowanym i gc’>tov.vym do .uzytku oswuetletuu:

y o™ A _ ) Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  9.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -2.400 m o$wietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.500 m oslepiania D.6.

il
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Droga gminna, Milicz

Rozmieszczenia opraw

— 8.00 m
[ [
0.00 44.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Edytor
Telefon

DIALux

04.04.2017

faks

e-Mail

M2 / Dane planowania

G o

(1

Y

(2)

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA NW / 372452

11817 Im

14263 Im

107.0 W
jednostronnie u gory
44.000 m

9.000 m

9.040 m

-0.600 m

0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 494 cd/kim
przy 80° 73 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

il
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Droga gminna, Milicz

e DIALUX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M2 / Wyniki szczego6towe

@ T13.50m
T11.50
T7.00
—
—>
To.00
@ T-3.00
[l 1 1 i B -550
0.00 44.00 m
Skala 1:358

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 44.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR

0.89 0.46 0.64 15 0.85
20.75 =20.40 = 0.50 <15 = 0.50

v v v v v

il
Strona 24



Droga gminna, Milicz

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 44.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 44.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Parking

Ditugo$c¢: 44.000 m, Szerokos¢: 4.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.04.2017

M2 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
5.65
>5.00

v

Emin [1x]
3.78
21.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [Ix]
9.48
>7.50

v

Emin [Ix]
4.18
21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
13.45
>10.00

v

Emin [IX]
4.93
= 3.00

v

il
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Droga gminna, Milicz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

M2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

[ ]
. ——
10 1\5 \ 7.00 m
9 10 \ 20 2
10 3 i e
) 10
d \15
\ 1
0.00
0.00 4400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 358
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 6.40 30 0.485 0.213

il
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
M3 / Dane planowania
Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow 2 (Szerokosc¢: 3.500 m)
Zielen (Szerokosc¢: 1.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zielen (Szerokosc¢: 1.000 m)
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosc¢: 3.500 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
N 3)
l
(1)
— 7.81m
¥
— — bRg
0.00 40.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 / 48 LEDS 700mA NW / 372452
Strumien swietlny (Oprawa): 11817 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 14263 Im przy 70°: 494 cd/kim
Moc opraw: 107.0 W przy 80:1 73 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90%: 0.00 cd/kim o
Odstep SIupa: 40.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z dollna linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ) 9.000 m z.alnstalowanym i gc’>tov.vym do .uzytku oswuetletuu:

y o™ A _ ) Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  9.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.405m o$wietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.5.

il
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Droga gminna, Milicz

e DIALUX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M3 / Wyniki szczego6towe

@ T11.50 m
T7.00

—
—

@ T-1.00
L 1 1 1 -_-4'50

0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.91 0.51 0.76 14 0.79
>0.75 2040 2050 <15  20.50

v v v v v
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Droga gminna, Milicz _ D | A I_ ux

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M3 / Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokos¢: 3.500 m

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.85 5.72
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 2
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé¢: 3.500 m

Siatka: 14 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.50 4.19
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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Droga gminna, Milicz

— DIALUX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

[ ]
] 10 T
25 20 15 \ / [ l25 T
— 15 1)0 by 15 20 ™
10 20
» 15_,» 10 \ 15 )
" / 10\ ~—15. 1
0.00
0.00 40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 6.64 26 0.507 0.253
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Droga gminna, Milicz

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 2
Zielen

Jezdnia 2

Pas srodkowy 1

Jezdnia 1

Zielen

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc¢: 3.500 m)
(Szerokosc¢: 1.000 m)

Edytor
Telefon

DIALux

04.04.2017

faks
e-Mail

M4 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.000 m, Wysokosé: 0.000 m)
(Szerokosc¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokosc¢: 1.000 m)
(Szerokosc¢: 3.500 m)

@ )

(1)

hJ

(2)

SCHREDER TECEO 1/5118 /40 LEDS 700mA NW / 372452

— T15.10m
I L1

" 0.00 44.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

9847 Im

11886 Im

90.0 W
jednostronnie u gory
44.000 m

9.000 m

9.040 m

-0.200 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 494 cd/klm
przy 80°: 73 cd/klm
przy 90° 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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Droga gminna, Milicz

Rozmieszczenia opraw

T-0.60m
0.00 4400 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

M4 / Dane planowania

@)

SCHREDER TECEO 1/5118 /40 LEDS 700mA NW / 372452

9847 Im

11886 Im

920.0 W

jednostronnie na dole
44.000 m

9.000 m

9.040 m

-0.200 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 494 cd/kIm
przy 80° 73 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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04.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
M4 / Wyniki szczego6towe
@ T19.00m
11450
—>
—>
16.50
1450
@ T-1.00
o , . 450
0.00 44.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:358
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Dtugo$c¢: 44.000 m, Szerokos¢: 3.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.19 2.95
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M4 | Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 2

Dtugosc: 44.000 m, Szerokos¢: 3.500 m

Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.19 2.95
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Jezdnia 2

Dtugosé: 44.000 m, Szerokos$¢: 8.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.96 0.70 0.67 13 0.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =040 = 0.60 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 44.000 m, Szerokos$é: 4.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.06 0.70 0.67 12 0.90
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =040 = 0.50 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
il
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04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M4 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / 1zolinie (E)

N 15 / 15 / T1450m
25 20 - 10 15/” 20 Pa
|/ \ 10\_/ L A
A 15
20 | 20
6.50

L L

0.00 4400 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 358

Siatka: 15 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 6.57 25 0.438 0.259
il
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Droga gminna, Milicz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

M4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

15
10

20 ] T450m

20 N

[ 0.00

Siatka: 15 x 3 Punkty

E, [IX]
15

Emin [1x]
6.70

Enax [IX]
25

44.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 358

/E E . /E

min m min max

0.460 0.264

E
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04.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
M5 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
L ., -200m —y
0.00 35.00m (@)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 /40 LEDS 700mA NW / 372452
Strumien swietlny (Oprawa): 9847 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 11886 Im przy 70°: 494 cd/klm
MOC opraw: 900 W prZy 80:: 73 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
OdStQp slupa: 35.000 m W'kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’kel.t z dc?lna linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ) 9.000 m z.alnstalowanym i gt’)tovlvym do 'uzytku oswmtletuu:

y o AN _ ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosc punktu $wietinego:  9.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.600 m o$wietleniowej G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.5.
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Droga gminna, Milicz

— DIALUX

04.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M5 / Wyniki szczegotowe

T6.00m
—
Vi ] o
\
—
To.00
! ® L
, , -2.00
0.00 3500 m
Skala 1:294

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR

0.80 0.54 0.89 13 0.88
20.75 20.40 2 0.50 <15 2 0.50

v v v v v
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Droga gminna, Milicz

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

—— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.04.2017

M5 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [X]

13.33
= 10.00

v

Emin [1x]
6.70
2 3.00

v
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Droga gminna, Milicz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.04.2017

M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

10, D T6.00m
15 \10’ ’:10 15
~~10 15 10 10 15 2071
\ 15 { 15 /
T0.00
| [ ] L
0.00 3500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 7.62 22 0.627 0.341
.
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Edytor
Telefon

e-

faks
Mail

DIALux

04.04.2017

M5 / Pole oszacowania Chodnik 1/ I1zolinie (E)

7 T m ; ' ) To.00m
20 1= yi s % = 1
. ) , -2.00
0.00 3500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 6.70 23 0.502 0.297
.
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