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OPIS TECHNICZNY – BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 

„Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, długości ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sułowskiej 
do ul. Dojazdowej oraz przebudowy ok. 265 m odcinka ul. Dębowej, w m. Milicz”. 

1. Inwestor 
Gmina Milicz 
ul. Trzebnicka 2  
56-300 Milicz 

2. Podstawa opracowania dokumentacji 
1. Umowa nr IFE.7011.3.2015 zawarta z Inwestorem. 
2. Opinia geotechniczna w celu oceny warunków gruntowo – wodnych wykonana w maju 2015 r. przez 

firmę „GEOGRUNT Usługi geologiczne”. 
3. Inwentaryzacja w terenie. 
4. Obowiązujące warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu projektowania ulic, a w 

szczególności: 

• Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z póź. zm.) 

•  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1133) 

•  Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 
1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2003 nr 120 poz. 1126) 

•  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

•  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych wa-
runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003 nr 177 poz. 1729) 

•  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych raz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181) 

•  Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 
nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 nr 25 poz. 133) 

•  Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 
nr 80 poz. 717) 

•  Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2000r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. z 2000 nr 46 poz. 543) 

•  Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo wodne Dz.U. z 2005 nr 239 poz. 2019 wraz z Ustawa z 
dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne Dz.U. z 2005 nr 267 poz. 2255 

•  Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z 2001 nr 99 poz. 1079 

•  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 
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•  Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2006 nr 129 poz. 902 z 
późniejszymi zmianami wraz z:  

• Ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy - Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 nr 21 poz. 124). 

• Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587). 

5. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., 

nr 106, poz. 675, z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 

2005 r., nr 219, poz. 1864, z późn. zm.) 

7. Warunki techniczne przebudowy sieci Orange Polska S.A. nr TODDWA-WR.2112-10147/TWP/16/JS z 

dnia 17.02.2016r. 

8. warunki techniczne przebudowy sieci Orange Polska S.A. nr TODDWA-WR.2112-22841/TWP/17/LCH z 

dnia 17.02.2016r. 

9. Obowiązujące normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu obejmu-

jącego temat projektu. 

3. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kolizji sieci Orange Polska 
S.A. dla zadania „Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, długości ok. 1885 m, na odcinku od 
ul. Sułowskiej do ul. Dojazdowej oraz przebudowy ok. 265 m odcinka ul. Dębowej, w m. Milicz”. Projekt 
zawiera przebudowę kolizji dla Etapu I jak i Etapu II ww. inwestycji.  

4. Stan istniejący  
Na terenie  na którym planowana jest inwestycja występują czynne sieci telekomunikacyjne ziemne (ka-
ble miedziane, kanalizacja telekomunikacyjna, studnie telekomunikacyjne) oraz napowietrzne (słupy 
telekomunikacyjne wraz z linią napowietrzną) należące do Orange Polska S.A. Sieć telekomunikacyjna 
(kanalizacja i kable ziemne) występuje wzdłuż ul. Kombatantów od ul. Sułowskiej do ul. Kopernika oraz 
wzdłuż ul. Dębowej. Sieć napowietrzna zlokalizowana jest wzdłuż ul. Sułowskiej (w kierunku na Sułów) 
od skrzyżowania z ul. Kombatantów. W bezpośredniej kolizji z projektowanym układem drogowym znaj-
duje się kanalizacja kablowa przy skrzyżowaniu ul. Sułowskiej z ul. Kombatantów. Na pozostałej części 
inwestycji znajduje się  sieć ziemna, wymagająca zabezpieczenia rurami osłonowymi pod proj. jezdnią. 
Na trasie projektowanych chodników i ścieżek rowerowych znajdują się istniejące studnie telekomunika-
cyjne wymagające regulacji  

5. Stan projektowany 
Projektuje się przebudowę istniejącej studni SKR-1 będącej w kolizji z proj. jezdnią. Studnię przebudować 
poza obszar kolizji, nabudowując nową studnię SKR-1 z bloczków bet. na ist. ciąg kanalizacji. Przełożyć 
istniejący ciąg kanalizacji na długości 29m poza obszar kolizji (tak jak wskazano na planie sytuacyjnym). 
Przełożenia dokonać bez ingerencji w kable miedziane znajdujące się w kanalizacji. Istniejące kable mie-
dziane oraz kanalizację znajdujące się pod projektowaną jezdnią i wjazdami zabezpieczyć rurami osło-
nowymi dzielonymi. Ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnych nie podlegających przebudowie należy 
poddać regulacji wysokościowej, dostosowując ich położenie do rzędnej proj. terenu. 

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap I od ul. Sułowskiej do ul. Dębowej (z wyłączeniem ul. 
Dębowej). Etap II od ul. Dębowej do ul. Dojazdowej.   

5.1. Zakres przebudowy i zabezpieczenia (zestawienie materiałów)  
Planowany zakres przebudowy i zabezpieczenia sieci Orange Polska S.A. obejmuje: 

ETAP II 

- budowę studni kablowych SKR-1 z bloczków bet.   1 szt. 

- przełożenie istniejącej kanalizacji kablowej    29,0 m, 
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- regulację ramy i pokrywy studni     11 szt.    

- likwidację studni kablowej SKR-1    1 szt. 

- zabezpieczenie ist. sieci rurami osłonowymi fi:120  125,0 m 

ETAP I 

- zabezpieczenie ist. sieci rurami osłonowymi fi:120  18,0 m 

5.2. Opis techniczny przebudowy 
Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą wykopów kontrolnych. 

Odkopać istniejącą kanalizację kablową przeznczoną do przesunięcia. Prace w obrębie sieci telekomuni-
kacyjnej prowadzić ze szczególną ostrożnością. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ist. kanalizacji, 
prace przy wykonaniu wykopu należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. Rury prze-
kładanej kanalizacji pierwotnej układać na głębokości min. 0,7m poniżej poziomu gruntu, na podsypce z 
piachu min. 10cm.  

W miejscu obecnej studni znajdującej się w kolizji z proj. jezdnią wybadać nową studnię z bloczków be-
tonowych o gabarytach zbliżonych do SKR-1. Studnię należy wybudować w taki sposób aby jej korpus  
znajdowała się poza obszarem kolizji, a gardło obejmowało istniejącą kanalizacji kablową oraz kanaliza-
cję planowaną do przesunięcia (zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowaną studnię  kablową należy 
usytuować zgodnie z projektowanym poziomem terenu lub nieco wyżej – do 3 cm. Studnię wyposażyć w 
pokrywy ryglowane, zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych, wyposażone w zamki 
systemowe operatora. Studnie należy wyposażyć w pokrywy tupu ciężkiego (kalsa B) z logo operatora. 

Ramy i pokrywy istniejących studni telekomunikacyjnych znajdujących się w projektowanym ciągu pie-
szo-rowerowym należy poddać regulacji i dostosować do nowych rzędnych projektowanego terenu.  
Pozostałą cześć doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej niepodlegającej przebudowie należy pod-
dać regulacji dla zachowania minimalnego normatywnego przykrycia (chodniki, tereny zielone 0,7m, 
drogi 1,0m) w stosunku do projektowanej niwelety.  

Istniejącą sieć telekomunikacyjną przechodzącą pod projektowaną jezdnią należy zabezpieczyć rurami 
HDPE dzielonymi fi:120 na całej szerokości jezdni i minimum 1,0 m poza krawężnik drogowy. 

Teren, na którym prowadzone będą prace przywrócić należy do stanu pierwotnego, nadmiar rur i kabli 
telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinków należy zutylizować. Elementy sieci przeznaczone 
do demontażu złożyć w wyznaczonym miejscy przez wykonawcę. 

Do budowy, przebudowy, zabezpieczenia sieci Orange. należy stosować materiały, wyposażenie i osprzęt 
zgodnie z zaleceniami i normami Orange (TP S.A.) oraz uzgodniony z operatorem. Prace w pobliżu sieci 
teletechnicznych należy wykonać ze szczególną ostrożnością oraz zachowaniem przepisów BHP, pod 
nadzorem przedstawiciela operatora.  

6. Wykaz norm związanych 
Normy zakładowe ORANGE (TP S.A.) 
ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyj-

ne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunika-
cyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urzą-
dzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.    

ZN-14/OPL-010  Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 
kablowych nadziemnyh i napowietrznych. Wymagania i badania.   

ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wyma-
gania i badania.    

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 
kablowe. Wymagania i badania.    

ZN-15/OPL-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymaga-
nia i badania.  
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ZN-10/TP S.A.-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. 

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-028  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i między-
centralowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe 
o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

ZN-05/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-11/TP S.A.-31  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-termokurczliwe i 
owijane. Wymagania i badania. 

ZN-05/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, ka-
blowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

ZN-12/TP S.A.-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłą-
czeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-13/TP S.A.-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci tele-
komunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i bada-
nia. 

ZN-10/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów tele-
komunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-05/TP S.A.-041  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne zabezpie-
czające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania. 

7. Przepisy BHP 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać odpowiednie prze-
szkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pra-
cy. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii należy przyjmować 
z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003 Dz. U. Nr 47 
poz. 401). 

Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii telekomunikacyjnych, należy wykorzystywać z Załącz-
nika do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu (PPTT) z dnia 
12.07.1989r. pt. „Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, konserwa-
cji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”. 

8. Informacje o BIOZ 
1) Podstawa sporządzenia informacji: 

• art.20. ust. l. pkt. l b. ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. 00.106.1126, z później-
szymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 
poz. 1126) 

2) Zakres robót dla projektowanej budowy: 

• zabezpieczenie placu budowy; 

• przygotowanie placu dla materiałów budowlanych; 

3) Kolejność realizacji budowy sieci i kanalizacji telekomunikacyjnej: 

• prace geodezyjne – wytyczenie trasy 

• wykonanie  i zabezpieczenie wykopów pod kanalizację kablową, rurociągi i kable ziemne 

• ułożenie projektowanych urządzeń w wykopie 
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• inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne 

• odbiór techniczny 

• zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu 

• roboty wykończeniowe 

• odbiór końcowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanej kanalizacji kablowej. 

4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• W obszarze prac prowadzone będą roboty budowlane innych branż związane  
z inwestycją. Prace branżowe należy skoordynować z innymi robotami. 

5) Podczas realizacji robót budowlanych mogą  wystąpić  przewidywane zagrożenia: 

• roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego  

• prace ziemne w wykopach i nad wykopami 

• prace ziemne wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie innych robót w tym samym czasie 

• kolizje z ruchem drogowym 

• prace w pobliżu przewodów energetycznych 

• prace w pobliżu sieci gazowej i ciepłowniczej 

• prace w pobliżu sieci wodnej i kanalizacyjnej  

6) Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać 
poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z bowiązującymi przepisami 
BHP 

7) Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedz-
twie: 

• Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych – 
wszystkie wykopy 

• właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki 
wykopów i miejsca, z których istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu) 

• właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację umoż-
liwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

• umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych Straży pożarnej, Pogotowia ratunkowego, 
Policji 

8) Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na 
przedmiotowych działkach. 

9. Uwagi końcowe  
Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto akceptację właściciela przebudo-
wywanej sieci. 

O pracach należy powiadomić z wyprzedzeniem 30-dniowym właściciela sieci, przed przystąpieniem do 
prac należy wystąpić do odpowiednich, zawartych w uzgodnieniach i wydanych warunkach technicznych  
służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania z 30 dniowym wyprzedzeniem, Dysponenta Operacyjnego Orange Polska S.A. we Wro-
cławiu, o przystąpieniu do prac. Informację należy wysłać na adres: dysponent.wroclaw@orange.com 
oraz TOK_RW_PRACE_PLANOW@orange.com 

Szczegółowy harmonogram robót należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej sieci.  

Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać zgodnie z nor-
mami branżowymi i zakładowymi (OPL), a także przepisami obowiązującymi w budownictwie i łączności 
oraz pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ze strony właściciela sieci.  
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Przed budową sieci telekomunikacyjnej w miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać prze-
kopy kontrolne w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na obec-
ność obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie. 

Pracę w obrębie sieci telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. W 
przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny od zabudowy i uzbrojenia pod-
ziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie projektowanych sieci tel., nie ma innych urządzeń pod-
ziemnych prace można na takim odcinku wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń pod-
ziemnych prace należy wykonywać ręcznie wykonując odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystą-
pieniem do robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z aktualną mapą geodezyjną uzbrojenia 
podziemnego oraz uwagami zawartymi w protokole ZUDP. 

Wytyczenie projektowanych elementów powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę z 
uwzględnieniem elementów części drogowej. 

Projektowane przebudowy sieci telekomunikacyjnych zostały przestawiona na załączonych planach sy-
tuacyjnych.  

Sieci ziemne należy przed zasypaniem zgłosić do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i od-
bioru technicznego przez właściciela sieci. 

Planowane prace innych branż nie mogą powodować przemieszczenia, osiadania i przerwania urządzeń 
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu. 

Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny być oznaczone i zabezpieczone (oszalowane) przed obsunię-
ciem się ziemi. 

Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie z projektem, do-
kumentacją fabryczną urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, wytycznych i przepi-
sów BHP, PPOŻ. 
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10. Spis rysunków  
 

Nr TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 Orientacja  1:10 000 

2.1 Plan sytuacyjny  1:500 

2.2 Plan sytuacyjny  1:500 

2.3 Plan sytuacyjny  1:500 
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11. Uprawnienia i izby projektanta i sprawdzającego  
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12. Warunki i uzgodnienia  
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