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1. INWESTOR. 

GMINA MILICZ 

ul. Trzebnicka 2 

56-300 Milicz 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. 
1. Umowa nr IFE.272.4.2016 zawarta z Inwestorem. 
2. Opinia geotechniczna w celu oceny warunków gruntowo – wodnych wykonana w lu-

tym 2016 r. przez firmę „GEOGRUNT Usługi geologiczne”. 
3. Inwentaryzacja w terenie. 
4. Obowiązujące normy i przepisy. 
 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, 

długości ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sułowskiej do ul. Dojazdowej, w m. Milicz. Etap II – 

Odcinek od skrzyżowania z ul. Sułowska do skrzyżowania z ul. Dębową. Niniejszy tom doty-

czy przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia kolidującego z projektowanym układem dro-

gowym. 

Zakres rzeczowy: 

- budowa gazociągu De125PEHD PE100 SDR17,6   293m 

- likwidacja istniejącego gazociągu poprzez zamulenie   305m 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

4.1. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie łącznika drogowego o przekroju 

ulicznym – „małej  obwodnicy Milicza” – pomiędzy drogą wojewódzką nr 439 a droga kra-

jową nr 15, zostanie zrealizowane na odcinku od ul. Sułowskiej do ul. Kasztanowej w Mili-

czu. Etap II obejmuje cześć tego odcinka – od ul. Sułowskiej do ul. Dębowej. Połączenie z 

droga krajową nr 15 będzie zrealizowane za pomocą odcinków ulicy zaprojektowanych w  

ramach wcześniejszego etapu opracowania (Etap I – uzyskano decyzje ZRiD) i w ramach 

odrębnego opracowania (cześć inwestycji już zrealizowana).  
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Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest w obrębie linii rozgraniczają-

cych działek gminnych przeznaczonych na cele drogowe w ramach planów zagospodarowa-

nia oraz na fragmentach działek, które zostaną pod tę inwestycję zajęte na podstawie decyzji 

zgody na realizacje inwestycji drogowej. 

 

4.2.  UZBROJENIE TERENU. 

W rejonie inwestycji znajdują się obecnie następujące sieci uzbrojenia terenu: 

1. słupy i sieci elektryczne, 

2. kable, słupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne, 

3. sieć wodociągowa, 

4. sieć gazowa, 

5. sieć ciepłownicza, 

6. istn. kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczo-

wej, budowę oświetlenia drogowego, zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury 

uzbrojenia terenu. 

 

5. ZAKRES ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

5.1.  GAZOCIĄG NISKIEGO CIŚNIENIA 

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG sp. z o.o. projektuje się gazociąg z rur o 

średnicy De125PEHD PE100 SDR17,6 zgodnych z PN-EN 1555-2:2012. Zgodność zastoso-

wanych rur z wymaganiami w/w normy powinna być potwierdzona przez producenta certyfi-

katem zgodności w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. 

Gazociąg należy łączyć doczołowo. Połączenie z istniejącym gazociągiem DN100 i 

DN200 za pomocą złączek PE/stal. 

Na załamaniach trasy, w węzłach połączeniowych przewidziano kształtki z rur PE100, 

SDR17,6 łączone doczołowo. 

5.2. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU 

Likwidowany gazociąg należy zamulić pianobetonem lub piaskiem stabilizowanym 

cementem.   
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5.3. PRZEŁĄCZENIE GAZOCIĄGU 

Po ułożeniu nowego gazociągu i wykonaniu prób szczelności i wytrzymałości można 

przystąpić do wpięcia nowego gazociągu do istniejącego układu.  

5.4. WYTYCZENIE TRASY GAZOCIĄGU 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wytyczyć nową trasę przebudo-

wywanego gazociągu w terenie. 

Wykonawca oznaczy w sposób trwały 4,0 metrowy pas robót pod przyszłą budowę 

oraz dopilnuje, aby w pasie tym nie znajdowały się przeszkody utrudniające przyszłą budowę. 

Po wytyczeniu przez uprawnione służby geodezyjne i oznakowaniu wytyczonej trasy gazo-

ciągu, należy zlokalizować w obrębie tyczenia istniejące uzbrojenia podziemne. 

 

5.5. PROWADZENIE ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. 

Roboty ziemne, w tym wymagania w zakresie ich wykonywania i badań przy odbiorze, 
wykonać na podstawie: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47 poz. 401 z 2003 r.) - rozdział 10; 

• Normy PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne. 

• Normy PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Prace ziemne na terenach zielonych należy wykonać w taki sposób, aby zniszczenia te-
renu i gruntu były minimalne. Na terenach zielonych należy zdjąć 30 cm warstwę humusu i 
złożyć poza pas prowadzonych robót. Odkopane uzbrojenia podziemne jak kable elektroener-
getyczne i telekomunikacyjne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub 
podparcie wg wskazań użytkownika danego uzbrojenia i założenie rury dwudzielnej na dłu-
gości 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu). 

Projektowany gazociąg należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 
min. 0,20 m. Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika min. Is = 0,95.  

Zasypkę do wysokości 0,2 m nad rurociągiem zasypać ręcznie z ręcznym zagęszcze-
niem do wskaźnika min. Is = 0,95. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie 
przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30 - 
0,40 m gruntami sypkimi zagęszczając je do wskaźnika Is = 0,97.  

Grunt w wykopie zagęszczać, zgodnie z normą PN-B-10736:1999 oraz normą PN-86/B-
02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane przez uprawnionego geolo-
ga.  

Pnie drzew w obrębie prowadzonych prac, zabezpieczyć przed przypadkowym uderze-
niem, poprzez obłożenie ich deskami od ziemi do początku korony. 
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Pas budowy zagrodzić przed dostępem osób trzecich i oznakować tablicami ostrzegaw-
czymi o treści: 

„UWAGA - GŁĘBOKIE WYKOPY”, 

„UWAGA - ROBOTY GAZOCIĄGOWE”, 

„OSTROŻNIE Z OGNIEM” 

Tablice wymienionej treści zamontować trwale na ogrodzeniu całego odcinka pasa ro-
bót. Pas robót wykorzystać dla potrzeb składania urobku z wykonanego wykopu oraz monta-
żu rur. 

Dla umożliwienia przejścia ludzi nad wykopem, ustawić kładki z poręczami. Dla bez-
pieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oznakować miejsce robót znakami drogowymi, zgod-
nie z Kodeksem Drogowym. 

W okresie od zmroku do świtu oraz słabej widoczności, na ogrodzeniach wykopów, 
zamocować lampy koloru żółtego.  

5.6. OZNAKOWANIE GAZOCIĄGU  

Gazociąg należy oznakować zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1001:2015 

„Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne”, a także ST-IGG-

1002:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015. 

 

5.7. SKRZYŻOWANIA   

Skrzyżowania gazociągów z uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z rozporzą-

dzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie – Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r. 

5.8. PRÓBA SZCZELNOŚCI  I WYTRZYMAŁOŚCI 

Próby szczelności i wytrzymałości gazociągów należy prowadzić zgodnie z: 

• §34 ust. 5 i 6 oraz  §35 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 

 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – 

 Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r. 

• Normą PN-EN 12327:2004 „Systemy dostawy gazu – Procedury próby ciśnieniowej, 

 uruchomienia i unieruchomienia – Wymagania funkcjonalne” 

• Ciśnienie próby nie mniejsze niż 0,75MPa 

5.9. ODPOWIETRZENIE GAZOCIĄGU 

Do odpowietrzenia gazociągu należy wykorzystać najbliższą zasuwę lub przyłącze. 

Odpowietrzenie należy uznać za zakończone, jeżeli zawartość tlenu w gazie zmiennym nie 

jest większa niż 2%. Zakończenie odpowietrzenia powinno być potwierdzone co najmniej 

trzykrotnie wykonanymi analizami składu gazu wykonanymi w odstępstwach 0,5h. 
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