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1. INWESTOR.

GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI.

1. Umowa nr IFE.272.4.2016 zawarta z Inwestorem.

2. Opinia geotechniczna w celu oceny warunkoéw gruntowo — wodnych wykonana w lu-
tym 2016 r. przez firme¢ ,, GEOGRUNT Ustugi geologiczne”.

3.  Inwentaryzacja w terenie.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z,
dtugosci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej, w m. Milicz. Etap II —
Odcinek od skrzyzowania z ul. Sutowska do skrzyzowania z ul. Debowa. Niniejszy tom doty-
czy przebudowy gazociggu niskiego ci$nienia kolidujacego z projektowanym uktadem dro-
gowym.

Zakres rzeczowy:

- budowa gazociggu Del25PEHD PE100 SDR17,6 293m

- likwidacja istniejacego gazociggu poprzez zamulenie 305m

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1.LOKALIZACJA OBIEKTU.

Planowane przedsiewzigcie polegajace na budowie tacznika drogowego o przekroju
ulicznym — ,,matej obwodnicy Milicza” — pomiedzy droga wojewddzka nr 439 a droga kra-
jowa nr 15, zostanie zrealizowane na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Kasztanowej w Mili-
czu. Etap II obejmuje czes¢ tego odcinka — od ul. Sutowskiej do ul. Debowej. Potaczenie z
droga krajowa nr 15 bedzie zrealizowane za pomocg odcinkéw ulicy zaprojektowanych w
ramach wczesniejszego etapu opracowania (Etap I — uzyskano decyzje ZRiD) 1 w ramach

odrebnego opracowania (czes$¢ inwestycji juz zrealizowana).



Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest w obrebie linii rozgraniczaja-
cych dziatek gminnych przeznaczonych na cele drogowe w ramach planéw zagospodarowa-
nia oraz na fragmentach dzialek, ktére zostang pod t¢ inwestycje zajete na podstawie decyzji

zgody na realizacje inwestycji drogowe;.

4.2. UZBROJENIE TERENU.

W rejonie inwestycji znajduja si¢ obecnie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
1. slupy i sieci elektryczne,

kable, stupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

A

sie¢ cieptownicza,
6. istn. kanalizacja deszczowa i sanitarna.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczo-
wej, budowe oswietlenia drogowego, zabezpieczenie i przebudowe istniejacej infrastruktury

uzbrojenia terenu.

5. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. GAZOCIAG NISKIEGO CISNIENIA

Zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG sp. z o0.0. projektuje si¢ gazociag z rur o
srednicy Del25PEHD PE100 SDR17,6 zgodnych z PN-EN 1555-2:2012. Zgodno$¢ zastoso-
wanych rur z wymaganiami w/w normy powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfi-
katem zgodnos$ci w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r.

Gazociag nalezy taczy¢ doczotowo. Potaczenie z istniejagcym gazociggiem DN100 i
DN200 za pomoca ztaczek PE/stal.

Na zatamaniach trasy, w weztach potaczeniowych przewidziano ksztattki z rur PE100,

SDR17,6 taczone doczotowo.
5.2.LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU

Likwidowany gazociag nalezy zamuli¢ pianobetonem lub piaskiem stabilizowanym

cementem.



5.3.PRZELACZENIE GAZOCIAGU

Po utozeniu nowego gazociggu i wykonaniu préb szczelnosci 1 wytrzymatosci mozna

przystapi¢ do wpigcia nowego gazociagu do istniejacego uktadu.
5.4.WYTYCZENIE TRASY GAZOCIAGU

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wytyczy¢ nowa trase przebudo-
wywanego gazociggu w terenie.

Wykonawca oznaczy w sposéb trwaty 4,0 metrowy pas rob6t pod przyszig budowe
oraz dopilnuje, aby w pasie tym nie znajdowaty si¢ przeszkody utrudniajgce przyszia budowe.
Po wytyczeniu przez uprawnione stuzby geodezyjne i oznakowaniu wytyczonej trasy gazo-

ciggu, nalezy zlokalizowa¢ w obrebie tyczenia istniejgce uzbrojenia podziemne.

5.5.PROWADZENIE ROBOT ZIEMNYCH

Wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o $§cianach pionowych i rozpartych.

Roboty ziemne, w tym wymagania w zakresie ich wykonywania i badan przy odbiorze,
wykona¢ na podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.) - rozdziat 10;

* Normy PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne.

*  Normy PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Prace ziemne na terenach zielonych nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby zniszczenia te-
renu i gruntu byly minimalne. Na terenach zielonych nalezy zdja¢ 30 cm warstwe humusu i
ztozy¢ poza pas prowadzonych robét. Odkopane uzbrojenia podziemne jak kable elektroener-
getyczne i telekomunikacyjne, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podparcie wg wskazan uzytkownika danego uzbrojenia i zatozenie rury dwudzielnej na dtu-
gosci 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociggu).

Projektowany gazociag nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
min. 0,20 m. Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika min. Is = 0,95.

Zasypke do wysokosci 0,2 m nad rurociggiem zasypaé recznie z r¢cznym zageszcze-
niem do wskaznika min. Is = 0,95. Pozostatg cz¢s¢ wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie
przy pomocy $rednich i ci¢zkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 -
0,40 m gruntami sypkimi zaggszczajac je do wskaznika Is = 0,97.

Grunt w wykopie zageszczaé, zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz norma PN-86/B-
02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geolo-
ga.

Pnie drzew w obrgbie prowadzonych prac, zabezpieczy¢ przed przypadkowym uderze-
niem, poprzez obtozenie ich deskami od ziemi do poczatku korony.
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Pas budowy zagrodzi¢ przed dost¢pem oséb trzecich i oznakowac tablicami ostrzegaw-
czymi o tresci:

»UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY”,
»UWAGA - ROBOTY GAZOCIAGOWE”,
»OSTROZNIE Z OGNIEM”

Tablice wymienionej tresci zamontowac trwale na ogrodzeniu catego odcinka pasa ro-
bét. Pas robdt wykorzysta¢ dla potrzeb sktadania urobku z wykonanego wykopu oraz monta-
ZU rur.

Dla umozliwienia przej$cia ludzi nad wykopem, ustawi¢ ktadki z porgczami. Dla bez-
pieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oznakowa¢ miejsce robot znakami drogowymi, zgod-
nie z Kodeksem Drogowym.

W okresie od zmroku do $witu oraz stabej widocznoS$ci, na ogrodzeniach wykopow,
zamocowac¢ lampy koloru zo6ttego.

5.6.0ZNAKOWANIE GAZOCIAGU

Gazociag nalezy oznakowac zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1001:2015
»Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogdlne”, a takze ST-IGG-
1002:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015.

5.7.SKRZYZOWANIA

Skrzyzowania gazociggéw z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z rozporza-
dzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe 1 ich usytuowanie — Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r.
5.8.PROBA SZCZELNOSCI I WYTRZYMALOSCI

Préby szczelnosci 1 wytrzymato$ci gazociagéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
* §34 ust. 516 oraz §35 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie —

Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r.

* Normg PN-EN 12327:2004 ,,Systemy dostawy gazu — Procedury préby ci$nieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia — Wymagania funkcjonalne”
* (Cisnienie proby nie mniejsze niz 0,75SMPa
5.9.0DPOWIETRZENIE GAZOCIAGU
Do odpowietrzenia gazociggu nalezy wykorzysta¢ najblizsza zasuwe lub przytacze.
Odpowietrzenie nalezy uzna¢ za zakonczone, jezeli zawarto$¢ tlenu w gazie zmiennym nie

jest wigksza niz 2%. Zakonczenie odpowietrzenia powinno by¢ potwierdzone co najmniej

trzykrotnie wykonanymi analizami sktadu gazu wykonanymi w odstepstwach 0,5h.

-5-
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 71 364 93 22
agnieszka.jarzab@wroclaw.psgaz.pl
Wasz znak: Wroctaw 2016-05-06
Nasz znak: OlU-AJ/WP/56-1/2016

(zatacznik nr 1 do porozumienia)

Warunki techniczne
przebudowy sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu (PSG) przesyta Warunki
techniczne przebudowy odcinka gazociggu niskiego cisnienia DN 200/100mm,
kolidujacego z projektem budowy drogi gminnej na docinku od. ul. Sutowskiej do
ul. Dojazdowej oraz przebudowy odcinka ul. Debowej w Miliczu.

Przebudowa kolizyjnych odcinkéw gazociggéw polega¢ bedzie na:

e wybudowaniu na odcinku A-B gazociggu niskiego ciénienia o $rednicy De 125mm
PE-HD 100 SDR 17,6 (przy zachowaniu minimalnego przykrycia tj. 1,0 m) i wpieciu
go poza miejscem kolizji do istniejacego gazociggu n/c DN 200mm w pkt. A oraz do
istniejacego gazociggu n/c DN 100mmm w pkt. B,

o odcieciu i zaslepieniu kolizyjnego odcinka przebudowywanego gazociggu,

e odtworzeniu ewentualnego uktadu zasuw znajdujgcego sie na przedmiotowym
odcinku.

Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac sieciowych w_sposéb umozliwiajgcy
nieprzerwane dostarczanie gazu do odbiorcéw podtaczonych do tej sieci gazowe;.

Powyzszy zakres winien by¢ zrealizowany kosztem i staraniem Inwestora zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi okreslonymi w zatgcznikach nr 112, w terminie
2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ww. odcinka sieci gazowej nalezy ztozy¢ do
uzgodnienia w PSG w Oddziale we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



Wykonywanie wszelkich prac W obrebie czynnej siec gazowej (wpiecia i odciecia), a
takze odbior proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu Olesnica,
ul. Moniuszki 70, tel. (71) 399 53 21.

Przebudowa fragmentu sieci gazowej nie wymaga formalnego jego przekazania na
majatek PSG, poniewaz kolizyjny odcinek zastapiony jest nowym fragmentem sieci
gazowej rozdzielczej 0 zblizonych parametrach technicznych.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajqcym sakoriczenie zadania jest protokot
odbioru koncowego sieci i mapaw skali 1:500 z naniesiong nowa trasg gazociggu.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacej sieci gazowej W wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie
gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych w punktach wejécia do systemu
dystrybucyjnego 0 ile w wyniku saistniatego zdarzenia ulegna uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

Wémﬂ;‘“ { Uzgodnlef
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Otrzymuija:
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