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SPIS RYSUNKOW

Faza Data Tytut rysunku Numer Skala
projektu rysunku

PBW 04.2017 Orientacja 100 1: 10 000
PBW 04.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 1 201 1:500
PBW 04.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 2 202 1:500
PBW 04.2017 Plan zagospodarowania terenu — Arkusz 3 203 1:500
PBW 04.2017 Schemat kolizji nN2 303 -
PBW 04.2017 Schemat kolizji nN3 306 -




WYKAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH | UZGODNIEN

Lp | Gestor Nazwa Nr warunkéw DATA | Data waznosci
Sieci przebudowy/przytaczenia
Tauron Warunki przebudowy
1 | Dystrybucja | urzadzen energetycznych o/ OW%{}S/’%%OWO% 04.06.2016 | 04.06.2018
S.A — o$wietlenie
Tauron
2 | Dystrybucja Uzgodnienie projektu - 25.07.2016 -
S.A




Adres do korespondencji:
ul cka 6

Wroctaw, dn.04.07.2016 r.
BAMAR Biuro Projektowe
ul. Stroriska 4A/22

Sygnatura: 50-540 Wroctaw
TD/OWR/SR/2016-07-04/388

Zatacznik nr 1 do Porozumienia nr:
SRI/K!I........ 1201...

Dotyczy: projekt budowy drogi gminnej kiasy technicznej Z pomiedzy ul. Sutowska a
Dojazdowa- oswietlenie kolizie
WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI WYDZIELONEJ SIECI
OSWIETLENIOWEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
Budowa drogi technicznej w Miliczu

z istniejgca infrastrukturg sieci oswietleniowej podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzen oéwietlenia drogowego, stanowiacych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S A~

1. Przebudowa dotyczy: urzadzer oswietleniowych zasilanych z R-2441 Milicz obw.
kier. Kopernika 14 i z R-2431 kier. ul. Grzybowa
2: Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Kolidujgce kompletne latarnie;,

Rys. 1 - latarnia nr 1 — (nr. WRL249339 - hist. 29/09) - przestawi¢ poza obrys kolizji
- latarnia nr 2 = (nr. WRL243294 — hist. 28/09) - przestawi¢ poza obrys kolizji
- latarnia nr 3 — (nr. WRL243293 — hist. 27/09) - przestawi¢ poza obrys kolizji

Rys. 2 - latarnia nr 1 — (nr. WRL243438 - hist. 24/09) - przestawi¢ poza obrys kolizji
- latarnia nr.2 — (nr. WRL243437 - hist. 23/09) - przestawi¢ poza obrys kolizji

Tam gdzie kable ulegaja przediuzeniu wymienic je na nowe, pozostate skrécic.

Stosowac kabel YAKXs 4x35 mm?

3 Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametréw
elementow sieci oéwietleniowej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie ustugi
o$wietleniowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawna
skiadajacg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktéra nalezy przedstawic
do uzgodnienia w zakresie majatku TD S.A. w Regionie SN i nN Olesnica oraz uzyskac
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

6. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
o$wietleniowych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych (SWS-3).

y & Wszelkie prace na istnieiacvch urzadzeniach oswietleniowych bedacych wiasnoscig TAURON
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Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach o$wietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dokiadne potozenie istniejacych kabli sieci o$wietleniowej (w miejscach kolizji) nalezy ustalié
za pomocg przekop6w kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego.
O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski
celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji z uzbrojeniem
podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych.

W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegty —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakofczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac w zakresie wiasnosci TD S.A. przediozyé powykonawcza dokumentacje.
Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji
papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatlem obowigzkéw i odpowiedzialnoéci pomiedzy stronami.
Warunkiem uzgodnienia projektu jest podpisane porozumienie. Warunkiem rozpoczecia robét
jest podpisana Ugoda majatkowa i Porozumienie oraz uzgodniony projekt ze strong TDSA.
Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Grzegorz Kwasniewski (SR) telefon 71 889 27 85
e-mail: grzegorz kwasniewski@tauron-dystrybucia.pl

Z powazaniem

Adresat: bamar-bp@wp.p! ; b.brzozkapr@gmail.com
UM w Miliczu: info@milicz.p!

SWS-3
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

»Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, dlugosci ok.
1885 m, na odcinku od ul. Sulowskiej do ul. Dojazdowej oraz
przebudowy ok. 265 m odcinka ul. Debowej, w m. Milicz.

Etap Il — odcinek od skrzyzowania z ul. Debow3a do ul. Sulowskiej

(ok. 1260m).
1. INWESTOR.
GMINA MILICZ
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII.
1. Umowa nr IFE.7011.3.2015 zawarta z Inwestorem.
2. Opinia geotechniczna w celu oceny warunkéw gruntowo — wodnych wykonana w maju 2015 r.

przez firmg ,,GEOGRUNT Ustugi geologiczne”.

Inwentaryzacja w terenie.

Obowiazujace warunki techniczne

Obowiagzujace normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu
obejmujacego temat projektu.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

ok~ w

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolizji o§wietlenia przy budowie drogi
gminnej klasy technicznej Z, dlugosci ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Dojazdowej oraz
przebudowy ok. 265 m odcinka ul. Dgbowej, w m. Milicz. Etap Il — odcinek od skrzyzowania z ul.
Degbowa do ul. Sutowskiej (ok. 1260m).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Lokalizacja obiektu.

Planowane przedsiewzigcie polegajace na budowie tacznika drogowego o przekroju ulicznym
— ,,matej obwodnicy Milicza” — pomigdzy droga wojewodzka nr 439 a droga krajowa nr 15, zostanie
zrealizowane na odcinku od ul. Sutowskiej do ul. Kasztanowej w Miliczu. Etap II obejmuje czes¢ tego
odcinka od skrzyzowania z ul. Debowa do ul. Sutowskiej (ok. 1260m).

Projektowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest w obrgbie linii rozgraniczajacych
dziatek gminnych przeznaczonych na cele drogowe w ramach planow zagospodarowania oraz na
fragmencie dzialki le$nej, ktora zostanie pod t¢ inwestycje zajeta na podstawie decyzji zgody na
realizacje inwestycji drogowej.

Z projektowana drogg wystepuje kolizja istniejacego oswietlenia (TAURON).

5. Przebudowa kolizji o§wietlenia




5.1. Przebudowa kolizji nN

5.1.1.Kolizja nN2
Stan istniejacy:

Istniejgca linia kablowa os$wietlenia drogowego 0,4kV wraz z dwoma stupami
o$wietleniowymi koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Stan projektowany:

W miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym istniejace stupy
oswietleniowe nr WRL.243294 oraz WRL243293. Stup nr WRL243293 nalezy przestawi¢ poza
obrys kraweznika zgodnie z planem PZT. Do stupa wprowadzi¢ istniejaca lini¢ kablowa od
strony stupa nr 243292. Stup oswietleniowy nr WRL243294 nalezy przestawi¢ zgodnie z
planem PZT oraz wymieni¢ na nim opraw¢ 48LED 700mA/NW/5118/107W. Oprawa zostanie
wymieniona przez Zamawiajacego w celu zachowania parametréw os$wietleniowych
projektowanej drogi. Do shlupa wprowadzi¢ istniejaca lini¢ kablowa od stupa nr 249339.
Pomiedzy przestawianymi stupami WRL243294 a WRL243293 istniejaca lini¢ kablowa
o$wietlenia wymieni¢ na nowa typu YAKXS 4x35mm?. Kabel na catej dtugoéci uktadaé w rurze
ochronnej HDPE110. Demontowana oprawe ze stupa nr WRL243294 nalezy przekaza¢ do
wiasciciela tj. Tauron Dystrybucja S.A lub w porozumieniu z wiascicielem zutylizowac.

Zestawienie podstawowych materialdow — kolizja nN2

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Tlos¢
Montaz
1 Kabel YAKXS 4x35mm? m 25
2 Oprawa 48LED 700mA/NW/5118/107W Szt. 1
Demontaz
3 Istn. Kabel nN 0,4kV m 21
4 Oprawa o$wietleniowa Szt. 1

5.1.2.Kolizja nN3
Stan istniejacy:

Istniejagca linia kablowa os$wietlenia drogowego 0,4kV wraz z jednym stupem
oswietleniowym koliduje z projektowanym uktadem drogowym na dtugosci 41m.

Stan projektowany:

W miejscach kolizji z projektowanym ukladem drogowym istniejacg latarni¢ nr
WRL243438 nalezy przestawi¢ poza obreb chodnika. Lokalizacja przestawionej latarni zostata
pokazana na PZT. Miedzy latarnia WRL243438 a istniejacg latarnia WRL243438 nalezy
wymienié¢ kabel o$wietleniowy na YAKXS 4x35mm?. Na catym odcinku kabel uktada¢ w rurze
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ochronnej HDPE110. Zdemontowany kabel w porozumieniu z wiascicielem nalez zutylizowaé
lub przekaza¢ na magazyn. Przebudowe wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

Zestawienie podstawowych materialéw — kolizja nN3

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
Montaz
1 |Kabel YAKXS 4x35mm? m 46
2 | Rura ochronna HDPEp 110mm m 40
Demontaz
3 |Istn. Kabel nN 0,4kV m 41

5.1.3.Kolizja nN4
Stan istniejacy:

Istniejaca linia kablowa o$wietlenia drogowego 0,4kV na dhugosci 18m koliduje z
projektowanym uktadem drogowym.

Stan projektowany:

Istniejacg lini¢ kablowa os$wietlenia drogowego w miejscu skrzyzowania z
projektowanym ukladem drogowym nalezy zabezpieczyé za pomocg rury ochronnej
dwudzielnej HDPEd 110mm. Wzdluz ostanianego kabla nalezy utozy¢ dodatkowy przepust
jednolity HDPEp 110/6,3 o dlugosci 18m.

Przebudowe¢ wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi na PZT.

Zestawienie podstawowych materialow — kolizja nN4

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Ilos¢
Montaz
1 |Rura ochronna dwudzielna HDPE 110mm m 18
2 | Rura ochronna HDPEp 110mm m 18

5.2. Ukladanie linii kablowych niskiego i Sredniego napiecia

Kable energetyczne nN uktada¢ w rowach kablowych z zapasem 1-3% (horyzontalnie 1
wertykalnie) dlugos$ci wykopu na gltebokosci 0,7m, na 10cm warstwie z piasku z przykryciem
o tej samej grubosci.

Pod drogami 1 wjazdami kable nN uktada¢ na glebokosci minimum 1,0m w rurach
ochronnych HDPEp (rury sztywne)

Nad kablem w odlegtosci 30cm utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze
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niebieskim o szeroko$ci 40cm. Promien gigcia kabla nie moze by¢ mniejszy niz jego 15-krotna
zewngtrzna Srednica.

Przy wprowadzaniu kabli do ztacz kablowych kable prowadzi¢ w rurach typu HDPE.
Miejsca wprowadzenia i wyprowadzenia kabli do rur nalezy uszczelnic.

W zlaczach kablowych oraz przy rurach ostonowych kabel nalezy zaopatrzy¢ w

oznaczniki kablowe zawierajace:
— symbol i numer kabla,
— oznaczenie kabla,
— znak uzytkownika,
— rok ulozenia.

Kable prowadzi¢ zgodnie z trasami kablowymi przedstawionymi na planie
zagospodarowania terenu.

Catos¢ robot kablowych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004, N
SEP-E-003 oraz PN-E-05100-1.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych

Pod drogami i zjazdami kabel uktada¢ w rurach ochronnych HDPEp 110/6,3mm na
glebokosci minimum 1,0m mierzac od goérnej krawedzi rury ostonowej do gérnej powierzchni
drogi. Stosowaé rury niebieskie dla kabli nN. Na skrzyzowaniach projektowanego kabla z
istniejgcymi sieciami energetycznymi lub obcymi (sanitarna, wodna, gazowa), kabel uktadaé w
rurach ostonowych HDPE 110. Rury ostonowe musza wystawa¢ po obu stronach minimum 50
cm poza skrzyzowanie. Rury ostonowe uszczelni¢ z obu stron. Wzdtuz przepustéw ochronnych
dwudzielnych uktada¢ dodatkowy przepust jednolity o §rednicy zgodnej z rurg dwudzielna.

5.4. Informacje ogélne

- Przed przystgpieniem do prac na etapie wykonawstwa nalezy zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi usunigcia kolizji o$wietlenia znak: TD/OWR/SR/2016-07-04/388 z dnia 04.07.2016r;
uzyska¢ zgodg na wymagane odptatne wylaczenie odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

- Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuz energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Region w Ole$nicy, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych, w po zakonczeniu realizacji prac zglosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

- W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly - zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

- Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme¢ dzialajaca w branzy
elektrycznej, przez pracownikoéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

6. UWAGI KONCOWE

e Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury
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Przestrzega¢ warunkow podanych w uzgodnieniach.

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ recznie pod
nadzorem wtascicieli urzadzen podziemnych

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem

Przed wejs$ciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i
zakonczenia robot, wiascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu.

Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokot pomiardow elektrycznych:

- rezystancji izolacji linii kablowych,

-rezystancji uziemienia.

Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 prawa
budowlanego o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad
wiedzy technicznej.

Materialy z demontazu o$wietlenia nalezy zda¢ w miejsce wskazane przez witascicieli
urzadzen, a wszystkie przebudowy istniejacych instalacji o§wietleniowych nalezy
wykona¢ przy utrzymaniu cigglosci oswietlenia w porozumieniu i nadzorem
konserwatora wyznaczonego przez Gming, oraz pod nadzorem wtascicieli o$wietlenia.
Wszystkie zaproponowane w dokumentacji typy urzadzen elektroenergetycznych
mogg zostaé zastgpione innymi typami 0 takich samych parametrach, co proponowane
elementy elektroenergetyczne.

Podpis projektanta

mgr inz. Konrad Bielan

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 388/D0S$/09
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE)
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