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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Nadle$nictwem Kozienice
Mapa Przegladowa Lasow Panstwowych
Wizji i pomiary w terenie

Poradnika technicznego ,,Drogi Le$ne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na prace zwigzane z
remontem drogi lesnej nr 220/1392 dojazdu pozarowego nr 102 potozonej w Lesnictwach Adamow i
Chindéw w oddziatach lesnych nr 6, 10, 15, 21, 20, 39, 38, 37, 36, 55, 54, 53, 73, 72, 90, 89, 88 obrgbu

lesnego Kozienice

3. Opis stanu istniejgcego

Droga o nawierzchni thuczniowej. Na nawierzchni wystepuja pojedyncze doty w ktérych
po opadach deszczu stagnuje woda. Samochody omijajace je powoduja rozjezdzanie pobocza
przez co nastepuje deformacja korpusu drogowego. Ponadto miejscami wystepuja skupiska
matych glebokich dotow, ktorych powierzchnia przekracza 30% nawierzchni jezdni. Ruch
samochodowy szczegolnie po deszczach powoduje pogtebianie si¢ uszkodzen (degradacje drogi)

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
remontowych niniejszej drogi, ktory przyczyni si¢ do przywrdcenia jej pierwotnego stanu
technicznego, jednoczesnie zapobiegajac przez dalszym niszczeniem nawierzchni

5. Parametry techniczne drogi:

J Droga wewnetrzna lesna

. kategoria obcigzenia KR1

o predkos¢ projektowa 30km/h

J szeroko$¢ drogi 3,5m

. spadek poprzeczny nawierzchni przekroj daszkowy pochylenie 3%
o szeroko$¢ poboczy od 0,5 do 1m

6. Opis stanu projektowanego

UWAGA.

Do wykonania prac remontowych nalezy uzy¢ kruszyw dolomitowo wapiennych lub
dolomitow dewonskich.

Nie dopuszcza si¢ do wbudowania wapieni jurajskich.

Pomiar dtugos$ci drogi rozpoczeto od krawedzi drogi powiatowej nr 1712W
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Prace nalezy wykona¢ od granicy dziatki pasa drogowego nie wchodzgc z pracami na
dziatke drogowa

Istniejace uszkodzenia na drodze podzielona na 2 kategorie roznigce si¢ rozmiarem
uszkodzen i zastosowanym sposobem naprawy

Prace remontowe nawierzchni drogi nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawionych
technologii wykonania

Technologia I NAKLADKA

Nalezy ja zastosowac¢ zgodnie z km przedstawionym w ponizszej tabeli.

Uszkodzenia drogi polegaja na wystepowaniu licznych dotkéw wystepujacych koto
siebie ktore tacznie na wskazanym odcinku przekraczaja 30% nawierzchni

Technologia naprawy nawierzchni
Na wskazanym odcinku nalezy:
e Istniejaca nawierzchni¢ oczysci€ z zanieczyszczen organicznych, ewentualnie
odprowadzi¢ stagnujaca wodg
e Uzupehienie brakujacego kruszywa w miejscach wystgpowania dotow kruszywem 4-
31,5mm na $rednig grubo$¢ Scm
e Oskardowanie naprawianego odcinka drogi na gteboko$¢ okoto 4cm
e Wyprofilowanie i zageszczenie nawierzchni przy obfitym polewaniu woda
e Zamialowanie nawierzchni
Szacuje si¢, ze na naprawe drogi wg wskazanej technologii uzupetnienie kruszywa
konieczne bedzie na 30% naprawianej powierzchni grubosci Scm.

Zestawienie miejsc do naprawy :

kilometraz
Lp. dtugosc
od do
1 0+053.00 0+074.00 21| m
2 0+148.00 0+212.00 64| m
3 0+488.00 0+708.00 220 m
4 0+951.00 1+031.00 80| m
5 1+066.00 1+145.00 79| m
6 1+244.00 1+311.00 67| m
7 1+370.00 1+407.00 37| m
8 1+817.00 1+898.00 81| m
9 2+128.00 2+234.00 106 m
10 2+348.00 2+364.00 16| m
11 2+535.00 2+583.00 48| m
12 2+918.00 2+971.00 53] m
13 3+378.00 3+678.00 3000 m
14 3+966.00 4+040.00 741 m
15 4+086.00 4+175.00 89| m
16 4+271.00 4+303.00 32| m
17 4+556.00 4+630.00 741 m
18 5+315.00 5+440.00 125| m
RAZEM 1566 m
Szerokos¢ 35| m




Naprawiana powierzchnia 5481 m

Zapotrzebowanie na kruszywo 30% na-
prawianej powierzchni przy gr. 5cm

82.215| m?

Technologia II Naprawa pojedynczych dolow

opis uszkodzen
Pojedyncze doty glebokosci do 10cm utrudniajgce poruszanie si¢ pojazdow.

Naprawe nalezy wykona¢ poprzez zasypanie dotow kruszywem frakcji 4-31,5mm

Technologia naprawy

Oczyszczenie dotéw z blota stagnujacej wody

oskardowanie dna dotu, nadanie mu regularnego ksztaltu wraz z usunigciem
odspojonego kruszywa

uzupetnienie dotu mieszanka kruszywa odspojonego 1 kruszywa frakcji 4-31,5mm
wyrownanie i zaggszczenie przy obfitym polewaniu woda

naktadke nalezy tak utozy¢, aby po zageszczeniu licowala si¢ z istniejaca
nawierzchnig obok naprawy. Kruszywo na naprawianym fragmencie moze
wystawa¢ ponad nawierzchni¢ drogi nie wigcej niz 1cm (po zageszczeniu)
Szacunkowe zuzycie materiatow:

Powierzchnia pojedynczych dotéw
gtebokos¢ powierzchnia
wymiary dotu | Srednio ilos¢ naprawy objetos¢
m m m szt. m? m?3

0.7 0.7 0.1 125 61.25 3.06
1 1 0.1 75 75 3.75
1.5 1.5 0.1 8 18 0.9
2 1.5 0.1 6 18 0.9
5 1 0.1 1 5 0.25
1.5 1 0.1 4 6 0.3
2 1 0.1 1 2 0.1
RAZEM 185.25 9.26

W objetosci uwzgledniono owalnos¢ zagtebienia

Umiejscowienie naprawy naley traktowaé orientacyjnie, a dokladne usytuowanie miejsca

naleZy ustali¢ w terenie w porozumieniu 7 inwestorem.

Wymagania dla materialow:

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywad/D 4-31,5
Kategoria uziarnienia 85/15




Gestosc ziaren 2,65-2,75
Odpornosé na Scieranie <40%
Nasigkliwosé <3%

Zawartosé pytow do 4%

Lekkie zanieczyszczenia do 0,2%
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa wzorcowa
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych <40%
Mrozoodpornosc <4%

Kruszywo dolomitowo-wapienne lub dolomit dewonski

Nie dopuszcza sie zastosowania innych kruszyw wapiennych

1. WarunKki techniczne odbioru robot.

Remont drogi uznaje si¢ za wykonany prawidlowo gdy:

o Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ taka jak nowa nawierzchnia
thuczniowa

o Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekracza¢ 2cm

o Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosi¢ 3% (+1%)

. Nawierzchnia naprawiana powinna by¢ tak szczelna 1 zwiezla, aby po

przejechaniu pojazdu cigzkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie byto §ladu.

Opracowal:

mgr inZ. Andrzej Rybak



